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OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 

 Na podstawie artykułu 20 ustęp 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami) oświadczam, że niniejszy 

projekt budowlany na wykonanie zbiornika wodnego, dz. nr 52, 83, 79, 78,  obręb 

Jagodnik, gm. Świdnica, powiat świdnicki sporządzony został zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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OPIS TECHNICZNY  

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji    

Przedmiotem inwestycji jest: 

� wykonanie ziemnego zbiornika wodnego o pojemności 5300 m3 

� przebudowa koryta rowu R-K i skierowanie go do zbiornika wodnego wraz  

z wykonaniem przepustu betonowego φ1000 o długości 5,5m pod drogą gminną   

� wykonanie odcinka rowu do odprowadzania wód ze zbiornika do rowu R-9 

� likwidacja odcinka rowu R-9 na długości ok. 22,45m wraz z likwidacją przepustu 

betonowego o średnicy φ800 i długości ok. 4m. 

 

 Planowana inwestycja związana jest z przebudową systemu melioracji na 

terenie Gminy Świdnica, w tym Jagodnik, Witoszów Dolny. 

 Inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach: 

Lp. Nr 
działki 

Powierzchnia  
działki 

ha 

Rodzaj lokalizacji 
urządzeń 

Podmiot władaj ący 
gruntem 

1. 52 0,7127 

Lokalizacja zbiornika 
wodnego oraz 
lokalizacja koryt rowów 
otwartych – 
doprowadzający  
i odprowadzający wodę 

Wójt Gminy Świdnica 
Ul. Bartosza 

Głowackiego 4 
58-100 Świdnica 

2. 83 0,0787 

Lokalizacja otwartego 
koryta rowu 
odprowadzającego 
wodę ze zbiornika do 
rowu R-9 

3. 78 0,0966 

Lokalizacja pod drogą 
gruntową przepustu 
rurowego φ1000 o dł. 
5,5mb   

4. 79 0,1987 Likwidacja koryta rowu 
R-9 o dł. ok. 22,45mb. 
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2. Istniej ący stan zagospodarowania działki  

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Jagodnik 

pomiędzy drogą powiatową nr 1990D relacji Świdnica – Jagodnik – Miłochów i drogą 

powiatowa nr 2941D relacji Jagodnik – Pszenno a lewostronnym obwałowaniem 

rzeki Piławy i Kanału Ulgi rzeki Piławy.  

 Szczegółową lokalizację planowanej inwestycji przedstawiono na mapie 

orientacyjnej (rys. nr 1). 

Teren działki ewidencyjnej nr 52 obręb Jagodnik, jest terenem 

niezabudowanym, niezadrzewionym, porośniętym roślinnością łąkową. Działka ta 

sąsiaduje od południa z działką nr 79 (koryto rowu R-9), działką nr 78 (gruntowa 

droga gminna) i dz. nr 83.     

Rów R-9 posiada długość ok. 300mb z ujściem do Kanału Ulgi rzeki Piławy. 

Średnia głębokość rowu ok. 1,00m. Rów odwadnia sąsiadujące z nim tereny upraw 

rolnych. W korycie zlokalizowany jest przepust rurowy betonowy o średnicy φ 800, 

służący do zjazdu z gruntowej drogi gminnej na pole uprawne. Wlot i wylot  

z przepustu jest nieumocniony. Nawierzchnia przejazdu nieumocniona, gruntowa, 

gęsto porośnięta roślinnością łąkową. Ujście koryta rowu R-9 do Kanału Ulgi 

wykonane jest w formie przepustu wałowego o średnicy φ600, z rzędną dna 

posadowioną bezpośrednio na rzędnej dna Kanału Ulgi. Wlot do przepustu 

umocniony jest betonową ścianką czołową ze skrzydełkami. W skrzydełkach 

zamontowane są prowadnice na szandory. Wylot z przepustu umocniony jest 

betonową ścianką czołową ze skrzydełkami. Na wylocie przepustu zamontowana jest 

klapa przeciwburzowa. 

Do koryta rowu R-9 uchodzi koryto rowu R-K odwadniające praktycznie całą 

miejscowość Jagodnik.   

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

 Projektowany na działce ewidencyjnej nr 52 obręb Jagodnik zbiornik wodny, 

wykonany zostanie w celu przejęcia i czasowego zmagazynowania wód opadowych  

i roztopowych prowadzonych korytem rowu R-K, w celu odciążenia koryta rowu R-9 

przed gwałtownym napływem wód prowadzonych ze zlewni rowu R-K podczas 

gwałtownych, intensywnych i długotrwałych opadów deszczu. Zgromadzona  

w zbiorniku woda będzie stopniowo odprowadzana do koryta rowu R-9, którym 

będzie odprowadzana przez istniejący wylot do Kanału Ulgi rzeki Piławy.  
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 Zbiornik wodny wykonany zostanie jako kopany z czaszą zagłębioną całkowicie 

pod powierzchnią terenu. Do zbiornika skierowane zostanie koryto rowu R-K 

odwadniające południową część gruntów miejscowości Jodłownik. Wody ze zbiornika 

odprowadzane będą projektowanym korytem rowu, do rowu R-9.  

 W celu skierowania koryta rowu R-K do zbiornika wodnego, projektuje się 

wykonanie w korycie rowu R-K, pod drogą gminną gruntową (dz. nr 78), przepustu 

rurowego o średnicy φ1000 i długości 5,5mb umocnionego na wlocie i wylocie 

ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Poniżej wylotu z rurociągu wykonane 

zostanie otwarte koryto rowu z ujściem do projektowanego zbiornika.  

 Wody ze zbiornika wodnego odprowadzane będą projektowanym otwartym 

korytem rowu do rowu R-9.  

 Odcinek rowu R-9 o długości ok. 22,45mb, zlokalizowany pomiędzy 

projektowanym korytem doprowadzającym wody a korytem odprowadzającym wody 

ze zbiornika, zostanie zlikwidowany. Likwidacja polegać będzie na demontażu 

przepustu betonowego φ800 i zasypaniu koryta rowu gruntem uzyskanym z wykopu 

pod czaszę zbiornika wodnego.  

 Wykonane w obrębie Kanału Ulgi rzeki Piławy otwory geologiczne – odwierty 

związane z wykonaniem oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych 

(otwór nr 102, 103, 104, 92, 93, 94) pozwalają przypuszczać, że w miejscu 

projektowanego zbiornika wodnego, na głębokości około 1,40m p.p.t., występują 

grunty piaszczyste i żwirowe czyli warstwa przepuszczalna. Grunty takie pozwalają 

na infiltrację wody w głąb terenu oraz pozwalają na szybkie przejęcie wód niskich  

i średnich z rowu R-K a tym samym na obniżenie poziomu wody gruntowej w jego 

obrębie, czyli na terenach upraw rolnych.            

W sąsiedztwie projektowanego zbiornika wodnego, na dz. nr 52 obręb Jagodnik 

zlokalizowane są dwa słupy sieci napowietrznej średniego napięcia. Zgodnie  

z uzgodnieniem TAURON z dnia 09.05.2016r., przed przystąpieniem do prac  

w odległości mniejszej niż 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN 

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze spółką eksploatującą sieć.      
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4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania 

terenu  

 

5. Informacje o terenie dotycz ące wpisu do rejestru zabytków 

 Teren działek ewidencyjnych nr 52, 83, 79, 78 obręb Jagodnik, gmina Świdnica 

nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

 
 
6. Informacje o terenie dotycz ące wpływu eksploatacji górniczej 

 Teren działek ewidencyjnych nr 52, 83, 79, 78 obręb Jagodnik, gmina Świdnica 

nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej. 

 

Powierzchnia terenu dz. nr 52  7127,00 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 83  787,00 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 78 (gruntowa droga gminna) 966,00 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 79 (rów melioracyjny) 1987,00 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 52 – realizacja zbiornika wodnego  5093,27 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 52 – realizacja rowu 
doprowadzającego wodę do zbiornika wodnego 32,43 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 52 – realizacja rowu 
odprowadzającego wodę ze zbiornika wodnego 

44,17 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 83 – realizacja rowu 
odprowadzającego wodę ze zbiornika wodnego 20,00 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 79 – realizacja rowu 
odprowadzającego wodę ze zbiornika wodnego 

7,30 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 78 – realizacja przepustu φ1000 
(powierzchnia obrysu wykopu o szerokości 1,85 m pomnożona 
przez długość rury) 

10,18 m2 

Powierzchnia terenu dz. nr 79 – likwidacja rowu R-9 90,00 m2 
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jących i przewidywanych 

zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia  w zakresie 

zgodnym z przepisami odr ębnymi 

Inwestycja polegająca na wykonaniu zbiornika wodnego (zbiornik małej retencji 

wodnej) i skierowaniu do niego koryta rowu celem doprowadzenia wód ze zlewni 

rowu R-K oraz wykonaniu rowu odprowadzającego wody ze zbiornika, nie spowoduje 

zagrożeń dla środowiska. Rów R-K odwadnia tereny użytkowane rolniczo oraz obiekt 

rekreacyjno – sportowy i tereny zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Jagodnik  

i wraz z licznymi dopływami ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu stosunków 

wodnych na tym terenie. W chwili obecnej rów R-K nie odprowadza w należyty 

sposób napływających do niego wód opadowych. Utrzymujący się poziom wód  

w rowie ma wpływ na wysokie uwilgotnienie terenów przyległych do koryta rowu 

(tereny użytkowane rolniczo). Wykonanie zbiornika wodnego oraz skierowanie do 

niego koryta rowu R-K i poddanie całego koryta rowu R-K konserwacji polegającej na 

mechanicznym odmuleniu, usunięciu zatorów i wycince roślinności (trawy, rośliny 

wodolubne), wpłynie pozytywnie na poprawę odpływu wód z rowu melioracyjnego  

R-K i jego dopływów.  

Negatywne oddziaływanie na środowisko projektowanej inwestycji wystąpi 

głównie w fazie budowy. Ograniczenie ingerencji w środowisko na etapie budowy 

polegać będzie na:  

� zebraniu i składowaniu humusu a następnie jego wykorzystaniu do 

humusowania czaszy zbiornika wodnego 

� ustaleniu najkrótszych tras transportowych od stanowiska pracy do dróg 

publicznych – gminnych i powiatowych. 

 

Zgodnie z art. 9, ust. 1 pkt. 19 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.  

z 2015, poz. 469 z późniejszymi zmianami) zbiornik wodny oraz rowy traktowane są 

jako urządzenia wodne, czyli urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych 

oraz korzystaniu z nich i zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt. 3 wymagały uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Decyzja udzielająca 

pozwolenia wodnoprawnego stanowi załącznik do dokumentacji..   

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, teren przeznaczony pod 

inwestycję zagrożony jest prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi 1% - raz na 
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100 lat. Zgodnie z art. 88 l, ust 1 ustawy prawo wodne na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających 

ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym 

wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych,  

z wyjątkiem dróg rowerowych. Zgodnie z art. 88 l, ust. 1, pkt. 2 ustawy prawo wodne 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić 

od zakazów, o których mowa w ust. 1, określając warunki niezbędne dla ochrony 

przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym. Decyzja 

zwalniająca od zakazów stanowi załącznik do dokumentacji. 

Zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 9 ustawy prawo budowlane, pozwolenia na 

budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na 

wykonywaniu, likwidacji i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

Zgodnie z art. 73, ust. 1, pkt. 1 do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

zalicza się rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie. Zgodnie z art. 9, 

ust. 1, pkt. 19 ustawy prawo wodne rowy są urządzeniami wodnymi. Zgodnie z art. 9, 

ust. 2, pkt. 2 w/w ustawy, przepisy dot. wykonania urządzeń wodnych stosuje się 

odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji urządzeń 

wodnych – rowów. Konserwacja koryta rowu R-K, R-K5 i R-9 polegająca na 

mechanicznym odmuleniu, usunięciu zatorów i wycince roślinności (trawy, rośliny 

wodolubne) oraz odmuleniu przepustów zlokalizowanych w korycie rowu, zgodnie  

z art. 9, ust. 2, pkt. 2 ustawy prawo wodne, nie jest wykonywaniem urządzeń 

wodnych, lecz stanowi roboty związane z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu 

zachowania ich funkcji, w związku z powyższym nie wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego, nie podlega pozwoleniu na budowę oraz nie wymaga zgłoszenia 

robót.  
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

1. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu  

Głównym założeniem projektowym przy przedmiotowej inwestycji jest poprawa 

odpływu wód z rowu melioracyjnego R-K oraz poprawa stosunków gruntowo – 

wodnych na terenach sąsiadujących z korytem rowu.  

Projekt obejmuje wykonanie zbiornika wodnego (zbiornik małej retencji wodnej) 

wraz ze skierowaniem do zbiornika koryta rowu R-K i wykonaniem rowu 

odprowadzającego wody ze zbiornika do rowu R-K oraz likwidacją odcinka rowu R-9.  

 Zbiornik wodny wykonany zostanie jako kopany z czaszą zagłębioną całkowicie 

pod powierzchnią terenu. Wody ze zbiornika odprowadzane będą projektowanym 

korytem rowu, do rowu R-9.  

Projektowane parametry techniczne zbiornika wodnego wynoszą: 

� powierzchnia całkowita zbiornika  0,51 ha 

� powierzchnia lustra wody    0,46 ha 

� średnia głębokość zbiornika   ok. 2,00 m 

� pojemność zbiornika     ok. 5300 m3     

 

 W celu skierowania koryta rowu R-K do zbiornika wodnego, projektuje się 

wykonanie w korycie rowu R-K, pod drogą gminną gruntową (dz. nr 78), przepustu 

rurowego o średnicy φ1000 i długości 5,5mb umocnionego na wlocie i wylocie 

ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Poniżej wylotu z rurociągu wykonane 

zostanie otwarte koryto rowu z ujściem do projektowanego zbiornika. Projektowane 

parametry rowu wynoszą: 

� szerokość w dnie      0,75m 

� głębokość       1,0m 

� nachylenie skarp      1:1 

� długość rowu w osi dna      ok. 9,56m 

� rzędna dna rowu na wlocie do zbiornika   210,82 m n.p.m.  

 

 Wody ze zbiornika wodnego odprowadzane będą projektowanym korytem rowu 

do rowu R-9. Projektowane parametry rowu wynoszą:    

� szerokość w dnie      0,75 m 

� głębokość       1,0 m 

� nachylenie skarp      1:1 
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� długość rowu w osi dna      ok. 20,0 m 

� rzędna dna rowu na wylocie ze zbiornika  211,20 m n.p.m.  

� rzędna dna rowu na wlocie do rowu R-9    211,20 m n.p.m.  

 Odcinek rowu R-9 o długości ok. 22,45mb, zlokalizowany pomiędzy 

projektowanym korytem doprowadzającym wody a korytem odprowadzającym wody 

ze zbiornika, zostanie zlikwidowany. Likwidacja polegać będzie na demontażu 

przepustu betonowego φ800 i zasypaniu koryta rowu gruntem uzyskanym z wykopu 

pod czaszę zbiornika wodnego.  

 Dodatkowo wykonana zostanie konserwacja koryta rowu R-K na długości  

ok. 710 mb i rowu R-9 na długości ok. 200mb, polegająca na mechanicznym 

odmuleniu, usunięciu zatorów i wycince roślinności (trawy, rośliny wodolubne) oraz 

odmuleniu przepustów zlokalizowanych w korycie rowu R-K. Konserwacja rowów nie 

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę nie podlega 

również zgłoszeniu robót budowlanych.   

 

2. Forma architektoniczna i funkcja   

 Forma architektoniczna została dopasowana do krajobrazu i wpasowana  

w otaczające rowy i teren rolne.  

   Powierzchnia lustra wody projektowanego zbiornika wodnego wynosić będzie 

ok. 0,46 ha. Średnia głębokość wody ok. 1,20 m, średnia głębokość zbiornika  

to 2,0 m. Doprowadzenie i odprowadzenie wody rowem otwartym. Brak urządzeń 

spustowych. Nadmiar nagromadzonej wody odprowadzany będzie korytem rowu.  

W przypadku braku wystarczającej ilości wody do oprowadzenia rowem, woda 

nagromadzona w zbiorniku będzie odparowywała i infiltrowała w głąb gruntu pod 

czaszą zbiornika. Zbiornik przeznaczony będzie do krótkotrwałego zretencjonowania 

wód niskich i średnich z rowu R-K co pozwoli na obniżenie poziomu wód gruntowych 

na terenach przyległych do rowu. Zbiornik będzie przejmował również napływ wód 

wysokich co pozwoli odciążyć koryto rowu R-9.  

Ukształtowanie terenu oraz poziom dna rowów pozwala na wykonanie czaszy 

zbiornika, jako kopanej, zagłębionej w gruncie, bez konieczności wykonywania grobli.  

Rów doprowadzający wodę do zbiornika wykonany zostanie jako koryto 

otwarte. W miejscu skrzyżowania rowu z gminną drogą gruntową, wykonany zostanie 

przepust żelbetowy o średnicy 1000mm z wlotem i wylotem osadzonym  

w prefabrykowanych żelbetowych ściankach czołowych prostych. Dno rowu 
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umocnione zostanie płytami betonowymi typu krata. Umocnione zostaną również 

skarpy pasem o szer. ok. 0,4m. Na etapie użytkowania, umocnienie ułatwi 

konserwacje i odmulanie rowu. 

Do odpływu wód ze zbiornika wykonane zostanie koryto rowu otwartego  

z ujściem do rowu R-9. Umocnienie skarp i dna podobnie jak w rowie dopływowym 

do zbiornika.   

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania projektowanej inwestycji jest 

dokonanie konserwacji koryta rowu R-9 i R-K na etapie realizacji inwestycji oraz 

wykonywanie systematycznej, corocznej, konserwacji na etapie użytkowania.  

 

3. Rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe podstawowych elem entów 

konstrukcji obiektu 

Zbiornik wodny, rów doprowadzający i odprowadzający – konstrukcja ziemna.   

 Przepust pod drogą gminną – żelbetowy z umocnieniem wlotu i wylotu  

w postaci prefabrykowanych ścianek żelbetowych prostych. Rurociąg ułożony na 

wyprofilowanej podsypce cementowo piaskowej o grubości 20cm.  

 Umocnienie dna i skarp rowów – płytami betonowymi prefabrykowanymi.     

 

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

Na podstawie §4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) ustalono 

drugą kategorię geotechniczną dla projektowanej inwestycji, która obejmuje obiekty 

budowlane - wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c w/w ustawy, 

oraz inne budowle ziemne posadowione w prostych i złożonych warunkach 

gruntowych.   

  Wykonane w obrębie Kanału Ulgi rzeki Piławy otwory geologiczne – odwierty 

związane z wykonaniem oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych 

pozwalają przypuszczać, że w miejscu projektowanego zbiornika wodnego, na 

głębokości około 1,40m p.p.t., występują grunty piaszczyste i żwirowe czyli warstwa 

przepuszczalna. Grunty takie pozwalają na infiltrację wody w głąb terenu oraz 

pozwalają na szybkie przejęcie wód niskich i średnich z rowu R-K a tym samym na 

obniżenie poziomu wody gruntowej w jego obrębie, czyli na terenach upraw rolnych.            
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5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji będzie ograniczał się do działek 

nr 52, 83, 78, 79 obręb Jagodnik, gm. Świdnica stanowiących własność inwestora. 

Oddziaływanie nie będzie miało negatywnego wpływu na tereny sąsiadujące  

z projektowana inwestycją. 

 

6. Potencjalne awarie, jakie mog ą wyst ąpić w trakcie realizacji inwestycji 

wraz z opisem czasu oraz sposobu ich usuni ęcia 

� upadek z wysokości: 

- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie  

- miejsca występowania zagrożenia to: np. praca na wysokości powyżej 1 m 

- zagrożenie występuje w czasie około 8 godzin dziennie. 

 

� zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów  

i formowaniu oraz plantowaniu nasypów (osunięcia nasypu): 

- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie 

- zagrożenie występuje w czasie około 7,5 godziny dziennie. 

 

� zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych spowodowane brakiem lub 

nieprawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót 

budowlanych, w szczególności w obrębie czaszy zbiornika wodnego: 

- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie 

- zagrożenie występuje przez 24 godziny. 

 

� skaleczenia: 

- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie 

- miejsce wystąpienia zagrożenia to: ostre krawędzi detali 

- zagrożenie występuje około 7,5 godziny dziennie. 

 

� uderzenie i przygniecenie: 

- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, prawdopodobieństwo 

niewielkie  

- miejsce wystąpienia zagrożenia: przy robotach montażowych, przy transporcie 

ręcznym, przy składowaniu materiałów 
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- zagrożenie występuje w czasie około 8 godzin dziennie. 

 

� poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa – codziennie  

- miejsce wystąpienia zagrożenia to: stanowisko pracy, plac budowy 

- zagrożenie występuje w czasie około 8 godzin dziennie. 

 

� spadające przedmioty: 

- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – w takcie montażu przepustu i ścianek 

czołowych oraz płyt do umocnienia rowów  

- wystąpienie zagrożenia np. przy przenoszeniu przedmiotów 

- zagrożenie występuje w czasie około 8 godzin dziennie. 

 

� zagrożenie dla zdrowia spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu pracy 

maszyn budowlanych w trakcie wykonywania robót ziemnych jak spycharki  

i koparki  

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - codziennie 

- zagrożenie występuje w czasie do 8 godzin dziennie. 

 

� urazy oczu: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień 

- miejsce wystąpienia zagrożenia to: roboty montażowe 

- zagrożenie występuje w czasie około 8 godzin dziennie. 

 

� sposoby usunięcia awarii - w większości przypadków przedstawione 

potencjalne awarie można wykluczyć poprzez odpowiednie przeszkolenie 

pracowników, dobrą organizację wydzielonych miejsc pracy, wzajemną 

asekurację pracowników podczas wykonywania niebezpiecznych robót, 

posługiwanie się sprawnym technicznie sprzętem, dostosowanie robót do 

panujących warunków atmosferycznych. 
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III.  INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA    

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

Wykonanie zbiornika wodnego  

dz. nr 52, 83, 79, 78,   

obręb Jagodnik, gm. Świdnica, powiat świdnicki  

  

 

Inwestor:  

Gmina Świdnica  

Ul. Głowackiego 4 

58-100 Świdnica   

 

 

Opracował: 

Adam Kuchta 

nr upr. ANF 2/100/83 

specjalność wodno - melioracyjna 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia 

Zakres robót obejmuje wykonanie zbiornika wodnego, dz. nr 52, 83, 79, 78,  

obręb Jagodnik, gm. Świdnica, powiat świdnicki. 

 

2. Kolejno ść realizacji obiektu 

1. wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektów 

2. zdjęcie z części działki ewidencyjnej nr 52 humusu i składowanie go na działce  

3. wykop czaszy zbiornika, profilowanie skarp i dna oraz humusowanie z obsianiem 

trawą 

4. wykop pod lokalizację przepustu φ1000 oraz wykop liniowy rowu 

doprowadzającego wodę do zbiornika   

5. ułożenie podsypki cementowo – piaskowej wraz z wyprofilowaniem  

i zagęszczeniem  

6. ułożenie rurociągu φ1000 wraz z osadzeniem wlotu i wylotu w ściankach 

czołowych   

7. zasypanie rurociągu wraz z zagęszczaniem warstwami  

8. profilowanie dna i skarp rowu doprowadzającego wodę do zbiornika wodnego 

9. wykop liniowy rowu odprowadzającego wodę, profilowanie dna i skarp 

10. wykonanie umocnienia dna i skarp rowów płytami typu krata  

11. demontaż istniejącego przepustu betonowego φ800  

12. zasypanie odcinka rowu gruntem z wykopu pod czaszę zbiornika wodnego  

z zagęszczaniem warstwami  

13. konserwacja i odmulenie rowu R-K i R-9 

14. roboty wykończeniowe i porządkowe 

15.  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

 W obrębie prowadzonych robót (teren budowy oraz sąsiedztwo) występują 

następujące obiekty: 

� Koryta rowów  

� gruntowa droga gminna 

� przepust pod drogą gruntową 

� lewobrzeżny wał Kanału Ulgi rzeki Piławy 

� słupy elektroenergetyczne.   
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4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub ter enu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Wykaz w/w elementów sporządzi Wykonawca przed rozpoczęciem robót. 

 

5. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 

budowlanych. Okre ślające ich skal ę i rodzaje zagro żenia oraz miejsce  

i czas ich wyst ąpienia 

1. Przewidywanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:  

� istniejące koryta rowów – prace wykonywane będą na gruncie namokniętym 

� wykopy  

� roboty montażowe - ułożenie rurociągu o średnicy 1000 mm, montaż ścianek 

czołowych na wlocie i wylocie rurociągu, roboty z użyciem koparki  

2. Skala zagrożenia – wysoka 

3. Rodzaj zagrożeń: 

� zagrożenie upadku z wysokości ponad 1m  

� zagrożenie poślizgnięcia się na tym samym poziomie (namoknięty grunt) 

� zagrożenie potrącenia przez środki transportowe na placu budowy 

� zagrożenie spowodowane przez kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi. 

4. Miejsce zagrożenia – zgodnie z projektem 

5. Czas wystąpienia – w trakcie realizacji  

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników  

w zakresie bhp przy prowadzeniu robót:  

� ziemnych – w rowach oraz przy wykonywaniu zbiornika wodnego   

� montażowych – układanie rurociągu i ścianek czołowych   

� mechanicznych -  z użyciem koparki, zagęszczarki     

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

wykonawca zobowiązany jest:  

� przeszkolić pracowników w zakresie bhp przy prowadzeniu robót 

� zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności 

� zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy  
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� poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną 

przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 

� dostarczyć środki ochrony osobistej 

� dostarczyć pracownikom sprawnych narzędzi i sprzętu roboczego 

� określić zasady udzielania pomocy w nagłych wypadkach 

� określić zasady zachowania ładu i porządku  

� określić zasady ochrony środowiska 

� określić zasady ochrony przed hałasem (ochrona słuchu) 

� określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych 

� wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.  

 

Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

dostatecznej umiejętności oraz znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

Nie wolno dopuszczać do pracy pracowników będących pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków oraz naruszających zasady i przepisy bhp.  

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń     

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi 

badaniami, muszą zostać wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. 

Robotnicy wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiadać uprawnienia 

do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane muszą charakteryzować 

się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika 

budowy.  

W celu zabezpieczenia prac należy wykonywać prace zgodnie  

z obowiązującymi przepisami bhp a w szczególności:  

� w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania 

ze sprzętu, narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej 

� miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami 

� wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne 
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� używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp. 

� używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia  

� oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji 

� stosować robocze wyposażenie ochronne (odzież, rękawice, kaski, stosownie 

do potrzeb okulary ochronne itp.) 

� zorganizować stały nadzór 

� zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń.  

 

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót 

budowlanych oraz wszelkich innych robót, których nie można określić na obecnym 

etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Formę i zawartość Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowywanego 

przez kierownika budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 

1126 z późniejszymi zmianami)  

Zakres obowiązków kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a i 22 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami).  

 
 
 
 

 

 


