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9.

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektantow

Uchwata nr LI1I/518/06 Rady Gminy Swidnica z dnia 30 marca 2006r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
przeznaczonego pod realizacje drogowego obejécia miasta Swidnicy
Uzgodnienie Dolnos$lagskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroctawiu, Oddziat w Swidnicy, pismo znak S-OME.4600.2.2016z dnia
19.01.2016r.

Pismo Starosty Swidnickiego, znak GN.6852.3.2016 z dnia 02.02.2016r.,
dot. zgody na przebudowe wylotu.

Uzgodnienie  Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, pismo znak
PT.410.19.2016 z dnia 08.03.2016r.

Decyzja nr 64/ZU/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu zwalniajgca od zakazOw prowadzenia na obszarze szczegoélnego
zagrozenia powodziowego rzeki Pitawy robdét i czynnosci, zwigzanych
z realizacjg inwestycji, pismo znak ZU/7101/50/3/2016 z dnia 18.03.2016r.
Zaswiadczenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu, pismo znak ZU/7101/50/5/16 z dnia 20.04.2016r, poswiadczajgce
ostatecznos¢ decyzji nr 64/ZU/2016

Decyzja 22/16 Starosty Swidnickiego udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego,
pismo znak ROS.6341.20.2016 z dnia 05.05.2016r.

Uzgodnienie Swidnickiego Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0.
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z Bystrzycy Dolnej, pismo znak TT/1833/2016 z dnia 27.07.2016r.
10. TAURON, pismo znak TD/OWB/OMD 2016-05-12/0000001 z dnia 09.05.2016r.
11. TAURON, pismo znak TD/OWB/OME/2016-05-16/0000002 z dnia 12.05.2016r.
12. Ewidencja gruntdéw
13. Decyzja nr 151/2016 Starosty Swidnickiego udzielajgca zgody na wycinke drzew,
pismo znak ROS.613.124.2016.

SPIS ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Lp. Nazwa rys. Nr rys. Skala rys.

1. Mapa orientacyjna 1 1:5000

2. Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500

3 Profll rowu R-K — odcinek odbudowywany 3 1-100/1000
i zabudowywany
Wigczenie rowu R-K1 do studni S1 za

4. . 4 1:50
pomoca rury strukturalnej 800
Wigczenie rowu przydroznego do studni S2

5. . 5 1:50
za pomoca rury strukturalnej 600

6. Wylot z rurociggu do Kanatu Ulgi 6 1:50
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OSWIADCZENIE ZESPOtU PROJEKTOWEGO

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z poOzniejszymi zmianami) o$wiadczam,
ze niniejsza dokumentacja techniczna na wykonanie odbudowy i zabudowy koryta
rowu wraz z przebudowg wylotu do Kanatu Ulgi rzeki Pitawy, dz. nr 70/4, 70/5, 80,

82, 84 obreb Jagodnik, gm. Swidnica, powiat $widnicki, sporzgdzona zostata zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant wodno-melioracyjny
Adam Kuchta

specjalnos¢ wodno -
melioracyjna
nr upr. ANF 2/100/83

Projektant instalacje sanitarne
mgr inz. Piotr Furtak

specjalnos¢ instalacje
i urzgdzenia sanitarne
nr upr. 331/DOS/12
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1. Dane ogdlne

Inwestor: Gmina Swidnica, ul. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica

Obiekt: Odbudowa i zabudowa koryta rowu wraz z przebudowg wylotu
do Kanatu Ulgi rzeki Pitawy

Adres: dz. nr 70/4, 70/5, 80, 82, 84 obreb Jagodnik, gm. Swidnica,

powiat swidnicki

2.  Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie
odbudowy i zabudowy koryta rowu R-K wraz z przebudowg wylotu do Kanatu Ulgi
rzeki Pitawy.

Planowana inwestycja zwigzana jest z przebudowg systemu melioracji na
terenie Gminy Swidnica, w tym Jagodnik, Witoszéw Dolny.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Jagodnik pomiedzy drogg
powiatowg nr 1990D relacji Swidnica — Jagodnik — Mitochéw i drogg powiatowg
nr 2941D relacji Jagodnik — Pszenno a lewostronnym obwatowaniem rzeki Pitawy
i Kanatu Ulgi rzeki Pitawy.

Zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 9 ustawy prawo budowlane, pozwolenia na
budowe nie wymaga wykonywanie robo6t budowlanych polegajgcych na
wykonywaniu, likwidacji i przebudowie urzgdzen melioracji wodnych szczegotowych.
Zgodnie z art. 73, ust. 1, pkt. 1 do urzgdzen melioracji wodnych szczegotowych
zalicza sie rowy wraz z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie. Zgodnie z art. 9,
ust. 1, pkt. 19 ustawy prawo wodne rowy sg urzgdzeniami wodnymi. Zgodnie z art. 9,
ust. 2, pkt. 2 w/w ustawy, przepisy dot. wykonania urzgdzeh wodnych stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji urzgdzen
wodnych — rowow.

Na podstawie art. 30 ust. 1, pkt. 2 wykonywanie robot budowlanych o ktorych

mowa w art. 29, ust. 2, pkt. 9 wymaga zgtoszenia wtasciwemu organowi.
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3. Stan prawny nieruchomo Sci
Wszystkie dziatki zlokalizowane sg w obrebie ewidencyjnym Jagodnik w gminie
Swidnica na terenie powiatu $widnickiego. Stan prawny nieruchomosci

przeznaczonych pod inwestycje zestawiono tabelarycznie:

Nr POW|e_rzchn|a Rodzaj lokalizaciji Podmiot wiadaj acy
Lp. o dziafki .
dziatki ha urzadzen gruntem
Dolnoslgski Zarzad
Melioracji i Urzgdzen
Wylot odprowadzanie Wodnych we Wroctawiu
1 84 04819 | \y4d z rowu R-K Oddziat w Swidnicy
Ul. Polna Droga 1
58-100 Swidnica
Starosta Swidnicki
5 20/4 0,0193 Zarurowany wylot ul. M. Sk’fo_dowsklej -
z rowu R-K Curie 7
58-100 Swidnica
Powiat Swidnicki
Lokalizacja rowu R-K Ul. M. Skiodowskiej -
wzdtuz drogi Curie 7
Uz arog 58-100 Swidnica
3. | 705 06039 | Powiatowej nr 1990D
' ' relacji Swidnica — .
. ) . Stuzba Drogowa
Jagodnik — Mitochow ) AN
Powiatu Swidnickiego
Zabudowa rowu R-K o
Ul. Powstaicow 12
58-140 Jaworzyna Sl.
Koryto rowu R-K.
4. 80 0,1166 Odbudowa i zabudowa )
rowu Wjt Gminy Swidnica
Koryto rowu R-K2. Ul. Bartosza
Lokalizacja scianki Gtowackiego 4
5. 82 0,1210 czotowej umacniajgcej 58-100 Swidnica
rure tgczaca row ze
studnig

4. Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego
Koryto rowu R-K uchodzi do Kanatu Ulgi koryta rzeki Pitawy w rejonie mostu na
drodze powiatowej nr 1990D relacji Swidnica — Jagodnik — Mitochéw, jako przepust
rurowy @00.

W chwili obecnej na odcinku ok. 130 mb koryta rowu R-K (odcinek ujsciowy
do Kanatu Ulgi) posadowionych jest 5 przepustow rurowych o ré6znych srednicach

i niewlasciwych rzednych na wlotach i wylotach, ktére powodujg problemy przy
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prowadzeniu wéd korytem rowu w kierunku jego uj$cia do Kanatu Ulgi. Wylot rowu
R-K do kanalu ulgi wykonany jest w formie przepustu rurowego
0 srednicy @00. Istniejgcy wylot osadzony jest w lewym brzegu Kanatu Ulgi
w przycz6tku mostu zlokalizowanego w drodze powiatowej nr 1990D relacji Swidnica
— Jagodnik — Mitochow. Istniejgcy wylot posadowiony jest zbyt wysoko,
w konsekwencji czego, spadek dna rowu jest niewystarczajgcy do prawidtowego
odprowadzenia wod ze zlewni rowu i bezpiecznego przeprowadzenia wod wielkich.

Istniejgce przepusty zestawione zostaty w formie tabelarycznej ponizej:

Lp. Lokalizacja przepustu Nr dziatki Srednica Dlugo $¢
przepustu przepustu

1. Przepust pod wjazdem na
lewobrzezny wat Kanatu

Ulgi zakohczony wylotem 70/5 @00 9,00 m
do Kanatu Ulgi

2. | Przepust 0 zmiennej @400 wlot 4,80 m

Srednicy pod zjazdem na 70/5
posesje nr 3A @700 wylot 12,00 m

3. Przepust pod zjazdem na
teren niezabudowany, dz. 70/5 @400 14,50 m
nr 50/3 obreb Jagodnik

4. Przepust pod zjazdem na
posesje nr 4B
Trudna do okreslenia

doktadna Srednica 80 ¢400 lub ¢350 12,70m
przepustu z uwagi na duze
zamulenie

5. Przepust pod zjazdem na 80 @600 8.30m

posesje nr 4C

Wszystkie wyzej wskazane przepusty zostang zlikwidowane. Zgodnie
z informacjami uzyskanymi w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego w Swidnicy, na wykonanie przedmiotowych przepustow nie ma
wydanych pozwolen wodnoprawnych. Likwidacja przepustow nie zostala ujeta we
wnioskowanych uprawnieniach do wydania pozwolenia wodnoprawnego jako
likwidacja urzgdzen wodnych.

Koryto rowu R-K, na odcinku od wlotu do przepustu pod zjazdem do budynku
jednorodzinnego Jagodnik 4C do wylotu do Kanatu Ulgi koryta rzeki Pitawy, zostanie
zabudowane rurociggiem @1000 o dlugosci 187,45 mb i projektowanym spadku dna
1,5%eo.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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Wilot do rurociggu 1000 zostanie osadzony w zelbetowej prefabrykowanej
Sciance czotowej. Projektowana rzedna dna wlotu 210,48 m n.p.m.

Wylot do Kanatu Ulgi posadowiony zostanie na rzednej dna 210,20 m n.p.m.
Na wylocie nalezy zamontowac klape burzowg dla rury o srednicy 1000mm.

Na zabudowe rowu w dziatce drogi powiatowej (dz. nr 70/5), uzyskano zgode
Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, pismo znak PT.410.19.2016 z dnia
08.03.2016r.

Na przebudowe wylotu do Kanatu Ulgi (dz. nr 70/4), uzyskano zgode Starosty
Swidnickiego, pismo znak GN.6852.3.2016 z dnia 02.02.2016r. oraz Dolno$lgskiego
Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w Swidnicy, pismo
znak S-OME.4600.2.2016 z dnia 19.01.2016r.

Wyzej wymienione pisma stanowig zatgcznik do dokumentacji.

Na trasie projektowanego rurociggu @1000 zlokalizowane zostang trzy studnie
betonowe @000 z wilazami zeliwnymi typu ciezkiego D400 zgodnymi z PN-EN
124:2000 zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig. Kineta (podstawa) studni powinna by¢ elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢
wykonane z betonu klasy C35/45 i tgczone pomiedzy sobg za pomocg uszczelek
z gumy surowej w przypadku potgczen na wrab i pioro, a w pozostatych przypadkach
przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie
wyposazy¢ w stopnie ztazowe. W miejscu przejscia przez studnie rurocigg prowadzi¢
w tulejach ochronnych. W studni S1 i S2 osadzone zostang wloty rurowe, ktorymi
odprowadzane bedg wody opadowe prowadzone korytem rowu przydroznego oraz
korytem rowu R-K1. Do studni S2 i S3 wpiete zostang projektowane wpusty uliczne.

Rurocigg utozony zostanie w osi rowu, na wyprofilowanej podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 20 cm. Przed utozeniem rurociggu (w razie
koniecznosci) nalezy wykona¢ wymiane gruntu niestabilnego na pospétke. Zasypka
rurociggu kruszywem o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie warstwami
o gr. 20cm. Wspotczynnik zageszczenia nie mniej niz 1,00 wg Proctora. Wierzchnia

warstwa wykonana zostanie z Kklinca. Rurocigg oraz wszystkie projektowane

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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doziemne elementy zabezpieczone zostang poprzez wykonanie bitumicznej izolacji
powtokowej (Abizol R+2xP).

WiIot do rurociggu osadzony zostanie w sciance czotowej prostej wykonanej
z gotowego prefabrykatu zelbetowego.

Wylot osadzony w lewym brzegu Kanalu Ulgi umocniony jest oktadzing
z kamienia granitowego. Przed demontazem wylotu, okladzina zostanie rozebrana
a uzyskany kamien zostanie wykorzystany do odbudowy okfadziny po wykonaniu
przebudowy wylotu.

Lokalizacje rurociggu @1000 pokazano na rysunku nr 2. Rurocigg nalezy
poprowadzi¢ zgodnie ze spadkiem zaznaczonym na profilu.

Z uwagi na koniecznos$¢ wykonania robét przy uktadaniu rurociggu ,na sucho”,
prace nalezy wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym. Konieczne bedzie wykonanie
grodzy ziemnej w rowach powyzej lokalizacji rurociggu. Zatrzymana woda winna by¢
na biezgco odpompowywana do Kanatu Ulgi. Po zrealizowaniu prac grodze rozebrac.

Koryto rowu R-K na odcinku od wlotu do projektowanej zabudowy rowu
(rurocigg @1000) do swego poczatku na wysokosci dz. nr 52 i 54 obreb Jagodnik,
zostanie odbudowane. Odbudowa polega¢ bedzie na pogiebieniu koryta,
wyprofilowaniu skarp oraz wyprofilowaniu dna rowu. Dno oraz skarpy rowu (pasem
o wys. 0,4m) umocnione zostang ptytami typu krata.

Projektowane parametry rowu wynosza:

. szerokos¢ w dnie 0,75m

" gtebokos¢ 0,80m +1,80 m
= nachylenie skarp 1.1

" dtugosc¢ rowu w osi dna ok. 223 mb

" rzedna dna rowu na poczgtku 210,82 m n.p.m.
" rzedna dna rowu na wlocie do rurociggu 210,48 m n.p.m.

Na zlewnie rowu R-K, na odcinku objetym projektowang odbudowg
I przebudows, sktadajg sie wody opadowe i roztopowe pochodzgce z odwodnienia
drogi powiatowej nr 1990D relacji Swidnica — Jagodnik — Mitochéw, terenéw rolnych
sgsiadujgcych z korytem rowu oraz wody z terenow potozonych powyzej drogi
powiatowej nr 2941D relacji Jagodnik — Pszenno. W zwigzku z powyzszym row ten

ma zasadnicze znaczenie w Kksztattowaniu stosunkéw wodnych na terenie
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miejscowosci Jagodnik i wymaga, na etapie eksploatacji, systematycznej corocznej
konserwacji (koszenie, odmulanie) w celu utrzymania wolnego przeptywu oraz

uksztattowania przekroju koryta rowu R-K.

5.  Bilans powierzchni

Powierzchnia terenu dz. nr 70/5 przeznaczona pod zabudowe 185 | m?
rowu

Powierzchnia terenu dz. nr 80 przeznaczona pod zabudowe 165 | m?
rowu

Powierzchnia terenu dz. nr 70/4 przeznaczona pod wykonanie 0,80 | m?
wylotu

Powierzchnia terenu dz. nr 70/4 przeznaczona pod wykonanie 234 | m?
odbudowy oktadziny

Powierzchnia terenu dz. nr 80 przeznaczona pod odbudowe 615 | m?
rowu

6. Ukladanie kanatow, roboty ziemne

Uktadanie rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Dno rowu nalezy pogtebi¢, a pogtebienie powinno by¢ wieksze o 20 cm w stosunku
do zatozonej niwelety dna rurociggu t.j. o grubos¢ podsypki cementowo - piaskowe,;.
W sytuaciji, gdy dno rowu jest gtebiej niz zaktada projekt nalezy uzupetni¢ podsypka
zwirowo-piaskowa, a nastepnie zagescic.

Rury @1000 uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci min.
20cm. Przed zasypaniem rurociggu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Obsypke i zasypke rurociggu wykonac
na catej szerokosci wykopu. Sposob zasypania rurociggu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu lub jego przemieszczenia. Zasypka powinna by¢
wznoszona rownomiernie i zabezpieczona przed osiadaniem poprzez zlanie piasku
wodg. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony po obu stronach rurociggu.
Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw nie
powinien by¢é mniejszy niz 1,00. W gruntach stabonosnych wykonaé wzmocnienie
podioza pod rurocigg za pomocg podsypki piaskowo-zwirowe] dokladnie

zageszczonej stabilizowanej cementem na gtebokosci ok. 80 cm ponizej poziomu
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posadowienia przewodu. Rurocigg ukfada¢ ze spadkiem okreslonym na profilu

podtuznym.

7. Zabezpieczenie uzbrojenia obcego

Na trasie rurociggu projektowanego do zabudowy rowu wystepuje skrzyzowanie
z istniejgcymi kablami energetycznymi niskiego napiecia i wodociggiem.

Usuniecie kolizji ze stupem napowietrznym linii nN, przy budynku
jednorodzinnym nr 4A i posadowienia go w nowej lokalizacji objete bedzie odrebnym
opracowaniem.

W miejscu skrzyzowan z liniami kablowymi nN do budynkéw Jagodnik 4B i 4C,
nalezy linie zagtebi¢ lub wyptyci¢ oraz nalozyé na nie rury ochronne (zgodnie
z warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi
przez TAURON Dystrybucja, pismo znak TD/OWB/OME/2016-05-16/0000002 z dnia
12.05.2016r.)

Catos¢ robot wykonywaé z zachowaniem ostroznosci, z uwagi ha mozliwosé
napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego i nieuwidocznionego na mapach
geodezyjnych. W takich przypadkach nalezy niezwlocznie ustali¢ wihasciciela
napotkanego uzbrojenia i dokona¢ stosownych uzgodniehn. Odkryte uzbrojenie obce
przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru wtasciwym uzytkownikom.

Istniejgce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce
nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu pierwotnego w przypadku ich
uszkodzenia.

W przypadku kolizji z istniejgcym wodociggiem, nalezy stosowac sie do zapisow
uzgodnienia wydanego przez Swidnickie Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
w Bystrzycy Dolnej.

Drzewa kolidujgce z projektowang zabudowg i odbudowg rowu przeznaczone
sg do wycinki. Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew stanowi zatgcznik do

dokumentaciji.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl




Dokumentacja Techniczna Robét Budowlanych

8. Uwagi do rozpocz ecia robét i odbioru ko nAcowego

Rurocigg @1000 oraz przykanaliki z wpustéw deszczowych przed zasypaniem
nalezy poddaé prébie szczelnosci na infiltracje wéd do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kolektora zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735.

Wytyczenie trasy rurociggu 1000 do zabudowy rowu, posadowienie wylotu
oraz lokalizacje studni i elementéw sieci jak rowniez inwentaryzacje powykonawczg
nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

W trakcie robot zachowac¢ warunki BHP, wykopy oznakowaé, oswietli¢
i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Teren wykonywania prac nalezy po ich

zakonczeniu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PR ZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
_ do pelnienia samodzielnyeh funkeji technieznych w budownictwie

Na podstawis § §2,ust.2,pkt.2 [§13ust 1pkt 5 Kt -

rozporzadzenia, Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska =z dnia 20 lutego 1975
w sprawie samodzielnych funkcfi technicmych w budownictwie {(Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
sho, B0

technik wodnych melioraeji
{iytul nauknwy — ERwodowy)

urodzony(a) dnia 10 Cczerwca 448, ,, Watbrzychw

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania sanwdzielne] funkcji

projektanta

" rodeaj funkeld)

w specinlnogel __ Wodno-melicracyjnej

{radzz) specizinoécl techniczno-budowianaj)

w zakresie .-.|"r

{specializacia sawodawal
“ﬂ—Buﬂlﬂ.l
WA Krr MA-BUA-14 z. 257178 RAG Ustrevil 880-78 8.100

Chywat _Adam Kuchta x jes i 3
ywatelfka) T jest upowazniony{a) do
1= sporzgdzanis  projektéw obiektow budowlaenych
0 powszechpie znanych PUZWiq;&nlaCh knnatrukcg}nych
i schematach techrlcznych Jgtych specjalnoscig

wodno-melioracyin
/82, ust.2, pkt.2/.- T

/ s RO

2 o ‘n“ 'F/
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Obywatel(ka) ' Adam Kuchta :

e Jest upowazniony(a) do:

{imig | nazwisko)
1="gporzgdzenia. prejek tow’ dbiektow budowlanych

., .0, powszechnie anany:n,ruqquganiagh:Bpmatrukcganych

] ¥

objetych shecjalnoscia

i schematach technicznych,
dno=-mel ioracyjna,
?32, ust.2, pkt.2/.- e

of

(podpi; i pleczeé)
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OO NCSLASKA
ORREGOWA
I & B A
[HZYNIEROW
EUDCAVNICTVWE
TEREGOWA KOMISJL EWRLIFEACY.INE

OKE 7131420201212 Wroclaw, dnis 17 grudnia 2092

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust 1 pkd 2 ustawy = dnia 15 grodnia 2000r. o samorzgdach zewodowych srchitekiiw,
inzgyniardw budownictwa oraz wrbanistw (Dz UL = 2007r Nr & poz 42 zpoddn, zm), art 13 ust 1 pkt 1
Iust 2, arl, 14 ust, 1 pkl 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623,
zpofn.zm)i§ 11 ust1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie ssmodziglnych funkell technicznych wbudownlctwia (Dz.U. Nr83, poz 578, = podn zm),

Wwazwigzku zar 104 Kodeksu postepowania sdministracyinego (Dz Ul z 2000r  Nr98  poz. 1077,
2 podn, zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Piotr Michat Furtak
magister Inzynier z kierunku inzynieria rodowiska
urpdzony dnia 28 listopada 1974 1. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 331/D0S/12
[} - .,

w specjalnosci instalacyjnej w zaki‘eg;ia _la'ie_.n];' instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez egraniczen

Pan Piotr Michal Furtak jest uprawniony;

W specisinodci  instalacyine] w zakresie sieci, instalacll | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12-ust 1 plt 1 iart 13 ust 4 uslawy

Prawo budowlane, w zwigzhu z4Z3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia

28 kwiatnia 2006, w sprawle semodzisinych funkaji technicznyeh w budownictwie - do:

1} projektowania obiekiu budowlanego taklego jako sleci | instelagje cieplne. wentylacyjne, gazowe.
wodociggowe | kanalizacying, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcia budowlsnym,

2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru sutorskiego,

3) sprawowania kontroll techniczne| utrzymania oblsktow budowlsnych z zastrzezeniem art 62 ust 5 ustawy
bez ograniczen w zakresie wiw specjainoscl.

Na podstawie § 15 wiw rozpozgdzenia Ministrs Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnis 20067
wsprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawrisjg
do sporzgdzanis progkddw  zsgospodarowania dzistkl lub terenu w zskresie speciainoscl instalacying|

wzskresie gieci, instalaci | urradzed cleplhych.  wentylacyjnyeh, gazdowych, wodociggowych
| kenalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Ohregowa Konisia Kwalifikacying Dolnosigskis] Okrggows) Izby Inzynierdw Budownictwa we Wrockewiu
na podstawie prolokoldw 2 postepowania kwalifikaoyjnego: oraz 2z poepowadzonsgo sgaminy stwierdza,
te Pan Piotr Michal Furlak posiada wymagane prawem: wykszizlcenia | prakivke zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - koneczne do uzyskania uprawnien bodowlanych W specjalnedcl instakacyine)

wzakresie sieci, instalecfi | urzadzen  cieplnych, wentylsoyjnych, gszowych, wodocisgowych
I kanalizacyjnych do projekiowania bez ograniczen.

Fouczania

. Zgodnie zart. 12 usl 7 wiw ustawy Frawo budowlane — podsiawe dowykonywania samodzielmych funkcl
techniczrych w budownichwie stanowi wpis, w drodze decyz)i, do centreinege rejestru Glownsgo Inspekiora Nadzosu
Budowtanego orax wpis na lisle caionkdw wistciwe] by samorzgdy zawodowego, potwisrdzony zadwiadczaniem
wydanym przex lg izbe, z okreslonym w nim tarminam wa2noscl,

2. Od niniegsze) decyzji shety odwolanie do Krajowsj Komisti Kwalifikocy|nej Polskieg tzby Indyniesdw Budownictwa

w Warszawie, za posradnictwem Okregowei Kaomisi Kwalifikacyinej DOIB we Wrochawiu w terminle 14 dni od dnis s
doreczenia,

55-260 Blelawa
# Okragowa Rada lzby
3 Ghowny Inspekior
Nedzon Budowlanego
4 ala

1. prof. dr in.

Skitad o acy QKK
|
| I\
Otrzymuja; /
1. Pan Piotr Michal Furtak ',x‘f L. v
Ll tabedzia 1 b 0 ' 3 :
doall - imiarz Czaplifiski

2. drinz, Zofia & chowsks

3. mar inz. Mal
Janiaczyk!
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== INZ¥RIEROW

BUDOHYH [CTHA

Zaswiadczenie
@ fimerte werylikacginsn:

DOS-UZH- W 1-FOF *

Pan Adam Kuchta o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1409/01

adres zamieszkania ul. Berna 19a/1, 58-304 Walbrzych

jest czlonkiem Dolnosigskie] Ckregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31,

Zatwindczenie zostato wygenerowane elektronicznia i opatrzone beapiecznym podpisam efekironiczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikato w dniu 20151210 roku praes:

Eugeniusz Hotala, Preewodniczzcy Rady Dolnosiaside] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa,

[Fyodnie 2rt. & uet I ustawy 2 dnis 18 wrresnia ANMira padpiais ele!.l‘mr:ir.:n-,un 40 W 3000 W 130 por. 1450] dane w pastad
efzbronicns] opatrzons bazplecomym padplsen alektronicamym weryfliowanmym prey pomacy wainege kwalifikowsnego certyfibatu 55
réwnownine pod wigkdem skutidw prawnych dokamantem opaiezanym podplsami wizsnargonmym}

= Waryllkicig popiownada dorgch w Ainiestm sabvwiodczerm motng ipraadid 7e pomody numana winfikaognogo txiwadoena na

stronie Poistie] oy Indmiercw Budeenictws wwwpitorgal lub kontakbulge sie @ biunem wiisomseg Obragemej Bk InBymicndu
Brdonmictwa.
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B P OLSKA

Wiz B A
= INZYNIERCW
BUDOWNICTIWA

Zaswiadczenie
o numerze werylkacyjym:

DOS-AWO-WFI-PIE *

Pan Piotr Michat Furtak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0083,13

adres zamieszkania ul. tabedzia 1, 58-260 Bielawa

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-15 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przawodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnis 15 wrzednia 2004 r. 0 podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dame w postaci
elektronicznej opstrzone Dezpiecznym pocpisem efektronicznym werytikowanym przy pamocy wainego kwalitikowanego certyfitatu sq
rewnowaine pod wigiedem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whesnarecznymi |

* \weryfikacjg poprawnaici denych w niniejszym zafwizdczeniu mafne sprawdzic Ia pomocy numery werylkacyjrazo zafwisdczenis ra
stronie Polskiz] Izby infynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig z biurem winsciwe] Otregowej izoy Infynierow
Eudownictwa.

e =
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: ] + 852 30 67 Swidnica, dnia 20.10.2015 r.
SPP6T27. 2152005 0

Zespol ds. Rozwoju Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych
wim

Na podstawie art, 30 wst | wstawy z dnia 27 marea 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniy przestrzennym (Dz U, 2 2015 r. poz 190 = péin. zm ), w zalgereniu
przekazuje potwierdzony za zgodnost z oryginalem kserokopig uchwaly nre LIS 18/06 Rady
Gminy Swidnica z dnia 30 marca 20061, w sprawie uchwalenis migjscowego planu
zagospodarowania  preesirzenncge  obszaru preeznaczonego pod realizacje  drogowege
obejécia miasta Swidnica (stanowiacq wypis z planu), wraz z wyrysami z zalacznika
graficznego dla dzialek:
— or 80 obreb Jagodnik zlokalizowane] w granicach terenu oznaczonege na rysunku planu
symbolem L5 WS,
— nr ¥3, nr 52 obreb Japodnik zlokalizowanych w granicach terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem J21.R,
— nr 78 obreb Jagodnik zlokalizowane] w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem J.21.R, J. LE,
~ nr 79 obrgb Jagodnik ziokalizowanej w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1.4, WS, 1LLE,

~ nr 96/61 obreb Jagodnik elokalizowanej w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1.4. WS, 1.5.M,

- nr 96/62 cbreb Jagodnik zlokalizowane] w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KD-D31/2, 1.4M, L15.R,

~ 1r 96/29 obreb Jagodnik zlokalizowanej w granieach terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem J4.M.

Otrrymujy:
— Adresar
- af

Alicin Mashvk
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RADA GMINY
SWIDNICA
Uchwata nr LINS18/06

Rady Gminy Swidnica
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego
dla obszaru przeznaczonego pod realizacje drogowego obejécla miasta Swidnicy
|

Na podstawie art. 18 usf. 2 punkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1890 r. o samorzedzle gminnym (tekst
jednolity: Dz U. 2001 r. Nr 142 poz. 1581 z pdéniejszymi zmianami), art. 20, ust 1 ustawy o z dnia 27
marcs 2003 1, o planowanll | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. L. z dnla 10 maja 2003 r., nr B0,
poz. T17 z pégniejszrymi zmianaml) oraz w zwigzku 2 ushwalg nr LYXI/621/2002 Rady Griny Swidnica
zdnfa 26 wreesnla 2002r. w sprawie proystaplenia do sporzadzenis  misjscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego przsznaczonego pod realizacle drogowego cbejécla miasta
Swidnicy uchwala sie, co nastapuje: :

DZIAE |
Przepisy ogdine

§ 1. Przedmiotem mlelscowege planu podarowania preestrzennego jes! obszar przeznaczony
pod realizacje drogowego cbaiscia miasta SM«:‘nk:y. polozony we wsiach; Boledcin, Bysirzvea Dolna,
Jagodnik, Komeondw, Miochow, Stotwina, Witoszow Dolny | Pszenno w Gminie Swidnica, o pawlerzchni
1195,5 ha, w granicach ckreglanych na rysunku planu.

§ 2. Zaleznikami do niniejazej uchwaly sa; N
1} rysunek planu w skali 1:2000, arkusze nr 11 nr 2, rGwnoprawnyim zapisam rysunky planu jest
zapis elektroniczny.
2} rozstzygnigcie o sposoble rozpatrzania uweg do projekiu plany,
3) rezstrzygniecie o sposobile realizacyi, zapisanych w planle, inwestyc)i 2 zakresu Infrastrukiury
techniczne], kitre naletq do zadalh wiasnych aminy craz zesadach ich finansowania,

§ 3. llekrod w uchwale jest mows o

1) planie - nalazy przez to rezumisé ninigjszy misjscowy plen zagospodarowania przestrzennege;

2) dzialos - naley przez fo rozumiet zabudowana lub niezabudowans dziaks gruntu, kibre)
wielkodc, cechy geometryczna, dostep do drogi publiczne| oraz wyposazenie w urzgdzenia
Infrastruktury techniczre| spelniajg wymogi reslizac)l obiektéw budowlanych wynikajace
z odregbnych przepistw [ nle jest ohigta w ninlejszym planie rakazem zabudowy,

3) wskatniku zabudowy - nalety przez to rezumist stosunsk powlerzchnl zsbudowy obiskicw
hubaturowych do powierzchnl deislkd,

4) praszraczeniu podstewowym - nalsdy przez to rmzumisd, e powinno byé ono realzowans na
powierzehni wigkszej niz 50 % powlarzehni dzialk,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumisd, 2e funkdje wymienione w tabell nr 1 jaka
dopuszczaine mopa byé reallzowana na powisrzehni mnlejszel nlz 50 % powistzohnl dzlalid, funkcie
istnlejgce bilansule sig tazznie 2 prejekiowanymi,

6) zmbudowle Jednorodzinng] - nalezy przez lo rozumied zabudows jadnorodzinna, jak réwnisz mets
domy mieszkalng do 5 loksli misszkalnych,

T) terenle- nalezy przez to rozumie¢ kontur wydzielony na rysunku pisnu linig rozgraniczaigcy
iopisany odrgbnym oznaczenlem [iterowo - cyfrowym, posiadajacy Jednakowe ustalenia
funkcjonelng - przestrzenne, tereny oplsano wewngtrz ohrebéw,

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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Przeznaczenle terendw oraz zasady oc
parametry | wskanikl ksrialtowa

DZiat

Ustalenia dia catego obszaru planu

Rozdzial 1

hrony | ksztaltowania tadu przastrzannego, w
nla zabudowy oraz zagospodarowania terenu g

§ 4. Ustalenia DZIAEL 1, obowigzujg o lle ustalanla zawarte w DZIALE i1, nle stanowig inaczsl

§5.1. Ustala slg podstawowe przeznaczenie terendw
rozgraniczajacymi, aznaczonyeh w kolumnis 2. tabsli nr 1 s
terenu pod ckreglong funkcje podstawaws | dopuszezalng o

tabala nr 1 — przeznaczenie tarendw

wyznaczonych na rysunku planu i
ymbolem fite . it
kredlaja odpowiednio 3, | 4. kolumna tabsil:

rowym. Zagady przeznaczanis

[, mm:[;mm — Drrezneczenis tereny N
kel thra owe dopuszczaline
11 5 {do 100% Ims dziatki) (do 50% tamn‘ W dziabk)

2 M tereny zabudowy misszkaniows] tereny sporiu | rekrea
lednorodzinne], zebudowa mieszkaniows dmulirmgrma ”:
wielorodzinna, zabudowa ustugowa,
zabudowa zagrodowa

2. MN tereny zebudowy mieszkaniows] tareny =poriu i rekread)l;
lednorodzinnej usiugl realizowane jako whudowane
— e 30 % powlerzchni uzytiowa|
:ﬂi:}lqm o funkcil podatawawe),
WEWN
3. MNU tereny zebudowy misszkaniowo - uslugowe] | terany =purlglh;z r:ima:gl
drogi wewnetrzne )
4, Mw ...,..m| hymﬁudmw migsskaniowe| tereny sportu i rekreacy, usiug,
] e Zabudowa jednorodzinna,
| wewneirzna
5. u tereny zabudowy usiugows] tereny sportu | rekreac]; rmeminsio
produkcyinge z wareziztam|
» MEgazymy;
funkecla mieszkaniowa whudowana
w kubsture obiskiu ustugowego — do
E.Eﬁf c;wd ehni uytiowe] obiskiy
adstawo
B. us tereny spariu | rekreac)l {obiekly sportowe, , e
hotale, domy |sinskows, pensjonaty, tereny
- = rﬁl namiotowych itp.)
: arany roinicze, zakaz zabudowy kubaturows] | drogi realizowans jako
dojazd d
z dopuszezeniem obisktdw | urzadzen terandw rolnych a :
B RM tunﬁr:: e el :
s zabud owE terany obetugl prod
& RU terany obsiugl produlec]i rolniczaj Intensywne u;;nwﬁmlﬁi
tereny zabudo rodowej '
10, up tereny produkeying - uslugows (sktady, przamysiows ogjf:;iwnh Sciskow,
magazyny, bazy przedsigbiorsty Intensywne uprawy rolne pod :
pmdukcww_m. kemunainych, rolnych, ostonaml, dregl wewnetrzne
- I'cnmunlkzr_t:mwn. teren ustug, stacje paliw)
; P t:;:gr;;; ﬁ&%ﬁﬂgmmuw i przamysiowe oczyszezainle sciakiw
.- handel, gastronomia, remiosin, '
Pr2adsighiarstw produkcyinyoh, komunalnyah, | ushugl, drogi wewnstrzne, bocen
relnychy komunlkasyinych: stecis paliw knlaﬁ:wamg - .
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[3 ] 3 4
|12, ZL Iasy, zaksz zabudowy kubaturowe]
13, ZP tereny zislen| urzadzone) terenows oblekty rekrescyine: |
sportowe, obiekty mafe] architekiury,
Inne - nie wymagajace uzyskania
decyzil o pozwolenil na blidows
14, fds] tereny ogrodéw dziafkowych administracia, parkingi, placs zabaw
15. IC cmentarze uslugi zwigzane z funkala cmentares
16. ws tereny wid powlerzchnigwych (teren urzarizenia wodne, budowia
powierzchniowych wad plynacych | stolacych, hydrotechniczne
tereny rolne, waly przechwpowadziows)
7. KD tereny drég i ulic publicznych urzadzenia i obiskty rwigzane
2 obstugs komunikac)|
18. KDw tereny drdg wewnetrznych, parkingi istniejgoa zabudowa garazown-
gospodarcza
18, tereny infrastruktury tachniczne]:
G - fazowniciwa (stacje redukeyjne itp.)
K - kanalizacji (sezyszczainie sciakew
Pompownie iip,)
E - shektroanargeivkl (stacis transformatorowe itp.}
20. TK tereny kolsjowe
ma nrd L] i rki i
e s o e e g P R
L= Uregdowy miz I, por. 48),

2, Ustala slg, 28 Iokalizacja zabudowy garazowo-gospodarczej, zlelent urzadzona), misjsc postojowych
W granicach terendw wyznaczonych linfami rozgraniczajacymi, a przeznaczonych pod zabudowe
kubsturows, jest zoodna z planem.

3. Ustala sie, e poza funkajami okregianymi w ustalentach szczegbiowyeh na calym bszarzs
opracowsania mozbiwa jest Iokalizacis obiekitw i urzgdzen Infrastrukiury techniczng| na ewentualnis
wydzislonych dziafkach o powlerzchni do 500 mt.

4. Dopuszeza sig Zabudows zagrodows na tersnach rolnlezych oznaczonych iiters R § wakazanych na
rysunku planu. Warunkl dopuszezenia:

1) teren ma dostep do drogl publicznes

2} Infrastruktura tachniczna jest wystarczajaca dis zamierzania budowlanaga.

§ 6. Wekatnlld zagospodarowania dziafk | parametry zabudowy odnosza sie do ja| przeznaczenis
niezalstnie od kwallfkaci czy jest oho podstawowe, czy dopuszezalne,

§ 7.1. Ustala sie wskaznikl zagospodarowaria dzialki zgodnie z tabalg nr2;
tabela nr 2 - wskaniki zagospodarowania dzlalkl

Ip. przeznaczenie terenu maksymalny wskasnik minimalna powlarzchala
. . _zg_hudmadﬂum [%] bicloglcznie czynna [%]
Y ]

% ] 60 35

2. MN a5 50

3. MU 58 40

4, Mw &5 40

5. u B5 a0

B. _us 30 nie okresla sie

7. RU,RM, R 70 25

8. up, P 80 15

8. 2P, 7D,ZC 15 nleokrediagie |
10, KDW 50 nie okredls sig
11, G. K E nia okrasia sha nie okreéla sls

3
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2 Dopuszeza sie inne wekainik| (przekraczalgce warlodcl zawarie w tabali) zagospodarowania
deiatek zabudowanych, oznacea o, 28 dopuszezs sie remonty, modemizeacjs | przebudows isnisince
zsbudawy jak réwnlez odtworzenls zabudowy przeznaczons] do rozhidrk] (powierzchnla paziomegn
obrysu zabudowy nowyech oblekiw nie maza byé wigksza od powlerzchni obrysu oblekitw
przaznaczonych do rozbitrkl). Uzyskanie decyzil o pozwoleniu na budows nowago obiekty dopuszezone
[est wylscznls w tarminia 12 miesigey od daty uzyskania zezwolenia na rozbidrke lub Jef zoloszenia

3. Ustala sle, 2e minimaina powisrzehnia zebudowy projekiowanego obiskty mieszkalnego: 80 me,

4, Ustala sig nastepujace warunki rozbudawy:

1) peomeirla dashy powinna nawligzywad do geometrd] dachy budynku Istrisiacego 2 tolerancia
spadku polac do 10 %, .

2) dopuszcza sig zachowanie Wwysokescl istnlelscaga budynky,

3) elewacis winny nawigzywad do tektonik Istisjacego obleky,

§8.1. Ustals sia parametry keztafiowania zabudowy zgodnie z tabelg nr 3:

tabela nr 3 - paramatry ksztaltowania zabudowy

Ip. | przeznaczanie | max wysokose zabudowy [m] | geomeiria dachéw Spadek giwnych
zahuﬁmwz pofac] dachy [9)
3 4
1. M : 12 kalznica prostopadia Jub 20=4D
§ réwnelegla do ulicy
2. MN 10 kalenica prostopadia lub _30+45
223 rownolegha do uflcy
MNU 11 kalenica prostopadia kb 045
rawnolegla do ulicy
4. MW 15 kalenlca prestopadia lub 80+45; dopuszeza
: rbwnolegia do ulicy sig dachy piaskje
5. u 12 min. 20% oblektu krvis 15+40
dacham stromym;
uximdy kalenicy nie okresla sis
8, us 16 nie okratla sia =
7. RU,RM,R |71 - z=budowa mieszkaniows; |  kelenica prostopadia ub
zabudowa gospodarazs rownolagia do ulicy:
i garszowa - nie okresla sle |~ Zanudowa mieszkariowa 30+40
zab. gospodarcza | parazows: 1540
8. up,p 12 - w strefia 25 m ad drag nie okrela sie -
publicznyeh
8, ZP,. ID, 2C 10 nia okredla sie -
10, KDW 5 nie okresla sie -
11 B, K E [ nie ckredls sia -
12 obiekty nie wy2sze niz dopuszczona kerunak kalanicy — spadk [ak
garatowe WysokoSé zabudowy o funkzj) prostopadly lub réwnolegly W budynku
| gospodarcze podstawows] do budynku gidwnego a funkefl
na terenach PocsiEwaws] b
zabudowy topuezezaing]
mieszkaniowa) Z tolers
do 108, 1

2. Zaleca sle dostosowanie parsmetry nowel zshudowy do zabudowy Istriejacel w sasiadztwie
| dostepns; 2 te] samej drogi: sasiedztivem jest najbilzszy budynek (o fef eamej funkeii), jesti odisgose do
niego jest wiskaza niz 50m nalezy stosoward paramelr ustalony w tabeli nr 3.

3, Zakazuje slg realizacj dachaw o przesuniete] w plonie kalenloy lub o nlesymetryeznych spadkach
potach; réwniez wiedy, gdy takle wislepula w sasledziwle, '

4, Geometris dachu powinna nawiazywed do budyniu sasiednisgo z zastrzeteniam punktu 3. Dopuszczs
slg wprowadzenls nacztiiiiw, lukam, okian potaciowyeh bez limitowania nachylenia polec! daszkdw,
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5. Dopuszeza sle odstapienie od Ustalonych parsmetrow jes!i budynkl gospodarcze sq lokowane
w ghebl dzialkl, minfmum 30 m za Budynklem frantowym oraz 50 m od terandw publicznyeh.

6. Dopuszeza sis odstapianie od obowigzku ustewlenia kalenloy prostopadle Iub rawnclagle do ull
wisdy, gdy ksztall dzigfkl to uniemazliwia. " "

7. Dopuszoza sie zabudowe gospodarczs j garazows w odlagiodel mnlefszel niz 3 m od granic dzizlki
oraz przy granicy wytacsznie w praypadhu gdy sgslednia dzizlks ma fakie same przeznaczenia w plants.

8. Zakazuje sie stosowania ogrodzen peinych o wysokossi powyze| 150 om od drdg i i,

8. Dopuszeza sig tymozasowe kokallzacje oblakitw handiowych o powiarzchni uzytkowe] do 20 m*
Iwysckosci do 3,5 m bez prawa wydzielenia odrabnej dzialki na ten cal,

Rozdzial 2
Zagady othrony Srodowiska, przyrody

§ B. Ustala sig;

1) na tersmach oznaczonych symbolami MNU, M, MW | UP {polozonych w bezpodrednim
sgsledztwie z terenam mieszkaniowymi) obowigzulg dopuszczaine poziomy helasu jsk dia
leranaw zabudowy misszkaniows] jednorodzinng] z ustugami,

2) na terenle JA.P ustals sla 50 m strafe wedhit terenow przeznaczonych pod zabudows
mieszkanlows o dopuszczalnym peziomie hatasy jak diz terendw Zabudowy migszkaniowe!
Jednorodzinne] z ustugami,

3) na tersnsch ozmaczonych symbolaml MN cbowigzujg dopuszezaine poziomy halasu jak dis
tarandw zabudowy mieszkaniowsi jednorodzinne,

4) dziztalnosé gospodercza prowadzona w obrgble terendw mieszkaniowych nie moze powadowad
dojazdu semochoddw cletarowych o nognodc powyZe) 3,51,

§ 10. Do celdw grzewczych planowat stosowanis paliw ekoiogicznych,

§ 11. Gospedarkg odpadami niebezpiecznymi, crasowo skiadowanymi na terenach eznaczanych
symbolem P, nale2y prowadzié zgodnie z przeplzam| ustawy o edpadach.

2. Gospodarowanis odpadam Innymi niz niebezpleczne nalery prowadzic zgodnle z gminnym
planem gospoderki odpadaml.

§12. Dzlalalnost gospodareza nis mose powodowst uclatiiwogel wykraczs q ice
terany, do kidrago Inwestor posiada tytwl prEwny, ¥ e g

§13, Starodrzew pofozony w obrable terandw chromionyech na podstawle ustaled Rozdziai 3,
podiega ochronle. Usuniecie wymags uzyskania zgody wolewbdzkiago konserwatora zabytidw.

§ 14.1, Na teranle ochrony rodowlska przyrodniczego rzekl Bystreyey zabrania sle
1) wykonywania prac zlemnych trwale zniekszmloaiacych rzedbe tereny, z wyijatklem prac
Zwigzanych z zabezpleczeniem preclwpowodziowym albe budows, odbudowa, utrzymywaniem,
remontem lub naprawg urzadzern wadnych:
2) uszkedzania | zanieczyszozania gleby; .
3) dokonywanle zmilan stesunkew wadnych, Js2ell zmlany t& nie sluzg ochronie przyrody slbo
racionalne) gospedarce roingj, lesne], wodne);
4} likwidowania, zasypywanla | przekszisicania naturalnych zbiomikéw wodnyeh, starorzecey oraz
obszariw wodna-blotnych;
5) wylewania gnojowicy, z wyjatklam nawnzenia uzytkowanych gruntéw relnych;
B} zmiany sposabu ugytkowania ziemk:
T) umleszczania tabiie reklamowych.
2. Zakazy, o kitrych mowa w ust. 1, nls dotycza;
1) reallzacil inwastycji calu pubfzznepe,
2) Ihwidowania naglych zagrozsri bezpieczefstwa powszechnego | prowsdzenia akji ratowniczych,

rodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-2Q0 Dzierzoniow,
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Razdziaf 3

Zasady ochrony dziedzichya kulturowega i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesne|

§15.1. Ustala sig ochrong obiskidw zabytkowych wekazanych w tabel] nr 4:

4, |dom mieszkalny

oficyna

Jakubdw {obrgb Jagodnik)
dom mieszkalny | dom misszkalny w zespole paiscowym |

W zasnale folwarky
folwarky

obora w Ia
[dom mieszialny

dom misszkainy w Zespole palacowym

b [ P

iiCYNa gospodarcza w zes

Mitochdw :
1 cmentarz cmentarz poewangelick [
Pszenno

ogrodzania redzenls kosciola barafialnegs

ementarz emsntarz prrykoéclsiny

i Cmetarz proyke s

inne dom pogrzebowy - crentarz komunainy oba

ernentarze potraktowane jako jeden — stara Czeid
ogrodzenis ogrodzanie cmentarzg komunalnego
.| publicznis szkola, ob. podstawowa Ezkolna 2

7. [dem mieszialy | dom migszhalny . Akacjows 1,3
8. |dom mieszkalny | dom migszkainy Pogodna 4
8. |inng dawennles p-poz. Pogodna 4
10. |dom Mieszkainy | dom migszkalny Popodna 10
1. | dom migszkalny  dom mleszhalny Pogodna 14
12. | dom mieszkalny | dom miszzkalny | Zacisze 1 ]
13, |dom mieszkalny  'dom mieszkainy Zacisze 10
14. [ palac | patacyk ] Swidnicka 13

Stotwina
1. liczne [ budynek urvizcznoda publicznal __ | 80
2. | publiczre szkola | 3
3. |dom mieszkelny | dom Misszkalny | 1
4._| dom mieszkalny | dom mieszhalno-gaspodarczy | 4
8. |dom mieszkalny | dom mieszkaln odarczy 15
€. |inne stodola w zespols T
7. [inna obors w zespola | 15

dom mleszkalny | dom misszkeiny [ {17

B.

9. ldom misszkalny [dmﬂ mieszkalny

10. [ dom mieszkalny dom mieszkalny

11. | inne obora z bramg w zespols
| 12. | dom rmieszkainy  Taom misszkainy

13, | dom migszkalry dom mieszkalny
- | dom misszkaln dom mieszka
- | dom misszkalny | dom mieszkalny

18, | dom misszkalny

. | dom mieszikaln dom misszkalny
- |dom mieszkalny | dom mieszlalny
|18, | dom mieszkein dom mieszkaln

dom mieszkainy

7 i - ierzoniow,
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1 2 3 4 5
| 20. | dom mieszkalny | dom mieszhainy 58
21, |dom mieszksiny | dom mieszkalny 68
22, |dom mieszkainy | dom misszkaino-gospodarcoy g9
23. jdom mieszkslny | dom mieszkalny TO
24. |ogrodzanie ogrodzenls z brama w zespole 70
25. |dom misszkalny | dom mieszkalny 7
26. |dom mieszkalny | dom misszkalny 78 |
| 27. | dom mieszkalny | dom mieszkainy g
28, |inne budynex imwantarski w zespole 78
28. | dom mieszkalny | dom misszkaino- &1
30. | inne obora z brama w zespole 81
31, |inne budynek inwentarskl w zespols 81
32, |Inne stodela w zespols B1 |
33, | dom migszkalny | dom mieszkalno-gospodarcey [T
34. | dom mieszkelny | dom misszkalny a0
36, | dom mieszkalny [ dom mieszkalno-gospodaresy 81
38, |inna obora w Zespole a1
37, | dom mieszkalny | dom mieszialny 93
38. | dom mieszkalny dom migszkalny | BB

2. Dzlalania inwsstycyjne w zakresie: przebudowy, razbudowy i remontaw powaditjace zmiany bryly,
slewa]l (zmiana kolorystykl, wymlana stolarki oklennel i drzwiowej) lub geometril dachy oblekiow
zabytkowych wymaga uzyskerila zpody wojewddzkiego konsarwatora zabytkéw.

3. Ustala sig zasadg zachowanla wislkose, tradycyjnych podzisiow skrzydel otwordw okisnnych
I drzwiowych oraz utrzymania Istnislacych dekoragil powigzaryeh z tyml ofworami (np. obramiania,
nadoldenniii, parapety, podokisnnik). Odstaplenie od tych zasad dopuszces sle wylacznis za zgody
wojawtdzklego konserwatora zabyticw.

§ 16. Na obszarze planu wyznacza sig strafy ochrony konserwatorskie):
1) strefe ,B" achrony konsarwatorskisi, w obrebis ktorej ustala sla nastepujgee zasady prowadzenia
cristalnosci inwestycyinal:

g) zachowsnle zasadniszych elementdw historyczrego rozplanowania, w tym przade
wizysteim ukladu drog, fink zsbudowy, podziahy dzistek | sposcbu Zagoepodarewsnia
delaisk siadiiskowych,

b} restauracia i modemizacia techniczna obiskiow o wartodciach kulturowych z dostesowanlem
wapdlezesns] funkcjl do wariodci obiakidw,

c) dostosowanie nows| zabudowy do historyczne] kompozyc)l przestrzenneg] w zekrasle skall
| ukszlattowania bry budynkéw, przy zelozeniu harmoniinege wspdfistnienla slementow
kempozycil historyezne] | wspliczesnaj,

d) pokrycle dachu: dechtwha ceramicma w kolorze naturalnym,

g) prowsdzenle prac zlemnych wymaga uprzedniego  powiadomienia  wojewédzkiego
konserwatora zabytkéw,

- W preypedku odkrycla zabytkdw archeclogicznych, przeprowadzenie na kosst inweetora
archeologicznych badaf ratownlczych;
2} siref .0 ochrony archeclogiczne] wokd! stanowisk archeoiogicznych, w obrebis kitre] ustala sis
nastgpuigee zasady prowadzenia dzigfalnodd inwastycyjne:

&) uzgodnienis z wolewddzkim konserwatorem zabytkow mobdt budowlanych w zakresie
prowadzenia prac zlemnyzh,

b) udesigpnienie tarenu do inspekicl przez crgany cchiany zabytkéw,

&) w przypadku odkrycle zabytkéw eecheclogicznych, przeprowadzenle na kesd Inweslara
archeologicznych badan ratowniczych,
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§ 17, Ustala sis ochrong zabytkowych ukiaddw zielen| ksziattowane] (parki, cmentarze, alsfe) przez:

1) zachowanie teranu zabytkowych zaloded w granicach historyeznych,

2) zaga: “i’mumrﬂ lakichkohwisk inwestyell bez urgodnienis z wolswodzkim konserwatarem
zabythaw,

3) wszelkla prace porzadikowe | renowscyine naley prowadsié w porozumieniu z wojewddzkim
lh:msan-.raburmn {118

4} lstnlejacy starodrzew pedlega ochronle; dopuszcza sie wycinkg drzew za zgodg wijewidzkege
konserwators zabytidw,

5) uklady zielani ksztaltowang] nalezy konserwowae, odtwerzajac | uzupelniajge tymi samymi
gatunkam| drzew.

§ 18. Wojewddzkl  konserwator zabytkéw ma prawo ustalie szczegdlng wymagania dolyczace
inwestyc]l w obrebis strafy 8" achrany korserwatorskie] niszaleznie od ustaler Rozdzizah 1, ninfejszego
DALY, Inwestor ma prawo wystaplt do wojewddzklego  konserwatora zabytkéw o ralscenis
konserwatarside odnoszaze she do planowans| imwestye],

Rozdzfal 4
Wymagania wynikajace z potrzeb kszialtowania przestrzant publicznych

£ 19. Ustala slg nastepujace wymagania dotyczaoe ksztalowania przestrzsn| fcznych:

1} zakaz stosowania barier architektonisznych powodujgcych ograniczenis dmpnnﬁci przez osoby
nlepetnasprawne,

Z) rzeleca sie nie stogowarnle nawlarzchnl esfaltowych w sirsfach ruchu pleszaga,

3) wstrefach pleszych nalezy przewidziet strefy wypoczynku z Zielenlg towarzyszacs,

4) powierzchnia Mniﬁgfn}n czynng realizowad jakco zielen urzadzona,

5} umieszozanie ra w strafls B ochrony konserwatorekla) aga dy wojewodziiego
konserwatora zabytkow, o e e

6} zakazuje sle umieszczania rakism na obigktach zabytkawych wplsanyeh do rejestru zabythdw,

T) lokslizacla reklam nie moze naruszad widoeznedal drég publicznych, an| preesaniac [ub skanowilt
bezpugredniego tia dia znakiw drogowych,

8) szyldy, reklamy | tablice infermacyjne umieszczane na budynkach nie mogg deformowat oy
ani zakidcad ich fasad: powinny nawiazywaé do podziaiéw | tektoniki fasad.

Rozdzlal 5
Granics | sposoby zagospodarowania terendw lub oblektéw podiegajgcych cchronle, ustalonych
na podstawle odrebnych przeplséw

§20.W pianis uwzglednions ustalenia przeplsdw szeregéingoh dia nastepujacych obszarw
| oblektow prawnla chronionych:
1) zioza kopalin pespolityeh — na padstawie map geologicanych PIG [ studium ulkzp gminy,
2} obszary | ablekty chronlona na podstawle decyzil o wplsie do rejesiru zebythdw;
a) patac w Jakubowleach {obreb Jagodnik)— wpis nr 94400 2 dria 21,08.1983 r,
b  park w Jakubowicach (cbreb Jagodnik)- wpis nr BE7AM z dria 27.12. 1083 r.
€) koscitt parafialny p.ow, sw, Mikolsja w Pszennie — wpis nr 1185 z dnla 14,12, 1964 1,

Rozdzial 5
Szezegdlowe zasady | warunki scalanfa | podziaty nisruchomagel

§21. Nie ustals sie granl cbszardw wymagagcych scaler | podzlatdw nisruchomodc,
§ 22, Ustzla sje:

1) podziat nieruchomeotel w obreble strefy B ochrony konserwatorskde] winlan uwzgledniad jej
ustalenta | uzyskas zgode wojswidzkiega konserwetora zabytiow,

i wnictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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) niamnkj podzialu nleruchomodal:
a) podzial nieruchomosci winlen uwzgledniad parametry | wekatniki istniajacej | projskiowa
zabudowy; rie dopuszoza sis wydzielenis nowe| dzialki z iatniaji'@ zapll;ququ m:;j
b) Hpainiannqxadmhhwych warnkow,
L] ustanowienle slutebnodsl d do dzizbki (mini
| pmrujazdu—a.ﬁ o~ rogowe] jednsj (minimaina szerokoss
€} w terenach rolnych z dopuszezong zahy Tagrodow. i i
na dziski o powierzch nlmmqﬁmnuﬁ,am ? PO Pl S
3) l;TczagﬁJna warunkl podziaiu zawarte w DZIALE 0. Ustalenis dia terenéw wyznaczonych
anem”.

Rozdzlal 7
Szezegdine warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w lch wtytkowaniu

§ 23. Dopuszaza sig zabudows terentw o
geologicznych, wykiuczy sie esuwanis mas zis

§24.1 Tereny polotons migdzy walem p

2 rEeciwpowodziowym
bazpogradnlege zagrozenia powodzlg | podiegals sgraniczenion wiynika
2. Dopuszezenie zainwestowsnia w 50 m

przepisdw Prawa wodnego.

nachyleniu stoku powyze] 15° o ile, na podstawle badan
mnych,

@ finia brzegu =3 obszarami
facym z Prawa wodnega,

pasiz wzdiuz waltw przechwpowodziowych w tryble

Rozdzisl 8

Zasady modernizac]l, rozbudowy | budowy systemdw komunlkac]l

§25.1, Ustala sig minimalne lotel migjsc parkingowych na dzislce zgodnie z tabela nr 5:

tabela nr 5 - miefsca owe
Is' funkela eblektu = logc misjsc parkingowych | jednostka odniesiania
3 4
1. | budynkl mieszkalne (mieszkania) 142 1 mleszkania lub dom
jednorodzinny
2. 'rnlnszjh@anlva lub damy weskendowe 1 1 mieszkania Jub dom
3. | blura | budynki administrag)i 1 30+ 40 m* pow. L2ytiows
4. |pomieszozenia o dute] crestofiwosal 1 20+ 30 m® pow. uytkowsy
adwiadzajaeych (prakiyld lekerskia,
pocats, biura wysylkows)
5. |skiepy do 700 m” pow. uzytkowe] 1 (ale nie mnigj niz 2 30 + 50 m* pow. sprzadaity

mielsca na 1 skiap)

10 + 30 7 pow, sprzad

&_|ski &] 700 " pow.
7. | kodcioly

7. 1 10 + 40 mlejsc h
B |bolska sportows 1 50 m* paw. smajmm
+1 + 10 = 15 odwisdzajgcych
9, |hale gler | zabaw 1 50 m* powlerzchini
hele sporiowe +1 + 10 + 15 odwistzajms
10. | baseny kapisiowa ctwarls 1 200+300 m® pow. dzialrd“h
budowizneg
11. | basany keplelowa zamknigta 4 § + 10 szafek na odziez
+1 +10 + 15 odwladzajae
12, | korty tenizowsa i+4 1 kort fapeh
+1 + 10 + 15 odwledzajasych
13, 1 4+ 8 m? pow. dla godel
14, | salony ary 5 10+ 20 m pow,
(minimum 3 misisca) zabudowsns] aparatarni do gry
15. | hotels, pensjonaty, schroniska 1 2 + 6 ek
16. | schroniska miodziezowe 1 10 Ib2ek
17. | przedszkaola, 2iabk| 1 iminimum 2 misjscal |20 + 30 dziec]
2
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1 2 3 4
18. | domy kulbury 1 15 os¢b cdwisdzajaeych
18, | zaklady handlows, prredsiebiorsiwa 1 50+ 70 m* pow. wytkowsj
lub na 3 esoby Zatrudnions
20. | magazyny, place magazynows 1 120 m® pow. u2ytkows]
[skiadows) Iub na 3 osoby zetrudnione
21. | place wystawowe | place handiows 1 BO + 100 m® pow, ukytkows|
lub na 1 osobe zatrudniong
22. | wersziaty samochodows, 5 1 stanowizko napraw
stacle paliw z warsziataml napraw
23. | myjnie samochodows 3 1 stanowizko do mycia
24. | ogradki dziatkows 1 3 ogrodkl
25. | cmentarze 1 {minimumm 10 migjsc) | 2000 m® pow, dzisfkd

2. Nie dopuszcza slg bllansowania misjsc postojowych wzdhuz ulic (nie dotyezy oblekidw calu
publicznega),

§ 26.1. Dia dreg publicznych | wewnelrznych ustala sle:
1) KD-GP2/2 (droga krajows — projektowsana obwodnica missta Swidnioy):
g} klasa drogi: gidwna ruchu preyspleszonsgo,
b) prazekrd| poprzeczny: jezdnia 2x7,0 m + cpaski 2x0,5 m + pobocza gruntowe 2x1,5 m, pas
dzielgey 4,0 m (dopuszeza slg etepowanie przeknoju poprzecznego),
c) linie rozgraniczajace drogl sg orlentscyjne | mogs byé korygowane zgodnie z konlecznymi
rozwigzankami techniczrymi;
2) KD-G1/2 {obrgb Pszenno - Istniejaca droga krajowa — do czasu realizac)i KD-GP2/2):
8) kasa drogh gidwna {istniejacy przebieg);
3) KD-G122 (obrab Slolwina - projektowana droge wojewodzks: od wezla z KD-GP22 do
istniejacego przeblegy drogl wolswédzklal):
a) kiasa drogl: gitwna,
b) przekrdf poprzeczny. 2x3,50 m + opeskl 2x0.5 m + pobocze grunfowe 2x1,5 m;
4) KD-Z1/2 (drogi powistows | gminna):
a) klasa drogl : zbiorcza
b} prazekrd| poprzecany: 2%3,00+3,50 m, minimum jednosiranny chadnil;
5} KD-L1/2 (drogl powlatowe | gminna):
&) klasa drogl: lokaing,
b} praskrdj poprzeczny: 2x3,00 m, minimum |ednosironny chodnlk;
8) KD-D1/2 (drogi gminne):
a) kizsa drogi: dojazdows,
b} przekrd] poprzeczny: 2xmin 2,50 m, w leranle zabudowanyrmn obustronny chodnlk:
71 KDW (drogl wewnstrzne):
8) klasa drogi: ullce pleszo-jezdne,
b) minimalne szerckodt: & m,

2. Dopuszzczenie wigezen Indywidualnych do drdg publicznych ustata zarzadea drogl,

3. Ustala slg, #e wydzislenie drogl wewnetrzne realizowane] w obrebie terendw przaznaczonych pod
zalnwestowanie kubaturowe powinno speiniaé nastgpujace wymaganis:

1) minimalna szerckod¢ drogl dia tsrendw o funkcisch misszkaniowych | misszkaniows -
ustugowych: B m; dia terencw ¢ funkejach produkeyjnyeh | produkcyino — ustugowych: 12 m,

2) zarzad drogi nalezy do wisscicieli nleruchomodcl, kidre cbetuguje,

3) mlﬁﬁ;émmnkr wigczenia do publicznego ukladu Romunikscyjnego okredla zarzedea drogi
pu i

4) wyznaczenle drogl wewnsirznej nie majgesj dwustropnego polaczenis z uktadem drdg
publicznych (drogl dojazdows do gruntéw roinych nie sg drogami publicznymi w rozumisniu
ustawy o drogach publicznych) wymege wymaczenls placu do zewrecanla pojazdéw;
w przypadku uznania drogl wewnelrzng] jako drogl poarows| piac do zawracania winlen mieé
wymiary 2020 m.
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Rozdzisi 8
Zasady modernizacl, rozbudowy | budowy systeméw Infrastruktury tachnicznsj

§ 27.1. Ustala slg nastapujace zesady zeopatrzenta w wodg: _ .

1) zachowuje sig istnieface sleci wodociagowe, dopusIczajac przebudowe odoinkdw sieci ze
wzgleddw technicznych i ekeplostacyinyeh orez dle peszczegdinych obszardw zshudowanych
lub przeznaczonych pod zabudowe:

a) w Blotwinie:
- @dapiuje sie dotychezasowy system Zacpatrzenia w wods, ]
- ustals sle budowe eisci wodociggowe| dia terenu osiedia mieszkaniowego pelotonego
w pitnocne] crescl wsi,
B} wWiteszowla Dolnym: G
- adapiuje sie dotychczasowy system zaopatrzenia w a,
- ustala slg realizacle nowych slecl dis zsopatrzenia w wods terandw objgtych ninielszym
planam,
) w Bystrzycy Dolnej adaptuje sig dotychczasowy system zeopatrzenia w wode,
o) w Jekubowle usiala sie budowe skecl wodociagowe| zasilanaj z projeliowanags wodociagu
wa wal Makowice, )
g] w Jagodnlku adaptujs sis dofychczasowy system zaopatrzenia w wode z Ugela
w Mitachowle,
f)y wPszennie: ik P
- aidapty dotychczasowy system zaopalrzenia w wodg,
- ualaF;a j:iqﬂsuum::jq nowych odeinkdw siecl w terenach misszkanlowych oraz w terenach
przemysiowa — uslugowych, )

2) dopuszeza sig mozfiwodd korzystanis z Indywidualnych studnl lub inny system zappatrzenta
w wodsa terendw, <

3} dopuszcza sie mozliwoss wymlany | remontdw Istniajacyeh siect, & talkcke zmlany ikch przebisgdw
w przypadiu kolizil z projekiowsnym zeinwestowaniam, .

4) dopuszeza sle wanantowe wykorzystanie Zrddet oraz reorganizacle systamu zaopattZenia
w wode w zakresie niezbednym dia prawidiowego funkcjonowania Gminy.

2. Uistala sie nastzpujace zasady odprowadzenia | cozyszezania Sclakow:
1 plzy]:fl]a gl zazade wypln;mgnla wezystkich obszartw zalmwestowania w systemy kanalizacjl

oraz, dia poszozegoinych obszartw zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudows:!

a] w Shotwinle:

-j adaptuje sig doltychczasowy system cdprowadzenia éclekéw kanzlsm sanitamym oraz
kanslem tiocznym do sleci kanalizacyjnej m, Swidnicy,

- ustala sig budowe slecl kanalizacyjne] dia terenu osledla mieszkanioweago w péinccns| czedel
wai, Sciekl kanalem grawitacyjnym | tioeznym odprowadzane do kanalizacjl m. Swidnicy,

b) w Witoszowle Dolnym adapluje sie lsinigjgoy system kanalizac] sanitamej gmrhc?maj_.l
at:iaigg‘ﬂd ze wsl poprzaz przepompownie | kanal tioczny odprowadzane do kemelizacy
M. nicy,

c) w Eyairz_n,;}' Doing] wustala sie budowe kanalizacl grawitacyjno - Hoozne] Gcieki
odprowadzane do kanalzac]i m. Swidnicy, )

d) w Jskubowicach ustala sig budowg shec kanalizaci sanitarne], ktora edprowadsl fpiek| do
projakiowane] sleci we wai Jagodnlk,

&) w Jagodniku ustala sle budowe kaneilzac)l santtame] grawiiacyjno - toczne|,
w Pezennie:

- adaptule sia dotychczasowy system odprowadzenia 8clekbw kanalizacly grawltacyjne -
tloczng do siecl kanalizacyjne] m. Swidnicy,

- ustala sle budowe nowego kanaly ticcznego | modemizacie pompowni (poza cbszarem
opracowanla) celem ominlgcia strefy ochronne) ujesta wody Pszenng, N

- ustala sig budowe kanelizacii grawlecyjno - Hocznej wocelu odprowadzenia Sciekow
z terendw przemysiowe - uslugowych w Pszennie,
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2) dopuszcza sig _
. prowadzenie projskiowenych siec] pod warunklem, 2e nle cgraniczg one maodliwosc
wykorzystania tarenu w spostb okraslony w planie, )
- inne systemy odprowadzanis | oczyszozania dolekiw z terendw nowsgo zainwestowanla
objatych niniejszym planem, -
- iymczasowe Ufvkowsnle szozeinego szambes lub reafizacie przydomows| cczyszezahi
£ciakdw jesli nis modna podiaczyd obiskdu do siecl kanalizacjl sanitame], :
3) ustmia sie konlecznosé podczyszczanta Sclekdw sanitarnych  wytworzonych w zwiazku
z prowadzong dzislsinodcia gospodarcza, przed odprowadzeniem ich do kanalizach, jazeli nis
beda odpowiadaly normom jakogciowym.

3. Ustale sis nastepujace zasady w zakresie cdprowadzena sclekdw opadowych:

1) odprowatzenie Stiekéw cpadowych nalezy przewidzlied do istnizjacych cdbiomikow,

2) dla nawierzchni utwardzonych, nleprzepuszczalnych o powierzchnl powyze] 1000 m* wymaga slg
zastosowanla separatordw koslescancyjnych dia Sciekdw opadowych, obowlgzsk zesiosawania
separatortw dia nawierzehni o powierzchni powyze] 1000 m? nle dotyszy drbg | ullo feéll zerwalajg
na to prespley szczegding,

3) powyisze ustalenie nie zwalnia Inwestoréw z obowigzku wykonania separatordw (lub Innych,
wymaganych urzadzen) jesl skied odprowadzanych Sciekéw opadowych tego wymege.

4. lstala slg nastepujgee zasady zaopatrzenia w gaz _

1) zasiianie w gaz przewidziano 2 istnisjacych siec z moziwodcls ich rozbudowy,;

2) przewidule ‘sig realizagie nowych stacli redukcyjno-pomisrowych oraz budowe slscl érednisgo
cEniania;

3) dopuszeza sl wprowadzenle niskociénleniowes] sieci zaopairzenia w gaz.

B. Ustals sig nastepulaee zasady w zakresie slskdroenemgatyld

1) zasilanie w energie slektryczng przewidzlans z sinlsiacych linil 2 modliwoscly lch rozbudowy, )

2) na chszarze presznaczonym w ninlejszym plenie pod zalnwestowanis kubsturowe wymags sig
prowadzenia nowych linl sredniago i niskisgo napigcia pod powiarzchnig taremy,

3) na pozostslych tersnach fnie elekoensrgetyczne en | nn nalety prowadzié pod powlerzchnig
terenu, dopuszcza sie budowe finll napowistrenych w przypadku gdy nie ma mogiwoscl
przeprowadzenia ch pod Zlemig.

8, Ustala sla nastepujgce zasady w zakresis siecl teletechnicznych:

1) slecl telatechniczne nalety prowadzic pod powlsrzchnizg tarenu,

2) dopuszoem s budowe Hnil nepowieiznych fylke w przypadku gdy nle ma mo2ilwoscl
preeprowadzenia lch pod ziamia,

7. Ustala sl nastapujacs zesacy w zakresles gospodark cleplne:

1) gospodsrka ciepina powinna zostaé cpertz na indywidualnych kottownlach pracujacych na
paliwia gazowym lub na palwech ropopochodnych,

2) dopuszcza sig stosowanie kolidw ekolagicznych na paliwe stale (np.. spalajace drewno, stomg
Iub wegle! 2 paleniskiam ekologicznym, np.. reterowym).

3) zakazuje sig lokallzowania zhiomikéw na gax w pasie terenu dzialkl polozonym migdzy liniami
rozgraniczajacymi ulic a Sciang budynku.

£28.1, Prowadzenia slec) Infrestruktury techniczne] lub resiizac)a urzadzen (np.: kolektory kanalizac))
sanitamej, pompownie dciakdw, adstoiniki wid opadowych, kolektory kanalizacji deszczowe|, pompownis
wody, zbiornikl wody, wodociagi, studnie, urzedzenia | lnie slekiroenergetyczne drednlego | niskisgo
napiecia, urzadzenia - maszty | lnle teletechniczne, urzadzenia = np.: stecle redukcyino - pomiarows
isies pazows [tp.) jest moziwa na kaddym terenle wskazanym w planie. Vielkost terenu
przeznaczonego pod urzadzenka infrastruktury fechniczng) nie mozs przekroczyd 500 m®. Dopuszcza sl
wydzielenle na ten cel dziefd gruntu. do kidre] dojszd powinlen speiniad wymagania prrsjazdu
porarowego,

2. Dopuszeza slg zmisny praebiegu Istnielacysh slecl infrastruktury techniczna),
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DZAE
Ustalenia dla terenéw wyznaczanych planem

§ 28.1. Ustalenia dolyczace wekaznikow zagospodarowanis (Intsnsywnose zabudowy | powierzchnia
biclogicznie czynna) oraz paramelrtw zebudowy ckredlajs warunkl zagospodarowania | zabudowy dztali
W obrgbie terenu wyznaczonego linfaml rozgraniczajgeymi.

2, Ustalenia dla terendw przeznaczonych ped drogl publiczne | wewnetrzne zawarta s3
w Rozdziale 8, DZIALL I,

§ 30, Ustalenia dia terendw we wei Bole&ein [B]:

1} B.1#5,R: zgodnie z odpowiednimi ustalantami DZIALL II;
2} BAZN: zgodnie z odpowisdniml ustalenkami DZIAEL 1I;

4] BA+3ZL: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIALU II;
4) B.1.K: zgodnie z odpowlednimi ustalaniami DZIALU II;

§) B.1+2WS: zgodnle z odpowiadnimi ustateniaml DZIALL 11,

§ 31. Ustalen|a dia terendw wa wsi Bystrzyca Doina [BD);

1) BD.1.MN (0,12 ha): zgodnie z odpowiednimi ustalsniam DZIALU II;
2) BD.2.MN (1,01 ha): zgodnie z odpowiednimi ustalaniami DZIALL I
3} BD.144.R: zgodnie z odpowlednimi ustaleniam! DZIALU II;

4} BDA.ZC (8,01 ha) zgodnle z odpovdsdnimi ustaleniemi DZIALU II;
§} BD.1+2.WS: zpodnie z odpowlednimi ustalentami DZIAEL I,

§ 32. Ustalenia dia terendw we wsi Jagodnlk [J]:
1) JA.MN (2,68 ha);

a) spadek ghiwnych polaci PJ- 30+40;

b) uldad gidwna| kalanicy- nis okrasla sig;

pozostaie ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZLSLL Il
2) J.2.MN (0,58 ha): =

8} spadek gidwnych potasi [ 30+40;

b} uklad gidwnej kalenicy- nie okreéla sis;

pozostale ustalenia zgodnle 2 odpowiednimi ustaleniami DZIALU 11
3) JAMNU (1,38 ha):

a) ukfad giownej kalenicy - iwnolegls do boczne) granicy dziatii:

uetalenia zpodnle 2 adpowisdnimi ustaleniami DZIALU 11

4) J2ZMNU (1,12 ha):

2) ukiad gtdwne| kalenicy - rdwnolegle do bocznej granicy dziskki;

pozostake ustalenia zgodnis z cdpowisdnim| ustalentam! DZLALU II;
§) J.3.MNU (0,38 ha): zgodnis 2 odpowiednimi ustaleniami DZIALU 11
6} &.1.M (0,23 ha): zgodnie z odpowladnimi ustalentami DZIALL I
7) J.2.M (0,47 ha): zgednie 2 odpowiednimi ustalantami DZIALU [I;
B) J.3.M (3,72 ha)

a) ukiad gldwns] kalenicy - réwnolegie do ullcy;

pozostale ystalenta zgodnie z odpowlednimi ustateniami DZIAEL I}
8] J4M (3,81 ha):

&) ukiad pléwne] kalanicy — réwnolegle do ulicy;

pozostate ustelenla zgodnie 2 odpowlednimi ustalenlami DZIALL (I;
10) J.5.M (3,92 ha):

8) uklad gléwnej kalenicy — réwnolegls da ullcy;

pozostate ustalenia zoodnie z odpowladnim! ustaleniami DZ1IAEL |
11} J.6.M (1,22 ha):

8} uklad gtéwnej kalenicy — réwnolegle do ullcy;

pozostale ustalenia zgodnie z odpowlednimi ustaleniami DZIALLU |1
12} J.7.M {2,01 ha); zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIALU 11;

a) ukdad gidwne| kalenicy — rownolegls do ullcy;

pozostate ustalenia zgodnie 2 odpowiednimi ustalaniaml DZLAEU 11
12) J.B.M (0,24 ha): zgodnle z odpowledniml ustalentami DZIALU Ii:
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14} JOM (1,60 ha):
8) uktad gibwnej kalenicy — réwnolegla do ulicy;
pozosiale ustalenla zgodnle z cdpowiadnimi ustaigniami DZIALL I
15) J.10.M (0,36 ha): zgodnie z odpowlednimi ustalentaml DZIALU 1i:
16) 1 11.M (0,83 ha):
&) ukfad ghdwnej kalenkcy — rdwncleghe do ulicy;
pazostale ustalenla zgodnie z odpowiadnim| ustaleniami DZIAU I
17} J.42.M {0,14 ha): zgodnie = cdpowisdnim| ustalaniami DZIALU (I
18} JA3.M (0,22 ha): zgodnie z cdpowiednimi ustelenizmi DZIALU 1!
18) J.14.M (0,11 ha): zgednie z odpowiednimi uetaleniami DZIALL II;
20) J.1.U (3,01 ha): zgodnle z cdpowiednimi ustalanfami DZIALU II;
21) J.2.U (0,36 ha): zgodnle z odpowiednimi ustalaniami DZIALU 1I:
22) J.1+29.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIALU [I;
23} J.1.RM (1,83 ha); zgodnie z odpowiednimi ustaleniaml DZLAEU II;
24} ).2.RM (1,05 ha}): zgodnie z odpawiednim| ustaleniami DZIALU |I:
25) J.3.RM (4,69 ha): zoodnie z odpowlednimi ustaleniam DZIAL U 1I;
26) JA.UP (0,92 ha;
a) dopuszeza sig funkcje misszkanlows do 50% powierzchnl tarenu,
pozostate ustalenia zgodnie 2 odpowiednimi ustalaniami DZIALL Ik
27y J2.UP (0,15 ha):
@) dopuszeza sig funkcje mieszkaniows do 50% powierzehni tsranu,
e ustalenia zgodnie 2 odpowlednim| ustalenlam! DZIALLU 1
28) J.1.P (1,71 ha): zgodnie 2 odpowiednimi ustaleniaml DZLAEU |1
29) J.2.P (4,31 he): 2godnie z odpowiadnim| ustalenlami DZIALU II;
30) J.3.P (18,66 ha): zgodnie z odpowiednimi ustalenizm| DZIALU 11;
31) J.4.P (31,81 ha) zgodnie 2 odpowiadnimi ustaleniaml DZIALU 11
32) J.1+8.EL: zgodnie z odpowiednimi ustaleniam| DZIALU I
33) J1.ZP; zakaz zabudowy kubaturowsj;
34) J.22P (2,15 ha) - park wiejskl {taren zisleni urzgdzons], oblekty sparty | rekreaci);
8) wskaZnik zebudowy [%]: do 10,
b) dach symetrycany o spadku potacl 25407,
pozostale ustalenia zpodnie z odpowiadniml ustaleniami DZIALLU II;
35) JL1+6.WS: zoodnie z odpowlednim ustalenfami DZIALU 1,

§ 33. Ustalenia dla terendw we wsl Komardw [K]:
1) K.1.R: zgodnie z odpowiednim| ustaleniami DZIALU II;
2) KAUP (1,17 ha): zgodnie z adpowlednimi ustaleniaml DZIALL II.

§ 34, Ustalenia dia terendw we wsl] Mitochdw [M]:

1} W.1+8.R: zgodnie 2 odpowlednimi ustalaniami DZIALY 1I;

2} M.A+TZL: zgodnie z odpowlsdnim| ustaleniami D2IALU I

3} M.1.ZC (0,22 ha): zgodnie z odpowiednimi ustalentami DZIALU I;
4) M.A+3.WS: zgodnle z odpowiednimi ustalentzam| DZIALL 1L

§ 35. Ustalenia dla terendw we wsl Shotwina [S]:
1) S.1.MN (2,37 ha):
8) spadek gidwnych polaci [- 30+40;
b} ukiad gidwne| kalenley - prostopedie do boczns| granlcy dzisfki;
€] min, szerokoss frontu dzistkl [m] - 25;
pozcstale ustalania zgodnle z odpowiednimi ustalaniam! DZIALU (-
2) S.2MN (1,23 ha):
a) spadek gidwnych polas! [- 30+40;
b} ukfad gicwne] kalenicy - prostopadie do boczne| granicy dzialki;
¢} min, szerckodd frontu dzialki [m] - 23
pozostate ustalenla zgodnis z cdpowiednim| ustalentsmi DZLALU I
3) 5.3.MN (1,87 ha):
a) spadek ghownych pofac [ 30+40;
b} uldad gléwnef kalenicy - prostopadle do boczne] granicy dziatkk
6} min. szerokosd frontu dziatki [m] - 23;
pozostale ustalenis zgoednle 2 odpowlednimi ustalaniami DZIALU I
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4) BA4MN (1,42 ha):
a) spadek gidwnych polaci [- 30+45;
b) ukfad gléwnej kalanicy - prostopadie do boczne] granicy dziatkl:
€} min. szerokosé frontu dziatki [m] - 23;
pazostale ustalenia zoodnie z odpowiednimi ustaleniami DFIALL I;
5} S.5.MN (1,82 ha):
a) spadek giownych poacl [ 30+40;
b) uldad gidwnej kalenicy - prostopadle do bosznaj granicy dzialkl;
€) min. szerokoéé frontu dzialkl [m] - 25;
pozostale usizlenia zoodnle 2 cdpowladnimi ustalenlami DZIALL Iy
&) S.6.MN (1,70 ha);
8) spadek glownysh polaci [T 30+40;
b) ukdad gidwnef kalenicy - prostopadla do boczng| granicy dzialki:
c) min. szerokoéé fronty dzialki [m] - 25;
pozostate ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniam| DZIALL 1
7) B.7.MN (1,93 ha):
a} spadek gléwnych polac [P 30+40;
b) uklad giéwnei kalenicy - prostopadis da boezngj granley dziafki;
€} min. szerokoé¢ frontu dzialid fm] - 25:
pozostale usialenla zpodnls z edpowladniml ustsleniami DZlALL I
8) S5.8.MN (0,08 ha): zgodnie z odpowlednim! ustaleniami DZ1AE L ;
8) 5.9.MN (0,46 ha): zgodnia z oopowiednimi ustaleniami DZIAEU 11
10} 8.10.MN (0,38 ha}: 2godnie z cdpowiadniml ustaleniami DZIALL l;
11} S.11.MN (0,14 he):
a) spadek gidwnych polacl [7)- 30+40:
b} ukiad ghéwne| kalenicy - réwnolegle do ulley;
€) min. szerokose frontu dzishd [m] - 25;
pozastals ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIALU 11:
12) 8.12.MN (0.25 ha):
2) spadek gldwnych polacl [7- 30+40:
b)  ukdad gldwne] kalenicy - réwnolegle do ulicy;
€] min. szerokosd frontu dziskk [m) - 25;
pozostate ustalenia zgodnie 2 odpowlednimi ustaleniami DZIALL 1l
13) 813.MN (0,25 ha): zpodnie z odpowiednim| ustalsniaml DZIAEL 1;
14) S.14.MN (3,58 ha):
a) spadek gkbwrych pofac [7]- 30+45;
b} ukiad gitwne| kalenicy - réwnalegle do ulicy;
c) min. ezeroko&s frontu dztalki [m] - 25;
pozostste ustalenla zgodnle 2 odpowiednimi ustaleniami DZIALL I
15) S.15.MN (1,84 ha):
a) spadek ghwnych potad [f]- 30+45:;
b) ukded gitwna| kalenicy - réwnolegis do ulicy;
€] min. szerchosé fronty deiatki [m] - 25;
pozostale ustalenia zgodnle z odpowlednimi ustaleriami DZIALL 11
16) S.16.MN (0,61 ha):
) spadek ghawnych pofac - 30=45;
b) ukiad gidéwnej kalenicy - rdwnolegle do utizy;
) min, szerckeés frontu dziaik [m) - 25;
pozostale ustalenia zgodnle 2 odpowlzdnimi ustaleniami DZIALL Ii;
17) §.17.MN (3,34 ha):
8) spadek gidwnych polac| [ 30-45;
b) ukdad gidwnej kelenicy - iwnolegle do ulley;
€) min. szerckose fronty dzleiki fm] - 25;
pozostats ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustalentami DZIALL H
18) 5.1.MNU (1,88 ha):
8) spadek gidwnych polaci [7]- 30+45;
b} uktad gidwne] kalenicy - prostopadie do boczne] granicy dziati;
pezostale ustalenla zgodnie z cdpowiednimi ustaleniami DZIALL Iy
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0 18) S2Z.MNU (1,21 ha):

8) spadek gidwnych pofacl []- 30+45;

b) uwklzd ghdwne] kalenicy - prostopadie do boczne] granicy dziak;

pozostaie ustalenia zgodnie z odpowlednimi ustalenlami DZIALU II;
20) 8.3.MNU (1,53 hal:

a) spadek gidwnych polac [- 30+45;

b} ukiad giowne] kalenlcy - prostopadle do bocznej granicy dzialki:

pozostale ustalenia zgodnie 2 odpowiadnimi ustalaniaml DZIALU |I;
21} S.4MNU (3,32 ha):

a) spadek gtwnych potact [T 30+45;

b) ukiad gldwne] kalenicy - prostopadie do boczne] granioy dziatki;

ustalenta zpodnia z odpowiedniml ustalentami DZIAE II;

22) S.5.MNU (1,40 ha):

a) spadek gidwnych polac [*]- 30+45;

b) uklad gidwne] kalanicy - réwnolegle do boczne] granicy dzialkl;

¢) min. szerckosd fronty dziatkl [m] - 25;

pozostals ustalenia zgodnie z odpowiedniml ustaleniami DZIALU 1;
23) 8.6.MNU (0,68 ha): zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZ1a U I;
24} 8.7.MNU (0,88 ha): zgodnie z adpowiedniml ustaleniami DZIALU II;
26) 8.8.MNU (0,68 ha): zgodnie z odpowladnimi ustaleniam| DZIALU 1;
26} 8.9.MNU (0,45 ha):

a) spadek gidwnych polac [ 30+45;

b) ukiad gidwne] kalenlcy - rdwnclegle do boczne| grankcy dzistid;

pozostate ustalenia zgodnie z odpowisdniml ustakeniami DZIAEU (1
27) 5.10.MNU (1.31 ha);

8) spadek gidwnych polad [f]- 30+45;

b} uklad gitwne] kalenicy - riwnolegle ulkoy:

c) min, szerckoss frontu dzialki [m] - 20;

pozostale ustelania zgodnle 2 edpowiednimi ustaleniami DZIALU II;
28) SA.MNU(KD-G1/2) (0,52 ha):

@) Zagospodarowanle ferenu  uwarunkowsne  uruchomisniem projektowanego  ukladu

kemunikacyinago - do tego czasu teren utytkowany jako KD-G1/2 (droga krajowa);

b) warunkl zabudowy zgodnie z odpowlednimi ustaleniami DZIAEU I
28} S.4.M (1,43 ha):

8} ukiad giowne| kalenicy — prostopedie do ulicy;

b} min. szerokoss frontu delalid [m] - 25;

pozostate ustalenia zgodnie z adpowiadnimi ustateniami DZIAEL
30) 8.2.M (0,13 ha): zgodnie z cdpowlednimi ustalaniami DZIALY Il
31) 8.3.M (4,88 ha):

a) spadsk gldwnych polad! [F]- 30+45;

b} ukiad ghéwna) kalanicy - nle okrasia sig;

c) min. srerokoss frontu dzialid [m) - 25;

pozostale ustalenia zgodnle z odpowiednimi ustaleniami DZIALL 1];
32) 5.4.M (0,40 ha): zgodnie z odpowiednimi ustalenlarmi DZIALL 1
33} 8.5.M (0,11 ha); zgodnie z odpowiednimi ustalentam! DZIALL |I;
34} 5.6.M (0,96 ha):

) spadek gidwnych polacl [- 30+45;

b) ukiad gidwne/ kalenicy - rdwnolegle do ulicy;

©) min. szenckodé frontu dziatkl [m] - 25;

pozostate ustalenla 2godnle z adpowisdnimi ustaleniami DZIALU II;
35) 8.7.M (0,84 ha}): zgodnle z sdpowiednimi ustalentam| DZIALU 11:
38) 8.8.M (0,58 ha): zgcdnia z odpowlednimi ustaleniami DZIALU II:
37) 8.8.M (0,55 ha): zgednie 2 odpowlednimi ustalentaml DZIALU 11
38) 5.10.M (0,35 ha): zgodnie z odpowiednimi ustalenfzami DZIALU II;
38) 811.M (3,55 ha): zgodnie z adpowisdnimi ustalsniami DZIALL II:
40) 5.12.M (0,36 ha): zgodnie z odpowiedniml Lstaleniami DZ1ALU I
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41) 8.13.M (5,84 ha;
a) spadek gidwnych potesl [ 30+45;
b} ukiad giowne| kalenicy ~ réwnolegla do uilcy;
c) min. szerokoéé fronfu dzialkl [m] - 25
pozostale ustalania zgednis z adpowlzdnimi ustaleniami DEIALU 1T
42) 8.14.M (1,38 ha):
a) spadek gidwnych potaci [- 30+45;
b} ukiad ghdwne| kalanicy - rdwnolagla do ulkzy;
c) min, szerokoss frontu dzistkd [m] - 25;
le ustalenia zgodnie z cdpowisdnimi ustalentami DZIALL 11
43) 5.15.M (0,47 ha):
a) spadek gidwnych polagi [¥]- 30+45;
b} ukiad giowne] kalenicy - dia dzislek polotonych przy KD-D1/2: réwnolegle ulicy;
£) min, szerokodc frontu dzlstkl [m] - 25
ustalenia zgodnis z odpowlednimi ustaleniaml DZIAEU 1I;
44) 5,16.M (0,26 ha); zgodnle 2 odpowiednimi ustalentaml DZIALU 11
45) 8,17.M (0,16 ha); zgodnie z odpowiednim| ustalaniami DZIALL I
48} 5.18.M (0,02 ha): zgodnle 2 odpowiednimi ustalaniami DZIALU IT;
47) 5.19.M (1,40 ha): zgodnia z odpowisdnim| ustaleniami DZIALL 1L
48) 5.20.M (0,76 ha): zgodnle 2 cdpowiedniml ustaleniami DZiaLU I
49) §.1.U (1,69 ha): zgodnle z odpowlednimi ustaleniami DZIALU II,
50} 8.2.U (2,20 ha} zgodnie z odpowlednimi ustalealami DZIALL (1
51} 5.2.U (0,24 ha); zgodnie z cdpowlsdnimi ustaleniami DZIALU II;
&§2) §.4.U (0,08 ha}: zgodnie z cdpowisdnim! ustaleniami DZIALU [
53} 8,5.U (0,30 ha): zgodnie z odpowisdniml ustalantami DZIALU 1I;
54) 5,8.U (0,05 ha): zgodnie z edpowiednimi ustaleniaml DZIALU II;
55) 8.7.U (0,60 ha):
g) spadek ghdwnych potaci [7]- 30+45;
b) ukkad ghwne] kalenicy —rdwnolegie do ulicy:
¢} min. szarokoss frontu dzialid (m] - 25; .
pozostale ustalenis zgodnie 2 odpowiednimi ustaleniami DZIAEU 11
58) 8.8.U (0,11 ha): zgodnie z odpowiednimi ustaieniami DZIALU IF;
57) 5.9.U (0,17 ha): zgodnis z odpowlednimi ustaleniami DZIALL I,
58) 5.10.U (0,10 ha); zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZLALU (1]
58} 8,11.U {0,31 hak zgodnie z cdpowiednimi ustalentami DZIALU II;
50} 8.12.U (1,01 ha): zgodnie z odpowiedniml ustaleniami DZIALL I;
B1) 8.13.U (0,52 ha): zgednia z odpowlednimi ustalentami DZIALU I
B2} 8.14.U (0,28 hal zgodnle z odpowiadnimi ustalantami DZLALU II;
B3) 5.15,U (0,85 ha): zgodnia z odpowiednim| ustaleniami DZIAEL 11;
B4) 8.16.U (0,21 ha): zgodnie z odpowlednimi ustaleniami DZIALU 11;
65) 5.1.US (2,84 ha): zgodnie z cdpowiednim| ustalaniami DZIALU I
86} 5,1+9.R: zgodnie 2 odpowlednimi ustaleniaml DZIALU I
87) 8.10.R:
a) w obrable taranu wyznaczono teren zwolniony z zakazu zabudowy (6,58 ha);
b) warunki dopuszczenia zabudowy zgodnie 2 odpowlednimi ustalaniami DZEAELU I
pozostals ustalania zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZlakU I
B8) 8.11+17.8: zgodnis z odpowlednimi ustaleniaml DZLALU 1]
£8) 8.1.RM (0,52 ha}: zoodnie z odpawiednimi ustaleniaml DZIALL I
70} 8.1.UP (2,83 ha):
a) spadek giownych potaci [)- 30+45;
b) uklzd gitwne| kalenicy — réwnolegle do ulicy;
¢} min, szerokoss frontu dziatk [m] - 25
pozostate ustalenia zgodnie z odpowlednimi ustalenlami DZIALU I
71) 5.2.UP (3,38 ha):
a) spadek gidwnych pofaci [7]- 25+45,
b) ukiad gléwnel kalentcy — rdwnolagls do uwlicy;
c) min. szerokost frontu drislki [m] - 25,
pozostats ustalenta zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIALU |
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72) S.3UP (4,47 ha):

&) spadek glownych polaci [7] - 25+40;

) ukisd gldwnej kalenicy — rdwnolegle do ulicy;

c} min. szerokoss frontu dziafki [m] - 25;

pozostate ustalenls zoodnls z odpowladnim| ustalenfami DZIALU 11
73) 8.1.ZD (2,50 ha): zgodnie 2 odpewlednimi ustaleniami DZIALU 1I;
74) B.1.ZP: zakaz zabudowy,
75) 5.1+14.WS: zgodnle z edpowisdnimi ustalaniami DZIALU 11
76} 8.1.KDW (0,02 ha): strafa ruchu pleszego;

pozostale ustalenta zgodnie z odpowisdnimi ustaleniaml DZIALU II;
TT) S2.KDW (0,04 ha):

g) zakaz rozbudowy istnieigcych obiskidw,

pozostate ustalenia zgodnie 2z odpowlednimi ustaleniami DZIALU I

§ 36. Ustalenia dla terendw we wsl Pszenno [P];
1) P.MN (0,26 ha}: zgodnie z odpowlednimi ustalaniami DZ1AEL |I;
2) P.2MN (3,07 ha}:

a) spadek gidwnych polacl [7] - 30+40;

b} ukiad gidwnel kalenloy - prostopadie do boozne] granicy dzisk;

€ min. szerckoét frontu dzialki [m] - 23,

pozostate ustalenia zgodnle z odpowledniml ustalentaml DZIALL |I;
3y P.AMN (4,80 ha):

a) spadek gléwnych potaci [ - 30+40;

b} ukiad plowne| kalenicy - prosiopadle do bocznej granicy dzialki;

¢} min. szerokoss frontu dziskki [m)] - 23;

pozostaie ustalania zgodnie z odpowiedniml ustalanlami DZIALU 1T
4] P.AMMN (D45 ha):

a) spadek ghwnych potacl [7 - 30+40;

b) ukiad gidwne] kelanloy - prostopadie do boczne| granicy dzlafki;

c) min. szerokest frontu dzialki [m] - 23;

pozostale usialenia zgodnis z odpowiednimi ustaleniaml DZIALU II;
§) P.S.MN (0,74 ha)

a) spadsk gldwnysh polac! [7] - 30+40;

b) ukizad giowne| kalsnicy - prostopadie do boczne] granicy dezfalkd;

¢} min. szerckoss frontu dziatkl [m] - 21;

pozostale ustalenia zgodnie z odpowledniml ustaleniami DZIALU 1I;
&) P.B.MN (1,85 ha):

a) spadek giownych petag] [7] - 30=40;

b} ukiad giwne| kalenicy - prostopadie do boczne| granicy dzlalk

¢) min. szerokoss frontu dziatid [m] - 21;

pozosiaie ustalenia zgodnie 2 odpowizdnimi ustaleniami DZIALU 11
T} P.T.MN (0,21 ha): 2godnle z odpowlednim| ustaleniami DZLAEU II;
8) P.B.MN (0,60 ha): zgednle z odpowiednimi ustalaniami DZIAEU II;
8) P.8.MN (0,70 ha) zgodnis z odpowisdnimi ustaleniami DZIAEL II;
10} P.1L.MNU (2,07 ha):

8) spadek ghdwnych polaci [7] - 30+40:

b} ukiad giowne| kalenicy - prostopadie do boczne| granicy dziatid:

c) min. szerokosd frontu dzislid [m) - 25;

pozostale ustalenia zgodnle 2 cdpowlednimi ustaleniami DZIALLU |i;
11) P.2.MNU (1,12 ha): '

8) spadek giownych poles [7] - 30+40;

b) uktad gléwne| kalenicy - prostopadle do boczne] granicy dziadki;

€} min, szerokese frontu dziatk [m] - 21;

pozostate ustalenta zgodnle z cdpowiedniml ustaleniami DZIALU I
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12} P.3.MNU (1,67 ha):
8) spadek gidwnych polac [7] - 30«40,
b) ukiad gldwne] kalenicy - prestopadie do boczne| granioy dzialki;
c) min. szerokosé frontu dalid [m] - 21;
pozostale ustalenta zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZLAEL I
13} P.4.MNU (2,08 ha):
a) spadek gidwnych potaci [7] - 30+40;
b) ukiad gidwns] kalenlcy - prostopadie do bocne| granioy dziatki;
c) min. szerokoss frentu dzialikl [m] - 25;
pozosiale ustalenia zoodnie z odpowisdnimi ustalentami DZIALL IE
14} P.5.MNU (1,87 haj:
2) spadek gidwnych polac [7] - 30+40;
b) ukiad gidwne| kalenicy - prostopadle do bocznel granicy dzialki;
¢} min. szerokoss frontu dzlafkl [m] - 25;
pozostale ustalenls zgodnie z cdpowlednimi ustaleniami DZIALU I1;
15} P.1.MW (0,48 ha): zgodnie z odpowiednimi ustalenfami DZLALU 1I;
16) P.1.M (1,58 ha); zgodnle z cdpowiednimi ustalenkami DZIALU (I}
17) P.2M (0,15 ha): zgodnie z odpowiadnimi ustaleniami DZIALU I
18) P.3.M (0,47 ha); zgodnie = edpowisdnimi ustalantaml DZIAELL L
18} P.4.M (0,17 ha): zgodnie z odpowiedniml ustalenlami DZIALU Il
20) P.5.M (1,05 ha): zgednia z odpowiadnimi ustslentami DZIAEL II;
21) PLBM (3,33 ha): zgodnie z odpowlednimi ustaleniami DZIAEL II;
22} P.7.M (0,18 ha): zgodnia z odpowlednimi ustaleniami DZIALY I
23) P.B.M (0,70 ha): zgodnia z odpowlednimi ustalanlami DZLAEU II;
24) P.A.U (0,31 ha): zgodnie z odpowiednim! ustalentami DZIALU I
25) P.2.U (0,13 ha):
a) dodaje sie do zekresu preeznaczenia podstawowego: stace pallw dia obstugl rolnictwea,
pozostele ustalenia zgodnie z edpowiednimi ustaleniami DZLAELY 1]
26) P.3.U (0,24 ha): zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZLALU 11
27} P.4U (1,07 ha): zgodnle 2 odpowiednimi ustaleniami DZLAEL I
28) P.5.U (1,11 ha): zoodnie z odpowlednimi ustalenlaml DZLALU |1
20) P.4,US (1,08 ha):
a) spadek gidwnych polac [7] - 30+40;
b) ukiad gidwne] kalenicy - prostopadls do boczne] granicy dzlalk;
¢} min. szerokeSs frontu dziatkl [m] - 30;
pozostale ustalenis zgodnie 2 odpowlednimi ustaleniaml DZIALU II;
30) P.2.US (0,62 ha):
a) spadek giowrych polac [7] - 30+40; o
b} ukded gldwne] kalenlcy - prosiopadie do boczne] granicy deiafki;
¢) min. szerokosté frontu dzialki [m] - 30;
pozostale ustalenla zgodnle z odpewiednimi ustalenlamt DZLAELL 11
31) P.1.R: zgodnie = odpowiednimi ustaleniami DZAEL L
a) wobreble tarenu wyzneczono teren zwoiniony z zakazu zebudowy (0,52 ha;
b} warunki dopuszczenia zabudowy zgodnia z odpowledniml ustalenlami DZIALU 1]
32) P.2.R: zgodnie z odpowlednimi ustaleniami DZIALU I,
a) w obreble terenu wyzneczono teren zwolniony 2 zakazu zabudowy (0,20 ha);
bY warunk! dopuszerenta zebudowy zgodnie z odpowladniml ustaleniami DZIALU (1
33) P.3#11.R: zgodnie z odpowisdnimi ustaleniami DZIALU 11
34) P.12.R: zgodnie z odpowiednimi ustalenlami DZIALL 11
&) w obrgbis terenu wyznaczeno teren zwolniony z zakazu zabudowy (0,62 ha),
b} werunkl dopuszcrenta zabudowy zgodnie 2 pdpowlednimi ustaleniami DZIALU II;
35) P.13+14.R: zgodnie z odpowisdniml ustalenlaml DZALU |1
38) P.1.RM (0,52 ha): zgodnle z edpowlednimi ustaleniami DZLALU Il
37) P.1.RU (3,85 ha): zgodnie z cdpowisdnimi ustalenkami DZLALL II;
38) P.2.RU {1,58 ha): zgodnie 2 odpowlednimi ustalentami DZLALU 1I;
32) P.1.UP (1,83 ha):
a) dopuszoza sle zabudows mieszkaniows,
b) spadek gldwnych polact [*] - 25+40;
¢) uktad giowns] kalenioy - prostopadia do boczne] granicy dziafii;
d) min. szerckoss frontu dalafkl [m] - 25;
pozosiele ustalenia zgodnie z cdpowiednimi ustalsniaml DZIALL (1}
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40) P.2.UP (8,83 ha): zgodnie 2 ndpowladnimi ustaleniami DZIALU Ii;

41) P.1.P {5,20 ha): zgodnie z adpowledniml ustaleniaml DZIALU 1T,

47) P.2.P (11,50 ha): zgadnie z odpowiednim| ustsleniami DZIALU II;

43) P.3.P (5,08 ha): zgodnie z odpowisdnimi usteleniami DZIALL Ik

44) PAP (6,42 ha): zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZLALL 1;

45) P.1.P/RU (1,54 ha): zgodnie z odpowlednimi ustalenlam| DZIAEL ! — wskasniki | paramairy
zabudowy nalety przyjad jak dis P",

48) P.1#+13.ZL; zgodnie z odpowiedniml ustaleniami DZIALU I

47) P.1.ZP: zgodnie z odpowiednimi ustalentami DZIALL 1;

48) P.1.2C (1,84 ha): zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZIALU 11

43} P.1+7.WS: zgodnle z odpowiadnimi ustaleniami DZIALL 1I;

50) P.1.W: zgodnie z edpowledniml ustaleniam] DZIALU I;

£ 37, Ustalania dia ferenSw we wsl Witoszéw Dolny [WD]:

1) WD.1.MN (0,05 ha): zgodnie 2 odpowlednimi usialenlaml DZIALL 1I;
2) WD.1.MNU (0,82 ha): zgodnle z odpowiednimi ustalenlami DZIALU |I]
3) WD.1.M (0,88 ha): zgodnie z odpowlednimi ustalenizm DZIALU 1}

4) WD.2.M (0,25 he): zgodnie z odpowlednimi ustaleniami DZIALL II;

5] WD.1+11.R: zgodnie z odpowiedniml ustalaniami DZIALY 1

8) WD.1.ZC (B.48 ha): zgodnie z cdpowiadnimi ustaleniami DZIALLL 1T,
7) WD.1+2WS: zgodnie z odpowiednimi ustalenami DZIAEU 1]

8) WD.1.K (0,04 ha): zgodnie z odpowiednimi ustalentarmi DEZIALL I

§ 38.1, Tereny zamknlate oznaczono na rysunky planu symbolem TK (lereny kolajowe) - wyznaczone
zostaly na postawle decyzji nr 42 Ministra Transportu | Gospodarkl Morskla| z dnia 28.12.2000 r, {Dz. L.
MTIGM nr 7 z 2001 r., poz. 48).

2. W obrabig terendw oznaczonych TK nie obowigzujg ustalenia planu.

DZ1AE I
Przeplsy koficowe

§ 20, Dopuszcza sle dotychezasowe ugytkowanie i remonty istnlsjgoych obleldéw budowlanych do
czasl reskizac) ustalen planu.

§ 40, Ustala sle stawke procentows stanowiaca podstawe do okreslania opisty, o Kidrel mowa
wart, 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowanlu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
nrB0 z 10 mala 2003, poz. 717 z poéniejszymi zmianami} réwna 30 %. Nie pobiera sig opfafy jesll
wiadcicielem nisruchomaéel jest amina i nisruchomest ta nis jest preedmiotem dzisrzawy wisczysie].

§ 41, Wykonanie uchwaly powlerzs sle Waltowi Gminy Swidnica,

§ 42, Uchwata wehodzi w fycie w terminle 30 dn! od daty jej ogloszenls w Dzlenniku Urzedowym
Wojewddztwa Dalnoéigskiego,

Wienfow Nfolisse

By
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORAC.I | URZADZEN
WODNYCH we WROCLAWIU, ODDZIAL w SWIDNICY
58-100 Swidnica, ul. Polna Droga 1

iTTwW Tel: 74-B52-30-58 www, demitw. wroe, pl
DZM Fax; T4-853-22-34 swidnicaidamiuw, wroe. pl
NIP: 808-20-33-688 REGON; 532964 TES-00045
Znak sprawy 5-OME 4800 2 2018 Swidnica, dnia 2016.01.19
Ldz. T31E
Eco Pro

Ochrona Srodowiska, Budownictwe Wodne
ul. Zeromskiego 21
58-200 Dzierzoniow

Dotyozy: urgodnienie prrebudowy wylol do Kanaly Uil 2 Pilawy w m. ik, am, Swidnic

Dolnoslaski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych we Wroclawiu Oddzial w
Swidnicy uzgadnia wiw przebudowe istriejacego wylotu betonowego o Srednicy 800mm na
1000mm z rowu melioracyjnego R-K do Kanatu Ulgi rz. Pilawy w km 0+410 bez uwag
Jednoczesnie prosimy o rozwazenie mozliwosci zainstalowania klapy zwrotne) na
wylocie celem zabezpieczenia od wod wislkich przeplywajacych wiw Kanatem Ulgi,

DZMil"W w& Wrnclawiu
KIERGW RE DOPRAIALL
" -hu.' CY

i
ﬂ';-.;.-.,x'.--'. sidionuethet

Zatarznik : faktura za uzgodnienie

Otrrymuja :
JLiAdresat
2.ala

Sprawe prowadzi

Todeusz Danisl

# T4-852-30-58 w. 31

w4 gwidnica@ldarmiuw wipg. ol
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STAROSTA SWIDNICKI

58-100 Swadnica, ul. M. Sklodowsklej-Curie 7
tel. 074 / BS 00 400, fax 074 / 853 09 27
e-mail: starostwofipowiat.swidnicapl — www.swidnica.pl

Swidnica dmia, 02.02.2016
GM.6852.3.2016

EcoPro Ochrona Srodowiska
Budownictwo Wodne

\ ul. Zeromskiego 21

5 58-200 Dzierzoniow

W odpowicdzi na pismo BILOS/2015 dotyezice urgodnienin preebudowy wylotu
kanahu ulgl na mernchomosct stanowiaee] whisnosé Skarbu Panstwa. pofozone] w Jagodniku.
ocrnaczone] geodezyjnie jako dz. TM4 uprzejmie informule, 2 wyrndam zgode wejscia na
preedmictowsy  nieruchomodd, celem wykonania prechudowy zpodnie z  dokumentaca
projekiown.

Zpode udziela sie pod warunkiem przywrocenin nieruchomodel do stanu istnigjgeego

przed wykononiem wy#ej oplsanych prac,

/

CHwymuja’
| aclresar
Jna

Spraws prowmlzl
Ruheri Szachnigwice

B 74 5500416

www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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Stuzba Drogowa Powiatu Smdmcklegu

S‘ms ul. Powstaficéw 12, 58-140 Jaworzyna Slaska
Tel 74 53 29 30 faka, ™ 855 14 1% e-mail: sekresarlan@sdpaswidnics. pd) ww sdpsswidsica,com.pl
u.l.l.‘Lu _r":r'vu "'.*ﬂ_u" IME‘H"

Jaworzyna Slaska dnia 8.03.2016 .
PT.410.19.2016

EcoPro

Ochrona Srodowiska, Budownictwo
Wodne

ul. Zeromskiego 21

58-200 Dzierzoniow

dot, nzgednienia zabudswy rowy 8-K proy drodzse powiatowel ne 19900

W nawigzaniu do wniosku nr BP.05/2015 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie wyrazenia
zpody na zabudowe rowy, polozonege w cigzu drogi powiatowe or 1990D relacji Swidnica —
Jagodnik — Mitochéw (dz. nr 70/5 obrgb Jagodnik, gm. Swidnica) rurociagiem @1000 o catkowitej
dhugosei 187,45 mb informuje, #e wyrazam zgode na przykryeie przedmiotowego odeinka rowu
prr} spetnmmu micj wymienionych warunkdw,

zezwala sie na preyvkrveie rowu na dhugosci od posesii Jagodnik 4A do Kanahn Ulgl rzekd

Pitawa,

2. odtworzyé istniejacy zjazd do posesii 3A,

3. na dhugodei zabudowy rowu wykonaé dwa wpusty w celu prawidlowego odbioru wod
opadowych z drogi powiatowej,

4. wszellie koszty zwiazane z previryciem rowu ponosi inwestor,

5. wykonywane prace nie moga ograniczaé ruchu kolowego na drodze,

6. o rozpoczecin i zakofczenin robét nalery powiadomié zarzadee drogi, ktdry zastrzepa sobie
meozliwoié kontroli prowadzonyeh prac,

7. zarzadea drogi nie ponosi odpowiedzialnodei za ewentualne szkody osdb trzecich powstale
podczas prac. Inwestor zadania ponosi catkowita odpowiedzialnosé odszkodowaweza.

Wyrazam zgode na dysponowanie gruntem — dz. nr 7{0/3 obreb Jagodnik na cele budowlans,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz, U. z 2013 1., poz 1409 ze z2m.).

_'| rr Ok

,,Lr .
/7

CHrzymijg:
i, adresat
2, o

Spraws prowadzi:
Artur Bapezak
i
'

F..
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LY HEKTOR
Regionsinegn Zarmqdu Gotpadu ! |
Widnel wie Wroglewin

¥ ul CK. Merwids 34
S0-950 WROCLAW Worockrw, dnin |8 marca 2006,
Wasz snak:

Mugz znak: ZUT101/503200 6

DECYZJA Nr 64/ZU/2016

MNa podstawie art, 8] ust. 2 wzwigzku z art. 881 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipea 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. 2 2013 1. poz. 469 2 podn, zm.) art. 104 k.p.a po rozpatrzeniu podania pana
Piotra Furtaks, driatajacego w imieniu i na reecz Gminy Swidnica, ul, Glowackiego 4,
58-100 Swidnica o zwolnienic z zakazow wykomywania robot 1 czynnoscl na obszarze
szczegoinego zagrodenia powodzig rzeki Pitawy.

orzelam:

I. Zwalniam Gmine Swidnica, ul. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica od zakazdw
prowadzenia na ohszarze szezegdlnego zagrozenia powodziowego rzeki Pitawy robot
i czynnoscl, zwigzanych z realizaciy inwestycii pn. Wykonanie oraz preebudowa
wrzgelzen  wodno-melloracyinvch w  migiscowosel  Jagodnik na  terenic Gminy
.'}"wi:im'ca", zlokalizowane] na dziatkach ewidencyjnych nr: 84, 70/4, 70/5, 80, 52, 83,
78. 79 w obrehie ewidencyjnym Jagodnik, gm. Swidnica

1. Ninicjsza decyzje, zwalniajgeq od zakazdow prowadzenia na obszarze szezegdlnego
zagrozenia powodzig rzeki Pilawy robol, o ktorym mowa w pkt T wydaje sie pod
nastepuigcymi warunkami:

1. Opracowania instrukeji postgpowania w  okresie zagrozenia  powodziowego
i powodz,

2. Zabezpieczenin wylotéw praebudowvwanyeh rowdw do Kanalu ulgi przed wodami
powodziowymi rzeki Pilawy,

3. Odpowiedniego =zabespiecsenia wykonywanych prac w o sytuacji  wystapienia
zagrozenia powodsiowego oraz usuniecia z obszarn srevegdlnego  zagroenia
powodzia ludzi, sprzetu i pozostalych muchomych przedmiotéw mogaeych ulec
#niszezeniu Jub utrudnié przephyw wod powodziowych,

4. Prowadzenia prac w ramach inwestycji w taki sposéb, aby ograniczyvd zagrozenie dla
jakodel wod w przypadku wystapienia zagrofenia powodziowego, 2 zachowaniem
obowigaujacyeh preepisow 1 wzyskanych waunkow, w sposob  mimmalizugjacy
nichezpieczenstwo FATNECZYSZCZEIA srodowiska gruntowo — wodnego,
w szezegolnosel weglowodorami ropopochodnymi,

5. Usuniecia wszelkich szkod oraz pokrycie strat, kidre moga zaistnie¢ w trakcie
wykonania robdt i eksploatacii obiektow,

6. Ulreymania w  naleéylym  stanie  fechnicemym  wykonanych obiektow  oraz

zapewnicnia ich wladciwe) cksploatacii,

7. Przywricenia do stanu pierwotnego terenéw czasowo zajelvch w zwiazko
z wykonywaniem robdt ziemnych i uporzgdkowania terenu po zakonczeniu prac,

8. FZawiadomienia RZGW we Wroctawiu - Zarzgd Flewni Bystrzyey | Kaczawy z/s
w Legnicy, o terminie rozpoczgeia i zakonezenia robol, wymienionych w pkt 12 7 —
dniowym wyprzedzeniem.

II. Decyzja nie rodei praw do nieruchomosci oraz nie narusza prawa wlasnosc

i uprawnien osob trzecich preystugujacych wobec tych nieruchomodci.

Uzasadnienie:

Ninigjsza decyzje wydano na podstawie przepisow prawnych, powolanych na wsiepie,

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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Do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodneg) we Wroclawiu wplyngl
whiosek pana Piotra Purtaka, dzialajacego w imieniu i na rzece Gminy Swidnica, ul.
Glowackiego 4, 38-100 Swidnica o wydanie decyzji zwalniajace] z zakazdw, okreslonych
woarl. B8l ust.] ustawy 2 dnia 18 lipea 2001 v, Prawo wodne (Dz. U, 7 2015 r, poz, 469
z poFn. zL) w rwigzku z zamiarem realizacii inwestycii pn.  Wykonanie oraz proebudowa
wrzgdzeri wodno-melioracyjnych w miejscowosci Jagodnik na rerenie Gminy Swidnica™,
zlokalizowsne] na dziatkach ewidencyjnveh nr 84, 7044, 70/5, 80, 32, 83, 78, 79 w obrebie
ewidencyjnym Jagodnik, gm. Swidnica.

Dla doliny rzeki Pilawy Prezes Krijowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, zgodnie z art.
88 ust.] Prawa wodnego, sporzadzit mapy zagrofenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego, na kidrveh =zostaly prezedstawione obszary szezegdlnego zagrozenia
powodzig, o ktdryeh mowa w art, 88d ust, 2 pkt 2 ww. ustawy. Mapy te, zgodnie z art, 88§
ust, 3a ustawy, Prezes KZGW podal do publicznej wiadomosei w dnin 15 kwietnia 2015 r.
poprecz umieszezenie ich w Biuletynie Informacii Publiczne] Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej oraz zpodnic z arf. B8f ust. 3 przekazal m.in. dyrektorom regionalnyveh zarzadéw
gospodarki wodnej. Dyrektor Regionalnege Zarzadu Gospodarki Wodne) we Wroclawiu,
w zwiazku z realizacja obowiazku wskazanego w art. 88f ust.d pki 5 ustawy, przekazal mapy
zagrozenia powodziowezo do Urzedu Gminy Swidnica. Podstawa dla  dyrekiordw
regionalnych zarzaddw gospodarki wodnej przy wydawaniu decyzjii zwalmiajgeych od
zakazow, okredlonych w art, 88| ust.] ustawy z dnia |8 lipca 2001 r. Prawo wodne s3 obszary
szczegolnego ragroZenia powodzia, wyenaczone na mapach zagrozenia powodziowego,
o ktdrveh mowa wyie).

Po zapoznaniu sig z dolgczonymi do wniosku materialami w o sprawie w toko
postepowania ustalono, Ze w ramach prredmiolowego przedsigwzigeia bedg prowadzone
prace na obszarze szezepdlnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art, 9 ust. 1 phi 6 ¢ lit. a
ustawy Prawo wodne, Wedlug map zagrozenia powodziowego dla rzeld Pitawy teren objery
zamierzeniem inwestyeyjnym znajduje sig na zawalu lewostronnego walu rzeki Pilawy
i Kanalu ulgi, czesciowo na obszarze szezegdlnego zagrodenia powodzig, w zasiegu zalewu
wody Qs (o prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 lath. Zakres projektowanych prac
obejmuje wykonanie: zbiomika wodnego iskierowanie Koryta rown R-K do zbiomika
wodnego, wykonanie rown odprowadzajgeego wody ze zbiomika wodnego do rowu R-8,
likwidacje odcinka rowu R-9, wykonanie zabudowy rowu R-K rurociggiem & 1000 orpz
odbudowe rown R-K. Generalnie zakres projeklowanych prac mie smienia istnigjgeego
ukszraliowania tereni.

Po przeanalizowaniu dolgczonych do wniosku materiatéw Dyrekior RZGW  we
Wroelawin  stwierdzil, 2e projektowany zakres robdi, prowadzonych na obszarze
szczegtlnego wagrodenia powodzia Pilawy, po wykonaniu obiektéw generalnie nie zmienia
istniejgeych warunkow przeplywu wiéd powodziowyeh | przy zastosowaniu rozwiazai
zgodnych 7 obowigzujgeymi normami i przepisami, nie utrudni zarzadzania ryvzykiem
powodziowym, w rozumieniu art, 881 ust.? Prawa wodnego. Ninigjszy decyzje, zwalniajges
od zakazdw prowadzenia na obszarze szezegdlnego zagrozenia powodzia rzeki Pitawy robot
i czynnodei , o kidrych mowa w pkt [ wydano po zapoznaniu sig z dofaczonymi do wniosku
materiafami, w tvm 2 Operalem wodno-prawnym do wniosku z dnia 16.02.2016 .
o zwolnienie z zakazdw obowiazujacveh na obszarze szeregdlnego zagrozenia powodzia” dla
obiektu pn. |, Wikananie oraz przebudowa wrzgdzen wodno-meliovaeyimveh w migjscowosel
Jagodmik na tevenie Gminy Swidnica”, opracowanego przez  FeoPro Ochrona Srodowiska,
Budownictwo Wodne w Dzierzoniowie omz na podstawie analizy map zagrozenia
powodziowego rzeki Pitawy,

Magac powyzsze na wwadze orzeczono jak w sentencji.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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Pouczenie:

Zgodnie z art. 881 ust. 6 Prawa wodnego decyzja niniejzza wygasa, jezeli w terminie 2
lat od dnin. w ktérym stala sig ostafecsma. nie uzyskano wymaganego pozwaolenia
wodnoprawnege lub nie rozpeezete wykenywania robdt lub czynnodei wskazanych woart.
8581 ust. 1 ww, ustawy.

Od niniejszej decyzji preysiuguje stronom odwolanie do Prezesa Krajowegoe Zargdu
Cospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Dyrekiors Regionalnepo: Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, ul, C.K. Norwida 34, 50 - 950 Wroclaw w terminie 14
dni od dnia dorgezenia decyzi.

Ninigjsza decyzjd e zasiepuje uzgodnienia waronkéw technicznych z administratorem
cieku i nbwah} i e

=5

Z upospgnienin p.a, Dyrektom
s
mgr inz. Sarbara Morko

Crirgyemut LEPCH
(TP Fatr Furtak, FeoPra Dehona Sradowisia, Budswiictao Wodne o), Zesomwkiego 21, 58-200 Drierionitne
. Dolmoslgaki Zaread Meliorncji i Urzadeedt Wodnych we Wrockowin, Dddzial w Swidnicy, ul. Palns Droga |, $8-200 Dzieszonidw

A Preres Krgjowege Znogdu Gospodarkl Wodne, ul. Groybosakn BIVE2, (0-244 Wirszawa
L AN Y

D weamd comsesben: "
1. Giminn gwirhn:l, ul, GAvwackezge 4, 58100 Swidmlca

LRIGW we Wroclawiv, Zarend Zhewni Bystrryey § Koczmwy & siedeihg w Legnecy, ol Rataga 52, 59220 Legnics

Holne od oplar starbowey cgodmie cart. 7 pht 3 unimey = daiw 16 Mtopada 2006 r. o gpdecis sharbowey Dz L = 2004 v pos, 12,
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DVREKTULR
Reglomalness Zarmdu Gospedad
Wodiej we Wrneliwiu
ul, OB Mo adn 30
S0B50 WiODLAW

Wrochaw, dnig 20 kwietni 2006 1.

Wase enak:
Magz rnak: ZLUT 010516

ZASWIADCEENIE

Ma podstawie ant. 217 §2 wstawy kopa informuje, 2o decvzin Dyrektora Regionalnego
Fareadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Nr 64/ZP 2015 7 dnin 18.03.2006 r., mak
ZUVTHAL/50/3/2016, zwalniajaca od zakazw wykonywania robot | czynnoici nn obszarze
szezegdlnepo zagrodenia powodzig reeki Pitawy zwigzanych = realizaciy inwestycji
pr. o Wykonanie erar prrebudowa wregdeed wodno-melioracyinych w miejscowosci
Jagodnik na terenie Gminy Swidnica”, Zlokalizowanej na dziatkach ewideneyinveh or;
B4, 7004, TO/3, 8D, 52, 83, 78, 79 w obrebie ewidencyinym JTagodnik, gm. Swidnica
wobee niewniesienia odwolania w ustawowym lemminie jest ostateczna,

Fradwiadezenin widale &y na waltsek pelomoenike westorg)

po ) Ra

Ti¥esa Sitrerbo

i T [ P
ﬁr& Pt Furtai, FeoPro Ochons Smdewirkn, Budowmcran Wodne, ul Zeomskiege 21, 14200 Dxierzomiiw
Zlinm

i osbaaz st qmﬂ}ﬁ

e, M O, LAt oy
o 06 "reds

il

V..
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Swidnica, dnia 05-05-2016

ROS.6341202016
CYZJA 2216

Na podstawie art, 9 ust, 2 pkt 1, ppkt. d, art. 62, art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy 2 dnia
1R8.07.2001 r. prawo wodne (tekst jednolity Dz, U. z 2015 1, poz. 469 ze #zm.) oraz art. 104 kpa,
(tekst jednolity Dz, U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku EcoPro™ Ochrona Srodowiska,
Budownictwe Wodne ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzonidw dzialajacej w imieniu Gminy
Wiejskie] Swidnica ul. Glowackiego 4, 58100 Swidnica, postepowania administracyinego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudows urzadzed wodno-
melioracyjnych w miejscowosdci Jagodnik na terenie Gminy Swidnica

orzekam:

I Udzieli¢ Gminie Swicbodzice. Rynek 1, 58-160 Swicbodzice pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie oraz przebudowe urzgdzen wodno-melioracyjnych w migjscowosei Jagodnik
na terenie Gminy Swidnica w nastepujgcym zakresie:

al Zhiorniks ziemnego, kopanego zhiornika wodnego na dz. nr 52 obreb Jagodnik, gpm, Swidnica
o nastgpujacyveh parametrach:

- powierzchnia lustra wody 0,46 ha,

- drednia glgbokod¢ zbiornika 2,0 m,

- pojemnodé wzytkowa zbiornika ok, 5300 m’,

- doprowadzanie wéd do zbiomika za pomoca rowu otwartego - rdw R-E,
rzgdna dna rowu na wlocie 210,82 m n.p.m.

- odprowadzanie wid ze rhiomnika za pomoca rowu otwartego do korvia rown R-9,
rzgdna dna rowu na wylocie ze zhiomika 211,20 m n.p.m.

- 0 wipdirzednyeh geograficenyeh:
- zhiornik wodny - przeciecie osi: N 50°50°1 647 E: 16°31°51.717
- wlot rowu do zbiomika wodnego: N: 50°50'0.49” E: 1673174919
- wylot rowu ze zhiomika wodnego: N 50°50°0,337 E: 16°31750.737

b/ Przebudowe istnicjacego korvta rowu B-K wraz z wylotem do Kanaha Ulg rzeki Pitawy,
zlokalizowanego w granicach dzialki ewidencyjnej nr 70/3 obreb Jagodnik oraz stanowigeego
dz: nr 80 obreb Jagodnik, pm. Swidnica o nastepujgcyeh parametrach:

- ujecie w rurociag 2 rur o Srednicy & 1000 mm

- diugosé zamrowania 187,45 m,

- rzedna dna wlotu 210,48 m. n.p.m.

- rzgdna dna wylotu 210,20 m. n.p.m,

- spadek podiuiny dna i, = 1,0 %

- wspitrzgdne geograficene wlot: N: 30°50°6,29”  E: 16°31°55,17
wylot: N: 50°50°6,19"  E; 16732°2,19"

¢/ Odbudewy koryta rowu R-K stanowigeego dz, nr 80 obreb Jagodnik, gm. Swidnica. Parametry
konstrukeyijne przebudowywanego rowu:
- szerokosé w dnie 0,75m
- plebokost 0,80m 1,80 m
- nachylenie skarp 1:1
- dlugose rown wosi dnaok. 223 m
- rzedna dna rowu na poczgtku 210,82 m n.p.m.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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- rzedna dna rowu na wlocie do rurociagu 210,48 m np.m.

- 0 wipohrzednyeh geograficznyveh;
- povzatek koryta rown Wi 507500065 E: 16°31'47.92"
- koniec koryta rowu Nz 307306297 E: 16°31755.1"

d/ Przebudowy koryta rowu R-K celem skierowania go do zbiomika wodnepo polozonego

na dz. nir 52 obreh Jagodnik, gm. Swidnica, wraz z wykonaniem precpustu @ 1000 o dhugodci
5.5 m pod droga gminng, dz. nr 78 obreb Jagodnik, gm. Swidnica. Parametry konstrukeyjne
prechudowywancgo rowu:

- azerokosd w dnie (L75 m

- glebokodé 1,0m

- nachylenie skarp 1:1

- dlugosé rowu wosi dna ok, 9,36 m

- rzedna dna rowu na wlocie do biomika 210,82 m n.p.m.

- o wspilrzednych geograficenych:

-wlot do rurociggu: N: 50°50M0.29™ E:16°31*51.71"
- wylot z mrociagu: Nz 507500407 E: 16°31749"
- wylot rown do zbiomika wodnego: N: 50°50°0.497 E: 16°31749,197

e/ Wykonani¢ na dzialce ewideneyjnej nr 52, 78, 79 obreb Jagodnik, gm. Swidnica, koryta rowu
o dhugosci 20 m, stanowigeego odphyw wd ze zbiomika wodnego na dz. nr 32 do rowu R-9
(de. nr 79). Parametry konstrukeyjne rowu:

- szerokodé w dnie 0,75 m
- plgbokose 1.0 m
- nachylenie skarp 1:1
- dhugose rown w osi dna ok. 20,0 m
- reedna dna rowu na wyloeie ze wbiormika 211,20 m n.p.m.
- reedna dna rowu na wlocie do rows R-9 211,20 m n.p.m.
- 0 wispdlrzednych geograficenych:
- wilot rowu do rowa R-%: N: 50°50°0.14" E: 16°31"52.32"
- wylot rown ze zhiomika wodnego: N: 50°50°0.53" E: 16315073

I/ Likwidacja koryta rowu R-9 stanowigcego dziatke nr 79 obreb Jagodnik, na dhugosci 22,45 m,
poprzez jego zasypanie. Lokalizacia za pomoca preyblizonych wspdlrzgdnych geograficenych:

- poczatek koryta rowu R-9 do likwidacii N: 50°30'0.217  E: 16°31'48.89"

- koniee koryta rowu R-9 do likwadacpy  N: 5004959005 E: 16731'40.84"

g/ Likwidacia przepustu betonowego & 800 o diugosei 4 m, zlokalizowanego w korveie rowua B9
na dz. nr 79 obreb Jagodnik, gm. Swidnica. Lokalizacja za pomoca przyblizonych wspélrzednych
geograficanych:

- poczatek preepust 21 800 mm N: 50749750057 B 16"31°49.84"

I1. Pozwalenie niniejsze wydaje sie pod nastepujgeymi warunkami:
l. Wykonania przebudowy urzgdzen wodno-melioracyjnych zgodnie z projektem technicznym,
2, Dotrzymania parametrdw technmicenych projektowanej budowli,
3. Dotrzymania uzgodnien poczynionych ze stronami,
4. Zapewnienia udzialu przedstawicicli Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego przy odbiorze

rohat,

5. Usunigeia wazelkich szkod 1 stral wynikbveh w trakeie realizacyi inwestycji na koszt
nwestora,

6. Wynagrodzenia osobom treecim ewentualnych szkod wyniklych na skutek realizacii
wiw decyzji.

AV
HUMETTH
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Uzasadnienie

EcoPro” Ochrona Srodowiska. Budownictwo Wodne ul. Zeromskiego 21, 58-200
Dzierzonidw dziatajgcej w imieniu Gminy Wiejskiej Swidnica ul, Glowackiego 4. 58-100 Swidnica,
wystgpilo do ut. Wydzialu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz
przebudowe urrgdzen wodno-melioracyjnych w miejscowosci Jagodnik na tereniec Gminy Swidnica.
Do wniosku dolaczono dokumentacie pn. ,.Operat wodnoprawny Wykonanie oraz przebudowa
urzadzen wodno-melioracyjnych w  migjscownsei  Jagodnik na terenie Gminy Swidnica”.
Dokumentacja stanowi integralng czesé niniejszej decyzji i znajdue sig do weladu w tut, Wydziale
1 u wnioskodawey.

Po preesnalizowanin wiw dokumentacii 1 preeprowadzeniv postepowania administracyjnego
prey udziale zainteresowanych stron oraz w oparciu o przepisy prawa wodnego i kpa, powolane
na wstepie wydano niniejszg decyzje.

Majge na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencii,
Pozwalenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i wzgdzen wodmych koniecznyeh
do fego realizacfi oraz nie narusza prawa whasnoedcl | uprownien osdb trzecich praystuguigeveh
wabec tyoh nieruchomodci | urzadzen, (art. {23 ust, 2 usfawy prowa wodne).

Od decyzji ninigjszej preystuguje stronom prawo woiesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnejve ‘.‘.{m&?ﬂiu za podrednictwem Starosty Swidnickiego

-
Otrzymuja: )

1. ,.EcoPro™ Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne ul. Zeromskiego 21,
58-200 Dzierzoniow

2. Dolnodlaski Zarzgd Melioracji | Urzgdzen Wodnych w Swidnicy
58 — 100 Swidnica ul. Polna Droga 1,

3. Stuzba Drogowa Powiatu Swidnickiego ul. Powstaficow 12, 58 — 140 Jaworzyna S1,
4 1 5. 8a

HUHETTE
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Swidnickie Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0,

Bystrzyea Dolna 554 58-100 Swidnica

Tel, centrala
074 /83 1-30-80

Fix |

074 /851-50-82

Strata www !

www. sgpk.pf

E-mail -
ol

NIP :
BR42663863

RECON |
(20775910

(zmaczenie sqdu
Sagd Rejonowy
dla Wroclawia -
- Fabryeznef
we Wreoelawin
X Wydzial Gospo-
darczy Krajowego
Rejestrn Sadowego

Nr KRS -
MO0307835

Kapitad zakladowy |
3638000 =1

Bystreyca Dolna, dnia 27.07.2016 .
TT/ 1833 12016

EcoPro Ochrona Srodowiska
Budownictwo Wodne
ul. Zeromskiego 21
58-200 Drierzoniow

Dot, Zabudowa rowu R-K w miejscowodci Jagednik, gm. Swidnica.

Warunki wykonania robdt:
1. Powiadomic pisemnie Swidnickie Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0, 0
rozpoczeciu robot budowlanyeh co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt:
. Prace ziemne w rejonie uzbrojenia prowadzi¢ recznie;
. W oprzypadku zidentylikowania przylacey i sieci wodociagowych oraz kanalizacji
sanitarne] na giebokosci mniejsze) niz 1.5 my nalezy dokonac ich wymiany -
poplebienia minimum .5 m ponikej poziomu terenu;

L Pl

W zataczeniu:
a) Faktura VAT nr 260/TT/2016 2 dnia 27.07.2016r,

Konto ! ING Bank Slaski 5.4, Oddzial w Swidniey 33 1050 1908 1000 0090 3043 29 01

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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Aelros: da hareapondencil

TAURON Dysrybisia 5.4 .‘

Ozl w Wabrzych = n \.

ul, Wysachinga 11, 58-300 Wallrzych ] VG

EL i e TAURON
A T4 543 58 0 |

Ak WalrTyC RN Iy hucie. Ly a1 _ . DYSTRYBUC A

Walbrzych, 09.05.2016 r.

EcoPro Ochrona Srodowiska,
Budownictwo Wodne

oo ul. Zeromskiego 21 e
TD/OWBIOMD 2076 -05- 12(022021 58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: warunkéw usunigcla kolizjl w misjscowosel Jagodnik.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 21-04-2016 informujemy, Ze na zalgczonych
planach naniesiono arfentacyjne przabiegi linil napowiatrzne] SN | nN oraz linil kablowej nN
wraz z klauzulami informacyinymi umisszezonymi na odwrocie mapy, do ktbryeh naledy sie
bezwznladni

W zwigzku 2z wystqpuﬁcq kolizig z urzadzeniami enemetycznymi  bedacymi
wiasnoécly TAURON Dystrybucia S.A.  Oddzial Walbrzych, wniosek zostal przekazany z
dniem 08-05-2016 do OME Wydzial Eksploatacjl Oddziat w Watbrzychu tel. 74 8698414-15
w calu wydania warunkaow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczns;.

Wanunkiem rozpoczgeia robdl jest podpisanie Umowy ! Porczumienia o przebudowe
sieci z TAURON Dystrybucia S.4. Oddzial w Walbrzychu,

Ponadto informujemy, 28 na danym terenie mogg sie znapowad urzadzenia
glekiroenergatyczne nisbedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A,

Zalgczona do wniosku mapa wraz z projektem zostanie przestana wraz z warunkami.

£ powazaniem
Do wiadomosci:

adresal
ala (14113115/1006646656)

TALIRC® Oysirsliucn 4

ul. fmsrogdeaka 11, 19-558 Krakow S Sejoncwy dia Krsiowa - Sradmisitis

ke 4B 11 I6L 1000 Wikl Gonpogarcay Erajowegn Reesbi Syldowegn

i AT TT 26D 10 0 KRS DIOOUTTILE, MIP: 110000800, REGON: FI0174201N

= manl: berraktEauron dyetryhuda pl Kagpltat mhtadoeny: 51107493812 o dunacony| i balrnn-diitrybue pl
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Legunda:

—“[— Linle napowietrzne SN

s3 orientacyjne i nie oznaczajq wyrazenia zgody na wykonywanie
rob6t ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczeristwo 0s6b
i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowarn z istniejacq
siecig elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed
przystapieniem do robét wskazane jest wystapic do Spotki
eksploatujacej sie¢ o odplatny nadzér brantowy oraz

reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalety zinwentaryzowac
we wiasnym zakresie.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtka eksploatujacq sie¢.
Odlegtotci powyzsze dotyczq réwniez uzycia diwignic,
e eyl g g "“’m Taty proveptisic
u. ziemne nale
w ten b, aby nie naruszac ﬂum’l.idﬁt,

mw byé adbudowm kosztem i staraniem

itegorycznie zabraniamy prowadzenic
«16t ziemnych sprzetem mechanicznym
nez nadzoru w odlegiosci mniejszej
aiz *m od zlokalizowanego przekopem
Lantrolnym kabla.

achowa¢ minimal odlegtos<
Nalez{z “h";re“ci ponazlemnych
s nganyc tow stupow
od istniej3 hfuté‘d:amen

- linii SN -2m
linii WN -5

08. ©5. 2040
TAURON Dystrybucia S.A.
Odfpial w Watbrzychu

Speg4lista ds. dokumentarji

Andrzej Romariski

www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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TAURGH DY RUN X "‘L
# TAURON

T DYSTRYBUCJA

Strzegom, dnia 12 maja 2016r

Sygnatura TDJ'DWB.I'UMEF{“E 5- 16 ‘ﬂ] D]
41/K/2016 .

ECOPRO
OCHRONA SRODOWISKA,
BUDOWNICTWO WODMNE
ui. 5. Zeromskiego 21
58-200 Dzierzoniow

dotyczy: usunigcla kolizji sieci elektroenergetycznej nN i SN z planowang zabudowg koryta
rowu rurociggiem, oraz wykonanie zbiornika malej retencji wodnej w
Jagoadnik.

Odpowiadajagc na wniosek Informujemy, 2e wyrazamy zgode na  usuniecie kelizli siecl
elektroenergetyczne; stanowigce] wiasnodd TAURON Dystrybucja §.A. z wymlenicnym ponize| oblektem:

ti. zabudowe koryta rowu rurociggiem, oraz wykonante zhiornika malej refencii wodnej, Row -
dz. iir 80, 7OV5 abr. Jagodnik. Zbiornik - dz. nr 52 abr. Jagodnik.

Realizacia usuniecia kolizjl jest uzalezniona od podplsania RerzdmissiaUmowy®, Okreslone warunki
techniczne usuniecia kolizji sieti elekiroenergetyczne) wraz z projekiem Posozusmlesa/Umowy* stanowig
Zatgoznik do ninejszego pisma

Wyrnagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienialbimawy

1. Dokumenty (dentyfikujace Inwestora jako strong Porozumisniafidrmews" (dfa inwesiordw komercyinych:
ratwiadozenis o wpisie do ewidenci dziafalnodci gospodarczef lub wytiag 2 refesty ssdowego, Umowe
spdikl - dotyczy spdtkl cywiing), decyefe o nadaniu NIP { REGON, numer konfa bankowsgo firmy).

2 Dokument potwierdzajacy tytul prawny upowazniajgey Inwestora do dysponowania nieruchomoscis,
zawierajgey nr dziatki/dzialek® craz nr KW kidrych usuniecie kolizji dotyczy,

Uprzeimie informujemy, e w celu zawarcia PorozumieniaUmowy nalezy skontaktowac sig z Wydzialem
Ekeploatac]i w Watbrzychu, p. Wojciech Okuniewicz, 74 B54 04 14, tel, kom, 518-113-056

Whyrazona w ninigjszym piémie zgoda na usunigcie kolizji sieci elekiroenergatycans| orez zalgczone
do niego warunki techniczne usunigcia kolizl siect elekiroenargetyczne| sg wane przez okres dwdch lat od
daty sporzadzenia ninigjszego plsma (. do dnia 11.05,2018r.). TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofat
zgode Wb zmienld warunkl przebudowy sieci elektroenergetyczne] w przypadku, gdyby podane przez
wniozkodawce informacje fubs udostepnione dokumenty chazaly sig nlezgodne
z prawdg albo ulegly modyfikacil. Dolyczy to rowniez przypadku w kirym zmiana stanu faktycznegoe lub
prawneqga, moglaby mied wplyw na funkcjonowanie sisci elektroenergetyczne TAURON Dysirybucia 5.4,

Z powezaniem
TAURDN Bysirybucia 5.A.
:;m-.?fwm.m,chu
Zaigezniki Koardymator dimkaplostac] wecl
Zatgeznik nr | - warunki teahniczne usunigea kolizji siec elokiroenemgaty cong|
Zatgceznik nr 2 - projaki Porczumisniafdamowy® Robert Bledka

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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ECOPRO

OCHRONA SRODOWISKA,
BUDOWNICTWO WODNE
UL 5. Zeromskiego 21
58-200 Dziersoniw

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGE’I’YCZNEJ.

W zwiazku z kolizjg prijektowane inwestycji

4. Zabudowa koryta rowu rurociggiem, oraz wykonanie zbiornika
mafef retencii wodnej.
Réw - dz. nr 80, 70/5 opr. Jagodnik. Zbiornik - oz, nr 52 obr. Jagodnik,

Z Isiniajgey Infrastruklurg enargetyczng podajemy ponize] warunk| usuniecia kolizji
Istigjacych urzadzen alarctmmaety:zn:.rch. stanowigcych skiadnik majatku TAURON
Dystrybiicja S.a,!
Przebudowas kolizyjny odainek fj.
1. Shp rapowietrzng linii nN {0.4k\v):
a) X7z Zamentowanym na nim aczem kablowym ZK1-1P-5 {PNK) oraz
oprawg oswietlenia drogowego PO-7 z R453-16
b} X-1/7 z R460-12
cl
2_ Linia kablows nN {04k
a} K-2 (YAKXs 4x35mm? b ok 35m) z R453-16 odcinek migdzy shupem X-2/8, a

3. Linia napowietrzna SN {20kV)
a) L-404 (AF1-95) przeslo migdzy slupem 101L404, & 15/L-404/456 di. 170m
shupy kratowe,
b} L-451 (AFI- 70) w przestach migdzy R4561-04 a slupem 15/.404/456 1. 240m
cztery shupy przsiotowe ZN-12

W ramach Usunigcia kolizji nalety:

a) Usungt kolidujacy siupy | Posadowic nowy (zalecena zerdsz Wiowana) w nowej
niskolidujgce] lokalizac)i, oraz odiworzyt tor Pragdowy linil nN — dot pkt.1a, oraz w
razie potrzeby pkt. 16

b) Cdelnek linij napowielrzne] przebudowas {zalecene ferdzia wirowane) (okalizujge go
W nowej niekolidujgoe| lokalzac) - wrazie potrzaby dof. pkt. 35

&} Zaglebidiwypiycit (w Zgieznogcl od polrzeb) oraz zastosowat rury ochronne na
istnigjgcyeh linlach kablowych nN w kolizyjnych migjscach, dot, pke. 2a, 2b.

d) Zachowsas wymagang odlegiodé przewodsw od tafli wody (najwyzszy spodziewany
poziom) projektowanege zblomika — dor. kL 3a.

stronanriz?2

i i l. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, u O o erzonow
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1. Usuniecie kolizil nalezy zreahzowas W spostb umoziwiajacy regiizacie planowanych
zmian W Zagospodamoweniu terenu 2 sachowaniem dotychczasawyeh funkeg, relacii
| parametrdw elementow siecl dystrybucyjnel umozhiwiaigoyeh jei wiasciciglowi
prowadzenie dzistalnosc statutows| w sposob nie gorszy niz przed usunigelem
kolizji,

2 Na caly zakres prac naleZy opracowst kompletng dokumentace teshniczna i
prawng skiadajaca gig z tomu budowianego, wyhkonawezego | rogruchoweao,
kiorg nalsy przedstawié do uzgodnienia w  \Wydzisle Eksploatacii Regiony
Walbrzych TAURON Dystrybucia 5A oraz uzyskas wymagane prawem
uzgodnienia | decyzie adminiztracyjne

3. Przy opracowaniu dokumentac)l techniczne] naieky korzystad z rozwigzan typowych
i powtarzalnych orat zachowal wymagania Zawarte W ahiualnie obowiazuigeych
przepisach | standardach TAURON Dysirybucja S A,

4, Projekt naleky sporzadzit | praekazat w wersji elekironiczne] | papierowe].

5 Do projektu nakezy dotgczyé harmaonogram prac uwzgladnigjacy minimalizacig czas.
wylgczenia,

. Malefy uzyskat zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowlednich urzgdzef
enemgelycznych oraz ustalic nadzar sluzb energetyczmych, MNa czas wykonywania
przebudowy nalely zapewnic ciagludé zasilania igtniejgcych phwoddw, zasilanie
tymeczasows lub agregaty pradotwincze.

7 WWazelkie prace na ksinisjgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURCON Dystrybucia S.A. wykonywac Z zachowaniem szczegolnych Srodkiw
gstroznobel ped nadzorem sluzb energetyczryeh TAUROMN Dystrybucia Serwis
Region Walbrzyeh (WST1-3), 8 nastepnie zglosié calem dokanania odbion robot
zanikowych, & po sskoficzeniu realizacil calego zakresu prac zgioslt je do
koficoweao odblon technicznego,

g, Zapewnit calodobowy dostep do urzadzen wykonanych W ramach usunigcia kolizji
dla siuzb energetycznych.

9. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny Bye wykonywane przez firms
drigtajacy w Dranzy glektryczne], przgz pracownikow posiadajaeych odpowiednie
kwalifikagje, zgodnie 2 obowiazujgeymi normami | przeplsami,

10. W przypadki wystepowania kabill elektroeneraetycenych zabrania sig prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegioscl mnigjszej niz 2 m od kabla
Zlpkalizowanego preekopem kontroinym, Kable mozna pdkopat tylke do strefy
achronngj f foll lub cegly - zabrania sig odkrywania  czynnych kabil
gnergetycznych

14. Dia linil kablowych SN nalezy wykonad parmiar wytadowat nlezupetrych.

12 Po zakodgzeniu usumigcia kolizji sieci nalezy uaktuainic mapy gaadezyjne I
nanlesieniem tychze do Panstwowych Zasohéw Geodezyjnych

43 Do odbiory prac  przediozye powykonaweza  dokumentac)s. Deokumentacia
gencdezyjna powinna byd wykonana zgodnie 2 wymaganiami TDSA w wersl
paplerowsj | elektronicznef

14, Ninigjsze warunki UsSUNIgCa kolizjl stenowig zatgcznik do Porozumienia/demessy, W
ktore] okreslono zasady finansowania wraz  z podzialem ohowigzhkow |
odpowiedziainoscl pormigdzy stronamil.

15, \Warunklem rozpoczecis robat jest podpisana Umewa/Pofozumienie | uzgodniony
projeki ze strong TOSA.

18, Waznost ninlejszych warunkow vstala sig na okres dwich (at od daty ich wydan(a.

17, Osoba do kontakiu

Okuniewicz Wajciech, tel. 74 854 84 14 kom. 516 113 D56

Z pows2aniem

[AURON Dystrybuca 5.4
ik; ciddzlal w Walbraychu
1. Projekt Perezumieriallimowy Ll el 1
Kopia: Rehert Biedka
1,
stromanr2z2

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw
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STAROSTA SWIDNICKI
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Dokumentacja Techniczna Robét Budowlanych

Swidnica, dnia 02-09-2015 1.

Wiejewitdziwe. dalnodiyskie
Powial Swidnicki

Jadnosika ewidencyjina: 021%07_2, Swidnica

(NEZWE CrFany HydaaCegE dakumen]

Nr kancalaryjny: GHVILA030,6890, 2015

Obreb: Jagodnik [Mr 0008]

WYKAZ ZE SKOROWIDZA DZIALEK
Data; 02-08-2015 Czas: 13:48:21

Dzialki: 347
| Lp. Nr dziabki Ark. Jednostka refestrowa
l 1 1z 1 G111
T 1 Gizs
| 3 4 1 28
L= M5 1 231
5 2 1 G134 -
5 a1z £ G5
7 = g Gtie. =
g al 1 355
9 | 415 1 G298
14 ald 1 G54
1 &5 1 354
1z 5 1 G653
13 g 1 @2
14 7 1 355
15 8 1 Gz
16 ] 1 G2
17 10 1 G55
18 11 1 G116
14 121 1 G40
) 122 1 G151
21 131 1 G115
2z 1312 1 G151
3 14 1 G185
24 1611 1 G13
25 192 1 Ges
26 1903 1 Gita
27 20 1  Gl4E
28 T 1 G348
28 72 1 B
a0 23 1 O G47
31 2412 1 G129
a2 2413 1 G184
a3 2414 1 3225
34 24/5 1 G227
"] 2448 1 G226
35 417 1 G225 o
a7 2418 1 G153
38 251 1 5235
49 262 1 Gz |
Strona 1 z@
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&0 283 1
1 T i =]
az 77 i G138 |
43 290 B 1 [T
a4 | a2 1 G207
45 2o i G148
a8 3N 1 G146
47 3002 1 G148
45 3 i | G143
49 32 1 G140
&0 a3 1 =T
ER 7] 1 = Git8
B2 a5 1 Gldd
51 T Kl G146
4 37 1 Gz
55 3B 1 Gi6
5s 30 1 G116
57 ani 1 | G1es
| &8 4042 1 Gazd
55 ans 1 Gis |
B0 &1 1 Ga7
&1 4z ' G125
& azi2 1 G143
63 4213 1 G125 |
54 431 1 G14ad
&5 4712 1 G125
66, adz 1 G21
&7 443 1 Giar
BA 4414 1 Giza
| s 4415 1 Gize
70 4501 1 Q125
71 a5z 1 G4z
72 P 1 5o
73 - 1 Gi5
74 a7 1 G115
75 48 1 115
76 48 1 G115 =
7 5001 1 [ERE]
78 5003 1 | G120
79 005 1 Gzzd
B0 5006 1 G114
B £1 1 G4
B2 52 1 G125
B3 53 | 1 G173
B4 54 1 G145
a3 55 1 G140
85 56 1 G140
BT 5T 1 G188
BE 72 1 G183
BE 5B 1 148
a0 EE2 1 Gz
3 5803 1 Gz
a2 a1 1 Gan
a3 S50 1 G150
o4 EET i ans
85 80 1 G140
a5 61 1 G140
a7 8211 | G193
2 B2 1 G145
% 63 1 =
100 B4 1 G137
101 | B5 1 G !
iz | &6 i G161
Eoma X z8
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102 &7 1 Go
y 104 8703 1 G187
108 705 1 G139
108 BT i — Gigt
107 ] 1 GO
108 ) 1 T Gme i
0@ TN 1 G i
110 002 1 G150
m TG 1 GEM 1
112 Tovd E Giea
113 05 1 oy
T 71 q [
115 72 1 2425
116 73 1 G125
17 74 1 @125
118 75 1 G125
110 78 1 G125
120 77 [ @125
121 78 1 G125
122 78 1 125
123 80 |ﬁ1 G125
124 81 | 1 G175
125 82 - G125
128 83 | 1 G125
EC AN ] ce2
126 BEA 1 GBS
128 BE2 1 G150
130 BEI1 1 GE6
BEER B2 3 G150
132 BT 1 coz
133 BT 1 G125
134 BT 1 587
138 EE 1 Giz28
136 Bo 1 Gizs
137 N 1 G125
138 B 1 Giz5
139 62 1 Gz — 1
140 B3 1 G125
141 O | 1 (3125
143 862 | 1 i3
143 | BA0 I 1 =1 -
144 5511 1 G121 '
145 85113 1 Giz
146 0513 1 G150
147 B5/14 1 an?
148 | 0515 1 G138
149 05/18 1 G152
180 9517 1 G157
154 05/1E 1 a2
152 95021 1 G33
183 95123 1 15D
164 D526 1 G213
158 5027 1 G
156 BE2E 1 G106
167 9625 1 G
168 FTrer) 1 Gan =
158 | 6115 1 3B4
160 A4 1 Gan
181 3537 1 Gaa
162 | B5/36 1 Fer
ECEEEE 1 Ga7
184 85,40 1 [T
| 168 e 1 G5

| PR R }
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166 asia2 1 (] 1
167 96143 1 GITT |
168 G848 1 G368 B
188 | 35046 1 GaT
170 S8/47 1 Gan
7 B5/4a 1 G
172 D543 1 G20
173 8550 i G4l
174 D5/51 T G182
175 | 955z 1 G4
176 95/55 1 a7
177 95/5E 1 P G0
78 | &0 1 a183
178 8582 il G185
10 BhE 1 G4
181 BE/E4 1 Ga0
82 a5IEE 1 Gi06
183 DE/EE ' G184
184 a5/a7 1 GiBt
185 34156 1 G18z ]
136 5/50 1 G206
187 3570 [ G188
188 2571 1 G188 -
) BE72 1 G22a
180 5573 1 G181 e
101 BE74 1 | Gz33
192 D75 1 G2
193 8576 1 Ga7
194 57T 1 Ga7
195 w3 i G147
196 | 960 1 7]
197 B 1 o103
108 36/ 1 G131
198 SE10 1 G132
200 BE1 1 G130
20 9EMZ T [
202 o813 1 Gaz
203 014 1 G5
204 96i15 1 G155
05 QBB 1 G5
08 BEMT 1 o154
207 618 1 GET
208 S6120 1 G256
208 pE/Z3 i | G7
210 0124 1 G1a
211 96125 1 cag
Fars G626 1 GA0
T 213 96128 1 G4
214 BE29 1 &1
5 | vekz 1 GZ19
216 96/33 1 ferr]
217 96/35 1 5220
218 96/36 1 G221
718 960aT 1 G222
B S8 1 iz
221 8639 1 GAz
“ann D&MD 1 Ga1
223 AT 1 )
Z24 | g3 1 579
228 /44 1 [T
226 DEMAS 1 arz
227 DEME 1 GT3
228 ST 1 GTE
Srronadze
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229 6440 1 GIT
. 230 2548 1 a7
S S50 1 5 GT1
| 732 26051 1 | &75
233 BEIE3 i | G170
234 oEIG4 1 G170
| 238 RI5E ! 1 G171
| 238 BEET | 1 Giag
| 237 BEE | 1 GT4
| 238 9652 1 G574
E A Gra
2400 a4 q _ o74
24 97N 1 G46
242 oz 1 GG
| 243 | 7 1 660
244 | L) 1 @182
245 R 1 =l
245 2814 1 (=]
247 BB/ 1 G211
245 ] 1 E216
249 100 1 G236
250 10111 1 =193
251 101473 1 G205
252 101/5 1 | G193
253 10147 3 G178
254 10148 1 G202
255 1022 1 G124
286 10204 1 a2
257 G 1 G215
258 e 1 Z20B
255 1027 1 G123
260 10208 1 G223
261 1031 1 G110
262 10302 1 3133
[ 23 1030 1 &110
| =4 1035 1 G0
265 1040 1 E217
286 10402 1 G210
57 10501 1 G125
266 10502 1 584
259 10801 1 GBG
270 106/2 1 =150
271 167 1 G125
272 108 1 G0
273 108 i GAR
274 1401 1 @214
275 102 1 G205
T8 11 1 G125
277 112 1 o4
278 71an 1 G3
278 nw |1 G286
280 1134 1 G218
281 1141 — 3201
282 1taE 1 61
283 Jrar7 1 G2
284 11413 1 | o
285 145 1 ' G105
205 1411 | 1 5as
287 114412 1 G174
288 114i13 1 5184
285 114014 1 GBE
250 11415 | 1 G178
I T | 1 G178
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a2 114017 1 | Gt |
203 114118 ' 1 G176 |
264 114/19 1 G174
208 114020 1 G178
298 14022 1 Ges
297 14025 1 =
754 Haizd 1 G165
2049 Mazs 1 G167
300 134026 1 aol
201 11427 il G188
302 “114{1‘-935 i G50
03 14129 1 ' GBS
304 14i30 1 (56
308 14031 1 as8
308 a3z ' G
o7 114/33 1 G179
308 a3 1 Gi7e
308 11501 : 1 i 2204
310 | 1152 1 G135
T 11503 K G85
31z 116 1 GBE
313 17 1 G188
312 118 ] G1a7
318 118 1 G203
18 130 1 Ga1
a7 12003 1 G200
) 121 1 (1]
318 12201 1 G5T =
320 12213 1 G52
321 12217 1 G135
322 12211 1 G108
323 122/ 1 B100
324 12210 1 G102
325 | 12211 i Giod
e 12212 1 Gl -
327 122013 5| G104
328 12215 1 GE
A28 122118 1 Gal
330 12217 1 =]
331 122118 | G681 i
12 | 12219 1 Ga1
FEE) 12220 1 GB1
a1 122121 1 Ga3
335 122022 1 [=FE]
| 386 122 1 | G125
37 124 1 G196
338 128 1 G180
238 128/t 1 Cla2
40 12802 1 G13
41 127 1 I 549
347 1281 1 a3
343 1282 1 G39 -
344 128/ 1 i
35 1284 i G
e 12808 1 &30
BT 179 1 Bio?
Sporzadzi=): Zhigniew Wigcek =¥
"
SV
Sroratze

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl




Dokumentacja Techniczna Robét Budowlanych

STAROSTA SWIDNICKI
ul. M. Sklodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

{naziws cpany npdaicego datument)

Mr kancatangny: GEVILL030.6390 2015

WYKAZ PODMIOTOW
Dala 02-09-2015 Czas 13:35:14

Obret Jagednik [Nr 0008]

Swidnica, dnfa 02-08-2045 1.

Winjewddztwa dodnciigskle
Powiat swidnicki
Jadnoatka ewigencyjna: 021907_2, Swidnica

Oeoby: T3
[ | Dane csoby fizyczne] [ instytucii Jednostia rejestrowa
[ i AGENGIA NIERUCHDMOSCI ROLMYCH REGON; 010344708 NIP: 5250010876 G906 GBE, GE1,G80,G75,6209,631
| |siedziba: ul Wiedzimierza Dolafiskiego 2, 00-215 Warszawa 0522062216222
3 Bakun Urszuls G170
zam. ul. Treebeezadiska 45, 55-100 Swidnica
Borkusz Tadeusz Staniskaw
5. [28m ul. Treeboszariska 45, 58-100 Swidnica G168
Borkusz Zofis
zam. ul. Trzeboszanska 45, 58-100 Swidnica
Cigzek Jhea! 7
zam. Jagadnik 178, 56100 Swidnica
o Ciszek Helena e s
zam. Jagodnik 17/6, 58-100 Swadnica
DOLNOSLASK] ZARZAD MELIORAC | URZADZEN WODNYCH WE WROSEANIU REGON
5 |9ETEC4ATOE NIP: 8982003588 jei=F
_|siedzia ul. Polna Draga 1, 58-100 Swidnica
Darnagata Stanislaw
g zEm. Jagednis 114, 53100 Swidnica o133
Comagata Urszuls
zam. Jagodnik 114, 58-100 Swidnica
Diomegsia Tomasz
5 |zem. Jagodnik 11, 56-100 Swidnica G1i1
Domagsts Agata
zam. ul, Agresiowa 14, 58-100 Swidnica
Gakgzke Tadeusz s
zam. fegodnil 25, 58-100 Swidnica 4
B |Gatazka Magsslena Sylwa G143,648,G207
zam. Jagodnik 25, 56-100 Swidnica
Gerus Andrze|
zam, Mystakdw 26
% | Gerus Emanuet Sylwta g3
rarm. Myslakew 26
10 |GMINA SWIDNICA REGON: 000544674 NIP: 8841008599 q G128,G82,G1a0
Golifezak Michaling GiNT
1 |zam. dagodnik
Gefiiczak Ryszard 1
2 |zam. ul. Fokwercena A4, 5B-100 Switnica . Bldr
Gulitczak Tadeuss G137
"% |zam, of. Ludowy 5. 56-100 Swidnica )
14 Guolifczak Zolgniew - G437
Grach Emilia G108
19 lzam, Jagodrik 12, 58-100 Swidnica
16 {Grach Jan G109
Grach Martan 108,518
"7 | zam. Jagodni 12, 55-100 Swidnica B G108
18 |Grech Pioir G109

Slropa ¥ 23
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.13l'¢ﬁ|‘l Foeman

zam. yl. Mieczystawa Kozara Skebddzkiego 1243, 58-100 Swidnica

G108

Grochowska Anna
zam. Jagedni: $3, 58-100 Swidnica

Grochowska-Fola Emilia

21 |zam. ul. Ludwika Zamenhdfa 62113, 58-105 Swidnice

| Grochowski Andreej )
izam. ul. Ludwika Zamenhofa 62113, 58-105 Swidnica
Orochowski Mireslew

zem. ul. Bajens 59116, 54-120 Wrsclaw

22

23

G458

345

Grachowekl Redosiaw

2% lzam ul Kazemiars Wielkiego 16/11, 58-100 Swidnica

Gas

Grzelak Grzegore

zam. Jagodnik Sed1, 58100 Swidnica
© | Grzelak Urszulz Agnieszia

zam. Jagodnik 9ai1, B8-100 Swidnica

520,618

Grzalak Stanislaw
zam, Jagodnik 9a/2, 55-100 Swidnica
Greefak Zdzistawa
| zam. Jagodnik Bef2, 68-100 Swidnica

320,510,064

| Huzar Anna

‘zam. Jagodnik 7, 568-100 Swidnica

|Jacaszek Agnieszka

zam. ul. Bariosza Giowackiego 2142, 58-100 Swidnica

G193

G114

Jacaszek Barbara

Tatd

Katwe Creslaw
zam. Jagodnix 25, 53-100 Swidnica
Kanawska Ceina

zarm, Jagodnik 9a/3, 68-100 Swidnice

146, (48

G114

Karcz Eukasz

G538

Kablesz Leszek
zam, Jagodnik 48, 5B-100 Swidnica
Keblesz Jadwiga

zam. Jagadnik 44, 58-100 Swidnica

G24

Eita Makgarzata
zam. Jagadnik Ba, 58100 Swidnica

G180

Honarska Pauing
zam. Jegodni 168
Wanarskl Dariuse
zam, Jagodnik 16e

35

G10e

G108

Kopdas Zygmunt

2T | zam, Jagoonik &, 58-100 Swidnica

G140

Kowalik Masan
zam, Jagodnik 7, 5B-100 Swidrica
Howalik Maria

Gi45

Kuszel Anng

9 |2am Jagodnik 16D, 55100 Swidnica

G10%

tgczka Ebigniaw

zam. Jegodnix 411, 58-100 Swidnica
Laczka Mariz

zam, Jagodnik 41, 56-100 Swidnica

40

tuksza Romuald
-zam. Jagodnik 4i2, $8-100 Swidniza
‘Euksza

41
Afrodyta
|zam, Jagodnik 412, 53-100 Swidniza

Made Roman

42 |zam ul. Debows 46, 58-100 Swidnica

Malzwska Malgorzata frena
zarn, Jagodnik 11, 5100 Swidnics

Marcinkowski Machy
zam. ul. Kotlarska 477, 58-100 Swidnica
IMarcinkowski Pawel
jzam. ul. Kollarska 47, 55-100 Swidnica

45

46_|Markigwicz Ewslina

H lam, Jagodnik 443, 55100 Swidnica

Misial Urszula
zam. Jagodnik 3, S8-100 Swidnica

48 Miszezak Waldemar
zam, Jagodnik 9d, 58-100 Swidnica

Miszezah Stawomira

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wo

Sirana 2z 3

dne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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[2am. Jagadnik 24, 58-100 Swidniza

. | Bw

Mikller brana-
[zam. dagodik

5109

| Neumaw Edwerd
|zam. ul. Spoldzistera W2, BE-100 Swidnica

Gia

. Jagodnik 10, 53-100 Swidnica

| &2 IF'.I'IkI&MDI Edytz Marla
f—

53

Parkiewicz Tadeusz
zam. Jagodalk 10, 58-100 Swidnica

54

]

zam, Jagodnic 9ol 58-100 Swidnica

Paflerska Dominia

Giar

G154

|Patarska Helina
zam, Jagodni Sod, 5E-100 Swidnica

| siedziba: ul Mari Skhodowskie) - Cune 7, 58-100 Swignica

FOWIAT SWIDNICK] REGON: 5307 16308 NiP; B142360637

<=

G154

G236

SHARE PANSTWA REGON: 012149187 NIF: 5261545582

SEUZBA DROGCWA POWIATU SWIDNICKIEGD REGON - NIP: -
sigdziba; ul. Powstarcow 12, 66-140 Jaworzyna Siaska

58

G32 260, G64 GRI G81,6a0,675,6581,
G1683,6209,G210,6320,G321,G222

GE2a

STARDSTA SWIDNICK REGON: 580722050 NIP; 8642229250
gaadziza: ul, Marll Skiodowskle| - Curle 7, 58-100 Swidnica

<=
<=
<=

Suszek Jan

zam. Jagodnik S8E46, 58-100 Swidnica
Suszek Irena Janing

zam. Jagodnd 9EM, 58-100 Swidnica

Szymezak Badlomig]

zem. Jagodnik €, 58-100 Swidnica
Szymezak Malgorzats

zam. ul, Wrostawska 32/5, 58-125 Pezenng

63

G183

G20,0318,G18, 564

GIv

Szymezak Halana
2am Jagodnik 973, 58-100 Swidnica

G54

Szymeczak Mircslew
zam. Jagodnlk Besd, 56-100 Swidnica
SINNCEAX FRaging
zam. Jagodnik 94, 58-100 Swidnica

G20.G19 G4

| Termbor Jan
‘zarn, Japodnik Sa, 58-100 Swidnica

Gig

[TAURON DYSTRYBUCSA SPOLKA AKCYINA REGON: 230170218 NIP; 6110202980
|sledziba ol Jasnogdeska 11, 31-358 Krakiw

a5

|‘I"|'r|.¢&l.16m! Raman
zam. Jagodnk 5, 58-100 Swidnica
Tymdel Bartara

zam_ Jagodnik §, 58-100 Swidnica

GAS

&7

IWarlezul Jarosiaw
|zam, ul. Debowa 2607, EE-100 Swidnica

1.}

!wmcm Marlena

G120

G120

WVRek Kazimisrz Staniabaw

" \zam. Jagodnk 19, 56-100 Swidnica

G115

‘Woniak Sebestian

g [2am- Jagodnik 4c, 5E-100 Swidnics

‘Wiatniak Barbara
zam. Jagodnik 4¢, GE-100 Swidnics

"

G1as

WOIT GMINY SPIDNICA REGON: - NIP: -
‘gladriba; ul. Bariosze Glowedkiego 4, Swidnics

T2

G120 G2 (5180

Lnlnzka Barbara

G154

T3

|z=m. a1, Misgsdllnghodel 1232, 53-100 Swidnica

Zarnowshl StaniskEw
zam. Jagodnik 4:4, 58-100 Swidnica
| Zarnowska Wiadystawa

[zam. Jegodnik 414, 66-100 Swidrica

G23

Spo

rzgdzil{a) Zbigniew Wigcek

Suona3gd

£

\ VIL/

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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0breb: 0008, Jagodnik

Jednostka

M o 1 4030.890.205

MAPA EWIDENCJI GRUNT OW

SKALA 1:2000
7

www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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SHOSTWD POWIATOWE
w Swidnicy

£8-100 Swioniea

T, Skl _'Io*v'kue*CunEr 7

el Swidnica, 0F sierpnia 20167

: Re¥sals 1242006

[URZAL OMINY SWIDNICA L, €

HZTAL S E.

et -
_{| 09 08 107 /‘i DECYZJIA NR 1512016

[ e ?’ v.n: S'F  ust, |oart 86 ust I’ phi 14 w w2 arl. 90 ustawy = dnia 16 kwietnis
ey "I‘.'Jf_l-'lr e ucﬂ[é-j:;' rc-ﬂ’!. (. lJ 2015.1651- tekst jednolity) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnegs, po rozpatrzeniu wiiosku Gminy Swidnica, ul. Glowsckiego 4, 58 — 100
Swidnica zlozonego pismem z dnia 05 hipea 200 6r., wmok: ARMLDTR-6I3L181 2006 w sprawic

widania zezwolenia na wsunigeie drzew
orsckam

L. Zeswalan Gminie Swidnica, ul. Glowackiego 4, 38 — 100 Swidnica ng usonigcic 11 52 drzew
rosngeveh w korveie rowu mehoraeyneso (deaalka nr 80) w migiscowosel Jagodnik:

-knsrtanowen o obwodzie paia 70em:

~3uat. plch o obwodach poi T0cm, 21 0em, 22 Tem;

swierzhy (forma dwudniowa) o obwodach pni | Tom., 147em;

-wierzhy (forma dwudniowa) o obwodach pni 123em, 104cm;

=wierzhy o obwodrie pria 125cm;

=dsat. debow o ohwodach pnn | 96om, | T6om, 308cm, 310cm.

I1. Za vsunigcic draew opisanych w punkeic L ninigjsze) decyzii nie nalicza sig oplaty.

I Usuniecin dreew naledy dokonad w terminie do 31 grodnia 200177, - w ekresie nickonfliktowym
dli patunkow objetveh ochrong 1. od |3 sierpnia do konca marca, a w preypadku koniecenose
wheinki draew, w ww, ceasie popreedeié ja ponownym agladem pod kgtem stwierdzenia coy dreewa
nic zostaly casiedione w preypadku ich zasicdlenin posiadace mieruchomosci ubiegajacy sic
o rerwolenie na usunigcie dreew winien uryskad serwolenie na odstepstwa od akaedw.

Ueasadnienie

Pismem & dnia 05 lipes 2016r Zastgpea Wajta Giminy Swidnica zwrocil sig do - Starosty
Swidnickiego » wnioskiem o wydame zeswolenia na usunigeie dreew rosmacyveh na nieruchomosei
stanowiscej whasnodé Gminy Swidnica. W uzasadnieniu strona wskazaly, de dreewa rosng na
urzgdeeniu melioracy jnym, pragensczonym do preehudowy | renewag),

Woocemie organu orzekajpoezo, po pregprowadzenio w o dnin 04 sierpnia 201 6r. wizgi w terenic
zudzialem przedstawiciels  wnioskodawey, wniosek Cstromy  zastugiwal na  uwzplednienie.
Kaosetanowiec, wierzby, olchy orae deby mosng na skarpme rowo meliorscyinego snajdujacege sig na
terenic  zalewowym we wal Jagodnik. Usunigoie drzew zwiazane jest renowacia uregdzenin
melioracyjnege oraz budowy ebiomika retencyinepe w celu vdprowadzania nadmiernej ilosel wods
do rzeki Prlawy.

W trakcie ogledein, w obrgbie drzew, wizualnie nie zauwazono wystgpowania gatunkow
chromionych Mory i fGauny . w koronach, na poiach, w ohrehie systemu korzeniowego,

Soodnie x art. 86, ust | pkt 14 ww, ustawsy, nie naliczono oplaty za usuniecie draew,

Biorac pod uwage powyisze, orzeczone jak w sentencji decyzji,

(AR
BIUMELGE
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Od niniggsze] decyzl sluzy stronie odwodanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychuy AL Wyawolenia 24, 2a podrednictwem Starosty Swidnickiego, w termbnie 14 dii
ol daty doreczenin deevep

hrgvmuja:
i :j Wail Geminy Swidnica

20 Adn Wydzinly

Swulnume od cplaty skarbews) dpdme Fan. 7 plt 3
slawy @ dnan 16 listopesdn 20060 0 oplneie skarhowej (2. 1 20015783
Alicia Graca - Inspekrw Wile Rolivietwi | Ochirony Srodowiska

UL AMATRR IO

MU ELGF
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