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A. WSTEP

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z ustaleniami Uchwaly nr LI1I/518/06 Rady Gminy

Swidnica z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru przeznaczonego pod realizacje drogowego obejécia miasta Swidnicy, oraz zgodnie z przepisami

ogdlnie pojetego prawa budowlanego. Zatozenie projektowe obejmuje budowe kontenerowego budynku szatniowo-
sanitarnego wraz z projektem zagospodarowania terenu na dziatce nr 234/1, AM-1, obreb Stotwina, gmina

Swidnica.

W opisie znajdujg sie czeste odwotania do aktéw prawnych. W celu usprawnienia czytania zastosowano

nastepujace skroty - ilekro¢ w niniejszym opisie bedzie mowa o :

1. MPZP - oznacza¢ to bedzie Uchwate nr LIII/518/06 Rady Gminy Swidnica z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przeznaczonego pod realizacje
drogowego obejécia miasta Swidnicy,

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury - lub w skrécie ROZP. - oznacza to ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. 926 2 2013 r.),

3. Ustawie Prawo Budowlane — lub w skrécie PRAWIE BUDOWLANYM - oznacza to USTAWE PRAWO
BUDOWLANE (Tekst jednolity: Dz. U. 1049 z 2013 r.),

oraz wskazniki wg NORMY PN-ISO 9836:1997.
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C. PROJEKT WYKONAWCZY (KUBATURA)

1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

obiekt bedzie sig skiadat z polgczonych ze sobg konteneréw na jednym poziomie,

obiekt bedzie posiadat jedng kondygnacie,

wymiary i usytuowanie przedstawiono na rysunkach,

przytacze kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej, instalacji wodnej z sieci zewnetrznych

w obiekcie znajdowa¢ sie bedg pomieszczenia szatniowo-sanitarne,

Obiekt posiada system rynien oraz rur spustowych sprowadzajgcych wode deszczowg ze stropodachu na
teren zielony.

Rozwigzania materiatowe zgodnie ze standardami producenta.

prace beda prowadzone przez producenta konteneréw lub firme autoryzowang,

e w obiekcie zastosowana bedzie system ogrzewania i wentylacii.

11 PROGRAM FUNKCJONALNY

numer funkcja pomieszczenia powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia
[m2]

1 szatnia sedziowie/trenerzy 9,60
2 tazienka sedziowie/trenerzy 3,25
3 wc meskie 6,65
4 wc damskie /niepetnosprawni 6,70
5 szatnia gospodarzy 13,82
6 tazienka gospodarzy 6,29
7 szatnia gosci 13,82
8 tazienka gosci 6,29

RAZEM : 66,42 m2
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12 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

PRZEGRODY PIONOWE

S | SCIANA ZEWNETRZNA U= 0,25W/m2K
ptyta warstwowa z rdzeniem z 80mm
poliuretanu

PRZEGRODY POZIOME

P1 | PODtOGA
wyktadzina PCV 3mm
ptyta OSB wodoodporna 22mm
folia PCV
poliuretan 100mm
blacha trapezowa ocynkowana

D | DACH U= 0,20 W/m2K
ptyta warstwowa z rdzeniem z 80mm
poliuretanu

1.21  Podiogi

Ocynkowana blacha trapezowa, poliuretan o grubosci 100 mm, folia PCV, ptyta OSB wodoodporna o grubosci 22
mm, wykfadzina PVC.
1.2.2  Stropodach

ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu - wspdtczynnik przenikania ciepta - 0,25 W/m2K.

123  Sciany zewnetrzne

Blacha lakierowana, pianka poliuretanowa gr. 80 mm, blacha lakierowana biata, wspdtczynnik przenikania ciepta —
0,20 W/m2K.

124  Sciany wewnetrzne

blacha lakierowana RAL 9010, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana biata RAL 9010.

1.25 Okna

PCV (RU+R), 1465x1135 mm biate,
PCV (U) 565x535 mm, biate.
wspdtczynnik przenikania ciepta — 1,30 W/m2K.

1.2.6  Drzwi

Zewnetrzne, stalowe, biate, o wym. 900x2000 mm,
wewnetrzne jednoskrzydtowe, biate.
wspdtczynnik przenikania ciepta — 1,30 W/m2K.
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1.2.7  Konstrukcja kontenerdw

Spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sg
powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej zewnetrznymi rynnami.

1.2.8  Siding drewniany

Zaprojektowano obudowe $cian kontenerow sidingiem drewnianym w kolorze RAL 8002. Klasa drewna C14. Dob6r
sidingu indywidualny inwestora. panele grubo$ci min. 19 mm wykonane z drewna Swierkowego lub sosnowego,
Panele zabezpieczone poprzez minimum dwukrotne lakierowanie lakierobejca.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

W trakcie realizacji inwestycji objetej niniejszym opracowaniem beda wystepowac prace z nastepujacych grup robét
budowlanych wymienionych w art. 21a. ust.2. Ustawy -Prawo Budowlane:

pkt. 10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

W zwigzku z tym, zgodnie z Art. 21a. ust.2. Ustawy - kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Teren prowadzenia robot oznakowaé. Po catkowitym zakoriczeniu robét stojaki i bariery zdemontowacé.
2.1 UWAGI KONCOWE

Budynek projektuje sie na bazie systemu modutowego firmy Weldon. Wielko$¢ modutu moze ulec zmianie

w zaleznosci od wyboru dostawcy kontenerdw, rozwigzanie pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy

wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie

wiedza techniczna, rozwigzania musza uwzgledniaé minimalne wielkoSci pomieszczen zapisane w prawie

budowlanym oraz prawach pokrewnych ).

Warianty budynkéw sktadajg sie z modutéw, z wyposazeniem szatni tazienek, magazyndw oraz pomieszczenia dla
trenera a takze z elementéw dodatkowych takich jak pergole i podesty.

Projektowat:

Wg strony tytutowej

3. KONSTRUKCJA

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora.

32  DANE OGOLNE OBIEKTU

3.21  Dane ogoine

Projektowany parterowy budynek o konstrukcji modutowej z gotowych konteneréw wykonanych na
stalowej konstrukcji obtozonej ptytami warstwowymi. Budynek posadowiony na fundamentach w postaci
stop zelbetowych o wymiarach 0,5x0,5 m. Gteboko$¢ posadowienia stop 0,9m ponizej projektowanego
terenu.
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3.2.2  Dane lokalizacyjne projektowanego budynku:

Przyjeto miejscowo$¢ Swidnica

Strefa obcigzenia $niegiem — 1 (obcigzenie char. $niegiem Qk=0,7 kN/m2)
Strefa obcigzenia wiatrem — 3 (char. cisnienie predko$ci wiatru gk=0,3 kN/m2)
Strefa gteboko$ci przemarzania gruntu — hz=0,8 m.

3.2.3  Kategoria geotechniczna oraz warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanego obiektu na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2 25.04.2012 r. poz. 463 ) ustalono | kategorie geotechniczng

W miejscu posadowienia budynku nalezy dokona¢ oceny geotechnicznych parametréw rodzimego
podioza gruntowego . Na potrzeby opracowania projektu budowlanego przyjeto parametry geotechniczne
odpowiadajace jednorodnej warstwie nienawodnionego piasku $redniego, jednostkowy odp6r podtoza
gruntowego réwny =150 kPa .

W obliczeniach fundamentdw zostaty uwzglednione wymogi nastepujgcych Polskich Norm dotyczacych:
obcigzen w obliczeniach statycznych:

Jako podstawe do wyznaczania wartosci obcigzen przyjeto zalecenia Polskich Norm ,Eurokod”.
Uzupetniajaco wykorzystano niektore zalecenia poprzednich polskich norm.

[1] PN-EN 1990:2004 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

[2] PN-EN 1991:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

[2a] PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. - uzupetniajaco

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogoine-
obcigzenie $niegiem.

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania wiatru.

wymiarowania konstrukcii:

[5] PN-EN 1992-1-1:2008 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow

[7] PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[8] PN-EN 206-1- Beton . Cze$¢ | - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Przyjeto podstawowy minimalny poziom posadowienia -0,90m, ktéra zgodnie z normg [8] jest wieksza od
minimalnej gtebokosci przemarzania gruntu hz=0,80m.

3.3  DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

Fundamenty — stopy zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalg 34GS (A-ll)
posadowione na gtebokoéci -0,9m ponizej poziomu projektowanego terenu, na stopy wykonane na
warstwie betonu podktadowego klasy C8/10 gr.10cm.

UWAGA :Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke wykopu na wykonac recznie.

Izolacje - pod fundamentami na warstwie betonu podktadowego gr.10cm papa termozgrzewalna.
Powierzchnie boczne fundamentow zabezpieczy¢ Abizolem 2R+P.. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg podktadowa i dwukrotne malowanie farbg olejng
0golnego stosowania.
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34 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Dla wszystkich robdt wykonywanych podczas budowy projektowanego obiektu obowigzujg
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” opracowane przez Instytut
Techniki Budowlanej. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Projektowat:
Wg strony tytutowej

4. INSTALACJE SANITARNE

41  PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

a) projektu architektoniczno-budowlanego,

b)  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajace rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75
poz.690 z dnia 15.06.2002r ).

c) wytyczne techniczne projektowania instalacji z PCV, ,Uponor” MLC

d)  obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych.

e) katalogdw producentéw.

f)

42  ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wewngtrznej cze$ci sanitarnej instalacji centralnego ogrzewania
instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej.

43  OPIS TECHNICZNY

43.1 Woda zimna, ciepta

Woda zimna dla budynku dostarczana bedzie z przytacza wody zimnej wg. odrebnego opracowania.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach cieptej wody o poj. 30,
80 i 1501 np.: firmy ,Biawar” lub réwnowaznej. Lokalizacje podgrzewaczy pokazano na rysunkach. Przewody wody
zimnej oraz cieptej projektuje sie z rur typu MLC Uponor lub rownowaznych. W montazu instalacji z rur MLC nalezy
stosowa¢ ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdlnych
zalecen wynikajacych ze specyficznych wiasciwo$ci materiatu. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ pod
posadzka
i po Sciankach. Przewody nalezy na catej ich dlugosci owina¢ elastyczng otuling, umozliwiajacq ich termiczne
ruchy. Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Po zmontowaniu, instalacje wodociggowsq,
przeptuka¢ i poddac prébie szczelno$ci na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego. Utrzymywac podwyzszone ci$nienie
przez 30 min i przeprowadza¢ ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewoddw cinienie bedzie
spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 ci$nienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ciSnienie wzro$nie to znaczy, Zze system jest szczelny. Po
zmontowaniu , instalacje wodociggowa przeptuka¢ i podda¢ probie szczelno$ci na cisnienie 1,5 ci$nienia
roboczego. Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min do pierwotnej warto$ci. Po
dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0.6 bar. W czasie nastepnych 2 godz. Spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0.2 bar. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewoddw ci$nienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywa¢ na statym poziomie. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji
podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacii
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podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku
zapachu chloru.

43.2  Mocowanie przewoddw i przejScia budowlane.

Przy stosowaniu rurociggéw z rur typu MLC Uponor lub réwnowaznych nalezy $cisle stosowaé si¢ do
zalecen producenta dotyczacych uchwytéw mocujacych. Do mocowania przewodow nalezy stosowaé uchwyty
systemowe, tacznie z kotkami rozporowymi minimum M6. Mozna réwniez stosowa¢ uchwyty z blachy stalowej lub
ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. W montazu
instalacji z rur typu MLC nalezy stosowa¢ ogoine warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z
uwzglednieniem szczegoinych zalecen wynikajacych ze specyficznych wtasciwosci rurociagow.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
Srednicy przewodu wigkszej, co najmniej 0 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koricowki rury ostonowej
uszczelni¢ masg plastyczng z zachowaniem przepiséw Ppoz. Rure ostonowg na catej diugosci wypetni¢ masg
plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54

433 lzolacja przewodow

Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. przyjeto
izolacje przewodow cieptej wody uzytkowej rowng 10mm.

44  KANALIZACJA SANITARNA

441  Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa sztucznego. Instalacje kanalizacji sanitarne;
wykona¢ z astolanu - materiatu niskoszumowego o gestosci min. 1,90g/cm3. Odptywy z urzadzen sanitarnych
zebrane i odprowadzone do projektowanego przy-kanalika, skad Scieki odprowadzone bedq do kanalizacii
sanitarnej (wg odrebnego opracowania). Podejscia odptywowe, taczace wyloty aparatéw sanitarnych z pionem,
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0%. Przewody kanalizacyjne lokalizowa¢ réwnolegle do przewoddw wody
zimnej ,cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania przy zachowaniu odlegtosci od tych przewodéw co
najmniej 0,10 m. taczenie przewoddéw za pomoca pofaczen kielichowych uszczelnionych pierscieniem
gumowym, o Srednicy dopasowanej do zewnetrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego. Odgatezienia przewodow
odptywowych wykonywaé za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Przybory i urzadzenia
taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazyé w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢
zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywania wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokoSci zamknigcia
wodnego dla miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie dopuszcza
sie potaczen rur. Piony kanalizacyjne oraz podejScia pod urzadzenia nalezy mocowaé do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw plastikowych lub metalowych z gumowa wktadka.

442 Ciecie rur

Podczas ciecia nalezy korzystaé z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingg rure kartkg
papieru. Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczyscic z zadzioréw i zukosowac pod katem
15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

443  Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.
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Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1
>110 1,25

*maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych

45  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i WENTYLACJA

451  Obliczenie strat ciepta

Straty ciepta obiektu ( temperatury wewnetrzne i zewnetrzne) obliczono w oparciu o zbiér polskich norm :

- PN - 91 /B-02020 - Ochrona cieplna budynkow

- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen

- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN — EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach-Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

452  Opis projektowanej instalacji grzewcze;

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z zastosowaniem grzejnikéw elektrycznych.
Zastosowac grzejniki elektryczne o mocach podanych na rysunkach.
Grzejniki powinny by¢ dostosowane do uzytkowania w pomieszczeniach mokrych — na: fazienka

46  Wentylacja mechaniczna

Zastosowano wentylacje mechaniczng pomieszczen i dobrano wentylatory Scienne firmy ,Dospel” lub
rownowaznej, o wydajnosci 150ma3/h (np: firmy "Dospel" typ - POLO 5 @120.)

W przypadku zastosowania wyposazenia innych producentow, nalezy zastosowac urzadzenia o rownowaznych
parametrach.

47  ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | OPASKA DRENAZOWA

Do czasu realizacji przytacza kanalizacji deszczowej, wody opadowe odprowadzone zostang na teren
nieutwardzony dziatki. Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske drenazowa o szeroko$ci 50cm.

48  UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom I (pkt. nr 1 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego
inspektora nadzoru, z uwzglednieniem warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

Projektowat:
Wg strony tytutowej

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

5.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
- Zlecenie Zamawiajacego,
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- Wytyczne Inwestora,
- podktady architektoniczne.

5.2  ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:
- o$wietlenia ogolnego i gniazd wtykowych,

- potgczen wyrdwnawczych,

- przeciwporazeniowa,

- przeciwprzepieciowa,

- odgromowag,

- uziemiajaca,

5.3  BILANS MOCY
Sumaryczne zapotrzebowanie mocy projektowanego obiektu wynosi okoto 25 kW.

54  ZASILANIE OBIEKTU

Obiekt zasili¢ z projektowanego ztacza wolnostojacego RG poprzez przytacza zewnetrzne w postaci gniazd
tréjfazowych 32A zamontowanych na elewaciji konteneréw. Polgczenia migdzy modutami wykona¢

z wykorzystaniem kablowych potaczen miedzy gniazdami zewnetrznymi.

Poszczegoine kontenery nalezy zasili¢ liniami WLZ YKYZo 5x10 mm?2.

Pomiar energii wykonany zostanie zrealizowany w szafce zlaczowo pomiarowej ZK zabudowanej na granicy dziatki.
Schemat zasilania przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Zasilanie ztacz RG, szafki zigczowo pomiarowej i uktadu pomiarowego stanowi odrebne opracowanie.

5.5  INSTALACJA OSWIETLENIA

Doboru ilosci opraw oswietleniowych dokonano zgodnie z wymaganymi wartoSciami natezenia oswietlenia
zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2004 Technika $wietina. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen. W obiekcie, zgodnie z normami i wytycznymi inwestora, przyjeto jako standardowe
nastepujace minimalne poziomy natezen o$wietlenia podstawowego:

- pomieszczenia sanitarne 200 Ix,

- komunikacja 100 Ix,

W sanitariatach, pomieszczeniach natryskéw, pomieszczeniach technicznych wilgotnych stosowa¢ osprzet
szczelny o stopniu ochrony nie mnigjszym niz 1P44.
Z obwodow oswietleniowych zasilane bedg wentylatory wyciggowe w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Sterowanie oswietleniem
Sterowanie o$wietleniem w obiekcie odbywac sie bedzie lokalnie przyciskami zlokalizowanymi przy drzwiach
wejsciowych do poszczegdlnych pomieszczen.

56  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA URZADZEN

Gniazda wtykowe w poszczegolnych pomieszczeniach zasilane beda z rozdzielnic lokalnych. Instalacje gniazd
wtykowych nalezy rozprowadzi¢ w korytku pod stropem i miedzy panelami.

W sanitariatach i pomieszczeniach natryskow nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP44.
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5.7  INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Przewiduje sie wykonanie ochrony od przepig¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami. W ztacza u RG
zaprojektowano ochronniki klasy I+I1.

58  INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze czesci
przewodzacych obcych przewodem LgY 6mma2.

5.9  INSTALACJA ODGROMOWA

Jako instalacja odgromowa budynku zostanie wykorzystana konstrukcja stalowa konteneréw.

Modut wykonany jest jako spawana rama stalowa o grubo$ci 4 mm. Zewnetrzny ptaszcz dachowy i obwodowy
wykonany jest z polakierowanej ocynkowanej blachy stalowej FeZn o grubosci 0,6 mm potgczonej z ramg w sposéb
metaliczny.

Instalacje odgromowa nalezy przytaczy¢ do uziemienia za pomoca zaciskéw SR03 umieszczonych na dolnej ramie
modutow.

5.10 INSTALACJA UZIEMIAJACA

W obiekcie projektuje sie wykonanie uziomu otokowego za pomocg bednarki FeZn 30x4 utozonej bezposrednio w
gruncie na gtebokosci 50 cm. Uziom nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 1 m od obrysu budynku (w tym schodéw).
Uziom nalezy potaczy¢ z konstrukcjg modutéw (zacisk SR03 umieszczony na dolnej ramie modutu) poprzez ztacza
kontrolne zlokalizowane w studzienkach na poziomie terenu.

Maksymalna warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 5 oméw.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary. W przypadku wynikow wigkszych niz wartosci maksymalne nalezy
zastosowac miejscowy uziom szpilowy.

511 GLOWNY WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie budynki o kubaturze ponizej 1000m3 nie
muszg by¢ wyposazone w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

5.12 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone dodatkowa od porazen elektrycznych przewiduje sie wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami, z
zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych potaczen wyréwnawczych potencjatu.
System samoczynnego wytaczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwoddw
elektrycznych wytacznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwodéw wymagajacych szczegdinej
ochrony od porazen, wytacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi. Wszystkie instalacje elektryczne
wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE.

5.13 ODBIOR OBIEKTU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6: 2008 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie”, zasad ogolnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé
znak CE, lub atesty zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz komplet protokotéw
pomiarowych.

5.14 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z
Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. ust. Nr 120,
poz. 1126. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robot.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczeristwa robot:
pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw



BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZEGO strona nr
BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO
dziafka nr 23411 AM-1, obreb SLOTWINA, 1 3

RAFAL JASINSKI Gmina SWIDNICA, Powiat SWIDNICKI

5.15 UWAGI DODATKOWE

Roboty ziemne wykonywa¢ recznie, zachowujac odpowiednie przepisy BHP.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994r. — Prawo
Budowlane z pézn. zmianami oraz ustawa z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujac wymagania szczegolnych norm branzowych elektrycznych, a takze
innych norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

Projektowat:
Wg strony tytutowej



