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h=3,23m

h=3,54m

h=3,30m

h=3,25m

h=3,23m

h=7,98m

h=7,98m

h=3,30m

h=3,30m

h=3,30m

h=3,30mh=3,30m

piwnica

parter
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poziom sali gimastycznej
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GE

LEGENDA:

1

3

4

2

TYNK SILIKATOWY LUB AKRYLOWY - 1,0 mm, BIAŁY 

STOLARKA OKIENNA PCV - KOLOR BIAŁY

2

TYNK SILIKATOWY LUB AKRYLOWY - 1,0 mm, np. WEBER AG71-ASo lub równoważny  

TYNK MOZAIKOWY - GRAFITOWY

3

naprawa schodów zewnętrznychoczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

rura spustowa do wymiany oczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

okna piwniczne do wymiany

oczyszczenie i malowanie
balustrady zewnętrznej

rura spustowa do wymianyrura spustowa do wymianyrura spustowa do wymianyrura spustowa do wymiany wyrównać poziom cokołu

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

1

istniejąca szafka elektryczna
bez zmian

istniejąca szafka gazowa
bez zmian

rura spustowa do wymiany rura spustowa do wymiany

rura spustowa do wymiany rura spustowa do wymiany rura spustowa do wymianyrura spustowa do wymiany rura spustowa do wymiany

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

kabel oświetleniowy prowadzić pod
izolacją termiczną

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

zdemontować antenę na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

istniejąca szafka elektryczna
bez zmian

oczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

oczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

oczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

okna piwniczne do wymiany
okna piwniczne do wymiany

oczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

naprawa pęknięcia ściany

oczyszczenie i malowanie drzwiczek

wymiana drabiny na aluminiową
z koszem ochronnym

wymiana drabiny na aluminiową
z koszem ochronnym

kratki wentylacyjne do wymianykratki wentylacyjne do wymiany

obróbki blacharskie do wymianyobróbki blacharskie do wymiany rynna do wymiany

rynna do wymiany

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

rynna do wymianyrynna do wymiany rura spustowa do wymiany rura spustowa do wymiany

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

przewód wentylacyjny do wymiany

przewód odpowietrzjacy do wymiany

oczyszczenie i malowanie drzwiczek

remont zadaszenia
wymiana obróbek blacharskich remont zadaszenia

wymiana obróbek blacharskich

remont zadaszenia
wymiana obróbek blacharskich

remont zadaszenia
wymiana obróbek blacharskich

wymiana parapetów zewnętrznych wymiana parapetów zewnętrznych

obróbki blacharskie do wymiany

obróbki blacharskie do wymiany

zdemontować tablicę na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

oczyszczenie i malowanie uchwytów na flagi

rura spustowa do wymiany

wymiana parapetów zewnętrznychwymiana parapetów zewnętrznych

wymiana parapetów zewnętrznych

wymiana parapetów zewnętrznychwymiana parapetów zewnętrznychwymiana parapetów zewnętrznychwymiana parapetów zewnętrznych

wymiana parapetów zewnętrznych

wymiana parapetów zewnętrznych

rynna do wymianyrynna do wymianyrynna do wymiany

remont zadaszenia
wymiana obróbek blacharskich
malowanie blachy stalowej

wymiana parapetów zewnętrznych

zdemontować kamerę na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

remont schodów zewnętrznych

5
ŚLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA - KOLOR RAL 7015

6
RYNNY I RURY SPUSTOWE W BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ - odcień grafitowy
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zdemontować na czas
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NR NAZWA POW

0.01 BIBLIOTEKA 58.77

0.02
ZAPLECZE/MAGAZYN

14.20

0.03 ZAPLECZE/MAGAZYN 17.25

0.04 ZAPLECZE/MAGAZYN 1.28

0.05 SALA LEKCYJNA 52.69

0.06
SALA LEKCYJNA

52.29

0.07 SALA LEKCYJNA 52.12

0.08 KOMUNIKACJA 158.45

0.09 GABINET 9.48

0.10
GABINET

11.48

0.11

POKÓJ NAUCZYC.

21.09

0.12 GABINET DENT. 23.56

0.13 TOALETA DAMSKA 7.11

0.14
PRZEDSIONEK

2.82

0.15 TOALETA MĘSKA 5.35

0.16 PRZEDSIONEK 3.64

0.17 POM. POMOCN. 1.61

0.18 POM. POMOCN. 1.66

0.19 POM. POMOCN. 11.52

0.20 POM. POMOCN. 8.04

0.21

HALL WEJŚCIOWY

9.74

0.22 KLATKA SCHOD. 18.74

0.23 KLATKA SCHOD. 17.48

0.24 POM. POMOCN. 5.95

0.25 SZATNIA 13.86

0.26 KOMUNIKACJA 3.08

0.27 TOALETA 1.61

0.28 UMYWALNIA 8.24

0.29 UMYWALNIA 8.24

0.30 KOMUNIKACJA 3.65

0.31 TOALETA 1.61

0.32 SZATNIA 13.69

0.33

POKÓJ NAUCZYC.

11.14

0.34 POM. POMOCN. 2.89

0.35 SALA GIMAST. 343.13

0.36 KOMUNIKACJA 43.43

NR NAZWA POW

1.01 ZAPLECZE/MAGAZYN 17.25

1.02
ZAPLECZE/MAGAZYN

1.28

1.03 SALA LEKCYJNA 52.64

1.04 SALA LEKCYJNA 52.25

1.05 SALA LEKCYJNA 52.08

1.06 KOMUNIKACJA 173.39

1.07 ZAPLECZE 11.48

1.08

POKÓJ NAUCZ.

21.09

1.09

POKÓJ NAUCZ.

23.40

1.10 TOALETA DAMSKA 7.11

1.11 PRZEDSIONEK 2.82

1.12 TOALETA MĘSKA 5.35

1.13 PRZEDSIONEK 3.64

1.14 POM. POMOCN. 1.61

1.15 POM. POMOCN. 1.66

1.16 POM. POMOCN. 11.44

1.17
POM. POMOCN.

8.04

1.18 KLATKA SCHOD. 15.29

1.19 KLATKA SCHOD. 17.48

NR NAZWA POW

2.01 ZAPLECZE/MAGAZYN 17.25

2.02 ZAPLECZE/MAGAZYN 1.28

2.03 SALA LEKCYJNA 52.69

2.04 SALA LEKCYJNA 52.29

2.05
SALA LEKCYJNA

52.12

2.06 KOMUNIKACJA 163.45

2.07 SZATNIA 9.48

2.08 SALA LEKCYJNA 32.85

2.09
SALA LEKCYJNA

23.34

2.10 TOALETA DAMSKA 7.11

2.11 PRZEDSIONEK 2.79

2.12 TOALETA MĘSKA 5.35

2.13
PRZEDSIONEK

3.64

2.14 TOALETA PERS. 1.61

2.15 PRZEDSIONEK 1.66

2.16 POM. POMOCN. 11.44

2.17
POM. POMOCN.

8.04

2.18 KLATKA SCHOD. 15.29

2.19 KLATKA SCHOD. 17.48

2.20 SALA LEKCYJNA 51.60
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33K/600 2200 mm

Φwym=2325 W

11K/600 1800 mm

Φwym=597 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1609 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1609 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1609 W

11K/600 1800 mm

Φwym=649 W

21K/600 2000 mm

Φwym=1054 W

21K/600 2000 mm

Φwym=1054 W

21K/600 2000 mm

Φwym=1054 W

21K/600 1600 mm

Φwym=675 W

33K/600 2000 mm

Φwym=1902 W

33K/600 1000 mm

Φwym=886 W

33K/600 1000 mm

Φwym=886 W

21K/600 1800 mm

Φwym=814 W

11K/600 1800 mm

Φwym=522 W

11K/600 1800 mm

Φwym=517 W

21K/600 1800 mm

Φwym=807 W

11K/600 1800 mm

Φwym=693 W

11K/600 800 mm

Φwym=210 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1521 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1521 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1521 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1521 W

22K/600 720 mm

Φwym=490 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1833 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1833 W

11K/600 1800 mm

Φwym=707 W

21K/600 600 mm

Φwym=326 W

11K/600 1600 mm

Φwym=521 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1570 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1570 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1570 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1427 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1427 W

11K/600 1320 mm

Φwym=439 W

11K/600 1320 mm

Φwym=439 W

11K/600 1200 mm

Φwym=370 W

11K/600 1200 mm

Φwym=370 W

33K/600 2200 mm

Φwym=2336 W

33K/600 2200 mm

Φwym=2336 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2438 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2438 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W
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22K/600 920 mm

Φwym=634 W
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35 x 1,5
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22 x 1,5

5254 W

22 x 1,5

5254 W

54 x 1,5

32068 W

35 x 1,5

11075 W
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1
,
5

1
5
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W

22 x 1,5

4747 W

22 x 1,5

6329 W

28 x 1,5

7911 W

28 x 1,5

9493 W

28 x 1,5

11075 W

1
5
 
x
 
1
,
2

6
9
3
 
W

1
8
 
x
 
1
,
2

2
0
2
2
 
W

1
8
 
x
 
1
,
2

3
3
5
3
 
W

42 x 1,5

28504 W

42 x 1,5

26733 W
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28 x 1,5

9222 W

18 x 1,2

3164 W

15 x 1,2

1582 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1427 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1833 W

2
8
 
x
 
1
,
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1
2
6
5
7
 
W

2
8
 
x
 
1
,
5

1
2
6
5
7
 
W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

18 x 1,2

1582 W

22 x 1,5

3164 W

22 x 1,5

4747 W

28 x 1,5

6329 W

28 x 1,5

7911 W

28 x 1,5

9493 W

0.21 +20 °C

Φwym: 707 W

0.36 +20 °C

Φwym: 1772 W

0.07 +20 °C

Φwym: 4876 W

0.06 +20 °C

Φwym: 4672 W

0.05 +20 °C

Φwym: 4711 W

0.04 +20 °C

0.30 +20 °C

Φwym: 0 W

0.29 +24 °C

Φwym: 522 W

0.32 +24 °C

Φwym: 807 W

0.26 +20 °C

Φwym: 0 W

0.25 +24 °C

Φwym: 814 W

0.28 +24 °C

Φwym: 517 W

0.34 +20 °C

Φwym: 0 W

0.24 +20 °C

Φwym: 210 W

0.34 +20 °C

Φwym: 2720 W

0.35 +20 °C

Φwym: 23733 W

0.33 +20 °C

Φwym: 693 W

0.10 +24 °C

Φwym: 675 W

0.11 +20 °C

Φwym: 740 W

0.09 +24 °C

Φwym: 597 W

0.12 +20 °C

Φwym: 879 W

0.1s +20 °C

Φwym: 4281 W

0.5s +20 °C

Φwym: 6083 W

0.4s +20 °C

Φwym: 1681 W

0.2s +17 °C

0.03 +20 °C

Φwym: 649 W

0.01 +20 °C

Φwym: 3162 W

0.02 +20 °C

Φwym: 521 W

0.01g +20 °C

Φwym: 4827 W

0.18 +20 °C0.17 +20 °C

0.16 +20 °C

0.14 +20 °C

0.19 +16 °C

0.20 +16 °C

0.3s +20 °C

Φwym: 5498 W

0.31 +20 °C

Φwym: 0 W

0.27 +20 °C

Φwym: 0 W

0.08 +20 °C

Φwym: 4227 W

0.22 +20 °C

Φwym: 634 W

0.13 +20 °C

Φwym: 490 W

0.15 +20 °C

Φwym: 326 W

11K/600 1320 mm

Φwym=449 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1366 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1019 W

22K/600 920 mm

Φwym=611 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1568 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1568 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1568 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2430 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2430 W

11K/600 2000 mm

Φwym=763 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1645 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1645 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1645 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1645 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1366 W

22K/600 800 mm

Φwym=570 W

22K/600 1600 mm

Φwym=1171 W

33K/600 2200 mm

Φwym=2268 W

33K/600 2200 mm

Φwym=2268 W

22K/600 2200 mm

Φwym=1521 W

22K/600 2200 mm

Φwym=1521 W

22K/600 2200 mm

Φwym=1521 W

21K/600 600 mm

Φwym=320 W

21K/600 600 mm

Φwym=370 W

21K/600 920 mm

Φwym=529 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1079 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1019 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1019 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1079 W

+20 °C

Φwym: 6580 W

2.09 +20 °C

Φwym: 2157 W

2.01 +20 °C

Φwym: 763 W

2.02 +16 °C

2.14 +20 °C

2.15 +20 °C

2.12 +20 °C

Φwym: 370 W

2.10 +20 °C

Φwym: 529 W

2.11 +20 °C

Φwym: 0 W

2.18 +20 °C

Φwym: 4703 W

2.13 +20 °C

Φwym: 0 W

2.16 +20 °C

Φwym: 570 W

2.17 +20 °C

Φwym: 320 W

2.4 +20 °C

Φwym: 4536 W

2.3 +20 °C

Φwym: 4562 W

2.5 +20 °C

Φwym: 4859 W

2.07 +20 °C

Φwym: 449 W

2.08 +20 °C

Φwym: 3058 W

2.19 +20 °C

Φwym: 611 W

2.06 +20 °C

Φwym: 3904 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1087 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1087 W

11K/600 1600 mm

Φwym=581 W

22K/600 920 mm

Φwym=622 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1401 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1401 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1401 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1252 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1252 W

11K/600 1800 mm

Φwym=601 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1473 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1473 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1473 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1473 W

33K/600 1200 mm

Φwym=1087 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1616 W

33K/600 1320 mm

Φwym=1332 W

22K/600 1200 mm

Φwym=881 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2061 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1374 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1235 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1235 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1235 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1235 W

22K/600 600 mm

Φwym=449 W

33K/600 1200 mm

Φwym=1087 W

33K/600 2000 mm

Φwym=2026 W

33K/600 2000 mm

Φwym=2026 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1359 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1359 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1359 W

11K/600 600 mm

Φwym=239 W

21K/600 600 mm

Φwym=365 W

22K/600 600 mm

Φwym=419 W

22K/600 1400 mm

Φwym=969 W

22K/600 1800 mm

Φwym=1166 W

11K/600 1800 mm

Φwym=625 W

11K/600 1800 mm

Φwym=625 W

22K/600 1320 mm

Φwym=955 W

22K/600 1320 mm

Φwym=881 W

+20 °C

Φwym: 5893 W

1.07 +20 °C

Φwym: 581 W

1.08 +20 °C

Φwym: 1087 W

1.09 +20 °C

Φwym: 1166 W

1.1s +20 °C

Φwym: 4941 W

1.2s +20 °C

1.3s +16 °C

Φwym: 1332 W

1.7s +20 °C

Φwym: 1762 W

1.6s +20 °C

Φwym: 955 W

1.5s +20 °C

Φwym: 969 W

1.01 +20 °C

Φwym: 601 W

1.02 +16 °C

1.14 +16 °C

1.15 +16 °C

1.12 +20 °C

Φwym: 365 W

1.10 +20 °C

Φwym: 419 W

1.11 +20 °C

+20 °C

Φwym: 4203 W

1.13 +20 °C

1.16 +20 °C

Φwym: 449 W

1.17 +20 °C

Φwym: 239 W

1.04 +20 °C

Φwym: 4052 W

1.03 +20 °C

Φwym: 4078 W

1.9s +20 °C

Φwym: 1616 W

1.8s +16 °C

1.05 +20 °C

Φwym: 2504 W

1.19 +20 °C

Φwym: 622 W

1.06 +20 °C

Φwym: 4349 W

1.4s +20 °C

Φwym: 3436 W

pomieszczenie należące do gimnazjum
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pomieszczenie należące do gimnazjum

B
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h=3,23m

h=3,54m

h=3,30m

h=3,25m

h=3,23m

h=7,98m

h=7,98m

h=3,30m

h=3,30m

h=3,30m

h=3,30mh=3,30m

poziom sali gimastycznej
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GE

LEGENDA:

1

3

4

2

TYNK SILIKATOWY LUB AKRYLOWY - 1,0 mm, BIAŁY 

STOLARKA OKIENNA PCV - KOLOR BIAŁY

2

TYNK SILIKATOWY LUB AKRYLOWY - 1,0 mm, np. WEBER AG71-ASo lub równoważny  

TYNK MOZAIKOWY - GRAFITOWY

3

naprawa schodów zewnętrznychoczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

rura spustowa do wymiany oczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

okna piwniczne do wymiany

oczyszczenie i malowanie
balustrady zewnętrznej

rura spustowa do wymianyrura spustowa do wymianyrura spustowa do wymianyrura spustowa do wymiany wyrównać poziom cokołu

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

1

istniejąca szafka elektryczna
bez zmian

istniejąca szafka gazowa
bez zmian

rura spustowa do wymiany rura spustowa do wymiany

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

kabel oświetleniowy prowadzić pod
izolacją termiczną

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

oczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

oczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

oczyszczenie krat stalowych
malowanie farbą kauczukową

okna piwniczne do wymiany
okna piwniczne do wymiany

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

rynna do wymianyrynna do wymiany rura spustowa do wymiany rura spustowa do wymiany

zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych

przewód wentylacyjny do wymiany

przewód odpowietrzjacy do wymiany

oczyszczenie i malowanie drzwiczek

remont zadaszenia
wymiana obróbek blacharskich remont zadaszenia

wymiana obróbek blacharskich

obróbki blacharskie do wymiany

wymiana parapetów zewnętrznychwymiana parapetów zewnętrznych

wymiana parapetów zewnętrznych

wymiana parapetów zewnętrznychwymiana parapetów zewnętrznychwymiana parapetów zewnętrznychwymiana parapetów zewnętrznych

wymiana parapetów zewnętrznych

wymiana parapetów zewnętrznych

rynna do wymianyrynna do wymianyrynna do wymiany

remont zadaszenia
wymiana obróbek blacharskich
malowanie blachy stalowej

wymiana parapetów zewnętrznych

5
ŚLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA - KOLOR RAL 7015

6
RYNNY I RURY SPUSTOWE W BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ - odcień grafitowy

2
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zdemontować na czas
prowadzenia prac elewacyjnych
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11K/600 1800 mm

Φwym=597 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1609 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1609 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1609 W

11K/600 1800 mm

Φwym=649 W

21K/600 2000 mm

Φwym=1054 W

21K/600 2000 mm

Φwym=1054 W

21K/600 2000 mm

Φwym=1054 W

21K/600 1600 mm

Φwym=675 W

33K/600 1000 mm

Φwym=886 W

33K/600 1000 mm

Φwym=886 W

21K/600 1800 mm

Φwym=814 W

11K/600 1800 mm

Φwym=522 W

11K/600 1800 mm

Φwym=517 W

21K/600 1800 mm

Φwym=807 W

11K/600 1800 mm

Φwym=693 W

11K/600 800 mm

Φwym=210 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1521 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1521 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1521 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1521 W

22K/600 720 mm

Φwym=490 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1875 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1875 W

21K/600 600 mm

Φwym=326 W

11K/600 1600 mm

Φwym=521 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1570 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1570 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1570 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1427 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1427 W

11K/600 1320 mm

Φwym=439 W

11K/600 1320 mm

Φwym=439 W

11K/600 1200 mm

Φwym=370 W

11K/600 1200 mm

Φwym=370 W

33K/600 2200 mm

Φwym=2336 W

33K/600 2200 mm

Φwym=2336 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2438 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2438 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

22KV/600 2000 mm

Φwym=1582 W

22K/600 920 mm

Φwym=634 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1427 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1875 W

22KV/600 1800 mm

Φwym=1582 W

0.21 +20 °C

0.36 +20 °C

Φwym: 1772 W

0.07 +20 °C

Φwym: 4876 W

0.06 +20 °C

Φwym: 4672 W

0.05 +20 °C

Φwym: 4711 W

0.04 +20 °C

0.30 +20 °C

0.29 +24 °C

Φwym: 522 W

0.32 +24 °C

Φwym: 807 W

0.26 +20 °C

0.25 +24 °C

Φwym: 814 W

0.28 +24 °C

Φwym: 517 W

0.34 +20 °C

0.24 +20 °C

Φwym: 210 W

0.34 +20 °C

0.35 +20 °C

Φwym: 23733 W

0.33 +20 °C

Φwym: 693 W

0.10 +24 °C

Φwym: 675 W

0.11 +20 °C

Φwym: 740 W

0.09 +24 °C

Φwym: 597 W

0.12 +20 °C

Φwym: 879 W

0.1s +20 °C

Φwym: 4281 W

0.5s +20 °C

Φwym: 6083 W

0.4s +20 °C

Φwym: 1429 W

0.2s +17 °C

0.03 +20 °C

Φwym: 649 W

0.01 +20 °C

Φwym: 3162 W

0.02 +20 °C

Φwym: 521 W

+20 °C

Φwym: 4827 W

0.18 +20 °C0.17 +20 °C

0.16 +20 °C

0.14 +20 °C

0.19 +16 °C

0.20 +16 °C

0.3s +20 °C

Φwym: 5498 W

0.31 +20 °C

0.27 +20 °C

0.22 +20 °C

Φwym: 634 W

0.13 +20 °C

Φwym: 490 W

0.15 +20 °C

Φwym: 326 W

11K/600 1320 mm

Φwym=449 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1366 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1019 W

22K/600 920 mm

Φwym=611 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1568 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1568 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1568 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2430 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2430 W

11K/600 2000 mm

Φwym=763 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1645 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1645 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1645 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1645 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1366 W

22K/600 800 mm

Φwym=570 W

22K/600 1600 mm

Φwym=1171 W

33K/600 2200 mm

Φwym=2268 W

33K/600 2200 mm

Φwym=2268 W

22K/600 2200 mm

Φwym=1521 W

22K/600 2200 mm

Φwym=1521 W

22K/600 2200 mm

Φwym=1521 W

21K/600 600 mm

Φwym=320 W

21K/600 600 mm

Φwym=370 W

21K/600 920 mm

Φwym=529 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1079 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1019 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1019 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1079 W

+20 °C

Φwym: 6580 W

2.09 +20 °C

Φwym: 2157 W

2.01 +20 °C

Φwym: 763 W

2.02 +16 °C

2.14 +20 °C

2.15 +20 °C

2.12 +20 °C

Φwym: 370 W

2.10 +20 °C

Φwym: 529 W

2.11 +20 °C

2.18 +20 °C

Φwym: 4703 W

2.13 +20 °C

2.16 +20 °C

Φwym: 570 W

2.17 +20 °C

Φwym: 320 W

2.4 +20 °C

Φwym: 4536 W

2.3 +20 °C

Φwym: 4562 W

2.5 +20 °C

Φwym: 4859 W

2.07 +20 °C

Φwym: 449 W

2.08 +20 °C

Φwym: 3058 W

2.19 +20 °C

Φwym: 611 W

2.06 +20 °C

Φwym: 3904 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1087 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1087 W

11K/600 1600 mm

Φwym=581 W

22K/600 920 mm

Φwym=622 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1401 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1401 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1401 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1252 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1252 W

11K/600 1800 mm

Φwym=601 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1473 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1473 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1473 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1473 W

33K/600 1200 mm

Φwym=1087 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1616 W

33K/600 1320 mm

Φwym=1332 W

22K/600 1200 mm

Φwym=881 W

33K/600 2400 mm

Φwym=2061 W

33K/600 1600 mm

Φwym=1374 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1235 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1235 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1235 W

33K/600 1400 mm

Φwym=1235 W

22K/600 600 mm

Φwym=449 W

33K/600 1200 mm

Φwym=1087 W

33K/600 2000 mm

Φwym=2026 W

33K/600 2000 mm

Φwym=2026 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1359 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1359 W

22K/600 2000 mm

Φwym=1359 W

11K/600 600 mm

Φwym=239 W

21K/600 600 mm

Φwym=365 W

22K/600 600 mm

Φwym=419 W

22K/600 1400 mm

Φwym=969 W

22K/600 1800 mm

Φwym=1166 W

11K/600 1800 mm

Φwym=625 W

11K/600 1800 mm

Φwym=625 W

22K/600 1320 mm

Φwym=955 W

22K/600 1320 mm

Φwym=881 W

+20 °C

Φwym: 5893 W

1.07 +20 °C

Φwym: 581 W

1.08 +20 °C

Φwym: 1087 W

1.09 +20 °C

Φwym: 1166 W

1.1s +20 °C

Φwym: 4941 W

1.2s +20 °C

1.3s +16 °C

Φwym: 1332 W

1.7s +20 °C

Φwym: 1762 W

1.6s +20 °C

Φwym: 955 W

1.5s +20 °C

Φwym: 969 W

1.01 +20 °C

Φwym: 601 W

1.02 +16 °C

1.14 +16 °C

1.15 +16 °C

1.12 +20 °C

Φwym: 365 W

1.10 +20 °C

Φwym: 419 W

1.11 +20 °C

+20 °C

Φwym: 4203 W

1.13 +20 °C

1.16 +20 °C

Φwym: 449 W

1.17 +20 °C

Φwym: 239 W

1.04 +20 °C

Φwym: 4052 W

1.03 +20 °C

Φwym: 4078 W

1.9s +20 °C

Φwym: 1616 W

1.8s +16 °C

1.05 +20 °C

Φwym: 2504 W

1.19 +20 °C

Φwym: 622 W

1.06 +20 °C

Φwym: 4349 W

1.4s +20 °C

Φwym: 3436 W

33K/600 1800 mm

Φwym=1839 W

33K/600 2000 mm

Φwym=1936 W

21K/600 1800 mm

Φwym=1065 W

0.08 +20 °C

Φwym: 4840 W

28 x 1,5

6014 W
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Φwym=1429 W
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28 x 1,5
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22 x 1,5

3284 W

18 x 1,2

1639 W

18 x 1,2

1513 W

22 x 1,5

3032 W

28 x 1,5

4555 W

28 x 1,5

6081 W

28 x 1,5

7609 W

35 x 1,5

9138 W

35 x 1,5

13216 W
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pom. przynależne

do gimnazjum
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NR NAZWA POW

0.01 BIBLIOTEKA 58.77

0.02 ZAPLECZE/MAGAZYN 14.20

0.03 ZAPLECZE/MAGAZYN 17.25

0.04 ZAPLECZE/MAGAZYN 1.28

0.05 SALA LEKCYJNA 52.69

0.06 SALA LEKCYJNA 52.29

0.07 SALA LEKCYJNA 52.12

0.08 KOMUNIKACJA 158.45

0.09 GABINET 9.48

0.10 GABINET 11.48

0.11

POKÓJ NAUCZYC.

21.09

0.12 GABINET DENT. 23.56

0.13 TOALETA DAMSKA 7.11

0.14 PRZEDSIONEK 2.82

0.15 TOALETA MĘSKA 5.35

0.16 PRZEDSIONEK 3.64

0.17 POM. POMOCN. 1.61

0.18 POM. POMOCN. 1.66

0.19 POM. POMOCN. 11.52

0.20 POM. POMOCN. 8.04

0.21

HALL WEJŚCIOWY

9.74

0.22 KLATKA SCHOD. 18.74

0.23 KLATKA SCHOD. 17.48

0.24 POM. POMOCN. 5.95

0.25 SZATNIA 13.86

0.26 KOMUNIKACJA 3.08

0.27 TOALETA 1.61

0.28 UMYWALNIA 8.24

0.29 UMYWALNIA 8.24

0.30 KOMUNIKACJA 3.65

0.31 TOALETA 1.61

0.32 SZATNIA 13.69

0.33

POKÓJ NAUCZYC.

11.14

0.34 POM. POMOCN. 2.89

0.35 SALA GIMAST. 343.13

0.36 KOMUNIKACJA 43.43

+20 °C

Φwym: 2723 W

0.01


