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OŚWIADCZENIE 

  
 Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1332 oraz RMI Dz. U. z 2013r. poz. 1129. Oświadczam, Ŝe projekt 
budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
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I. DANE OGÓLNE. 
 
1. Inwestor i uŜytkownik. 
 
Inwestorem i zarządcą drogi gminnej jest Gmina Świdnica.  

 
2. Nazwa i lokalizacja inwestycji. 

 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziszcze. 

  
3. Podstawa formalna opracowania. 
 
- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gminą Świdnica 
- Mapa do celów projektowych 
- Oględziny, pomiary, inwentaryzacja 
- Warunki techniczne wykonania 

 
 4. Zakres opracowania. 
  

 Zakres opracowania stanowi przebudowę nawierzchni drogowych: 
  
Przebudowa jezdni (asfalt)     758,8 m2  
  
5. Podstawowe przepisy i normy. 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

„ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie” – tekst jednolity. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
„ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie” – tekst jednolity. 

- PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-S-06102 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia 

kamiennego. 
- PN-EN-13108-x – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – część 1, 5, 8. 
- PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane” 
 
6. Informacja BiOZ. 
 
Zakres robót stanowi przebudowę drogi gminnej. 
Roboty wykonywane będą w kolejności: 
- Wykonanie korytowania 
- Wykonanie podbudowy 
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
- Wykonanie poboczy tłuczniowych 
 Inwestycja prowadzona będzie w pasie drogowym drogi gminnej. Na terenie 
prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  



 Prowadzenie robót ziemnych nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym. W trakcie 
wykonywania robót w pasie drogowym naleŜy go oznakować i zabezpieczyć zgodnie z 
zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu drogowego. 
 Podczas realizacji budowy zagroŜeniami występującymi są roboty sprzętem 
mechanicznym oraz układanie gorącej mieszanki asfaltowej. 
 Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. NaleŜy 
wykonać instruktaŜ pracowników w zakresie robót ziemnych oraz budowlano 
montaŜowych.  

 Wszystkich pracowników wyposaŜyć ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.  
 Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, 
 normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. PROJEKT TECHNICZNY 
 

1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych. 
 

Projektuje się przebudowę drogi gminnej. Jezdnia o szerokości 3,5 m wraz z 
poboczami obustronnymi szerokości 0,5 m. Nawierzchnia jezdni z asfaltu, pobocza 
tłuczniowe. Ponadto projektuje się montaŜ acodrenu wraz z podłączeniem do istniejącej 
kanalizacji deszczowej, Odwodnienie jezdni po przez spadki poprzeczne i podłuŜne z 
odprowadzeniem wód opadowych na pobocza oraz do kanalizacji deszczowej. 
 
2. Roboty ziemne. 
 

Wytyczenie przebiegu jezdni w terenie oraz ustalenie rzędnych posadowienia naleŜy 
zlecić odpowiednim słuŜbom geodezyjnym. Lokalizację inwestycji przedstawiono na 
projekcie zagospodarowania terenu rys. 1  

Roboty ziemne naleŜy prowadzić z zachowaniem warunków określonych normą PN-
S-02205:1998. 

Wykopy otwarte w czasie prowadzenia robót zabezpieczyć przed dostępem osób 
trzecich barierkami ochronnymi oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem 
zastępczej organizacji ruchu. 

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MGTiOŚ w sprawie BHP przy 
wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych i rozbiórkowych. 

 
3. Przebudowa nawierzchni. 
 
 Nawierzchnia z asfaltu AC11S gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego 0-
31,5 gr. 10 cm jako warstwa górna oraz podbudowie z kruszywa kamiennego 0-63 gr. 20 
cm jako warstwa dolna. Pod podbudową wykonać warstwę odsączającą z pospółki gr. 10 
cm. Wszystkie warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie.  
 Pobocza wykonać o szerokości 0,5 m z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 15 cm. 
Pobocza naleŜy zagęścić do stopnia min. 1,00. Zjazdy z drogi o konstrukcji jak dla jezdni. 

 
4. Odwodnienie drogi. 
 

Odwodnienie projektowanej drogi po przez spadki poprzeczne i podłuŜne do 
istniejących wpustów ulicznych oraz na pobocza. Projektuje się montaŜ acodrenu 
szerokości 40 cm klasy D400 na całej szerokości jezdni w celu odprowadzenia wód w 
zaniŜeniu jezdni. Acodren ułoŜyć na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 20 cm.  

Podłączenie acodrenu przykanalikiem PCV 160 do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
włączenie po przez uszczelkę in-situ. 
 
6. Uwagi końcowe i odbiór robót. 
 

Roboty zanikowe naleŜy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
przed ich zakryciem. Bezwzględnie wytyczenie oraz obsługę geodezyjną zlecić 
uprawnionemu geodecie. Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

 
podpis projektanta 

 



III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


