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OŚWIADCZENIE 
  
 Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1332 oraz RMI Dz. U. z 2013r. poz. 1129. Oświadczam, Ŝe projekt 
budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej 
Województwa Dolnośląskiego wydanie marzec 2016r. 
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Zawartość opracowania: 
 
I. Dane ogólne. 
 

1. Inwestor i uŜytkownik. 
2. Nazwa i lokalizacja inwestycji. 
3. Podstawa formalna opracowania. 
4. Zakres opracowania. 
5. Podstawowe przepisy i normy. 

 
II. Opis techniczny 

 
1. Przeznaczenie i funkcja elementów drogowych 
2. Roboty ziemne. 
3. Budowa drogi pieszo - rowerowej 
4. Przebudowa chodników 
5. Odwodnienie drogi rowerowej 

 
III. Część rysunkowa. 

 
Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 
Rys.2 Profil podłuŜny drogi rowerowej skala 1:1000/100 
Rys.3 Przekroje poprzeczne drogi skala 1:50 
Rys.4 Schematy konstrukcyjne skala 1:10 

 
IV. Część formalno – prawna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. DANE OGÓLNE. 
 
1. Inwestor i uŜytkownik. 
 
Inwestorem i zarządcą drogi pieszo - rowerowej jest Gmina Świdnica 58-100 Świdnica, 
ul. B. Głowackiego 4.  

 
2. Nazwa i lokalizacja inwestycji. 

 
Budowa drogi pieszo - rowerowej na terenie gminy Świdnica. Łącząca projektowaną 
drogę pieszo - rowerową w zarządzie miasta Świdnicy z miejscowością Bystrzyca Dolna. 

  
3. Podstawa formalna opracowania. 
 
- Umowa na wykonanie dokumentacji zawarta z Gminą Świdnica 
- Podkłady mapy zasadniczej 
- Oględziny, pomiary 
- Standardy dróg rowerowych dla Województwa Dolnośląskiego 

 
 4. Zakres opracowania. 
  

 Zakres opracowania stanowi budowę drogi pieszo - rowerowej wraz z przebudową 
chodników oraz odwodnienia pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla budowy drogi 
pieszo - rowerowej: 
  
Budowa drogi pieszo - rowerowej – długość / powierzchnia  1004,9m / 3014,7m2  
 
5. Podstawowe przepisy i normy. 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. „ 

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie”. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. „ 
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie”. 

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia 

kamiennego. 
- PN-71/S-96034 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. 
- Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Województwa 

Dolnośląskiego wydanie marzec 2016r. 
 

II. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych. 
 

Projektuje się budowę drogi pieszo - rowerowej o szerokości w świetle oporników 3,0 
m o nawierzchni asfaltowej i ruchu dwukierunkowym. NatęŜenie ruchu rowerowego jest 
poniŜej 150 rowerów na godzinę, natęŜenie ruchu pieszego do 10 osób na godzinę. 
Budowa drogi rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej klasy Z. Wydzielenie drogi 



od strony jezdni krawęŜnikiem betonowym oraz obrzeŜem betonowym od strony terenów 
zielonych. Budowa drogi rowerowej wymaga zarurowania części istniejących rowów 
przydroŜnych oraz wykonania przepustów drogowych umoŜliwiających odprowadzenie 
wód z pasa drogowego do istniejącego rowu przydroŜnego. Droga rowerowa połączona z 
siecią dróg rowerowych w mieście Świdnica, stanowi dojazd dla mieszkańców wsi 
Bystrzyca Dolna, Burkatów do centrum miasta, komunikacji miejskiej oraz dworca 
autobusowego i kolejowego oraz jako trasa turystyczna rowerowa w kierunku Zagórza Śl. 
Na projektowanym odcinku drogi rowerowej współczynnik opóźnienia wynosi 3 s, 
współczynnik wydłuŜenia 1,03. Na całej długości drogi rowerowej zachowana jest 
skrajnia pozioma i pionowa. Droga rowerowa wraz z przejazdami zastanie oznakowana 
znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z stałą organizacją ruchu drogowego. Istniejące 
oświetlenie uliczne znajdujące się po drugiej stronie jezdni będzie stanowiło oświetlenie 
drogi rowerowej. 
 
2. Roboty ziemne. 
 

Roboty ziemne przy wykonywaniu drogi rowerowej polegają na zasypaniu części 
istniejących rowów przydroŜnych, wykonaniu korytowania pod konstrukcję drogi. 

 
3. Budowa drogi pieszo - rowerowej. 
 
 Projektuje się nawierzchnię drogi pieszo - rowerowej z asfaltobetonu o szerokości 
3,00 m. Wykonać na całej szerokości drogi warstwę odsączającą z pospółki gr. 10 cm, 
następnie podbudowę z kruszywa łamanego (0-31,5) mm grubości 15 cm. Podbudowa 
stabilizowana mechanicznie. Całość podbudowy skropić emulsją asfaltową i wykonać 
warstwę ścieralną z AC 8S grubości 4,0 cm. 

ObrzeŜa betonowe 8x30 układać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Posadowienie bezpośrednie obrzeŜa na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm. 
KrawęŜniki betonowe 15x30 ustawionym na ławie betonowej C12/15 z oporem. 
Wysokość krawęŜnika 12 cm ponad jezdnię w miejscach wjazdów o wysokości 2 cm 
ponad jezdnię. 

Na odcinku projektowanej drogi rowerowej naleŜy zachować szerokość jezdni 6,0 m 
droga klasy Z. Ze względu na budowę drogi rowerowej w miejscach gdzie szerokość jest 
mniejsza naleŜy wykonać poszerzenie jezdni, a na odcinkach, których ma 6,0 m wykonać 
rozbiórkę na szerokości 0,5 m. Odtworzenie i poszerzenia jezdni wykonać o nawierzchni 
asfaltowej. Na podłoŜu gruntowym wykonać warstwę odsączającą z pospółki gr. 10 cm, 
następnie podbudowę z tłucznia kamiennego /0-63/ gr. 20 cm oraz klińca kamiennego /0-
31,5/ gr. 10 cm. Na podbudowie wykonać warstwę wiąŜącą z AC 16W gr. 6 cm oraz 
warstwę ścieralną z AC 11S gr. 4 cm. Wykonać połączenia między warstwowe z emulsji 
asfaltowej. 

Pochylenia podłuŜne drogi rowerowej nie przekraczają 5%, pochylenie poprzeczne 
2% w celu odprowadzenia wód opadowych. 

Część kanału Młynówki naleŜy zamurować z kamienia łamanego na zaprawie 
cementowej na całej wysokości kanału tak, aby uzyskać szerokość niezbędną dla drogi 
pieszo – rowerowej oraz barierek U-11a. 

Ogrodzenie działki 176/2 od strony drogi naleŜy rozebrać wraz z bramą wjazdową. 
Ogrodzenie naleŜy odtworzyć zgodnie z PZT z kamienia łamanego na zaprawie 
cementowej wraz z bramą wjazdową o wykończeniu jak dla istniejącego muru. 

 
 



4. Przebudowa chodników. 
 
Projektuje się przebudowę chodników w rejonie przejazdu rowerowego przez jezdnię w 
celu rozdzielenia i powiązania drogi pieszo - rowerowej z istniejącym układem ciągów 
pieszych. Chodniki o szerokości 1,5 – 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z 
miału kamiennego gr. 3 cm oraz podbudowie jak dla drogi rowerowej. 
 
5. Odwodnienie drogi rowerowej. 
 

W związku z budową drogi pieszo - rowerowej wymagane jest zarurowanie odcinka 
rowu przydroŜnego oraz zasypanie odcinków rowów przydroŜnych. Ścianki czołowe 
wykonać z kamienia łamanego na zaprawie cementowej M15 gr. 30 cm. Ściankę 
posadowić na ławie betonowej z betonu C15/20. Przepusty wykonać z rur PP 
karbowanych o średnicach jak na PZT. Studzienki ściekowe betonowe śr. 500 mm z 
osadnikiem i wpustem przykrawęŜnikowym Ŝeliwnym klasy D400. Ze względu na duŜe 
odległości przepustów zastosować komory rewizyjne wykonane jako systemowe o 
średnicy 425 mm. Pokrywy włazowe dopasować do niwelety terenu lub drogi rowerowej. 
 
 
 
 

Podpis projektanta: 
 
 
 
 
 
 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
IV. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA. 
 

• Uzgodnienie z WUOZ we Wrocławiu 
• Uprawnienia budowlane 
• Izba budowlana 

 


