PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY ELETRYCZNEJ

OBIEKT:Budowa sieci o$wietlenia ulicznego nN w miejscowosci Bojanice; obregb

0001 Bojanice; Powiat $widnicki;
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58-100 Swidnica

PROJEKTANT:
inz. Kazimierz Bielinski
nr upr. UAN.VI-{/3/85/89

Oswiadczam Ze niniejszy projekt budowlany branzy elektrycznej zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.
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Spis tresci:

° Odpis protokotéw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

o Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.

o Zas$wiadczenie projektanta o przynalezno$ci do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego.

o Za$wiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do wiasciwej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.
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Starosta Swidnicki

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

PROTOKOEL NrGKIIL.4040.162.2016

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

POZYTYWNY

Temat: SIEC ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA

Lokalizacja: Bojanice, dz.: 47, 53, 57/2, 279, 312, 315/3, 327

Whnioskodawca:

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ROMAN
RADZIEJEWSKI NIP: 886-116-91-76

58-303 Watbrzych
ul. Niepodleglosci 263/6

Inwestor:

GMINA SWIDNICA
58-100 Swidnica

ul. Bartosza Gtowackiego 4

Na podstawie zlecenia nr: 15190/2016 z dnia 23.05.2016r.
Data wptywu: 25.05.2016r.
Przewodniczacy narady:

geodeta Justyna Magdzinska

(stanowisko stuzbowe, imig i nazwisko)

Miejsce i data: Swidnica, dn. 02.06.2016r.

Dokumentacje projektowg przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego potozenia projektowanej sieci
systemem stacjonarnym w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Swidnicy przy ulicy Parkowej 2,
pok.202, przy udziale uczestnikéw wymienionych w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1

Imie i nazwisko

Nazwa podmiotu reprezentowanego przez uczestnika lub informacja

Lp ; HEzshiia o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie
1. Justyna Magdzinska Koordynator narady
ok ,7’ Gmina Swidnica
. W Swidnickie Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
s P Sp. z 0.0.
4. Andrzej Romanski TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w Watbrzychu
: o Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
’ e Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Gazu Dzierzoniow
b e : Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
6. -| Maciel Siorakowski Oddziat we Wroclawiu, Zaktad w Watbrzychu
- o Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. -
) e Oddziat we Wroctawiu A
8.  Pawel Lewkowicz Netia S.A. ,4_, t__
9.  Marek Jawornicki Orange Polska S.A. Oddziat w Watbrzychu kurier
i (E )
2 Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we VAR
jo.. 4 Rafal Zmya Wroclawiu Oddziat w Swidnicy ) M \ -
A
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

ST B e RS

TAURON
DYSTRYBUCIJA

Watbrzych, dn. 02.06.2016 r.
Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2

58-100 Swidnica
Numer opinii: OMD4/GKI1.4040.162.2016

Numer tematu GKI1.4040.162.2016
Przedstawiony temat na naradzie koordynacyjnej dotyczy dokumentacji :

Bojanice, dz.: 47, 53, 57/2, 279, 312, 315/3, 327. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA — OSWIETLENIOWA.

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sig urzadzenia elektroenergetyczne. Prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi  normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

= 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

= 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

= 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczac odleglo$é od najdalej wysunietej czeéci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢ ustojow stupéw linii jw., inaczej beda musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow
linii energetycznych:
= linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mnigjszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) DlakablinN do 1kV rury o $rednicy minimum ¢ 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN do 20 kV rury $rednicy minimum ¢ 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgodg na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

_ nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $érodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidziec
mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia
tel. +48 12 26110 00 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy: 511 965 927,36 zt (wptacony)




Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o infrastrukturze Wroctaw

Adres do korespondengii
ul. Dluga 60

58-309 Watbrzych

tel.: 74 840 14 41

fax: 74 842 63 90

data:31maja 2016

Zatgcznik do protokotu nr: 357/MJ/2016

Dotyczy: GKI.4040.162.2016. Bojanice, dz.: 47, 53, 57/2, 279, 312, 315/3, 327. SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA.
1. Wykonawca moze przystgpic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierad nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Dluga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacii powykonawczej oraz strat tytutem
braku transmisji, sporzgdzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

4. W strefie projektowanych wykopdw sieé teletechniczna zabezpieczyd przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

5. W miejscach skrzyzowari i nie normatywnych zblizeri do urzgdzen telekomunikacyjnych OPL nalezy

zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegtosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy.

Z powazaniem

1 /’L./ﬁ_' %’—/L . Stwierdzam zgodno$cC z on
Marek Jawomiéki

Starszy Specjalista ds. Ewidencji , Q_Z__LZ;%,_Z[}E&._ N AT

™~

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

mgr N2 /‘ ,/

Orange Poiska Spdka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozoiimskich 160, wpisana do Rejestry Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy Xl Wydzat Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod n\gme'rem 0000010681,
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosdi kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Zotych LY




DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH
we WROCLAWIU, ODDZIAL w SWIDNICY
58-100 Swidnica, ul. Polna Droga 1

D7’\/§ i EY‘V Tel.: 74-852-30-58 www.dzmiuw.wroc.pl
Fax: 74-852-22-34 swidnica@dzmiuw.wroc.pl
NIP: 898-20-33-688 REGON: 932964788

: Swidnica dn. 23-02-2016 .
Znak sprawy S-OMM.4600.6.16
L.dz. 204/16

Instalatorstwo Elektryczne
Roman Radziejewski

ul. Niepodlegto$ci 263/6
58-303 Watbrzych

Dotyczy: uzgodnienia linii_elektroenergetycznej nN oSwietlenia ulicznego w obrebie dziatki nr 327
w obrebie Bojanice - gmina Swidnica.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.02.2016 r. w sprawie jw., Dolnoslgski Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych we Wroctawiu Oddziat w Swidnicy uzgadnia pozytywnie
otrzymang dokumentacje techniczng (Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000) oraz
przekroczenie napowietrzng linig elektroenergetyczng nN dziatki nr 327 stanowigcej koryto
potoku Bojanicka Woda w obrebie w miejscowosci Bojanice pod warunkiem:

- wykonania o$wietlenia ulicznego zgodnie z zatgczong dokumentacijg,

- umieszczenia stupdw oéwietleniowych w odlegtosci min. 1,5 m poza skarpg koryta cieku,

- powiadomienia tut. Oddziatu o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac z 2-tyg.
wyprzedzeniem celem zapewnienia nadzoru,

- uprzatniecia koryta cieku po wykonaniu prac wraz z terenem przylegtym na koszt inwestora.

Uzgodnienie obowigzuje przez okres 3 lat i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania
podanych warunkow.

Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000. DZMil W' € Wmc?awm
KIEROWKIK (JDDZIALU

2. Faktura za uzgodnienie. SWi

alKwiatkowska

Ofrzymuija:

[ 1)Adresat .
N

2. ala.

Sprawe prowadzi:

Rafat Zmija, OMM

& 74-852-30-58 w. 35

4 swidnica@dzmiuw.wroc.pl




Stuzba Drogowa Powiatu Swidnickiego

7 ul. Powstancéw 12
' 58-140 Jaworzyna Slaska

' .74 6 S5 5; e-mail: pt@sdps.swidnica.pl;
SEUZBA DROGOWA POWIATG SWIDNICKIEGO Tel. 74 §6 22 920; faks. 74 855 14 15; e-mail: pt@sdps.swidnica.pl; www.sdps.swidnica.pl

Jaworzyna SL, 29.02.2016 .

PT.4201.1.2016

Pan Roman Radziejewski
Petnomocnik Gminy Swidnica

Instalatorstwo Elektryczne
ul. Niepodlegtosci 263/6
58-303 Watbrzych

dot. budowy linii elektroenergetycznej nN oswietlenia drogowego w miejscowosci Bojanice

Stosownie do wniosku otrzymanego dnia 17.02.2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje urzadzen

o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2877 D w miejscowosci Bojanice

wyraZam zgode
na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2877 D w miejscowosci Bojanice
urzqdzenia zwiqzanego z oswietleniem drogi - kabla niskiego napiecia.

Ustalam nastepujgce warunki niniejszego uzgodnienia:

1.

Otrzymuja:

2%

Projekiowany kabe! posadowié zgodnie z zalgcznikiem graficzaym, W rurze ostonowej, metods przecisku.
Komory przecisku zlokalizowac poza pasem drogowym.

Gleboko$é posadowienia kabla: min. 1,2 m ponizej poziomu jezdni i pobocza oraz min 1,0 m pod dnem rowu.

W przypadku kolizji w/w kabla nn z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy drogi, inwestor na
wiasny koszt dokona jego przetozenia lub zabezpieczenia.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie
drogowym. Przebieg tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz przed wbudowaniem w/w urzadzenia
nalezy:

- zglosi¢ o wykonywaniu robét budowlanych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno—
budowlanej lub uzyska¢ pozwolenie na budowg (jezeli zakres prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowe,
przed jego uzyskaniem nalezy uzgodni¢ w tut. Stuzbie Drogowej Powiatu Swidnickiego projekt budowlany)

- uzgodnié z zarzadem drogi termin wykonywania prac i wystapi¢ z wnioskiem o uzyczenie gruntu (na
podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych), podajac m. in. powierzchni¢ zajgtego pasa
drogowego na czas robdt oraz powierzchni¢ urzadzen oswietlenia drogowego, umieszczonych w pasie
drogowym przedmiotowej drogi. Dokumenty w sprawie prowadzenia robét budowlano - montazowych
w pasie drogowym nalezy uzupelni¢ o zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jezeli prowadzone prace beda
mialy wptyw na ruch drogowy) lub plan zabezpieczenia robot.

Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, jak réwniez ewentualne koszty utrzymania
urzadzenia.

adresat
ala




Z1D.7230.25.2016

Swidnica, dnia 03.03.2016 rok

Instalatorstwo Elektryczne
Roman Radziejewski

ul. Niepodleglosci 263/6
58-303 Walbrzych

Po rozpatrzeniu wniosku (data wplywu 15.02.2016 r.) w sprawie uzgodnienia trasy linii

o$wietlenia drogowego w Bojanicach, Gmina Swidnica uzgadnia lokalizacj¢ o$wietlenia
drogowego w zakresie kolizji z dziatkami nr 315/3(dr), 312(dr) obrgb Bojanice w
projektowanej lokalizacji na nastgpujacych warunkach:

I:

2.
3.

7.

8.

Projektowang linie o$wietleniowa wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
i projektem zagospodarowania terenu (zatacznik do niniejszego uzgodnienia)

Przej$cia poprzeczne przez dziatki drogowe wykona¢ w rurach ostonowych.

Oprawy o$wietleniowe zaprojektowa¢ z wykorzystaniem potprzewodnikowych Zrodet
$wiatta typu LED.

Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzadzeniami obcymi,
znajdujacymi si¢ w obrebie opracowania. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy uzgodnié
z ich uzytkownikami.

Nawierzchnie dziatek drogowych odbudowaé z zachowaniem istniejgcych warstw
konstrukcyjnych.

W istniejacych drogach o nawierzchni thuczniowej w obrebie jezdni dokona¢ w obszarze
calego wykopu wymiany gruntu na grunt zaggszczajacy sig, z mieszanki tluczniowe;j
0-31 mm lub pospétki. Grunt zagesci¢ do wartosci wspétczynnika 12>0,97.

Wszelkiego typu usterki spowodowane powyzszymi robotami w miejscu rob6t w okresie
3 lat od zakonczenia beda usuwane na koszt wykonawcy robot.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Niniejsze uzgodnienie nalezy traktowaé jako zgode na dysponowanie nieruchomoscia (dz. nr
315/3 i 312 obr. Bojanice) na cele budowlane.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.ZID a/a




Walbrzych, 4.05.2016r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego.,

Przedmiot inwestycji:
Budowa os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Bojanice; obreb 0001 Bojanice; Powiat $widnicki

Informacje ogélne:

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢” Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (BIOZ) zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U.
2013.1409 z pdzniejszymi zmianami).

Plan BIOZ nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U 2003 Nr 120 poz. 1126).

Plan BIOZ musi spelnia¢ wymagania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w prawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003).

Plan BIOZ musi réwniez spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia
2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U nr 118, poz. 1263 z dnia 15
pazdziernika 2001).

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje:

- budowa 11 stupéw betonowych nN;

- budowa linii kablowej typu YAKY 4*35 mm?

- budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?

- zabudowa oprawy o$wietleniowej typu LED 67W ECO82/740 PHILIPS FAREL.
Kolejnos¢ realizacji inwestycji wg szczegétowych ustalen Inwestora

Wykaz istniejacych obiektow na terenie inwestycji:
1) Istniejaca linia niskiego napigcia 0,4kV z R-451-59,
2)  Czynne ciggi komunikacyjne

a) drogi gminne,

b) drogi lokalne,




Elementy zagospodarowania dzialek mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) Istniejace sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia
2) Czynne ciagi komunikacyjne —drogi gminne, drogi lokalne

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

- Zagrozenia zwigzane z wpadnigciem do wykopu, mozliwos¢ zaci$nigcia/zasypania ludzi w
wykopie podczas wykonywania robdt ziemnych,

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nN

— Roboty z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,

- Upadki z wysokosci podczas montazu stupow,

— Roboty wykonywane w poblizu czynnych szlakéw komunikacyjnych,

— Inne — nieprzewidziane.

Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wstepny, instruktaz stanowiskowy

pracownikéw wg zasad i przepisow szczegotowych zawartych w wytycznych do szkolenia BHP. Instruktaz

powinien byé przeprowadzony przez kierownika robét lub osobg dopuszczajaca do stanowiska pracy. Fakt

odbycia szkolenia przez pracownika musi zosta¢ potwierdzony wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas wykonywania prac

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

- uzywanie whasciwych materialéw i wyrobow, zgodnych z dokumentacja techniczna,

— zatrudnianie pracownikéw z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami,

- zapewnienie whasciwego sprzetu ochrony osobistej, narzedzi oraz wlasciwej organizacji pracy,

- zapewnienie wlasciwego nadzoru,

- opracowanie wlasciwego planu ,.bioz” z wytycznymi realizacji Sposobow przeciwdziatania
zagrozeniom.

Postanowienia koncowe.

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbi6ér robét nalezy wykonac zgodnie z
.. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" wydanymi
przez wlasciwe organy administracji.

— Prace zwiazane z przebudows linii nalezy wykonywaé na polecenie pisemne wydane przez
Wydzial Eksploatacji w Strzegomiu.

— Po wykonaniu przebudowy wykona¢ komplet pomiaréw kontrolnych, jak réwniez
dostarczy¢ atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw, urzadzen i aparatow,

- Wyznaczenie lokalizacji obiektéw w terenie oraz inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza powinna wykona¢ uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego,

- Termin wejscia na teren budowy nalezy uzgodni¢ z whascicielami terenu.

— Po zakofczonych pracach teren nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

- Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegblowego zapoznania pracownikow z
technologia prawidtowego prowadzenia prac budowlanych.

— Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace wlasciwe atesty.

- Plac budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wstepem oséb trzecich (nie dot.
obiektow liniowych),




Wijazd na teren budowy nalezy zabezpieczy¢ dla pojazdow jg zaopatrujgcych (przed
wjazdem na teren budowy pojazdow cigzkich sprawdzi¢ twardos¢ podioza na placu budowy,
w szczegblnosci na skraju wykopow i w miejscu sktadowania ziemi nasypowej).

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy
zakresu wykonywanych robét, sposobu ich wykonywania i wystepujgcych zagrozen.
Wszystkie prace elektroenergetyczne wykonywac¢ winien zesp6t pracownikow, z ktorych co
najmniej potowa, lecz nie mniej niz dwéch posiada wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

W trakcie wykonywania prac zwiazanych z niwelacja terenu i prac ziemnych w zwigzku z
pracami fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowa¢ wykopy dla informacji os6b trzecich.
Oceni¢ nalezy parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowaé oszalowanie wykopow
(Scianki zabezpieczajace).

Okresli¢ nalezy miejsce sktadowania materiatdw budowlanych i miejsca zwatek.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc porg roku i
czas trwania prac).

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z istniejacg infrastrukturg
podziemng na terenie dziatki i w obrebie granic dziatki.

Przed wejéciem na plac budowy nalezy szczegétowo zapoznac sig, z warunkami pozwolenia
na budowe, projektem budowlanym, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi
w czesci formalno-prawnej poszczegdlnych projektéw branzowych.

W razie potrzeby kontaktowaé sie z projektantem wyszczegélnionym w decyzji pozwolenia
na budowe.

Przy odbiorze poszczegélnych etapéw prac budowlanych nalezy stosowaé si¢ do warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t zbrojarskich; betonowych i warunkow
bezpieczenstwa, BHP, ppoz.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy
budowy sieci o$wietlenia ulicznego nN w miejscowosci Bojanice; gm. Swidnica, powiat
$widnicki. Projektowana budowa ma na celu zapewni¢ o$wietlenie drég gminnych.

Zasilanie projektowanego obwodu oswietleniowego zrealizowane zostanie jako rozbudowa
od istniejacego obwodu o$wietlenia ulicznego obwod z istniejacej stacji transformatorowej
R-451-59.

1.2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,

Katalog do projektowania linii nN z przewodami samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN — ENSTO; Sierpien 2006

Zinwentaryzowane podktady geodezyjne terenu,

Projekt zagospodarowania terenu,

Uzgodnienia z whascicielami dzialek,

Seria norm PN-EN 13201 — Oswietlenie drég.

Podstawa prawna opracowania:
° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290),

1.3. Zakres opracowania:

- budowa nowej szafki oswietleniowej SO

- budowa 11 stupéw betonowych nN; 9 szt. 7ZN-10/200, 2szt E-10,5/2,5

- budowa linii kablowej YAKY 4x35mm?

- budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?

- zabudowa 6szt. opraw oswietleniowych LED 67W EC082/740 PHILIPS FAREL
- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

1.4. Zalozenia ogolne:

Istniejaca sie¢ oswietlenia ulicznego prowadzona jest na stupach obwodu niskiego napigcia i
zasilana jest ze stacji transformatorowej R-451-59. W zwigzku z koncepcja doswietlenia
terenu objetego opracowaniem projektuje si¢ budowe nowego kablowego odcinka sieci
oswietlenia ulicznego wraz z betonowymi stupami nN. Na w/w projektowanych stupach
nalezy zabudowaé oprawe os$wietlenia ulicznego typu LED 67W ECO082/740 PHILIPS
FAREL.

1.5. Rodzaj oSwietlenia i zakres:

Do opracowania projektowanego o$wietlenia drogi w m. Bojanicach przyjeto klasg CES w III
strefie wiatrowej. O$wietlenie drogi powinno speinia¢ warunki:

e $rednia natezenia o$wietlenia Egg > 7,51ux

e rownomierno$¢ luminacji wzdtuznej U> 0,4

e wspdlczynnik jednoczesnosci kj = 1

e napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V




1.6. Opis rozwiazania projektowego:

Przedmiotem inwestycji jest elektroenergetyczny obiekt liniowy tj. linia napowietrzna
niskiego napiecia oraz sie¢ oswietleniowa wraz z dostosowaniem istniejacej sieci
napowietrzngj nN (obwdd zasilany ze stacji transformatorowej R-451-59) do nowych
warunkéw pracy. Zmiana zagospodarowania terenu bedzie polegata na usytuowaniu wzdtuz
drogi gminnej betonowych stupéw typu E wraz z oprawa o$wietlenia ulicznego LED 67W
EC082/740 PHILIPS FAREL

Obok istniejacej stupowej stacji transformatorowej wybudowac nowa szafke os$wietlenia
ulicznego. Z istniejacych stupow nN dowigza¢ do projektowanej szaftki obwody
o$wietleniowe, poprzez wyprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm na pierwsze stupy od stacji.

Projektowany obiekt nie bedzie mial negatywnego wptywu na otaczajace go srodowisko jak
réwniez nie bedzie powodowal zagrozenia zwigzanego z ochrong zdrowia 1 higieng
uzytkownikow.

Projektowany obiekt posadowiony zostanie na gruntach klasy sredniej. Nie ma potrzeby
przeprowadzania badan geotechnicznych.

Zagospodarowanie terenu zostato pokazane na zalgczonych rysunkach.
1.7. Szafka o$wietlenia ulicznego:

Obok istniejacej stupowej stacji transformatorowej wybudowac nowa szafke oswietlenia
ulicznego. Szafka zasilana z podstaw bezpiecznikowych rozdzielni nN poprzez kabel YAKY
4*35 mm. Szafke wyposazyé w zegar sterujacy zatgczaniem oswietlenia. Wyprowadzi¢ z niej
obwody o$wietleniowe do pierwszych stupéw oraz do nowego obwodu o$wietleniowego.

1.8. Budowa linii elektroenergetycznej nN:
1.8.1. Shupy oswietleniowe:

Rozstaw stupéw i ich wysoko$¢ zostata dobrana tak aby zapewni¢ odpowiedni rozklad i
natezenie o$wietlenia. Projektuje si¢ zabudowe 9 szt. stupow betonowych typu ZN-100/200 i
2szt. shupéw E-10,5/2,5 wraz wysiggnikami rurowymi. Na projektowanych stupach
zabudowaé oprawy o$wietleniowe typu LED 67W ECO82/740 PHILIPS FAREL lub
tozsame. Jako fundamenty stupéw E-12/4,3 zastosowaé ustdj typu UP1+UP2na glebokosci
2,5m. Shup typu E uziemic¢ stosujac tasme FeZn min. 25x4mm zgodnie z pkt. 1.9.

Dopuszcza sie zabudowe stupéw oswietlenia drogowego innych producentéw niz wskazano
w projekcie z zachowaniem réwnowaznych parametrow technicznych.

1.8.2.Oprawy o$wietleniowe:

Ze wzgledu na duza skutecznos¢ $wietlng, duza trwalosc, matg wrazliwo$¢ na wahania
temperatury otoczenia oraz dobre oddawanie barw projektuje si¢ zrodla swiatta LED z
wysiegnikami rurowymi WIF10A15 1,5m. Nalezy pamieta¢ aby strumien $wietlny byl
skierowany prostopadle do plaszczyzny jezdni. W innym przypadku zrédia swiatla beda
powodowatly ol$nienie.

Do projektu zataczono Kkarty katalogowe proponowanych rozwigzan i elementow
konstrukcyjnych. Mozna stosowaé rozwigzania i elementy zamienne do proponowanych w
przypadku spelienia tych samych parametrow. W przypadku innego rozwigzania oprawy
powinny posiada¢ stopien ochrony nie nizszy IP54 (komora lampy) i nie nizszy IP23( komora
osprzetu). Oprawy i klosze powinny by¢ jak najbardziej odporne na dzialanie warunkow
srodowiskowych.




1.8.3.Przewody napowietrzne:
Nalezy stosowaé przewody w izolacji z polietylenu usieciowanego typu AsXSn 2x25mm”.

Trase projektowanych przewodéw napowietrznych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. nr 1. Naciag podstawowy przewodéw — 213daN.

Projektowany obwod o$wietleniowy napowietrzny nalezy dowigza¢ do projektowanej szafki
o$wietlenia.

1.8.4.Linia kablowa :

Gleboko$¢ rowu kablowego zalezy od rodzaju, napigcia, przeznaczenia kabla i jego miejsca
utozenia. W tym przypadku odlegto$¢ miedzy powierzchnig terenu a kablem powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kable nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt
jest piaszczysty. We wszystkich innych rodzajach gruntéw nalezy na dnie wykopu wykona¢
tzw. podsypke piaskowg o grubosci co najmniej 10 cm. Po ulozeniu kabla na podsypce
piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel powinien by¢
przykryty folig w kolorze niebieskim. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm, a
szeroko$¢ powinna by¢ taka , aby przykrywala kabel, a jednoczesnie nie mniejsza niz 20 cm.

Zaleca sie nastepujgce zasady uktadania kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach:

° W miejscach skrzyzowan kabli z rurociaggami podziemnymi kable powinny by¢
uktadane nad rurociggami. Jezeli jednak kable beda uktadane pod rurociggiem, to miejsce
skrzyzowania nalezy oznaczy¢ poprzez utozenie nad rurociggiem folii z tworzywa sztucznego
lub ciggu cegiel.

® W miejscach skrzyzowan kabli z drogami kotowymi mozna wykorzysta¢
przepusty drogowe w czesci nie zalewanych woda, jednak nalezy ostoni¢ kable rurami. Kable
powinny byé¢ tak ulozone, aby odleglo$¢ gérnej czgsci ostony kabli od dolnej powierzchni
trwatego podloza drogi wynosita co najmniej 20 cm, a od gérnej powierzchni grogi — 50 cm, a
rura ochronna wystawata co najmniej 100 cm poza skarpe drogi.

W wykopie, przed nasypaniem piasku, ulozy¢ bednarke Fe/Zn-20x3 lub pretem
ocynkowanym @ 7 [mm],jako dodatkowe uziemienie. Ktérej to konice polgczy¢ z jednej
strony w zigczu kablowym, a z drugiej z gtéwna szyng wyréwnawczg. .

1.9. Uziemienia:

Dla proj. stupa o$wietleniowego typu E nalezy wybudowa¢ uziom tasmowo-pretowy typu
TP1x6 na glebokosci ok 100cm. Stosowaé bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm oraz sonde
pionowa miedziowang typu GALMAR@18mm. Rezystancja uziemienia stupa nN musi by¢
mniejsza niz Ry,<10Q. W przypadku gdy konfiguracja uziomu nie zapewni wymaganej
wartosci rezystancji uziemienia, wowczas przedmiotowy uziom nalezy rozbudowac stosujgc
dodatkowe sady pionowe miedziowane typu GALMAR. Potaczenia uzioméw w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Elementy mocujace uziemienie (Sruby, nakretki) nalezy
zakonserwowa¢ wazeling techniczna.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania. Stosowaé kable i przewody z zo6lto-zielong zytg ochronng
PE i niebieski przewodem neutralnym, lub trwalymi oznaczeniami odpowiednich koncowek
tymi kolorami. Po ukonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji kabli oraz
rezystancji uziemien, a protokoty badan przedlozy¢ przy odbiorze technicznym.




1.11. Ochrona przeciwprzepieciowa:

Na proj. stupie krancowym E-10,5/2,5 nalezy zabudowaé ogranicznik przepig¢ GXO
0,66/5kA wraz z zestawem do zakladania uziemiaczy przenosnych ST 208i uziemi¢ go
zgodnie z pkt. 1.9.

Na istniejacych shupach — pierwszych od stacji wymieni¢ ograniczniki przepig¢.

1.12. Uwagi koncowe:

1.
2.

%

N

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatek.
Wytyczenie trasy linii i pomiar powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ na polecenie
pisemne.

Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu poprzedzajgcego prace.

Po wykonaniu prac nalezy dokonaé nastgpujacych pomiarow:

e Pomiar rezystancji izolacji przewodéw i kabli nN,
e Pomiar rezystancji uziemienia ochronno-roboczego shupéw stalowych i stupa

betonowego,

e Sprawdzenie dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

1.13. Zestawienie materialow:

Lp. | Wyszczegélnienie: jedn. | Ilosé: Uwagi:
1 |przewdd napowietrzny AsXSn 2x25mm? mb 260 Telefonika
kabel YAKY 4x35mm? mb 180 Telefonika
2 |shup E-10,5/2,5 szt. 2 Strunobet
shupy ZN-10/200 szt. 9 Strunobet
3 | oprawa o$wietleniowa LED 67W ECO082/740 szt. 6 i
FAREL
4 |tasma FeZn 25x4mm kg. 50
5 | Plyta ustojowa U-85 Szt. -+
Belka ustojowa B-60 SZt. 27
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