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Oswiadczam ze niniejszy projekt budowlany branzy elektrycznej zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.
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Starosta Swidnicki Miejsce | data; Swidnica. dn. 17.03.2018r.
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koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
POZYTYWNY
Temat: SIEC ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA

L okalizacia: Lutomia Gorna, dz.: 258
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Na podstawie zlecenianr: 1 1805 2018 z dnia 10.03.2018r.
Data wphwu: 11.03.2018r.
Przewodniczacy narady: geodeia Justynz Magdzi nska

 samcw ke SRATONAE, TREC | MAT AT
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Ad Stanowisko uczestnika narady wyszczegoinionego w tabeli nr 1 ~ Podpis uczestnika

- Punkty osnowy geodezyvjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 13, pkt 1. ustawy
1. zdnia 17 maja 1989 r. Prawo gecdezyjne 1 kartograficzne (tekst jednolity Dz. U,

22017 r.. poz. 2101). Prace ziemne w miejscach zblizen 1 skrzvzowan z &
istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnows geodezyine] poziomej i pionowej //(
nalezy prowadzi¢ recznie z zachcwaniem ostroznosci. £
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TAURON Dystrybucia S A.
Cddzial w Waitizychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Waibrzych L
Infolinia +48 32 606 0616 /
e-mail: info@tauron-dystrybuca.pt \ ‘

#” TAURON

DYSTRYBUCIA

Watbrzych, dn. 17.05.2018 r
Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Pgrkowa 2
58-100 Swidnica
Numer tematu i opinii: OMDB4.1/GK!1.4040.168.2018

Lutomia Gorna. dz.: 258 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA — OSWIETLENIOWA

Temat zaopiniowano z niZzej wymienionymi uwagami

Na ferenie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sie urzadzenia elekiroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z cbowiazujgcymi normami. Wskazane jest ze
wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystgpieniem do prac wysigpic do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mnieiszej niz:
3 m od skrajnych przewodow linii napowiettzniych nN.
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WHN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujaca sie¢. Odieglosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia
dzwignic, liczac odlegiost od najdalej wysunielej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposob. aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.. inaczej beda musialy by
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac minimaing odlegios¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentdw stupdw
linii energetycznych:

- linit nN - 1m., linii SN-2m, ol WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odieglosci mniejszej niz
2rn od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze osfonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego, woinego przepusiu rurowego wychodzacego 0.5m
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykonat zgodnie z wylycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dila kolidujacych urzadzern nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucija S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycia nalezy zabezpieczyc dzielona rura
ostonowa przepustu wychodzacego po 0.5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a} Diakabli 1 kV rury o érednicy minimum 118mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli 20 kV rury o srednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robGt ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej 4. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskat zgode na wymagane odplatne wyigczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadzor stuzb energetycznych.

5. VWszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaté z zachowaniem szczegdinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zglosic¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami.

W przypadku wysigpienia niewystarczaigcej glebokosci polozenia istnigjgeych kabii energetycznych — zgodnie z

wymogami obowigzujacych przepisdw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidziec

mozliwosé przeloZzenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
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W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowsj, wodociagowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN. nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji projekt techniczny
(stanowiagcy efement dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystapit do robot prowadzonych w skrefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem. powotujac sig na numer opinii. Powiadomienie winno zawierac: nazwe
i adres wykonawcy prac. telefon kontaktowy. informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedziaine za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziaf w Walbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzen elekiroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A..
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboly ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne niebedgce wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. oraz moga wystepowac te, kidre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o
ktorych brak jest informacii.

TAURON Dystrvbicia S.A.

Oddzial w Walbrzychu
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Watbrzych, 2.05.2018r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego.,

Przedmiot inwestycji:
Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Lutomi Gornej; Powiat swidnicki

Informacje ogélne:

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢” Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (BIOZ) zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U.
2013.1409 z pdZniejszymi zmianami).

Plan BIOZ nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U 2003 Nr 120 poz. 1126).

Plan BIOZ musi spelnia¢ wymagania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w prawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003).

Plan BIOZ musi réwniez spelniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia
2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U nr 118, poz. 1263 z dnia 15
pazdziernika 2001).

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje:

- budowa 9 stupéw betonowych nN;

- budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?

- zabudowa oprawy o$wietleniowej typu BGP 762 LED 200 - /740 PHILIPS.
Kolejnos¢ realizacji inwestycji wg szczegélowych ustaleri Inwestora

Wykaz istniejacych obiektow na terenie inwestycji:
1)  Istniejaca linia $redniego napigcia 20 kV L-451,
2)  Istniejgca linia niskiego napigcia 0,4kV z WBW45102,
3)  Czynne ciggi komunikacyjne

a) drogi powiatowe,

b) drogi gminne

¢) drogi lokalne,



Elementy zagospodarowania dzialek mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) Istniejace sieci elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia

2) Czynne ciggi komunikacyjne —drogi gminne, drogi lokaine

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

- Zagrozenia zwigzane z wpadnigciem do wykopu, mozliwos¢ zacisniecia/zasypania ludzi w
wykopie podczas wykonywania rob6t ziemnych,

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznej, w
odleglosci mniejszej niz 10,0 m liczonej poziomo od skrajnych przewodéw linii o
napieciu znamionowym 20 kV

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nN

- Roboty z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,

- Upadki z wysokosci podczas montazu stupow,

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych szlakéw komunikacyjnych,

- Inne — nieprzewidziane.

Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wstepny, instruktaz stanowiskowy
pracownikéw wg zasad i przepisow szczegolowych zawartych w wytycznych do szkolenia BHP. Instruktaz
powinien by¢ przeprowadzony przez kierownika robdt lub osobe dopuszczajaca do stanowiska pracy. Fakt
odbycia szkolenia przez pracownika musi zosta¢ potwierdzony wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas wykonywania prac

budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia.

- uzywanie wlasciwych materialow i wyrobow, zgodnych z dokumentacjg techniczna,

- zatrudnianie pracownikéw z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami,

- zapewnienie wlasciwego sprzgtu ochrony osobistej, narzedzi oraz whasciwej organizacji pracy,

- zapewnienie wiasciwego nadzoru,

- opracowanie wlasciwego planu ,,bioz” z wytycznymi realizacji sposobow przeciwdziatania
zagrozeniom.

Postanowienia koncowe.

~ Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" wydanymi
przez wlasciwe organy administracji.

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznej, w odleglosci
mniejszej niz 10,0 m liczonej poziomo od skrajnych przewodéw linii o mnapieciu
znamionowym 20 kV. Dopuszcza si¢ prowadzenie robdt ziemnych wykonywanych recznie
pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy w uzgodnieniu z Regionem Dystrybucji w
Strzegomiu. Roboty pozostale nalezy wykonywaé po wylgczeniu, odigczeniu i uziemieniu
czynnych linii napowietrznych 20 kV, na polecenie pisemne uzyskane w Rejonie
Dystrybucji w Strzegomiu.

- Prace zwiazane z przebudowa linii nalezy wykonywac na polecenie pisemne wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. w Strzegomiu.

= Po wykonaniu przebudowy wykona¢ komplet pomiar6w kontrolnych, jak roéwniez
dostarczy¢ atesty i certyfikaty zastosowanych materiatdw, urzgdzen i aparatow,



Wyznaczenie lokalizacji obiektow w terenie oraz inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza powinna wykona¢ uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego,
Termin wejécia na teren budowy nalezy uzgodni¢ z wlascicielami terenu.
Po zakoficzonych pracach teren nalezy uporzadkowac¢ i przywrécié¢ do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy zobowiazany jest do szczegblowego zapoznania pracownikow z
technologia prawidlowego prowadzenia prac budowlanych.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wlasciwe atesty.
Plac budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wstepem oséb trzecich (nie dot.
obiektow liniowych),
Wjazd na teren budowy nalezy zabezpieczy¢ dla pojazdéw ja zaopatrujacych (przed
wjazdem na teren budowy pojazdéw cigzkich sprawdzié¢ twardosé podtoza na placu budowy,
w szczegdlnosci na skraju wykop6w i w miejscu sktadowania ziemi nasypowe;j).
Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy
zakresu wykonywanych robét, sposobu ich wykonywania i wystepujacych zagrozen.
Wszystkie prace elektroenergetyczne wykonywaé winien zesp6t pracownikow, z ktérych co
najmniej polowa, lecz nie mniej niz dwéch posiada wazne §wiadectwa kwalifikacyjne.
W trakcie wykonywania prac zwiazanych z niwelacja terenu i prac ziemnych w zwigzku z
pracami fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy dla informacji oséb trzecich.
Oceni¢ nalezy parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowaé oszalowanie wykopow
($cianki zabezpieczajace).
Okresli¢ nalezy miejsce skladowania materiatéw budowlanych i miejsca zwalek.
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed wodami opadowymi (uwzgledniajac pore roku i
czas trwania prac).
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z istniejacg infrastrukturg
podziemna na terenie dziatki i w obrebie granic dziatki.
Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegbtowo zapoznaé sig, z warunkami pozwolenia
na budoweg, projektem budowlanym, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi
w czgsci formalno-prawnej poszezegdlnych projektow branzowych.
W razie potrzeby kontaktowa¢ si¢ z projektantem wyszczeg6lnionym w decyzji pozwolenia
na budowe.
Przy odbiorze poszczeg6inych etapéw prac budowlanych nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich; betonowych i warunkéw
oezpicezcisiwa, BEL, ppoa inz. KAZIMIERZ BIELINSKI

Uprawnienia budowiane do projektowania

i kierownsiia robgtami budowtanymi
bez ograsiczen w ialnosci instaiag yingj
w sakrasie, sieg//ipkiatacii § urzAnaze §

elektrycznyoq FalesMtro anet jgi L nych
Nr ewid/UANIVE-F/3/8%. 39

(Projektant)
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Pan Roman Radziejewski
Pelnomocnik Gminy Swidnica

Instalatorstwo Elektryczne
ul. Niepodleglosci 263/6
58-303 Walbrzych

dot. budowy linii elektroenergetycznej nN oswietlenia drogowego w miejscowosci Lutomiz Gérna

Stosownie do wniosku otrzymanego dnia 4.04.2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje urzadzen

oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej ar 2877 D - dz. nr 258. obreb Lutomia Gérna

wyrazam godg
na lokdlizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2877 Dw migjscowosci Lutomia Gérna
urzqd-enia ~wigzanego = oSwietleniem drogi - 9 stupéw oraz linii napowiefr=rej

Ustalam nastgpujqce warunki niniejszego uzgodnienia:

1. Projektowane stupy oraz lini¢ napowietrzna umiesci¢ zgodnie z zalacznikiem graficznym.

2. Przy umieszczaniu linii napowietrznej zachowa¢ wysokos¢ skrajni jak dla sciezek rowerowych, a na zjazdach
jak dla drog kiasy Z.

3. W przypadku kolizji w/w urzadzen o$wietlenia drogowego z elementami pasa drogowego. podczas
przebudowy drogi. inwestor na wlasny koszt dokona ich przelozenia lub zabezpieczenia.

4. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie
drogowym. Przebieg tvch urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

5. Przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym oraz przed wbudowaniem w/w urzadzenia
nalezy:

6. - zglosic o wykonywaniu rob6t budowlanych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno—
budowlanej lub uzyska¢ pozwolenie na budowe (jezeli zakres prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowe,
przed jego uzyskaniem nalezy uzgodni¢ w tut. Shuzbie Drogowej Powiatu Swidnickiego projekt budowlany)

7. - uzgodni¢ z zarzadem drogi termin wykonywania prac i wystapi¢ z wnioskiem o uzyczenie grunfu (na
podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych). podajac m. in. powierzchnie zajetego pasa
drogowego na czas robot oraz powierzchnie urzadzen oswietlenia drogowego, umieszczonych w pasie
drogowym przedmiotowej drogi. Dokumenty w sprawie prowadzenia robét budowlano - montazowyvch
w pasie drogowym nalezy uzupehic¢ o zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jezeli prowadzone prace beda
mialy wphyw na ruch drogowy) lub plan zabezpieczenia robot.

8. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, jak réwniez ewentualne koszty utrzymania
urzadzenia.

Otrzymuja:
) adresat

2. ala




Spis tresci:

o Odpis protokotéw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

° Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

o Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.

. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajacego.

Zaswiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do wiasciwej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy
budowy sieci o$wietlenia ulicznego nN w miejscowosci Lutomia Gérna; gm. Swidnica,
powiat $widnicki. Projektowana budowa ma na celu zapewnié¢ o$wietlenie drég gminnych dz nr
258.

Zasilanie projektowanego obwodu o$wietleniowego zrealizowane zostanie jako rozbudowa
od istniejacego obwodu oswietlenia ulicznego obwod z istniejacej stacji transformatorowej
WBW45102 obwad OS102 zasilanie ze stupa X-3/11 PO80.

1.2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,

Katalog do projektowania linii nN z przewodami samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN — ENSTO; Sierpien 2006

Zinwentaryzowane podklady geodezyjne terenu,

Projekt zagospodarowania terenu,

Uzgodnienia z wlascicielami dziatek,

Seria norm PN-EN 13201 — Oswietlenie drog.

Podstawa prawna opracowania:

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409),

. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
03.80.717 z p6zn. zmianami),

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2010 nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.)

1.3. Zakres opracowania:

- budowa 9 stupéw betonowych nN E-10,5/2,5 i E-10,5/4

- budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?

- zabudowa 9 szt. opraw os$wietleniowych typu BGP762 LED 169-/740 PHILIPS.
- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

1.4. Zalozenia ogélne:

Istniejaca sie¢ o$wietlenia ulicznego prowadzona jest na stupach obwodu niskiego napiecia i
zasilana jest ze stacji transformatorowej WBW45102. W zwigzku z koncepcja doswietlenia
terenu objetego opracowaniem projektuje si¢ budowe nowego odcinka sieci oswietlenia
ulicznego wraz z betonowymi slupami nN. Na w/w projektowanych stupach nalezy
zabudowaé oprawg o$wietlenia ulicznego typu BGP762 LED 169-/740 PHILIPS.

1.5. Rodzaj oSwietlenia i zakres:

Do opracowania projektowanego o$wietlenia drogi w m. Lutomia Géma przyjeto klase CES
w III strefie wiatrowej. Os$wietlenie drogi powinno spelnia¢ warunki:

e drednia natezenia oswietlenia E¢gr > 7,5lux

e rownomierno$¢ luminacji wzdhuznej Uy> 0,4

o wspolezynnik jednoczesnosci kj = 1

e napigcie zasilania Un = 3 x 400/230V



1.6. Opis rozwigzania projektowego:

Przedmiotem inwestycji jest elektroenergetyczny obiekt liniowy tj. linia napowietrzna
niskiego napiecia oraz sie¢ o$wietleniowa wraz z dostosowaniem istniejacej sieci
napowietrznej nN (obwod zasilany ze stacji transformatorowej WBW45102) do nowych
warunkéw pracy. Zmiana zagospodarowania terenu bedzie polegata na usytuowaniu wzdhuz
drogi gminnej betonowych stupéw typu E wraz z oprawa oswietlenia ulicznego BGP762
LED 169-/740 PHILIPS.

Projektowany obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na otaczajace go srodowisko jak
réwniez nie bedzie powodowal zagrozenia zwiazanego z ochrong zdrowia i higiena
uzytkownikow.

Projektowany obiekt posadowiony zostanie na gruntach klasy $redniej. Nie ma potrzeby
przeprowadzania badan geotechnicznych.

Zagospodarowanie terenu zostalo pokazane na zataczonych rysunkach.
1.7. Budowa linii elektroenergetycznej nN:
1.7.1. Shupy oswietleniowe:

Rozstaw stupéw i ich wysoko$¢ zostata dobrana tak aby zapewni¢ odpowiedni rozklad i
natezenie o$wietlenia. Projektuje si¢ zabudowe 9 szt. stupé6w betonowych typu E 10,5/2,5 i E-
10,5/4 wraz wysiegnikami rurowymi. Na projektowanych stlupach zabudowa¢ oprawy
os$wietleniowe typu BGP762 LED 169-/740 PHILIPS lub tozsame. Jako fundamenty stupow
E-10/2,5 zastosowaé ustoj typu UP1+UP2 na giebokosci 2,5m. Stup typu E uziemié stosujgc
taéme FeZn min. 25x4zgodnie z pkt. 1.8.

Dopuszcza si¢ zabudowe stupdw o$wietlenia drogowego innych producentéw niz wskazano
w projekcie z zachowaniem rownowaznych parametréw technicznych.

1.7.2.Oprawy oswietleniowe:

Ze wzgledu na duzg skuteczno$é $wietlng, duza trwato$é, malg wrazliwo$¢ na wahania
temperatury otoczenia oraz dobre oddawanie barw projektuje si¢ zrodla swiatta BGP762
LED 169-/740 PHILIPS z wysiggnikami rurowymi 1,5m. Nalezy pamigta¢ aby strumien
$wietlny byt skierowany prostopadle do plaszczyzny jezdni. W innym przypadku zrodia
$wiatla beda powodowaty olénienie.

Mozna stosowaé rozwigzania i elementy zamienne do proponowanych w przypadku
spelnienia tych samych parametréw. W przypadku innego rozwigzania oprawy powinny
posiadaé stopien ochrony nie nizszy IP54 (komora lampy) i nie nizszy IP23( komora
osprzetu). Oprawy i klosze powinny by¢ jak najbardziej odporne na dziatanie warunkéw
srodowiskowych.

1.7.3.Przewody napowietrzne:
Nalezy stosowa¢ przewody w izolacji z polietylenu usieciowanego typu AsXSn 2x25mm?>.

Trase projektowanych przewodow napowietrznych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. nr 1. Naciag podstawowy przewodéw — 213daN.

Projektowany obwod oswietleniowy napowietrzny nalezy dowigzaé do istniejgcego obwodu
oswietleniowego podwieszonego na stupach niskiego napigcia.

1.8. Uziemienia:

Dla proj. stupa o$wietleniowego typu E nalezy wybudowaé uziom tasmowo-pretowy typu
TP1x6 na glebokosci ok 100cm. Stosowaé bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm oraz sondg



pionowa miedziowana typu @18mm. Rezystancja uziemienia stupa nN musi by¢ mniejsza niz
R,z;<10Q2. W przypadku gdy konfiguracja uziomu nie zapewni wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia, wowczas przedmiotowy uziom nalezy rozbudowaé stosujac
dodatkowe sady pionowe miedziowane. Polaczenia uzioméw w ziemi nalezy zabezpieczy¢
masg bitumiczna. Elementy mocujace uziemienie (Sruby, nakretki) nalezy zakonserwowad
wazeling techniczna.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania. Stosowa¢ kable i przewody z z6tto-zielona zyla ochronna
PE i niebieski przewodem neutralnym, lub trwalymi oznaczeniami odpowiednich koncowek
tymi kolorami. Po ukoficzeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji kabli oraz
rezystancji uziemien, a protokoly badan przedtozy¢ przy odbiorze technicznym.

1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa:

Na proj. stupie nN E-12/4,3 nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5kA wraz z
zestawem do zakladania uziemiaczy przenosnych ST 208 i uziemi¢ go zgodnie z pkt. 1.8.

1.11. Uwagi koncowe:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy powiadomi¢ wlascicieli dziatek.

2. Wytyczenie trasy linii i pomiar powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ na polecenie
pisemne.

4. Po wykonaniu prac nalezy przywrécié teren do stanu poprzedzajacego prace.

Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ nastepujacych pomiaréw:

e Pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli nN,

o Pomiar rezystancji uziemienia ochronno-roboczego stupow stalowych i slupa
betonowego,

e Sprawdzenie dzialania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

wn

1.12, Zestawienie materialow:

Lp. | Wyszczegdlnienie: jedn., | Ilosé: Uwagi:
1 |przewdd napowietrzny AsXSn 2x25mm? mb 290 | Telefonika
2 |shup E-10,5/2,5 szt. 8 Strunobet
3 |ship E-10,5/4 SZt. 1 Strunobet
4 |oprawa oswietleniowa BGP762 LED 169-/740 PHILIPS Szt. 9 PHILIPS
5 |taSma FeZn 25x4mm kg. 100
6 |Plyta ustojowa U-85 szt. 2
7 | Belka ustojowa B-60 szt. 16
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