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Opis techniczny

1. Czes¢ ogolna,

L.1. Tnwestor,

Swidnickie Przedsigbiors:wo Wodocigaow i Kanalizac)i Sp.z 0.0. .
1.2. Nazwu i miejsce inwestveji.

Wodociag wiejski Lubachéw — Zloty Las na terenic giminy Swidnica.
L.3. Stadium opracowania.

Projekt budawlamy 1 wykonawezy.
1.4. Podstawy formalno - prawnc i wykorzystane materialy.

Padstawy lormalno - prawng jest umowa nr 7/03 z dn, 22.12.2005 . zawatta pomicdzy
SPWiKaOF Projekt s.c. Wroclaw ul. Laciarska 7/1.

Do opracowania wykorzystano nastepujace materiaby:

- mapy zagospodarowania 1 uzytkowania terenu z uzbrojendem, w skali 1 : 500, 1 : 1000,

- mapy ewidencji gruntow { : 5000,

- uzgodnienia z Inwestorem @ preysetym uzylkownikiem /SPW i K,

- warunki oraz uzgednienia uzytkownikow | wlascicielt urzadzen podziemnych - melioracyjnych,
sieci rzecznef, energetyczne], telekomunikacyjnej, wodociagowej fistniciacy rurociag przedsic-
bicrstwa Wodociggéw i Kanalizac)i w Dzierzoniowie/,

- uzgodnienia z whadcicielami terendw prywatnych,

- uzgodnienia z Zarradami Drag Powiatowyeh w Swidnjcy | Wadbrzvehu,

- uzgodnienia z PKP,

- Charakierystyke warunkaw hydrogeologicznysh, rodzsju 1 kategorii gruntdw na trasie projckro-
wanego wodociagu, aprac. (GIRORFEAT .

1.5. Zakres opracowania:
Projekt budowy sieci wodociapowej obejmuje uiuzenie rurociagu gtéwnego Aviaczoncgo

do zaprojckowanego wodociapu w Bystrzyey Gornej! wraz z przviaczami we wsiach Lubachdw i
Zloty Las oraz budowg pormpowni strefowe] we wsi T ibachaw.



1.6. Lokalizacja inwestycji.

Chsear objety inwestyeja lezy w gmime Swidnica w obrebie waw, wsi. Kurociagi
zlukalizowano na tarenuch nalezacych /lub bedgcych w administracji/ do gminy Swidnica, nsdb
prywatnych, Regionalnego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnyeh we Wroctawiu — Oddsiat w
Swidnic;-:, Nadlesnictwa  Swidnica, W cdociag przechodzi  takze przez rrzekg Bystrryves
sadministrator — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodn g] we Wroclawiu — Inspektorat w Legmey/,
tor kolejowy PKD' /nieczynna linia kolejowa relacji Wroctaw - Jedlina Zdréj/ i dregi powiatowe
/Starostwo Powiatowe Swidnica | Walbrzych/.

1.7. Zainwestawanic terenu.

Na terenie planowane] inwestveii enajduje sig liczne uzbrpjenie | urzadrenia
podzierne:
- rowy melioracyne,
- przewody wodociggowe od Jokalnyeh studni t hvdroforéw /w wiekszodei niezinwentaryzowane/,
- przykanaliki do szamb 4, w./,
- kanalizacja deszczowa, zarurowane rowy Aluwne tzw. »Mbyndwk”- zardwno na terenie Zlotego
Lasu jak 1 Lubashuwa! i przewody melioracyjne fw wigkszosei przedwojennc, j,w./,
- kable telekomunikacyine,
- przewody i przyltacza energetyezne,
- kanat doprowadzajacy wode do elektrowni wodnej,
- rurocigg wodociagowy dure srednicy przedsicbiorstwa Wodociagéw i Kanal i7acji w
Dzietzoniowie/.

2. Qgélny opis rozwiazania wodociaeu.
PLAN BEZPIETZENST WA | OC HROMY ZTIRO M| A

Zgodnie & istriejacvm  projektem wodociggu  dla Bysuzyey  Gormej preyjeto
rapoirzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze dla projeklowanegn wouociagu Lukachéw
- Zioty Las w wysokoscl 9.6 m¥h. Wediug normy PN-B- 02854 niezhgdna wydajnosé wodociggu
na cele przeciwpozarowe wynicsie 10 dmd/s feayli Przyj¢to zapotrzehowanic wody na cele
przeciwpozarowe w wysokosel 36,0 m/b, Uzyskano capewnienie dostawy wody dla planowarne]
inwestycii ed Swidnickie 2o Przedsigbiorstwa Wodociagéw | Kanalizacji,

2.1. Materiul i montaz

Przewody przesytowe gldwne i rozdziclcze wykonane zostana 7 rur o sredricach 90
fodejseia do hydrantdwe, 110§ 160 DO-IID klasy PE 100 PN 10 i PN 16, tqczonych metoda
zgrzewania doczotowegn. Przylacza wodociagowe zaprojektowano z rur o srednicach 40 Aw kilku
proypadkach 50 1 63/ PE-HD klasy DR {00 spajunych faezkami mechanivznymi. Przylacza
domaws polaczone beda 7 siecia rozdzieleza nawiertkami ciénieniowymi samonawiercajgevmi do
rur PE. Nawiettki wyposazone bedg w gbudow. Polyczenia rurociagéw 2 armatura wykonaéd za

w

pomocy ulei kehterzowych z kolnicrzami lufnymi. Propenuje sle zastusowanie materialéw



Frmy WAVIN. Laczna diugnid rrociagdw Ssied! o Sredaicy 110 PE § 160 PF wyniesie 7802.5 m.
Minimalne przykeycie preewndow bedzie prackraczalo .42 m zgodnie z nurmy PN-B-10725
fwyjatkowo  w  miejscach  kolizji rurociggiem  wodnym  duze; Srednicy 1 kanalem
doprowadzsjacym wode do elektrowni moze byd ¢ 0.2 m mniejsze/. Na calei dhignsci sieci
nalezy worye lasme ostzegawczo - lokalizacyjng do sieci waodeoiygowyeh ‘szerokoié 20 cind v
whiadka meralowy,

W miare mozliwosel przy zmianie kicrunku uktadania przewodu stosowad tuld segmentowe

Uwaga: wszysikie materialy uzvte do budowv siec wodgciagowe] powinny pesiacaé atesty
Panstwowego Zekladu Higicny.

Qgolna liczha przylaczy wodociagowych wyniesie szt. 91, Hose] przviauey do budynkow
pedpiwniczonych 1 do nispodpiwniczenych, przylacyy do  studzianki wodomierzowsj, z
reduitorami ci$niznia i bex nich podano w szezegolowym zostawienin /zataeznik nr 3/ i na
rysunkach. Wszystkie proylacea nalezy wyposazyé w zaworv antyskazenicwe firrny Danfoss.
Laczna dlugosé przytyczy wynicsic 2521,0 m /przewasnie srednicy 40 PLY,

Uwaga: aie wolne tacevé istnic'acych urzadzen hydroforowveh z zaprojektowanvini przyiaczami,

2.2. Uzbrojenie. Ochrona przeciwpozarowa,

Uzbrojenic projektowang] sieci Stanowia zasuwy i hydranty. Zastosowano hiydranty
nadziemne DN 80, posiadajace zabeepieczenie przed ztamaniem ustawione w miejscach laiwo
dostgpnysh (z reguly na poboezach drog ziemnych i drogi powiatowej), Zasiegi hydrantow
zaznaczono pa planach sytuacyinych. Zastosowano hydranty na odgalezieniach odciete zasuwy,
Rozmieszezonn je tak aby maksymalna odleglosé migdzy nimi nie przeloraczala 150 m, Hydranty
oprécz roli przeciwpozarowej beda shuryly takse do odpowietrzenia instainejl /uwaga: nie
montowaé hydrantdw w bezpodrednim sasiedziwie napowietrznych linii energetycznychy,

Jako armaturg odeinajgeq przyicto zasuwwy kotnierzowe dn 80, 100 1 150 produkeji firmy
Hawle typ 4700 na cispienie PN 16. Pod zasuwani] i hydrantami umiescic hloki podporowe
{oprocz tego wszystkie (rdjniki 160/160 1 hiki ol60oQ° nalezy subezpieczyé przed
przemieszezaniem - rodzaj cabezpisczenia podano na rysunkach - typ bloku Il H wg normy BN-
81/9192-05).

Zasuwy i hydranty powinny byé oznakowane zgodnie z normg PN-86/B 09700.

2.3. PrzejSvix pod przeszkodami.

Przejicie ped linig kolejown PKP wykonad metods ruzkopu otwartcgo /ze wzgledu na
niekorgystne uksztattowanie terenu i wys-gpowanie skal/. Prekroczenia doliny rzeki Bystrzyea i
poleku Zlotnica wykeonaé metods przewicrtow serowanych ma trasie przewisriow moga
wystepowad skaly 1 glazy/. Preekroczenia rowow melioracyjnych wykonaé metady rozkopu.
Przekroczenia drog powiatowych wykonaé metoda przewierlu lub przeciske ber natuszania
nawierzchni. Przewody wodociggowe rabezpieczy¢ rurami ochronnymi PE. Prey preekraczaniu

przeszkod bezwzplednie sachowaé warupki podane w uzgodnicniach /kopie uzgodnied
delgcznne do projektu/.




Keligje z kanatem doprowadzajacym wode do elektrown’ zaprojektowano jeko pregjicie
pod nim. Brak dekadne) wisdzy o glehokodel i inwentaryzucii ww. kanatu. W przypadku pdyby
0KAZAlo sig, Ze jost on posadowony glebiej niz 1,5 m /do sklepienia/ dopuszeza sig przejseie pora
w rurze ochronngj. Kolizje z istniejacym wodociagiem wAG0U fzeliwnym/ ze wzgledu na jego
phgbokie posadowicnic 1 awaryjnos¢ zaprorekrowano jake przgjscia gom w rurze ochronne;
/nalezy uprzed jg na biokach podporowych » betonu, tak a2y nie opicrala siy na sklepienju isw,
wodociagw. Wezvstkie prace ziemne prowadzone w_poblizu istuiejucych przeszkod nalesrv
rowadzi¢ ze szczegilnyg ustroznoscis. w miare mogliwoéci reeznie,

2.4. Pompownia,

W celu zapewnienda odpowiedniego cisnienia gospoderczego 1 przeciwpozarowego w
gomej czedel wsi Lubachéw zaprojektowano pompownie wody. Zainstalowany zostanie w niej
zestaw hydeolorowy ZH-ICLM 2.4.80/1,5 kW + 1326071170 kW | abejicie tastyjare 2
wodomierzem DN 63, Ciénienie wody na wyjdciu z pompowni wyniesiec 0,9 -0.99 MPa.
Dostawea 7estawn hydroforowego bedzie firma INSTALvompakt sp, z ¢, 0. §2-080 Tarnowo
Podgome ul. Wierzhowa 23 /szczegdtowe wytyczne dlu zestawsl hvdroforowego oraz ofertg
dolaczono do projekm, zalaceniki nr | i 24 Zapreojektowano ominigeic pompowni o Srednicy
al60 PE.

3. Roboty ziemne.

Trasowanie rurociapiw w terenie powinien przeprowadzad  uprawniony geodata
wykonawey robdt.

Wykopy nalezy wvkonywaé sprzgtem mechanicznym, a w szczegdlnych praypadkach (w
poblizu istniejacych sicci podziemnyeh | Fundamentow oraz na stromych skarpachk) recznie. W
kilku przypadkach ze wzgledu na charakter zabudowy siet wodociggowa prowadzona jest w
niewielkie odleglosei od budynkdw. Uwaga: w dwach przypadkach /w sasiedztwie dz nr /16 i
dz. nr 128 obr. Lubachdw/ wodociag zaprojekiowann w pasic drog powiatowych poza rowem ze
wzgledu na miemoznosé uzyskania zgdd prywatnych whascicieli Bruntéw,

Nulezy przestrzegaé normy PN-B-10736 oraz zaleced instytucji uzgadnisjscvch /z

nalezytym wyprzedzenicm naleiv _powiadomié administratoréw cickow, rreek, drég i

wlaéeicieli sieri i urzadzen padzi ch o planowanym rozpoezeciu rohdt —
uzgodniemia./

Uwaga: w bezpoirednim sasiedztwie napowietrznveh linii energetveznyeh i

telekomunikacyinych nie ac sprzetu mechanicznego — koparek i diwizow.,

W trakcie prowadzenia robét nalezy zwrécié wwage na zdjgcic ziemi urodzajnej bez
przemicszarlia jej 7 gruntem mincralnym.

W czasie wykonywania robot nalezy umozliwic transport przez wykopy uzytkownikom
drogi, wykonujac odpowiednie mostki dla pieszveh.



Przewidzizne obudowg wykopdw poziarnag, stalowa Jub drewniana 2z elementami
piomowymi i rozparcinmi w derunku poduzmym o 2,5 m i pionowymi co 1,5 m (ze wzgledu na
mozliwosé montazu rur) wg rozwigzan powszechnie stoso wanvch.

Rury nalezy uktadag na podsypee o graboici 10 i ze 2wiru lub IOWNo granulowanega
thiezmia o maksymalne] wielkosel ziaren 20 mm (mozna wykorzystaé material miejscowy po
przesianiu — w przypadku rej inwestyeji w niewielkim stopniu e wzgledu na wysigpowanie skat,
gazdw), Niedopuszczalne jest podkiadanic pod rury kawatkéw drewna, kamioni lub gruzu weelu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu ub wyrdwnywania kierurku utozenia przewaduy,

Po prébach szczeinodci rurociggl zasypad ziemiay pozbawiona xamieni i korzeni
wirshwami o grubodei 15 do 20 cm - dobrze ubijajec w pachwinach oraz w przesireeniach miadzy
rurg a4 krawedzia wykopu. Nie nalezy ubijad mechamicznie stre’y bezposrednio nad rury do
wysokoscl ok. 0,5 m. Mechaniczne zasypywanie wykopéw moze by¢ stosowane dopiero po
TRCZNYM Zasypaniu wykopu do wysokodet 50 ¢m ponad rarg, Rury z PE powinny by vbsypane
matertalami sypkimi {np.: #wir, Huezen, piasek lub mieszanina piasku i Zwira} - niedopuseczalne
jest stosowanic do zasvpki pierwszej warstwy ziemi zmarznigtej, zbryvlonej, darniny up. W
prevpadku gpisvwanej inwestyeji jest to_szczegdlnic waine ze wagledn na  czpste
wystepowanie skal i glaziw,

Na terenic planowanej inwestycji poza bezposrednim sasiedziwem Korvta rzeki nie
stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

4. Prowadzenie przewoddw. Kolizie z istniejacvm uzbrojeniem

terenu.

Zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi wyionania i odbioru sieci wodociagawych™
zalecanymi przez Ministerstwo Ruzwoju Regionalncgo i Budownictwa iz 09 2001 rJ przy
prowadzeniu przewodu wodociagowego nalery zachowad odpowiedniz wd legtosei skrajni
przewodu wodociagowego od obicktow budowlanych 1 infrastrukzury podziemmne). Wynosza onz
{dla érednicy DN 150/

- 1,5 m od linli rzutu fawy fundamentowej budynku, linii zabudowy ne podidadzie
gendezvinym,

- 1,0m od linii ogrodzenia,

= 0.7m od osi kabla linii energetyeznej kablowe,

= 0.7 m od krawedzi fundamentu stupa. podpory linii enesgetyczne] shupowej,

- 0,6 1 od osi kabla linii kablowej teletechnicznej,

- 0,6 m od krawedzi konstrukeji kanalizacji kablowe] teletechnicznej,

- 0.6 m od osi stupa linit stupowcj teletechnicznej,

- 1,2m od skrajni rury kanalizacji grawitacyine;,

- 0,6 mod krawedzi drogi | rown odwadniajacego,

- 2,0 m od punktu srodkowego drzewa /o ile nie jest pomnikiem prevrodyy.

W miefscach kolizji projektowang] sieci wodociagows] z kablami telstechnicznymi i
encrgetycznymi nalezy zatozyé na ismnicjace kable oslony dwudzilne Arot. W miejscach koiizji
wodociagu 7z rowam: melioracyinymi, wodociagiem duse] srednicy /DN 600/, przewodami
kanalizacyjnymi, kanatem doprowadzejgeym wode do elekirawi na wodociagr nalezy umiescic
rury ochronne odpowiednio 99, 110, 160, 200 (ub 280 PE /7aleinie od srednicy przewodw’.



3. Priby szczelnodci wodociagu, plukanie i dezynfekeja.

(dbior techniceny i préby cisnienia wyl.ona; 7godrie z normy PN-B-10725. Prabe
wykonae odeinkami /dhugosé badancgo odeinka ruroc1agu nie pmwnna przckraczad 600 m/.
Niezaleznic od an podanych w normic. przed prevstapieniem do proby szezelnuscd,
nalezy zachowaé nastepuiace warunki;
1. Zastosowanc do budowy przewodu materiaty pew:nny byé zgodne 7 ohowincuigeymi
TIOTENAIM.
2. Wseystkie zlgeza powinny byvé odkryvte craz w peini widocznz i dostepne.
3. Odvinek przewodu ne calej dlugosci powinien bvé zabezpieczuny przed wszelkimi
PrZEMIESZCZENIAMI, |
4. Nalezy dokladnie wykonac obsypksg 1 zabezpieczenie zigez.
5. Wuzelkie odgatezicnia od przewodu powinny byé zamknietz,
6. Profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenic i odwodnienie, a urzadzenia
odpowieirzajace powinny byvé zainstalowane w najwyzszych punktach badanega odcinka {w
niniejszym projekcie edpowietrzenie przewidziano poprzez hydranty i instalacje domowe).
7. Odcinek poddany probie moze mieé dlugodé okolo 600 m - dotyczy wykopéw nieumacnionych
ze skarpami.
8. Praba moze sig adby¢ najwezeiniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy Dréhie szczelnesei nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

1. Przew6d nie powinien byé nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewngtizigj
nie moze hyé nivsza niz 1°C.

2. Napelnianie prrewodu powinno odbywad sig powoli, od nizszego punktu, w taki sposél, aby w
ciagu 7 godzin byt napelniony 1 km rurociggu (neraleimie od Srednicy).

3. Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przckraczad 20°C,

4. Po catkowilym napenieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na 2 godzin w
celu ustatnlizowania sig cisnienia

5. Po ustabilizowaniu sig ciénienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego wiclkosc.

6. Rurociag powinien byé poddany podwyzszonemu cifnieniu tylko przez czas wymagany przer
normy, nie dhuze niz 24 godziny.

7. Fo zakonezeniu proby, ciénienie nalezy zmniejszaé powoli, a badany odcinek catkowicie
oprézai¢ » wody w spesdh kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczeinodei, nalezy przewod poddaé plukaniu,
wrywajge o lego celu czystej wody wodociagowej. Predkosé przephywu wody powinna
umozliwi usunigeie wszystkich zanieczyszezefi mechanicznych /co najmniej 1 m/s/. Woda
pluczaca po 7akondezeniv plukania powinona byé poddana badapiom fizvkochemiczoym i
hakteriologicznym, Po stwicrdeeniu, 2c woda z plukanepe przewodu nie odpowiada ped
wzgledem hakieriologicznvm warunkom wody do picig, komieczna jest dezynfckeia oreswod .
Proces dezynfeke)l powinien byé przeprowadzany przy wzyciu roztwordw wodnych np, wapna
chlorowanego [ub rozoworu podeblorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 goduiny.
7alecane stgzenie - 1 iir podchloryna na 500 litrdw wody /zalecane stezenic chluru czynnego
powinno wynosi¢ 30-50 g/, Do 24-godzinnym kontakcie, vozostalosé chloru w wodzie




powlnna wynosi¢ ok. 10 mg Cl2 /dm* Po zakonczeniu derynfckeji | spuszezeniu wody 2
przewodu nalery ponownie go przeplukal. Woda 2 pozostalym chlorem przed adprowadzeniem
do rowy powinna by¢ neutralizowana za pomocs tiosiarczanu sodu.

Nalezy takze uweglednid wymaganma nomm. Szczegdlowe warunki prowadzenia peoh
szezelnoscl, plukaria 1 dezynfekeji nalezy uzgodni€ z Inwestarem (i prayvsziym ugytkownikien)
przejmujacym wykonzny odeingk przewodu do ekspleataci.

0. LU'wagi koncowe.

Frd

Dla powyzsze] inwestveji, na moey ustawy z dn. 27.07.2001 r. .0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane” /Dz. U, Nr 1432 art. 212/, kierownik budowy zobowigzany jesl do sporzgdzenta
planu hezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Sposob wykonamin planu  opisany  jest w
Rozporzadzenin Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 1. w sprawie szezepdlowego sakrasu
formy planu bezpizczenstwa i ochrony zdrowia vrue szveegdioweese zakresu robdt bndowlanych,
stwarzajacveh zagrozenic bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 51, poz. 1256/,

W zwiazku z projektowanicm wodociggu dla wsi Lubachdw 1 Ztety Las nalezy dekonad
niezbednych korckt w przcznaczonyvm do realizacji projekcie wodaciagn dla wsi Bysuzyca
Goma. Dla pompowni w Bystrzycy (Gorne] rasilajace] docelowo projektowany wodociag
Lubachow dobrane zestaw pompowy o wigkszep wysokosct podnoszenia 0,7 MPa — ZH — ICL/M
447007115 kW + 1.32.60/11 kW + obejicie testujace DN 65 na zbiomik z wodomierzem. Po
zamontowaniu nowegp zestawu pompowege konieczae beczie redukowanis cidnienia /poprzez
zamontowanie reduktordw! w nastepujaeyeh budynkach we wsi Bystrzyca Genaonr 30 — 51 /3 sz
przyd. 40 PE/, 49 /2 szt. 40 PE/, 48 /1 szt. 40 PE/, 46 /1 szt. 40 PE/, 42 /1 szr. 40 PE/, 42A /1 sz
40 PE/41 /1 sz, 40 PE/, 40 /1 szt. 40 PE/, 39,2 szt. 40 PE/, 38 /1 szt. 40 PLv, 37 /1 szt. 40 PE/.
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Wymagania techniczne stawiane pompowni wody.

KQILEKTORY ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Kolektory z kraccami przylaczeniowymi muszg byé wykonane ze siali kwasoodporrej 1.4307 wg
FN-EN 100388-1.

W celu zmniejszenia oporow przeplywu cdgatezienia kolektordw muszg byé wykonane mebodg
kszltattowania szy ek,

Wszystikie spoiny na kolekiorze muszg byé wykonywane metoda TIS przy uZyciu glowicy
zamknigte, de spawaiia orbitalnega lub automatu CNC. Speiny wykonane metoda spawania
orbitainego musz4 sy udokumentowans wydrukiem parametrow spawania,

Na kclektorach muszg byd zamantowane <ohnierze luine w wykonaniu 1a cisnigniz naminaine
PN10 bmazliwiajace latwy montaz instalaci przytaczeniowe] z obu stron kolektora.

Na kolektorze tocznym muszg byc zamontowane zbiorniki przeponowe 0 pojerinasci 20 am’® w
odpowisdn e] ilodct slosownie do wydajnos st ukiadu hydroforowego.

Kotekior flcczny musi byt zamontowany powy2e] kolektora ssawnego.

VY zastawie musi byd preewidziane dodatkowo zabazpieczehia przed suchobiagien, w tyrr cell
kokektor ssawny | szafa sterownicza muszg byt preystosoware do zamonlowania sond obecnoscl
wody.

Fredkass preeptywu medium w kolekiorze ssawnym powinna by6 < 1.0 mfs.

KONSTRUKCJA WSPOREZA

Konstruksja wsporcza zestawy hydroforowego musi byé wykonana ze stali kwascodporig) 1.4301
wig PN-EN 10088-1.

GCelem minimalizac)i razmiardw wzadzenia na Kanstruksj wsporczej musi bwd zamontowara szafa
sterownicza. Przy szalie sterownicze] muszg byc zamontowane na wysokesc' wareku manometry
kontnzine.

Zastaw hycroforowy musi byG zamontowany 1a podkladkach  wibroizolacyjrych w celu

ogranczenia preenossenia drgat na posadzke.

SZAFA STEROWNICZA

Szafa sterownicza musi byé wyposazona w:

— Sterownik, Ktory pow.nien posiadad mozliwosé komunikacji | wykonania wizualizaci zestawu
hydroforowego. Powinien byé wyposatony w 2iacze RS 485 | posiadac dodatkowe wejscia
pomiargwe pozwalajace na podfaczenie roznych urzadzert pomiarmirych, takick jak
cignierionmerze, orzephywomierze | czujniki lemperatury. Moliwesd odczyty z panrelu
sterownika (wyswiellacz na drzwiach szafy). cisnienia ssania. tloczenia, obroty/ czestotliwose '
silnika z przeswornica Starownik powinien by wykonany w stopniu ochrony IP 54 .

- Przetwornice czestotliwosci firmy Danfoss z whudowanym filtrem RFI kiasy 1B.

= Szafa sterownicza musi byc wypcsazona w odrebne moaduty sterownika i klawiatury.

~ Aparalurg zabezpieczajacpdaczeniowa: wylacznik sinikowy (zahezpieczenie _z\'ifarciowe i
lermiczne}, . .

—  Rozigcznik giéwny.



Kantrolg foz zasilania; spadek napigcia. asymetna, <ole nosc faz.
Kontrole cisnenia. przetwornik cisnienia.
Sygnaliranjy sasilania. pracy pomp.

Reczne zalaczanic pomp — przyciski podéwietiane.

CQbLdowa: metelowa, malnwana proszkowa RAL 7040 o stopniu cchrony miniemum [F 24,

Czujnik cisnienia muJsi by¢ zamontowany do rozdzielni za pomocs zlaczy o stopniu ockreny 1P 68,

urmozliwrajgcych datwg wymiane,

WYMOGI OGOLNE
Wezystkie opisy na urzadzeniu muszg byc v._rykunane w jezyku polskim.

Wszysikie komunikaty wydwietiane przez sterownik muszg byt w jezyku polekim,
Co urzadzenia pownna byé dotaczona dokumentacja DTR w jezyku polskim zawierajgca:

@

)
z)
d)
e)
f)

inshiukoje montazu i eksploatagj w tym sposcb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz
wykaz czedoi zamiennych,

schemat elaktryczny i rysunek Ztozeniowy,

rzeczywisty charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia.

aprobate techniczng COBRTI INSTAL,

deklaracje zgednosct,

dokumecntac:c zbiornikaw przeponowych umozliwiajaca ich rejestracje przez Urzgd Dozory

Techniczrege.

Urzadzeme musi przsjsc proby szczelnosci i cisnieniowa na  stanowiska  badawczym

potwierdzone raporteim z badan.



