OPIS ARCHITEKTONICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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| Projekt zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Planuje si¢ dwuetapowg realizacje inwestycji

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnege etap | -obejmuje:
Budowe hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi przy budynku gimnazjum w
Witoszowie Dolnym , malg architekture, przebudowe sieci kanalizacji deszczowe-
drenazows;,

1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego etap ll- obejmuije .
przebudowe sieci energetycznej, budowe drogi wewnetrznei ( dowoz paliwa do kotlowni ),
przebudowe sieci wodnej i kanalizacyjnej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji to dziatka o pow. ok. 1 ha, polozona we wsi Witoszow Dolny
Na dzialce znajduje sie obecnie budynek szkoiny , dwukondygnacyjny, z dwuspadowym
dachem z naczotkami, kryty dachowka, , czesciowo podpiwniczony. Po stronie wschodniegj
usytuowane jest wejscie do gimnazjum , a od strony p&inocnej wejscie do szkoty
podstawowej.

Wijazd na dziatke - po stronie wschodniej. Teren jest ogrodzony wraz z sgsiadujgeym od
pétnocy budynkiem przedszkola. Centralny plac przed budynkiem gimnazjum zajmuje
asfaltowe hoisko szkolne,

Czeéé potudniowa dzialki to dziko rosnaca trawa , krzewy | drzewka owocowe oraz kilka
okazow drzew |

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ
OGRODZENIE OBIEKTU

Projektowany obiekt usytuowany jest po potudniowejj stronie gimnazjum i skomunikowany z
nim parterowym fgcznikiem.
Projekiowana inweslycja wigze sie z:

« rozbidrka , demontazem  sieci kanalizacji deszczowej i zasypaniem odkrytych
rowdw melioracyjnych, ktére koliduja z planowang budows .

+ Nalezy rdbwniez zdemontowad t wykonaé cbejécie odcinka sieci energetycznej
.napowietrznej , pozostajacej w kolizji z planowana hala. Przebudowa sieci
zwigzana jest z budowag na terenieod strony potudniowej stacii trafo

Wykarzystuje sie istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej , wody ( po orurowaniu i
zabezpieczeniu) oraz
telefoniczne.

Uklad komunikacyjny

Dojazd i parking -zgodnie z projektem drogowym ( odrgbne opracowanie ) z kostki betonowej
Sciezki piesze

= 2 kostki betonowej 6 cm dwuwarstwowej — kolorystyka wg proj. Zagospodarowania terenu{PW)
na podsypce piaskowej oraz podbudowie z kruszywa ( frakcja 12 — 16 ) ok. 30 cm po
zageszczeniu , mieszane z piytami betonowymi wykoficzone obrzezami chodnikowymi20x6x50
Place

j-w. wg proj. Zagospodarowania z elementami metalowymi chroniacymi pozostawione drzewa
pergola i tawki drewniane ( OK. 10 SZTUK)

Pochylnie zewnegtrzne — z kostki betonowej wg PW z dwustronna balustradg ze stali

nierdzewnej



Taras — z plyt i kostki betonowej

Tereny trawiaste

Zielefi niska

Zielert wysoka

Schody terenowe z granitu

Ogrodzenie

Zaprojekiowano ogrodzenie z siaiki zgrzewanej firmy Bekaert , o oczkach prostokatnych . Na
fragmentach mur z cegly petnej klinkierowej

Furtki 1x 100/200

Brama wjazdowa przesuwana od sirony boiska dla dojazdu samochodu dostarczajgcego paliwe,
()300/200) zdalnie sterowana

Smietnik

Wiata na rowery

Boisko
Na dziaice zaprojektowano boisko sportowe o nawierzchni z tworzywa sztucznego .

poiiuretanowo — kauczukowej w kolorze czerwonym na podiozu betonowym
Bieinia
o nawierzchni tartanowej 60 m z piaskownice do skokow w dal .

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBIEKT LUB TEREN POWIERZCHNIA ZABUDOWY

1. istniejacy budynek szkoiny 1135,7 m2

2. zabudowa projektowana 1676,8m2

3. parkingi, drogi 1 ciezki utwardzone. 1750,0 m2

4, tereny zielone 5201,9m2

5. hoiska 1002 m2

RAZEM 10 766,40 m2

5.INWESTYCJA NIE ZAGRAZA SRODOWISKU
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I Projekt architektoniczno — budowlany

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

Dane ogdlne —
Powierzchnia catkowita — 2075,7 m2

Powierzchnia uzytkowa — 1905,55m2

Kubatura piwnic — 345 m3
Kubatura catkowita —14 175,5 m3

Przewidywana maks. liczba uzytkownikéw obiekiu - 260 osob

Przewidywana ilog¢ pracownikow — nauczyciele wf-u-2os
Instruktorzy — 2 osoby
Przewidywana ilo$¢ dzieci na 1 szatnie wf -~ do 12 uczniow
Przewidywana ilog¢ klientow na 1 szatnie- do 10 oséb

llos¢ miejsc parkingowych - 22

1.1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

OSADZKA
POW POSADZEK. [RODZAJ, TYP
NR POM. [INAZWA POMIESZCZENIA m2 KOLOR
PIWNICA
1,1 KOTLOWNIA 58,00 GRES
L1,2 KLATKA SCHODOWA 2,80 GRES
F1.3 SKEAD OPALU 82,80 Beton zatarty
1436
PARTER
GRES/DREWNO
0,01 KOMUNIKACJA hol 138,0 EGZ.
PARKIET

0,02 HALA SPORTOWA 1015,0 SPORTOWY
0,03 PRZEDSIONEK 4,88 GRES
0,04 SZATNIA 13,23 GRES
0,05 WC 5,30 GRES |
0,06 Umywainia 13,82 GRES antyposi.

07 PRZEDSIONEK 4,88 GRES
0,08 UMYWALNIA. 13,82 GRES ANTYPOSL.
0,09 WC 5,30 GRES
0,10 SZATNIA 13,23 GRES
0,11 PINSTRUKTORA 12,42 TARKETT
0,12 ¥ AZIENKA INSTR. 410 GRES




P.PORZ.
0,13 215 GRES
0,14 WC K 9.78 GRES
0,15 MWC NPS 4,60 GRES
0.16 WC M 9,05 GRES
0,17 SWIETLICA 64,31 GRES
0.18 KORYTARZ 39,5 GRES
0,19 RECEPCJA /BUFET 13,70 GRES
0,20 Sit OWNIA 48,36 TARKETT SPORT
0,21 POM.GOSP. 5,67 GRES
0,22 KL SCHOD. 2,80 GRES
0,23 MAGAZYN SPORTOWY 47,28 GRES .
0,24 WENTYLATORNIA 27,87 GRES
0,25 CZERPNIA 1.48 GRES
1521,90
NR NAZWA POM, POW POSADZKA
PIETRO
1.1 KOMUNIKACJA -ANTRESOLA 176,70 GRES
1.02 ISALA FITNESS 47,40 TARKETT SPORT
TARKETT
1,03 SALA SQUASH. 68,20 SOMMER
1.04 PRZEDSIONEK 4,52 GRES
15 SZATNIA 13,20 TARKETT
16 UMYWALNIA/NATRYSKI 8,76 GRES ANTYPOSL.
1.7 WC 22 GRES
1.8 PRZEDSIONEK 45 GRES
1.9 WC 2.2 GRES
1.10 UMYWALNIA 8,76 GRES
4.11 SZATNIA 13,20 TARKETT
112 POKOJ) MASAZU 18,38 TARKETT
1.13 POM.INSTR. 12,42 TARKETT
.14 SOLARIUM 9,00 GRES
115 WC D 9,45 GRES
116 WC 2,36 GRES
1.17 WC M 9,20 GRES
410,25
2, FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek hali sportowej wraz z towarzyszacymi pomieszczeniami jest
obiektem niskim dwukondygnacyjnym, ztozonym z prostych bryt , przykrytych
dachem o lekkiej konstrukcji w formie tuku, skromny formalnie — prébuje
wpisaC si¢ w otaczajacy pagorkowaty teren nie przyliaczajac otaczajgcej
zabudowy.
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Zastosowano typowe elementy nowoczesnej architektury tj., duze
przeszklenia umozliwiajgce przenikanie sie wnetrza z zewnetrzem , proste
attyki , czyste duze powierzchnie elewacji, przyjazny wystroj wnetrz.

Funkcja — obiekt sportowy , z ktorego korzysta¢ beda zarédwno uczniowie
Gimnazjum jak i mieszkancy Gminy Swidnica

Nauka w gimnazjum jest jednozmianowa — od godz. 8 —~ 15 Po potudniu hala
staje sie obiekterm w catosci komercyjnym.

3.DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt w petni dostgpny dla 0sob niepetnosprawnych :
Z poziomu terenu do wejscia giownego prowadzi rampa zewnetrzna

wyposazona w balustrady.
Na parterze zaprojektowano toalety, fazienki oraz szatnie dostepne dla

0s06b niepenosprawnych.

4. ZAOPATRZENIE W MEDIA
woda — wykonano zgodnie z twp —

kanalizacja sanitarna — j.w.
kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wod do kanalizacji deszczowej

istniejacej, przebudowa rowdw melicracyjnych na dziatce wg projekiu

branzowego
energia elektryczna - , konieczne przebudowa sieci w granicach dziatki

oraz przeniesienie nastupowej staciji trafo wg twp
sie¢ stabopradowa i telefoniczna — wg proj. Branzowych w PW

5.0CHRONA CIEPLNA BUDYNKU
Wszystkie przegrody budowlane spetniaja wymagania PN " Ochrona
cieplna budynkow ,,

6.0SWIETLENIE NATURALNE
Projektowany obiekt speinia norme oSwietlenia .

7T.WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Spetnia warunki Polskiej Normy — wykonana gtéwnie z rur flex w
obudowie z ptyt g.k. , na dachu - kominy z cegty peinej 12cm , zaopatrzone
w wywietrzaki dachowe.
W toaletach — wentylacja wspomagana. Wentylacja mech. wg projektu
branzowego.
W oknach pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie— nawietrzaki Renson
THR 90

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

2



Projektowana hala sportowa miesci si¢ w Witoszowie Dolnym i przylega do
istniejacego budynku gimnazjum
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZLI

Wysokosc¢ obiektu ( do stropu ostatniej kondygnacji uzytkowej) - 11,95 m od
poz. wejscia

Hos¢ kodygnacji nadziemnych —2

llos¢ kondygnacji podziemnych - 1

kubatura— 14 175 m?

powierzchnia uzytkowa - 1905,5 m?

Maksymalna ilo&¢ ludzi przebywajgcych w obiekcie — 200 - 250 osob

Max. llosc dzieci w swietlicy 45

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zaliczamy do grupy obiektdéw niskich

Podzial na strefy pozarowe:

- ZL | obejmujaca hale sportowa oraz pomieszczenia towarzyszace
- Kottownia

- Sktad opatu

Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie zaliczamy do klasy odpornosci
pozarowej C Poszczegdine elementy powinny spetniaé nastepujace
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Elementy budynku w klasie C

- gtéwna konstrukcja nosna R 60
- konstrukcja dach R15

- strop REI 60
- Konstrukcja schodow ,spocznikéw i stopni R 60

- §ciany zewnetrzne Ei 30

- Sciany wewngtrzne El 15

- przekrycie dachu E 15

Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych kottowni

- stropy E160
- §ciany wewnetrzne ElI 60
- drzwi El 30

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych skiadu paliwa

- stropy El 120
- §ciany wewnetrzne El 120
- drzwi i innych zamknigé El 60

Zastosowane rozwigzania powinny posiadac aprobaty techniczne i certyfikaty
techniczne ITB na dany system zabezpieczen.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ do ich wymaganej klasy (poprzez
uzycie zabezpieczen systemowych a na przewodach wentylacyjnych klap
odcinajacych). Dodatkowo w stropach i scianie obudowy kotlowni elementy o
odporno$ci ogniowej El 60 oraz przejécia instalacyjne o srednicy wiekszej niz



4 cm nalezy zabezpieczy¢ do EIB0 trybuny rozktadane musza by¢ zgodne z
przepisami & 261, DZ.U.75

Przejscia ewakuacyjne obejmujg drogi komunikacyjne w obrebie
wydzielonych na poszczegblnych kondygnacjach pomieszczen. Droga
ewakuacyijna z poziomu 1 pietra przebiega 2 klatkami schodowymi
wewnetrzng i zewnetrzng .

Szerokosé drzwi prowadzacych z budynku na zewnatrz 2 x.1,8 m, szer.
wyjscia bocznego

120 ¢m ( odpornos¢ pozarowa EI 30)

Wystrdj wnetrz:

State elementy wystroju wewnetrznego oraz elementy uzyte do cbudowy i
wystroju drog ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne (sufity
niezapalne, nie kapigce pod wptywem dziatania ognia) posiadajace aprobaty
techniczne i certyfikaty (T8 lub CNBOP

Sie¢ hydrantowa wewnetrzna:

W obiekcie zainstalowano na kazdej kondygnaciji (piwnica — 1,1l pietro)
hydrant wewnetrzny HP25 zapewniajacy wydajnosé 1dm>/s Diugo$é weza —
30m

Oswietlenie ewakuacyjne:

Przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne w korytarzach, na klatkach
schodowych oraz przy wyjsciu z hali sportowej i budynku
Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostat zainstalowany przy wejsciu do
obiekiu.

Podreczny sprzet gasniczy:
Na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ jednostke sprzgtu gasniczego
ABC na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej. (certyfikat zgodno$ci CNBOP)

Oznakowanie drég i wyjsé ewakuacyjnych oraz oznakowanie sprzetu
stuzacego ochronie przeciwpozarowej:

Rozmieszczenie znakéw ewakuacyjnych zgodnie z PN-N-01256-5,
oznakowania powinny posiadac¢ certyfikaty zgodnos$ci CNBOP.

Odstepstwa od obowiazujacych przepiséw
Uzyskanie odstepstwa dotyczacego odlegtoéci drogi pozarowej od diuzsze;
$ciany budynku zamiast wymaganych 15 —od 20 do 24 m

9. TECHNOLOGIA BUFETU

Hos¢ osob obstugujacych — 1 Pomieszczenie — sklep-bufet , z automatem do
sprzedazy napojow oraz produktéw suchych tj. stodycze , kanapki w
systemie cateringowym

Bufet wyposazony bedzie w loddwke, ekspres do kawy , czajnik elektryczny,
umywalke i witryne ekspozycyjna (chiodnicza), zlewozmywak dwukomorowy
do mycia podrecznego sprzetu. Stosowane beda naczynia konsumenckie
jednorazowego uzytku.
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10.PRACE BUDOWLANE

10.1.ROBOTY ROZBIORKOWE - dotycza tytko budynku A Prowadzone
bedg metoda mieszana : recznie i mechanicznie. Odpady budowlane i gruz
wywozone beda na wysypisko. Dobudowa nie stwarza zagrozenia dla czegsci
istniejacej

- wyburzenie fragmentéw §ciany nosnej z cegly

- rozbiorka $cian dziatowych z cegly 12 cm

- rozbidrka wegarkow okiennych

- rozbiérka nawierzchni zewnetrznych wok&t budynku ( w czesci
potudniowej

- skucie tynkow wewnetrznych

- demontaz podtdg , skucie warstwy podposadzkowej

- demontaz wszystkich instalacji w pom. $wietlicy

- demontaz stolarki zewnetrznej

10.2. PRACE BUDOWLANE - ukiad konstrukcyjny budynkow

towarzyszacych

fundamenty i $ciany fundamentowe wg p.b. konstrukcji — zelbetowe

- shupy i podciggi —wg p.b. konstrukcji — zelbetowe

- stupy zelbetowe przy fasadach szklanych

- $ciany ostonowe — Porotherm 25 z dociepleniem ze styropianu 12 cm( U
= 0,28 W/ m2 K), otynkowane tynkiem cienkowarstwowym 1,5 cm,
Porotherm 44 P+W z dociepleniem ze styropianu 6 cm, otynkowane j.w.

- §ciany wewnetrzne dziatowe —Porotherm 11,5 cm — 18 em lub g k.

- stropy - filigran jednokierunkowo zbrojone wg p.b. konstrukcji

- stropodach — petny — wg opisu na rysunkach Uo=0,3

- posadzki na gruncie — wg opisu na rysunkach Uo = 0,28

10.3. PRACE BUDOWLANE - HALA SPORTOWA

- fundamenty i $ciany fundamentowe — zelbetowe

- stupy i podciggi zelbetowe

- konstrukcja dachu — wiazary z drewna klejonego

- pokrycie — blacha trapezowa z ociepleniem + 2 warstwy papy (warstwa
wierzchnia — w kolorze czerwonym)

- $ciany j.w.

- okiadziny $cian — plyty typu Heraklith do wys parapetow

podioga — parkiet sportowy

- cokoly zewn — z ptytek klinkierowych np. argeton do wys. 50 cm nad
poziom terenu

10.4. PRACE BUDOWLANE - ELEWACJE

3 ;- ; 4 N ; i 1 i . H ' " -1

- montaz slusarki okiennej i podokiennikéw zewn. z blachy aluminiowej
- montaz podokiennikbw wewn z ptyt grub. 3 cm wodoodpornych,
- montaz opierzen i obrébek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowe;
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- montaz zaluzji zewnetrznych (, famaczy swiata -z aluminium
malowanego w kolorze drewna egzotycznego na konstrukcji aluminiowej
- malowanie elewacji farbami np. KEIM

10.5. SCIANY DZIALOWE LEKKIE ORAZ SUFITY PODWIESZANE

- $cianki dzialowe
— z piyt G-K — z izolacjg akustyczng, w toaletach (na petng wysokosE)
wodoodporne, g.k. podwojne pod plytki ceramiczne
- $cianki Wedi — w toaletach 3000 - grub. 28 mm
- §cianki Wedi 4000 — w pom. mokrych o grub. 13 mm z masywnej ptyty z

tworzywa sztucznego

- Sufity podwieszane - wg proj. sufitow podwieszanych

- z plyt np. Heradesign ( heraklith ) , salach fitness,sQuosch, sitowni , . -
wg oznaczen na rys. rzut sufitéw w proj. wykonawczym-

- zphyt g.k. i gk. wodoodpornej w szatniach, toaletach , pom.sanitarnych

- w holu — z piyty g.k akustycznej

10.6. PODLOG! | POSADZKI

- podioga sali gimnastycznej —parkiet — na podtozu sprezystym

- posadzki gresowe w piwnicach — np. Opoczno- gres w pom. magazynu
technicznych, zapleczach,

- posadzki gresowe na schodach, korytarzach , komunikacji — plytki gres
60/60 np. Marazzi

- posadzki ceramiczne antyposizgowe np. Marazzi w pom. natryskow

10.7. STOLARKA OTWOROWA — wg zestawienia

. Zewnetrzne - ilos¢ wg zestawienia w PW

- okna aluminiowe — profile ocieplone firmy Reynaers C50 ze szkiem
Neutral SN 83 (k = 1,1 W/ m2K) z nawiewnikami, w

- fasada szkiana — okna stale na profilach C50 firmy Reynaers, szklenie
szkiem hartowanym (Safety Glass) 52 grub. 8 mm + wywietrzniki uchylne
w hali ,holu i sitowni oraz sali fitness

- drzwi wejsciowe — profile aluminiowe Reynaers, szklo hartowane Super
Neutrat SN 63.jako element fasady

- okna uchylane elektrycznie w hali w celu przewietrzania ( sitowniki zdalnie
sterowane - 8 sztuk )

. Wewnetrzne — wg zestawienia w p.w.

- drzwi do pomieszczen- plytowe gtadkie z przeszkleniem pionowym ze
szkta hartowanego w okleinie z laminatow kolorowych np. Westag —
Getalit

- drzwi w piwnicach — stalowe , gtadkie malowane proszkowo

- drzwi do hali ,sal ¢wiczen i wejsciowe w konstrukgcji aluminiowej (profile
np. Reynaers) ze szkiem gtadkim przezroczystym lub matowym — dobér
szkta w projekcie wykonawczym ) hartowanym
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10.9. OKLADZINY SCIAN | MALOWANIE

w pomieszczeniach sanitarmych do wys. 2,5 m, — piytki ceramiczne np
Marazzi Architettura lub Ragno (zestawienie i ostateczny dobdr w ramach
p.w.), pas wolny — malowany farba lateksowg

w pomieszczeniach porzadkowych, magazynowych itp., plytki ceramiczne
:Opoczno”

w salach do ¢éwiczen squosch i hali — oktadziny z ptyt Heraklith-( ochrona
akustyczna )

farby np. Keim w kolorach pastelowych, w komunikacji - zmywalne

w pokojach biurowych farby typu dyspersyjnego matowe

10.10.BALUSTRADY

zewnetrzne ze stali nierdzewnej (rys. detal.w p.w.}
wewnetrzne na klatkach schodowych — ze stali malowane proszkowo, wg

technologii firmy np. Kicka wys. 1,1 m — pochwyty balustrad —
uniemozliwiajace zjezdzanie po poreczy

10.11. PODOKIENNIKI | OSLONY WENTYLATOROW | GRZEJNIKOW

W TECHNOLOGII Werzalit z kratkami wbudowanymi z aluminium i (wg
rys. detalu)

10.12. IZOLACJE

izolacje termiczne:

fundamentow — 6 cm styropianu ekstrud.owanego

scian zewn. - 6- 12 cm styropian (metoda lekka, mokra)
dachu - 18 cm welny min dwuwarstwowa wg opisu
piwnic — styropian twardy 8 cm

1zolacje przeciwwilgociowe
- pionowe — system Deitermann 100 10
- poziome - 2 x folia PE lub PVC powierzchnia zgrzewana

lzolacje akustyczne
- styropian twardy na stropach (do 6 cm)
- wetna min. w §cianach g.k.

10.13. ZALUZJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

zaluzje zewn. na elewacji frontowej z aluminium w kolorze drewna
egzotycznego wg proj. detalu

zaluzje zewn. poziome na elewacji hali od strony potudniowej lub szyby
pochianiajace $wiatio
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10.14. BLATY

blaty pod umywalki — z 16 mm Corianu w pom. toaletowych, blaty robocze i
meble
baru - zdrewnai ztworzywa sztucznego z nadrukiem (wg proj. Wnetrz)

10. Warunki BHP prowadzenia prac

Wszystkie prace nalezy prowadzi€ z zachowaniem warunkéw BHP.
Pracownicy zatrudnieni na budowie musza by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP.

Rozporzadzenie Ministra Przemysiu z dn 2811 1972 / DZ. U. 13 /72 poz93 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych i
rozbidérkowych

PN — 92 / B — 10735 — Kanalizacja . Przewody kanatizacyjne Wymagania i
badania przy odbiorze

BN _ 83/8836- 02 Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.
PN - 68 /B — 06060 — Roboty ziemne budowlane

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych oraz
oznakowane

Na terenie budowy- podreczna apteczka z zestawem pierwszej pomocy.
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il. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Zalozenia obliczeniowe. Przyjete schematy i podstawowe wyniki obliczei statyczno
wytrzymatosciowych.

1. ZALOZENIA DO OBLICZEN
1.1. Lokalizacja

Obiekt Zlokalizowany jest w Witoszowie w IV strefie obcigzenia $niegiem (obcigzenie
charakterystyczne $niegiem Q = 0,9kPa > 0,003H=0,003x270=0,81kPa) oraz w IIf strefie abcigzenia
wiatrem (charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru q = 250+0,5H = 250+0,5x270 = 385Pa =
0,385kPa). Umowna glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 0,80m.
1.2. Funkcja obiektu

Projektowany budynek szkoly z halg sportowa: pietrowy, czeSciowo podpiwniczony,
1.3. Literatura i normy

Normy:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne | montazowe.

PN-80/8-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie sniegiem.

PN-77/B8-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpoérednie budowii.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane.

Obliczenta statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbelowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Literatura;

o  Zenczykowski W.: Budownictwo ogolne. Tom 2/1: Elementy i konstrukcje  budowlane.
Arkady,Warszawa 1981

o Praca zespotowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.

Obliczenia statyczne wykonano z wykorzystaniem programéw RM-WIN (z modulami RM-STAL, RM-
ZELB, RM-DREW, RM-OBC) oraz FD-WIN (licencja biura CADSIS nr 15340/05-12-01).

2. OBCIAZENIA JEDNOSTKOWE

2.1. Stropodachy typu filigran gr. 20cm
Obcigzenia stale przypadajace na 1 m2 powierzchni stropodachu filigran gr. 20cm:

- papa termozgrzewalna x 2 015 x13 = 0,20
- welna mineralna twarda 0,04 x2,00=008 x12 = 0,10
- weina mineralna pottwarda 012x100=012 x12 = 0,14
- paroizolacja 003 x13 = 0,04
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- styropian (warstwa spadkowa) 0,10x045=005 x13 = 0,07
- strop filigran gr. 20 cm 0,20x250=500 x11 = 5,50
- instalacje 020 x13 = 0,26
- strop podwieszony 025 x13 = 0.33
gk = 5,88 kN/m? g = 6,64 kN/m?
Wspdlczynnik obcigzenia:
= é: 6,64 =1,13

g, 5.88
Obcigzenie $niegiem przypadajace na 1 m? powierzchni stropodachu:
sx=0,9x0,8=0,72 kN/mZ 11=145=0,72x14=101kN/m2
Obcigzenia sumaryczne stropodachdw typu filigran gr. 18cm:

e charakterystyczne: gk = 5,88 + 0,72 = 6,60 kN/m?

¢ obliczeniowe: q=6,64 +1,01=7065kN/m?

. : . q 7,65
s wspdiczynnik obcigzenia; yi= —= =1,16.
g, 6,60
2.3, Strop filigran gr. 18cm -~ szatnie, fazienki, WC, sauny, pom. gosp.
Obciazenia stale przypadajace na 1 m? powierzchni szatni i fazienek:
- ptytki podiogowe 0,02 x 25,0 = 0,50 x13 = 0,65
- gladZ cementowa gr. 5 cm 0,05x24,0=1,20 x13 = 1,56
- styropian gr. 4 cm 0,04 x0,45=0,02 x12 = 0,02
- strop filigran gr. 18 cm 0,18x250=4,50 x1,1 = 4,95
- instalacje 0,20 x1,3 = 0,26
- strop podwieszony 0,25 x13 = 0,33
gk = 6,67 kN/m? g=7,77 kN/m2

Wspoiczynnik obcigzenia:
=22 2772 q 465

g, 6,67

Obcigzenia uzytkowe przypadajace na 1 m? powierzchni szatni i lazienek:
pe=20kN/mZ v=14 p=14x20=2280kN/m?

oy -t

[ e T o S AP Vbl i gen fhmlongy il o rdm s m 1~ LR L -a My
CoCiqoenil Cigdarcii sian GAaiowyon £ wypiaviq (sCiany GZIGIOWE © Cigzalze ud 2,0:\{\:’&";‘.

0= %’%951,25:1,65 KN/m2 =12 9=1.20x 1,65 = 1,98 kN/m2

»

Obcigzenia sumaryczne piyty szatni i fazienek:
o charakterystyczne: gx = 6,67 + 2,00 + 1,65 = 10,32 kN/m?
o obliczeniowe: q=7,77 + 2,80 + 1,98 = 12,55 kN/m?
) . e q _ 12,55
wspdiczynnik obcigzenia: yy= —= —2
poiczy C! i 4 1032

=1,22.

2.4. Strop filigran gr. 18cm - korytarze
Obcigzenia stale przypadajace na 1 m2 powierzchni korytarzy:

- p}ytk] podlogowe 0,02 x25,0=0,50 x13 = 0,65
- gladz pementowa gr.5cm 0,05x240=1,20 x1,3 = 1,56
- styropian gr. 4 cm 0,04 x0,45=0,02 x12 = 0,02

§ >



- strop filigran gr. 18 em 0,18x250=450 x11 = 4,95
- instalacje 0,20 x13 = 0,26
- strop podwieszony 0,25 x13 = 0,33
g« = 6,67 kN/m? g =7,77 kN/m?

Wspolczynnik obcigzenia:
y= 2= 717 1,165

g, 6,67
Obciazenia uzytkowe przypadajace na 1 m? powierzchni korytarzy:
pe=3,0kN/m2 v=13 p=123x3,0=390kN/m2
Obcigzenia sumaryczne plyty korytarzy:

e charakterystyczne: gk = 6,67 + 3,00 = 9,67 kN/m?

o obliczeniowe: q=7,77 + 3,90 = 11,67 kN/mZ
wspotczynnik obcigzenia: v = a 1167 1,21.

q, 9,67
2.5. Strop filigran gr. 18cm ~ komunikacja (hall)
Obcigzenia stale przypadajace na 1 m? powierzchni komunikacyjnych w hallu:
- plytki podtogowe 0,02x 25,0 =0,50 x13 = 0,65
- gtadZz cementowa gr. 5 cm 0,056x24,0=1,20 x13 = 1,56
- styropian gr. 4 cm 0,04 x045=0,02 x12 = 0,02
- strop filigran gr. 18 cm 0,18x25,0=4,50 x1,1 = 4,95
- instalacje 0,20 x13 = 0,26
- strop podwieszony 025 x13 = 0,33
gk = 6,67 kN/m2 g =777 kN/m2
Wspdiczynnik obcigzenia:
=8 D772y 455

g, 667
ObcigZenia uzytkowe przypadajace na 1 m? powierzehni komunikacyjnych w hallu (dojscia do trybun):
Pk =50kN/m?2 y=13 p=1,3x5,0=0650kN/m?
Caigienia sumaryczae plyly kemuniikacyfiiyon v hali:

charakterystyczne: gk = 6,67 + 5,00 = 11,67 kN/m?
obliczentowe: q=7,77 + 6,50 = 14,27 kN/m2

, . C q 14,27
wspélczynnik obciazenia: yi= —= -
! T

=1,22.

2.6. Balkon filigran gr. 18cm - trybuny
ObcigZenia state przypadajace na 1 m2 powierzchni trybun:

- ptytki podiogowe 0,02 x25,0=0,50 x13 = 0,65
- gtadZ cementowa gr. 5 cm 0,06x24,0=1,20 x1,3 = 1,56
- styropian gr. 4 em 0,04 x0,45=0,02 x12 = 0,02
- strop filigran gr. 18 cm 0,18x25,0=450 x1,1 = 4,95
- tynk cem -wap. 0,02x19,0=038 x13 = 0,49

' gk = 6,60 KN/m? g = 7,67 kN/m2
Wspdlczynnik obcigzenia;
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=2=2-=116
e 6,60
Obciazenia uzytkowe przypadajgce na 1 m? powierzchni trybun:
pk=8,0kN/mZ =12 p=1,2x8,0=9,60kN/m?

OhcigZenia sumaryczne plyty komunikacyjnych w hallu:
o charakterystyczne: gk = 6,60 + 8,00 = 14,60 kN/m?
s obliczeniowe: q=7,67 + 9,60 =17,27 kN/m?
17,27

. e q
wspdlezynnik obciazenia: yi= —= ———=1,18.
potczy a i 4 1460

2.7. Strop filigran gr. 26¢cm ~ sale squash), magazyn, wentylatornia
Obciazenia state przypadajace na 1 m? powierzchni:

- parkiet sportowy 0,50 x13 = 0,65
- gladz cementowa gr. 5 cm 0,05x24,0=120 x13 = 1,56
- styropian gr. 4 cm 0,04x0,45=0,02 x12 = 0,02
- strop filigran gr. 26 cm 0,26 x 25,0 = 6,50 x11 = 7,16
- instalacje 0,20 x1,3 = 0,26
- strop podwieszony 0,25 x13 = 0,33
g = 8,67 kN/m?2 g = 9,97 kN/m?2

Wspotezynnik obcigzenia:
¥i = . 9,97 =1,15

g, 867
Obcigzenia uzytkowe przypadajgce na 1 m2 powierzehni:
Pe=50kN/m? vi=13 p=1,3x5,0=6,50 kN/m2
Obcigzenia sumaryczne pivty:

o charakterystyczne: g =8,67 + 5,00 = 13,67 kN/m?

» obliczeniowe: ¢ =9,97 + 6,50 = 16,47 kN/m?
wspSlozynnik obcizenia: yr= = 2047 =420

q, 13,67
2.8. Strop filigran gr. 20cm - sitownia, sala fitness
Obcigzenia stale przypadajace na 1 m2 powierzchni:
- parkiet sportowy 0,50 x1,3 = 0,65
- gladz cementowa gr. 5 cm 0,05x24,0=120 x13 = 1,56
- styropian gr. 4 cm 0,04 x 0,45 =0,02 xt2 = 0,02
- strop filigran gr. 20 cm 0,20x25,0=5,00 x11 = 5,50
- instalacje 0,20 Xx13 = 0,26
- strop podwieszony 0,25 x13 = 0,33
gk = 7,17 kN/m?2 g = 8,32 kN/m?2

Wspoiczynnik obcigZenia:
g _ 832

=1,16
g 717

1=




§

al.

%

¥

g
[ES

i sy, 5
i

Obcigzenia uzytkowe przypadajace na 1 m? powierzchni:
Pk = 5,0 kN/m2 v=1,3 p=13x5,0=650 kN/mz

Obciazenia sumaryczne plyty.
e charakterystyczne: qe=7,17 +5,00 = 12,17 kN/m?
o obliczeniowe: q=8,32+6,50 = 14,82 kN/m?

1482

\ , . . 4
wspotczynnik obciazenia; yi= —= =122
borezy e T a7

2.9, Pozostale obcigzenia
Obcigzenia uktadow konstrukeyjnych ziozonych ze stupow Zelbetowych, dzwigaréw drewnianych oraz
dzwigarow stalowych zostaly wygenerowane za pomoca programu RM-OBC.

3. SCHEMATY, OBCIAZENIA, WYMIAROWANIE

Schematy statyczne

Plyty stropow filigran {w tym balkonow) oraz schodow prefabrykowanych oblicza sie uwzgledniajac
rzeczywiste miejsca i sposdb oparcia piyt. Schematy statyczne pokazano na rysunkach. Schematy
statyczne belek i podciggdw Zelbetowych przyjmuje sie z uwzglednieniem oparé na stupach
zelbetowych oraz Scianach konsfrukcyjnych z uwzglednieniem normowych wspdiczynnikdw diugosci
obliczeniowych.

Obciazenia

Stosuje si¢ odpowiednie kombinacje obcigzen statych i zmiennych. Obcigzenie od $cianek dzialowych
sprowadza sie do obciazenia zastepczego, lub rzeczywistego obcigzenia liniowego.

Obliczenia i wymiarowanie

Obliczenia szczegotowe w projekcie wykonawczym i na etapie dokumentacji roboczej wykonanej przez
producenta prefabrykatow. Nadproza i podciggi monolityczne, wykonywane razem z ptytami stropowymi
oblicza si¢ razem z plytami stropowymi.

Podstawowe wyniki obliczen statycznych w postaci przekrojow elementdw konstrukcyjnych pokazano

na rysunkach.,
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|. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP
Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
w budynku hali sportowej przy gimnazium w Witoszowie Dolnym.

2. ZASILANIE CBIEKTU, ROZDZIAL ENERGI

Rozdziat energii dla projektowanego budynku odbywac sie bedzie z gltéwnej tablicy rozdzielczej budynku —
RG (parter). Zasianie rozdzielnicy RG projekiuje sig sie wykonad linig zasilajgea, wykonang kablem YKY
4x70mm?+YKYzo 1x35mm?; 1kV z projektowanego ziacza kablowego ZK-3a usytuowanego przy stacji
transformatorowe;j.
Przy zigczu kablowym przewiduje sie lokalizacje szafek pdiposredniego ukladu pomiarowego.
UWAGA:

Zacze kablowe wraz z podigexzeniem do sieci elekiroenergetycznej EnergiaPro ujete zostanie w odrebnej
dokumentacii.
Schemat rozdzialu energii pokazano na rys. nr E1.

3. ROZDZIELNICE NN

a) Rozdzielnice gidwng w hali sportowe] przewiduje sie w obudowach wolnostojgcych lub wbudowanych,

b} Rozdzielnice pomocnicze przewiduje sie w obudowach wtynkowych (IP55) lub nasciennych (IP55) — pom.
techniczne,

Rozmieszczenie rozdzielnic nn pokazano na rzutach budowlanych.

4. INSTALACJA ZASILANIA ODBIOROW TECHNOLOGICZNYCH, WENTYLACYJINYCH ORAZ GNIAZD
WTYKOWYCH
Zasilanie odbioréw technologicznych, wentylacyjnych, gniazd wtykowych przewidziano z tablic
pomocniczych m.in. TWENT, TKOTL..
W halli sportowej projektuje sie zamontowanie zestawow gniazd wiykowych: 230 V i 400 V, w obudowach np.
firmy PCE.
Rozprowadzenie instalacji przewiduje sig kablami i przewodami kabelkowymi, prowadzonymi w korytkach
kablowych - | ciagi glowne oraz w listwach(kanatach) kablowych lub w RL n.t./p.t.
Przewiduje si¢ zastosowanie osprzetu natynkowego lub podtynkowego o stopniu ochrony 1P44(54)(65).
Zestawienie i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rzutach budowlanych.

5. INSTALACJE OSWIETLENIOWE
Pomieszczenia budynku hali sportowej zostana oswietione oprawami fluorescencyjnymi  oraz
metalhalogenowymi — sala sportowa,
W pomieszczeniach przewiduje sie uzyskaé nastepujace $rednie wartosci natezenia oswietienia:
- sala sportowa - 600/500/3001x,
- pomieszczenia biurowe — 500/300ix
- pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne — 200lx,
- pom. sal do &wiczeri gimnastycznych — 300Ix,
- widownia sali sportowej — 100lx,
- komunikacja — 100/200Ix.
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Rozprowadzenie instalacji oswietleniowe} w przewiduje sie przewodami kabelkowymi ukladanymi w korytach

kablowych, w rurach RL nt/pt Sterowanie oswietleniem przewiduje sie przyciskami lub lgcznikami

zlokalizowanymi przy wejsciach.

W czesci komunikacyjnej oraz nad wyjéciami z pomieszczen przewiduje sie oprawy ewakuacyjno-kierunkowe,
z podirzymaniem, zapewniajgcym $wiecenie opraw przez 2 godziny od awaryjnego zaniku napiecia.
Przewiduje sie zastosowanie systemu monitoringu opraw awaryjnych .

Wymagania dotyczace opraw pokazano na rzutach budowlanych,

Jako oswietienie zewnetrzne, iluminacyjne budynku przewiduje sie wykorzystad oprawy sodowe |lub
halogenowe/kompakiowe zamontowane na elewacii budynku. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
przewiduje sie realizowac za pomoca programatora czasowego z funkcjg wylacznika zmierzchowego.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia zewnetrznego pokazano na rzucie parteru.

6. INSTALACJA ODGROMOWA 1 UZIOMY

Instalacie odgromowg projekiuje sie wykonaé drutem DFe 8mm — zwody poziome i orzewody
odprowadzajace. Jake przewedy odprowadzajace przewiduje sie wykorzystanie czesci stalowych konstrukeji
budynku. Zlacza kontroine np. firmy Galmar bgdg montowane w ziemi i taczone za pomocy plaskownikdw
FeZn 25x4 mm z uziomem otokowym wykonanym tasma 25x4.
Przewiduje sie utoZzenie przewodéw odprowadzajacych w rurach RL, pod warstwa ocieplajacg budynku i
wyprowadzenie do zlgczy kontrolnych.
Wszystkie metalowe czesci znajduigce sie na powierzchni dachu zostang podigczone z siatkg zwoddow
poziomych.
Gioéwng szyne ekwipotencjalizacyjng np. typu K-12 firmy Dehn, umozliwialacg przylaczenie plaskownika 25x4
mm i przewod6w o przekroju do 95 mm? przewiduje sie ziokalizowaé na parterze przy rozdzielicy glownej RG.
Do siatki polaczen wyréwnawczych przylaczone bedg miedzy innymi:
- szyny PE rozdzielniftablic rozdzielczych,

- zhaczne masy metalowe wyposazenia hali oraz obudowy urzadzen technologicznych.

7. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
- telefonicznafiogiczng,
- kontroli dostepy,
- monitoringu.
SzczegGly dotyczace instalaci teletechnicznych pokazane bedg w projekcie wykonawczym.

Na rzutach budowlanych poszczegdinych kondygnacji pokazano rozmieszczenie gniazd instalacji telefonicznej
! logicznej.

8. OCHRONA P.POZ.
W obiekcie przewiduje si¢ zainstalowanie “poarowego™ wylacznika pradu. Przycisk projektuje sig
Zzamontowac przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku (lokalizacje pokazaneo na rzucie parteru),

Dia odbioréw kottowni przewiduie sie wytacznik pozarowy tablicy kotfowni usytuowany przy wyjéciu z kotlowni
na zewnatrz budynku.

W ciggach ewakuacyjnych przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne i podéwietiane znaki ewakuacyjne.

Przejscia instalacji elektrycznych przez granice stref lub wydzielen pozarowych musza byé wykonane
Przepustami kablowymi o odpornoséci ogniowe;j 420 min.
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8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dla urzadzen NN dodatkows ochrone przeciwporaZzeniowg stanowic¢ bedzie samoczynne wylaczanie
zasilanal wylaczniki roznicowopradowe.

9. UWAGI KONCOWE:

- Wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadaé certyfikaty (atesty)
dopuszczajgce do pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, urzadzenia nalezy podiaczyé zgodnie z
DTR.

- W rozdzielni gtdwnej zamontowane bedg ochronniki przeciwprzepigciowe zapewniajgee poziom ochrony do
1,8kV (Il i il stopien ochrony), a w rozdzielnicach/tablicach pomocniczeh - 11} stopiert ochrony.
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INSTALACJE SANITARNE

Temat opracowania

Hala sportowa przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym

Zakres opracowania-instalacje wewnetrzne

Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja ciepta technologicznego dla celow grzewczych

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wentylacji mechaniczne;j

Kottownia

Faza opracowania

Projekt budowlany

Inwestor:

Mina Swidnica

58-100 Swidnica ul. B. Gtowackiego 4

Podstawa opracowania

-Techniczne warunki podtaczenia wydane przez Swidnickie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji w Swidnicy sp. z 0.0. pismem L.dz. TT/403/463/G/2005
-Mapa dla celdw projektowych w skali 1:500

1.Dane ogélne

Teren planowanej inwestycji to dziatka o pow. ok. 1 ha, polozona we wsi Witoszow

Doiny

Na dziatce znajduje sie obecnie budynek szkolny , dwukondygnacyjny, z

dwuspadowym dachem krytym dachdwka, czesciowo podpiwniczony. Po stronie

wschodniej usytuowane jest wejscie do gimnazjum , a od strony poinocnej do szkoty

podstawowej,

Centralny plac przed budynkiem gimnazjum zajmuje asfaitowe boisko szkolne.
Czes¢ potudniowa dziatki to dziko rosnaca trawa, krzewy i drzewka owocowe oraz
kilka cenniejszych okazow drzew.

Hala wraz z towarzyszacymi pomieszczeniami jest obiektem niskim,

dwukondygnacyjnym,( czesciowo podpiwniczonym) ztozonym z prostych bryt,
przykrytych dachem o lekkiej konstrukcji w formie tuku.

Potaczenie istniejgcego budynku szkoly z projektowang halg, zaprojektowano

tacznikiem parterowym, w ktdérym znajduje sie Swietlica.

Funkcija — obiekt sportowy , z ktérego korzystaé bedzie zaréwno sgsiadujgca szkota

jak i mieszkancy Swidnicy.

Nauka w gimnazjum jest jednozmianowa — od godz. 8 -~ 15

Po potudniu hala staje sie obiektem w catosci komercyjnym.

Na poziomie parteru znajduje sie sala gimnastyczna o wymiarach 23x44m z

widownig na 200 miejsc i zapleczem szatniowo-natryskowym, oraz sitownia,
pomieszczenia wentyiatorni | magazyn sprzetu sportowego.

Pietro zajmujg pomieszczenia zaplecza szatniowo-natryskowego, sala fitness, sala
do gry w squaha, solarium, pokdj masazu oraz wezly sanitarne.

Z pomieszczenia korytarza dostepna jest druga czesé widowni na ~40 miejsc.
2.1stniejace uzbrojenie terenu

Budynek posadowicny jest na terenie uzbrojonym w sieci:

wodociggowg @225 z PCV

kanalizacji sanitarnej &160

kanalizacji deszczowsj 300



Sieci utozone sg w obrebie granic opracowania,

Obiekt posadowiony jest na terenie nie uzbrojonym w sie¢ gazows,

3.Siec i przylagcze wodociagowe dia potrzeb p. pozarowych i socjainych

- ujete zostang odrebnym opracowaniem.

Przytacze wprowadzone zostanie do pomieszczenia instruktora, gdzie zamontowany
zostanie , dobrany wg obliczen , wodomierz ©40 odciety 2 zasuwami $50.
Bezposrednio za wodomierzem zamontowane zostanie urzadzenie zabezpieczajgce
sie¢ wodociggowa przed wtornym zanieczyszczeniem - zawor antyskazeniowy firmy
Honeywell typ BA-298E klasa 3.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej -ujete zostanie odrebnym opracowaniem.

Na terenie przeznaczonym pod budowe Hali znajdujg sig istniejace przykanaliki
kanalizacji sanitarnej wychodzgce z budynku Szkoty ,a nastepnie wtaczone do
istniejgcego na terenie Szkoly systemu kanalizacyjnego.

Z budynku Hali Sportowej wyprowadzone zostanie przytgcze & 160 z rur PCV .

5. Przylacza kanalizacji deszczowej- ujete zostang odrebnym opracowaniem.

Na terenie przeznaczonym pod budowe Hali znajdujg sie istniejgce przykanaliki
kanalizacji deszczowej odprowadzajgce wody opadowe z potaci dachowych z

budynku Szkoly , wiaczone do istniejgcego na terenie Szkoly systemu kanalizacji.
Projektowane przytacza z rur spustowych Hali odprowadzone zostang do
nowoprojektowanego systemu sieci kanalizacji deszczowej-po przebudowie rowdw
melioracyjnych na dziatce (wg projektu branzowego)

6.Instalacje wewnetrzne

6.1. Instalacja wodociggowa wody zimnej , cieplej i cyrkulacyjnej

Woda zimna i ciepia zostang dostarczone do urzadzen i przyboréw zamontowanych :
-w weziach sanitarnych do - baterii umywalkowych (woda zimna i ciepta), woda zimna
do ptuczek ustepowych i zaworow pisuarowych

-w zespotach natryskowych przy kompieksie urzadzen sportowych na parterze i pietrze-
do baterii umywalkowych i natryskowych (woda zimna i ciepta), woda zimna do ptuczek
ustepowych,

-w pomieszczeniach porzadkowych do zawordw czerpalnych ze ztgczkg do weza
zamontowanych nad zlewem lub nad wpustami podtogowymi.

-w natryskach przy hali sportowej do baterii umywalkowych, ptuczek zbiornikowych,
mieszaczy przygotowujgcych wode 40°C w natryskach.

Mieszacz umieszczony zostat w szafce zamykanej, w pokoju Instruktora. Zmieszana
woda 40°C doprowadzona zostanie do zaworow natryskowych.

Zrodtem centralnej wody cieptej jest projektowana kotiownia zlokalizowana w piwnicy
budynku hali sportowej.

Dla zapewnienia w przewodach cwu temperatury w granicach 55-45°C,
zaprojektowana zostata instalacja wody cyrkulacyjnej z obiegiem pompowym.
Projektowane gtowne przewody rozprowadzajgce wode zimng , ciepta i cyrkulacyjng
uozone zostang na poziomie parteru pod stropem antresoli obok siebie na wspoinym
wsporniku z przewodami c.o. i c.t. oraz w korytarzu w przestrzeni miedzystropowej
utworzonej przez strop konstrukcyjny | podwieszony.

Piony wodociagowe prowadzié¢ nalezy w bruzdach §ciennych lub po wierzchu $cian z
przeznaczeniem do obudowania. Przewody rozprowadzajace do przyboréw w weztach
sanitarnych uklada¢ nalezy w przestrzeni miedzystropowej utworzonej przez strop
konstrukcyjny i podwieszony, podejécia do przyboréw montowaé w bruzdach éciennych
lub prowadzi¢ tuz nad posadzka wraz z podejéciem kanalizacyjnym ( z przeznaczeniem
do ich obudowania).
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Instalacje wody zimnej wykona¢ nalezy z rur miedzianych { poniewaz instalacja
prowadzi wode dia celdéw p. pozarowych musi by¢ wykonana z przewoddw niepalnych).
Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac z rur miedzianych.
Dla odcigcia poszczegdlnych gatezi zastosowac zawory kulowe. Wszystkie przewody
wodociggowe izolowac termicznie:
-przewody wody zimnej zabezpieczy¢ przed wykraplaniem -13mm
-przewody cwu | cowu & 15-54 -gr.20mm
Jako izolacje zastosowacd ksztaltki z pianki polietylenowe;j.

Proby instalaci wykonaé na cisnienie 0,6 MPa.
Dla skompensowania wydtuzen termicznych w instaiacji cieptej wody i cyrkulacyjnej ,
wykorzystano projektowane zatamania trasy , punkty state oraz kompensatory.
Maijac na wzgledzie oszczednosci w zuzyciu ilosci wody nalezy zastosowac armatury
z mechanizmami samoczynnego zamykania i dozowania ilosci wody tzw. armatury
czasowej umozliwiajacych zmniejszenie zuzycia wody nawet do 68%. Dotyczy to
baterii umywalkowych, zaworéw pisuarowych. W natryskach zaieca sig zastosowanie
zawordw natryskowych podsciennych uruchamianych przez naci$nigcie gtowki oraz
zamontowanie wylewek wandaloodpornych.

Nad umywalkami zaleca sig zastosowanie baterii czasowych mieszajacych.
W przypadku zastosowania armatury firmy Presto
- zawér natryskowy podscienny —nr kat 38222
- wylewka stata wandaloodporna-nr kat.29301
-baterie umywalkowe - nr kat 28614

-zawor pisuarowy — nr kat. 15233
zbiorowy mieszacz termostatyczny nr kat. 29002

Poniewaz sala gimnastyczna bedzie stuzyta innym osobom, przewidziano przy
sanitariatach i zapleczu szatniowo-natryskowym zestawy wodomierzowe dla wody
zimnej i cieptej oraz odliczajace na wodzie cyrkulacyjnej. Wezly pomiarowe
zamontowane zostang w szafkach sciennych i sktadaé sie bedg z wodomierzy
skrzydetkowych 15 na wz ,cwu, ccwu |, z kulowymi zaworami odcinajgcymi.

Dla umozliwienia podlewania terenéw zielonych zaprojektowano zawory czerpalne ze
ztaczkg do weza ¢$32, umieszczone we wnekach scian zewnetrznych zamykanych
drzwiczkami. Na podejsciu do kazdego z nich przewidziano odciecie zaworem
kulowym i zawér spustowy.

6.2. Iinstalacja przeciwpozarowa

Budynek hali jest jedna strefg pozarowa, z kidrej wydzielono odrebne strefy:
wentylatornie i kottownie.

Instalacja zasilana jest z og6lnej instalacji wodociggowe;.

Dla ochrony obiektu przed pozarem zaprojektowano hydranty @25 umieszczone:

2 hydranty usytuowane na parterze - przy wejsciach do budynku i na sale oraz

2 na pietrze

Wszystkie hydranty zamontowane zostang w szafkach wnekowych z zastosowaniem
2 odcinkéw weza polsztywnego. Instalacje zaprojektowano z uwzglednieniem
jednoczesnosci poboru wody z dwdch hydrantéw .Panujace cinienie w sieci0,4MPa
wodociggowej zapewni cisnienia wyplywu 0,2MPa na zaworze hydrantowym.

6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na terenie przeznaczonym pod budowe Sali znajduja sie istniejgce przykanaliki
kanalizacji sanitarnej wychodzace z budynku Szkoly , a nastepnie wigczone do
istniejacego na terenie Szkoty systemu kanalizacyjnego. Dla umozliwienia polaczenia
projektowane] instalacji do istniejacej sieci przytaczy zewnetrznych, przy zachowaniu
sptywu grawitacyjnego, gtéwny przewdd kanalizacyjny @160 ulozono ze spadkiem 1,5%
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Zaprojektowano piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach lub zakonczone
zaworem Durgo. Nad posadzka na kazdym z nich nalezy zamontowac rewizje.
Czyszczak zamontowany w studzience przewidziano na diugim ciggu przewodéw
poziomych.
Z budynku wyprowadzono jedno przytgcze kanalizacyjne, wprowadzone do
projektowane] studzienki.
Catos¢ instalacji przewidziano do wykonania z rur PCV.
Wyposazenie:
-Pomieszczenie WC nalezy wyposazyC w urzadzenie firmy Koto” seria Nova
-miski ustepowe — ,Koto” seria Nova Top urzadzenie kompaktowe miska lejowa
,wiszaca + deska
-pisuar —  Koto” seria Felia + sitko do pisuaru
sposdb mocowania pisuardw i misek ustepowych firmy Geberit ( na stelazach)
-umywalki— ,Koto” 65x50 z p&tpostumentem
-brodzik i kabina
Kratki $ciekowe w natryskach sali gimnastycznej firmy Weda lub z kotnierzem
uszczelniagjacym, w pozostatych przypadkach kabiny natryskowe
Na poziomie piwnic znajduje sie kotlownia, z ktérej scieki odprowadzone sg, (poprzez
studzienke schtadzajaca), agregatem pompowym typ KP 150 M firmy Grundfos.
6.4. Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek ogrzewany bedzie z kottowni na ekologiczne paliwo (drewno)
Zlokalizowanej na poziomie piwnic.
Parametry instalacji ¢.o. - 80/60°C.
Zapotrzebowanie ciepta Qc¢.0.=92 300W kW.
Caly obiekt ogrzewany bedzie dwoma sposobami:
Sala gimnastyczna- ogrzewanie powietrzne.
Pozostate pomieszczenia- systemem grzejnikowym.
Ogrzewanie grzejnikowe
Grzejnikami zostanie ciepto dostarczone systemem” rura w rurze , i tradycyjnym czyli
Z pionow instalacji centralnego ogrzewania.
Piony zasilajg grzejniki, w sitowni, magazynie | wentylatorni na parterze i
pomieszczeniach salach fitness, gry w squaha na pietrze.
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano zasilanie grzejnikéw systemem
"rura w rurze", Przewody PE @16 x 2 ulozone w rurze Peschla zatopione zostang w
warstwie betonowej posadzki. Kazdy z grzejnikow posiada indywidualne zasilanie i
powrdt z rozdzielaczy umieszczonych we wnekowych szafkach $ciennych
Zlokalizowanych na parterze i pigtrze.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe zeberkowe i ptytowe Purmo
typ C i V z zaworami termostatycznymi wbudowanymi Danfoss, z glowicami
Zzabezpieczonymi przed manipulacjami. Na podejsciach zamontowane zostang
zblokowane zawory odcinajgce.
Gtdéwne przewody rozprowadzajgce utozone zostang na poziomie parteru pod stropem
antresoli obok siebie na wspolnym wspomiku z przewodami wodociggowymi oraz w
korytarzu w przestrzeni miedzystropowej utworzonej przez strop konstrukeyjny i
podwieszony.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajgce
automatyczne z zaworem stropowym. Przewody prowadzi¢c ze spadkiem 5%o.
Catosé instalacji kryzowaé zgodnie z projektem wykonawczym
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Armatura i préby

-Zastosowano odcinajgce zawory kulowe;

-Po zamontowaniu instalaciji nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg przy pomocy
wody zimnej, po zakonczeniu catosci robot wykonac probe na gorgco. Prébe
wykonaé na cisnienie 0,9 MPa.

-Po zakonczeniu prob instalacie poddaé ptukaniu.

Cato$é instalacji zaprojektowano z rur miedzianych, taczonych przez lutowanie.
Projektowang instalacje nalezy =zaizolowaé termicznie ksztaltkami z pianki
polietylenowe;.

@15 20/20 mm

@20 25/20 mm

&40 30/20 mm

@50 30/25 mm

- @65 40/30 mm

- (80 i wiece] —wielkos¢ Srednicy

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja sali

Na tym etapie inwestycji Inwestor nie wyrazit zgody na projektowanie instalacji
klimatyzacyjnej w obiekcie, argumentujac nie korzystaniem z hali w okresie
wakacyjnym. Projektant przekazal projektantom instalacji elekirycznych sugestie
Inwestora o pézniejszym terminie zamontowania instalacji klimatyzacyjnej i zostata
przewidziana rezerwa mocy na to zadanie. Projektant zwraca uwage na fakt, iz ilos§é
powietrza wynikajgca z zyskow ciepta okresu letniego jest z reguty ~dwukrotnie
wigksza niz w okresie zimowym.

Ze wzgledu na zbyt matg ilo$¢ powietrza, nie projektuje sie instalacji z odzyskiem
ciepta. Obligatoryjnie instalacja tego typu wymagana jest od 10 000m3/h.

W celu dostarczenla do pomieszczenia ilosci ciepta gwarantujgcego ogrzanie hali do
temperatury 16°C, zaprojektowany zostat system wentylacyjno-grzewczy.

W sali gimnastycznej zastosowano system ogrzewania powietrzem mieszanym. Jest to
najlepszy sposéb albowiem za pomoca jednego urzgdzenia zapewnia sie ogrzewanie |
wentylacje pomieszczenia.

Pomieszczenie techniczne central wentylacyjnych umieszczono na parterze.
Czerpnia Scienna umieszczona zostata w otworze pomieszczenia komory kurzowe.
Komora jest wspolna z ukfadem wentylacyjnym widowni.

llo$¢ powietrza wynika z wielkosci strat ciepla oraz warunku dostarczenia niezbednej
iloci powietrza swiezego przypadajgcej na kazdego ¢wiczacego.

Dostarczona zostanle ilo§¢ powietrza L= 6800 m*h , w tym 2400 m°/h powietrza
Swiezego (4400 m *h powietrza obiegowego). llosé powietrza zewnetrznego wynika
z ilosci uczniow cwuczapych rownoczesnie - wg danych liczba ta wynosi 2 klasy-40
oséb. Przyjeto 60m°h osobe. powietrza Swiezego . Krotnos¢ wymiany powietrza
przy wysokosci obliczeniowej pomieszczenia h=3,5m W ~2w/h

Dla spetnienia stawianych wymagan zaprojektowanc centrale GEA AT plus wielko$é
15.15 L=6 800m*h Hi =550 Pa, kombinacja 13 z komorg mieszania. W centrali
pozostawiono sekcje pustg chtodnicy, pozwalajacyg Inwestorowi na alternatywne
zastosowanie( w terminie pdzniejszym) chiodzenia powietrza w okresie letnim
Zmieszane, ogrzane powietrze dostarczone zostanie do pomieszczenia sali
systemem kanatdw blaszanych, umieszczonych pod stropem pomieszczenia
magazynowego, oraz kanatem podpodiocgowym murowanym umiejscowionym wzdiuz
Sciany. Kanat izolowany zostanie termicznie , dla unikniecia strat ciepta do gruntu.
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Ciepte powietrze o temperaturze 34°C zostanie dostarczone punktami nawiewnymi,
umieszczonymi na $cianie i pod oknami na wysokosci ~3,5m nad posadzka. Jako
elementy nawiewne zastosowano kratki wentylacyjne dalekiego zasiggu firmy Panol
typ AEV wielko$¢ 400x200 o zasiegu 20m przy predkosci poczatkowej 5,0 m/s i
koncowej 0,3 m/s.

Kratki wywiewne umieszczone zostaty w kanale podpodiogowym przy przeciwlegtej
$cianie wewnetrznej , w rejonie trybun widowni w posadzce sali.

Powietrze obiegowe skierowane zostanie do komory mieszania w centrali nawiewnej.
Powietrze w ilosci 2 400m®/h zostanie usuniete z sali 4 wentylatorami ( o wydajnosci
600m3/h kazdy )zamontowanymi w Scianie zewnetrznej, w osi |. Kratki wywiewne
30x30cm zamontowane zostang na wysokosci 0,3m nad posadzka.

Dobrano wentylatory osiowe kanatowe firmy Dospel EF-200AS/250AS L=600m*h
H=50Pa.smigio wentylatora jest tak skonstruowane ze fopatki po wtgczeniu
wentylatora otwierajg sie, a po jego wytaczeniu powracajg na dawne miejsce
zamykajgc doplyw powietrza.

Silniki centrali nawiewnej i wentylatorow wywiewnych zostana sprzezone po stronie
elektryczne;.

Rozmieszczenie otworéw nawiewnych na wysokosci 3,5 m nad posadzka, a
wywiewnych 0,3m nad posadzkg pozwala na wymiang powietrza w catej strefie
przebywania ludzi.

Tiumienie akustyczne

Dla uzyskania wymaganego poziomu ciszy przewidziano 2 thumiki akustyczne o
dhugosci: I=2,0m i 1,5m na ttoczeniu i jeden |=1,0 na ssaniu. Na ciggu powietrza
obiegowego przewidziany zostat ttumik 1,5 m.

Pomieszczenie centrali zostanie obudowane plytami dzwiekochtonnymi.

Materiaty

-Urzadzenia zaprojektowano firmy GEA Klimatyzacja Wroctaw

-Kanaly wentylacyjne wykonac z biachy ocynkowane;)

-Przewody nawiewne nalezy ociepli¢ 5cm warstwg weiny

-Na kazdym odgatezieniu zamontowac przepustnice jednoptaszczyznowe

-Poniewaz wentylatornia stanowi wydzielong strefe p. pozarowsg, przy przejsciu przez
$ciane wentylatorni , na kanatach wentylacyjnych zostang zamontowane klapy p.
pozarowe o odpornosci ogniowej EI60 firmy CIAT

Automatyka

Sterowanie pracg urzadzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sie za pomocg
mikroprocesora MCR3720 ( poprzez kanatowy czujnik powietrza nawiewanego )
Zalgczanie | wylgczanie odbywac sie bedzie z pomieszczenia instruktoréw z szafki
sterowniczej MC3701.

6.5. Instalacja ciepla technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych.
Instalacja ciepla technologicznego do nagrzewnic stanowi odrebny ukiad w obrebie
kottowni. Zasila on nagrzewnice wodne o parametrach 80/60°C w centralach
wentylacyjnych. Zaprojektowano prowadzenie gtéwnych przewoddw na poziomie
parteru po $cianach pod stropem, obok przewodow c.o. w ukfadzie poziomym. Kazda
centrala posiada wlasny uktad pompowy z zaworami odcinajgcymi, zaworem
trojdrogowym regulacyjnym i zaworem zwrotnym- zamontowany przy centrali.

Cg%iig': instalacji przewidziano z rur miedzianych faczonych przez lutowanie lutem
migkkim.

Przewody nalezy izolowad termicznie ksztattkami z pianki polietylenowej 80 -60 mm .
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé¢ zawory odpowietrzajgce
automatyczne z zaworem stropowym. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%o.
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Prébe instalacji wykonaé na cisnienie 0,9 MPa.

6.6. Instalacja wentylacyjna
Zaprojektowano instalacje w oparciu o urzadzenia firmy Gea-Klimatyzacja
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaprojektowano dla

zespotow

To-1w zespét szatniowo -natryskowy przy sali gimnastycznej

2,-2y zespdt szatniowo -natryskowy na pietrze

3n-3w sala gimnastyczna ogrzewanie powietrzne i wentylacja mechaniczna
omoéwiona w p. 6.40grzewanie powietrzne i wentylacja sali

4,-4,, widownia dolna i gorna sali gimnastycznej

Sw-5w Swietlica

6,-6y sitownia

To-Tw sala fitness

8,-8y sala gry squaha

Ukiad 1,-1, zespét szatniowo —natryskowy przy sali gimnastycznej

Urzadzenia dobrano w oparciu o wymagang krotno$é wymiany powietrza w
pomieszczeniach.

Zapewniona zostata wymiana powietrza:

W pomieszczeniu natryskow o krotnosci 8 wih

w pomieszczeniu szatnio krotnosct 6 w/h

Uktad dostarcza powietrze zewnetrzne do korytarza dla weziow sanitarnych w ilosci
50m°fh na przybér. Z korytarza poprzez kratki kontaktowe w drzwiach powietrze
dostaje sie do pomieszczen w-c ,pisuardw i indywiduainych kabin natryskowych.
Instalacja pracuje catkowicie na powietrzu zewnetrznym.

Zaprojektowano centrale nawiewng umieszczong w korytarzu pod stropem. Dobrano
centraig ptaska typ Atpicco wielkosé 15.06 z wentyiatorem z napedem pasowym
L=1800 m*/h, H, =350Pa wyposazong w komplet automatyki , czujnik powietrza
nawiewanego na nawiewie — kanatowy t, =24°C

Centrala zostanie obudowana ptytami GKF 12,5 i 10cm warstwg weiny minerainej dia
wyttumienia szumu centrali | zapewnienia bezpieczeristwa p. pozarowego. Dla
uzyskania wymaganego poziomu ciszy zastosowano 2 tlumiki akustyczne: o
diugosci 1=2000 mm na ttoczeniu i =500 na ssaniu.

Zaprojektowanc 2 ziady wywiewne:

1w1 — wywiew z pomieszczenia zespotu szatniowo -natryskowego

-dobrano wentylator dachowy RoofJEET RJVL2025.2B40 L=1200m>h H=300Pa
Dla wytlumienia hatasu zaprojektowano zamontowanie, bezposrednio za
wentylatorem, ttumika akustycznego stosowanego w systemie firmy GEA — modut
thumiacy RJZ22 o zdolnosci ttumienia 12 db(A)

1wz - wywiew z weziow sanitarnych —indywidualnie z kazdego pomieszczenia,
wentylatorem kanatowym zamontowanym na wiocie do kanatu wentylacji
grawitacyjnej- zaprojektowano wentylatory EDM 160 firmy Venture Industries

W projekcie wykonawczym rozwazone zostanie zaprojektowanie wspélnego uktadu
wentylacyjnego wywiewnego dla wezidw sanitarnych.

Przewody wentylacyjne prowadzone beda w przestrzeni miedzystropowej utworzonsj
przez strop konstrukcyjny i podwieszony.

-Kanaty wentylacyjne wykonaé z blachy ocynkowanej

-Na kazdym odgatezieniu zamontowaé przepustnice jednoptaszczyznowe




Sterowanie praca urzadzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sig za pomoca
mikroprocesora MCR3720 .Zatgczanie i wytaczanie cdbywad sie bedzie z
pomieszczenia pokoju instruktora. z szafki sterowniczej MC3701.

Silniki centrali nawiewnej | wentylatorow wywiewnych zostang sprzezone po stronie
elektrycznej.

Uktad 2, — 2,, zespdt szatniowo -natryskowy na pietrze + salon masazu
Urzadzenia dobrano w oparciu o wymagang krotnos¢ wymiany powietrza w
pomieszczeniach.

Zapewniona zostata wymiana powietrza:

w pomieszczeniu szatni o krotnosci ew/h
w pomieszczeniu natryskow o krotnosci 8 wih
salon masazu 2 wih

Instalacja pracuje catkowicie na powietrzu zewnetrznym. Uktad dostarcza powietrze

zewnetrzne do korytarza dla weztdéw sanitarnych w ilosci 50m*/h na przybér. Z korytarza

poprzez kratki kontaktowe w drzwiach powietrze dostaje sie do pomieszczen w-C.
Zaprojektowano centraige nawiewna umieszczong w szatni pod stropem.
Dobrano centrale ptaskg typ Atpicco wielko$¢ 10.05 z wentylatorem z napedem

pasowym L=1200 m¥h, H; =350 Pa wyposazong w komplet automatyki , czujnik powietrza

nawiewanego na nawiewie — kanatowy t, =24°C

Dla uzyskania wymaganego poziomu ciszy zastosowano 2 ttumiki akustyczne: o

dtugosci 1=~2000 mm ( sekcje SDO6 i SD08)na ttoczeniu i 1=610 na ssaniu( sekcja
SD04 ).Centrala zostanie obudowana ptytami GKF 12,5 z 10cm warstwg weiny

mineralnej dia wytlumienia szumu centrali.

Zaprojektowano 2 uklady wywiewne;

2,4 — wywiew z pomieszczenia szatni i natryskow

-dobrano wentylator dachowy RoofJEET RJVL2022.2B40 L=920m’/h H=360Pa
Dla wytlumienia hatasu zaprojektowano zamontowanie, bezposrednio za

wentylatorem, ttumika akustycznego stosowanego w systemie firmy GEA — modut

ttumigey RJZ22 o zdotnosci tlumienia 12 db(A)

wywiew z weziow sanitarnych

2,2~ indywidualnie z kazdego pomieszczenia w-¢, wentylatorem kanatowym

zamontowanym na wlocie do kanatu wentylacji grawitacyjnej- zaprojektowano

wentylatory EDM 160 firmy Venture Industries

Przewody wentylacyjne prowadzone bedg w przestrzeni migdzystropowej utworzonej
przez strop konstrukcyjny i podwieszony. . Powietrze do sanitariatow dostarczone

zostanie posrednio poprzez kratki kontakiowe w drzwiach.

-Kanaty wentyiacyjne wykonac z blachy ocynkowane;

-Na kazdym odgatezieniu zamontowacé przepustnice jednoptaszczyznowe
Sterowanie praca urzadzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sie za pomoca,
mikroprocesora MCR3720 .

Zataczanie i wylaczanie odbywac sie bedzie z pomieszczenia pokoju instruktoréw
1.44 z szafki sterowniczej MC3701.

Silniki centrali nawiewnej i wentylatorow wywiewnych zostang sprzezone po stronie
elektrycznej.

Uklad 3,-3, sala gimnastyczna ogrzewanie powietrzne i wentyiacja
mechaniczna oméwiona w p. 6.40grzewanie powietrzne i wentylacja sali
Ukiad 4, - 4,,_sala gimnastyczna —~widownia -wentylacja mechaniczna
Poniewaz widownia uzywana jest nieregularnie , nie projektuje sig instalacji z
odzyskiem ciepia.
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Sposdb wentylacji widowni podzielono na dwa systemy:
wentylacja widowni dolnej | wentylacja widowni gérnej
Widownia dolna

Obliczeniowa ilos¢ powietrza uwzglednia przydziat 25m>/osobe powietrza
zewnetrznego. Zwiekszono minimainy przydziat ilos¢ powietrza zewnetrznego ze
wzgledu na duzg komasacje uczestnikow, temperament widzow i usytuowanie
widowni pod balkonem.

Centrala nawiewna umieszczona zostanie w pomieszczeniu technicznym
(wentylatorni ) na parterze. Czerpnia $cienna i komora kurzowa jest wspoina z
ukiadem wentylacyjnym sali gimnastyczne;j.

Dobrano centrale GEA AT plus wielko$¢é 15.15 L=5 000m*h Hi =450 Pa,
kombinacja 13 z komorg mieszania. W centrali pozostawiono sekcje pustg chiodnicy,
pozwalajgcy Inwestorowi na alternatywne zastosowanie( w terminie pdzniejszym)
chiodzenia powietrza w okresie letnim.

Powietrze dostarczone zostanie na widownie systemem kanatow blaszanych
zamontowanych pod stropem balkonu dla widowni na poziomie pigtra.

Powietrze zostanie dostarczone 15 punktami nawiewnymi .Jako elementy nawiewne
zastosowano anemostaty.

Przewidziano 2 punkty wywiewu.

1. 4kratki wywiewne umieszczone zostaty w przeciwiegtej Scianie zewnetrznej pod
stropem ( w osi | )na nich zamontowane zostang 4 wentylatory osiowe kanatowe
firmy Dospel EF-200AS/250AS L=600m*h H=50Pa.Smigio wentylatora jest tak
skonstruowane ze fopatki po wtaczeniu wentylatora otwierajg sie, a po jego
wylaczeniu powracajg na dawne miejsce zamykajgc doptyw powietrza.

2. Zaprojekiowano 1 wentylator wywiewny osiowy firmy Uniwersal typ Akwilon-500
przeznaczony do montazu sciennego L=2600m%h zamontowany na $cianie
zewnetrznej pod stropem ( w osi E )

Silniki centrali nawiewnej i wentylatoréw wywiewnych zostang sprzgzone po stronie
elektrycznej.

Widownia gérna

Obliczeniowa ilos¢ powietrza uwzglednia przydziat 20m>/osobe powietrza
zewnetrznego. W tym przypadku przydziat powietrza zewnetrznego na osobe jest
minimalny ze wzgledu na potaczenie widowni z kubaturg korytarza jak rowniez ze
wzgledu niewielkg iloscig widzow.

Dla obstugi widowni gérnej dobranc 3 wentylokonwektory GeaTop-Geko wielko$é
2MHW30.4SL o wydajnosci L=250 m°h kazdy, umieszczone na $cianie
zewngtrznej na wysokosci ~4,0m nad poziomem posadzki widowni.

Dla wywiewu dobrano 2 wentylatory wywiewne osiowe firmy Dospel EF-200AS/250AS
L=400m>h. Jeden zamontowany 0,3m nad posadzka, drugi pod stropem w osi E.
Rozmieszczenie punktéw nawiewnych bezposrednio w strefie przebywania ludzi, a
zaprojektowanie otworéw wywiewnych pod stropem sali pozwala na wentylowanie
gbrnych obszardw sali w czasie jej petnego uzytkowania.

Prze\_/vietrzanie sali umozliwia wymiane powietrza po imprezie sportowej, natomiast to
rozwigzanie, w powigzaniu z wentylacja sali, zapewnia wymiane powietrza w calej
kubaturze pomieszczenia.

St_erowanie pracg urzgadzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sie za pomoca,
mikroprocesora MCR3720 .

Zatgczanie i wylaczanie odbywaé sie bedzie z pomieszczenia instruktora z szafki
sterowniczej MC3701.
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Tiumienie akustyczne

Dla uzyskania wymaganego poziomu ciszy zastosowano w centrali nawiewnej
2 thumiki akustyczne o dtugosci 1,5m na ttoczeniu i jeden I=1,0 na ssaniu.

Materiaty

-Urzadzenia zaprojektowano firmy GEA Kiimatyzacja Wroctaw

-Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej

-Przewody nawiewne nalezy ociepli¢ 10cm warstwg weiny mineralne; .
-Na kazdym odgatezieniu zamontowac¢ przepustnice jednoptaszczyznowe

Automatyka

Sterowanie pracg urzgdzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sie za pomocg
mikroprocesora MCR3720 ( poprzez kanatowy czujnik powietrza nawiewanego )
Zataczanie i wylaczanie odbywac sie bedzie z pomieszczenia instruktordw z szafki
sterowniczej MC3701.

Przewietrzanie okresowe sali gimnastycznej

Dla okresowego przewietrzania sali gimnastycznej przewidziane zostaty otwierane
pilotern okna umieszczone w przeciwlegtych Scianach zewnetrznych.

Ukiad 5,-5v $wietlica

Dla zapewnienia przydziatu niezbednej iloéci powietrza zewnetrznego 20 m°fh na
osobe , przy przewidywanych 40 miejscach, zaprojektowano wymiane powietrza w
pomieszczeniu w oparciu o 2 wentylokonwektory GeaTop-Geko wielkosé
3MHW30.4SL L=410 m*¥h umieszczone pod stropem, pracujgce na powietrzu
zewnetrznym zapewniajace wymiane powietrza w itosci 4w/h.

Zaprojektowano uklad w%wiewny wentylatorem dachowym 2Zbiegowym RoofJEET
RVL.2528.4B20 L=820m"/h H=120Pa. Dla wyttumienia halasu zaprojektowano
zamontowanie, bezposrednio za wentylatorem, tlumika akustycznego stosowanego
w systemie firmy GEA — modut ttumigcy RJZ22 o zdolnosci thumienia 12 db(A)

Dia sterowanie wentylokonwektora we wspodlpracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201+ szafka 993.300.

Zataczanie i wylaczanie dokonuje sie regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu
Swietlicy.

Uklad 6,-6_sitlownia

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sitowni nalezy zapewni€ przydziat
niezbedne;j ilosci powietrza zewnetrznego 100 m°/h na osobe. Przy przewidywanych
10 osobach nalezy dostarczy¢ 1000mh. Zaprojektowano wymiane powietrza w
pomieszczeniu w oparciu o 2 wentylokonwektory GeaTop-Geko wielkosé
4MHW30.4SL L=455 m*h umieszczone pod stropem, pracujace na powietrzu
zewnetrznym zapewniajace wymiane powietrza na poziomie éw/h.

Zaprojektowano uklad w%wiewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2531.4B30 L=910m°/h H=180Pa. Dla wyttumienia hatasu zaprojektowano
zamontowanie, bezposrednio za wentylatorem, tlumika akustycznego stosowanego
w systemie firmy GEA — modut tiumigcy RJZ22 o zdoinosci thumienia 12 db(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspolpracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.

Zataczanie i wylaczanie dokonuje sie regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu
W pomieszczeniu instruktora.

Uklad 7,-7,, sala fitness

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sitowni nalezy zapewnié przydziat
niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego 50 m*h na osobe. Przy przewidywanych
10 osobach nalezy dostarczyé 500m*h. Zaprojektowano wymiane powietrza w
pomieszczeniu w oparciu 0 wentylokonwektor GeaTop-Geko wielkosé

10
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7MHW30.4SL L=515m%h umieszczone pod stropem, pracujgce na powietrzu
zewnetrznym zapewniajace wymiane powietrza w itosci 3w/h.
Zaprojektowano uktad w%wiewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2528.4B20 L=520m"/h H=170Pa. . Dla wytlumienia hatasu zaprojektowano
zamontowanie, bezposrednio za wentylatorem, ttumika akustycznego stosowanego
w systemie firmy GEA — modut thumigey RJZ22 o zdolnosci tiumienia 12 db(A)

Dia sterowanie wentyiokonwektora we wspotpracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.
Zataczanie i wytaczanie dokonuje sie regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu
w pomieszczeniu instruktora.

Ukiad 8,-8,, sala gry w sqasha
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tego typu pomieszczeniach nalezy zapewni¢
przydziat niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego 50 m®/h na osobe. Przy
przewidywanych 2 osobach nalezy dostarczyé 100m°/h. Zdecydowano sie na
przyjecie ilosci powietrza w oparciu o krotno$¢ wymian-2w/h
Zaprojektowano wymiane powietrza w pomieszczeniu w oparciu o wentylokonwektor
GeaTop-Geko wielkosé 7MHW30.4SL L=710m>h umieszczone pod stropem
pomieszczenia sasiedniego, z wioctem powietrza do sali gry.

Zaprojektowano uktad w%wiewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2528.4B20 L=710m®/h H=140Pa. Dla wyttumienia hatasu zaprojektowano
zamontowanie, bezposrednio za wentylatorem, tlumika akustycznego stosowanego
w systemie firmy GEA — modut ttumigcy RJZ22 o zdolnosci ttumienia 12 dB(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspdlpracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.

Zalgczanie | wylgczanie dokonuje sie regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu
w pomieszczeniu instruktora.

Solarium

W solarium nawiew powietrza przewidziano z sgsiednich pomieszczen, poprzez
kratke kontaktowa, wywiew zaprojektowano wentylatorem wchodzacym w skiad
wyposazenia solarium. Wentylator wlgczony jest do kanatlu murowanego.

7. Technologia kotlowni

Projektowana kottownia jest na drewno i jego pochodne(zrebki) w oparciu o
technologie firmy HDG Bavaria-do projektu dotgczono informacje o calym systemie
technologicznym tego typu kottowni.

Informacije ogdine

Kottownia przewidziana jest na parametry obliczeniowe 80/60° C i prace instalacji co
w ukladzie zamknietym. Kotlownia w sezonie grzewczym pracowac bedzie dla
potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta dia nagrzewnic
wentylacyjnych i dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz przez caly
rok dia instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Kotiownia jest bezobstugowa, catkowicie zautomatyzowana , sterowana za pomoca
regulatora swobodnie programowainego:

-automatyczne dostosowanie parametrow spalania do zmiennych warunkéw
dostarczanego paliwa i odbioru energii

-ochrona kotta przed zbyt niskg temperaturg powrotu

Zastosowano zbiorniki akumulacyjne, ktére petniac role bufora zapewniajg plynnoéé
pracy kotla.

Zaleta tego rozwigzania to:

-podniesienie ogdélnej sprawnosci instalacji grzewczej

-wydtuzenie okresu miedzy zatadunkami paliwa

-przygotowanie cieptej wody latem wymaga rozpalenia w kotle tylko raz na pare dni.

11
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Przy projektowaniu pomieszczenia kottowni zastosowano przepisy dotyczace
wentylacji kottowni obowigzujgce dia kottowni gazowych, gdyz mimo spaiania paliwa
statego kotty wykazujg zblizenia w rozwigzaniach technicznych do kottéw gazowych
niz do tradycyjnych kottdéw na paliwo state, dla ktérych sg obowigzujgce normy.
Transport paliwa

Podaijnik $iimakowy HDG TBZ 150 oprocz transportu paliwa do komory spalania
spetnia dodatkowe funkcje:

-dzieli paliwo na cdizolowane od siebie porcje uniemozliwiajac cofniecie ptomienia z
komory do magazynu paliwa

-ostre krawedzie podajnika przecinajg wigksze kawaltki drewna i inne przypadkowo
znajdujgce sie przedmioty

Kotty

Zrédtem ciepta beda dwa bezobstugowe kotty HDG Compact 200 o wydajnosci
odpowiednio 200 kW. Sumaryczna wydajnosé cieplna kottowni wynosi 400kW.

Kazdy kociot posiadac bedzie wiasny komin @300 z blachy nierdzewnej. Kotty nalezy
montowaé na fundamencie ( nadlewce ) o wysckosci ~5 cm nad posadzka,

Uktady hydrauliczne

Zaprojektowano dla kazdego z kottow :

-wlasny obieg z tréjfazows pompa kottowa UPS 40-60 2F Grundfos z zaworem
zwrotnym , zaworami odcinajgcymi , manometrem

-zawor mieszajacy WITA DAF 65

-zbiornik akumutacyjny HDG PS-F1500

Wspolny przewdd zasilajgcy i powrotny z kottdw &80 wigczony zostanie do
rozdzielaczy stalowych instalacyjnych ©100 zamontowanych w kottowni. Na nich
dokonany zostanie rozdzial ciepta na poszczegéine odgatezienia:

-@50 dla instalacji centralnego ogrzewania z ukladem pompowym z trojfazows,
pompg cbiegowg Grundfos typ UPE 25-80 z zaworem zwrotnym , zaworami
odcinajgcymi , manometrem i zaworem mieszajgcym tréjdrogowym .

-80 dla instalacji ciepta technologicznego z tréjffazowg pompg obiegowg Grundfos typ
Magna 32-120z zaworem zwrotnym , zaworami odcinajacymi i manometrem

-50 dla instalacji grzewczej wymiennika cieptej wody uzytkowej z uktadem
pompowym z jednofazowa pompg obiegowg Grundfos typ UPS 32-60

Z zaworem zwrotnym , zaworami odcinajgcymi i manometrem.

Na instalacji cyrkulacyjnej cwu nalezy zamontowaé pompe cyrkulacyjng typ UPS
25-80 z zaworem zwrotnym , zaworami odcinajgcymi i manometrem.
Zabezpieczenia

Instalacja kottowa | centralnego ogrzewania pracowaé bedg przy ciSnieniu
wewnetrznym 0,4MPa.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych i kotta przyjeto zgodnie z PN-B-02414 i PN-
B8/M.-74101. W tym celu zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe systemu
zamknigtego typu A 110 Reflex” z rurg wzbiorczg ¢ 25. Zabezpieczenie kota stanowi
zawOr bezpieczenstwa typu, zamontowany bezposrednio na kréécu wylotowym i
nastawiony na cisnienie otwarcia p1 = 0,3Mpa oraz zbiornik akumulacyjny 1500l
Podgrzewacz cwu zabezpieczony zostanie zaworem bezpieczenstwa. Na przewodzie
doprowadzajgcym wode zimng do podgrzewacza pojemnosciowego nalezy
zamontowacC zawor bezpieczenstwa , zawdr zwrotny | zawor odcinajacy.

Dla uniknigcia ubytkéw wody przez upust zaworu bezpieczeristwa projektant zaprojektowat
zamontowanie przed zaworem naczynia wzbiorczego Refix o pojemnosci 100I.

12
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System odprowadzenia spalin

Zgodnie z zaleceniami producenta zastosowano komin ze stali kwasoodpornej o
$rednicy wynikajgce} z nomogramu doboru komina — ©300.

Zastosowany wentylator wyciggowy spalin, zmniejsza $rednice komina, podnosi
sprawnosc kotta.

Zastosowano odpylacz rotacyjny, ktorego rolg jest wytrgcani czesci lotnych ze spalin.
Odpylacz montowany jest na czopuchu i standartowo wspotpracuje z wentylatorem
wyciagowym. Na czopuchu zamontowany jest zbiornik popiotu.
Automatyka i requlacia

Calosé sterowania kottami i obiegami grzewczymi pokazana zostata na schemacie
kottowni.

Dobrano szafe sterujacg EMD-C215 Exclusiv

Sterowanie pompa obiegu ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych

( zalgcz —wylgcz ) powigzane jest z sterowniczymi urzadzeniami. Regulacja dostawy
czynnika grzejnego nastapi przy pomocy zawordw trojdrogowych zamontowanych w
centralach wentylacyjnych.

Sterowanie obiegiem grzewczym instalacji co odbywa sie w funkcji pogodowej na
zaworze tréjdrogowym.

Rurociggi i armatura

Urzadzenia w kotlowni nalezy montowaé wg zestawienia.

Zawory odcinajgce przewiduje sie kulowe, przeznaczone do instalacji co.

Instalacje wykonaé z rur miedzianych, fgczonych przez lutowanie.

Przewody wodociggowe przewidziano z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie.
Instalacje grzewczg poddac prébie na cisnienie 0,9MPa.

Przewody zaizolowac ksztaltkami z pianki polietylenowej

- @15 20/20 mm

2120 25/20 mm

@40 30/20 mm

@50 30/25 mm
@65 40/30 mm
380 i wiecej —wielkos¢ srednicy

Rozdzielacze izolowac tupkami z weilny mineralnej gr. 40 mm pod folig mineralizowang
PCV ( lub podabnie ).

Napetnianie i uzupeinianie ztadu

Do napetniania i uzupeiniania wody w ztadach , zaprojektowano stacje uzdatniania
wody wodociggowej typu Rondomat 50 M, podiaczong do instalacji wodociggowej .
Przed urzadzeniem zamontowac nalezy filtr wody Bewapur 25 z obejsciem.
Wentylacija kotfowni

Dla prawidtowego dziatania kottowni konieczne jest

- wykonanie kanatu nawiewnego o przekroju 700x300 cm

z wlotem powietrza z ponad dachu i sprowadzonym na wysokos$¢

0,3m nad posadzke kottowni.

Urzadzenia wodociggowe i kanalizacyine

Projektuje sie wykonanie studzienki schtadzajacej o pojemnosci ~ 0,5m® oraz
zamontowanie w studzience pompy zatapialnej KP150 M odprowadzajacej Scieki z
kratki podiogowej do kanalizacji znajdujacej sie pomieszczeniu kotlowni
Zabezpieczenie p. pozarowe

Zgodnie z przepisami pozarowymi kotlownia nie jest zaliczana do zadnej kategorii
zagrozenia wybuchem, odporno$¢ ogniowa przegrod nie powinna byé mnigjsza niz 1
godz. ,a drzwi wejsciowe 0,5 godz.

13
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Przepusty instalacyjne pomiedzy kottownig a innymi pomieszczeniami powinny miec klase
odpornos$ci ogniowej Ei 6 , Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm powinny mie¢ klase
odpornoéci El 30 w scianach i El 60 w stropach.

Dla zabezpieczenia kottowni Uzytkownik powinien wyposazy¢ ja w podreczny sprzet p.
pozarowy umozliwiajgcy gaszenia urzadzen elekirycznych pod napigciem - gasnica
proszkowa 2 kg do gaszenia pozardw grup A B,C.
Zalecenia budowlane

*Nawiew powietrza wykonac kanatern blaszanym 700x300 mm wyprowadzonym

ponad dach, z czerpnig usytuowang ~0,5m nad dachem i sprowadzi¢ nad posadzke

na wysokos¢ 0,3m.

*Wywiew o $rednicy ©360 zaprojektowano ponad dach

* scieki odprowadzone sg, poprzez studzienke schtadzajgca, agregatem pompowym typ
KP 150 M firmy Grundfos.

*kotlownie nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wod gruntowych

*Szerokosé schodow powinna wynosié¢ co najmniej 1,0m .

*Drzwi do kotlowni powinny by¢ o szerokosci 0,9m .

*Drzwi kottowni powinny otwierac sie na zewnatrz pod naciskiem.

*Ze wzgledow technologicznych i funkcjonalnych przewiduje sie wylozenie posadzki i
cokolikéw pltytkami ceramicznymi podtogowymi szorstkimi, Sciany wytozy¢ plytkami
ceramicznymi do wysokosci 1,5m.

Uwaga

Catosé prac w obiekcie wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i " Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanc-montazowych " cz. |l oraz pod nadzorem oséb legitymujacych
sie wymaganymi kwalifikacjami.

Wykonanie instalacji objetej niniejszym opracowaniem wymaga sporzgdzenia na
etapie wykonawstwa , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, planem
BiOZ”

Plan sporzadza kierownik budowy lub inna osoba. Wytyczne dla sporzadzenia planu
BiOZ zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury- DZ.U 151.z dnia 17.09
2002

cagr ind Eldbiota Oplasku-Mixiasz
upr. prolektowse nr 262/74/Wm
w speciinatal | urz. sanitamych
Wirockaw,ul.lugosiowiarnska 130 A
telefon 327-50-E0

14
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OBLICZENIA

1.Instalacja wodociagowa

1.1 Bilans zapotrzebowania wody

ilo§¢ uczniow — 280 osob

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Woaer =280x66 =18 400 dm*/d=18,4m"/d
Wamax =1,1x18,4==20,2 m*h

-Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie —
wynika z uzywania natryskow przy sali gimnastycznej
Whax =nx 0,15 xtx 60 I/h

n - ilo$¢ ucznidw 40

40- zapotrzebowanie wody na 1 ucznia
Wmax = 40x40=16001/h

1.2 Przepiyw obliczeniowy
wg wzoru g=0,698 (q)** -0,12 dm’/s

umywalka 29 szt. gn=0,07 dm’/s qn=2,03 dm®s
w-C 13 gn=0,13 gn=1,69

pisuar 4 qn=0,3 qn=1,2

natryski 20 gn=0,15 g,=3.0

gn=7,92 dm’/s
g=1,6dm3/s
1.3 Zapotrzebowanie wody dla celow p. pozarowych
Instalacje projektuje sig z uwzglednieniem rownoczesnosci
poboru wody z 2 saﬁsiednich hydrantow ©25 o wydajnosci 1,0 dm®/s kazdy
Qppoz= 2X1,0=2,0 dm’/s
qw=2,0 dm*s=7,2 m*h

2. Dobor wodomierza

qw=2xg=2x1,6 dm>/s=3,2 dm¥s= 11,5 m*/h

Mozna dobraé 2 rodzaje wodomierza:

-skrzydetkowy 40 o maksymalnym strumieniu objetosci qg=20,0m>/h i minimalnym
strumieniu objetosci 0,3 m*/h - zawezajacy dolny prog pomiarowy

-sprzezony 50/25 o maksgmalnym strumieniu objetosci g=50,0m*h i minimalnym
strumieniu objetosci 0,05 m*/h

Projektant zdecydowat sie na wersje z wodomierzem skrzydetkowym.

3.Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo- gospodarczej

wg wzoru gs=K /> AW dm%s K=0,7 dla szkot
umywalka 29 szt. AW=0,5x29=145
W-C 13 =2,5x13=325

pisuar 4 =0,5x4 =20

natryski 20 =1.0x20=20

69

gs= 0,7,/ 69=58dm>/s
Z normy PN-92/B-01707 tab.8- Wymiarowanie poziomow i przykanalikéw kanalizacji
bytowo-gospodarczej, dobrano $rednice przewodu 2160 przy spadku 1,5% .

15
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4.Instalacja cieplej wody uzytkowej

Bilans zapotrzebowania wody cieplej

Srednie godzinowe zapotrzebowanie — przyjeto, ze polowe zapotrzebowania wody
zimnej stanowi woda ciepia

Garn = Was/2x8=21600 /2x8=1350 dm>fh

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody — wynika z uzywania natryskow |
przy sali gimnastycznej, po zajeciach i w czasie przerwy pomiedzy lekcjami

- ilos¢ ¢wiczacych ucznidw 2x20

Grax=nNx0,15xtx 860

n - iloscuczniow

0,15 - wydajnosé 1 natrysku w dm®s

t - czas trwania kapieli minut Sminut

Whax =140 x 0,15 x 15 x 60 = 1440 I/h

llos¢ ciepta dla potrzeb c.w.u.

Qowu sr= 1440 x (55-5) x 1, 16 =8350W =835 kW

Dobér urzadzen

Dobrano 1 zasobnik cwu o pojemnosci 1500 | typ Logalux LTN 1500/1 firmy Buderus
o laczne} wartosci zmagazynowanej wody 1500 |

Dtugosc¢ zasobnika 2450mm
Szerokos¢ zasobnika 1200mm
Wydajno$¢ ciagta 1680 I/h wody 60°C przy twoedy grzewcze=60°C

| zapotrzebowaniu mocy 99,8 kW

Pompe obiegu grzewczego dla cwu i Srednice przewoddw grzewczych dobrano na
warto$é ~100kW -jednofazowg pompa obiegowa Grundfos typ UPS 32-60 z
zaworem zwrotnym , zaworami odcinajgcymi i manometrem

liod¢ wody cyrkulacyjnej obliczono ze wzoru

g =V, xu/3,6 dm¥s

V, - objetos¢ wody w przewedach zasilajgcych i cyrkulacyjnych m® przyjeto 0,25m®
U — stopien cyrkulacji 3-5

q = 0,25x4/3,6 =0,27 dm®/s

Na instalacji ccwu nalezy zamontowac pompe cyrkulacying firmy

Grundfos typ UPS 25-60 0  wydajnosci 2,0m3/h i wysokosci

podnoszenia 3,5msw z zaworami odcinajacymi i zaworem

zwrotnym na tloczeniu.

6. Wentylacja

Instalacie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaprojektowano dla
zespoldw

Th-1w Zespot szatniowo -natryskowy przy sali gimnastyczne;j

2,-2y Zespot szatniowo -natryskowy na pietrze

3n-3w sala gimnastyczna ogrzewanie powietrzne i wentylacja mechaniczna
4,-4,, widownia sali gimnastycznej

55w Swietlica

6n-6w sitownia

To-Tw sala fitness

16
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Obliczenia ilosci powietrza | dobdr urzadzen w instalaci wentylacy mechaniczneg]
Zaprojektowano instalacie w oparciu o urzadzenia firmy Gea-Klimatyzacia

6.1.Uklad 1,-1,, zespdl szatniowo -natryskowy przy sali

Nr pom. Nazwa kubatura _ w Ly Lw
1 2 3 4 5 6
Tw-Cc+2pi+n 10x50=500
0.06 natryski 45 8 360 360
0.08 natryski 45 8 360 360
0.04 szatnia 39 6 240 240
0.10 szatnia 39 6 240 240
0.15 p.porzadkowe 50 50
1800

Zapotrzebowanie ciepta | Q, =1800x0, 31x44x1,16=28 5 kW

1. - dobrano centrale ptaskg typ Atpicco wielkose 15.06 z wentylatorem z

napedem pasowym L=1800 m’/h, H; =350Pa , N=2,1kW sekcja filtracyjng, grzewcza

z nagrzewnica wodng na parametry 80/60°C Q,=~28,0 kW | z silnikiem jednobiegowym,
3-fazowym z zaworem tréjdrogowym | zamontowana pod stropem, wyposazona w komplet
automatyki , czujnik powietrza nawiewanego na nawiewie — kanatowy t, =24°C
Zaprojektowano ukiad wywiewny:

1wt~ Wywiew z pomieszczeria zespolu szatnowo -natryskowego

-dobrano wentylator dachowy RoofJEET RJVL2025 2B40 L=1200m>h H=300Pa

6.2 Uktad 2, - 2, zespdl szatniowo -natryskowy na pietrze

Nr pom. Nazwa kubatura y L Lw
1 2 3 4 5 6
1.06 natryski 26 8 200 200
1.10 natryski 26 8 200 200
1.05 szatnia 33 6 200 200
1.11 szatnia 33 6 200 200
1.19 salon masazu 50 2 100 100
6w-c 6x50=300 900

1200

Zapotrzebowanie ciepia ;. Q, =1200x0 31x44x1,16=15 0 kW

24~ Dobrano centraig ptaskg typ Atpicco wielko$é 10.05 z wentylatorem z napedem
pasowym L=1200 m’/h, H, =350 Pa wyposazong w kompiet automatyki , czujnik powietrza
nawiewanego na nawiewie — kanalowy t, =24°C

Zaprojektowano uklady wywiewne

2.1 — Wywiew z pomieszczenia szatni | natryskow Lyt 920m>h dobrano wentytator
dachowy RoofJEET RJVL2022 2B40 L=920m*h H=360Pa

2.2 indywidualnie z kazdego pomieszczenia w-C, wentylatorem kanalowym
zamontowanym na wilocie do kanatu wentylacy grawitacyjnej- zaprojektowano

wentylatory EDM 160 firmy Venture industries
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6.3 Uklad 3,-3, sala gimnastyczna ogrzewanie powietrzne i wentylacja
mechaniczna
3, —uklad nawiewny-okres zimowy
Straty ciepla wynoszg 44 S00W —zapotrzebowanie ciepla zrealizowane zostanie
ogrzewaniem powielrznym
o8¢ powietrza przy zatozonym At =18°C t,=16°C | t, =34°C
Lo =44 900x0 86/0,31x18=~6 800 m’/h
Udziat powietrza zewnetrznego przy zatozenu ilosci ¢wiczacych uczniow 40
Lzew =40x60=2 400 m’/h
L. - ilo$¢ powietrza obiegowego 6800-2400=4 400 m>/h
Zapotrzebowanie ciepta wentylacyinego
Qs =6800x 0,31x (1, ~tm }x1.16 \
t = 2400x(-20) +4400x16/6800=3,3°C
Qs =6800x 0,31x (34-3 31x1.16=75 kW
3, - uklad nawiewny
zaprojektowano centrale GEA AT plus wielko$é 15.15 L=6 800m’/h Hi =550 Pa,
kombinacja 13 z komorg mieszania. W centrali pozostawione sekcie pusta chiodnicy.
pozwalajaca Inwestorowi na alternatywrnie zastosowanie( w terminie pbdZzniejszym)
chicdzenia powietrza w okresie letrum
3q-uklad powietrza obiegowego
Kratki wywiewne umieszczone zostaty w kanale podpodiogowym przy przeciwlegie)
scianie wewnetrzne) , w rejonie trybun widowni w posadzce sal. Zaprojektowano 2 kraty
wywiewne usytuowane w posadzce, o wymiarach 0,5x3.0m. uzyskujac predkosé na
kratce v=0,4m/s. Powietrze zostanie skierowane powtornie do wentylatorni.
3w — ukdad wywiewny
oS¢ powietrza jaka zostanie dostarczona z zewnatrz —2400 m’/h, zostanie usunieta
z sali wentylatorami zamontowanymi w scianie nawiewu, pod stropem, kratkami
zaprojektowanymi nad posadzka.
3, ~4wentylatory osiowe kanalowe firmy Dospel EF-200AS$/250AS L=600m*/h
H=50Pa.
6.4 Uklad 4,-4,, sala gimnastyczna —widownia -wentylacja mechaniczna
4,, —uktad nawiewny
Poniewaz widownia uzywana jest nieregularnie , nie projektuje sig instalacji z
odzyskiem ciepta.
OS¢ miejsc na widowrny
parter-200
pietro- 40
240 osob
przyjeto 20 m’/h os. powietrza zewnetrznego dla 0sob na widowni gémej { na pietrze
0125 m¥h os. powietrza zewnetrznego dla osob na widowni dolnej { na parterze )
Lz = 200x25=5000m°/h
Qua=5000x0,31x(20+20)x1.16=71820W
4,, —dla obslugi widowni doinej dobrano cen%rai% GEA AT pius wielkosc 1515
L=5000mh Hi =450 Pa z nagrzewnica 80/60°C Q, =72 kW . kombinacja 13 z
komorg mieszania W centrali pozostawiono sekgje pusta chiodnicy, pozwalajaca
Inwestorowi na alternatywne zastosowanie{ w terminie pdzniejszym) chiodzenia
powietrza w okresie letrnim.
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4, ~dla obsiugi widowni gérmej dobrano 3 wentylokonwektory GeaTop-Geko wieltkose
2MHW30.4SL L=250 m’/h umteszczone pod stropem, pracujace na powietrzu
zewngtrznym.

Qua=250x0,31x(20+20)x 1, 16=3 600Wx3=10 B0C W=~11 kW

4,, — dia obstugi widowni gormnej dobrano 2 wentylatory wywiewne ostowe firmy Dosped
EF-200AS/250AS L=400m’/h

Sterowanie pracg urzadzen: nawiewnego | wywiewnego dokonuje sig za pomocy
mikroprocesora MCR3720

Zatgczanie t wylaczanie odbywac sie bedzie z pomieszczenia instruktora z szafki
sterownicze] MC3701.

4., — dla obstugi widowni dolnej dobrano 1 wentylatory wywiewny osiowy firmy
Uniwersal typ Akwilon-500 przeznaczony do montazu sciennego

6.5 Uklad 5. 5. $wietlica

ilo$¢ powietrza zewnetrznego 20 m’/h na osobe

40 miejsc

L,=40x20=800 m’ih

zaprojekiowano wymiane powietrza w pomieszezearniu w oparciu o 2
wentylokonwektory GeaTop-Geko wietkos¢ 3MHW30.4SL L=410 m *h
umieszczone pod stropem, pracujace na powietrzu zewnetrznym

Krotnosc wymian powietrza

W=820/195=~4 0 w/h

Zapotrzebowanie ciepla - Qus=820x0,31x40x1,16=11 8 kW

Zaprojektowano ukiad w%wlewny wentylatorem dachowym 2biegowym RoofJEET
RVL 2528 4B20 L=820m"/h H=120Pa

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspotpracy z wentylatorem dachowym
daobrano MCR 3201+ szafka 993.300.

8.6 Uklad 6,,-6, silownia

ilos¢ powietrza zewnetrznego 100 m*/h na osobe

10 osdb

L.=100x10=1000 m*h

Zaprojektowano wymiane powietrza w pomieszczeniu w oparciu o 2
wentylokonwektory GeaTop-Geko wielkosé 4MHW30.4SL L=455 m°/h
umieszczone pod stropem, pracujace na powietrzu zewnetrznym

Krotnosc wymian powietrza

W=310/140=6,5 w/h

Zapotrzebowanie ciepta | Que=910x0,31x40x1 16=13 1 kW

Zaprojektowano ukiad wgw&ewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2531.4830 L=910m*/h H=170Pa

Dia sterowanie wentylokonwektora we wspolpracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.

6.7 Uklad 7,-7. sala fitness

ilos¢ powietrza zewnetrznego 50 m*h na osobe

10 oséb

Lo=50x10=500 m’/h

Zaprojekiowano wymiane powietrza w pomzeszczemu W oparciu o wentylokonwektor
GeaTop-Geko wielkosé 7TMHW30.4SL L=515m’/h umieszczone pod stropem,
pracujgce na powietrzu zewnetrznym

Krotno§é wymian powietrza

$=515/161=32

Zapotrzebowanie ciepla © Que=515x0,31x40x1.16=7 4kW
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Zaprojekiowano ukiad w%wiewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL 2528.4B20 L=520m"/h H=170Pa.

Dia sterowanie wentylokonwektora we wspoipracy z wentylatorem dachowym,
dobrano MCR 3201 + szafka §83.300.

6.8 Uktad 8,-8, sala gry w sqasha

oS¢ powietiza zewnetrznego 50 m’/h na osobe

2 osoby

La=50x2=100 m*/h

Przyjeto 2-krotna wymiane powietrza

Zaprojektowano wymiane powietrza w pomieszczeniu w oparciu 0 wentylokonwektor
GeaTop-Geko wielkosé TMHW30.4SL L=710m>/h umieszczone pod stropem,
pracujgce na powietrzu zewnetrznym

Zapotrzebowanie ciepta . Que=7 10x0,31x40x1,16=10,2kW

Zaprojekiowano ukiad iewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL 2528 4B20 L=520m"/h H=140Pa.

Dia sterowanie wentylokonwektora we wspolpracy z wentylatorem dachowym,
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.

7. Instalacja centrainego ogrzewania i ciepla technologicznegoe do nagrzewnic
wentylacyjnych
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb

Dia ogrzewania grzejnikowego Qe = 47 4KkKW
Dia wentylacy szatni | natryskéw hali Qur = 285kwW
Dia wentylacji szatni i natryskow pigtra Quz = 19,0kW
Dia wentylacji i ogrzewania powietrznego Satli Qua = 750kW
Dia wentylacji widowni doing Qua = 72,0kW
Dia wentylacji widowni gérne; Quws = 11,0kW
Dla wentylaciji swietlicy Qus = 11,8kW
Dia wentylacy sitowni Quwe = 13,1 kW
Dia wentylacii sali fitness Qur = 74kW
Dla wentylacji sali gry w squaha Quse = 102 kW
Razem = 295,4kW

Przyjeto ze rownoczesnost dzialania wentylacy szatni | natryskow pietra,
,Swietlicy sitowni, sali fithess, sali gry w squaha wynosi 0,7

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dlia potrzeb wentylacj wyniesie
0,7x{ 19+11,8+13,1+7,4+10,2)=43,0 kW

Skorygowany bilans ciepla wyniesie

Q=276 kW

8. Kotlownia
8.1 Bilans zapotrzebowania ciepla
Qeorw=277 KW
Qewmy =100 kW
377 kW
8.2.Dobér kotlow

Zaprojektowano 2 jednostki kottowe firmy HDG Bavaria Compact 2000 wydajnosci
odpowiednio 200 kW kazdy i 0 lgczne] wydainosci katalogowej 400 kW, ktére
Zapewnig dostawe wymaganej ilosci ciepla |
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Rzeczywista wydainosc kottowni uwzglednigiac 95% sprawnosc kolia
Wyniesie 400x0.95=380 kW
Dane techniczne kottow HDG Bavaria Compact 200

Nominaina moc ciepina 400 kW
Dtugosc kotla 2205 mm
Szerokosc 880 mm
Wysckosé 1650 mm
Ciezar 2500 kg
Pojemnosé wodna kotta 450 |
Dopuszczalne cisnienie 5 bar
8.3.0bliczenia kotiowni

Kubatura

Maksymalina moc kottowni - 400 kW
Wymagana norma kubatura powinna wynosié V=400/4 65=86m"
Rzeczywista kubatura kottowni wynosi V==146m"
Obliczenie kanaldow wentylacyinych
"Przekrc% kanaltu nawiewnego 5cm kW kotiow
» =5em” x400kW=2000cm” przyjeto kanat o przekroju 700x300 cm
*Przekro; kanatu wywiewnego F,, =0.5F, =2000/2=1000 cm?
@360 lub250x400 mm
8.4.0bliczenie zabezpieczenia
Zabezpieczenie instalacy grzewczych przyjeto zgodmie z PN-B-02414.
-Naczynie wzbiorcze przeponowe | rura wzbiorcza
V=V Ay
V-polemnosc caikowita ziadu Vi+ Vy
v-999,7 kglm3
Av=0,0287dm’/kg
Vi=450x2=800 dm’
Vy=~075 m’
V,=x999,7x0.0287=249 1 dm’
Pojemnosc naczynia wzbiorczego
Vo=V ( Praxt 1) (Prnax ~0)]5249.1x (4+1):( 3-1,5)=665 dm®
Dobrano naczynie wzbiorcze typ E firmy Reflex o pojemnosc 1000 dm® ¢ 750 mm
H=2240 mm
-fura wzbiorcza
d=0,7V,=0.7v249=11 1 mm
Minimalna srednica ckresiona norma wynosi 25mm, fabryczna srednica podiaczenia
naczynia wzbiorczego wynosi (125 i takg dobrano.
Zabezpieczenie kotla przyieto zgodnie 7 PN-B8/M.-74101
Q=510 kW
m= Qy 1 —przepustowosc zaworu
m=510x3600.2138=858.8 kg
d=v4m [10 xK;xKaxax(p+0,1)x3, 14]
KV—”O‘S‘%
Ky=1,0
a=0 36
p+=0,3
d=v4x858,8:[10x0.54x1.0x0.36x(0,3+0,1)x3.14}=v1407=37 5
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dobrano zawdr bezpieczenstwa sprezynowy St 6301 50x80 lub inny o podobnych
parametrach

Zabezpieczenie zasobruka cieple; wody uzytkowe] naczyniem wzbiorczym przyieto
przez analogie do PN-B-02414

-Naczynie wzbiorcze przeponowe  rura wzbiorcza zasobrika 2x9501

Vi =VxrxAv

V-pojemnosc catkowita ztadu V,+ Vaw-999 7 kg/m’

Av=0.0168 dm/kg

V,=1900 dm”

V,=2000 dm’

Vo=( 1,9+2 0)x999,7x0,0168=65, 5dm®

Pojemnosc naczynia wzblorczego

Vo=Vo[ ( Pract1) : (Prmac —P)]=65,6x (6+1).( 6-1)=91,8 dm’

Dobrano naczynie wzbiorcze firmy Refix o pojemnosci 100 dm’®

Minimalna srednica ckreslona normg wynosi 20mm, fabryezna $rednica podiaczenia
naczynia wzbiorczego wynosi (120 + takg dobrano

Zabezpieczene urzadzen cieple; wody uzyvtkowei wg PN-76/B-020440

d=v4G. [3,14x1,59% acv 1,1x(ps-pa)xy]

G=1,5%x xbxFxv { ps -piixy

et =1 E{:"

cte=0,35%x

a=0.78

uc=0,37x0,78=0 27

b=1.0

v =977 5 kG/m’

F=36,3 mm®

p:=6.0

p2=0

pa=8

G=1,59x1,0x1,0x36 3xV(8-8)x877,5=2551kG/h

d=v 4x2551: [3.14x1,59x0.27 v 1, 1(B-0)x977 .5 =v94 2=9.7

dobrano zawor S1 6301 20x32

8.5.Dobor pomp obiegowych

Pompy obiegu kotiowego

Dobrano trojffazowa pompe obiegowsg Grundfos typ UPS 40-60 2F wg zalecen dostawcy
kotla

G, 200000x 0.86/20=8.6m’/h

Hy =2,0 msw

Pompe wyposazyc w zawory odcinaiace i zawor zwrotny oraz komplet manometrow
Dia ciggu instalacii centrainego ogrzewania

zaprojektowano troffazowg pompe obiegowg Grundfos typ UPE 25-80

Gp= 47 700x 0.86:20= 2050dm>/h=2 1m’/h

Hp=2,0 msw

Pompe wyposazy¢ w zawdr mieszajgcy. zawory odcinajace 1 zawor zwrotny oraz
komplet manometrow

Dla projektowanegqo cigqu ciepta wentylacyinego

zaprojektowano trojffazowg pompe obiegowg Grundfos typ Magna 32-120

Gp= 237800x 0.86:20 =10.2m*/h H,=3 Omsw

Pompe wyposazy¢ w zawory odcinajace i zawdr zwrotny oraz komplet manometrow.

e,

e
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Dia projektowanego ciagu ciepta grzewczego dia cwu

zaprojektowano jednofazowag pompa obiegowyg Grundfos typ UPS 32-60

G,= 100 000x 0.86:20= 4 3m’/h Hp=2 Omsw

Pompe wyposazyC w zawory odcinajgce | Zzawor zwrotny oraz komplet manometrow
zaprojektowanc trojffazowa pompe obiegowag Grundfos typ UPS B0-60F

G, =51000x 0,86/20=22 0 m’/h

Hp =2.0 msw

Pompe wyposazyt w zawory odcinaigee | zawor zwrotny oraz kompiet manometrow
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5 ; AL 100 C150: 200

o

€50 c65 C49 | €100 | C150 | C 200

Moc:

Maoc nominalna kv 58 65 56 150 150 200
{Zrebki o wilgotnosci 20%)

Moc minimaina kW 13 13 15 30 45 &0

Dane cgolne:

Maksymalna temperatura zasilania °C g5 85 55 95 G5
Dopuszczalne cisnienie robocze bar 3 3 3 3
Sprawnodd %o 89 g2 #4 50 S0
Kiasa kotla (wg PN-EN 303-5:2002) 3 3 3 3 3
Poiemnodé wodna I 167 167 173 450 450
Masa kg 725 725 G20 1980 1980
Uklad spalin:

Temp. spalin dla mocy nominalnej i 150 1314 230 23 204 238
Temp. spalin dla mocy minimalnej =C 75 75 130 121 100 138
Maksymalna temperatura spalin “C 220 244 260 260 260 260
Strumien masy spalin kofe | D326 ¢ 0,0450 1 Q0388 1 0,674 | 0,1119 10,1476
dla mocy nominalnej

Strumien masy spalin kafs 10,0125 10,0125 1 G,0155 | 0,038 | 60,0407 1 0,0479
dia macy minimainej

Wymagany cigg kominowy ra 1% 20115 is

Srednica czopucha mm | 180 150 180 300
Wysokosé osi P 2 g 1250

Przylacza po stronie wodnei:

Zasilenie | powrdt 1w 1 1t DHES | DNED | DNED
§I?Bst ER“} - o . G 1:"’:‘“ !’{';n ' :; I8 }:,:. ‘;e}\S 1,-"‘;}“
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Producent zastrzoga so

. ) Materiaty do projektowania
Bane techpiczng | schematy hydratlicene polarzes instalacii kotidw automatyoznych
Ketly berohstugowe
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Koty opalane drewnem

Schemat ideowy technologii kotiow wsadowych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Hala sportowa przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym
Witoszéw Dolny ,gmina Swidnica

Inwestor:

Gmina Swidnica
ul.B. Glowackiego 4 ,58-100 Swidnica

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego , Informacje”:

mgr inz. arch. Barbara Strzebata ASA ul. Ractawicka 51/3 53-149 Wroclaw

Niniejsza ,Informagje dofyczacg bezpieczefisiwa i ochrony zdrowia® sporzadzono na podsiawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji poszczegéinych
obiektow

Zakres robét dla niniejszego opracowania obejmuje budowe hali sportowej przy istnigjacym gimnazjum Dokladny zakres prac

ujeto w rozdzialach branzowych niniejszego Projektu Budowlanego.
Kolejno$é wykonania prac:

e prace rozbidrkowe i demontazowe w poludniowej czedci budynku gimnazjum ( parter)
prace ziemne w zakresie kanalizacji deszczowej | drenarskiej
roboty w zakresie oczyszczania terenu
wykopy
roboty w zakresie odwadniania i stabilizacji gruntu
fundamentowanie
wzhieslenie konstrukcji szkieletows)
roboty murarskie
montaZz konstrukcji dachowej z drewna klejonego nad halg
wykonanie konstrukcji dachowej dla pozostalych oblektow
wykonanie pokry¢
kladzenie rynien
montaz stolarki
prace instalacyjne
roboty wykonczeniowe

dekorowanie

* & & & & & ¢ & & " 5 & 8 0

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dzialki objetej opracowaniem znajduja sie:budynki szkolne
3

' Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziaki nie stwierdzono obiekidw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpleczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacii robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozert oraz miejsce i ¢zas ich wystapienia

Przewldywane zagroZenia wystepujace podczas robot budowlanych:
s ZagroZenia zwigzane z pracami rozbidrkowymi w gimnazjum

e ZagroZenia zwigzane Z pracami Ziemnymi ( glebokie wykopy)

e zagrozenia zwiazane Z pracami na wysokosc

e zagroZenia zwigzane z transportem, skiadowaniem i montazem elementdw budowlanych

Czas i migjsce wystepowania zagrozen jest Scisle zdeterminowany technologia wykonywania prac. W celu zminimalizowania

zagrozen nalezy bezwzglednie stosowac sig do obowiazujacych zasad BHP wynikajacych z przepisow (ustawy, rozporzadzenia,
nommy) oraz zasad sztuki budowlanej,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii
robét szczegdinie niebezpiecznych

Zgodnie postanowieniami ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robot powinien sporzadzié plan
bezpieczeristwa | ochrony zdrowia dla prac objetych ninigjsza inwestycja. Plan BIOZ wraz z wymogami w zakresie bhp i p.poz.
wynikajacymi z przepiséw (ustawy, rozporzadzenia, normy) oraz zasadami sztuki budowianej powinien by¢ podstawa do instruktazu
pracownikow. Szkolenie naleZy przeprowadzic przed rozpoczeciem prac. Szkolenie powinny prowadzié osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje. Instruktaz powinien zawiera¢ informacije na temat zagroZen na danym stanowisku pracy, czynnosci

2
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mogacych zminimalizowaé zagrozenia, wykorzystania sprzetu ochrony osobistej i p.poz., ewentualnych drég ewakuacii | srodkow
oraz czynnesci do udzielenia pierwsze] pomocy. Fakt odbycia szkolenia nalezy udokumentowad (podpisy pracownikow).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefie szczegéinego zagroZenia zdrowia:
» przed przystapieniem do prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp
ip.poz
= wszyscy pracownicy powinni posiadac stosowne do wykonywanej pracy uprawnienia
i kwalifikacje
«  psoby nadzorujace prace (kisrownik budowy i kierownicy robot) powinni posiadaé uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie
i by¢ cztionkami izb zawodowych; nalezy zapewnié stafy nadzdr podczas prowadzenia prac
WS5Zyscy pracownicy powinni bezwzglednie stosowat sie do poleceri przelozonego
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony oscbistej (kaski, obuwie itp.)
plac budowy wyposazy¢ w sprzet p.poz. oraz sprzet do udzielenia pierwszej pomocy
nalezy przygotowa¢ zaplecze budowy zgodnie z wymogari bhp i p.poz.
oraz zabezpieczy¢ zaplecze | teren budowy przed wstgpem o0sob nieuprawnionych
« do wykonywania prac naleZy uzywa¢ wylacznie narzedz i urzadzen sprawnych technicznie, posiadajacych stosowne
swiadectwa
w czasie silnych wiatrow, intensywnych opadéw atmosferycznyeh araz wyladowart nalezy przerwad prace
nalezy zapewnic bezpieczng i sprawng komunikacje, umodiwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

7. Plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwea 2003 r.
w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
{Dz.U.03.120.1126) kierownik budowy powinien opracowac plan BIOZ dla nastepujacych prac:
» robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegGlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpleczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegbinosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci ponad 5,0m
o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (jezeli beda uzywane).

8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzé zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp 1 p.-poz.:

¢  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwea 2002 1.
zmieniajce rozporzadzenie w sprawie ogéinych przepistw bezpieczenstwa
i higieny pracy {Dz.U.02.91.811).

o  Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowtanych (Dz.U.03.47.401)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz. U.96.62.285).
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