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Ogéina specyfikacja techniczna wykonania i cdbioru robét budowlanych

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 5-00.00.00 - Wymagania Ogdine odnosi sie do wymagan wspoinych
dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre
zostang wykonane w ramach: Budowy Hali Sportowej przy gimnazjum w

Witoszowie Dolnym

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nale?y je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdine naiezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. Roboty przygotowawcze | ziemne - CPV 45100000-8

2. Fundamenty - CPV 45262210-6
3. Sciany | stupy zelbetowe - CPV 45262620-3
4, Stropy zelbetowe - helki wierice plyty Filigran

5. Roboty betoniarskie - CPV 45262300-4
6. Roboty zbrojarskie - CPV 45262310-7
7. Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6
8. Roboty murarskie - CPV 45262500-6

9. Robotyw zakresie montazu konstrukcji stalowych

- CPV 45223210-1
10. Dachowe konstrukcje drewniane- CPV 45261100-5
11. Ukiadanie podidg i posadzek - CPV 45432100-4
12. Krycie dachéw - CPV 45261210-9
13. Stolarka drewniana - CPV 45421000-4
14. Slusarka aluminiowa i stalowa - CPV 45421110-8



15.0cieplenie $cian zewnetrznych - CPV 45450000-6

16. Rusztowania -~ CPV 45262100-2
17. Tynki i okladziny wewnetrzne - CPV 45410000-4
18 .Roboty malarskie - CPV 45442100-8

19 . Roboty budowlane przy wznoszeniu obiektdw sportowych
- CPV 45212200-8
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegdinych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za ich 2godnosé z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyinymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe]j i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacia Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

projekt budowlano-wykonawczy

w braznzach: architektura, konstrukcja , instalacje sanitarne wewngtrzne, wentylacja
mechaniczna, instalacie elekiryczne wewnetrzne, instalacja o$wietlenia zewnetrzna, sieé
kanalizacji deszczowej, projekt przytaczy wody i kanalizacji, projekt drég i parkingdw
przedmiar robot

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Wykonawta zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacie;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinidw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robdét

4, Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez InZzyniera Wykonawcy stanowia czeé¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczeginione chocby w jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby



zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw
ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okredlone w Dokumentacji projektowej | w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$c z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadawalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowal w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeft lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
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I) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami Jub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarows).

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpoZarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyinych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkainych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uZycia. Nie dopuszcza si¢ uZycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do RobSt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wladcicielami tych urzadzeh, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powladomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
Zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okredlenia podstawowe

Inzynier - Inspektor Nadzoru - 0soba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona
do nadzoru nad realizacja Robédt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizagi umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczer,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podiegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz
Robot.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacia
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Iniyniera.

Polecenie Inzyniera ~ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Iniyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej. ‘

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w koleinosci
technologicznej ich wykonania
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2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje
dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciagly speiniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2, Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrddel miejscowych, wiaczajac w to Zrédia
wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badain terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia InZynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiqzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoia jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
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Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dia ktérych zostaly zakupione
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa fub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dia badan prowadzonych przez Inzyniera, Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadky braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ p62niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
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umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera, w terminie
przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentaciq
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami InZyniera.
Wykonawca- ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreélonymi w
Dokumentadji Projektowej tub przekazanymi na pismie przez InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez InZzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materialéw, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badafn naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czest ogbing opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosC i terminowos¢ wykonania poszczegéinych
elementdw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis faboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badani laboratoryjnych, zapis pomiarw,
nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloSC Srodkdw transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
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- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

- 5posOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personei, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zaizada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
Zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaii i ich czestotliwost sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personeiu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak
powaine, ze mogq wpltynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca, |

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
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probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie€ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badarit pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji InZyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé InZzynierowi kopie raportéw z wynikami badai jak
najszybciej, jednak nie pdZniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celdw kontroli jakosci | zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenial zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci



Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, aibo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z Dokumentacjy Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajq:
certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjq okreslong
w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
1W przypadku materiatdw, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
2Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce InZynierowi.
3Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

46.8. Dokumenty budowy

5(1) Dziennik Budowy

6Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$C za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

7Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét,
stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
8Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem csoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.



9Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.
10Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegdinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdéw
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeglinym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowei,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projeltanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagly



w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na kaide Zyczenie
InZyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoly narad i ustaled,

korespondencje na budowie,
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy ad obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera



na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie fub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2, Zasady okreélania ilosci Robét | materiatow
pow. - w m2 {bez odejmowania otwordw ponizej 1 m2)
dt.- w zaokragleniu do 1 cm

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez InZyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badai atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obriary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami urmnieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z inZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.
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8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiiwiajacym
wykonanie ewentualinych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje InZynier.

Gotowosc danej czesci Rabdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czeéciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosc wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilodci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoiiczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceft, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru

ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesii
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne {podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw {oryginaty).

6. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
ew. PZ1.

8. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar | pomiardw

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.



8.4. Odbidér koncowy

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,Odbiér wstepny Robét”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej | w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartoé¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Hala Sportowa w Witoszowie Dolnym

11. Roboty ukiadania podidg i posadzek CPV — 45432100-4

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
kiadzeniem | wykladaniem podidg. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres rob6t
* wylanie warstwy samopoziomujacej
e polozenie plytek ceramicznych i greséw na kieju
« poloZenie wykladziny pcv typu tarkett lub polyflor
« polozenie podiogl sportowej — parkiet drewniany
+ polozenie podtogi sportowej z linoleum

1.3. Materiaty

wylewka samopoziomujaca, deski, klej do plytek, plytki ceramiczne,

podtoga sportowa drewniana wg. zataczonej karty technicznej,

podioga sportowa z linoleum wg. zataczonej karty technicznej,

wykladzina lincleum typu tarkett fub polyflor wg. zataczonej karty technicznej

legary drewniane, folia PE

1.4. Sprzet
miotek, skrzynia do zaprawy, poziomica, gwoZdzie , pedzle, sprzet do ciecia ptytek ceramicznych, nozyki,

1.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, taczki,

1.6. Wykonanie robét
Prace przy kladzeniu robot wykonywac recznie wg. wytycznych montazowych producenta.



1.7. Kontrola jakosci

sprawdzenie jakosci potozenia podidg na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ cech uizytych materialtdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odpowiednimi normami. Sprawdzenie jako$ci materialdw stosowanych do wylewki, kleju oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchyiek
wymiaréw podidg - odchylenia od poziomu i pionu powierzchni i krawedzi- 3 mm na 1m.

1.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia 1m2 - podiogi

1.9. Odbiér robét

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czeSciowych, ogladu, wpisdow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

1.9. Podstawa platnosci
Zapisane w dzienniku budowy — 1 m2 po odbiorze robot

1.10. Przepisy zwigzane
Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach podiogowych
Wskazania techniczne producenta
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UWIERZYTELNIONE TLUMACZENIE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO

BOEN SPoORT

Frreim) M7/ IR IS ATYARITA AT MY

BOEN Sportbhoden Doubleflex Olympia

1. Ogdlne wskazdwki
Model Doubleﬂex Olympia sktada sie z:

- wstepnie obrobionego nosnika wahacza dwuramiennego 4000 x 95 x 45 mm;
- desek $lepej podtogi 4500 x 95 x 16 mm;

- folii PE grubos$ci 0,05 mm;

- parkietu sportowego BOEN 2200 x 139 x 21,0 mm.

1.1. Warunki uktadania

Przed uktadaniem nalezy sprawdzi¢ materiat pod wzgledem:
- ukompletowania;

- ilosci;

- jakosci

Nalezy zapewni¢ skltadowanie materialu w czystym, suchym i zamykanym
pomieszczeniu.

Juz podczas ukfadania klimat w hali powinien spetnia¢ nastepujace parame-
try: temperatura ok. 18° C i 55% wzglednej wilgotnosci powietrza. W przy-
padku montazu ogrzewania podiogowego nalezy ogrzewanie wigczyé juz
wczesniej. W pomieszczeniach do przechowywania sprzetu oraz w obrebie
trybun teleskobowych stosuje sie sztywng konstrukcje podtogi sportowe;.

1.2.]r8b_r‘§wdzenie podioza posadzki
Z}
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Model Doublefix Olympia ukiada sie r;a czystym i suchym podtozu posadzki.
W przypadku wystepujacej wilgotnosci nalezy potozyé blokade parowag lub
izolacje. Odnos$nie ptaskosci podioza posadzki odsytamy do nbrmy DIN
18202, 1997-04 tab. 3.

2. Ukiadanie podtogi

2.1. Legary podiogowe jako sztywna podpbra

2 deski $wierkowe (4500 x 95 x 16 mm) skrecié¢ srubami z 200 mm wzajem-
nym przesunieciem, odstep $rub 500 mm i wytozy¢ jako legary podtogowe po
obu dluzszych stronach hali z 50 mm odstepem od Sciany.

2.2. Nosniki wahacza dwuramiennego (4000 x 95 x 48 mm)
Ukladanie no$nikéw wahacza dwuramiennego (odstep srodek/srodek 450 mm).

Pierwszy rzad nosnikéw wahacza dwuramiennego uktada¢ w kierunku diu-
goéci hali. Odstep nosnik wahacza dwuramiennego — legar podlogowy: §ro-
dek/Srodek 450 mm.

Pierwsza warstwa granulatu gumowego zostaje zastgpiona klockiem drew-

nianym, poniewaz przy scianie konieczne jest sztywne wykonanie.

Drugi rzad jest ukladany w przestawieniu wobec pierwszego rzedu w diugo-
$ci 0 250,00 mm (=polowa odstepu warstwy granulatu gumc;wego). Na écia-
nie czotowej nosnik wahacza dwuramiennego zostaje ponownie sztywno za-
budowany. |

Odstep nosnika wahacza dwuramiennego: srodek/Srodek 450 mm.

Trzeci rzad zostaje utozony w analogiczny sposéb, co rzad 1.

o’ 1rRzag czwarty zostaje utoZzony analogicznie do rzedu 2 Tak na przemian zo-

stajq\u]‘(%adane noéniki wahacza dwuramiennego, az do lezgce] naprzeciwko
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Nosniki wahacza dwuramiennego taczone sg 2 $rubami (4,2 x 35 mm) w ob-
rebie styku.

2 ‘3 \f\__fl,rr,.r'\\_a_rn;'_\r\,;q \f,n_r_c-_n'_fhr"r-?

Po ulozeniu no$nikéw wahacza dwuramiennego nastepuje tzw. wyréwnanie
wysokosci tzn. pod kazdg warstwg granulatu gumowego zostaje wlozony juz
przygotowany materiat wyrownawczy (paski filcu wetnianego, klocki drewna).
Materiaty wyrdwnujgce wysoko§¢ muszg zostad zabezpieczone przed zabru-

dzeniem za pomocag klejenia kiejem jednostronnym.

Przy podwyzszeniu o 20 mm i wigcej nalezy materiat podktadowy dodatkowo
obustronnie spig¢ klamrami wzglednie umocni¢ gwozdziami.

2.4. Deski slepej podtogi (4500 x 95 x 16 mm)

Deski $lepej podiogi zostajg w pozycji poprzecznej wylozone na nosniki wa-
hacza dwuramiennego i umocowane gwozdziami — 2 gwozdzie - T (2,2 x 32
mm) na kazdy noénik wahacza dwuramiennego.

Odstep miedzy poszczegdinymi deskami slepej podiogi wynosi: Srodek / Sro-
dek: 137,50 mm.

Odstep wynika z:

diugosci parkietu sportowego BOEN 2200 mm: 16 desek = 137,50 mm.

Deski $lepej podtogi zostajg utozone rzgdami w diugo$ci z przesunigciem o
900 mm.

Odstep od $ciany wynosi 20 mm.

2.5, Folia PE (grubo$¢ 0,05 mm)

Folia PE zostaje wylozona z zaktadkg ok. 100 mm luzno na stykach Slepej

ey dlogi.
’1- inu:?f\g

2.6. P-é kiet sportowy BOEN
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Wymiary 2200 x 139 x 21,0 mm
e W pozycji poprzecznej ze Slepa podtoga; -
» odstep od &ciany: 15 mm;
» styk czotowy mus lezeé¢ na srodku $lepe) podiogi;

o wymiar podsadzkowy desek parkietowych w diugosci: 4 deski $lepej
podtogi = 550 mm;

o umocowanie: gwozdzie — T 2,2 x 38 mm, z co drugg deskg $lepej podiogi;
o uktadanie,
e zaczynajac od 1 rzedu desek parkietowych strong rowka do $ciany;

o pierwsza podioge parkietowa skréci¢ tak na dtugosé, aby strona czo-
towa lezala po srodku na 16 desce podiogi Slepej i aby zostat zacho-
wany odstep.

Umocowanie — na diuzszej Scianie hali, z co drugg deskg slepej podtogi tak
umocowaé 1 srube drewniana (ok. 4,2 x 40 mm), aby gtowka Sruby zostata
poZniej zakryta listwa przyScienng

- przez wpust potgczy€ zaciskowo, z co drugg deska Slepej podiogi;

- w drugim rzedzie podtogi parkietowej skraca sie w ten sposob diugosé
pierwszego rzedu parkietowego, aby strona czoiowa lezala posrodku 12
deski Slepej podiogi. Umocowanie: zaciskana, z co drugg deskg podiogi
$lepej, wobec poprzedniego rzedu podiogi parkietowej; zacisnat przy prze-
sunieciu o 1 deske podfogi Slepej;

- w trzecim rzedzie podiogi parkietowej skraca sie w ten sposob diugosé 1
rzedu parkietu, aby strona czotowa lezata posrodku 8 deski $lepej podiogi.
Umocowanie: jak wyzej

- w czwartym rzedzie podtogi parkietowej skraca sie d}ugoéé w ten sposdb,
aby strona czotowa lezala po srodku 4 deski slepej podtogi. Umocowanie:
jak wyzej. ‘

- pigty rzgd podiogi parkietowej zaczyna sig analogicznie jak 1 rzad.

Stan - marzec 2004 roku
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_Shyierdzam zgodnosC ttumaczenia z oryginalem w jezyku niemieckin.

wPhbr r:% optate zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia
24 04.2805 roku (Dziennik Ustaw nr 15 poz. 131)

Repertar’ m nr 457/2005
Wroctaw }J dnia 11 lipca 2005 roku
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DD Linodur Sport

0d roku 1882 linoleumn wytrzymuje wszystko to, co od niego odbijajg. W ostatnich latach zostalo
ono zmodyfikowane, by sprostad wszystkim wspélczesnym wymaganiom. Ale w odréznieniv od
innych typéw wykladzin podicgowych jest ono uznane przez ugrupowania dziataczy na rrecz
ochrony srodowiska.

Surowe lincleum, ktdre dojrzewa w ciggu kilku tygodni, wykonywane w wiekszoscl 2 materiatéw
naturalnych, jest produkowane zgodnie z wymagajacymi normami kontroli jakosci wg DIN ISO
9001.

W odréznieniu od Innych typdw linoleum, DD Linodur Sport jest jednowarstwowe. Eliminuje to
mozliwoéé oddzielenia lub rozwarstwienia, ktére to moga wystaplé w przypadku innych
{warstwowych) produktow.

DD Linedur Sport jest doskonala dla podiég intensywnie eksploatowanych. W ubiegiych szedciu
latach ponad 3000 hal gimnastycznych, sportowych | widowlskowych zostalo wyposaZzonych w DD
Linodur Sport.

Bardzo mailo obiektow sportowych moze sig utrzymadé tylko z jednej dyscypliny sportu. To wlasnie
dlatego dzislejsze nawierzchnie musz3 soble dawac radg z réZznymi typami obcigZzer - nie s3 wigc
wydatkiem na dzig, ale inwestycja diugoterminowa, DD Linodur Sport stanow! $wietne podioZe dia
wyczynowcdw, jak i amatoréw, oraz tatwo przywrécié mu wyalad zardéwno po meczu koszykowki,
jak i po imprezie rekreacyjnej.

DD Linodur pozwala na diugofalowe oszczednodcl w zakresle konserwacji samej wyktadziny, jak |
remontéw kapitalnych obiektu.

DD Linodur Sport jest pod kazdym wzgledem doskonaly nawierzchnia do gier i zabaw. Oprécz tego,
e spelnia wymagania wiekszosci sportéw halowych, zmniejsza tez ryzyko kontuzji i zmeczenia oraz
obcigzenla miesni.

Zastosowanle DD Linodur Sport ie ogranicza sig li tylko do sportu:

wykladzina ta, bez warstwy nodnej DD Linodur pochtaniajgce] uderzenia, jest doskonala do szatni,
korytarzy i restauracji. Szeroka paleta barw stanowi zachete do tworzenia wnetrz nacechowanych
wlasng kreatywnosdia, Réznorodnosc rozwiazan jest wzbogacona mozliwoscla wycinania wiasnych
logo | obrazdw.

Wybrane dane techniczne:

Odpornosc na nacisk kék
DIN EN 425

Odporno$d na zar papier
DIN EN 270

Podloga sportowa powier

DIN 18171

Odpornoé& na oleje mine
DIN 51953

Do najwigkszych obciaze
DIN 18171

Atest RAL nr. 952 S EN

Lineleum 548

Warstwa nosna: juta 548

SzerokosC arkusza 426 {cm 200

Grubodc catkowita 428 fmm 4.0

Warstwa robocza 3.6 fmm

Cigzar wlasciwy ogdiem 430 | g/m2 | 4600

Palnosc DIN 4102 | B1 PA III 6.28
Liczba warstw 1

Opornodc cleplna DIN 526121 0,023 m2 K/W
Odglos uderzenia DIN 52210] 6 dB
Oporno$¢ na dziatanie $wiatla | DIN 53389 ] Uwaga 6
Oportnos¢ chemiczna DIN 51958 ] bez uszk. 60 min.
Oportno$¢ na poslizg DIN 18032

DOSTEPNE KOLORY:



Montaz wykladziny typu linoleum

Przed przystapieniem do montazu, pamietaj o tym, 2e:

Linosom jest wyldadzing predukowana w oparciu 0 surowce pochodzenia naturalnago i dlatego nawet w
jednej serii predukcoying] dopuszczaine 53 nieznaczne rdznice w odcieniu i wzorze,

Nieznaczne réznice w odcieniu wykiadziny Lincsom mogg by < spowodowzane tzw. efektem zazdicenia,
powstatym w wyniku przechowywania rolek wyktadziny bez dostepu swiatta (dotyczy tez probnikow).
Jest to proces w petni odwracainy - zazélcenie zanika po ekspozycii wykiadziny na Swiatto, W
przypadku odwictlenia sztuczriego uzyskanie rzeczywistej barwy Linosomu moze trwad do kilku
tygodni.

Aby uniknac znacznych réznic w odcieniu poszczagélnych paséw wykiadziny do tego samego
pomigszczenia, nalezy przeznaczyd rotki z tej samej serii produkcyjnej oraz montowad wykladzine w
taki sposdb, aby sasiadujace arkusze (rolki) posiadaty kolejne (w miare mezliwosci) numery rolek.
Numery serii i numery rolek podane sg na etvkietach.

Zaleca sie zachowad etykiety z opakowan do czasu zakeoniiczenia montazu wyktadziny.

Bardzo wazne jest, aby wyldadzina LINOSOM pozbyvia sie naprezen | przviela temperature
pormieszczenia, nie nizsza niz 18°C. W tym celu docigte z naddatkiem arkusze nale2y roztozyd na
ptaskim podlozu na ce najmniej 24 godziny w pomieszezeniu, w kidrym wyktadzina bedzie montowana.

Wyikdadziny z naturalnego linoleum nie da sie wygiad pod katem 90°. Diatego tez do prawidiowego
wykonania cokotow zaleca sie wykonanie gotowych profili na bazie zywic lub z aluminium z uzyciem
odpowiedniego koloru wyktadziny. Mozna réwniez stosowad specjalne listwy wyobleniowe na
wzmocnienie wyktadziny w miejscu styku Sciany i podtogi.

Przygetowanie podloza

Podtoze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie
mas wygtadzajacych (samopoziemujacych) renomowanych producentéw przeznaczonych do
stosowania ped wykladziny alastyczne.

Podtoza z phyt widrowych natezy kiasc zgodnie z zaleceniami ich producenta,
Wilgotnoéé podioza nie powinna byd wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

W przypadku watpliwosci skontaktuj sie z naszym biurem.

Naktadanie kleju

UWAGA: Nalezy doktadnie przestrzegac instrukdji producenta kleju dotyczacych ilosci kleju oraz czasu
niezbgdnego do wyschnigcia.

Uzywaé specjalnego kleju zalecanege dla lincleum.

Przed nalozeniem kleju nalezy doktadnie oczysci¢ podioge.

Nakfada¢ klej za pomocs szpachelki zebatej. Dla wyktadziny LINOSOM NARNIDUR o griibosci 4 mm,
ilos¢ kleju powinna

by¢ zwigkszona.

Natozy¢ klei na podtoge w ilosci zalecanej przez producenta kleju.

Przykiejac arkusze docigte i rozwiniete 24 godziny wczesniej. Nalezy przy tym zwracad uwage na
numery serii i numery relek.

Arkusze powinny by¢ ukfadane w tym samym kierunku, a krawedzie przyciete na zaktadke.

Gdy arkusze pasujg do siebie, moga by¢ uktadane krawedziami
do siebie.

Po przyklejeniu wykladziny nalezy dociskad jq watkiem dociskowym.
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»  Wycisnad ewentualne pecherzyki powietrzne, zaczynaige czynncéé od srodka do wewnatrz,
+  Obcigzyd te powierzchnie, gdzie wykiadzina nie przylega do podiogi catkowicie,

s+ Nalezy zwroécic szczegoing uwage na zlgcza. Rozlanie sie kieju na powierzehni powinno by¢ natychmiast
usuwane w sposéb zalecany przez producenta kieiu,

Ukiadanie ELAFOND
¢ Korkowy podiiad tlumigcy ELAFOMO powinien byd przygotowany i ukladany w taki sam sposéb jak

wyktadzina Linosom. Wykladzing Linosom nalezy przykiejac na podkiad Elafono, w taki sam sposob, jak
na podicze betonowe.

OCgrzewanie podicgowe

Podlogowe systemy ogrzewania powinny by¢ uruchomione na 48 godz. w celu usunieda resztkowej wilgotnosdi,

a nastepnie wylaczone na co najmniej 48 godzin przed montazem. Po jaj zakeniczeniu cgrzewanie powinne byl

stopniowo wiaczane w dagu 48 godzin do maksymainej temperatury 28°C mierzone] przy powierzchni

wyktadziny LINOSOM do catkowitego wyschniecia kleju.

Laczenie arkuszy

Tarkett zaleca spawanie na goraco wykiadziny LINOSOM, aby uzyskac wodeoszczelnodé. W kazdym przypadku

powinny by¢ stosowane sznury spawalnicze Tarkett. Ta metoda jest identyczna z tg, ktdrg stosuje sie w

przypadku winylowych wykiadzin podtogowych. Wymagane sg trzy etapy: frezowanie, spawanie na goraco i

wyrdwnywanie spawu.

Frezowanle

Kiej powinien catkowicie wyschnad przed rozpoczeciem tej operacji. Uzywajé etekirycznej frezarki dia typowych
Ziaczy i narzedzi recznych dla miejse o trudnym dostepie.

Uwaga: Frezowad krawedzie zlaczy maksymalnie do 2/3 grubosci wykiadziny podtogowej LINOSOM,
Spawanie na goraco

Zgrzewac fjcza na goraco w temperaturze ok. 350°C z predkoscig zalezng od uzywanego narzedzia.

Uwaga: Sznur do spawania wyktadzin PCW nie nadaje sie do spawania wykfadziny LINOSOM,
Wryréwnywanie

Sciaé nadmiar sznurka w dwéch etapach, plerwszym - zgrubnym i drugim - dokladnym po ostyanigciu sznura.

Uwaga: Nie uzywac pomieszczenia przez ¢o najmniej 24 godziny po zakohczeniu montazu.
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ST - Specyfikacia Techniczna
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Hala sportowa przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym gm. Swidnica
2. Zakras stosowania S8T

Specyfikacja techniczna (SST) moze byé podsiawa opracowania szczzgilowel specyhikac] technicznej
{S3T), ktéra bedzie stosowana jake dokument przetargowy | konfrakiowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pki. 1.1,

Frojektant sporzadzajacy dokumentacie projektowa i odpowiednie szczegdiowe specyiikacie
techniczne wykenania i odbioru robdt budowlanych wprowadzit do ninigisze] szczegliows] specynkadi
zmiany, uzupenienia lub uscisienia, odpowiednis dla przewidzianych projeldem zadania, chigkiu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiekiu i robét,
kiére sg niezbedne do olredlania ich standardu i jakogci.

Cdstepstwa od wymagan pedanych w niniejsze! speeyfikaci mogs misé misizce tyllo w N'fy"ﬁdkach
matych prostych robét i konstrukeiji drugorzednych ¢ niewielkim znaczeniu, dla r:torych istnieje pewnoéé, ze

podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania na podsiawie
dos$wiadezenia | przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej,

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, ocbejmujg wszystkie czynno$ci umoziiwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki otworowej - drzwi | bram metalowych w budynku garazu z trafostacja

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét polegajacych na zabudowie
otworow w Scianach zewnetrznych z gotowych wyrobdw Slusarskich

Podane rozwiazania materialowe przywotujace nazwy konkretnych produktéw ckreslono jako pozadany
STANDARD, czyli wyznaczenie punktu odniesienia - mozlwych do poréwnania cech charakteryzujacych
poszezegdlne elementy (np.: kolor.material, standard techniczny, wyglad), a nieiako ostateczny wyhor
materiatowy.

Dopuszcza sig rozwigzania analogiczne pod warunkiem spetnienia tych samych kryteriéw technicznych oraz pe
uzgodnianiu ich z proiektantem i Inzynierem budowy.

1.4 Qkreglenia podstawowe

Oécieznica - obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigea je) zewnetrzny element
Skrzydio - ruchomy element zabudowy otworu w §cianie

Naswietle - nieruchomy, przepuszczajacy swiatlo element zabudowy otworu w $cianie
Oscieza - krawedzie ciworu w §cianie przeznaczonego do zabudowy

GIif - prostopadia, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentaciji projektowej, do plaszczyzny $ciany
plaszczyzna ofcieza

Parapet - wykoficzenie zewnetrzne i wewnefrzne poziomego dolnego gltfu otworu okiennego.

Okna i drzwi z ksrtsitownikdow aluminiowych w systemie okienno-drzwiowym np.Metalplast
Eielsko MBS8S

Wyroby pomocnicze - s3 to roznego rodzaju wyroby metalowe Jub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupeiniajace tj..

- kotwy , fgczniki, wsporniki ;nadproza, wzmocnienia $cian

Warstwa konstrukcyjna - czed¢ sciany oparta na fundamencie , przenoszaca cbcigzenia wlasne
cbcigzenia stropdw | od zabudowy otwordw i mocowanych

elementéw instalacyjnych oraz wyposazenia

Warstwa izelacyina - natozona na warstwe konstrukeyjna i trwale z nig polgczona powloka lub warstwa
materiatu , klérego zadaniem jest przede wszystkim

nadanie zdolnosci izolacyjnych konstrukeji

SEKQsDEC
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Kospienie - mocowanis warghy izolacying! lub elementéw insialach 1 wyroby pomccericze w warstals
nosnej
Pozostate ckreslenia nodans w ninigisze] 87 sz zgodne

z
slkredleniami podanymi w ST Xod TPV 4EC0C0CC-7 Wymagand

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowisdzialny ze lakesé ich wykonania oraz za zgodno$d z dokumentacia
projektowa, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podanc w
S8T-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania cgéine” pkt 1.5,

| )

MATERIALY

1. Warunki cgdlne stosowania materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w 33T-00.00
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine™ pit 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét murowyeh powinny mieé:

-2

~ Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normanmi,

— Certyfikat lub Deldaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

-~ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposbb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi orzez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacie dotyczgea skiadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych

do zamontowania w uprzednio przygetowanych otworach .

Okna i drzwi systemu sg jednoramowe, jednoplaszczyznowe (zewnetrzne powierzehnie ksztaftownikéw sg
zlicowane - lezg w jedne| plaszczyZnie), Oécieznice i ramy skrzydet oraz stupki i $lemiona wykonane sg z
ksztaltownikow, skdadajacych sie z dwdch profili aluminiowych zespeolonych przektadka termiczng z poliamidu
zbroionego widknem szklanym szer, 18 mm .
Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone sg przed korozjg powickami tienkowymi anodowymi lub
takierowymi proszkowymi.
Ksztaltowniki zespolone oscieznic | ram skizydel polaczone sg w narozach ram za pomocg naroznikdw
aluminiowych, metodg zaciskania fub kotkowania. Inne polaczenia
t. slupkdw i slemion z efementami odcieZnicy wykonywane sg z Zzastosowaniem aluminiowych
lacznikéw mechanicznych typu T.
Okna i drzwi balkcnowe, ktérych dotyczy ninigjsza SST, szklone sa szybami zespolonymi, jednokomorowymi.
Szyby sg mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydel przy uzyciu listew przyszybowych z ksztattownikdw
aluminiowych oraz uszcezelek osadezych z kauczuku syntetycznego EFDM.
W oknach i drzwiach systemu uszczelnione sg dwie przylgi - wewnetizna i sraodkowa.
Przekroje uszczeiek przylgowych, wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM
Asortyment okien | dizwi systemu obejmuje:
okna jednorzedowe, jednodzielne state oraz otwierane, ze skrzydlem uchylnym, rozwieranym lub uchylno -
rozwieranym, okna jednorzedowe dwudzielne lub tréjdzielne, state iub ofwierane, ze shipkiem staiym lub
ruchomym, ze skrzydlami uchynymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi - w dowolnym ukladzie,
okna dwurzedows jednodzielne i dwudzielne, stale lub otwierane, ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub
uchytne-rozwieranymi - w dowolnym ulktadzie nad i pod siemieniem,

2.2. Wymagania szczegdiowe dla materialéw
22

1. .. Wszelkie materialy do wykonania robdt montazowych otworowej slusarki aluminiowe] powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany material (PRODUKT) do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wymiary skrzydet, stupkdw | Slemion nalezy ustalaé na podstawie obliczen statycznych z
uwzglednieniem  obcigzen wiatrem wg  PN-77/B-02011, charakterystyki  wytrzymatosciowe]

SEKOSpec
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ksztatownildw aluminiowych, redzaju oszklenia | doguszozslnyeh ugied elementdw okien | drzwi,
Maksymalns wymiary skizydet okisn | drzwi ballwnowych sysiemu okrasla dokumentacia systemowa
Okna i dizwil systemu sa przeznaczons do stosowania w ebisktach Sudovmichva misszkaniowego i
uzytacznosal publiczne], w nastepujacym zakrasis, wynikajgoym z wiascivwosel technicznych podanycn w .
35 A
Z uwagi na cechy wylizymstogciowe - w zalkrasie usiaionym na coedsiavie sblicza?d statycznysh
uwzgledniaigeych ciciazania wiatrem wg PN-77/2-02011 oraz dopuszezalne ugiscia elementdw clden |
drzwi balkoriowych okrelone w p 3.6.2' B

Z uvwagl na szezelnosé na przenikanie wody opadows] - w zakresie wynikajgeym z PN-EN 12208:2001, w
zaleznodci od strafy obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szozelnoscel na przenikanis wody opadows]
okraslonejwp. 3510C
Z uwagi na wymagenia ochrony cieplnej budynkow - zgodnie z wymaganiami  rozporzadzenia Ministra
Gospodarkl Przestrzennej | Budownictwa z dnia 14 giudnia 1994 . w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny cdpowiadad budynki | ich usytuowanis {Dz. U. 2 1989 r. nr 15, péz. 140) oraz ustaleniamip 358D,

Z uwagi na wymagania dotyczgce przepuszczalnodci powietrza - wytgoznie w pomieszczeniach
wyposazonych w urzadzenla umoziiwiajace niezbedng wymianeg zuzylege powietrza E.
Z uweagi na ochrone przechwdZwiekows pomieszezen - zgednis z wymaganiami PN-B-02151-3:1668
lub PN-87/B-
021581/03 (w przypadku ohiektow projektowanych zgodnie z wymaganiami tel normy) i ustaleniami p. 35 11
F
Z uwagi na wymagania w zakresie odpornasci na korozje powlok tlenkowych ancdowych i poliestrowych
proszkowych na profilach aluminiowych -w &rodowiskach o stopniu agresywnosci korozyinei B, L i U wg
PN-71/H-04651.
Whudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu powinno by¢é wykonywane zgednie z
instrukcjg Producenta, ktdra powinna byé dotaczana de kezdej partil wyrobdw przekazywanych odbicrcy
Okna | drzwi systemu ckienno- drzwiowego muszg posiadal atest higieniczny wydany przez
Parstwowy Zakiad Higieny w Warszawie,

Drzwi zewnetrzne w aluminiowym systemie okiennym.
Kolor konstrukeji aluminiowe] i wyposazenie skrzydet wedlug Dokumentacii Projektowsj.

Zakres i sposéb szklenia wediug wskazan w Dokumentacji Projektows;],

Parapety wewnetlrzne | zewneatrzne wediug wskazan zawartych w Dokumentac]
Projektowe]

2.2.2. Ksztaitowniki aluminiowe. Ksztaltowniki aluminiowe, z ktérych sa wykenywane oscieznice,
siupki, Slemicna | ramy skrzydel powinny byé wykonywans ze stopu EN AW-8060 wg PN-EN
573-3:1988, stan T6 wg PN-EN 515' 1996 (Al Mg Si O 5 F22wg DIN1725. T 1)
Ksztattowniki skladajg sie z dwbdch czesci potaczonych przektadkami termicznymi
wg p 3.1.2. Odchytki wymiarcwe ksztaltownikéw powinny byé zgodne zDIN
17615 T3IDIN748 T 4 Ksztaltowniki powinny spetnia¢ wymagania okreélone w
DIiN 1748 T 1
Powierzchnie ksztattownikéw powinny byé zabezpieczone przed korozia powlokami tlenkowymi
anodowymi [ub proszkowymi poliestrowymi
Powtoki tlenkowe anodowe powinny spetniaé nastepujace
wymagania, grubod¢ oznaczana wg PN-EN [SO 2260:1898 - nie
mhiejsza niz 20 |jm wyglad zewnefrzny - zgodny z
PN-80/H-87023,
stopien uszczelnienia powloki wg PN-90/MH-04606/02 - wartos¢ impedancji
wieksza niz 10 kQ. odpornosé powtoki na korozje wg PN-76/H-04806/03
sstan powtoki bez zmian po 20 cyklach dziatania w temperaturze 33'C mgiy solnegj {tj 5% roztworu NaCl z
dodatkiem kwasu octowego dla uzyskania pH = 3,2 £ 0,1} -jeden cykl dziatania mgty solnej sbejmuje 6 h
rozpylania roztwory, 18 h przerwa lub
. stan powloki bez zmian po 8 dniach zanurzenia probek w wodnym roztworze NaCl z dodatkiem
nadtlenku wodory i
kwasu octowego
Powtoki poliestrowe proszkowe powinny spetniac nastepujgce wymagania'
grubosé oznaczana wg PN-EN [SO 2380 1998 - nie mniejsza niz 60 urn,
twardesé wegledna oznaczana wg PN-79/C-81530 - nie mniej niz 0,7,
odpornodé na odrywanie od podioZza cznaczana wg PN-EN 1SC 2409; 1599 -
stopierl O
odpornoéé na dziatanie mgly solne] ocznaczana wg PN-ISO 7253 2000 craz procedury badawcezs]
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ITB LO-5 - stan powloki bez zmian po 1000 h dziastania mghy solngj,
cdsomodd na cZialanie wooy destylowans] oznaczana wg PM-83/C-81832/01 - stan cowicki bez
zmian po 1000 h dzistania wody destylowsnaiw tempergturze 23°C 1 40°C,

LA [ tim DA [ TR P, fatal

odpornods na dZigtanie cleczy oznaczana wg PN-B/C-813832/01 - stan powicid ez zmian co ECCh
dzizfania roztwordw 1% MaOH, 1% HCL 19 H58Q, 1 8% CH3COOH oraz po 100 h dziafania
roztwordw 8,1% NaCH 0.1% HCi, C,1% H.8C,. 1% NH.OH 1 3% MNaCl.
2.2.3. Przekladik tarmiczne. Przeidadid termicans powinny by$ wylcnan
widknem sziklanym w ilogci 25% 1 mied szerokoss 18 mm
2.2.4. Akcesoria. Akcescria do ‘taczenia zsspolonych ksziahownildw ram skrzydet | oScieznic w
narozach oraz stupkdw i glemion z slementami ofcleznicy powinny byd wykonane z leztaftownikdw
aluminiowych spetniaigeych wymagania okieslonewp. 2.1 1
225 Szyby. Okna i drowi kiorych dotyczy mniejsza SST. szklone sg szybami zespolonymi
jednokomorowymi fub dwukomorowymi. Szyby zespolone powinny spsfniaé wymagania PN-B-13079
1987.
226, Listwy przyszybowe. Listwy przyszybowe powinny byé wykonane z ksziaftownikow
alurminiowych speiniajgeych wymagania olraslone w p. 2.1.1 Listwy przyszybowe nalezy dobieraé w
zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

- -— 3= 1.y - -
ne z poiemidu 82 zhroionsge

2.2.7 Uszczelki. Uszczelki osadeze do uszezelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi
balkonowych oraz uszczelki przvlgowe do uszczelnfania na obwodzie stylu skrzydia z oScieznica
(stupkiem, siemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.
Uszczelki csadcze nalezy dobieraé w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszilenia.

2.2.8. Okucia. W oknach i drzwiach systemu np.METALPLAST nalezy stosowaé kompletne okucia
dostosowane do ciefaru wiasnego skrzydet oraz do obciaZzeii eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skizydtach uchylnych nad siemicniem nalezy stosowaé zamykacze
sterowane z poziomu podiogi. Okucia powinny byé dopuszezone do gbroty i powszechnego
stosowania w budownictwie,

2.3, Konstrukecia okien i drzwi

Okna | drzwi systemu zaprojektowanej slusarki aluminiowej , sa konstrukgjami jednoramowymi,
jednoplaszczyznowymi, wykonanymi z materiatéw spetniajacych wymagania podane wp. 2.1,

2.4, Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi systemu Metalplast Bielske okresla dokumentacja
systemowa. Odchyiki wymiarowe powinny byé zgodne z PN-88/B-10085/A2.

2.5, Skladowanie materialéw
Wediug ST 00-00 poz, 2.5

3. SPRIET

3.1. Cqgdlne wyrmagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu pedano w ST 00.00 Wymagania cgdlne”

3.2, Sprzet do wykonania robdét

Nie' Istawia sie szczegbinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.00 . Wymagania
agbine’

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace Transporiu podance w ST 00.00 Wymagania ogéline”.

5. WYKONANIE ROROT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robdét

Ogdine wymagania dotyczace wykonania Robdét podano w ST 00.00 ,\Wymagania ogdlne'
5.2 Szczegbiowe zasady wykorania Robét

3.2.1. Ztacza konstrukcyjne. Zespolone ksztaftowniki odcieznic i ram skrzydet, przyciste pod katem
45°, powinny byé polgczene w narozach ram przy zastosowaniu narcznikéw, metoda zaciskania lub
kotkowania. Zespolone ksztattowniki stupka i siemienia, przyciete pad katem 80", powinny byé potaczone
Z ksztattownikami oscieznicy przy zastosowaniu lgcznikéw mechanicznych typu T Narozniki, faczniki
mechaniczne craz profile w strefie peiaczenia powinny byé dodatkowo pokryte klejem do metalu

SEKOSpEC
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5.2.2. Oszdzanie yszezels mzy!gowych Uszozaeld przyigowe powinny byé osadzane w sposdh ciagly
ez napretaniz, na ca%ym obwodzie o'dan | drzwi balk onowwych, w kanslach ,.r*jh.. émdwwe'
odcizznicy {siupka, siamiznia) craz w kanatach orzylgl wewnelrzne] slgzydla.
Ueznz=Iki ng"‘?\j!ﬁﬁ\m':. nala®y stogmgms w ﬁnq‘"-'-l mn‘n\pﬂ!ﬁh ram \,\u“(’:‘* "'“J""""""-E* b el NTOUD k-
_________ oraytocws nalay jola wyoh ot umpsiiweEnych
oizez widsjanie naroznikdw
323 Osedza nie szyb. Skrzydia olden | drzwi balkonswych powinny byf szilans szvbami zeenclenymi

wgp.224

Szvby powinny byé osadzane przy viyciu !;stc—.w :)i'Z‘JSW"O‘f‘!‘_J\,«H wg p 2.2.8. usrozelek osadezych wg o
225 i podidadek pod szyby Malery sicscwal uszezsilkl clegle, zaginane w narpzach, a pcma_czenie
stykow koncdwek uszczzlek powinno byé usviuowans w polowie d‘Lgosca gdrnegs pozZiomago ramiaka
skrzydia

3.2.4 Ctwory do odprowadzania wody 1 odpowietrzajgce. W dolnych poziomych elementach skrzydet
oraz w progach ofcisznicy powinny byé wykonane otwory do cdorowadzania wody opadows] kidra
przenikngta we wreby na szybe i do kanalu zhiorczego odcieznicy. Liczba otwordw w jednym elamencie
powinna wynosié ce najmnie] 2 a odlegiosé miedzy nimi nie wigece] niz 600 l‘i""‘l. W gérnej czesa
picnowege ksziattownika sivzydie powinny byd wykonane otwory odpowietzsjas '
Wiasclwoscl techniczne okien | drzwi

5.2.5 Whyglad. Powierzehnie ksztattownilkdw aluminiowych powinny byS réwne i gladkie Ksztaitownilki
powinny byt zabezpieczone przad korozjg powlckami tlenkowymi anodowymi lub lakisrowymi
proszicowymi okredlonymiwp 211

Powtoki ochronne powinny byé bez rys i innych uszkodzeh

5.2.6. Ugiecia elementéw okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniern réwnomiernie roziozonym
dziataiacym prostopadle do powierzchni skrzydia. Ugiecia elementdw okien i drowi balkenowvch pod
obcigzeniem wiatrem wg PN-77/2-02011 nie powinny byc wigksze niz 1/300 rozpietosci miedzy
punktami zamocowar.

Ugiecia szyb (przy krawedzi szyby) nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm.

5.2.7. Sprawnodé dzialenia skrzydel. Ruch skrzyde% przy obwieraniu i zamyu{aniu okna lub drzwi
balkonowych powinien byé plynny, bez zehamowail | zaczepiania skrzydia o inne czescl ckna lub dzwi
balkenowych Sita potrzebna de uruchomienia okué zamylkajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna
by¢ mnigjsza niz 10 daN

Sita potrzebna do poruszenia cdryglowanego skrzydla powinna byé mniejsza niz 8 daN.

5.2.8. Sztywnosé skrzydet ha obcigzenia statyczne sila skupiong dzialajacg w plaszezyZnie skrzydiz.
Skrzydia okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sily skupionej 50 daN dzialajace] w plaszczyznie
skrzydia i przylozonej do ramiaka skrzydia od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-02 powinny
zachowaé sprawnosé dzialania zgodng z p. 5.2.7.

MNie mozZe nastgpi¢ uszkodzenie okué craz naruszenie trwalosci ich zameocowania w skizydle lub
odcieznicy. 5.2.9.

Sztywnosé skrzydel na obcigzenia dynamiczne i statyczne sila skupiong dziatajaca prostopadie do
plaszczyzny skrzydia.

Skrzydta okien i drzwi , poddane cbcigzeniu dynamicznemu o wartoéci 1 daMm, oraz statycznemu sila
skupiona 40 daN dzialajgcg prostopadle do plaszezyzny skrzydla zgodnie z BN-75/7150-02 nie
powinno powodowaé widocznych uszkodzeri skrzydta i szkienia.

Slrzydio powinno zachowac sprawnosé dzialania zgodnazp. 527

5.2.10. Wplyw wielokroinego otwierania i zamykania skrzydia ckiennege lub drzwiowego na
trwatosc | whasciwosei funkcjonalne.

Po 10.000 cykli otwierania i zamykania sprawno$é dzialemia skrzyde!, infiltracia powietrza i
szczelno$é na przenikanie wody powinny speinia¢é wymagania okredlons w p. 52.75.2 12 i
5213.

5211 Wytrzymalosé aluminiowych ksziattownikéw zespolonych przekladka termiczng na
Scinanie i rozcigganie.

Whytrzymatos$é aluminiowych ksztattownikéw zespolonych przskiadka termiczna na $cinanie
powinna wyhosi¢ nie mniej niz 24 Nfmm, a na rozciaganie nie mnigj niz 12 N/mm, w temperaturze -

20 °C (£ 2 °Ci, + 20 °C (2 2°C) i + 80 ©C (+ 3"C).

5.2.12. Wspétczynnik przenikania ciepta. Wspdiczynnik przenikania ciepta okien i drzwi
balkonowych nalezy obliczaé wg wzoru {1)

gdzie:
U- wspodtczynnik przenikania ciepta okna, Wi{m'-K).
Uos-  wspélczynnik przenikania ciepla W srodkowe] czedci szyby  zespolonej

{bez uwzglednienia
wptywu mostkéw ciepinyeh),
W/{m2-K),
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