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Ac - pole powierzchni
s- P p

szyby.mz,
UosAs+ ZUT Ar+ Z wl
=
A
Ur- wspotczynnik przenikania ciepta ramy, W."(mz—K).
Ar— pole powierzchni ramy, m*,
W - liniowy wspétczynnik przenikania ciepta mostka ciepinege na styku szyby z rama. Whim K,
L- diugosé liniowego mostka cleplnego na styku szyby z rama m.
A- pole catkowite powierzchni okna, rn2

Dla zaprojektowanego systemu przyjmowac Ug=1,8 WI{m'K})

Waspdtczynnik przenikania ciepla U okien i drzwi natezy ustalaé na podstawie badan metoda skrzynki grzejnej

lub na podstawie

obliczen wg PN-EN ISO 10077-1:2002

52.13. Infiltracia powietrza. Wspdtczynnik infiltracji powietrza okien | drzwi balkonowych
projektowanych okien i drzwi systemu powinien wynosié:k max -2,6

5.2.14. Szczelnosé na przenikanie wody. Okna t drzwi nie powinny wykazywadé przeciekow wody przy
Zraszaniu ich powierzchni wodag Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 12208:2001
dla okien - Klasa DA
dia drzwi otwieranych do wewngtrz - Klasa 2A
dla drzwi otwieranych na zewnatrz - Klasa 4A
5.2.15. lzolacyjnosé akustyczna. lzolacyjnosé akustyczna wiaSciwa okien i drzwi balkonowych
systemu loszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 fub 5+10+5 powinna
charakieryzowaé sie
1) w odniesieniu do PN-B-02151-3'1999 - wskazZnikami oceny izolacyjnosci akustycznej
whasciwej R;. (klasyfikacia podstawowa) i R a, (klasvfikacja uzupetniajgca) kwalifikujgcymi te
okna i drzwi balkonowe do a)klasy akustycznej OK..-26 (cbejmuje wyroby o wskaznikach 28 1=R
2" 30 dB). biklasy akustycznej OK,-28 {obejmuje wyroby o wskazZnikach 31 _- Ry, » 33 dB),

2} wodniesieniu do PN-87/B-02151/03 - wazonym wskaznikiem izolacyinosci akustycznej wiasciwe| R.,

kwalifikujgeym te

okna i drzwi balkonowe do klasy akustyczne] R,,, = 30 dB {obejmuje wyroby o wskaZnikach 30 «
R... 34 dBi W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartasci wskaznikéw R,
R¢- i R.,-u klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie indywidualnych

badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3 1999
5.3. Whbudowywanie okien i drzwi

5.3.1. Ustaienie wymiarow osciezy i okien; luzy na whudowanie
Wymiary ckien i drzwi powinny byé odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w Scianie co
umozliwia swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach
podpierajacych i ustawienie w pionie
- Zmiane wymiaréw oscieznicy, ,prace” w zmiennych warunkach
cleplno-wilgotnoSciowych. zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w
przypadku ruchow konstrukeji budynku
- wykonanie uszczelnien,
uzyskanie spadku na obrébkach odprowadzajgcych wode | montaz parapetow
wewnetrznych przy oknach. Luzy w uknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalnosé liniowa
pod wplywem temperatury - na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiardw gabarytowych i
koloru okien W przypadku jasnych kolordéw okien minimainy Itz {na strong) powinien wynosic
10 mm przy wymiarach do 1.5 m,
15 mm przy wymiarach do 2.5 m,
20 mm przy wymiarach do 3,5 m
W przypadku okien o kolorach ciemnych {bardziej nagrzewajacych sie pod wpltywem promieniowania
stonecznego, luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone 0 5 mm.
Mniejsze od podanych luzy, zmniejszone o 50%, s3 dopuszczalne | zasadne przy stosowaniu
douszczelmenia tasm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego | duzej dokladnosci
wykonania o$ciezy.
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*10 mm dlz wymizréw od 28 mdo 5,0 m.
Dopuszezalne edehytkd wymiarows oscieznic wynosza
5 mm.
W przypadku oscieza 2 szerodim wegnr.m,m w Scianach przewidzianych do ocieplenia nalezy bral
pod uwage ewentualna polizebe poszerzenia oSciaznicy dodatcowymi elementami, aby uniaigl
catkowitego zasioniecia ocieznicy przez wegarek. Wyrniar okna powinien by& wéwczas zmniejszony, a
przez zamontowanie elementdw poszerzajacych uzyskuje sie wymagany luz i mo2liwoseé prawidiowego
zamocowania okna. 8.3.2. Przygotowanis ofciey | okien do wbudowania
Przygotowanie osciezy. Oscieza powinny odznaczal sie dolkfadnodci ksziaftu i wymiardw, ich
plaszezyzny powinny byé rowne i gladkie, a przed montazem stolarld oczyszezone z pylu. Warstwa
izelacyi termiczne] w Scianach wmlowarshﬂfwwch rowinnza réwne dochodzié do krawedzi obwor pe
ca{ym ohwodzie oscleza Jezeli przewiduje sie s’toso\ﬂ:ame materiatdw przyklejanych (fo[le izolagyjne) tub
kitéw budowlanych, na niektdrych podiozach moze byé potizebne wzmocnienie powierzchni
kontakiowych odpowiednim érodkiem gruntujgeym. Podloze powinno byé wzmocnione, jezeli nie
wykazuje wystarczajacej zwartosci, trwalosd | wystepuje rvzyko odspojenia sie warstwy k leigcej wraz
z drobinami materialy z powierzchni oscieza.

W

Przygotowaniz okien. Okna powinny byé dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

Podczas transportu i skiadowania na budowie nie powinny doznawaé uszkodzen, odksztateer,
zawilgocenia. Do whudowania ciden skrzydia sie zdejmuje  Na czas wykonywania uszczelnieri przy
uzyciu pianki poliuretanowe] i kitéw oraz podczas prowadzenia robdt malarsko-tynkarskich okna musza
by¢ osionicte folig i ochronng tasma malarska

Montaz okien i drzwi

Przy okreslaniu migjsca usytuowania okna w grubosci Sciany istotne znaczenie ma uksztaltowanie
oScieza oraz konstrukcja &ciany, z uwagi na przebieg izoterm w &cianie Na krawedzi odcieza
ciggtosé sciany jest przerwana, a dofsczone do nie] ckno ma kilkalkrotnie mnisjszg grubosé niz
gciana. Jest to miejsce, w ki6rym jest zakidcony przebieg izoterm, temperatura na wewnelrznej
plaszczyznie oécieza przy oscieznicy jest znacznie nizsza | moze sie okazaé temperatura punkiu rosy
w pewnych warunkach cleplno-wilgotnosciowych w pomieszezeniu. Usylucwanie ckna w grubosci
Sciany oraz uszczelnienle pelgczenia powinne umoliwiéc ulrzymanie nz  wewnetrznych
powierzchniach cécieza temperatury wyzsze] co najmnig] ¢ 1°C od punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu  przy obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza wewngtrznego i
zewnetrznege oraz obliczeniowsj wﬁgotnosca wzgledne] powietrza w pomieszczeniu, Jezell przy
przewidzianym usytuowaniu okna nie jest doldadnie] znany przebieg izoterm, to nalezy stosowad
zasady ogdlne, zgodnie z ktorymi:

—w Scianie jednowarstwowej ckno powinno znajdowaé sie w Srodku grubosci dciany.

—w Scianie jednowarstwowse] z ocieplemem zawneatrznym ckno powinno by ¢ dosuniete do
warstwy przyklejenia ocieplenia

— w &cianie wielowarstwowe] {szczelinowe]) okno powinnc znajdowad sie w strefie izolacj
termicznej Sciany

SEKOCSpec
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Rys. 2 Rozmieszczenie punktdw podparcia i zamocowania oscieznic: @) okien z PVYC biatege, b) okien
zPVC

kalorowego, ©) okien aluminiowych, d) okien drewnianych

Do wlasciwego zamocowania o§cieznicy w oSciezu sa stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjaine
whrety rys 3

Przed wlasciwym zamocowaniem cécieznica powinna zostadé ustawiona [ zablokowana w oscietu
za pomocg klindw montazowych, peduszek pneumatycznych lub specjalnych Sciskéw montazowych

Po wypaziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny byé zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem rowniez luz przy plaszczyznie wegarka Prog
oScieznicy powinien zostaé podparty na klinach lub klockach podporowych ktdre zostang na stale
Przy posadowieniu okna na nieprzesilepione] warstwie izolacj termicznei w £cianach warstwowych
pedparcie progu powinny stanowi¢ konscle stalowe zamocowane do kanstrukcyjne] warstwy muru
Punity wstepnege mocowania oscieznicy (dinowanie w osclezu) powinny byé rozmisszezone przy
narozach osciednicy, by nie spowodowaé wygiecia elementdw odcieZnic Rozmieszczenie puniddw
podparcia | mocowaria odcieznic przedstawiono na rys 2

Rys, 2. Elementy do mocowania odcieznic: 1 - tuleja rozpierana, 2 - kotew, 3 - wkrety

SEKOSPEC
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Osciesnice aluminiowe powinny by¢ osadzone w $&cianie za pomoca kotwi stalowych Rozstaw
kotew powinien by¢ nie wigkszy

niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W cianach grubych jeden koniec kotwy powinien bye rozdiety
rozgisty tak, aby korice

rozgiecia znajdowaly sie w spainie pionowej mury w odlegloéci 3/4 lub 1 cegly od krawedzi odcieznicy.
Drugi koniec kotwy powinienbyé umocowany w oscieznicy wediug wskazari dostawcy
systemualuminiowego.

Dopuszcza sie takze montaz za pomocasysiemowych facznikdw.

Z uwagi na konstrukcje &ciany kotwy moga byc uzywane do wszystkich rodzajow 5cian, natomiast tuleje
rozpierane | wkrety me moga byé stosowane do scian szezelinowvch, w ktérych osciefnica jest osadzona
w strefie izolacji termicznej.

Rodzaj fgcznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny byé tak dobrane, aby spehlione byly wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obciazenia, jakie wystepuja w eksploatacii okien. Niezaleinie od rodzaju,
wszystkie faczniki musza byé zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny byé wykonane z blachy
grubosci mm. 1,5 mm, ksztalt czesd polaczeniowe] z cfcieznicg trzeba dostosowal do jej profiu.
Kotwy mocuje sie w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub
przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w ogcieze, Drugi koniec kotwy przytwierdzs sie do muru
kotkami rozporowymi [ub specialnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wiretly lub tuleje rozpierane
wymaga przewiercenia elementdw o&cieznic. Przy wierceniu ofwordw i dokrecaniu wkretéw lub Srub
nalezy stosowaé pomccnicze kliny zabezpieczajace przed przesunigciem ofcleznicy lub wygieciem
mocowanego elementu Diugosé tulel | wiretéw powinna byé tak dobrana, sby uwzgledniajge szerokoéd
mocowanego elementy i luz, uzyskaé niezbedne ich zaglebienie w é&cianie Wielkodé tego
zagiebienia zale?y od materialu Sciany | fypu zastosowanege igeznika | jest okredlona przez
producenta tacznikdw.

Orientacyjnie, minimalne zagiebienie w betonie wyncsi 20 mm. 2 w gazobetonie lub cegle dziurawce

80 mm. Te seme zasady powinny by¢ stesowane przy mocowaniu kotew do muru Przy faczeniu okien

{okien i drzwi balkoncwych) w zastawy stykajzce sig elementy ofciaznic laczy sie na whrety lub Sruby
w rozstawach Jak przy lgczeniu z murem. W styki oécie2nic powinny by¢ wstawions laczniki

przewidziane do konkretnego systemu olien Przy tworzeniu zestawdw ckien z PVC i aluminium o

duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta, facznild umozliwiajace

kompensacje rozszerzalnosd lintowe].

Uszczelnianie luzdw

Luz na wbudowanie, czyli szczeling miedzy rama cScieZnicy & ofciezem, nalezy wypehié materiatem
uszezelniajgecym w cely uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej

i akustycznej, uwzgledniajge ze:

— rozszerzalno$¢ materiatlu ramy oécieinicy powoduie, iz wymiar szczeliny okresowo ulega pewnym

zimianom.

—od strony zewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie wody z opadéw atmosferycznych

—od strony wewnetrzne] szczelina jest narazona na wnikanie pary wodnej

Materiat uszczelniajacy powinien byé elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin,

Wypelnienie szczeliny powinno byé mozliwie pelne w Kierunku grubosci cScieznicy i ciagle na shwodzie
okna Cbustronne zagtozeme

zawilgoceniem wymaga ukiadu, ktéry od zewnzgtrz jest szezelny na przenikanie wody, ale me

przeciwdziata uchodzeniu

pary wodnej na zewnzairz, 2 od wewnalrz jest mozliwlie szczelny na wnikanie pary wodnej Brak

zabezpieczen przed

wnilaniem wody lub nieprewidlowo wykonana pamizolacia (szczelmejsza od zewnstrz mz od
wewnatrz) sprzyja
zawilgcoceniu strefy uszozelnienia, cow konsekwencji prowadzi do obnizenia izolacyjnodci cieplngj
crazsiwarza
warunki do rozwoju grzybéw i spadiku t2mperatury na wewnetrznej stronie ponizej temperatury punktu
rosy

SEKOSLEC
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Dostepne cbecnie nowe todzaje materiatéw umozliwiajg wykonanie polaczenia okna z oSciezem
Z wyraznym
rozgraniczeniem na strefy:

-srodkowsq izolujgca cieplnie i akustycznie,

-zewnetrzna (zabezpieczenie przeciwdeszczowe)

-wewnetrzng (izolacja paroszczelna)
Jzolacja ciepina i akustyczna.
Przy zachowaniu strefowego ukladu uszczelniern materialem izolacyjnym moze byé poliuretanowa
pianka montazowa, weina mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych
montazystom powinny byé znane ich wiaSciwosci | warunki stosowania, technika nancszenia Przy
uszczelnianiv wyrobdw o duzych gabarytach nalezy stosowaé rozporki zabezpieczajgce
przedwygieciem elementdw ramy przez rozprezajaca sie pianke
Izolacja paroszczelna.
Najbardziej skuteczne zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej w strefe izolacji daje
zastosowanie folii parcizolacyinych przyklejanych jednym brzegiem do oScieznicy, drugim do oscieza
lub kitu silikonowego ulozonege w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a osciezem W obydwu
przypadkach powinny by¢ speinione warunki do uzyskania trwalej przyczepnosdci do ramy i oscieza
Uzycle folii pozwala zabezpieczy¢ szezeliny nieréwnomierne i szerokie Silikonem nalezy uszczelniaé
na podkiadzie uzyskanym przez wcisniecie w szczeling okragtego sznura np z polietylenu Grubosé
warstwy silikonu powinna wynosi¢ ckolo polowy szerokosci szczelin
Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.
Materiat uzyty na zewnetrznej stronie polaczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny (w wiekszym
stopniumz ten od strony wewnetrznej) i zabezpieczaé przed wnikaniem wody w warunkach silnego
wiatruUszczelnia¢ mozna foliami paroprzepuszcezalnymi lub rozpreznymi tasmami uszczeliniajgcymi.
Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnetrznych od zewnatrz mozna wykonaé szczeiniejsze
wykonczenia, np kitem silikonowym Obrébki zewnetrzne | wewnetrzne
Do czasu catkowitego wykoriczenia gliféw oscieznice | skrzydta okienne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zachlapaniem
Qbrébki odprowadzajgee wode. W dolnej zewnetrznej czesci oscieza jest niezbedne wykonanie
obrébek przejmujgcych i odprowadzajgeych wode splywajgca z plaszozyzny okna | ptaszczyzn
osciezy Obrébki sg wykonywane z blachy stalowej, profili aluminiowych, - wg. dokumentacji
projektowej Parapety (okapniki stalowe | aluminiowe mocuje sie wkretami do elementu
podprogowego Szerokosé parapetéw powinna byé tak dobrana, aby odprowadzaé wode w odleglodci
3-5 cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosié mm. 5%.
Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do géry. nalezy go zamocowad na wspornikach przykreconych
w progu oscieza lub na zewnetrznej plaszezyZnie $ciany Stosowad naleZy parapety wypcsaZone w
koticowki umozliwlajace wydhizenie parapetu pod wplywem zmian temperatury, uwzgledniajge przy
montazu Wz mm. 2 mm/m. Parapety diuZsze niz 2 m powinny by laczone na dhlugosci za
posrednictwem profili dylatacyjnych.
Parapety wewnegtrzne. Wg dokumentacj projektowej.
Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w oéciezu. W oknach z PVC i aluminium parapet
powinien byé
podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od plaszczymy oécieinicy ksztaltownik podprogowy.
Parapet osadza sie
na podiiadzie wyréwnanej zaprawy. W zaleinosci od wysiegu parapetu poza lico £ciany | wytrzymalosci
materiaiu, z
jakiego zostat zrobiony, moZe wystapi¢ potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do
konstrukgeji Sciany,
Wykoriczenie polaczenia oécieinicy z odciezem. Od strony wnetrza pomieszczenia oScieza powinny
by tynkowane
lub oblozone plvta gipsowo-kartonowa, od strony zewnetrzne] tynkowane. Od strony wewnetrznej tynk
Zakrywa strefe
uszczelnionego luzu, w miare potrzeby moga byé stosowane réwnieZ oblistwowania styku oScieza z
oknem Od strony
zewnetrznei ocieza tynkowaé, stosujac na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie,
W wyprawach bez naroznikéw tynk powinien by¢ odsuniety od plaszczyzny oscieznicy na grubosé kielni w
celu unikniecia
przypadkowych spekari. Tynk zakrywa potgczenie jub pozostaje widoczna szczelina miedzy plaszezyzng
oscieznicy a
wegarkiem wypehiona tasma rozprezna.
Wiasciwy czas osadzania stolarki
Zbyt wezednie osadzone okna | drzwi sg przez dluzszy czas narazone wwarunkach budowy na
uszkedzenia
mechaniczne | zanieczyszczenia oraz nickorzysine drialanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania
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budynku Tasmy

i folie ochronne naklejone na profilach z PVC, aluminium pozostajace tam przez diuzszy czas moga

spowodowad '

uszkodzenia powierzchni. Wbudowywanie stolarki powinno odbywa¢ sie w budynku zabezpieczonym

przed wilgocig od

opadéw atmosferycznych, a takze po wykonaniu robét mokrych (posadzki, tynki) i po wyschnieciu

budynku. Tynkowanie

osciezy po whudowaniu okien pozwala zamaskowaé niedokladnosci wykonania osciezy i zbyt duze

luzy, tynkowanie

przed wbudowaniem okien wymaga za$ zachowania duzej dokladno$ci, uwzglednienia niezbednych

luzdw, przerywania

tynku w sirefie oscieznicy w celu zmniejszenia ryzyka przewodzenia wilgoci. Parapety

wewnetrzne i obrobki

zewnetrzne odprowadzajace wode powinny byé montowane w trakcie wbudowywania okien.

Pozostawienie przez

diuzszy czas okien (drzwi balkonowych, drzwi zewnetrznych) bez obrobek i uszeczelnien w cbrebie

progéw moze

spowodowaé zamokniecie czesci budynku Ponadto pézniejsze wykonywanie tych robét przez innych

pracownikéw,

niemajacych np. wystarczajacych kwalifikacji, prowadzi zwykle do powstania razgcych, trudnych do

usuniecia usterek.

ajb——o

Wbudowywanie drzwi

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i

trwatosci (np. ciezar skrzydia i obcigZzenia eksploatacyjne),

a w przypadku drzwi zewnetrznych rowniez wymagania dotyczace sZczelnosciiizolacyjnosci jak przy

wprawianiwkien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi sgokresjone jako

wymiary Swiatla oScieZnicy; przy ustalaniuswialla oScieza nalezy braé¢ pod uwage zaréwne

wymiary

przekroju elementéw oScieznicy, jak i wymiary luzu nawbudowanie. W wysokosci o$cieza

powinien by¢ uwzgledniony poziom posadzki (podiogi) wykoriczonej ostatecznie i ewentualne

uksztatowanie progu, poniewaZ tylko niektore rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcigé od dolu i

tylko niektore maja

konstrukcyjnie  zalozona  mozliwosé regulacii  wysokosd (rozsuwane kasetony). Oscieznice

osadza sie w oSicieZanieotynkowane z przewidzianym Iluzem na wbudowanie przy stojakach

i nadprozu po 1-1.5 cm. Oscieznice regulowane, obejmujace gruboéé Sciany osadza sie po

wykonaniu tynkéw lub innego wykoriczenie na plaszczyznach é&cian, oscieze moze pozostad

nieotynkowane.

O&cieznice stalowe moga byé dostosowane do roiznych sposobow wbhudowania w czasie

wznoszenia cian, w uprzednio wykonane o$cieZze z zamocowaniem na zaprawe cementowa w

gl;iazjdach w oscieZu kotew przyspawanych do oscieznicy na tuleje rozpierane lub sruby.

Cj
- .. L

s
L

Z
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Do zamocowania cécieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.
liczba i rozstaw punktéwmocowania oScieznic stalowych sa okreslone w aprobatach
technicznych .

Zwykle sa to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakow. Oscieznice szeroko$ci wigkszej niz tm
nalezy mocowaé réwniez w nadprozu, rozstaw punktéw mocowaniapowinien wynosié okoto 75

cmschemat oscieZnicy stalowej z kotwami i uksztattowanie oscieza do jej osadzenia przedstawiono na rys
Sc.
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Luzy na whudowante w drzwiach zewnetrznych
wejsciowych do budynkéw powinny byé uszczelnione wg
zasad przewidzianych dla drzwi.
JPrzy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie
powinien by¢ szczelnie wypelniony np wetna mineralna
niepalna o gestosci min. 60 kg/m3
Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezna piankg poliuretanows, welna mineralna lub watg szklana
Przy drzwiach o zwickszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinne pogarszaé
parametréw ustalonych dla drzwi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kentroli
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogoélne’

6.2, Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Wedlug instrukcji dostawcy systemu okiennego aluminiowego i dostawcy systemu okiennego z

tworzyw sztucznych Stolarke okienng zewnetrzng mozna uznad za prawidlowo wbudowanag, jezeh:
-podparta i zamocowana oscieznica przenosi obciazenia od ciezaru wlasnego okna.
dziatania wiatru i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna,
-luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodza wraz ze
Zmianami temperatury (rozszerzalnosé PVC i aluminium) lub wilgotnosci (pecznienie drewna), oraz
uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wplywem ruchu konstrukcii budynku od
zmiennych obcigZzern | temperatur [lub
nieréwnomiemego osiadania.
- usytuowanie okna w $cianie zapewnia mozliwie wysoka temperaturg na plaszczyznie
oscieza od strony wewnetrznej, nie nizsza od temperatury punktu rosy,

-wypeinienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelno$é na przenikanie powietrza,
izolacyinosé ciepina i akustyczna (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien), a izolacyjny
materiat wypeiniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub parg wodna,

-woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czes$ci okna poza lico
zewnetrznesciany ('w dolnej czesci drzwi balkonowych na plaszczyzne balkonu lub tarasu),
niezmienione sg cechy geometryczne wyrobdw, skrzydia sprawnie funkcionujg przy otwieraniu i
Zamykaniu,

-zamocowanie i uszczelnienie lest frwalew czasie poréwnywalnym z trwatoscig okna.

7. OBMIAR ROBOT

1. QOgdine wymagania dotyczgce obmians Robét podano w ST 00. 00 Wymagania ogbine’
2. Jednostka obmiaru jest:
*m2
* Sztuka

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdéine dotyczace odbioru robét

Ogdine wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdine'.
8.2. Odbidr okien i drzwi

Zaleca sie przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:

1. przed wbudowaniem - na zgodnosé z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualna (w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materialéw i jakosci wykonanial oraz na
zgodno§é z zamobwieniem,

2. wramach odbioru robét ulegajacych zalayciu w trakcie prac budowlanych *podparcia
progdw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

3.  powbudowaniu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno dojéé do zmiany cech geometrycznych oscieinic,

uszkodzeri mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué. Odchylenie od pionu oscieznic

okiennych i drzwiowych nie moze przekraczaé 2 mm na 1 metr o$cieZnicy, nie wigcej jednak niz 3 mm

na cala oscieznice Otwieranie-zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zacie¢ Otwarte skrzydla

okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym cigzarem) dalej sie otwieraé lub zamykaé

Zamkniete skrzydia powinny dolegaé do oscieznicy rownomiemie wszystkimi narozami.

SEKO3DeC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 “
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci sie za ustalong ilos¢ jednostek ustalonych w p-kcie 7

Cena jednostkowa réwniez obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie wyrob6w gotowych materiatéw i sprzetu,

—~ przygotowanie lub dostawe materialéw uszczelniajacych

— obsiuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obslugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie miejsca pracy Z resztek materiaiow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorow:a: Okr}a. Poradnik COIB, V\._farszawa 1996
Pozostale przepisy wg instrukgl mortau wydanej przez  producenta.

SEKOsSpeC
OWEOB Promocia Sp. z 0.0, 2005
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15.1zolacje termiczne scian zewnetrznych -CPV 45450000-6

15.1.. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt ociepleniowych

elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt
budowa hali sportowej w Witoszowie Dolnym

15.2. Zakres

przygotowanie podioza na istniejacych scianacewnetrznych

wykonanie warstwy bazowej z siatka wzmacniajacg
naklejenie plytr styropianowych

15.3. Materialy
spoiwo do pzryklejania plyt styropianowych,plyty styropianowe 1000/500mm PS-E
PN-20130 FS 15,wodaspoiwo min. jako baza do masy do zatapiania siatk, siatka z
widkien szkianych, spoiwo do przyklejania ptyt ,listwy startowe, listwy
naroine, faczniki mechaniczne wbijane ,plastikowe ziaczki i naktadki, faczniki
mech. , materialy uszczelniajace

15.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i

farb,Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzie

15.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

15.6. Wykonanie robét

Przygotowanie podicza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub
remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych
Podtoze musi by¢ wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej, plaskie , z max.

Odchyleniemé mm na pow. O promieniu 1,2 m,bez ubytkéw
Wszystkie pow. dostepne dla ludzi wzmochione za pomoca warstwy siatki panzer’
Wykonaé uszczelinienia dylatacji konstrukcyjnych{ w miejscach dylatacji nie wolno
dopuscic do powstania mostkdw termicznych
Wykonanie warstwy bazowej z jednej lub dwoéch warstw siatki
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Przykiejenie piyt styropianowych na mijanke
W przypadku styku miedzy systemem a innymi materiatami wykona¢ uszczelnione

ztacze kompensacyjne o szer. Min. 20 mm

Cugtam zakodrzud min, 20 cm nad aniptem

15.7. Kontrola jakosci robdt

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalery przeprowadzal przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjq opisowa i rysunkowa wediug
protokotéw badart kontrolnych | atestdw jakosci materiatdw, protokotdw odbiorow
czedciowych podioza i podidadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocq
ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

15.8. Jednostka obmiary
{m2) tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

15.9. Ocbiér
Roboty todbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

15.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatlem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy

1%.11. Przepisy zwigzane

Instrukcje i certyfikaty producenta
DS. 02.3.01

Ds02.2.G2

D502.4.01-04

DS00.6.06

Ds00.6.05



1oRoboty przy wznoszeniu rusztowan i prace przygotowawcze — CPV 45262100-2

- CPV 45113000-2
Ul Wstep

14.1 Przedmiot S5T

Przedmiotem Niniejsze] 8ST sg wymagania szczegbtowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
podczas realizag)i prac przygotowawczych | ustawienia pomocniczych rusztowan.

1}3\.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
ziecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.£.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robdt
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy oraz wykonaniem i ustawieniem pomocniczych
rusztowan:
e wykonanie lub ustawienie gotowych kontenerdw dla potrzeb biura budowy, magazyndw
i pomieszczen dla pracownikow;
e wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy;
e przygotowanie | wyposazenie punkidw ze sprzetem p.poz;
o montaz rusztowan na elewacji;
= wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku zgodnie z przepisami BHP;
¢« montaz rekawdw zsypowych do transportu gruzu,
o montaz oslon okien i drzwi z folii polietylenowej ostonowej.

14.4 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Rusztowania elewacyine powinny byé systemowe aluminiowe, z aluminiowymi pomostami
roboczymi o max. obcigieniu 150kG, wyposazone w barierki, odbojnice i drabiny iub
alternatywnie stalowe rurowe skrecane z pomostami drewnianymi o max. obcigzeniu 150 kG
z wyposazeniem réwnowaznym do rusztowan aluminiowych.

Na rusztowaniu nalezy zamontowac siatki ochronne oraz instalacig odgromows.

Ogrodzenie placu budowy nalezy wykonac z elementéw stalowych - ramki stalowe mocowane
do blokow betonowych utozonych na wyrdwnanym i ulwardzonym podiozu.

1.6.5 Materialy

Malerialy budowlane przy wznoszeniu rusztowar nie wyslepujs.

186 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikagji.
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem rusztowan przewiduje sig wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

e samochdd skrzyniowy

s wycigg masztowy

Sprzet stosowany do montazu rusztowan powinien byC sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.
1@4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane
pojazdy poruszajgce sig po drogach publicznych powinny spetniadé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego,
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1.6

1.7

1.8

Wykonanie robot

Qgdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w cresci pt. Wymagania
ogdine niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewniC bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znaleié
siz w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhyp przy
wykonywaniu robdt bhudowlanych.

Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robot objetych SST dotyczacych ustawienia pomocniczych rusztowan:

0dbidr robbt

sprawdzenie materiatdw uzytych do montaZu rusztowania,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowania
sprawdzenia wymiarow

sprawdzenie zamocowania rusztowania.

Obmiar robdt
Qgélne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania 0gdlne niniejszej specyfikacii.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z ustawianiem rusztowania jest:

o dla rusztowan elewacyjnych - 1 m2

Przepisy zwigzane

o

o

PN-B-03163-3 Rusztowania. Badania przy odhiorze

PN-78/M-47900 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 0gdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

Warunki techniczne wykonania i odbicru robdt budowlanc - montazowych. Roboty
ogolnobudowlane {akiualnie ohowigzujgce) - dzial rusztowania.

Przepisy bhp przy robotach transportowych.
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17. Ropoty tynkarskie

17.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich
wewnetrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomochiczym przy realizacjii odbiorze
robét przy budowie hali sportowej w witoszowie doinym

17.2, Zakres
Roboly tynkarskie obejmowac moga zarowno wykonanie tynkow zwykiych, ale rownie?
lynkow o fakturze specjainej, szlachetnych
przygotowanie podioza na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych
wykonanie podkiadu odsalajacego ,wysuszenie podioza gipsowego do 6% wilg.
wykonanie tynku zewn. cienkowarstwowego
wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo- wap. w pom. technicznych i gosp.

oraz tynkéw dwuwarstwowych gipsowych w pozost. pomieszczeniach
matowanie wnetrz parteru i pietra
malowanie elewacji

17.3. Materialy

Zaprawy zwyklte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,mineralne tynki wewnatrzne

17.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzie

17.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

17.6. Wykonanie robét

Przygotowanie podioza po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych
oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych
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Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami
wzmacniajami sciany,

1.8.7. Kontrola jakos$ci robét
Sprawdzenie 2zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaC przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowg wediug protokotdw
badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatow, protokotdw odbiordw czesciowych podtoza
i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiardw.
(
Badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,
badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o Srednicy ckolo 30 mmw
ten sposob, aby podioze bylo odstoniete fecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego
sprawdzenie wykonania gtadzi

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

1.8.9. Odbidér

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa platnosci

Za {m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.8.11. Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki sziachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta
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-18. Roboty malarskie — CPV — 45442100-8

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich,
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt,

2. Zakres robét

+ przygotowanie podioza
e gruntowanie poditoza
¢ dwukrotne malowanie podioza

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzeft pomocniczych
stuzacych do wykonania robdt.

3. Materialy

Do wykonania robot malarskich okreSlonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatdw:

- preparat gruntujacy

- farba do wnetrz na bazie silikatowej wg. dotaczonej karty technicznej

- farby- zestaw farb do wykonania iluzorycznych wymalowafi na tynku

- farby zewnetrzne —farby zolowo-krzemianowa wg. dotaczonej katy technicznej

4. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacji

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzgtu:

- walki malarskie, pedzle, szpachelki, drabiny, pojemniki na farby

5. Transport

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine niniejszej specyfikacji.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci pt. Wymagania ogdine niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0séb postronnych meogacych znaleZ sie w poblizu
miejsca pracy.



7.Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonania robot objetych w SST:

- przygotowanie podioza
Przed przystapieniem do malowania oczysci¢ powierzchnie z kurzu i luznych czastek i ewentualnych
zabrudzen, wyrdwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonal szpachlowanie i szlifowanie powierzchni.

- gruntowanie podioza
Do gruntowania podioza przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu tynkdw i gladzi, przyjmujac 1
dzien na 1 mm grubosci tynku. Po oczyszczeniu powierzchni z kurzu i pylu zagruntowad powierzchnie
tynku preparatem do gruntowania powierzchniowego.

- Dwukrotne malowanie
Do robdt malarskich przystapic dopiero po wyschnieciu gruntu. Wilgotno$ powierzchni tynkowanych
pod malowanie nie wieksza niz 4%. roboty malarskie nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.
Drugie malowanie wykonac po przeschnieciu pierwszej warstwy, min. Po 12 godz. .
Malowa¢ ruchem krzyzykowym ,mokrym na mokre”

8. Kontrola jakoéci

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine niniejszej specyfikaci.
Poszczegoine etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzdor
Inwestorski

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac

- jakosC przygotowania podtozy

- jakos¢ uzytych materiatow

~ jakos¢ wykonanych wymalowan

- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy.

9, Jednestka obmiaru

Powierzchnia 1m< — éciany pomalowanej

10. Odbidr robét

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa



11. Podstawa platnosci
Zapisane w dzienniku budowy — 1 m2 po odbiorze robdt

12. Przepisy zwigzane

PN-69/8-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Robety ogdinobudowlane
(aktualnie obowiazujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich
Instrukcje techniczne producenta



Karta Techniczna stan 06105

KEIM Soldalit

cARBEy

Nowa generacja — farba zolowo-krzemianowa (Sol-Silikatfarbe)
Do podtozy organicznych, mineralnych i mieszanych

1. Opis produktu

KEIM Soldalit jest silikatowa farbg elewacyjng na
bazie catkowicie nowej kombinacji spoiw zolu
krzemionkowego i szida wodnego. Ta kombinacja
spoiw umozliwia naktadanie warstw silikatowych nie
tylko na mineralne, lecz takze na wiele podiczy
organicznych — bezpoérednio i bez dodatkowych
warstw. Dzieki temu KEIM Soldalit tworzy nowg
generacje farb zolowo-krzemianowych, kibre
posiadajg nieznany do niedawna szeroki zakres
stosowania. KEIM Soldalit laczy w sobie wszystkie
zalety klasycznej farby dyspersyjno-silikatowej z
mozliwosciami aplikacji organicznych systemoéw
farb. KEIM Soldalit speinia tak*e warunki DIN
18.363,2.4.1. ,farba dyspersyjno-silikatowa”",

2. Zakres stosowania

KEIM Soldalit nadaje sie do renowagji i naktadania
nowych warstw na wytizymale podicza
dyspersyjne i z zywicy silkonowej, na tynki i
podioza mineralne. Wyjatek stanowi drewno,
warstwy plastyczno-elastyczne, stare farby z
skionnoscia do zmydiania (np. niektére farby
olejne) i podioza niechlonne (np. lakiery). Po
natozeniu warstwy gruntujacej i wierzchniej system
Soldalit mozna pokryé warstwg laserunkows
systemu KEIM Restauro-Lasur.

3. Wiasciwosci produktu

* Baza spoiw. kombinacja zolu krzemionkowego
i szkia wodnego (="Sol-Silikat™)
* Zastosowanhie uniwersalne
Odporny na dziatanie
atmosferycznych

warunkéw

Dane techniczne

o Ciezar wiasciwy ok 1,6 glcm®
» Zawartos¢ czesci organicznych < 5%
o  Wartosé pH ok. 11

Wy PN-EN 1062-1

+ Wspdlczynnik  przenikania pary wodnej
V > 2000 g/(m>d)
Dyfuzyjnie réwnowazna grubos¢ warstwy
powietrza = Wspbdtczynnik oporu dyfuzyinego
Sp < 0,01 m {gruboié suchej warstwy powioki
ok. 236pm)
Klasa | {(V1){Sp< 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2

o Wspdlczynnik przenikania wody =
Wodochionnosé W < 0,1 kgi{im?*h>®) (grubosé
suchej warstwy powtoki ok. 338um)
Klasa lil (W3<0,1) wg PN-EN 1062-3

+« Polysk przy 85° 1,5
(grubosé suchej warstwy ok, 100pm)
Klasa Gz - mat {wspdlczynnik odbicia 10} wyg
PN-ISC 2813

Kolory

Bialy i odcienie KEIM Palette exclusiv. Barwienie
tylko przy pomocy jednobarwnych koncentratow
KEIM Soldalit.

Uwagat
Niedopuszczalne jest mieszanie z produktami
innego systemu! Warunek ten dotyczy takze
produktow KEIM, kiére nie nalezg do systemu
Soldalit.

4. Wskazowki dotyczace stosowania

¢ Odporny na dziatanie promieni UV i kwaséw
* A!kallczny Przygotowanie podloza
* Niepalny (DIN 4102-A2) | Podioze powinno byé suche, wytrzymale, czyste i
* Zawierajacy pigmenty Swiatiotrwate odkurzone. LuZne elementy starych warstw
* Mineralnie matowy ) usungé mechanicznie lub strumieniem wody pod
e Paroprzepuszczalny, nie tworzy powlok ciénieniem. Wypemni¢ ubytki w  podiozu
btonotwérezych, mikroporowaty odpowiednim materiatem naprawczym,
* Wysoce hydrofobowy wyréwnujac odpowiednio do struktury powierzchni.
® Nie zawiera rozpuszczalnikbw i Srodkdw
Zmigkczajgcych
KEIM FARBY MINERALNE ul. Kielezowska 84b tel. (071) 329-81-52 www.keim.corn_pl
Sp.zo. 0. 51-313 Wroclaw fax. (071) 329-81-54



Usunaé warstwy spieczone. Powierzchnie silnie
chionne zagruntowaé KEIM Soldaiit-Fixativ.

Na  powierzchniach z  poprawkami, na
powierzehniach z  réznicami  strukturalnymi,
wzglednie z rysami wiosowatymi, jako warstwe
gruntujaca, zamiast preparatuy KEIM Soldaiit,
nalezy naniesé preparat KEIM Soldalit Grob.

W przypadku wiekszych rys lub wiekszych réznic
strukturainych zamiast KEIM Soldalit Grob, jako
$rodka gruntujacego, konrieczne moze by¢ uzycie
srodka KEIM Conact-Plus.

Nanoszenie

KEIM Soldalit naktada¢ pedziem, watkiem Ilub
bezpowietrznym aparatem natryskowym (dysze:
0,79 mm). Pomiedzy nalozeniem warstwy
gruntujacej i wierzchniej czas schniecia powinien
wynosi¢ min. 12 h.

Warstwa gruntujgca:
Soldalit nanosi¢ nierozcienczony lub lekko (do ok.

5%) rozcienczony. Tylke w przypadku podtozy ©
silnej chionnoséct razciefczyt z max. 10% KEIM
Soldalit-Fixativ {max. 2,5 | rozcienczalnika na 25

kg farby).

Warstwa wierzchnia;
KEIM Soldalit nanosi¢ nierozciericzony.

Temperatura powietrza | podioza > + 5C.

Wskazowka:

Przy pééniejszych poprawkach najlepsze efekty
daje nanoszenie nieroZcieficzonego preparatu
przy pomocy watka.

Zuzycie

Na podwoéjng warstwe na powierzchni gltadiiej, na
tynku mineralinym ok. 0,45 kg/m? KEIM Soldalit.
Na gladkich powlokach i tynkach crganicznych ok.
0,35 kg/m?.

Podana ilos¢ jest wartoScia szacuniowa. Dokladne
wartosci nalezy ustali¢ wylgcznie na danym
obiekcie poprzez natozenie warstw prébnych.

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu narzedzia czyscié woda,

5. Forma dostawy

Pojemniki o zawartosci 5 kg i 25 kg.

8. Skiadowanie

Ok. 6 miesiecy w szczelnie zamknietych
pcjemnikach, w chiodnych pomieszczeniach, w
temperaturach  dodatnich. Uwaga: Resztki

preparatu z uszkodzonych zbiornikéw przeilaé do
mniejszych  pojemnikow, aby mozliwie jak

najbardziej zredukowaé w nich zawartosé
powietrza.

7. Oznaczenie

Wedtug rozporzadzenia o szkodliwosci
produktu
Brak

Klasyfikacja wediug VbF
Brak

8. Oznaczenia w przypadku
transportu

Brak

9. Wskazéwki dotyczace usuniecia
materialéw odpadowych

Kluez EG: 08 01 12
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadaja sie
do powtérnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznacZone do malowania,
sZczegdlnie s2klo, ceramike, kamien naturalny
chroni¢ poprzez przykrycie. Chronié skore ioczy
przed rozpryskami. Przechowywaé w miejscach
niedostepnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione warlosci | wiasciwosci preparatu sg wynikiem
intensywnych prac badawczych i praidycznych doéwiadczerh
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie
badZ na piSmie, maja stanowic dla Panstwa pomoc przy
wyborze naszych produktéw i nie stanowig Zadnych
umowrych warunkéw  prawnych.  Szczegolnie  sami
sprzedawcy | producenci nie sa zwolnieni z obowiazku
przekonania sie o przydatnosci naszych produkidw do
zamierzonych celéw weycia z zawodows starannoscia. Nale2y
przestrzega¢ ogolnych zasad techniki budowlanej. Firma
zastrzega sobie zmiany shrzgce polepszeniu produkiu badz
jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej
uniewaznia poprzednie.

KEIM FARBY MINERALNE ul. Kielczowska 64b
Sp.zo.o. 51-315 Wroctaw

tel. (071) 328-81-52
fax. (071) 329-81-54

www_keim.com.pl



Karta Techniczna stan 0605

KEIM Biosil

1. Opis produktu

KE!M-Biosil jest uniwersalnz farbg wewnetrzng na
bazie silikatowej zg. z DIN 18 363, 2.4.1.

2. Zakres stosowania

KEIM Bicsil moze byé stosowany do malowania
wszystkich  typowych  powlerzchni  Sciennych i
sufitowych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszicalnych, sypialniach, kuchniach, fazienkach
i piwnicach. KEIM Biosil nadaje sie w szczegdinosci do
pomieszczen o wysckim standardzie higienicznym jak
szpitale, przedszkola czy szkoly, a falkze do
pomieszczeni, W ktorych przechowuje sie artykuty
Spozywcze.

Podloza silnie chionne [ub piaszczace nalezy
zagruntowaé preparatemn KEIM Spezial-Fixativ. Do
wyrownania rdznych chionnosci, a takze do podtozy z
zawartoScig gipsu, korzystne jest uzycie KEIM Biosil-
Grund jako pierwsze] warstwy. W przypadku
kolorowych warstw farby na plytach gipsowo-
kartonowych i podiozach z  miejscowymi
wypemnieniami gipsowymi konieczne jest
zastosowanie KEIM Biosil-Grund jako pierwszej
warstwy. Preparatu nie mozZna stosowaé na
powierzchniach z nalotem solnym, na powierzchniach
lakierowanych, a takze na drewnie.

3. Wiasciwosci produktu

Wysoka paroprzepuszczalnosé

Nie zawiera rozpuszczalnika

Przyjazny dla sSrodowiska

Qdporny na $cieranie

Niski skurcz

Dobra przyczepno$é do podtoza

Antyalergiczny

Dobre witasciwosci kryjace

Niepalny (wg DIN 4102 kiasa materiatow
budowlanych A2)

 Dopuszczony do stosowania w obiektach shuzby
zdrowia i przemysiu spoZywczegdo (atest PZH)

Dane techniczne

Ciezar wiasciwy 1,45 g/em3
Wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego sq <0,01 m

Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300

s Polysk przy 85°
(zgodnie z 1SO 2813): gleboki mat

+ Maksymalna wielko&é ziarna
(zgodnie z EN 21524). drobna

s Wspdlczynnik kontrastu {zdoinosé krycia)
(zgodnie z 1SO 6504-3
(przy wydajnosci 4m !t wzglednie 2zuzyciu
0,25Vm? dia podwéjnej warstwy): klasa 1

= (Qdpornos¢ na szorowanie na mokro
{zgodnie z EN ISO 11998): kiasa 2

Kolor

Bialy i KEIM Palette Exclusiv.

Nie jest dostepna we wszystkich kolorach.

Barwienie wylacznie koncentratami KEIM
Farbkonzentrat.

4. Wskazéwki dotyczace stosowania

Przygotowanie podioa i stosowanie

Podioze musi byé suche, oczyszczone z Kurzu |
zatluszczerh. Temperatura podioza | powletrza
podczas nancszenia i schniecia > 5°C.
Podicza o typowej chionno$ci moZna gruntowad
preparatem rozcienczonym z wodg, np.:

- tynkigrup PL, II, Il}, IVe, D, Vb

- beton

- mur licowy

- tapety z widkien surowych

- materialy Z wickien szklanych

- farby mineralne

- farby dyspersyjne

W przypadku trudnych podiozy, np. czystego tynku
gipsowego, podioZy silnie chlonnych lub piaskujgcych
powierzchnig nalezy  zagruntowaé rozcieficzonym
KEIM Spezial-Fixativ. W przypadku nanoszenia
poiedynczej warstwy metoda natryskows, nalezy KEIM
Biosil tak?e rozcieficzyé preparatem KEIM Spezial-
Fixativ, osigga on wledy lepsze wasSciwosc
natryskowe.

KEIM Bicsil nanesi¢ pedzlem, watkiem lub za pomoca
aparatu natryskowego (dysze 0,79 mm). Farbe nalezy
natoxyé powtdrnie, w zalezno$ci od okresu schnigcia,
po uplywie przynajmniej 6 godzin.

KEIM FARBY MINERALNE
Sp.zo.o.

ul. Kielczowska 84b
51-315 Wroclaw

tel, (071) 326-81-52
fax. {(071) 329-81-54

www. keim.com.pl



Warstwa gruntujaca: 101 KEIM Biosil rozcienczyt z
ok. 1 | KEIM Spezial-Fixativ
lub wody.

KEIM Biosil nierozcienczony.
W razie potrzeby 10 |
preparatu KEIM Biosil
rozcieficzyé max. 0,5 1 KEIM
Spezial-Fixativ.

Warstwa wierzchnia:

2Zuzycie

Na podwdjne natozenie farby na gl-adklm poditozu
potrzeba ok. 220 ml KEIM Blosﬂ na m> tym samym 1
| KEIM Biosil wystarczana4,5m pow1erzchn|

Przy jednokrotnym malowaniu na gtadkim pod’;ozu
potrzeba ok. 110 mi na m? (co odpowiada ok. om? .
Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu narzedzia oczyscic woda!

5. Forma dostawy

Wiadra o pojemno$ci 5 1iub 15 &

6. Skiadowanie
12 miesigcy w zamknietych pojemnikach, w
chlodnych  pomieszczeniach, w  temperaturach

dodatnich. Chronié przed nagrzewaniem |
bezposrednim naslonecznieniem.

7. Oznaczenie wedlug rozporzadzenia o
szkodliwosci produktu

Brak

8. Oznaczenia w przypadku transportu

Brak
9. Wskazowki dotyczace  usuniecia
materialéw odpadowych

Kiucz EG: 08 0103
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajg sie do
powtdrnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, kidre nie sg przeznaczone do
malowania (np. szkio, kamier naturalny, ceramika
itd.), odpowiednio chronit. Odpryski z powierzchni w
otoczeniu pracy badz transportu natychmiast
rozcieficzy¢ dugy lloscig wody i usunaé. Chroni¢ oczy
i skore przed odpryskami. Przechowywaé w miejscach
niedostepnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartosci i whasciwosci preparatu s3 wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznyeh doswiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie badz
na pismie, maja stanowi¢ dla Paristwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowia zadnych umownych wasunkow
prawnych. Szczegdlnie sami sprzedawcy i producenci nie s3
zwolnieni z obowigzku przekonania sig o przydatnosci naszych
produktéw do zamierzonych celéw wycia 2z zawodowsg
starannoscig. Nalezy przestrzegac ogélnych zasad techniki
budowianej. Firma zastrzega sobie zmiany stluzace polepszeniu
produktu bgdZz jego stosowania. Publikacja niniejszej karty
techniczne} uniewaznia poprzednie.

KEIM FARBY MINERALNE
Sp.zo.0.

ui. Kielczowska 64b
51-315 Wroclaw

tel. (071) 326-81-52
fax. (071) 329-81-54

www.keim.com.p!




INSTALACJE SANITARNE

Temat: Przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz instalacje wewnetrzne
Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja ciepta technologicznego dla celdéw grzewczych
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wentylacji mechanicznej
Kottownia

Adres: Hala sportowa przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

inwestor: Gmina Swidn]ca
58-100 Swidnica ul. B. Gtowackiego 4

Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy

Projektant: mgrinz. Elzbieta Oginiska — Miktasz

mgT Nz Sizpeeta Casasto - by
upt. profartows iy 2B TANV
W S0y sl | UrE. sanitarnych

Wroohaw, vt jugosicadarniska 130 A

WROCLAW MARZEC 2006

53-149 Wroctaw, ul. Raclawicka 51/3, tel. fax 788-96-14 (15), e-mail; asaarch@poczta.onet.pl
|
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA
CZESC GRAFICZNA

PLAN SYTUACYJNY S1

RZUT PARTERU WOD-KAN S2
RZUT PIETRA WOD-KAN S3
IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ S4
RZUT PARTERU C.O0.C.T S5
RZUT PIETRA C.0.C.T - S6
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. S7
ROZWINIECIE INSTALACJI C.T. S8
RZUT PARTERU WENT.MECH S9
RZUT PIETRA WENT.MECH S10
PRZEKROJ A-A S11
PRZEKROJ B-B $12
SCHEMAT KOTLOWNI $13
RZUT KOTLOWNIC.OC.T S14

RZUT KOTLOWNI WOD-KAN S15



Temat opracowania

Hala sportowa przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

Zakres opracowania-przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej oraz instalacje wewnetrzne

Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja ciepta technologicznego dla celdw grzewczych

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wentylacji mechanicznej

Kottownia

Faza opracowania

Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego

Inwestor:

Gmina Swidnica

58-100 Swidnica ul. B. Giowackiego 4

Podstawa opracowania

-Techniczne warunki podtaczenia wydane przez Swidnickie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w Swidnicy sp. z 0.0. pismem L.dz. TT/403/463/G/2005
-Mapa dla celéw projektowych w skali 1:500

1.Dane ogdine

Teren planowanej inwestycji to dziatka o pow. ok. 1 ha, potozona we wsi Witoszéw

Dolny

Na dziatce znajduje sie obecnie budynek szkolny , dwukondygnacyjny, z

dwuspadowym dachem krytym dachéwka, czesciowo podpiwniczony. Po stronie

wschodniej usytuowane jest wejscie do gimnazjum , a od strony pétnocnej do szkoty

podstawowej,

Centralny plac przed budynkiem gimnazjum zajmuje asfaltowe boisko szkolne.

Czes¢ potudniowg dziatki to dziko rosngca trawa, krzewy | drzewka owocowe oraz

kilka cenniejszych okazdéw drzew. )

Hala wraz z towarzyszacymi pomieszczeniami jest obiektem niskim,

dwukondygnacyjnym,( czesciowo podpiwniczonym) ztoZzonym z prostych bryt,

przykrytych dachem o lekkiej konstrukcji w formie tuku.

Potaczenie istniejacego budynku szkoly z projektowana halg, zaprojektowano

tacznikiem parterowym, w ktérym znajduje sig $wietlica.

Funkcija — obiekt sportowy , z ktérego korzystaé bedzie zaréwno sasiadujgca szkota

jak i mieszkarnicy Swidnicy.

Nauka w gimnazjum jest jednozmianowa — od godz. 8 — 15

Po potudniu hala staje sie obiektem w catosci komercyjnym.

Na poziomie parteru znajduje sie sala gimnastyczna o wymiarach 23x44m z

widownig na 200 miejsc i zapleczem szatniowo-natryskowym, oraz sitownia,

pomieszczenia wentylatorni i magazyn sprzetu sportowego.

Pietro zajmujg pomieszczenia zaplecza szatniowo-natryskowego, sala fitness, sala

do gry w squaha, solarium, pokdj masazu oraz wezty sanitarne.

Z pomieszczenia korytarza dostepna jest druga czes¢ widowni na ~40 migjsc.



2.Istniejace uzbrojenie terenu

Budynek posadowiony jest na terenie uzbrojonym w sieci:

wodociagowa 225 z PCV

kanalizacji sanitarnej @160

kanalizacji deszczowej @300

Sieci ulozone sg w obrebie granic opracowania,

Obiekt posadowiony jest na terenie nie uzbrojonym w sie¢ gazowa,

3.Siec i przylacze wodociagowe dla potrzeb p. pozarowych i socjalnych oraz

dla potrzeb placu budowy.

Przytacze wodociagowe dla potrzeb socjalnych

Wiaczenie projektowanego odcinka przytacza przewidziano z gminnego rurociagu

®225 PVC ulozonego w rejonie projektowanego obiektu.

Przytacze wykonane zostanie z rur polietylenowych duzej gestosci PE-HD na

cisnienie 10 atm. o srednicy &63. Potgczenie z wodociggiem nalezy wykonac przy

pomocy armatury nawiercajaco-zamykajacej £225/63, a zasuwe bezdtawikowg

Havle ®50 zastosowang przy montazu, wykorzystac jako odcigci docelowe. Zasuwa

umieszczona zostanie w skrzynce ulicznej. Skrzynke nalezy obetonowac tzw.

.plackiem ,, o wymiarach 1,0x1,0x0,3 m. Przylgcze wprowadzone zostanie do

pomieszczenia instruktora, gdzie zamontowany zostanie na wysokosci 0,5m nad

posadzka, dobrany wg obliczen , wodomierz @40 odcigty 2 zasuwami $50.

Bezposrednio za wodomierzem zamontowane zostanie urzadzenie zabezpieczajace

sie¢ wodociagowg przed wtérnym zanieczyszczeniem - zawdr antyskazeniowy firmy

Honeywell typ BA-298E klasa 3.

Oba urzadzenia zostang odciete zespotem zawordw kulowych przeznaczonych do

wody zimnej.

Przytacze wodociagowe dla potrzeb p. pozarowych

Dia ochrony obiektu przed pozarem zaprojektowany zostanie odcinek sieci

stanowigcy odgatezienie 110 z wodociggu @225 PVC. Zgodnie z wymaganiami
przewidziano na niej hydrant naziemny &80. Hydrant odciety zostanie zasuwa firmy

~ Havle zamontowana ( w odlegtoéci 1,0m),ktéra pozostawac powinna w potozeniu

otwartym

Potaczenie z wodociagiem nalezy wykonac przy pomocy tréjnika $225/110, a

zasuwe bezdtawikowg ® 100 zastosowana przy montazu, wykorzystaé jako odciecie

docelowe. Zasuwa umieszczona zostanie w skrzynce ulicznej. Skrzynke nalezy

obetonowacd tzw. ,plackiem , o wymiarach 1,0x1,0x0,3 m Przytgcze wykonane

zostanie z rur polietylenowych duzej gestosci PE-HD na ci$nienie 10 atm. o $rednicy

23110x10.

Przytacze wodociagowe na okres budowy

Nalezy wykorzysta¢ projektowane miejsce wigczenia przytacza dla potrzeb

socjalnych i po zamontowaniu armatury nawiercajaco-zamykajacej @225/63

i zasuwy bezdtawikowej Havle ®50 dokona¢ redukcji $rednicy na $32. Pomiaru

zuzycia wody podczas budowy dokonywaé bedzie wodomierz skrzydetkowy @25

zamontowany w studzience wodomierzowej wykonanej o Srednicy ©1000.

Zabezpieczenie istniejacego odcinka sieci wodociggowej

Istniejgca sie¢ wodociggowa koliduje z projektowanym tacznikiem pomiedzy

istniejgcq szkota, a projektowana Sala.

Uzgodniono ze Swidnickim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji:

-projektowany tacznik jednokondygnacyjny posadowiony zostanie na konstrukgji

stupowej, niecbciazajgce] terenu, przez ktdry przechodzi istnieigcy wodociag



-na wodociggu utozonym pod tgcznikiem zamontowana zostanie rura ochronna

®300 z PCV o diugosci 25m. Odcinek sieci z rurg ochronng odciety zostanie

2 zasuwami Havle ®200, umozliwiajgcymi w razie awarit bezkolizyjng wymiane
odcinka sieci.

Roboty ziemne

Z uwagi na uzbrojenie terenu ,wykopy pod projektowane przytacza przewiduje sie
wykonacé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy o szerokosci 0,8om -
odeskowane i zabezpieczone rozporami. Napotkane uzbrojenia podziemne na trasie
wykopu winno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

Przewody z PE-HD nalezy uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku gr.10-15
cm . Zasypke przewodu wykona¢ dwu-etapowo:

-I etap- wykonanie warstwy ochronnej przewodu ¢ gr.30 cm nad wierzch rury.
Materiatem dla tej warstwy moze by¢ grunt rodzimy lecz bez grud, ostrych kamieni i
ostrych przedmiotow.

Po wykonaniu proby szczelnosci i pomiarach geodezyjnych wykop nalezy zasypac
do poziomu terenu.

Trase przytacza nalezy oznaczyé¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato- niebieskiego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa Tasme nalezy poprowadzi¢ na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem do skrzynki
zasuwy. Zasuwe nalezy stale oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700.

Préby szczelno$ci

Prébe szczelnosci potgczen przewodoéw nalezy wykonac na ci$nienie nie nizsze niz
1 MPa. Potaczenie mozna uznac¢ za szczelne, jezeli przy zamknietym doptywie wody
pod cisnieniem probnym, w czasie 30 min. nie bedzie spadku ciSnienia wiekszego niz
o 0,06 MPa.

Ptukanie i dezynfekcja - po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci
nalezy przewod poddaé piukaniu, uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowe;.
Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W wypadku potrzeby dezynfekcji, proces ten
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu w czasie 24 godz. ( zalecane
stezenie wynosi 1litr podchlorynu sodu na 500 litrdw wody).Po zakonczeniu
dezynfekcji | spuszczeniu wody z przewodu, nalezy go ponownie wyptukac.
Realizacja i wykonawstwo

Roboty zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”

4. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze odprowadzaé bedzie scieki gospodarczo-bytowe i wprowadzone zostanie
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ks @160 znajdujacej sie na terenie szkoly.
Potaczenie wykonane zostanie do istniejgcej studzienki S; . Projektowane studzienki
rewizyjne wykona¢ z kregow betonowych ¢1000 i przykry¢ wiazami typu lekkiego.
Odcinek przytacza pomiedzy istniejaca studzienka , a budynkiem wykonany zostanie
z rur @160 z PCV przeznaczonego do ukfadania w ziemi. Ze wzgledu na ptytkie
posadowienie przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac ocieplenie rurociggow na
catej diugosci przytacza. lzolacje mozna wykona¢ z granulowanego styropianu
zamknietego w zgrzewanych workach igielitowych. Grubos¢ izolacji -5cm.




Montaz kanalizacji

Kanalizacje nalezy montowa¢ i uktadaé¢ w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym
przed zalewaniem wodg opadowa. W terenie prace przy budowie sieci kanalizacji
nalezy prowadzi¢ przy scistym przestrzeganiu BHP, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Trasowanie i niwelacja sieci

Kanalizacja powinna by¢ wytrasowana przez uprawnionego geodete wykonawcy lub
miejska stuzbe geodezyjng. Przed zasypaniem kazdego odcinka kanalizacji, nalezy
zgtosi¢ do OPGK celem wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
przewodu.

Odbidr sieci.

Odbidr kanalizacji przeprowadzi¢ nalezy w oparciu 0 wymagania zawarte w normie
PN-92/B-10735 .

Roboty ziemne.

Po wytyczeniu osi wykopu i jego szerokosci na powierzchni terenu, mozna przystapic¢
do wykonania wykopdw oraz zabezpieczenia go na czas prowadzenia robét
ziemnych i montaz.

Roboty ziemne nalezy wykonaé w okresie suchym. _
Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegaé zabezpieczenia wykopow przez
oszalowanie (odeskowanie) scian, ktére powinno by¢ potaczone z rozparciem $cian.
Wykopy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN/B-06584; BN-83/8636-02.
Od poziomu gruntu rodzimego ufozenia przewodu kanalizacyjnego, nalezy wykonaé
zasypke z piasku gr. 20 cm .

Zageszczenie gruntu powinno odbywacé sie warstwaml do stopnia zageszczenia nie
mniej niz 1,0. Na tak przygotowane podtoze nalezy utozy¢ rury kanalizacyjne.

Przed utozeniem kanalizacji (montazem) nalezy sprawdzi¢ wszystkie jej elementy,
czy nie posiadajg uszkodzen oraz zanieczyszczen. Po skontrolowaniu spadkéw
przystapi¢ do zasypywania wykopu. Najpierw trzeba podsypaé rure z bokow, dobrze
ubijajac grunt warstwami 20 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy
zwréci¢ uwage na to, by w gruncie zasypki (piaskowej) nie byto kamieni lub innych
ciezkich przedmiotow, kidre mogtyby uszkodzi¢ rure. Stopien zageszczenia zasypki
nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0. Zasypanie pozostalej czesci wykopu do
powierzchni trawnika, chodnika i dla podfoza drogowego, a gruntem rodzimym
dobrze ubitym zageszczonym do stopnia zageszczenia min. 1,0.

5. Przylacza kanalizacji deszczowej

Projektowane przytacza z rur spustowych Hali odprowadzone zostang do
nowoprojektowanego systemu sieci kanalizacji deszczowej-po przebudowie rowodw
melioracyjnych na dziatce (wg projektu branzowego) Potaczenie wykonane zostanie
do projektowanej wg projektu melioracyjnego studzienki Sq.s .

Projektowana sie¢ deszczowa odprowadza wody opadowe z Sali rurami spustowymi
w podcisnieniowym systemie Pluvia firmy Geberit-co stanowi odrebne opracowanie
projektowo-kosztowe.

Potgczenia rur spustowych ze studzienkami wykonane zostang z przewodow
cisnieniowych.




Wody opadowe zostang odprowadzone 5 rurami spustowymi sprowadzonymi do
rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych. Projektowane studzienki rewizyjne wykonaé
Z kregdw betonowych ¢1000 i przykry¢ witazami typu lekkiego.

Qdcinek przytacza pomiedzy studzienka Sq.5, @ budynkiem wykonany zostanie z rur
®110,160, ®200 z PCV przeznaczonego do uktadania w ziemi

Montaz kanalizacji

Kanalizacje nalezy montowac i uktada¢ w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym
przed zalewaniem woda opadowg. W terenie prace przy budowie sieci kanalizacji
nalezy prowadzi¢ przy S$cistym przestrzeganiu BHP, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Trasowanie i niwelacja sieci

Kanalizacja powinna by¢ wytrasowana przez uprawnionego geodete wykonawcy lub
miejska stuzbe geodezyjna. Przed zasypaniem kazdego odcinka kanalizacji, nalezy
zgtosi¢ do OPGK celem wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
przewodu.

Odbiér sieci.

Odbioér kanalizacji przeprowadzi¢ nalezy w oparciu 0 wymagania zawarte w normie
PN-92/B-10735 .

6.Instalacje wewnetrzne

6.1. Instalacja wodociagowa wody zimnej , cieplej i cyrkulacyjnej

Woda zimna i ciepta zostang dostarczone do urzadzen i przyboréw zamontowanych :
-w weztach sanitarnych do - baterii umywalkowych (woda zimna i ciepta), woda zimna
do ptuczek ustepowych i zawordw pisuarowych

-w zespotach natryskowych przy kompleksie urzgdzen sportowych na parterze i pietrze-
do baterii umywalkowych i natryskowych (woda zimna i ciepta), woda zimna do ptuczek
ustepowych,

-w pomieszczeniach porzadkowych do zawordw czerpalnych ze ztgczka do weza
zamontowanych nad zlewem lub nad wpustami podtogowymi.

-w natryskach przy hali sportowej do baterii umywalkowych, ptuczek zbiornikowych,
mieszaczy przygotowujacych wode 40°C w natryskach.

Mieszacz umieszczony zostat w szafce zamykanej, w pokoju Instruktora. Zmieszana
woda 40°C doprowadzona zostanie do zawordw natryskowych.

Zrédtem centralnej wody cieptej jest projektowana kotlownia zlokalizowana w piwnicy
budynku hali sportowej. )

Dla zapewnienia w przewodach cwu temperatury w granicach 55-45°C,
zaprojektowana zostata instalacja wody cyrkulacyjnej z obiegiem pompowym.
Projektowane gtéwne przewody rozprowadzajace wode zimna , ciepta i cyrkulacyjng
utozone zostang na poziomie parteru pod stropem antresoli cbok siebie na wspolnym
wsporniku z przewodami ¢.0. i c.t. oraz w korytarzu w przestrzeni miedzystropowej
utworzonej przez strop konstrukcyjny | podwieszony.

Piony wodociagowe prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych fub po wierzchu $cian z
przeznaczeniem do obudowania. Przewody rozprowadzajace do przyborow w weztach
sanitarnych uktadaé nalezy w przestrzeni miedzystropowej utworzonej przez strop
konstrukeyjny i podwieszony, podejscia do przyboréw montowaé w bruzdach $ciennych
lub prowadzi¢ tuz nad posadzkg wraz z podejsciem kanalizacyjnym ( z przeznaczeniem
do ich ocbudowania).

Instalacje wody zimnej wykona¢ nalezy z rur miedzianych { poniewaz instalacja
prowadzi wode dla celow p. pozarowych musi byé wykonana z przewodoéw niepalnych).
Instalacje wody ciepte] i cyrkulacyjnej wykonaé z rur miedzianych.




Dla odcigcia poszczegodinych gatezi zastosowaé zawory kulowe. Wszystkie przewody
wodociggowe izolowac termicznie:

-przewody wody zimnej zabezpieczy¢ przed wykraplaniem -13mm

-przewody cwu i ccwu @ 15-54 -gr.20mm

Jako izolacje zastosowacé ksztattki z pianki polietylenowe;j.

Préby instalacji wykona¢ na cisnienie 0,6 MPa.

Dla skompensowania wydtuzen termicznych w instalacji cieptej wody i cyrkulacyjnej ,
wykorzystano projektowane zatamania trasy , punkty state oraz kompensatory.

Majgc na wzgledzie oszczednosci w zuzyciu ilosci wody nalezy zastosowac¢ armatury
z mechanizmami samoczynnego zamykania i dozowania ilosci wody tzw. armatury
czasowej umozliwiajgcych zmniejszenie zuzycia wody nawet do 68%. Dotyczy to
baterii umywalkowych, zaworow pisuarowych. W natryskach zaleca sie zastosowanie
zaworow natryskowych podsciennych uruchamianych przez nacisniecie gtowki oraz
zamontowanie wylewek wandaloodpornych.

Nad umywalkami zaleca sie zastosowanie baterii czasowych mieszajacych.
W przypadku zastosowania armatury firmy Presto ( mozna zastosowaé rownowazny
Zamiennik}
- zawor natryskowy podscienny —nr kat 38222
- wylewka stata wandaloodporna-nr kat.29301

-baterie umywalkowe - nr kat 28614

-zawér pisuarowy — nr kat. 15233
zbiorowy mieszacz termostatyczny nr kat. 29002

Poniewaz sala gimnastyczna bedzie stuzyta innym osobom, przewidziano przy
sanitariatach i zapieczu szatniowo-natryskowym zestawy wodomierzowe dla wody
zimnej i cieptej oraz odliczajgce na wodzie cyrkulacyjnej. Wezty pomiarowe
zamontowane zostana w szafkach $ciennych i sktada¢ sie bedg z wodomierzy
skrzydetkowych <315 na wz ,cwu, ccwu , z kulowymi zaworami odcinajgcymi.

Dla umozliwienia podlewania terendw zielonych zaprojektowano zawory czerpalne ze
ztaczka do weza ¢32, umieszczone we wnekach Scian zewnetrznych zamykanych
drzwiczkami. Na podejsciu do kazdego z nich przewidziano odciecie zaworem
kulowym i zawdr spustowy.

6.2. Instalacja przeciwpozarowa

Budynek hali jest jedna strefg pozarowa, z ktorej wydzielono odrgbne strefy:
wentylatornie i kotiownie.

Instalacja zasilana jest z ogodlnej instalacji wodociggowe;.

Dla ochrony obiektu przed pozarem zaprojektowano hydranty &25 umieszczone:

2 hydranty usytuowane na parterze - przy wej$ciach do budynku i na salg oraz

2 na pietrze

Wszystkie hydranty zamontowane zostang w szafkach wnekowych z zastosowaniem
2 odcinkdw weza potsztywnego. Instalacje zaprojektowano z uwzgiednieniem
jednoczesnosci poboru wody z dwoch hydrantow .Panujace cisSnienie w sieciQ,4MPa
wodociggowej zapewni cisnienia wyptywu 0,2MPa na zaworze hydrantowym.

6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na terenie przeznaczonym pod budowe Sali znajdujg sie istniejgce przykanaliki
kanalizacji sanitarnej wychodzace z budynku Szkoty , a nastepnie wigczone do
istniejacego na terenie Szkoty systemu kanalizacyjnego. Dla umozliwienia potgczenia
projektowanej instalacji do istniejgcej sieci przytaczy zewnetrznych, przy zachowaniu
sptywu grawitacyjnego, gtowny przewdd kanalizacyjny &160 utozono ze spadkiem 1,5%
Zaprojektowano piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach lub zakoriczone
zaworem Durgo. Nad posadzka na kazdym z nich nalezy zamontowac rewizje.



Czyszczak zamontowany w studzience przewidziano na diugim ciggu przewodow
poziomych.

Z budynku wyprowadzono jedno przytgcze kanalizacyjne, wprowadzone do
projektowanej studzienki.

Catos¢ instalacji przewidziano do wykonania z rur PCV.

Wyposazenie:

-Pomieszczenie WC nalezy wyposazy¢ w urzadzenie firmy Koto” seria Nova ( mozna
zastosowac rownowazny zamiennik)

-miski ustepowe — ,Koto" seria Nova Top urzadzenie kompaktowe miska lejowa
\wiszaca + deska

-pisuar ~ ,Koto” seria Felia + sitko do pisuaru

spos6b mocowania pisuarow i misek ustepowych firmy Geberit ( mozna zastosowaé
réwnowazny zamiennik) ( na stelazach)

-umywalki—- ,Koto” 65x50 z potpostumentem

-brodzik i kabina

Kratki $ciekowe w natryskach sali gimnastycznej firmy Weda Ilub z kotnierzem
uszczelniajacym, w pozostalych przypadkach kabiny natryskowe

Na poziomie piwnic znajduje sig kottownia, z ktorej scieki cdprowadzone sa, (poprzez
studzienke schtadzajgcg), agregatem pompowym typ KP 150 M firmy Grundfos{ mozna
zastosowac rownowazny zamiennik — innej firmy).

6.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany bedzie z kottowni na ekologiczne paliwo {(drewno)
zlokalizowanej na poziomie piwnic.

Parametry instalacji c.o. - 80/60°C.

Zapotrzebowanie ciepta Qc.0.=92 300W kW.

Caty obiekt ogrzewany bedzie dwoma sposobami:

Sala gimnastyczna- ogrzewanie powietrzne.

Pozostate pomieszczenia- systemem grzejnikowym.

Ogrzewanie grzejnikowe

Grzejnikami zostanie ciepto dostarczone systemem” rura w rurze , i tradycyjnym czyli
z piondw instalacji centralnego ogrzewania.

Piony zasilajg grzejniki, w sitowni, magazynie i wentylatorni na parterze i
pomieszczeniach salach fitness. W pomieszczeniu gry w squaha na pietrze
zastosowano ogrzewanie powietrzne wentylokonwektorem.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano zasilanie grzejnikdéw systemem
"rura w rurze". Przewody PE @16 x 2 utozone w rurze Peschla zatopione zostang w
warstwie betonowej posadzki. Kazdy z grzejnikow posiada indywidualne zasilanie i
powrdt z rozdzielaczy umieszczonych we wnekowych szafkach $ciennych
Zlokalizowanych na parterze i pietrze.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe zeberkowe i ptytowe typ CiV z
zaworami termostatycznymi wbudowanymi Danfoss{ mozna zastosowaé réwnowazny
zamiennik — innej firmy)., z glowicami zabezpieczonymi przed manipulacjami. Na
podejsciach zamontowane zostang zblokowane zawory odcinajace.

Giowne przewody rozprowadzajace utozone zostang na poziomie parteru pod stropem
antresoli obok siebie na wspdinym wsporniku z przewodami wodociggowymi oraz w
korytarzu w przestrzeni miedzystropowej utworzonej przez strop konstrukcyjny i
podwieszony.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajgce
automatyczne z zaworem stropowym. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%o.
Catosc¢ instalacji kryzowaé zgodnie z projektem wykonawczym
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Armatura i proby
-Zastosowano odcinajace zawory kulowe;
-Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy
wody zimnej, po zakonczeniu catosci robét wykonac probe na gorgco. Prébe
wykona¢ na cisnienie 0,9 MPa.
-Po zakonhczeniu préb instalacje poddaé ptukaniu.
Catosc¢ instalacji zaprojektowano z rur miedzianych, taczonych przez lutowanie.
Projektowang instalacje nalezy zaizolowaé termicznie ksztattkami z pianki
polietylenowe;.
- @15 20/20 mm

220 25/20 mm

@40 30/20 mm

250 30/25 mm

65 40/30 mm

280 i wiecej —wielkos¢ srednicy
Ogrzewanie powietrzne i wentylacja sali
Na tym etapie inwestycji Inwestor nie wyrazit zgody na projektowanie instalacji
klimatyzacyjnej w obiekcie, argumentujgc nie korzystaniem z hali w okresie
wakacyjnym. Projektant przekazat projektantom instalacji elektrycznych sugestie
inwestora o pdZniejszym terminie zamontowania instalacji klimatyzacyjnej i zostata
przewidziana rezerwa mocy na to zadanie. Projektant zwraca uwage na fakt, iz ilos¢
powietrza wynikajaca z zyskéw ciepta okresu letniego jest z reguty ~dwukrotnie
wigksza niz w okresie zimowym.
Ze wzgledu na zbyt matg ilos¢ powietrza, nie projektuje sig instalacji z odzyskiem
ciepta. Obligatoryjnie instalacja tego typu wymagana jest od 10 000m3h.
W celu dostarczenla do pomieszczenia ilosci ciepta gwarantujacego ogrzanie hali do
temperatury 16°C, zaprojektowany zostat system wentylacyjno-grzewczy.
W sali gimnastycznej zastosowano system ogrzewania powietrzem mieszanym. Jest to
najlepszy sposob albowiem za pomocy jednego urzadzenia zapewnia sig ogrzewanie |
wentylacje pomieszczenia.
Pomieszczenie techniczne central wentylacyjnych umieszczono na parterze.
Czerpnia $cienna umieszczona zostata w otworze pomieszczenia komory kurzowej.
Komora jest wspdlna z ukladem wentylacyjnym widowni.
llos¢ powietrza wynika z wielkosci strat ciepta oraz warunku dostarczenia niezbednej
llosci powietrza swiezego przypadajacej na kazdego ¢wiczgcego.
Dostarczona zostame ilo§¢ powietrza L= 6800 m*h , w tym 2400 m*h powietrza
Swiezego (4 400 m*h pow:etrza ob|egowego) IIosc powietrza zewnetrznego wynika
z ilosci uczniow cw:czqcych réwnoczesnie - wg danych liczba ta wynosi 2 klasy-40
0s0b. Przyjeto 60m *h osobe. pow1etrza smezego Krotno§é wymiany powietrza
przy wysokosci obliczeniowej pomieszczenia h=3,5m W ~2w/h
Dla spetnienia stawianych wymagan zaprojektowano centrale GEA { mozna
zastosowad rownowazny zamiennik — innej firmy)AT plus wielko$¢ 15.15 L=6
800m*/h Hi =550 Pa, kombinacja 13 z komora mieszania. W centrali pozostawiono
sekcje pusty chtodnicy, pozwalajacy Inwestorowi na alternatywne zastosowanie( w
terminie pézniejszym) chiodzenia powietrza w okresie lethim
Zmieszane, ogrzane powietrze dostarczone zostanie do pomieszczenia sali
systemem kanatdéw blaszanych, umieszczonych pod stropem pomieszczenia
magazynowego, oraz kanatem podpodiogowym murowanym umiejscowionym wzdtuz
$ciany. Kanat izolowany zostanie termicznie , dla unikniecia strat ciepta do gruntu.

3
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Ciepte powietrze o temperaturze 34°C zostanie dostarczone punktami nawiewnymi ,
umieszczonymi na $cianie i pod oknami na wysokosci ~3,5m nad posadzka. Jako
elementy nawiewne zastosowano kratki wentylacyjne dalekiego zasiegu firmy Panol
( mozna zastosowac réwnowazny zamiennik — innej firmy)typ AEV wielkosé 400x200 o
zasiegu 20m przy predkosci poczatkowej 5,0 m/s i koficowej 0,3 m/s.

Kratki wywiewne umieszczone zostaty w kanale podpodtogowym przy przeciwlegtei
$cianie wewnetrznej , w rejonie trybun widowni w posadzce sali.

Powietrze obiegowe skierowane zostanie do komory mieszania w centrali nawiewne;.
Powietrze w ilosci 2 400m*h zostanie usuniete z sali wentylatorem wywiewnym
osiowym firmy Uniwersal{ mozna zastosowac réwnowazny zamiennik — innej firmy)
typ Akwilon-500 przeznaczony do montazu $ciennego L=2400m*h zamontowany
na $cianie zewnetrznej pod stropem zamontowanymi w $cianie zewnetrznej, w osi |
Silniki centrali nawiewnej i wentylatorow wywiewnych zostang sprzezone po stronie
elekiryczne;j.

Rozmieszczenie otwordw nawiewnych na wysokosci 3,5 m nad posadzka, a
wywiewnych 0,3m nad posadzkag pozwala na wymiane powietrza w calej strefie
przebywania ludzi.

Tiumienie akustyczne

Dla uzyskania wymaganego poziomu ciszy przewidziano 2 thumiki akustyczne o
dtugosci: 1=2,0m i 1,5m na ttoczeniu i jeden |1=1,0 na ssaniu. Na ciggu powietrza
obiegowego przewidziany zostat thumik 1,5 m.

Pomieszczenie centrali zostanie obudowane plytami dzwigkochtonnymi.

Materiaty

-Urzadzenia zaprojektowanc firmy GEA Klimatyzacja Wroctaw( mozna zastosowaé
réwnowazny zamiennik — innej firmy)

-Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej

-Przewody nawiewne nalezy ociepli¢ 5cm warstwg wetny

-Na kazdym odgatezieniu zamontowac¢ przepustnice jednoptaszczyznowe
-Poniewaz wentylatornia i kottownia oraz skiad opatu stanowig wydzielone strefy

p. pozarowe, przy przejsciu przez sciany i stropy tych pomieszczen, na kanatach
wentylacyjnych zostang zamontowane klapy p. pozarowe o odpornoséci ogniowej
EI60 firmy CIAT( mozna zastosowaé réwnowazny zamiennik — innej firmy)
Automatyka

Sterowanie pracg urzadzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sie za pomoca
mikroprocesora MCR3720 ( poprzez kanatowy czujnik powietrza nawiewanego )
Zatgczanie i wytgczanie odbywac sig bedzie z pomieszczenia instruktoréw z szafki
sterowniczej MC3701.

6.5. Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych.
Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic stanowi odrebny uktad w obrebie
kottowni. Zasila on nagrzewnice wodne o parametrach 80/60°C w centralach
wentylacyjnych. Zaprojektowano prowadzenie gtéwnych przewodow na poziomie
parteru po $cianach pod stropem, obok przewoddw c.o. w uktadzie poziomym. Kazda
centrala posiada wiasny uktad pompowy z zaworami odcinajacymi, zaworem
tréjdrogowym regulacyjnym i zaworem zwrotnym- zamontowany przy centrali.
Catos¢ instalacji przewidziano z rur miedzianych faczonych przez lutowanie lutem
miekkim.

Przewody nalezy izolowa¢ termicznie ksztattkami z pianki polietylenowej 80 -60 mm .
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajace
automatyczne z zaworem stropowym. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%o0.
Prébe instalacji wykonaé na cisnienie 0,9 MPa.

11



12

6.6. Instalacja wentylacyjna

Zaprojektowano instalacje w oparciu o urzgdzenia firmy Gea-Klimatyzacja( mozna
zastosowac rdwnowazny zamiennik — innej firmy)

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaprojektowano dia
zespotdw

To-1w zespot szatniowo -natryskowy przy sali gimnastycznej

22w zespot szatniowo -natryskowy na pietrze

3n-3w sala gimnastyczna ogrzewanie powietrzne i wentylacja mechaniczna
omowiona w p. 6.40grzewanie powietrzne | wentylacja sali

4,4, widownia dolna i gérna sali gimnastycznej

Sw-Dw swietlica

6n-6w sifownia

Tn-Tw sala fitness

8n-8w sala gry squaha

Uktad 1,-1. zespét szatniowo —natryskowy przy sali gimnastycznej

Urzadzenia dobrano w oparciu o wymagang krotnos¢ wymiany powietrza w
pomieszczeniach.

Zapewniona zostata wymiana powietrza:

w pomieszczeniu natryskéw o krotnosci 8 wih

w pomieszczeniu szatnio krotno$ci 6 w/h

Uktad dostarcza powietrze zewnetrzne do korytarza dla weztéw sanitarnych w iloéci
50m®h na przybor. Z Korytarza poprzez kratki kontaktowe w drzwiach powietrze
dostaje sie do pomieszczen w-c ,pisuarow i indywidualnych kabin natryskowych.
Instalacja pracuje catkowicie na powietrzu zewnegtrznym.

Zaprojektowano centrale nawiewna umieszczong w korytarzu pod stropem. Dobrano
centrale ptaskg typ Atpicco wielkos¢ 15.06 z wentylatorem z napedem pasowym
L=1800 m*h, H, =350Pa wyposazong w komplet automatyki , czujnik powietrza
nawiewanego na nawiewie — kanatowy t, =24°C i

Centrala zostanie obudowana ptytami GKF 12,5 i 10cm warstwg wetny mineralnej dla
wytiumienia szumu centrali i zapewnienia bezpieczenstwa p. pozarowego. Dla
uzyskania wymaganego poziomu ciszy zastosowano 2 tiumiki akustyczne: o
dtugosci I=2000 mm na tloczeniu i I=500 na ssaniu,

Zaprojektowano 2 ztady wywiewne:

1w1 — Wywiew z pomieszczenia zespotu szatniowo -natryskowego

-dobrano wentylator dachowy RoofJEET RJVI.2025.2B40 L=1200m*h H=300Pa

Dla wyttumienia hatasu zaprojektowano zamontowanie, bezposrednio za
wentylatorem, ttumika akustycznego stosowanego w systemie firmy GEA — modut
ttumigcy RJZ22 o zdolnosci ttumienia 12 db(A)

1wz - wywiew z wezldw sanitarnych —indywidualnie z kazdego pomieszczenia,
wentylatorem kanatowym zamontowanym na wiocie do kanatu wentylagji
grawitacyjnej- zaprojektowano wentylatory EDM 160 firmy Venture Industries{ mozna
zastosowac réownowazny zamiennik — innej firmy)

Przewody wentylacyjne prowadzone beda w przestrzeni mledzystropowej utworzonej
przez strop konstrukcyjny i podwieszony.

-Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy ocynkowanej

-Na kazdym odgatezieniu zamontowa¢ przepustnice jednoptaszczyznowe
Sterowanie pracg urzgdzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sie za pomocg
mikroprocesora MCR3720 .Zataczanie i wytgczanie odbywac sie bedzie z
pomieszczenia pokoju instruktora z szafki sterowniczej MC3701.
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Silniki centrali nawiewnej | wentylatoréw wywiewnych zostang sprzezone po stronie
elektryczne;.

Uktad 2, — 2,, zespot szathiowo -natryskowy na pietrze + salon masazu
Urzadzenia dobrano w oparciu o wymagang krotno$§¢ wymiany powietrza w
pomieszczeniach.

Zapewniona zostata wymiana powietrza:

w pomieszczeniu szatni o krotnosci 6w/h
w pomieszczeniu natryskéw o krotnosci 8 w/h
salon masazu 2 wih

Instalacja pracuje catkowicie na powietrzu zewnetrznym. Uk#ad dostarcza powietrze
zewnetrzne do korytarza dla weztéw sanitarnych w ilosci 50m?h na przybér. Z korytarza
poprzez kratki kontaktowe w drzwiach powietrze dostaje si¢ do pomieszczen w-c.
Zaprojektowano centrale nawiewng umieszczong w szatni pod stropem.

Dobrano centrale p{aska_ typ Atpicco wielkosc¢ 10.05 z wentylatorem z napedem
pasowym L=1200 m %h, H; =350 Pa wyposazonqw komplet automatyki , czujnik powietrza
nawiewanego na nawiewie — kana#owy t, =24°C

Dia uzyskania wymaganego poziomu ciszy zastosowano 2 ttumiki akustyczne: o
dtugosci [=~2000 mm ( sekcje SD06 i SD08)na tloczeniu i =610 na ssaniu( sekcja
SD04 ).Centrala zostanie obudowana ptytami GKF 12,5 z 10cm warstwg weiny
mineralnej dla wytlumienia szumu centrali.

Zaprojektowano 2 ukiady wywiewne:

2,41 ~ Wywiew z pomieszczenia szatni i natryskow

-dobrano wentylator dachowy RoofJEET RJVL2022.2B40 L=920m*h H=360Pa

Dla wyttumienia hatasu zaprojektowano zamontowanie, bezposrednio za
wentylatorem, ttumika akustycznego stosowanego w systemie firmy GEA — modut
ttumigey RJZ22 o zdolnosci ttumienia 12 db(A)

wywiew z weztdw sanitarnych

242~ indywidualnie. z kazdego pomieszczenia w-c, wentylatorem kanatowym
zamontowanym na wlocie do kanatu wentylacji grawitacyjnej- zaprojektowano
wentylatory EDM 160 firmy Venture Industries( mozna zastosowaé rownowazny
zamiennik — innej firmy)

Przewody wentylacyjne prowadzone beda w przestrzeni migdzystropowej utworzone;
przez strop konstrukcyjny i podwieszony. . Powietrze do sanitariatow dostarczone
zostanie posrednio poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.

-Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej

-Na kazdym odgatezieniu zamontowa¢ przepustnice jednoptaszczyznowe
Sterowanie pracg urzadzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sie za pomocg
mikroprocesora MCR3720 .

Zataczanie | wylgczanie odbywac sie bedzie z pomieszczenia pokoju instruktoréw
1.44 z szafki sterowniczej MC3701.

Silniki centrali nawiewnej | wentylatorow wywiewnych zostang sprzezone po stronie
elektrycznej.
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Uktad 3,-3+ sala gimnastyczna ogrzewanie powietrzne i wentylacja
mechaniczna omdéwiona w p. 6.40grzewanie powietrzne i wentylacja sali
Uktad 4, — 4»_sala gimnastyczna —widownia -wentylacja mechaniczna
Poniewaz widownia uzywana jest nieregularnie , nie projektuje sie instalacji z
odzyskiem ciepta.

Sposob wentylacji widowni podzielono na dwa systemy:

wentylacja widowni dolnej i wentylacja widowni gornej

Widownia dolna

Obliczeniowa iloé powietrza uwzglednia przydziat 25m*/osobe powietrza
zewnetrznego. Zwiekszono minimalny przydziat ilo¢ powietrza zewnetrznego ze
wzgledu na duzg komasacje uczestnikow, temperament widzéw i usytuowanie
widowni pod balkonem.

Centrala nawiewna umieszczona zostanie w pomieszczeniu technicznym
(wentylatorni ) na parterze. Czerpnia $cienna i komora kurzowa jest wspélna z
uktadem wentylacyjnym sali gimnastyczne;.

Dobrano centrale GEA AT plus wielko$é 15.15 L=5 000m*h Hi =450 Pa,
kombinacja 13 z komorg mieszania. W centrali pozostawiono sekcje pusta chiodnicy.
pozwalajaca Inwestorowi na alternatywne zastosowanie( w terminie pozniejszym)
chiodzenia powietrza w okresie letnim.

Powietrze dostarczone zostanie na widownie systemem kanatéw blaszanych
zamontowanych pod stropem balkonu dla widowni na poziomie pietra.

Powietrze zostanie dostarczone 15 punktami nawiewnymi .Jako elementy nawiewne
Zastosowano anemostaty.

Przewidziano 2 punkty wywiewu.

w1 . Zaprojektowano 1 wentylator wywiewny osrowy firmy Uniwersal typ Akwilon-500
przeznaczony do montazu scnennego L=2600m>/h zamontowany na $cianie
zewnetrznej pod stropem (w osi E)

w2, Zaprojektowano 1 wentylator wywiewny osxowy firmy Uniwersal typ Akwilon-500
przeznaczony do montazu $ciennego L=2400m 3h zamontowany na $cianie -
zewnetrznej pod stropem (w osi l )

Silniki centrali nawiewnej i wentylatoréw wywiewnych zostang sprzezone po stronie
elektrycznej.

Widownia gérna

Obliczeniowa ilo§é powietrza uwzglednia przydziat 20m®/osobe powietrza
zewnetrznego. W tym przypadku przydziat powietrza zewnetrznego na osobe jest
minimalny ze wzgledu na pofaczenie widowni z kubaturg korytarza jak rowniez ze
wzgledu niewielka iloscig widzow.

Dla obstugi widowni gornej dobrano 3 wentylokonwektory GeaTop-Geko wielkosé
2MHW30.4SL o wydajnosci L=250 m*h kazdy, umieszczone na $cianie
zewnetrznej na wysokosci ~4,0m nad poziomem posadzki widowni.

Dla wywiewu dobrano 2 wentylatory wywiewne osiowe firmy Dospel EF-200AS/250AS
L=400m>h. Jeden zamontowany 0,3m nad posadzka, drugi pod stropem w osi E.
Rozmieszczenie punktéw nawiewnych bezposrednio w strefie przebywania ludzi, a
zaprojektowanie otworow wymewnych pod stropem sali pozwala na wentylowanle
gbérnych obszaréw sali w czasie jej petnego uzytkowania.

Przewietrzanie sali umoziiwia wymiane powietrza po 1mprezre sportowej, natomiast to
rozwigzanie, w powigzaniu z wentylacja sali, zapewnia wymiang powietrza w catej
kubaturze pomieszczenia.

Sterowanie praca urzadzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sie za pomoca
mikroprocesora MCR3720 .
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Zatgczanie i wytaczanie odbywac sie bedzie z pomieszczenia instruktora z szafki
sterowniczej MC3701.

Tlumienie akustyczne

Dla uzyskania wymaganego poziomu ciszy zastosowano w centrali nawiewnej

2 tlumiki akustyczne o dtugosci 1,5m na tloczeniu i jeden [=1,0 na ssaniu.

Materiaty

-Urzadzenia zaprojektowano firmy GEA Klimatyzacja Wroctaw ( mozna zastosowac
rownowazny zamiennik — innej firmy)

-Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy ocynkowanej

-Przewody nawiewne nalezy ociepli¢é 10cm warstwa wetny mineralnej .

-Na kazdym odgalezieniu zamontowac¢ przepustnice jednoptaszczyznowe

-kanaty podpodiogowe i kanat pod stropem sktadu opatu wykonane zostang wg proj.
architektury

Automatyka

Sterowanie praca urzgdzen: nawiewnego i wywiewnych dokonuje sie za pomocag
mikroprocesora MCR3720 ( poprzez kanatowy czujnik powietrza nawiewanego )
Zatgczanie | wytaczanie odbywac sie bedzie z pomieszczenia instruktordw z szafki
sterowniczej MC3701.

Przewietrzanie okresowe sali gimnastycznej

Dla okresowego przewietrzania sali gimnastycznej przewidziane zostaty otwierane
pilotem okna umieszczone w przeciwlegtych scianach zewnetrznych.

Uktad 5,-5, swietlica

Dla zapewnienia przydziatu niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego 20 m¥/h na
osobe , przy przewidywanych 40 miejscach, zaprojektowano wymiane powietrza w
pomieszczeniu w oparciu o 2 wentylokonwektory GeaTop-Geko( mozna zastosowac
réwnowazny zamiennik — inngj firmy) wielkos¢ 3MHW30.4SL L=410 m’h
umieszczone pod stropem, pracujace na powietrzu zewnetrznym zapewniajace
wymiang powietrza w ilosci 4w/h,

Zaprojektowano ukfad wg,gwiewny wentylatorem dachowym Z2biegowym RoofJEET
RVL.2528.4B20 L=820m"/h H=120Pa. Dla wytlumienia hatasu zaprojektowano
zamontowanie, bezposrednio za wentylatorem, ttumika akustycznego stosowanego
w systemie firmy GEA — modut ttumigcy RJZ22 o zdolnosci tlumienia 12 db(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspdipracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201+ szafka 993.300.

Zalgczanie i wylaczanie dokonuje sie regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu
Swietlicy.

Uktad 6,-6,, sitownia -

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sitowni nalezy zapewnié przydziat
niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego 100 m*h na osobe. Przy przewidywanych
10 osobach nalezy dostarczyé 1000m®/h. Zaprojektowano wymiane powietrza w
pomieszczeniu w oparciu o 2 wentylokonwektory GeaTop-Geko ( mozna
zastosowacé réwnowazny zamiennik — innej firmy) wielkos¢ 4MHW30.4SL L=455
m?/h umieszczone pod stropem, pracujgce na powietrzu zewnetrznym zapewniajace
wymiane powietrza na poziomie w/h.

Zaprojektowano uktad w%wiewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2531.4B30 L=910m"/h H=180Pa. Dla wytlumienia hatasu zaprojektowano
zamontowanie, bezposrednio za wentylatorem, tlumika akustycznego stosowanego
w systemie firmy GEA — modut ttumigcy RJZ22 o zdolno$ci thumienia 12 db(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspdipracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.
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Zatagczanie i wytgczanie dokonuje sie regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu
w pomieszczeniu instruktora.

Uktad 7,-7, sala fithess

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sitowni nalezy zapewnié przydziat
niezhednej ilosci powietrza zewnetrznego 50 m*/h na osobe. Przy przewidywanych
10 osobach nalezy dostarczyé 500m*h. Zaprojektowano wymiane powietrza w
pomleszczemu W oparciu o wentylokonwektor GeaTop-Geko( mozna zastosowaé
rownowazny zamiennik — innej firmy) wielkosé 7MHW30.4SL L=515m’h
umieszczone pod stropem, pracujgce na powietrzu zewnetrznym zapewniajgce
wymiane powietrza w ilosci 3w/h.

Zaprojektowano ukiad W%W|ewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2528.4B20 L=520m"/h H=170Pa. . Dla wyttumienia hatasu zaprojektowano
zamontowanie, bezposrednio za wentylatorem ttumika akustycznego stosowanego
w systemie firmy GEA — modut ttumigcy RJZ22 o zdolnosci ttumienia 12 db(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspotpracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.

Zataczanie i wytaczanie dokonuje sie regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu
w pomieszczeniu instruktora.

Ukiad 8,-8, sala gry w sqasha

Zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami w tego typu pomleszczenlach nalezy zapewnié
przydziat niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego 50 m*h na osobe. Przy
przewidywanych 2 osobach nalezy dostarczy¢ 100m*/h. Zdecydowano sie na
przyjecie ilosci powietrza w oparciu o krotnos¢é wymian-2w/h

Zaprojektowano wymiane powietrza w pomieszczeniu w oparciu o wentylokonwektor
GeaTop-Geko( mozna zastosowac rownowazny zamiennik — innej fi Frmy) wielkose
7MHW30.4SL L=710m>h umieszczone pod stropem pomieszczenia sasiedniego, z
wlotem powietrza do sali gry. Urzadzenie pracowac¢ petniac role grzewczo-
. wentylacyjna. Ze wzgledu na specyfike gry, nie mozna w pomieszczeniu
zamontowac grzejnika.

Zaprojektowano uktad wthewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2528.4B20 L=710m%h H=140Pa. Dla wytlumienia hatasu zaprojektowano
zamontowanie, bezposrednio za wentylatorem, ttumika akustycznego stosowanego
w systemie firmy GEA — modut ttumigcy RJZ22 o zdolnoéci thumienia 12 dB(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspotpracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.

Zatgczanie i wylgczanie dokonuje sie regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu
w pomieszczeniu instruktora.

Solarium
W solarium nawiew powietrza przewidziano z sgsiednich pomieszczen, poprzez
kratke kontaktowa, wywiew zaprojektowano wentylatorem wchodzacym w sktad
wyposazenia solarium. Wentylator wiaczony jest do kanatu murowanego.

7. Technologia kotlowni

Projektowana kottownia jest na drewno i jego pochodne(zrgbki} w oparciu o
technologie firmy HDG Bavaria-do projektu dotagczono informacje o catym systemie
technologlcznym tego typu kottowni. { Mozna zastosowac rownowazny zamiennik —
innej firmy)

Informacje ogdlne

Kottownia przewidziana jest na parametry obliczeniowe 80/60° C i prace instalacji co
w ukiadzie zamknietym. Kottownia w sezonie grzewczym pracowac bedzie dla
potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta dla nagrzewnic
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wentylacyjnych i dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz przez caty
rok dla instalacji przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

Kottownia jest bezobstugowa, catkowicie zautomatyzowana , sterowana za pomocg
regulatora swobodnie programowalnego:

-automatyczne dostosowanie parametréw spalania do zmiennych warunkéw
dostarczanego paliwa i odbioru energii

-ochrona kotta przed zbyt niska temperaturg powrotu

Zastosowano zbiorniki akumulacyjne, ktére petnigc role bufora zapewniajg ptynnosé
pracy kotla.

Zaleta tego rozwigzania to:

-podniesienie ogoélne] sprawnosci instalacji grzewczej

-wydtuzenie okresu miedzy zatadunkami paliwa

-przygotowanie cieptej wody latem wymaga rozpalenia w kotle tylko raz na pare dni.
Przy projektowaniu pomieszczenia kottowni zastosowano przepisy dotyczace
wentylacji kottowni obowigzujace dla kottowni gazowych, gdyz mimo spalania paliwa
statego kotly wykazujg zblizenia w rozwigzaniach technicznych do kottéw gazowych
niz do tradycyjnych kottdw na paliwo state, dla ktérych sg obowiazujace normy.
Transport paliwa

Podajnik slimakowy HDG TBZ 150 oprécz transportu paliwa do komory spalania
spetnia dodatkowe funkcje:

-dzieli paliwo na odizolowane od siebie porcje uniemozliwiajgc cofniecie ptomienia z
komory do magazynu paliwa

-ostre krawedzie podajnika przecinajg wicksze kawatki drewna i inne przypadkowo
znajdujace sie przedmioty

Kotty )

z

Zrédtem ciepta bedg dwa bezobstugowe kotty HDG Compact 200 o wydajnosci
odpowiednioc 200 kW. Sumaryczna wydajno$¢ ciepina kottowni wynosi 400kW.
Kazdy kociot posiada¢ bedzie wlasny komin &J300 z blachy nierdzewnej. Kotty nalezy
montowacé na fundamencie ( nadlewce ) o wysokosci ~5 cm nad posadzka.

Ukfady hydrauliczne

Zaprojektowano dla kazdego z kottow :

-wtasny obieg z trojfazowa pompa kottowa UPS 40-60 2F Grundfos ( mozna
zastosowaé rownowazny zamiennik — innej firmy) z zaworem zwrotnym , zaworami
odcinajacymi , manometrem

-zawor mieszajacy WITA DAF 65

-zbiornik akumulacyjny HDG PS-F1500

Wspdlny przewod zasilajacy i powrotny z kottdbw &80 wiaczony zostanie do
rozdzielaczy stalowych instalacyjnych @100 zamontowanych w kotiowni. Na nich
dokonany zostanie rozdziat ciepta na poszczegélne odgalezienia:

-350 dla instalacji centralnego ogrzewania z uktadem pompowym z trojfazowg
pompag obiegowa Grundfos typ UPE 25-80 z zaworem zwrotnym , zaworami
odcinajgcymi , manometrem i zaworem mieszajgcym tréjdrogowym .

-380 dla instalacji ciepta technologicznego z tréjfazowa pompa obiegowg Grundfos typ
Magna 32-120z zaworem zwrotnym , zaworami odcinajgcymi i manometrem
-@50 dla instalacji grzewczej wymiennika cieptej wody uzytkowej z uktadem
pompowym z jednofazowg pompg obiegowg Grundfos typ UPS 32-60

z zaworem zwrotnym , zaworami odcinajgcymi i manometrem.

Na instalacji cyrkulacyjnej cwu nalezy zamontowaé pompe cyrkulacyjng typ UPS
25-80 z zaworem zwrotnym , zaworami odcinajgcymi i manometrem.

Zabezpieczenia
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Instalacja kottowa i centralnego ogrzewania pracowaé¢ beda przy cisnieniu
wewnetrznym 0,4MPa.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych i kotta przyjeto zgodnie z PN-B-02414 i PN-
B8/M.-74101. W tym celu zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe systemu
zamknietego typu A 140 ,Reflex” z rura wzbiorczg ¢ 25. Zabezpieczenie kotta stanowi
zawor bezpieczenstwa typu, zamontowany bezpo$rednio na kré¢cu wylotowym i
nastawiony na ciSnienie otwarcia p1 = 0,3Mpa oraz zbiornik akumulacyjny 1500l.
Podgrzewacz cwu zabezpieczony zostanie zaworem bezpieczenstwa. Na przewodzie
doprowadzajgcym wode zimng do podgrzewacza pojemnosciowego nalezy
zamontowaé zawoér bezpieczenstwa , zawor zwrotny t zawor odcinajacy.

Dla uniknigcia ubytkéw wody przez upust zaworu bezpieczenstwa projektant zaprojektowat
zamontowanie przed zaworem naczynia wzbiorczego Refix o pojemnosci 1001
System odprowadzenia spalin

Zgodnie z zaleceniami producenta zastosowano komin ze stali kwasoodpornej o
srednicy wynikajacej] z nomogramu doboru komina — ®300.

Zastosowany wentyiator wyciagowy spalin, zmniejsza Srednice komina, podnosi
sprawnosé Kotta.

Zastosowano odpylacz rotacyjny, ktérego rolg jest wytracani czeéci lotnych ze spalin.
Odpylacz montowany jest na czopuchu i standartowo wspdtpracuje z wentylatorem
wyciggowym. Na czopuchu zamontowany jest zbiornik popiotu.

Automatyka i requlacia

Catos¢ sterowania kottami i obiegami grzewczymi pokazana zostata na schemacie
kottowni.

Dobrano szafe sterujaca EMD-C215 Exclusiv szt2

Sterowanie pompa obiegu ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych

( zalgcz —wylacz ) powiazane jest z sterowniczymi urzgdzeniami. Regulacja dostawy
czynnika grzejnego nastgpi przy pomocy zawordw trojdrogowych zamontowanych w
centralach wentylacyjnych.

Sterowanie obiegiem grzewczym instalacji co odbywa sie w funkcji pogodowej na
zaworze trojdrogowym.

Rurociagi i armatura

Urzadzenia w kottowni nalezy montowaé¢ wg zestawienia.

Zawory odcinajace przewiduje sie kulowe, przeznaczone do instalacji co.

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie.

Przewody wodociggowe przewidziano z rur miedzianych, taczonych przez lutowanie.
Instalacje grzewcza poddac prébie na cisnienie 0,9MPa.

Przewody zaizolowac ksztattkami z pianki polietylenowej

- @15 20/20 mm

220 25/20 mm

&40 30/20 mm

@50 30/25 mm

@65 40/30 mm

- 280 i wiecej —wielkos¢ srednicy

Rozdzielacze izolowaé tupkami z wetny mineralnej gr. 40 mm pod folig mineralizowang
PCV ( lub podobnie ).

Napetnianie i uzupetnianie ztadu

‘Do napetniania i uzupetniania wody w zladach , zaprojektowano stacje uzdatniania
wody wodociggowej typu Rondomat 50 M |, podtgczonag do instalacji wodociggowe; .
Przed urzadzeniem zamontowaé nalezy filtr wody Bewapur 25 z obejsciem. . ( MozZna
zastosowac rownowazny zamiennik — innej firmy)
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Wentylacija kotlowni

Dla prawidtowego dziatania kottowni konieczne jest

- wykonanie kanatu nawiewnego o przekroju 700x300 cm

Z wlotem powietrza z ponad dachu i sprowadzonym na wysokosc

0,3m nad posadzke kottowni.

Urzgdzenia wodociggowe i kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie studzienki schtadzajacej o pojemnosci ~ 0,5m? oraz
zamontowanie w studzience pompy zatapialnej KP150 M odprowadzajacej $cieki z
kratki podtogowej do kanalizacji znajdujacej sie pomieszczeniu kottowni
Zabezpieczenie p. pozarowe

Zgodnie z przepisami pozarowymi kottownia nie jest zaliczana do zadnej kategorii
zagrozenia wybuchem, odpornos¢ ogniowa przegréd nie powinna byé mniejsza niz 1
godz. ,a drzwi wejsciowe 0,5 godz.

Przepusty instalacyjne pomiedzy kottownig a innymi pomieszczeniami powinny mie¢ kiase
odpornosci ogniowej El 60 , Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm powinny mie¢ klas:
odpornosci El 30 w $cianach i El 60 w stropach.

Dla zabezpieczenia kottowni Uzytkownik powinien wyposazyé jq w podreczny sprzet p.
pozarowy umozliwiajacy gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem - gasnica
proszkowa 2 kg do gaszenia pozarow grup A,B,C.

Zalecenia budowlane

*Nawiew powietrza wykonaé kanatem blaszanym 700x300 mm wyprowadzonym

ponad dach, z czerpnig usytuowang ~0,5m nad dachem i sprowadzi¢ nad posadzke

na wysokos¢ 0,3m.

*Wywiew o srednicy ®360 zaprojektowano ponad dach

* §cieki odprowadzone sa, poprzez studzienke schtadzajaca, agregatem pompowym typ
KP 150 M firmy Grundfos.

*kottownig nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wéd gruntowych

*Szerokosé schoddw powinna wynosié co najmniej 1,0m .

*Drzwi do kottowni powinny by¢ o szerokosci 0,9m .

*Drzwi kottowni powinny otwieraé sie na zewnatrz pod naciskiem.

*Ze wzgledow technologicznych i funkcjonalnych przewiduje sie wylozenie posadzki i
cokolikéw ptytkami ceramicznymi podiogowymi szorstkimi, sciany wylozy¢ ptytkami
ceramicznymi do wysokoéci 1,5m.

Uwaga

Cato$¢ prac w obiekcie wykonac zgodnie z przepisami BHP i " Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych * cz. Il oraz pod nadzorem o0séb legitymujacych
sie wymaganymi kwalifikacjami.

Wykonanie instalacji objetej niniejszym opracowaniem wymaga sporzadzenia na
etapie wykonawstwa , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, planem
BiOZ”

Plan sporzadza kierownik budowy lub inna osoba. Wytyczne dla sporzadzenia planu
BiOZ zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury- DZ.U 1561.z dnia 17.2002

upr. projektowe nr 2524/74/Wm
w spect.instai i urz. sanitarnych
Wroctaw.ul..'ugosicwiafhska 130 A
telefor. 227-50-60

}WJ mgr inZ.Elzbieta Ogifiska-Mikinas
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OBLICZENIA

1.Instalacja wodociggowa

1.1 Bilans zapotrzebowania wody

ilos¢ ucznidw — 280 oséb

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Waer =280x66 =18 400 dm®/d=18,4m%d
Wamax =1,1x18,4==20,2 m¥h

-Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie —
wynika z uzywania natryskéw przy sali gimnastycznej
Whax =N x 0,15 xtx 60 I/h

n - ilogé uczniéw 40

40- zapotrzebowanie wody na 1 ucznia
Wmax = 40x40=16001/h

1.2 Przeplyw obliczeniowy
wg wzoru q=0,698 (q)>* -0,12 dm¥/s

umywalka 29 szt. q,=0,07 dm®/s 0s=2,03 dm?%/s
w-C 13 a.=0,13 gn=1,69

pisuar 4 an=0,3 an=1,2
natryski 20 an=0,15 an=3,0

qn=7,92 dm¥/s
q=1,6dm’/s
1.3 Zapotrzebowanie wody dla celéw p. pozarowych
Instalacje projektuje sige z uwzglednieniem réwnoczesnosci
poboru wody z 2 sasiednich hydrantéw @25 o wydajnosci 1,0 dm¥/s kazdy
Qppaz= 2x1,0=2,0 dm?/s
qw=2,0 dm®/s=7,2 m¥h

2. Dob6r wodomierza

qw=2xq=2x1,6 dm¥/s=3,2 dm*¥/s= 11,5 m*h

Mozna dobra¢ 2 rodzaje wodomierza:

-skrzydetkowy @40 o maksyma[nym strumieniu objeto$ci g=20,0m*h i minimalnym
strumieniu objetosci 0,3 m¥h - zawezajacy dolny prég pomiarowy

-sprzezony 50/2,6 o maksymalnym strumieniu objetosm q=50,0mh i minimalnym
strumieniu objetosci 0,05 m*h

Projektant zdecydowat sie na wersje z wodomierzem skrzydetkowym.

3.Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo- gospodarczej

wg wzoru s =K ZAW dm®/s K=0,7 dla szkot
umywalka 29 szt. AW=0,5x29=145
w-C 13 =2,5x13=32,5
pisuar 4 =0,5x4 =2,0
natryski 20 =1,0x20=20
69

qs= 0,7/ 69=5,8 dm®/s
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Z normy PN-92/B-01707 tab.8- Wymiarowanie poziomdw i przykanalikéw kanalizacji
bytowo-gospodarczej, dobrano srednice przewodu 160 przy spadku 1,5% .

4.Instalacja cieplej wody uzytkowej

Bilans zapotrzebowania wody cieptej

Srednie godzinowe zapotrzebowanie — przyjeto, ze polowe zapotrzebowania wody
zimnej stanowi woda ciepta

Gern = Was/2x8=21600 /2x8=1350 dm*/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody — wynika z uzywania natryskow i
przy sali gimnastycznej, po zajeciach i w czasie przerwy pomigdzy lekcjami

- ilo&é éwiczacych ucznidw 2x20

Gmax =nx 0,15 xtx 60

n - ifoscuczniow

0,15 - wydajnos¢ 1 natrysku w dm¥s

t - czas trwania kapieli minut Sminut

Wmax =140 x 0,15 x 15 x 60 = 1440 |/h

llos¢ ciepta dia potrzeb c.w.u.

Qowu sr = 1440 x (55-5) x 1, 16 =8350W =83,5 kW

Dobér urzadzen

Dobrano 1 zasobnik cwu o pojemnosci 15001 typ Logalux LTN 1500/1 firmy Buderus
o0 fgcznej wartosci zmagazynowanej wody 1500 |

Dtugo$é zasobnika 2450mm
Szerokosé zasobnika 1200mm
Wydajnos¢ ciggta 1680 I/h wody 60°C przy tyody arzewcze=60°C

i zapotrzebowaniu mocy 99,8 kW .

Pompe obiegu grzewczego dla cwu i srednice przewoddw grzewczych dobrano na
wartos¢ ~100kW -jednofazowg pompa obiegowg Grundfos typ UPS 32-60 z
zaworem zwrotnym , zaworami odcinajagcymi i manometrem

llo$¢ wody cyrkulacyjnej obliczono ze wzoru

q =Vpxu/3,6 dm¥s

V; - objeto$¢ wody w przewodach zasilajacych i cyrkulacyjnych m® przyjeto 0,25m>
U — stopien cyrkulacji 3-5

q = 0,25x4/3,6 =0,27 dm®/s

Na instalacji ccwu nalezy zamontowaé pompe cyrkulacyjng firmy

Grundfos typ UPS 25-60 0 wydajnosci 2,0m3/h | wysokosci

podnoszenia 3,5msw z zaworami odcinajgcymi | zaworerm

zwrotnym na tfoczeniu.

5. Wentylacja
Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaprojektowano dla
zespotdw

1o-1w zespodt szatniowo -natryskowy przy sali gimnastyczne;

202 zespodt szatniowo -natryskowy na pietrze

3n-3w sala gimnastyczna ogrzewanie powietrzne i wentylacja mechaniczna
4,-4,, widownia sali gimnastyczne;

S5u-5w swietlica

6,-6w sitownia

Tn-Tw sala fitness

8n-8w sala gry squaha
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Obliczenia iloci powietrza i dobdr urzgdzen w instalacii wentylacji mechanicznej
Zaprojektowano instalacje w oparciu o urzadzenia firmy Gea-Klimatyzacja ( Mozna
zastosowac réwnowazny zamiennik — innej firmy)

5.1.Uklad 1,-1,, zespét szatniowo -natryskowy przy sali

Nr pom. Nazwa kubatura @ Ln Ly
1 2 3 4 5 6
Tw-c+2pi+tn 10x50=500
0.06 natryski 45 8 360 360
0.08 natryski 45 8 360 360
0.04 szatnia 39 6 240 240
0.10 szatnia 39 6 240 240
0.15 p.porzadkowe S0 50
1800

Zapotrzebowanie ciepta : Q; =1800x0,31x44x1,16=28,5 kW

1, - dobrano centrale ptaska typ Atpicco wielkosé 15.06 z wentylatorem z

napedem pasowym L=1800 m%h, H; =350Pa , N=2,1kW ,sekcjg filtracyjna, grzewcza

Z nagrzewnicg wodng na parametry 80/60°C Qn ~28,0 kW , z silnikiem jednobiegowym,
3-fazowym z zaworem tréjdrogowym , zamontowana pod stropem, wyposazona w komplet
automatyki , czujnik powietrza nawiewanego na nawiewie — kanatowy t, =24°C
Zaprojektowano uktad wywiewny:

1wi- WYywiew z pomieszczenia zespotu szatniowo -natryskowego

-dobrano wentylator dachowy RoofJEET RJVL2025.2B40 L=1200m%*h H=300Pa

5.2 Uklad 2, — 2,, zespdt szatniowo -natryskowy na pietrze

Nr pom. Nazwa kubatura L, Lw
1 2 3 4 5 6
1.06 natryski 26 8 200 200
1.10 natryski 26 8 200 200
1.05 szatnia 33 6 200 200
1.11 szatnia 33 6 200 200
1.19 salon masazu 50 2 100 100
6w-c 6x50=300 900

1200

Zapotrzebowanie ciepta : Q2 =1200x0,31x44x1,16=19,0 kW

2,- Dobrano central% ptaskg typ Atpicco wielkos¢ 10.05 z wentylatorem z napedem
pasowym L.=1200 m“/h, H; =350 Pa wyposazonqw komplet automatyki , czujnik powietrza
nawiewanego na nawiewie — kanatowy t, =24°C

Zaprojektowano ukfady wywiewne

2,1 — Wywiew z pomieszczenia szatni | natryskow Lw1 920m*h dobrano wentylator
dachowy RoofJEET RJVL2022.2B40 L=920m%h H=360Pa
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2,2- indywidualnie z kazdego pomieszczenia w-¢, wentylatorem kanatowym
zamontowanym na wiocie do kanatu wentylacji grawitacyjnej- zaprojektowano
wentylatory EDM 160 firmy Venture Industries

5.3 Uktad 3,-3,, sala gimnastyczna ogrzewanie powietrzne i wentylacja
mechaniczna

3, ~ukfad nawiewny-okres zimowy
Straty ciepta wynosza 44 900W —zapotrzebowanie ciepta zrealizowane zostanie
ogrzewaniem powietrznym
lloé¢ powietrza przy zatozonym At =18°C t,=16°C i t,=34°C
Lo =44 900x0.86/0,31x18=~6 800 m%h
Udziat powietrza zewnetrznego przy zatozeniu ilosci éwiczacych uczniow 40
Lzew =40x60=2 400 m¥h
L1 — iloé powietrza obiegowego 6800-2400=4 400 m*/h
Zapotrzebowanie ciepta wentylacyjnego
Q, =6800x 0,31x {t, -ty )x1.16
tn = 2400x(-20) +4400x16/6800=3,3°C
Q3 =6800x 0,31x (34-3,3)x1.16=75 kW
3n - ukiad nawiewny
zaprojektowano centrale GEA AT plus wielko$é 15.15 L=6 800m%h Hi =550 Pa,
kombinacja 13 z komorg mieszania. W centrali pozostawiono sekcje pustg chiodnicy,
pozwalajgca Inwestorowi na alternatywne zastosowanie( w terminie pdzniejszym)
chtodzenia powietrza w okresie letnim
3o-uktad powietrza obiegowego
Kratki wywiewne umieszczone zostaty w kanale podpodtogowym przy przeciwlegtej
$cianie wewnetrznej , w rejonie trybun widowni w posadzce sali. Zaprojektowano 2 kraty
wywiewne usytuowane w posadzce, o wymiarach 0,5x3.0m. uzyskujac predkos¢ na
kratce v=0,4m/s. Powietrze zostanie skierowane powtérnie do wentylatorni.
3w — uktad wywiewny
llo$é powietrza jaka zostanie dostarczona z zewnatrz —2400 m*/h, zostanie usunieta
z sali wentylatorem wentylatorem wywiewnym osiowym firmy Uniwersal( mozna
zastosowadé rownowazny zamiennik — innej firmy)
typ Akwilon-500 przeznaczony do montazu $ciennego L=2400m?/
5.4 Uklad 4,,4,, sala gimnastyczna —widownia -wentylacja mechaniczna
4, —uktad nawiewny
Poniewaz widownia uzywana jest nieregularnie , nie projektuje sie instalacji z
odzyskiem ciepta.
ilo§¢ miejsc na widowni
parter-200
pietro- 40

240 osob _
przyjeto 20 m3/h os. powietrza zewnetrznego dla oséb na widowni gérnej ( na pietrze
0 i 25 m3/h os. powietrza zewnetrznego dla oséb na widowni dolnej ( na parterze )
L, = 200x25=5000m>/h
Quwa=5000x0,31x(20+20)x1,16=71920W .
4, —dla obstugi widowni dolnej dobrano centrale GEA AT plus wielko$¢ 15.15
L=5000m%h Hi=450 Pa z nagrzewnica 80/60°C Q, =72 kW ,
W centrali pozostawiono sekcje pusta chtodnicy, pozwalajgcg Inwestorowi na
alternatywne zastosowanie( w terminie p6zniejszym) chiodzenia powietrza w okresie
letnim.
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4,, —dla obstugi widowni gornej dobrano 3 wentylokonwektory GeaTop-Geko wielkosé
2MHW30.4SL L=250 m%*h umieszczone pod stropem, pracujace na powietrzu
Zewnetrznym.

Qus=250x0,31x(20+20)x1,16=3 600Wx3=10 800 W=~11 kW

4,, - dla obstugi widowni gornej dobrano 2 wentylatory wywiewne osiowe firmy Dospel
EF-200AS/250AS L=400m*h

Sterowanie pracg urzadzen: nawiewnego i wywiewnego dokonuje sie za pomocg
mikroprocesora MCR3720 .

Zalgczanie | wylaczanie odbywac sie bedzie z pomieszczenia instruktora z szafki
sterowniczej MC3701.

4,, — dla obstugi widowni dolnej dobrano 1 wentylatory wywiewny osiowy firmy
Uniwersal typ Akwilon-500 przeznaczony do montazu sciennego

5.5 Uklad 5, -5, sSwietlica

ilo$¢ powietrza zewnetrznego 20 m%h na osobe

40 miejsc

Ln=40x20=800 m%h

zaprojektowano wymiane powietrza w pomieszczeniu w oparciu o 2
wentylokonwektory GeaTop-Geko wielkosé 3MHW30.4SL L=410 m%h
umieszczone pod stropem, pracujgce na powietrzu zewnetrznym

Krotno§é wymian powietrza

W=820/195=~4,0 w/h

Zapotrzebowanie ciepta : Q,s=820x0,31x40x1,16=11,8 kW

Zaprojektowano uktad W\émewny wentylatorem dachowym 2biegowym RoofJEET
RVL.2528.4B20 L=820m"/h H=120Pa.

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspétpracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201+ szafka 993.300.

5.6 Uklad 6,-6 sitownia

ilo¢ powietrza zewnetrznego 100 m¥h na osobe

10 0s6b

L,=100x10=1000 m%h

Zaprojektowano wymiane powietrza w pomieszczeniu w oparciu o 2
wentylokonwektory GeaTop-Geke wielko§é 4MHW30.4SL L=455m 3h
umieszczene pod stropem, pracujgce na powietrzu zewnetrznym

Krotnosé wymian powietrza

¥=910/140=6,5 w/h

Zapotrzebowanie ciepta : Que=910x0,31x40x1,16=13,1 kW

Zaprojektowano uktad W%W|ewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2531.4B30 L=910m"/h H=170Pa.

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspétpracy z wentylatorem dachowym
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.

5.7 Uktad 7,-7,, sala fitness

ilo$¢€ powietrza zewnetrznego 50 m3/h na osobe

10 os6b

La=50x10=500 m%¥h

Zaprojektowano wymiane powietrza w pomieszczeniu w oparciu o wentylokonwektor
GeaTop-Geko wielkosé¢ 7TMHW30.4SL L=515m%h umieszczone pod stropem,
pracujgce na powietrzu zewnetrznym

Krotnosé wymian powietrza

W=515/161=3,2

Zapotrzebowanie ciepta : Qus=515x0,31x40x1,16=7 4kW
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Zaprojektowano ukfad w%wiewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2528.4B20 L=520m"/h H=170Pa.

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspodtpracy z wentylatorem dachowym,
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.

5.8 Ukiad 8,-8,, sala gry w sgasha

ilosé powietrza zewnetrznego 50 m*/h na osobe

2 osoby

L,=50x2=100 m*h

Przyjeto 2-krotng wymiane powietrza

Zaprojektowano wymiang powietrza w pomieszczeniu w oparciu o wentylokonwektor
GeaTop-Geko wielkos¢ 7TMHW30.4SL L=710m%h umieszczone pod stropem,
pracujgce na powietrzu zewnetrznym
Zapotrzebowanie ciepta | Qus=710x0,31x40x1,16=10,2kW
Zaprojektowano uktad w%wiewny wentylatorem dachowym 3biegowym RoofJEET
RVL.2528.4B20 L=710m"/h H=140Pa.

Dla sterowanie wentylokonwektora we wspdtpracy z wentylatorem dachowym,
dobrano MCR 3201 + szafka 993.300.

6. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do nagrzewnic
wentylacyjnych

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb : ‘

49,6 kW

Dla ogrzewania grzejnikowego Qe =
Dla wentylacji szatni i natryskéow hali Qw1 = 28,5kwW
Dla wentylacji szatni i natryskdéw pietra Qw2 = 19,0kW
Dla wentylacji i ogrzewania powietrznego Sali Quz = 75,0kW
Dla wentylacji widowni dolnej Quws = 72,0kW
Dla wentylacji widowni gorne;j ) Quws = 10,8kW
Dla wentylacji swietlicy Quws = 11,8 kW
Dla wentylacji sitowni Qus = 13,1 kW
Dla wentylacji sali fitness Quw = 74KkW
Dla wentylacji sali gry w squaha Qus = 12,0kW
Razem = 249 6kW

Przyjeto ze rownoczesnos¢ dziatania wentylacji szatni i natryskow pietra,
,Swietlicy,sitowni, sali fithess, sali gry w squaha wynosi 0,8

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylacji wyniesie
0,8x( 19+11,8+13,1+7,4+12)=50,6 kW

Skorygowany bilans ciepfa dla wentylacji wyniesie Qw= 226,1 kW
Skorygowany bilans ciepfa dla obiektu wyniesie = Quwsco= 275,7kW
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7. Kottownia
7.1 Bilans zapotrzebowania ciepta
Qco+w=280 kW

380 kW

7.2.Dobér kottow _

Zaprojektowano 2 jednostki kottowe firmy HDG Bavaria Compact 2000 wydajnosci
odpowiednio 200 kW kazdy i o tacznej wydajnosci katalogowej 400 kW, ktore
zapewnig dostawe wymaganej ilosci ciepta .

Rzeczywista wydajnosé kottowni uwzgledniajgc 95% sprawnosé kotta

Whyniesie: 400x0,95=380 kW

Dane techniczne kottéw HDG Bavaria Compact 200

Nominalna moc cieplna 400 kw
Diugosc kotta 2205 mm
Szerokos¢ 880 mm
Wysoko$é 1650 mm
Cigéar 2500 kg
Pojemnos$é wodna kotta 450 |
Dopuszczalne cisnienie 5 bar
7.3.0bliczenia kottowni

Kubatura

Maksymalna moc kottowni - 400 kW
Wymagana norma kubatura powinna wynosié V=400/4 65=86m"
Rzeczywista kubatura kotlowni wynosi V=146m>
Obliczenie kanatéw wentylacyjnych
*Plzekrc'); kanatu nawiewnego:Scm_zlkW kottow .
n =5cm* x400kW=2000cm przyjeto kanat o przekroju 700x300 cm
*Przekrdj kanatu wywiewnego F., =0,5F, =2000/2=1000 cm?
@360 lub250x400 mm.
7.4.0bliczenie zabezpieczenia
Zabezpieczenie instalacii grzewczych przyjeto zgodnie z PN-B-02414,
-Naczynie wzbiorcze przeponowe i rura wzbiorcza
V =VxyxAv
V-pojemnosc¢ catkowita ztadu Vi + Vy
v-999,7 kg/m®
Av=0,0287dm%kg
Vi=450x2=900 dm®
Vy=~0,75 m®
V,=1,65x999,7x0,0287=47,3dm*
Pojemnosc¢ naczynia wzbiorczego
Vo=Vl ( Pmaxt1) : (Pmax —P)]=47,3x (3+1):( 3-1,5)=126 dm®
Dobrano naczynie wzbiorcze typ N firmy Reflex ( Mozna zastosowaé rownowazny
zamiennik ~ innej firmy) o pojemnosci 140 dm® © 660 mm  H=770 mm
-rura wzbiorcza
d=0,7vV,=0,7¥249=11,1 mm
Minimalna $rednica okreslona normg wynosi 25mm, fabryczna $rednica podigczenia
naczynia wzbiorczego wynosi 25 i taka dobrano.

20



27

Zabezpieczenie kotta przyjeto zgodnie z PN-B8/M.-74101.

Qx=510 kW

m= Qy :r —przepustowos¢ zaworu

m=510x3600:2138=858,8 kg

d=v4m:[10 xKsxKaxax(p1+0,1)x3,14]

K1=0,54

K2=1 ,0

a=0,36

D1-_-0,3

d=v4x858,8:[10x0,54x1,0x0,36x(0,3+0,1)x3,14]=V1407=37,5

dobrano zawér bezpieczenstwa sprezynowy Si 6301 50x80 lub inny o podobnych
parametrach

Zabezpieczenie zasobnika ciepfe] wody uzyvtkowe] naczyniem wzbiorczym przyjeto
przez analogie do PN-B-02414,

-Naczynie wzbiorcze przeponowe i rura wzbiorcza zasobnika 2x950l.

Vu=VXyxAv

V-pojemno$é catkowita zladu Vy+ Vz-999,7 kg/m®

Av=0,0168 dm3/kg

V,=1900 dm?®

V,=2000 dm®

Vo={ 1,9+2,0)x999,7x0,0168=65,5dm"

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego

Vo=Vy[ ( Pmax*1) : {Pmax ~P)]=65,6x (6+1):( 6-1)=91,8 dm®

Dobrano naczynie wzbiorcze firmy Refix o pOJemnosc: 100 dm?

Minimalna $rednica okre$lona norma wynosi 20mm, fabryczna $rednica podiaczenia
naczynia wzbiorczego wynosi @20 i takg dobrano.
Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej wg PN-76/B-020440

d=V4G: [3,14x1,59% acV 1,1x(p1-p2)Xy]
G=1,59c1xbxFxv ( p3 -p1)xy

(o A% =1,0

ac=0,35xx

a=0,78

0c=0,37x0,78=0,27

b=1,0

y =877,5 kG/m®

F=36,3 mm?

p1=6,0

p2=0

p3=8

G=1,59x1,0x1,0x36,3xV(8-6)x977,5=2551kG/h

d=v 4x2551: [3,14x1,59x0,27Y 1,1(6-0)x977,5 =V94,2=9,7
dobrano zawor Si 6301 20x32

7.5.Dobor pomp obiegowych

Pompy obiegu kottowego

Dobrano tréjfazowa pompe obiegowa Grundfos typ UPS 40-80 2F wg zaleceri dostawcy
kotta

G, 200000x 0,86/20=8,6m%h

Hp =2,0 msw

Pompe wyposazyé w zawory odcinajace i zawor zwrotny oraz komplet manometrow
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Dla ciagu instalacji centralnego ogrzewania

zaprojektowano trojfazowg pompe obiegowg Grundfos typ UPE 25-80

Gp= 49 580x 0,86:20= 2050dm*/h=2,1m%h

Hp=2,0 msw

Pompe wyposazyé w zawdr mieszajacy, zawory odcinajace i zawor zwrotny oraz
komplet manometréow

Dia projektowanego ciagu ciepta wentylacyjnego

zaprojektowano tréjfazowa pompe obiegowa Grundfos typ Magna 32-120

Gp= 249580x 0,86;20 =10,7m%h H,=3,0msw

Pompe wyposazy¢ w zawory odcinajgce i zawdr zwrotny oraz komplet manometrow.
Dla projektowanego ciggu ciepta grzewczego dla cwu

zaprojektowano jednof.azowe\)11 pompag obiegowg Grundfos typ UPS 32-60

Gp= 100 000x 0,86;20= 4,3m"/h H,=2,0msw

Pompe wyposazyé w zawory odcinajace i zawor zwrotny oraz komplet manometrow.

23



29

8. Lista urzadzen wentylacyjnych

Czerpnia $cienna TDS firmy Panol 1300x814 ( mozna zastosowac réwnowazny

zamiennik ~ innegj firmy) szt1
Tnlw zespot szatniowo -natryskowy przy sali gimnastycznej
czerpnia Scienna1300x400 P szt1

Tn centrala ptaska typ Atpicco wielkos¢ 15.06 z wentylatorem z
napedem pasowym L=1800 m%h, H; =350Pa , N=2,1kW ,sekcja filtracyjna,
grzewcza z nagrzewnicg wodng na parametry 80/60°C Q,=~28,0 kW , z
silnikiem jednobiegowym,  3-fazowym z zaworem trojdrogowym ,
zamontowana pod stropem, wyposazona w komplet automatyki , czujnik
powietrza nawiewanego na nawiewie — kanatowy t, =24°C+2 ttumiki
akustyczne: o diugoséci [=2000 mm na tloczeniu i =500 na ssaniu.

+mikroprocesor MCR3720 .szafka sterowniczej MC3701 kpl1
nawiewnik sufitowy @150+ przepustnica 150 szt2
nawiewnik sufitowy $200+ przepustnica ®200 szt4
wywiewnik sufitowy®150+ przepustnica $150 szt2
wywiewnik sufitowy®200+ przepustnica $200 szt2

1»  wentylator dachowy RoofJEET RJVL2025.2B40 L=1200m%h H=300Pa
tlumik akustyczny— modut ttumigcy RJZ22 o zdolnosci ttumienia 12 db(A)

+podstawa kpl1
2n=2w zespoét szatniowo -natryskowy na pietrze

( mozna zastosowad rownowazne zamienniki — innej firmy)

czerpnia scienna 600x300 Panol szt1

25 centrala ptaska typ Atpicco wielkosé 10.05 z wentylatorem z napedem
pasowym L=1200 m3/h, H; =350 Pa 2 tlumiki akustyczne: o dtugosci =2000
mm na ttoczeniu i I=500 na ssaniu. wyposazong w komplet automatyki
czujnik powietrza nawiewanego na nawiewie — kanatowy t, =24°C
2 ttumiki akustyczne: o dtugosci I=~2000 mm na tfoczeniu
i =610 na ssaniu +mikroprocesor MCR3720 .szafka sterowniczej MC3701kpi1

nawiewnik sufitowy ®160+ przepustnica 160 szt7
wywiewnik sufitowy stozkowy®160+ przepustnica @160 szt

2w wentylator dachowy RoofJEET RJVL2022.2B40 L=920m%*h H=360Pa
— modut ttumigcy RJZ22 o zdolnosci ttumienia 12 db(A) +podstawa kpl1

3,-3w sala gimnastyczna ogrzewanie powietrzne i wentylacja mechaniczna
( mozna zastosowac rownowazne zamienniki — innej firmy)
ttumik ptytowy dZzwieku 600x600/1000 Trox szt1

3n centrala GEA AT plus wielko$é 15.15 L=6 800m*h Hi =550 Pa,
kombinacja 13 z komora mieszania, wyposazona w komplet automatyki ,
czujnik powietrza nawiewanego na nawiewie kanatowy t, =34°C
mikroprocesor MCR3720 szafka sterownicza MC3701 kpl1
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ttumik plytowy dzwieku 900x600/2000 Trox szt2
ttumik ptytowy dzwieku 600x600/3000 Trox szt1
kiapa przeciw pozarowa EI60 1000x400/500 typ EN-FK-PL TROX szt3
klapa przeciw pozarowa EI60 600x400/500 typ EN-FK-PL TROX szt3
kratka nawiewna TROX AEH +AZK-H+FK 400x200 szt8
3w wentylator wywiewny osiowy firmg/ Uniwersal typ Akwilon-500 przeznaczony
do montazu Sciennego L=2400m"/h szt1

4,.-4,, widownia sali gimnastycznej
( mozna zastosowac réwnowazne zamienniki — innej firmy)

ttumik ptytowy dzwieku 600x600/1000 Trox szt1

4,1 centrala GEA firmy AT plus wielko$é 15.15 L=5000m>h Hi =450 Pa.
wyposazona w komplet automatykl czujnik powietrza nawiewanego
na nawiewie kanatowy t, =24°C mikroprocesor MCR3720 szafka

sterownicza MC3701 kpl1
ttumik ptytowy dzwigku 600x900/3000 TROX szt1
klapa przeciw pozarowa EI60 800x300/500 typ EN-FK-PL TROX szt1
ttumik ptytowy dzwieku 900x600/1000 TROX szt1
nawiewnik typ RMT/ST/225+AZM+DP TROX szt15
4,2 wentylokonwektor GeaTop-Geko wielkos¢ 2MHW30.4SL
o wydajnosci L=250 m¥h kpl3
mikroprocesor MCR3720 + szafka sterownicza MC3701 kpl1

4,1 wentylator wywiewny osiowy ﬁrmy Uniwersal typ Akwilon-500 przeznaczony
do montazu scaennego LL.=2600m¥h szt2
4,2 wentylator wywiewny osiowy firmy Dospel EF-200AS/250AS L=400m%h. szt2

5q-5« Swietlica
( mozna zastosowa¢ rownowazne zamienniki — innej firmy)
54 wentylokonwektor GeaTop-Geko wielkosé 3MHW30.4SL =410 mh szt2
5w wyW|ewny wentylator dachowy 2biegowym RoofJEET RVL.2528.4B20
L=820m%*h H=120Pa.
MCR 3201+ szafka 993.300. kpl1

wywiewnik sufitowy® 150+ przepustnica ®150 szt3

6,-6w_siownia
{ mozna zastosowaé rownowazne zamienniki — innej firmy)

6, wentylokonwektor GeaTop-Geko wielkos¢ 4MHW30.4SL L=455 m¥%h szt2

6,  wentylator dachowy 3biegowym RoofJEET RVL.2531.4B30 L=910m*h
H=170Pa.
MCR 3201 + szafka 993.300. kpl1
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silownia

( mozna zastosowaé réwnowazne zamienniki — innej firmy)

wentylokonwektor GeaTop-Geko wielko§é 4MHW30.4SL L=455 m°/h
wentylator dachowy 3biegowym RoofJEET RVL.2531.4B30 L=910m%h

MCR 3201 + szafka 993.300.

wywiewnik sufitowy®200+ przepustnica $200

( mozna zastosowaé rébwnowazne zamienniki — innej firmy)

wentylokonwektor GeaTop-Geko wielko§¢ 7MHW30.4SL L=515m%/h
wentylator dachowy 3biegowym RoofJEET RVL.2528.4B20 L=520m%h

MCR 3201 + szafka 993.300.
wywiewnik sufitowy®150+ przepustnica 150

( mozna zastosowacé réwnowazne zamienniki — innej firmy)
wentylokonwektor GeaTop-Geko wielkosé 7MHW30.4SL L=710m%h

6n
6w
H=170Pa.
7n-Tw_sala fithess
7n
Tw
H=170Pa.
8.8« sala gry squaha
8n
8w

wentylator dachowy 3biegowym RoofJEET RVL.2528.4B20 L=710m%h
H=140Pa.

MCR 3201 + szafka 993.300. ,

wywiewnik sufitowy®200+ przepustnica 200

Wentylacja pomieszczen W-C
( mozna zastosowac rownowazne zamienniki — innej firmy)

W,

W,

wentylator EDM 160 firmy Venture industries L=50-100m%h

wentylator Decor 200 L=150m?h

szt2

kpl1

szt3

szt

kpl1
szt?2

szt

kpl1
szt?

szt11
szt

31



32

9.Lista urzgdzen kottowych
( mozna zastosowac réwnowazne zamienniki — innej firmy)

1

[V 8

10
11
12
13
14
15
16

jednostka kottowa firmy HDG Bavaria Compact 2000 wydajnosci 200 kW

Nominalna moc cieplina 400 kW
Dlugos¢ kotta 2205 mm
Szerokosc . 880 mm
Wysoko$é 1650 mm
Ciezar 2500 kg

Pojemnos¢ wodna kotta 450 |

Dopuszczalne cisnienie 5 bar

-odpylacz rotacyjny spalin

-stacja rozdzielcza paliwa

-pojemniki na popidt

-chtodnica bezpieczenstwa kpl2
-zbiornik akumulacyjny HDG PS-F1500 1500! kpl2
1 zasobnik cwu o pojemnosci 1500 | typ Logalux LTN 1500/1

firmy Buderus ¢ tacznej warto$ci zmagazynowanej wody 1500 ]

Diugosé zasobnika 2450mm
Szerokos¢ zasobnika 1200mm
Wydajno$é ciagta 1680 I/ wody 60°C przy twody grewczei=60°C  kpl1

pompa obiegowa kottaGrundfos typ UPS 40-60 2F wg zalecen dostawcy kotia
G, =8,6m°h H, =2,0 msw +zawory odcinajace®6€5 i zawdr zwrotny 65

oraz komplet manometrow kpl2
pompa obiegowa c.t Grundfos typ Magna 32-120

Gp= 10,7m%h Hp=3,0msw +2zawory odcinajace ®65 i zawor zwrotny®65 oraz
komplet manometrow. kpl1
pompa obiegowa c.o. Grundfos typ UPE 25-80 i

Gp= 2,1m’h H,=2,0 msw+2zawory odcinajace ©50 i zawor zwrotny®50 oraz
komplet manometrow. kpl1
pompg obiegowg obieguagrzewczego wymiennika cwu Grundfos

typ UPS 32-60 Gy=4,3m"/h Hp=2,0msw + 2zawory odcinajgce 50 i zawor

zwrotny®50 oraz komplet manometrow. kpl1
zawér mieszajacy 3-drogowy WITA DAF 65 szt2
zawor mieszajacy 3-drogowy na instalacji c.0.$40 szt1
zawér bezpieczenstwa na kotle (dostawa systemowa) szt2
rozdzielacz obiegéw grzewczych ®100/1,o0m szt2
czujnik poziomu wody w kotle szt2
zawor odcinajacy kulowy na instalaciji grzewczej®80 szt4
zawor odcinajacy kulowy na instalacii grzewczej®50 szt8
szafa sterujgca EMD-C215 Exclusiv - szt2
naczynie wzbiorcze typ N firmy Reflex o pojemnosci 140 dm® & 660 mm

H=770 mm szt1
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