Lutomia Mata

zasuwa DN100

\

//

min. 1,00 m pod dnem rowu

0

|
B
O
5
o
=
o
O
3]
250.00
g 3 3 3 E g 3 3 g 3 = 3 g
RZEDNE TERENU e S - o = P o S S - o o =
< | g s N 5 2| 9 2| g b g 9 P
<) 5 5 5 5 & & g &) g & qll<
. AR ) &) < bl &) < < < & 5 5
RZEDNA OSI RUROCIAGU o P o = S o o - o S o of [
& 2 gl S g 2 g b g 2 g =1
S| & 3 5 N < & & & & & als
GLEBOKOSC E : 3 z 2 3 ] | 4 : Bl
=T S
) Yoo - AT TR0 7% = ROR: “URZ 374 4 ~ R 28 RUR 40 1% o0
EK NICA L e300 2= 25 T10x10,0 URZ TS~ RURATE5: RURA TS URA T 5e AT 5X10.0 TT0X100
SPAD SRED RORATS 81 e ORA1S 01 e T By ATS o100 STT0x70g o RORA 15 2110 7OR
— . - = = — = 3T 59 = = I E E 7 33
ODLEGLOSC ] 21 67 00 g 19 35 63 o 100 o 50 o 100 o 100 o 50 o 26
3 E ] E 3] E E '

1000
4

Podziatka
Nrrys.

Bolestaw Marciniszyn
UAN V-7342/3/3493
Radostaw Marciniszyn

GRUDZIEN 2007

Projektowat
Nr upr.
Podpis
Podpis
Asystent
Podpis
Stadium
Data

SIECI
WODOCIAGOWEJ

PROFILE

SWIDNICA

DLA WSI LUTOMIA
TEXEL SP.J.

SIEC WODOCIAGOWA

Nazwa rysunku

Obiekt




