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1 Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1.1 LOKALIZACJA

Przedsiqwzigcie — stacja uzdatniania wody wraz z towarzyszacymi obiektami zlokalizowane
Sa terenie dziatek: 96/38, 96/39, 96/40 obreb 0008 Jagodnik, gmina Swidnica

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWNIA
Celem opracowania ninigjszg czesci dokumentacji jest:
- wykonanie pelnobranzowego projektu budowlanego obiektu stacji uzdatniania wody

1.3 STANISTNIEJACY

Teren dzialki 96/38 przewidziany pod zabudowe nowych obiektéw SUW poprzednio
stanowit teren ujecia, uzdatniania i dystrybucji wody dla celow zaopatrzenia w wode
mieszkancow budynkéw nalezacych do Agencji Zasobu Wtasnosci Rolnych —SP w
Jagodniku.

Na dzialce 96/39 zlokalizowana jest istniejaca studnia, ktére zasoby
udokumentowane zostaty decyzja nr 172/70 Urzedu Wojewoddzkiego w Watbrzychu z dnia
17-12-1970r nawysokosé 75 m/h.

Istnigjaca studnia jest nieczynna. Stan techniczny hydroforni (budynku) kwalifikuje
go do rozbiorki, urzadzenia technologiczne zostaty zdemontowane lub czegsciowo
rozkradzione.

1.4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
141 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR

Powierzchnia zabudowy 179.76 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu 169.87 m?
Powierzchnia catkowita obiektu 172.34 m
Kubatura obiektu 1019.22 m’
Wysokos¢ catkowita obiektu 6.60 m
Maksymalne wymiary : dtugos¢ 2341 m

szerokosé 7.68 m
Obiekt zakwalifikowany do obiektow niskich N
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POWIERZCHNIA
NR PMIESZCZENIE m®

HALA

1 TECHNOLOGICZNA 97,30
CHLOROWNIA |

2 MAGAZYN 10,35
POMIESZCZENIE

3 DOZOWANIA NaOH 17,35
POMIESZCZENIE

4 AGREGATU 14,64
ROZDZIELNIA

5 ELEKTRYCZNA 8,48

6 KOMUNIKACJA 5,22

7 DYSPOZYTORNIA 8,58
POMIESZCZENIE

8 GOSPODARCZE 4,00

9 TOALETA 3,95
RAZEM 169,87

142 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

Projektuje si¢ 1-kondygnacyjny obiekt przemysfowy przeznaczony na potrzeby gminne
stacji uzdatniania wody. Obiekt bedzie miat wymiary zewngtrzne 23.41 x 7.68 m i ksztalt
prostokata, z gtébwna kalenica prostopadta do swojej szczytowej krotszej elewacji oraz
wysokos¢ 6.60 m w kalenicy.

Pod wzgledem brylowym obiekt stanowi jedna prostopadioscienna hale z dwuspadowym
dachem, podzielona wewnatrz na dwie czgsci — gtdwna salg technologiczna i jej zaplecze
socjalno- techniczne.

W obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych dla ludzi. Zaplecze sanitarne
sktada sie¢ tylko z toadety przeznaczonej dla pracownikow dozoru technicznego,
pojawigjacych si¢ w obiekcie na okresowe kontrole. Pozostale pomieszczenia w obiekcie to
pomieszczenia technologiczne, caty obiekt stanowi bezobstugowa stacje uzdatniania wody.

1.4.3 DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH

Projektowany obiekt to bezobslugowy budynek technologiczny stacji uzdatniania w ktorym
nie przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi ( pracownikéw ).
Wejscia do obiektu znajduja si¢ na poziomie +/_ 0,00 i skomunikowane sa bezposrednio z
terenem wokaot budynku.

Obiekt nie wymaga zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.
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1.5 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.5.1 Projektowane sciany zewnetr zne

projektuje si¢ sciany zewngtrzne z ptyt elewacyjnych warstwowych nierozprzestrzenigjacych
ognia (NRO) na konstrukgji ryglowej stalowej, z wypetnieniem z rdzenia poliuretanowego
zamiennie wetny mineralngj i licowka z blachy stalowej

1.5.2 Projektowane sciany wewnetr zne

projektuje si¢ sciany wewngtrzne wykonane w technologii tradycyjnej — murowane z
bloczkéw gazobetonowych grubosci 8 - 12cm lub bloczkéw SILKA na zaprawach klejowych;
sciany o wysokosci powyzej 2,5m nalezy dozbroi¢ bednarka oraz dowiaza¢ do projektowane)
konstrukcji nosnej obiektu; sciany w pomieszczeniach ” mokrych ,, (sanitariaty) zaizolowac
folia ptynna oraz optytkowa¢ do wysokosci min. 2,00m

1.5.3 Projektowane fundamenty

zaktada si¢ wykonanie stép i taw fundamentowych zelbetowych na podkiadzie z chudego
betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym,

1.5.4 Projektowane sciany podwalinowe (fundamentowe)

zaktada si¢ wykonanie scian podwalinowych ( fundamentowych) zelbetonowych, ocieplonych
styropianem ekstrudowanym gr.5cm, izolowanych abizolem R+P

1.5.5 Projektowana konstrukcja nosna obiektu

obiekt bedzie posiadat gtdwna konstrukcje nosna obiektu szkieletowa stalowa oparta na
systemie stalowych ram nosnych zgodnie z projektem konstrukcyjnym

1.5.6 Projektowana konstrukcja dachu

projektuje si¢ stalowy uktad belkowo — ptatwiowy nosny konstrukcji dachu z oparta na nim
plyta warstwowa dachowa zamiennie blacha  trapezowa  zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

1.5.7 Projektowane nadproza

przewiduje si¢ wykonanie systemowych nadprozy nosnych typu L w murowanych scianach
zaplecza technologicznego hali, oraz nadproza stalowe powiazane z konstrukcja ryglowa
sciany ostonowej zewngtrznej wedtug projektu konstrukcyjnego
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1.5.8 Projektowana posadzka

projektuje si¢ nosna plyte posadzkowa zelbetonowa z betonu B25 o grubosci 30 cm,
zaizolowana folig przeciwwilgociows.

Zaizolowana plyte nalezy wykonczy¢ wylewkami wyrdwnujacymi cementowo —
wapiennymi, w pomieszczeniu sanitariatow dodatkowo zaklada si¢ wykonanie posadzki
z plytek ceramicznych antyposlizgowych

1.5.9 Projektowane pokrycie polaci dachowych

zaktada si¢ wykonanie pokrycia potaci dachowych z ptyt nierozprzestrzenigjacych ognia
(NRO) na konstrukcji ryglowej stalowej, z wypelnieniem z rdzenia poliuretanowego
zamiennie wetny mineralngj i licowka z blachy stalowej

1.5.10Pr ojektowane sufity podwieszane

zaktada si¢ wykonanie sufitow podwieszanych na ruszcie aluminiowym badz stalowym z piyt
gipsowo-kartonowych nad pomieszczeniami:

sanitariatéw

dyspozytorni

pomocniczym gospodarczym
W pomieszczeniach mokrych sufit wykona¢ z pityt wodoodpornych GKBI, nad
pomieszczeniami technicznymi wykona¢ systemowy ,,strop” oddzielenia przeciwpozarowego
w wymaganej klasie odpornosci ogniowej z ptyt ogniochronnych.

1.5.11Projektowane izolacje pr zeciwwilgociowe

taw i sciany fundamentowej z Abizolu R+P

posadzek z folii przeciwwilgociowej PVC

w pomieszczeniach mokrych pod gresami zabezpieczenie podkiadoéw pod ptytkami folia
ptynna

scian wewngtrznych w pomieszczeniach mokrych z folii ptynnej

1.5.12Projektowane izolacje termiczne
scian fundamentowych (podwalinowych) z 5cm styropianu ekstrudowanego

1.5.13Projektowana stolar ka okienna

PV C systemowa np. VEKA z szyba zespolona, podwojna 0 wspdiczynniku przenikania ciepta
U=1,1 W/mK, otwierane wg schematébw na rysunkach projektu wykonawczego;
projektowana stolarka w kolorze srebrnym ; profil ramiaka okiennego min. 3-komorowy;
zamiennie nalezy zastosowa¢ stolarkg aluminiowa.
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1.5.14Pr ojektowane par apety

projektuje si¢ parapety wewnetrzne w pomieszczeniach PVC oraz parapety zewngtrzne z
blachy ocynkowanej, powlekanej ( zamiennie PV C ) w kolorze srebrnym

1.5.15Projektowana stolar ka dr zwiowa zewnetr zna

projektuje si¢ stolarke zewnetrzna aluminiowa badz PV C w kolorze srebrnym ; profil stolarki
ciepty

1.5.16Projektowana stolar ka dr zwiowa wewnetr zna

projektuje si¢ wewngtrzna stolarke drzwiowa — typu Porta, Polskone - gtadka, laminowana
(gr. lamintau O,7mm) na konstrukcji drewnianej, z wypelnieniem z piyty widrowej
otworowej; drzwi z 3 zawiasami wpuszczanymi 90° badz 180°, z okuciami 0 podwyzszone)
wytrzymatosci ; w pomieszczeniach sanitariatOw z kratka nawiewna; drzwi wyposazyé w
szyldy i klamki z mechanizmami zamykajacymi na klucz; oscieznice — drewniane lub
stalowe;

1.5.17Projektowane podtogi
podiogi z plytek gres na zaprawie klejowej elastycznej z zachowaniem dylatacji
technologicznych;
w pomieszczeniach mokrych pod okladzinami z plytek ceramicznych badz gresow
wykona¢ izolacje z folii ptynngj.
Parametry projektowanych ptytek gres:
nasiakliwos¢ wodna ( wg normy PN-EN 1SO 10545-3) <0,5%
mrozodpornos¢ ( wg normy PN-EN 1SO 10545 12) wymagana

scieralnos¢ wgtebna ( wg normy PN-EN 1SO 10545 6) max 175 mn?
odpornos¢ na plamienie ( wg normy PN-EN 10545 14 ) min. Klasa 4

twardosc¢ ptytek ( wg skali Mosha 1-10) min. Klasy 7
wiasciwosci antyposlizgowe ( wg normy DIN 51 130) R10;
kolor szary

1.5.18Projektowane tynki wewnetr zne
wewnatrz wykona¢ na projektowanych scianach tynki cementowo-wapienne kat.I11

1.5.19Pr gjektowane okladziny scienne z glazury

w pomieszczeniach sanitariatow, wykona¢ do wysokosci 200cm oktadziny z ptytek
ceramicznych gat.l na scianach zaizolowanych folia ptynna; ptytki dobra¢ z palety produktéw
np. firmy Opoczno
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1.5.20M alowanie
malowanie wykona¢ na suchych powierzchniach uprzednio zagruntowanych, zgodnie z
zaleceniami producenta 2-3krotnie, az do uzyskania petnego kryciakoloru;

we wszystkich pomieszczeniach suchych uzy¢ farb akrylowych do wngtrz
w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ zastosowanie farb lateksowych;

Farby np. firm TORAED, BECKERS, DEKORAL
kolorystyka dobrana wg wzornikaNCS

1.5.21Pr ojektowana wentylacja

projektuje si¢ w calym obiekcie wentylacje grawitacyjna wspomagana w pomieszczeniach
sanitariatu wentylatorami tazienkowymi

1.5.22Projektowanerynny i rury spustowe

projektuje si¢ rury spusytowe i rynny pvc lub z blachy tytanowo-cynkowej ze srednicami
wg rysunkow

1.6 ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Zanieistotne odstapienie od zatwierdzone] dokumentacji projektant uwaza:

- zmiang zaprojektowanych materiatow budowlanych na inne o parametrach nie gorszych
niz tew projekciei dopuszczonych do jednostkowego stosowaniaw budownictwie

- przesuniccie scianek dziatowych oraz otworéw drzwiowych i okiennych z tolerancja do
+/-20cm, z zachowaniem wymiarow normatywnych

- Zmiang rozmieszczenia przyboréw sanitarnych w obrebie pomieszczen sanitarnych

- zmiang lokalizacji przewoddw wentylacji grawitacyjnej

- zmiang przebiegu instalacji wewngetrznych obiektu

- zmiang wysokosci budynku w kalenicach z tolerancja do +/- 20cm

O nieistotnym odstapieniu od zatwierdzonego projektu Inwestor winien powiadomic

projektantai uzyska¢ pisemna akceptacje rozwiazan zamiennych.

1.7 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1.7.1 Dane dotyczace projektowanego obiektu:

Powierzchnia zabudowy 179.76 m2
Powierzchnia uzytkowa obiektu 169.87 m2
Powierzchnia catkowita obiektu 172.34 m
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Kubatura obiektu 1019.22 m3
Wysokos¢ catkowita obiektu 6.60 m
Maksymalne wymiary : dtugos¢ 2341 m

szerokosé 7.68 m
Obiekt zakwalifikowany do obiektow niskich N

llos¢ przebywajacych w obiekcie osob:
1 pracownik obstugi okresowo (w obiekcie nie planuje si¢ pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi)

Do budynkéw prowadzi  dojazd pozarowy z drogi gminnej. Budynek galerii z 4 stron
otoczone 3 drogami  dojazdowymi zapewnigjacymi komunikacje samochodéw srazy
pozarne.

Klasyfikacja pozarowa: obiekt stacji uzdatnianiawody zakwalifikowano do kategorii PM
Gestosc obciazenia ogniowego : Q <500 MJm2

Klasa odpornosci pozarowe): E

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru z istnigjacych hydrantow zewnetrznych HP 80
na sieci hydrantowel wody p/pozarowe

1.7.2 1los¢ przebywajacych w obiekcie osob:
2 pracownikow obstugi okresowej obiektu

1.7.3 W obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem
1.7.4 Kategoria zagrozenia ludz

w obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; obiekt to
samoobstugowa stacja uzdatniania wody

1.7.5 Projektowane strefy pozar owe

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowg o pow. 172.34 m2 pozarowe

Projektowana powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalne] wielkosci stref
pozarowych dla budynkow PM niskich; normatywna powierzchnia  zgodnie z
obowiazujacymi przepisami to :

20 000 mk dla strefy PM 0 Q< 500 MJm_2
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1.7.6 Klasa odpornosci pozar owej budynku
Projektuje sie budynek w klasie odpornosci pozarowej E
Obiekt wykonany z elementow NRO
Projektowane przekrycie dachu nierozprzestrzeniajace ognia, 0 konstrukcji nosnej niepalne.
1.7.7 Ewakuacja
Minimalna szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego ustalono na 0. 90 m w swietle;

z gtéwng hali technologiczng stacji zaprojektowano wyjscie o szerokosci w swietle 1.80
m

odlegtosé przej§¢ ewakuacyjnych:

w strefie PM dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza
przepisowych 75m — wszystkie pomieszczenia zaliczone do tg strefy posiadaja
bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz obiektu
Na drogach komunikacji ogolng sluzacych celom ewakuacji nie beda stosowane
materialy o wlasciwosciach tatwo zapalnych;

Drogi ewakuacyjne beda oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02;
Do wystroju wewnetr znego uzyte zostana materialy o wlasciwosciach:

nietoksycznych i silnie dymiacych, trudno zapalne lub niezapalne, a takze niekapiace i
nie odpadaj ace pod wplywem dziatania ognia.

W calym budynku przewiduje si¢ oswietlenie ewakuacyjne.

1.7.8 Zabezpieczenie przeciwpozar owe wewnatr z obiektu

budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe o wadze
jedna jednostka 3kg/300m? w czesci PM; mig sce umieszczenia sprzetu zostanie
oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/0

zabezpieczenie instalacji:

instalacja odgromowa,

wylacznik pozarowy pradu,

oswietlenie ewakuacyjne catego budynku,

1.7.9 Dojazdy pozar owe

Do budynku prowadzi 1 dojazd pozarowy od strony istniejacej drogi gminnej, przez
projektowany wewngtrzny uktad komunikacyjnych

1.7.10Woda do zewnegtr znego gaszenia pozar u

Woda do zewnetrznegqo gaszenia pozaru w ilosci 20 |I/s z istnigjacych i projektowanych
hydrantow HP80 na sieci hydrantowej wody przeciwpozarowe
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. opracowata:
arch. Kamila Orszewska -Hubczak

1.8 SPIS RYSUNKOW

1. ELEWACJE 1:100 1A
2. RZUT PODSTAWOWY 1:50 2A
3. RZUT POLACI DACHOWY CH 1:50 3A
4. PRZEKROJPOPRZECZNY A-A 1:50 4A

2 Opis do projektu konstrukcyjno-budowlanego

2.1 Fundamenty

Projektuje si¢ posadowienie budynku na zelbetowych tawach fundamentowych w
poziomie -1,0p.p.t. Lawy o wymiarach 40x90cm z betonu B20 zbrojonego pretami ze stali
Alll. Na tawach projektuje si¢ Sciany fundamentowe gr. 30cm z betonu B25 zbrojone
pretami ze stali Alll. Szczegbtowe rozwigzania zostana zamieszczone w projekcie
wykonawczym.

2.2 Posadzka hali

Ze wzgledu na koniecznos¢ wyniesienia posadzki hali do poziomu +1,50m p.p.t.,
posadzke hali projektuje si¢ jako zelbetowa plyte stropowa gr. 30cm oparta na scianach
fundamentowych. Ptyta stropowa z betonu B25 zbrojonego pretami ze stali Alll.

Na plycie zostana wykonane warstwy izolacyjne i wykonczeniowe wg. opisu na
rysunkach.

2.3 Konstrukcja budynku

Projektuje si¢ konstrukcje budynku w postaci stalowych ram wykonanych z dwuteownika
IPE 220. Ramy w rozstawie co 455cm zostana zamocowane przegubowo w $cianach
fundamentowych za pomoca s$rub fundamentowych. Do ram stalowych zostana
zamocowane platwie oraz rygle z profili ceowych zimnogigtych.

W $cianach szczytowych wykona¢ stupy z dwuteownika IPE 200 zamocowane
bezposrednio do plyty stropowsy.

Skrajne pola migdzy stupami oraz sciany szczytowe nalezy stezy¢ stezeniami krzyzowymi
wykonanymi z pretéw stalowych fi 20.

11
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2.4 Pokrycie oraz obudowa scian.
Pokrycie oraz obudowa scian z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym.

2.5 Sciany wewnetrzne

Sciany wewngtrzne wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 600, gr. 18cm
bezposrednio na ptycie stropowej. Sciany nalezy wzmocni¢ rdzeniami oraz wiencami
zelbetowymi

Szczegbtowe rozwiagzania zostana zamieszczone w projekcie wykonawczym.

2.6 Wytyczne prowadzenia prac rozbiérkowych

Prace rozbiorkowe istniejacego budynku hydroforni nalezy prowadzié przed
rozpoczecierm budowowy nowego obiektu..

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy :

al wykona¢ zabezpieczenia obiektu i oznaczy¢ obiekt znakami oraz napisami
ostrzegawczymi.

b/ zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzet, urzadzenia lub maszyny do odspajania
i usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

¢/ stosujac si¢ do zalecen zawartych w dokumentacji, ustali¢ kolejnosé robét i pod jego
statym nadzorem przystapi¢ do robét rozbidrkowych.

d/ zapozna¢ zatoge z rodzajem, zakresem i kolejnoscia robdt rozbidrkowych. Przejazdy
i przejscia w zasiegu robdt w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ lub wyznaczy¢é oraz
oznakowac.

e/ znajdujace si¢ w poblizu urzadzenia (latarnie, stupy, drzewa) zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

f/ pracownicy wykonujacy pracg na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

o/ przed przystapieniem do rob6t rozbidérkowych odlaczy¢é od sieci instalacje i
urzadzenia wewngtrzne — wod., kan., c.o., elektryczne, telefoniczne, logiczne i.t.p.
Zdemontowac urzadzenia i instalacje etchnologiczne.

h scianki dziatowe murowane z elementéw drobnowymiarowych (n.p. cegty
dziurawki) nie obala¢ na strop lecz po usunigciu tynku rozbiera¢ kolejno warstwami. Materiat
z rozbidérki usuwa¢ od razu na zewnatrz tacznie z odbitym tynkiem. Przy rozbiérce
postugiwaé si¢ lekkimi przestawnymi rusztowaniami na koztach drewnianych.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum 0stroznosci,
dokiadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Szczeg6lnie ostroznie nalezy
prowadzi¢ rozhiorke elementow budynku , zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ czesci nie
przeznaczonych do rozbiorki, Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegat
przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia

1. Przede wszystkim nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajaca bezpieczenstwu
pracujacych, awiec zwisajace czesci muréw, stropy pozbawione czesci podpor itp. ¢
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2. Gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na
dolne stropy.

3. Rozbidrka muréw wypalonych lub zniszczonych budynkéw moze, by¢ dokonywana
przez zwalanie ich Ilub wyburzanie materiatami  wybuchowymi, W szczegblnych
okolicznosciach wywotanych wzgledami ostroznosci rozbidrke nalezy wykonywacé recznie
lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych. ,

4. Rozbiérke elementow zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami,
odbijajac uprzednio warstwg ochronna betonu i przecingjac prety zbrojenia za pomoca
aparatow acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca sie stosowa¢ narzedzia pneumatyczne.

5. Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbierac przez cigcie aparatami
acetylenowymi lub benzynowo-tlenowymi.

6. Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby
zapewni¢ maksymalny odzysk materiatdw nadajacych sie do ponownego uzycia.

2.6.1 Uwagi koncowe:

Roboty budowlano-montazowe nal ezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” i sztuka budowlana.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Opracowat:
inz. Bogustaw Schubert

2.7 SPIS RYSUNKOW

1. RZUT FUNDAMENTOW 1:50, 1:100 1K

2. KONSTRUKCJA SCIAN | DACHU 1:100 2K

3. PRZEKOJKONSTRUKCJ 1:50 3K
13
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