pota¢ dachowa

plyta elewacyjna warstowa z rdzeniem poliuretanowym
konstrukcja ryglowa
wigzar kratowy
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piyta elewacyjna warstowa z rdzeniem poliuretanowym 12cm
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posadzka opaska wok6t budynku
posadzka betonowa zatarta na gtadko _ wykonana z kostki betonowej
wylewka wyréwnujaca
folia izolacyjna przeciwwilgociowa
a zelbetowa stropowa / konstrukcja stropy
pi P 8 =Top +|1,50m ]
pustka _
N //// B E—
N
Y PRZEKROJ POPRZECZNY A-A -

90

tel./fax 364-37-57
tel./fax 364—37-44
e—mail funam@funam.pl

q:z>z " Spétka z o. o.

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektant

arch.K.Orszewska—Hubczak

14/04/DOIA

Sprawdzit

arch.T.Podzielny

01,/05/Upb/OKKA

Inwestycja

BUDOWA SUW JAGODNIK

skala 1:50

Obiekt

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

rys. or

4A

Tytul rysunku B
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

data

09.2009r

Inwestor Jrzgd Gminy Swidnica
ul.Gtowackiego 4, Swidnica

PB

L]

PW,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com

