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Swidnica, dnia 12.02.2009 r.

Wszyscy Wykonawey

SZP.341/2/P-3/02/09

Dotyczy: przetargu nr SZP/P-3/02/09 pn.:” Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Bystrzyey
Gornej nr 64 wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania”.

W dniu 10.02.2009 r. wplynely od jednego z zainteresowanych Wykonawcow zapytania
dotyczace w/w przedmiotu zaméwienia. Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamodwien
publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien do zadanych pytan.

Zapytanie nr 1

Przedmiar robot nie obejmuje prac zwigzanych z modernizacja kottowni oraz zagospodarowania
terenu w zakresie parkingu. Czy zakres niniejszego zamoOwienia przewiduje wykonanie
modernizacji kotlowni i skladu opalu oraz zagospodarowanie teremu w oparciu o projekt
zataczony do SIWZ?

Odpowiedz nr 1

Zakres zaméOwienia nie obejmuje modernizacji kotlowni, skladu opatu oraz zagospodarowania
terenu. 7 zagospodarowania terenu Zamawiajacy bedzie realizowal jedynie opaske wokot
budynku zgodnie z przedmiarem robot.

Zapytanie nr 2
Rozbieznosci pomigdzy przedmiarem a dokumentacjg projektowa.
Przedmiar robdt zalaczony do dokumentacji przetargowej jest niezgodny z projektem
budowlanym. Co przyjac¢ jako podstawe do ustalenia ceny ofertowe;j?
a) ilosci i rodzaj wierzchnich warstw posadzek wg projektu czy tez wg przedmiaru?
b) ilosé i rodzaj stolarki wg zestawienia projektu czy przedmiaru?

Odpowiedz nr 2

2a) nalezy wyceni¢ nawierzchnig posadzek zgodnie z przedmiarem robot.

2b) stolarka drzwiowa zgodnie z projektem tj. drzwi D-2 5 szt. i oscieznice stalowe 5 szt.,
stolarka okienna okno o odpornosci ogniowe) EI-30 zgodnie z przedmiarem robét.

Zamawiajacy dolacza brakujaca specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych studni kanalizacji deszczowej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-28

PRZYLACZE - OBIEKTY NA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ



1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na budowie obiektéw na kanalizacji deszczowej, dia
rozbudowy Szkoty Podstawowej w Bystrzycy Gornej . Bystrzyca Géra nr 64, dz. nr 60/2
obr. Bystrzyca Gorna .

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie j.w.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z budowa
przylaczy kanalizacji deszczowej

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacija projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzynierami.

5. MATERIALY I URZADZENIA.

Materialy

Materialami stosowanymi w studniach chionnych sa - studzienki typu Wavin z rury
karbowanej o srednicy 600 mm bez kinety z przekryciem stozkiem betonowym z pokrywa w
terenach zielonych oraz materiaty filtracyjne.

Zbiorniki retencyjne z kregdéw zelbetowe $2000 mm, plyty pokrywowe zelbetowe okragte,
beton zwykly B-25, wlazy kanalowe Zeliwne.

5.1. Materialy filtracyjne w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studni¢ chlonna, stosuje si¢ w dolnej czgsci o
grubosci warstwy 10 cm - thaczen badz zwir sortowany o jednorodnym uziarnieniu w
granicach 2+63 mm, przykryty warstwa ochronna (wymieniona okresowo) z piasku
gruboziarnistego o grubosci warstwy 30 cm z przektadka z geowldkniny filtracyjne;j.
Wskaznik wodoprzepuszezalnosei piaskow powinien wynosié co najmniej 8 m/dobe, wg PN-
B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé zawartosci zwiazkow siarki w przeliczeniu na So;
wigkszej niz 0,2% masy, wg PN-B-06714/28.

5.2. Kregi zelbetowe zbiornikéw retencyjnych

Kregi zelbetowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08, jak
pokazano nizej:

-krag 2000 mm, grubo$é scianki 120 mm, dopuszczalna odchyltka (mm):

$rednicy - + 8 mm,

wysokosci - £ 5 mm,

grubodci -+ 5 mm

Dopuszczalne wady powierzchni kregow zelbetowych:



- ubytek betonu na powierzchni jednego elementu zlacz - nie wigeej niz 3 uszkodzenia o
glebokosci do 10 mm i powierzchni jednego uszkodzenia nie wigkszej niz 15 cm?,

- ubytek na pozostalej powierzchni - nie wigcej niz 5 uszkodzen o glebokosci do 10 mm i
powierzchni jednego uszkodzenia nie wigkszej niz 150 cm?,

Kregi powinny by¢ z betonu klasy nie nizszej niz B20. Powinny by¢ “typu I” wg BN-
86/8971-08.

Powierzchnie kregdéw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknieé, ubytkow i
rozwarstwien. Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odlamki
cegly itp. nalezy traktowaé jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen.

Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu zlacza sg niedopuszczalne.
Prostopadlosc czota mierzona rdznica wysokosci krggu powinna wynosic¢ £ 5 mm.

Krag badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przeciekéw wody.
Dopuszcza si¢ zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystgpowania
widocznych kropel.

Mieszanka betonowa powinna by¢ kazdorazowo uzupetniana skladnikami poprawiajacymi
wodoszczelnosé. Wymagana wodoszezelnosé betonu W-6 wg BN-62/6738-07. Dobor
cementu , kruszywa i wody zarobowej (receptura) przeprowadzaé zgodnie z norma PN-75/B-
06250 oraz normami panstwowymi oraz branzowymi , dla zatoZonej w projekcie klasy
betonu.

Cement o minimalnym skurczu , portlandzki 250 — 350 w ilosci minimum 300 kg/m3.
Kruszywo otoczkowate lub tamane , mato nasiakliwe , 3 —4 frakcjowe w zasadzie do 20
mm( maksymalna wielko$¢ ziarna nie moze by¢ wigksza niz 1/5 grubosci elementu)

Woda zarobowa i do pielegnacji betonu powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/C-
04630 Zgodnie z instrukcja 173 Instytutu Techniki budowlane;.

Dodatki do betonu:

a) stosowaé $rodek uszczelniajacy HYDROBET , w ilosci 1,5 % w stosunku do wagi
betonu.

Sprzet
Studnie chlonne oraz zbiorniki retencyjne mogg by¢ wykonane czgsciowo recznie i
czes$ciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzgtem dowolnego typu pod warunkiem
zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru.
a) koparka,
b) zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregéw studni w
gotowym wykopie,
¢) innym, jak: kotowrotem do wyciagania gruntu, ubijakami recznymi, sprzetem do
transportu kregow i materialow filtracyjnych, itp.

6. TRANSPORT.

Transport sprzgtu i urzadzen pomocniczych przeprowadzi¢ mozna dowolnymi srodkami
transportu. Gruz kamienny, betonowy i elementy rozebranych sieci przeprowadzié nalezy
wskazang drogg 1 we wskazane przez Inzyniera miejsce.



Kregi w czasie transportu powinny by¢ ukladane tak, zeby gérna warstwa kregéw nie
przewyzszala $cian $rodka transportowego o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej kregu fub
1/3 jego wysokoscl..

7. WYKONANIE ROBOT.

7.1.  Zasady wykonania studni chionnej

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Studnie nalezy
zabezpieczy¢ przed doplywem wdd z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich
spadkéw.

Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje si¢ za pomoca zurawia o udzwigu do 4 t lub
innym sposobem uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru.

Wykop powinien by¢ wykonany w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko
mozna bylo przystapi¢ do ustawiania studni.

Studnie nalezy wypelni¢ materialem filtracyjnym:

- dolna warstwa z thucznia lub zwiru sortowanego o uziarnieniu 2+63 mm i
grubosci warstwy 100 cm,

- gérna warstwa z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy 30 cm,

- przektadka migdzy warstwami z geowtokniny filtracyjnej.

Studnie nalezy obsypa¢ materialem filtrujacym, najlepiej zwirem 8/16 mm i zagescic.
W studniach na granicy ze sciekiem doprowadzajacym wode nalezy wykonaé otwér
boczny prostokatny, zabezpieczony gesta krata. Otwor ten powinien zapewniac
bezcisnieniowy napltyw wody do studni.

Zabiegi pielegnacyjne

Studnie chionne po wigkszych opadach atmosferycznych nalezy oczyscic z
nagromadzonego namutu a obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosng i na jesieni z
warstwy filtracyjnej nalezy zebra¢ ( lub w calosci wymieni¢ 30 cm-owa warstw
filtracyjna) tzw. blone biologiczna, ktéra uniemozliwia prawidlows filtracje.

7.2.  Zasady wykonania zbiornikow retencyjnych

Wierzch zbiornika retencyjnego wyniesiony 0,20 m ponad teren. Wentylacja
zbiornika realizowana jest poprzez typowy wywietrzak umieszczony w pokrywie
komory.

Zbiornik retencyjny wykonaé z typowych elementéw — kregdéw betonowych — jako
podziemna komora cylindryczna,

Zbiornik retencyjny nalezy wykonaé¢ w wykopie otwartym.

W plycie pokrywowej komory przewidzieé otwor do osadzenia rury wywiewnej o
$rednicy & 100 mm.

W $cianach komory zbiornika nalezy wykonac :

- otwory do osadzenia przewoddw kanalizacyjnych dn 160 mm .

Kregi betonowe laczy¢ na kit asfaltowy , po uprzednim oczyszczeniu stykdéw



Powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne $cian i plyty dna zabezpieczy¢ izolacja
powlokowa w postaci dwukrotnego gruntowania Bitizolem R oraz dwukrotnej
powloki z lepiku asfaltowego bez wypelniaczy, ukladanego na goraco.
Poszczegolne elementy konstrukcyjne osadnika gnilnego nalezy wykona¢ z:

- ptyta denna - beton klasy B 20,

- §ciany z typowych kregéw zelbetowych prefabrykowanych wg KB1-38.4.3/7-81 z
gniazdami do osadzania stopni zlazowych.

przykrycie z typowych plyt zelbetowych pokrywowych wg KB1-38.3.3/1-81,
obetonowanie wlazu — beton B20,

wlazy kanatowe typu cigzkiego Owo-15 wg PN-80/H-74051.02,

stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 ,

Przewiduje sie nastepujaca kolejno$é realizacji robot:

1.

|78

10
11

Wykona¢ wykop otwarty , zwracajac uwage na to , aby struktura gruntu rodzimego
w poziomie posadowienia nie zostala naruszona.

Wykona¢ wylewke beton wyréwnawczy B10

Wykona¢ plyte zbiornika o grubosci 20 cm z betonu B20.

Przeprowadzi¢ montaz kregdw zelbetowych komoér osadnika zgodnie z pkt.
5*tymczasowych warunkéw technicznych wykonania i odbioru* dla typowych
prefabrykowanych kregéw betonowych z gniazdami na stopnie zeliwne —KB1-
38.4.3.(7) — opracowanie CTK 1981 r.

. Kregi 1aczy¢ na zaprawg cementowa po uprzednim oczyszczeniu wpustu i pidra ,

kontrolujac ich pionowosc.

Zamontowaé gtéwne plyty pokrywowe komory zbiornika osadnika z otworem &
600 .

Ulozy¢ na plycie pokrywowej korpus wlazu , spoziomowac i obetonowac .

Po osadzeniu rur , uszczelnié¢ przejscia sznurem konopnym smofowym 1 kitem
asfaltowym oraz uzupelnié¢ izolacje powlokowa.

Osadzi¢ rure wywiewna w plycie gornej.

. Wykona¢ zewnetrzna i wewnetrzng izolacje powlokowa.
. W trakcie realizacji przeprowadza¢ odbiory czeéciowe robot.
12.

Zasypke osadnika wykonywaé réwnomiernie warstwami grubosci 20 cm  z
zageszczeniem.

Realizacje robdt i odbiory prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ cz. I Roboty
ogdino-budowlane.

Przy prowadzeniu eksploatacji zbiornika nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy wynikajacych z ogélnych przepisdw.

Wszystkie czynno$ci zwiazane z obstugg osadnika powinny byé wykonywane w
odziezy ochronnej, ktdra powinna by¢ zdejmowana po zakonczeniu pracy.

Nie wolno dopuscié do pracy oséb z ranami lub podraznieniami na rekach. Wszystkie
czynno$ci zwigzane z wejsciem do komory zbiornika wykonywac w zespole 3-



osobowym. Przed wejsciem do osadnika nalezy zdjaé wszystkie wlazy jego komdr na
okres 4-6 godz. celem przewietrzenia.

W skitad wyposazenia osoby wchodzacej do zbiorika powinny wchodzi¢ szelki
bezpieczenstwa oraz linka sygnalizacyjna. Linka asekuracyjna powinna by¢
umocowana do punktu stalego na zewnatrz osadnika w sposob zabezpieczajacy przed
zerwaniem lub odwigzaniem.

7.3.  Kontrola jakosci roboét

Kontrola rob6t prowadzonych przy wykonywaniu prac objetych niniejsza SST
powinny byé prowadzone w sposob ciagly.

Odbiorowi i kontroli muszg podlegaé poszczegolne etapy prac.

Inzynier potwierdza przyjecie prac wpisem do dziennika budowy.

7.4.  Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej i zbiornika retencyjnego

Kregi betonowe powinny posiadaé §wiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wg
zasad ustalonych w BN-86/8971-08.

Materiat filtracyjny (thuczen, zwir, piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714/15,

- zawarto$ci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714/28,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492.

7.5. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej i zbiornika retencyjnego.

W c¢zasie wykonywania studni chionnej i zbiornika retencyjnego nalezy zbadac:
- zgodnos$¢ wykonania studni i zbiornika z dokumentacja projektowa,
pochylenie skarp w studni gruntowe;j,

prawidlowos¢ ulozenia warstw filtracyjnych,

poprawnos¢ zasypki wokdt studni lub na powierzchni studni gruntowe;j,
- chtonnosé warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
zabezpieczenie studni przed doptywem wdd z otaczajacego terenu.

Probe wodna, gdzie medium testujacym jest woda (metoda "W™).
Proba wodna (metoda "W'") pozwala na poddanie prébie szczelnosci zbiornika
retencyjnego.
Przyjeto badanie przez napetnienie zbiornikéw woda do poziomu wlazu zbiornika 1
obserwacje zwierciadla wody. Probe szczelno$ci przeprowadzamy w obecnosci Inzyniera.
Wymagania dotyczace badari sa spelnione , jesli ilo§é dodanej wody nie przekracza 0,40 1/m?
( m* odnosi si¢ do powierzchni zwilzonej)
Z kazdej proby szczelnoscei nalezy sporzadzié protokét



8. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.

2.

bl

6.
7.
8

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial nazwy,
okreslenia
BN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbolika, podzial i opis
gruntow.,
PN-B-04492 Gruty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia skladu ziarnowego.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki

metoda bromowa.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

0.

10.

1.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

PN-EN1610:2002  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-99/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-H-74051-2:1994 Wlazy kanalowe klasy B,C,D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontroinych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.



