S1 Dach 86|  sae mewmm\wwﬂhw wﬁho%__._ rowe P1 Sciana zewnetrzna -cze$¢ ponadcokolowa P5 Sciana konstrukcyjna wewnetrzna

Dachéwka ceramiczna karpiowka ukladana w "koronke™ Wysokiej jakosci wykladzina obiektowa pev Zewnetrzna powloka malarska Wewnetrzne powtoki malarskie

Laty drewniane 5,0/6,3cm Klej do wykladzin pev Grunt pod powloki malarskie Grunt pod powloki malarskie

Kontriaty 2,5/5,0cm Roztwér gruntujacy podioze pod klej do wykladzin pev Cienkowarstwowy tynk silikonowy, akrylowy lub mineralny gfadki 1,0 lub 1,5mm, Tynk wewnetrzny wapienny glacki kat, IV Iub tynk gipsowy pod powloki malarskie

Folia wiatrowa (paroprzepuszczalna) Cienkowarstwowa wylewka wyrownujaca pod wykladzing pev biaty wykoficzony powiokami malarskimi lub barwiony w masle Sciana gr. 24 cm murowana z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie

Krokwie 6,3/22,5m szlifowana w celu usunigcia mleczka cementowego Systemowa warstwa bazowa na kleju na siatce zbrojacej cem. - wap. marki 3MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkéw

Wentylowana przesirzen poddasza Jastrych zatarty na gladko gr. Sem Styropian EPS70 m& 2cm Klejony .ao uom_.ﬂ.m _._Jm.:am obwodowo-plackowa, Tynk wewnetrzny wapienny gladki kat. IVf lub tynk gipsowy pod powloki malarskie
Folia budowlana czama gr. 0,2mm | mocowany olkami w osci srednio Sszt/m Grunt pod powloki malarskie

S2 Okap dachu Sciana gr. 24 cm murowana z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie

Dachéwka ceramiczna karpiowka ukfadana w "koronke"

Styropian EPS 100 - gr. 5cm

Laty drewniane 5,0/6,3cm

Folia budowlana czama gr. 0,2mm

cem. - wap. marki 3MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkéw

Wewnetrzne powloki malarskie

1x papa asf. termozg. podkt., modyf. SBS, wyw. na $ciang 15¢m

Tynk wapienny gtadki kat. IVf lub tynk gipsowy pod powtoki malarskie

P6 Sciany dzialowe

powloki malarskie

Grunt pod powloki malarskie

Tynk wewnetrzny wapienny gladki kat. IVf lub tynk gipsowy pod powloki malarskie

Sciana gr. 12 cm murowana z bloczkéw gazobetonowych odm. 500 na zaprawie
cem. - wap. marki 3MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkow

Tynk wapienny gtadki kat. IVf lub tynk gipsowy pod powloki malarskie

Grunt pod powloki malarskie

powloki malarskie

Grunt pod powloki malarskie
Konialy 25/5.0am Izolacja z roztworu asfaltowo - kauczowego na zimno - 2x dysperbit podp
Folia wiatrowa - powloki malarskie
Kockoie 63723 5o Podioze betonowe B10 gr. 10cm
) Podsypka piaskowa zaggszczona do Is = 099 P2 | Sciana zewnetrzna - czg$é cokolowa wys. ok.85cm
Pustka powietrzna - wentylowana . -
Podbitka z desek struganych gr.22mm z wlotowymi otworami Istniejace podioze gruntowe _ Zalecana hydrofobizacja okladziny kiinkierowej
went. przekrycia ratkami2 siatk S7 to»maﬂxm _"Jm gruncie Klinkierowa plytka elewacyjna ukladana na leju mrozoodpornym+fuga elastyczna
S3 Strop nad parterem - korytarz - - orytarz Mineralna powloka hydroizolacyjna wykonana w technolo
i oy - T Plytki typu gress, R12 Deitermann, Remmers, Hydroskop
i ceramiczne typu gress, antyposlizgowe :
Jastrych e : w rty .u% : 5 Kej elastyczny Dodatkowe kotkowanie facznikami mech. przez siatke w ilosci 4 szt./m*
Jastrych cementowy zatarty na gtadko gr. 5cm 5 - >
- Y gatog Roztwr gruntujacy pochoze pod plyt ceramiczne warstwa bazowa z kleju na warstwie zbrojacej
Folia budowlana czarna gr. 0,2mm Jastryeh Zatary na gladko gr. 5om

Styropian EPS 100 gr.5 cm

Styropian ekstrudowany gr.10cm klejony do podioza metoda obwodowo-plackowa
| mocowany icznie kotkami w ilosci $rednio 5szt./m?*

Folia budowlana czarna gr. 0,2mm

Folia budowlana czarna gr. 0,2mm

Strop Teriva Il gr. 34cm, przy rozstawie belek konst. 45cm

Styropian EPS 100 - gr. 5cm

Folia budowlana czama gr. 0,2mm

Sciana gr. 24 cm murowana z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie
cem. - wap. marki 3MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkow

Tynk cem.-wap. gladki, filcowany gr. 1,5 cm, kat. IVf

Grunt pod powloki malarskie

1x papa asf. termozg. podkt., modyf. SBS, wyw. na sciang 15cm

Tynk ¢ wapienny gtadki kat. IVf lub tynk gipsowy pod powtoki malarskie

Wewnetrzne powloki malarskie

Izolacja z roztworu asfaltowo - kauczowego na zimno - 2x dysperbit

Grunt pod powloki malars}

Podtoze betonowe B10 gr. 10cm

powloki malarskie

S4 | Strop nad parterem - sale dydaktyczne Podsypka piaskowa zageszczona dols = 0,99 P3 Zewnetrzna sciana fundamentowa gr. 25cm
Wysokiej jakosci wykladzina obiektowa pcv zgrzewana Istnijace podioze gruntowe Grunt zasypowy zageszczony mechanicznie do 1s=0,99
Klej do wykladzin pcv S8 Klatka schodowa Roztwor asfaltowo - kauczukowy na zimno - 2x dysperbit
Roztwor gruntujacy podioze pod klej do wykfadzin pev Plylki schodowe Z y v 4 R13 Bloczek betonowy M6 gr.25 cm na zaprawie cem-wap. marki 5SMPa
Cienkowarstwowa wylewka wyréwnujaca pod wykladzing pcv Kle) elastyczny Srodek gruntujacy Eurolan 3K
szlifowana w celu usuniecia mleczka cementowego M " Superlex 10
Roztwor gruntujacy podioze pod plytki ceramiczne asa uperiex
Jastrych cementowy zatarly na gladko gr. Sem Faseta na fawie fundamentowej o R>10cm z Asocret-RN
- Schody zelbetowe na plycie gr. 15cm )

Folia budowlana czama gr. 0,2mm — Izolacja fasety z Aquafin-2K
Sropan EPS 100075 Tynk pocieniony cem. - wap. gladki ficowany

yopen goen Grunt pod powloki malarskie Masa i Superlex 10
Folia budowiana czama gr. 0.2mm ookl malarskie Styropian ekstrudowany gr. 10 cm klejony metoda obwodowo - plackowa]
Strop Teriva Il gr. 34cm, przy rozstawie belek konst. 45cm Grunt zasypowy zageszczony mechanicznie do 15=0,99
Tynk cem.-wap. gladki, filcowany gr. 1,5 cm, kat. IVf S9 Schody zewnetrzne -
5 - - P4 Wewnetrzna $ciana fundamentowa gr. 25cm

runt pod powloki malarskie Plytki i g R12 na Kleju
Wewnetrzne powloki malarskie Plastikol KM Flex + fuga elastyczna Grunt zasypowy z: 1y mechanicznie do 1s=0,99

S5 Strop nad | pigtrem

Hydroizolacja 2 x Superflex D1 nanoszony pedzlem

Roztwor asfaltowo - kauczukowy na zimno - 2x dysperbit

Podioga z desek gr. 25mm

Tasmy izolacyjne Superflex 50/30 na styku $cian i schodow

Folia wysokoparoprzepuszczalna

Piyta zelbetowa gr. 12cm w spadku 1%

Sciana fundamentowa gr.25cm z bloczka betonowego M6
na zaprawie cem-wap. marki 5SMPa

Weina mineralna gr.20cm ukladana migdzy legarami

Folia budowlana gr. 0,3mm

Roztwor asfaltowo - kauczukowy na zimno - 2x dysperbit

Legary 7,5/20cm ukfadane na 1x papa asfaltowa

Podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,99 gr. 15cm

Grunt zasypowy zageszczony mechanicznie do 1s=0,99

Strop Teriva Il gr. 34cm, przy rozstawie belek konst. 45cm

Zasypka mineralna zaggszczana warstwami co 20cm
do uzyskania wskaznika Is=0,98

Tynk wapienny gtadki, filcowany gr. 1,5 cm, kat. IVf

Grunt pod powloki malarskie

Istniejace podioze gruntowe

Powloka malarska-wewnetrzna

S10 Utwardzenie wokolo budynku

Kostka betonowa gr. 6cm spoinowana piaskiem

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 lub mial kamienny
r. 4 cm po zageszczeniu

Warstwa podbudowy z tiucznia kamiennego
- niesort 0-31,5 mm gr. 15cm

Warstwa odsaczajaca z piasku grubego lub pospdtki gr.10 cm

Istniejace podioze gruntowe

Uwaga:
Doktadne parametry uwarstwienia wszystkich
przegréd podano w opisie technicznym
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DATA

MGR INZ
MARIAN DRON
UPRAW. ARCHIT. 270094

GMINA SWIDNICA
UL. B. GLOWACKIEGO 4
58-100 SWIDNICA
PROJEKTANT ARCHITEKTURA

INWESTOR
PODPIS

PRZEKROJ A-A

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GORNEJ

"ARCHIKON"
SWIDNICA, OFIAR OSWIECIMSKICH 21
MGR INZ
ANDRZEJ HRYCIUK
UPRAW. NR AU-F 2132/79

PROJEKTANT KONSTRUKCIA

JEDNOSTKA
PODPIS

BYSTRZYCA GORNA NR 64, DZ. NR 60/2 OBR. BYSTRZYCA GORNA

WRAZ Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI | INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT
PODPIS

TYTOL

ROBERT KRYSPIAK

ROBERT KRYSPIAK

ASYSTENT PROJEKTANTA.

PODPIS

ARCHIKON
SWIDNICA 2008
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY

ASYSTENT PROJEKTANTA
INZ. BUD. ADAM GOLEMBIEWSKI
TECH. BUD. MICHAL JAWORSK!

PODPIS




