Krokwie 6,3/22,5¢cm

Pustka powietrzna - wentylowana

Podsypka piaskowa zageszczona do s = 099

P2 | Sciana zewngtrzna - czesé cokolowa wys. ok.85cm

Jastrych cementovy zatarty na gladko gr. 5cm

Folia budowara czama gr. 0.2mm

Roziwér gruntjacy podloze pod plyki ceramiczne

Fodorika 2 deseh STuganych g Z2mim z wiolowym owora Istnijae podloze gruntovie ] Zalecana hydrofobizacia okladziny Kinkierowe;
went. przekrycia dachowego zabezpieczonymi kratkemi z sialk: s7 _uommn_ﬂxm _ﬂm gruncie Kiinkierowa plylka elewacyjna ukladana na Kieju mrozoodpomym+fuga elaslyczna
S3 Strop nad parterem - korytarz - orylarz — Mineralna powloka hydroizolacyjna wykonana wtechnologii np.
B oo eI pu gress, Deitermann, Remmers, Hydroskop
‘ceramiczne typu gress, ant jowe n
i k) ypostzg Kej elastycany Dodatkowe kolkowanie facznikami mech, przez siatke w ilosci 4 szt/m*

Systemowa warstwa bazowa z kleju na warstwie zorojacej

Jastrych cementony zatarty na gladko gr. Sem

Styropian ekstrudowany gr.10cm Kejony o podioza

ja obwodowo-plackowa

Wewnglzne powlok! malarskie

elastycznym, mrozoodpomym Plastikol KM Flex + uga sastyczna

Styropian EPS 100 gr.5 cm F o 02mm i mocowany mechanicznie kolkami w ilosci §rednio 5zt /m*
Folia budowlana czarma gr. 0 2mm Styropian EPS 100-gr.5om Sciana gr. 24 om murowana z bloczkow gazobetonowych odm. 600 na zaprawie
Sirop Terva I gr 34cm, przy rozstawie belek konst. 45om - P cem. - wap. marki 3MPa b na zaprawie Kiejowej do bloczkow
Tynk cen.wap. glacki, flcowany gr. 1.5 cm, kat. IVf T papa o, mazg,podk mody S35,y 7 §ang Team Tynk wewnetrzny vapienny gfadki kat. 1V lub tynk gipsowy pod powloki malarskie
Grunt pod powloki malarskie Toacaz p s wr—— Grunt pod powioki malarskie
Wewnglrzne powlok! malarskie Podiozs beonone B10g: T0om Wewngtrzne powloki malarsiie
S84 | Strop nad p: - sale dy Podsypka piaskowa dols=0,99 P3 Zewnetrzna $ciana fundamentowa gr. 25cm
Wysokiej jakosci wykladzina obiektowa pev zgrzewana Istniejgce podloze gruntowe Grunt zasypowy zageszczony mechanicznie do 1s=0,99
Klej do wykladzin pov S8 Klatka schodowa Roztwér asfaltowo - kauczukowy na zimno - 2x dysperbit
Roztwdr gruntujacy podloze pod klej do wykfadzin pev n n - 3 R13 Bloczek betonowy M6 gr.25 cm na zaprawie cem-wap. marki 5MPa
owarstwowa wylevika wyrownujaca pod wyladzing pov el dastyczny Srodek gruntujacy Eurolan 3K
szlfowana w celu usuniecia mleczka cementowego - - - Masa Superlex 10
Jasirych cementowy zalarty na gladko gr. 5om Roztw6r gruntyacy pocloze pod ki ceramiczne -
P e - Schody 9belone 1a pye g, Toom Faseta na fawie 0 R>10cm z Asocret-RN
- - Tynk pocieniony cem. - wap. giadk flcowany Izolacja fasety z Aquafin-2K
Styropian EPS 100 gr.5 cm asa Suporox 10
Foll budowiana czama g 02 Grunt pod powloki malarskie
Ol budowana czama 9. 0.2mm Wenngirne powlok malarsie Styropian gr. 10 cm Klejony metoda obwodowo - plackows|
Sirop Teriva I gr. 34cm, przy rozstawie belek konst. 45cm Grunt zasypovy 2o do 152099
Tynk cem.-wap. gladk, filcowany gr. 1,5 cm, kat. IV S9 Schody zewngtrzne W " sciana fund " Py
Grunt pod povlo malarsie - T P4 lewnetrzna $ciana fundamentowa gr. 25cm

Grunt zasypowy zageszczony mechanicznie do ls=0,99

S5 Strop nad | pigtrem

Fydroizoladia 2 x Superfiex D1 nanoszony pedzem

Roztwor asfaltowo - kauczukowy na zimno - 2x dysperbit

Podloga z desek gr. 25mm

Taémy izolacyjne Supeiex 50/30 i styku Scian | schodow

Folia wysokoparoprzepuszczana

Plyta zelbetowa gr. 12cm w spadku 1%

Sciana fundamentowa gr.25cm z bloczka betonowego M6
na zaprawie cem-wap. marki 5MPa

Welna mineralna gr.20cm UKiadana miedzy legarami

Folia budowlana gr. 0,3mm

Roztwor asfaltowo - kauczukowy na zimno - 2x dysperbit

Grunt zasypowy zageszczony icznie do 1s=0,99

Podsypka piaskowa do15=0,99 gr. 15cm
Legary 7,5/20cm ukladane na 1x papa asfaltowa Zasypka mineraina 0 200m
Strop Teriva I gr. 34cm, przy rozstawie belek konst. 45cm do uzyskania wskaznika 1s=0,98

Tynk wapienny gladki, flcowany gr. 1,6 om, kat. IVF Isiniejage podioze gruniowe:

Grunt pod powloki malarskie

Powora malarske-wevngizna

S10 Utwardzenie wokolo budynku

Koslka betonowa gr. Gom spoinowana piaskiem
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 [ub mial kamienny

- niesort 0-31,5 mm gr. 15cm
m a—— i ub pospSiigr. 10 cm

Istniejace podioze gruntowe:

Uwaga:
Dokiadne parametry uwarstwienia wszystkich
przegréd podano w opisie technicznym

31 Dach S6 sale Qﬂm%mw_%uwwwﬁm%:as@ P1 Sciana zewnetrzna -czes¢ ponadcokolowa P5 Sciana konstrukcyjna wewnetrzna
Dachdwka ceramiczna karpiowka ukladana w "koronke™ Wysokiej jakosci wykladzina obiektowa pcv Zewngtrzna powloka malarska Wewngtrzne powloki malarskie
Laty drewniane 5,0/6,3cm Kej do wykladzin pov Grunt pod powioki malarskie Grunt pod powloki malarskie
Kontrlaty 2,5/5,0cm Roztwdr gruntujacy podloze pod Kiej do wykfadzin pov Cienkowarstwowy tynk sifikonowy, akrylowy lub mineralny gladki 1,0 lub 1,5mm, “Tynk wewnelrzny wapienny gfadki kat. IVF lub tynk gipsowy pod powloki malarskie
Folia wialova (paroprzepuszezain) Clenkowarsiwowa wylewka wyrownujaca pod viykadzing pov biaty wykoficzony powlokami malarskim b barwiony w masie Sciana gr. 24 cm murowana z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie
oo 6 322 5om salfowana w celu usuniecia meczka cementoviego Systenowa warstwa bazowa na ieju na siatce zbrojace] ce. - wap. marki 3MIPa ub na zaprawie Klejowe do bloczkow
Wentylowana przesizaf poddasza Jastrych cementowy zalarty na gladko gr. Sem Styrogian EPS70 g:.42cm Kefony o podoza meloda dbwodowo-plackowa Tynk wewnetrzny wapienny gfadki ket. V1 lub tynk gipsowy pod powloki malarskie
2 Okop dachs Folia v,zes_m__m zama gr.02mm ,w mooovany kolkami w logci rednio 5szt/m . ot pod poie s

Syropan EPS 100-gr, bom ciana gr. 24 cm murowana z bloczkow gazobetonowych odm. 600 na zaprawie Wonneiane poviok malarskie
Dachovika ceramiczna karplowka Ukiadana w koronke” o 0z cem. - wap. marki 3MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkow P .
Taly rowmians 506 3cm T R rwrrees Tynk wevingirzny wapienny gladki kl,IVfub tynk gipsowy pod powtok malerskie P6 ciany dziatowe
Kontrly 2.55,0om Tzolaga 2 oztWory asfallowo - kauczowego na Zimno - 2 dyspertht Srnt pod povtol sk Wevnetrzne povlold maarskie
Foliui Podioze betonows B10 . 100m Weunelzne powok maarskie Grunt pod powlod malarside

Tynk wewnglrzny wapienny gadki k. IV ub tynk gipsowy pod powlok malrskie

Sciana gr. 12 cm murowana z bloczkw gazobetonowych odm, 500 na zaprawie
cem. -wap. marki 3MPa lub ia zzprawie Kisjowej do bloczkow

Tynk wewnetrzny wapienny gfadi kat. V1 lub tynk gipsowy pod powloki malarskie

Grunt pod powlki malarskie

Wennglrzne povioki malarskie

TFiowa Werhaca,
alenicova

wietznk kopul
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PRZEKROJ B-B

projektowana rozbudowa _ czesé istniejaca
I PiyT Goramiczne na Keju elastycznym

Piyta zelbelowa pod piec gr. 20cm Zbrojona sialka  pretow géra | dolem#10 co 20 cm

1x papa asfaltowa

Iz0lacja z rozworu asfalowego - 2x dysperti

Chuty beton B10 gr. 10cm

Plytki ceramiczne + kle] + fuga + silikon, cokollk wysokosci 15cm wykoficzony listwa PCV _U”mexo.._ OuO

Rozwer gruntuacy

Jasirych cementowy zbrojony sialka zatarly na gadko gr. 6,0cm

Tx papa astallowa termozgrzewaina pocKiadowa modyfkowain SBS . 05
wyvinieta nia $ciang na wysokosé 10cm

T20/aG 2 T0ZWorU astallowego 21 Gysperbi 2 ZaKaderm na Scang ia WysoKoSE 106

Salichta cemenlowa, wyrownujaca gr. .5om

Tsineaca posadzka betorowa

FODPS
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