Swietlica mokrzeszow sufit KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia "jm. | Poszcz | Razem
 ASURITPODWIESZONY T T T T ]
1]KNR2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m |kol. B

d.1:1611-02 ‘ I ‘
18 kol. | 18.000!

il [RAZEM ~ | 18.000
2IKNR 4-01 'Rozebranie elementéw stropbw drewnianych - podsufitek z plyt |m2 !

|

d.1 ‘0429-06 piléniowych- ROZEBRANIE SUFITU PODWIESZONEGO SALI SWIETLI-

I

cY. \
| 15.66*10.78 m 163.815
1 RAZEM 168.815
3/KNR-W 4- |Rozebranie podiég drewnianych $lepych m2 T
d.1|01 0439-01 \
| |45.87 ,mZ2 45.870
| RAZEM 45.870

01 0609-03 towego albo gruzu z betonu komdrkowegeo grubosci do 15 cm

|
4|KNR-W 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzy-
d.1
| 45.87

)4_3A4__
X

3
£~
o
=)
9
a

1 N RAZEM 45.870
5|KNR-W 4- |Uzupelnienie Scian lub zamurcwanie otworéw w Scianach na zaprawie ce- }mS
d.1(01 0304-01 |mentowo-wapiennej cegltami- uzupefnienie muru za murtata.
3*0.2*0.6 ]m3 0.360
| RAZEM | 0.360
B8/KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm Im
d.110413-02 }
| 14 m | 14.000
| I \ [RAZEM | 14.000
7|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali metodg opryskiwania ciaglego  |m2 1
d.1|0629-05 ‘
i |275.27 \m2 275.270|
! ! RAZEM | 276.270
SXKNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido 6 m - [kol. | \
d.1'1611-02 ped montaz wentylatora wywiswnego. : \ ‘
1 |kol. | 1.000;
| [ [ [RAZEM | 1,000

| ,

9/KNR-W 4- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce] sig do uzytku  |m2 | }
d.1 ‘01 0545-02 ‘ ‘

| 11.2 m2 1.200|

i

] | 1§ TRAZEM 1.200
10/KNR-W 4- }Wyciec'le otworéw dla komina w dachu drewnianym ‘msc.
d.1/0t 0427-05 | | [ |
| 11 msc. | 1.000
] 4 RAZEM | 1,000
11/KNR 2-02 |Ramy géme i platwie, diugo$é do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m3 T
d.1!0406-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej- konstrukcje wsporcze pod wentylator wy- drew. ‘
‘ |wiewny, | ‘ i
‘ ‘0.6 jm3 i 0.600‘
L Idrew. [ \
| L TRAZEM | 0.600
12|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 300 rnm na $cianach z taczeniem metoda ‘m T i
d.1/0205-04  wciskowa- MOTAZ RURY WENTYLACYJNE. Z PCV | \
\ 3.7 m_ | 3.700|
l ! 'RAZEM | 3.700
13/NNRNKB  [(z.ll) deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej- analogia obudowa |m2 T
d.11202 0420-01 | konstrukcji wsporczej ptytami OSB- lub materiat réwnowazny. ‘
2.88 2| 2.880|
| |RAZEM | 2.880
14 KNR-W 4- |Pokrycie z pfyt plaskich z blachy stalowej faldowej- uzupelinienie polaci da- [m2 !
d.1/01 0510-01 |chu )
115 mz__ | 1.500
L [RAZEM | 1.500
15|KNR-W 4- |Obicie drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, poditdg itp. blacha ocynko-Im2 |
d.1,01 0539-09 Mé'al‘;sa- OBICIE PODSTAWY WENTYLATORA OSIOWEGO PONAD DA- | [
HEM.
_\[ 1.5 ,‘m2 | 1.500
I | 1 |RAZEM 1.500
16]KNR-W 2- | Wentylatory osiowe o Srednicy otworl ssgcego do 355 mm z wirnikiem na_|szt.
d1 |17 0206-01 |wale silnka - do wentylacji bezprzewodowej {(masa do 15 kg) - obiekty mo- ' ‘
|z.0.3.3. demizowane ‘ |
| 9902
! 1 Iszt. [ 1,000
i [ |RAZEM ' 1.000
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$wietlica mokrzeszéw sufit KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
17/KNR 5-08 —[Przewéd plaski }gczny przekrdj Zyt do 24mm2 (podioze nie-betonowe) ukia-|m B
d.1/0209-06 dany w tynku- ZASILANIE WENTYLATORA WYWIEWNEGO _
36 m L 36.000 {T
;RAZEM 36.000
18]KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  [szt. k {
d.1 ‘0301-02 ‘kolkéw plastikowych w podiozu z cegly l \
2 szt. 2.000]
| 'RAZEM | 2.000
19]KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 2 tworzywa sztucznego o ilosci |szf. | |
d.1/0303-01 wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo } |
2 Iszt. —If 2.000|

| RAZEM | 2.000
20/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych zamknie-|szt. T I
d.1/0311-01 tych 25A 1-biegunowych z podigczeniem |

1 lszt. | N:.ooo |
j "RAZE ! 1.000
21 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod rubylaparat | T
d.1|10401-03 kotwowe w podiozu z cegtly - aparat o 1-2 otwoerach mocujacych ‘

% ju faparalLRAzen; '0(% 1,000
22[KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- szt T T
d.1/0402-01 wego rozebrania i pedigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) ! ! ‘

11 |szt. % 1.000]
RAZEM 1,000
b
23/KNR-W 4- |Wyciecie otwordw dla komina w stropie strychowym- wyciecie pod montaz |msc. |
d.101 0427-03 |drabiny wylazowej sktadanej z korytarza na strych- wycigcie otworu pomig- |
| dzy drewnianymi belkami no§nymi.
5 T T
i [RAZE 1.000
24[KNR-W 4- |Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych- wykonanie 'm ‘ ‘
d. 1101 0412-02 podkonstrukcji drewnaniej pomiedzy belkami stropowymi pod montaz ‘ \

| drewnaiej sktadanej drabiny wytazowej. i }

: 1.5 m | 1.500]

1 | [ [RAZEM ! 1.500
25 kalkufacja |Dostawa i montaz gotowych drewniaych drabin sktadanych mocowanych  lkpl | \
d.1|indywidual- |do stropu drewnianego. | [

na |

‘ 1 |_ka ‘ 1.000

|  |RAZEM 1.000
26 KNR-W 2- |Boazerie - ruszt drewniany na obwodzie przejscia przez strop imZ .‘ |
d.1!02 1036-01
2*1,20.4+2°0.8°0.4 m2_ | 1600
| |RAZEM i 1.600
27 [ KNR-W 2- “Boazerie z listew drewntanych szerokosci do 12 cm 'm2
d.1/02 1036-02 | |
| |2*1.2°0.4+2°0.8"0.4 m2_ | 1.600;
I 'RAZEM 1.600
I ! .
28|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2 |
d.1/02 0606-01 |IZOLACJA Z FOLI| PAROIZOLACYJNEJ POD WELNA MINERALNA, DO- ‘
CIEPLENIA STROPU ULOZONA NA SUCHO W PRZESTRZENI MIE-
DZYSTROPOWEJ. | |
| 1_1 6.07*11.42 |m2 | 183.518
il L ! 'RAZEM 183.519
29(KNR-W 2- [Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z welny mineraingj poziome z piyt [m2 ‘] '
d.1/02 0612-03 ‘ukladanych na sucho - jedna warstwa- PLYTY Z WELNY MINERALNEJ

! MIEKKIEJ GR. 10 CM | J

| 183.519 lm2 1 183519

\ i [RAZEM | 183519
30/KNR-W 2- |lzoiacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt imz ! \

d.1/02 0612-04 |ukiadanych na sucho - kazda nastepna warstwa- PLYTY Z WELNY MINE- | | |
‘RALNEJ MIEKKIEJ GR. 10 CM- NASTEPNA WARSTWA. |
~ ‘]5183-519 m?2 i 183.519|
[RAZEM | 183.519
31/KNR 2-02  [Podloga z desek niestruganych strychu grubosci 32 mm mocowanych bez- |m?2 j l
d.1 ‘ 1110-02 po$rednio do belek stropu drewnianego bez poziomowania bez listew przy- ‘ | |
§ciennych.

.‘ 116.07*11.42 Im2 | 183.519)

T L _ [ |RAZEM | 183519
32/KNR-W 2- |Okna krosnowe fabrycznie wykariczone o powierzchni ponad 0.25 m2 'm2 ! [

d.1/02 1012-02 | | |
14°0.5°0.85 lm2 | 1.700;
1 | | __RAZEM | 1700
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Swietlica mokrzeszéw sufit KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Peszecz | Razem
"33|NNRNKB  |(2.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2 ‘
d.1 ‘202 2030-01
| 15.45*10.78 w2 166.551|
1 L [ RAZEM | 168.551
34 NNRNKB \(z.Xl) okladziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na |m2 T
d.1 ‘ 202 2028-04 ‘ rl_Jsz(tﬁach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu- obudowa pod- ‘
ciggow. i
| |(5.8470.3"2)+(2*0.5"10.78) _ m?2 14.284'
L 1 [ IrRAZEM T 14.284
35[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 ’ ]
d.1)202 1134-01 /GRUNT" lub réwnowazne- powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFI- ’
[TU Z PLYT G-K POD MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYM!. : ‘
! 1166.551 m?2 166,551
RAZEM T  166.551
36/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - im2 1
d.1,02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU SWIETLICY. k
166.551 m2 | 166.551
] \ _[RAZEM | 166.551

|
37]KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel- MONTAZ KRATKI |szt,
d.1/01 0324-02 |WENTYLACYJNEJ MONTOWANEJ W SUFICIE PODWIESZONYM.

| 1 |5zt 1.000

\ L RAZEM | 1.000
d.1,0108-09  |{08¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANEGC STAREGO STROPU SWIETLI-

38]KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3 ‘
| cy ]
‘ 110.69 md 10.690
L L | [RAZEM 10.690
39‘ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazjn3 ‘
d.1/0108-10 ’dy nastepny 1 km
‘ Krotno$é = 20 ‘ ‘
| |10.69 m3_ 10.690
1 L I [RAZEM | 10.690
-4 -
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