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droga lubachow KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcx | Razem
1/KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km !
0119-04 ‘pagdrkowatym lub podgérskim : _
0.14235 km 0.142.
: ; RAZEM 0.142
2|KNR 2-31 :Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéww  -m2 ‘
0101-01 igruncie kat. |-V glebokosci 20 cm .
(60"4)+(10"8) m2_ 320.000
RAZEM 320.000
3iKNR 2-31 ' Mechaniczne wykonanie koryta na caej szerokodci jezdni | chodnikéww  im?
0101-02 gruncae kat. I-IV - za kazde daisze 5 cm glebokosci |
‘ |Krotno$é = 6 :
320 m? 320.000
: RAZEM 320.000
4 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podio2a pod warstwy konstrukeyj- :m2
0103-04 'ne nawisrzchni w gruncle kat. |-IV
: 160"4+82.35*3.5+80 m2 . 608.225
' | [ RAZEM 808.225
5KNR 2-31 |[Warstwa odcinajace zageszczana mechanicznie - 6 cm gruboSé po zagesz-|m2
:0106-03 czeniu
60*4+82 35*3.5+80 m2 608.225
. RAZEM §08.225
6iKNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kardy dalszy 1 cm m2
1 0106-04 grubos¢ po zaggszczeniu
: Krotno§é = 4 ;
60*4+82.35"3.5+80 im2 608.225
RAZEM = 808.225
7|KNR 2-31 !Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m-<
0114-05 ‘czeniu 15 cm
60"3.2+82.35"3.0+70 m2 509.050
! RAZEM 509.050
8/KNR 2-31  Podbudowa z kruszyws famanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm |m?
0114-08 grubosci po Zageszczeniu
Krotnost = §
509.05 me 509.050
RAZEM 508.050
9KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o grubosci po zagesz- |m2
011407 czeniu 8 cm : 1
'509.05 m2_ 5090.050
: 'RAZEM 509.050
10/KNR 2-31 Podbudowa Z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kaidy dalszy 1 cm m2 ;
l0114-08  grubosci po zageszczeniu |
1 Krotnodé = 2 |
§09.05 m2 509.050
. RAZEM 509.050
11/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa 2 oporem- pod Sciek betonowy m3 ;
0402-04 : -
'142.35%0.6°0.1 ‘'m3 8.541:
. N | RAZEM ‘ 8.541
12|KNR 2-3  [Scieki 2 prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemen- .m ’
0606-03 'towg-piaskowej
| 114235 m 142.350;
1 | RAZEM 142.350
13/KNR 2-31 |tawa pod kraweZniki betonowa z oporem pod kraweznik tlozony na ptask |m?3
-0402-04
80*0.40.1 m3 3.200
' RAZEM 3.200
14]KNR 231  [Krawezniki batonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce pias- |m i
0403-01 kowej ! ;
‘80 ‘m 80.000!
- | RAZEM 80.000
15'KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek minerainc-bitumicznych grysowych - warstwa | o
:0310-01 wigzqca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
. 539.05 mZ 539.050
RAZEM £39.050
16|KNR 2-31 |Podbudowa 2 kruszywa famanego - warstwa gdma o grubosci po zagesz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm- pobocze z frezowiny lub missznka mitu z klificem
82 ime 82.000!
: RAZEM i 82.000
.2,

Neormna STD Waersja 4.11 Licanca: 2074 dla INWEST-BUD Wikdor Dynowski




droga tubachow

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podstawa Opis | wyliczenia _J.m. | Poszcz Razem
17/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma - za kazdy dalszy 1 cm m2 ;
‘011408 grubosci po zageszezeniu pobocze ‘
Krotnosc = 4 1
g2 m2 §2.000
! ! | RAZEM $2.000
18/KNR 2-31 'Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem- skropienie migdzywarstwowe |m2 |
-4004-07 i
539.05 m2 539.050
- RAZEM 539.050
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  im2
:0310-06 $cieralna asfaltows - grubo$e¢ po zageszcz. 3 cm | i
60*3.7+82.35"3+70 m2 | 539.050:
5 - RAZEM : 539.050
20/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych 6 $r. 70 mm ‘szt ¢
0702-02 ;
2 szt | 2.000
: RAZEM 2.000
21/KNR 2-31 :Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt.
0703-01 informacyinych o powierzchni do 0.3 m2 ‘
: 2 szt 2.000
. :RAZEM : 2.000
22/KNR 2-0t  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. ftyzki 1.5 m3
0238-04 m3 z transportern urcbku samachodami samowyl. na odl do T km {ub na
iodkiad Z transportem do 20 m; grunt kat. 1ll- zatadunek | wywéz gruntu z |
korytowania : !
320 mé 320.000°
. RAZEM : 320.000
23/KNR 2-0t  |Nakiady uzupein.za kazde dals2e rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3 :
0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|I-1v
Krotnodé = 15 i
| 1320 md | 320000l
1 a 1 [RAZEM | 320.000
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