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droga makowice krzyZzowa KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia { }m. | Poszez | Razem

1/ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZEPUSTY ROW MELJORACY.JNY
KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych rebotach ziemnych - trasa rowdw melio- tkm
d.1|10120-04 racyjnych w terenie pagérkowatym

—

0.108 km 0.108
| __|[RAZEM 0.108
2/KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie gestych krzakdw i podszycia- WRAZ Z ROZ- ha
d.1|0108-04 DROBNIENIEM GALEZI NA MIEJSCU.
0.015 ha 0.015
I [ [ " |RAZEM 0.015
3/KNR 2-01 |Wykopy rowdw i kanatdw meltorc.oraz wykopy przy regulacji rzek m3 ;
d.110224-02 wykon.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lil-V ‘
ODTWORZENIE ROWU MELIORACYJNEGO.
97.2 m3 §7.200
! il 'RAZEM | 97.200
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane ladowarkami gasienicowymi o poj. fyzki 1.0 im3 J
d.1{0238-02 m3 z transportem urcbku samochodami samowy. na odl do 1 km lub na
odktad z transportem do 20 m; grunt kat. lil- PRZEMIESZCZENIE MAS
ZIEMNYCH | ZALADUNEK NA SAMOCHODY SAMOWYLADOWAWCZE J
97.2 m: | 97.200/
[ [ 1 IRAZEM |  97.200
5|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km sa- Jiﬁ
d.1/0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotnodé = 10
g7.2 m2 97.200
BN RAZEM |  987.200
6/KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgce] na odkiadzie (kat.gr.lil-IV) m3 1
d.1/0314-02
J54 m3 54.000
T RAZEM | 54.000
7/KNR 2-11  |Wykonanie ubszpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata™ mata o wym. m2
d.1{0411-01 90x60x10- WRAZ Z WYPELNIENIM OTWOROW HUMUSEM ODZYSKA-
NYM Z WYKOPU ROWU | OBSIANIE MIESZANKA TRAW
270 m2 270.000
1 RAZEM |  270.000
B/KNR 2-11  |Whijanie kotkow i stupkdw oporowych o ér. 4-6 cm na glebokosé 0.80 mw szt
d.1/0524-02 grunt kat. lll- KOTWIENIE PLYT BETONOWYCH MEBA AZUR W SKAR-
PACH ROWU.
810 szt. 810.000
i IRAZEM 810.000
8lkalkulacja |Cigcie asfaltu pitg spalinowa diamentowa na glebogosé 7 cm- PRZEPUST |m
d.1|indywidual- |PRZY SWIETLICY WIEJSKIE.)
na
2*8 m 16.000
1 'RAZEM 16.000

10/KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych jm2
d.1/0803-03 o grubosci 3 cm

1
JRAZEM | 20.000

8*2.5 m2
11:KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych jm2
d.1,0803-04 - dalszy 1 cm grubosci
Krotnoéé =4
8*2.5 m2 20.000
JRAZEM | 20.000
12{KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2 17
d.1]0802-07 15cm
8*2.5 m2 20.000
~ |RAZEM | 20.000
13|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm|m2
d.1|0802-08 grubosci
' Krotnoéé = 15
‘ 8*2.5 m2 20.000]
1 | RAZEM | 20.000
14|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe- 2 szt. jm?
d.1j0816-04
2*3"0.24"1.4 m2 2,016
1 RAZEM | ~ 2.015
15/KNR 2-31 jRozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 60 cm m
d.1/0816-03
8 _|m 8.000
| | RAZEM | 8.000

16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi na odleg- ‘mG
d.1|0108-09 fes¢ do 1 km |
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droga makowice krzyzowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 [1.51+6+1 4 m3 8910
[ i [RAZEM | 8.910
17/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochedami skrzyniowymi - za kaz- \m3 o
d.1/0108-10 dy nastepny 1 km \
Krotnogé = 16 | \
1.51+6+1.4 m_ 8.910|
' i [RAZEM | 8.91¢
18|KNR 2-01 |Wykopy oraz plzekOpy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 naims3 ‘
d.110217-06 odkiad w gruncie kat.lli- PRZEPUST PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ
8*2.5*1.8 m3 36.000
RAZEM | — 136.000
19{KNNR 11  {Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1{0501-05 ‘ I
5.02 im3 5.020]
J_ __|RAZEM 5.020
20/KSNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o §r. nom. |m —{
d.1{0502-09 1000 mm- przepust z rury karbowanej pcv L [ L
8 m 8.000
IR |RAZEM | 8.000
21|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dia rur o &r, 100 cm Sciank.
d.1|0605-05
2 |§ciank. 2.000
] | 1 |RAZEM 2.000
22/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-[m3s |
d.110235-02 cie kat. lli-IV- zasypanie | zaggszczanie.
38 m3 36.000
! | RAZEM _ | 36.000
23|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgce] na poszerzeniach - gru-  |m? l |
d.1j0104-03 bosé warstwy po zag. 10 em ] | )
20 m2 20.00Q
[ RAZEM | 20.000
24}KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o gruboséci po zagesz- [m2 r
d.1|0114-05 czeniu 15 cm
i 20 m?2 20.000
1 RAZEM |  20.000
25[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 em im?2
d.1]0114.06 grubosci po zageszczeniu
i Krotno$é = 5
20 m2 20.000
R RAZEM |  20.000
26/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- (m?
d.1)0114-07 czeniu 8 cm
20 m2 i 20.000
) [RAZEM 20.000
27IKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2 I
d.1/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnod¢ =2
20 m2 20.000
| RAZEM 20.000
28|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - [mz2
d.1)0312-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszez. 4 cm L
20 m2 20.000
[ . 1~ |RAZEM | 20.000
29/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowe| emulsjg asfaltowa. m?2 [
d.111004-07 L
20 m2 20.000
1 T " IRAZEM | 20.000
30/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych *wirowo-piaskowych - |m2
d.1/0312-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
20 m?2 20.000
~ |RAZEM 20.000
31ikalkulacja |Cigcie asfaitu pita spalinowg diamentowsg na glebogoé 7 em- DROGA DO-/m
d.1 indywidual- [JAZDOWA
na
2"12 70 m l 25400
T 1 IRAZEM 25.400
2/ KNR 2-31 Mechanrczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
0803-03 o grubosci 3 cm
2 70".5 m2 19.050!
| [RAZEM | 19.060
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. i Poszcz | Razem
33[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 [
d.10803-04 - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 4 J
e 19.05 m2 19.050!
]_ [ ‘ |RAZEM | 19.050
KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kiuszywa kamiennego o grubosei  [m? ‘ !
0802-07 15 cm ]
L 19.05 m2_ | 19.050
i |RAZEM 19.050
5 KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm|m2 T
d.1/0802-08 grubosci
Krotng$é = 15
19.05 m2 19.050
| ] RAZEM 19.050
36\KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.40 m3 w m3
d.1|0206-02 gr.kat.ill z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na odleglos¢ do 1
km
i 30*1.5*1.5)+(2"1.571.5%1.5) m3 74.250
| JRAZEM | 74.250
ST‘KNR 2.01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lil-IV
: Krotnosé = 10
B (30*1.5%1.5)+(2*1.51,5"1.5) m3 74.250
1 [RAZEM |  74.250
3TNR 11 |Podioza | obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.1|0501-05
30*2*3.14*0.4*0.2 m3 15.072
1 " RAZEM | 15.072
39/KSNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o Sr. nom. |m
d.1/0502-09 800 mm- przepust z rury karbowanej pev j
30 m 30.000
[ TRAZEM | __ 30.000
40/KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- (stud.
d.118 0513-01 |pie o gtebok. 3m
2 stud 2.000
| [RAZEM 1 2000
41'KNR 2-01 [Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-|m2
14[0235-02 cie kat. {ll-IV- zasypanie i zageszczenie,
19.05 m3 19.050
'RAZEM 19.05Q
KNR 2-31  [Mechanicze zageszczenie warstwy odsqczajacej na poszerzeniach - gry-  {m?2 {
110104-03 bosc warstwy po zag. 10 cm
19.05 m2 19.050
|RAZEM 19.050
43{KNR 2-31 |Podbudowa z Kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- [m2 (
d.1|10114-05 czeniu 15 cm
19.05 m2 19.050
—_ |RAZEM 19.050
44/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm |m2 L
d.10114-06 grubosci po zageszczeniu !
Krotnosé = 5
19.05 m2 , 19,050
l "RAZEM | 19.050
KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
110114-07 czeniu 8 cm [
19.05 m2 19.050
1 ! [RAZEM | 19.080
46 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za kazdy daiszy 1 cm |m?2 T
d.1|0114-08 gruboéci po zageszczeniu ‘
Krotnos¢ = 2 !
19.05 m2 | 19.050
1 |RAZEM 19.050
47'KNR 2-31 ]Nawierzchnia Z migszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-ptaskowych - |m2 l
d.1/0312-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
19.05 m2 19.050
| “TRAZEM 19.050
8—‘7NR 2-31 {Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaitowa, m?2 T 1
1/1004-07
19.05 m?2 19.050Q|
RAZEM | 19.050
49/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - m2 |
d.140312-05 warstwa §cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm |




droga makowice krzyzowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. l_ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
[ 19.05 “mz T 19.050]
1 [ | JRAZEM | 19.050
E0/KNR 2-31 [Lawa pod betonowa z oporem pod &ciek prefabrykowany betonowy- PO- [m3 |
d.1]0402-04 NIZEJ ROWU MELIORACYJNEGO |
30"0.5'0.3 im3 4.500
T & " RAZEM | 4.500
51|KNR 2-31 cieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaske- 'm I
d.1/0608-01 wej- $ciek betonowy materiat inwestora
30 m 30.000
L | |RAZEM 30.000
52]KNR 2-31 [Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfalto- ]t |
d.1\1106-01 wa l
f 3.1 It 3 100'
] | ~_|RAZEM [ 3.100
2/DROGA
53|KNR 2-0t  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  (km !
d.2{0119-04 nie pagérkowatym lub podgérskim
0.78 km 0.780
| |[RAZEM i 0.780
54/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonhanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w —[mZ T
d.2,0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
(18+54+77)*4.5 m2 | 670500
! [RAZEM [ 670.500
55[KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w ‘mz ] i
d.2|0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbokosci
Krotnosé = 6
{18+54+77)"4.5 m2 ] 6?0.500'
| T [RAZEM _ | 670.500
56]KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj. fyzki 1.25m3 z [m3 1 [
d.2/0239-01 transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km lub na odkiad;
grunt kat. |-t
670.5°0.5 |ma 335.250
1 1 i [RAZEM 335.250
57/KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3 !
d.2/0214-04 mochodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[i-IV 1
Krotnosé = 10 |
670.5*0.5 m3 335.250
1 L ! RAZEM 335.250
58]KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV ,
i (78074.5)+(2*4.5"4) mz2 3546.000]
] RAZEM | 3546.000
ﬁ[KNR 2-31 :Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na calej m2
d.2|0104-05 szerokosci drogi - grubose warstwy po zag. 10 cm
(780*4.5)+(2*4.5%4) m2 | 3546.000
JRAZEM | 3546.000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2(0114-05 czeniy 15 cm
(780*4.5)+(2"4.54) m2 3546.000
[RAZEM 3546.000
BTKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm [m?2
d.2|/0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotno$é = 8
(780*4.5)+(2%4.5%4) m2 3546.000
] RAZEM | 3546.000
62|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- 1m2
d.2/0114-07 czeniu 8 cm
(780"4.51+(2*4.5%4) m2 | 3546.000
| [RAZEM | 3546.000
63|KNR 2-31 |[Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotno$é = 2 ‘ )
{780"4.5)+(2"4.5*4) |m2 3546.000
L 1____RAZEM | 3546.000
64 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
723.35"0.3"0.2 m3 43.401
1 [RAZEM | 43.401
65 KNR 2-31 TKraweZniki betonowe wystajagce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- (m
d.2:0403-01 kowej
723.35 m 723,350
[RAZEM | 723.350
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droga makowice krzyzowa KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa T Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz Razem
66 KNR 2-31 F_awa betonowa z oporern pod $ciek betonawy m3 \

d.2|0402-04 ‘
1 435"0.5*0.2 m3 43.500|

RAZEM 43.500

67/KNR 2-31 |[Scieki z prefabrykatéw betenowych o grubosci 15 cm na podsypce piasko- [m
d.2)0606-01 wej

|
1
1435 Im 435.000
] RAZEM |  435.000
68/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - ‘[m2 B
d.210312-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm ‘
3546 m2 3546.000
— 1 |IRAZEM | 3546.000
69/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej smulsiz ~ /m2
d.2(1004-07 l
13546 m2 | 3546.000

RAZEM | 3546.000

7O0{KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - jm2
d.2|0312-05 warstwa $cieraina asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm

3546 m2 3546.000
RAZEM 3546.000
71]/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa doina z tlucznia - grubo$é  |m2
d.2({0204-03 po zageszczeniu 10 cm- pobecza
(43*270.5)+(703.35"0.3) m2 254.005
] RAZEM |  254.005
-6-
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