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droga mokizeszow KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|kalkutacja |Clecle asfaltu plig diamnetows spalinowa, na gruboéé 6 cm m
Indywidula-
na
34.2 m 34.200
RAZEM 34.200
2|/KNR 2-31 Machaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek minerato-bitumicznych [m?2
0803-03 o gruboscl 3 cm- frezowanie nawierzchnt asfaltowe)- frezowing wbudowad w
Istniejace pobocza.
34.2*1.56 m2 51.300
RAZEM 51.300
J|KNR 2-31 [Mechaniczne Scinanle poboczy o grub. 10 cm m2
140205
43*1 m?2 43.000
RAZEM 43.000
4 KNR 2-31 |Oczyszczeitie rowdw z namuiu 0 grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
1403-05 wu
43 m 43.000
RAZEM 43.000
5/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchnl drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06
571.30 m2 571.300
RAZEM 571.300
6/KNR 2-31 [Skropienie nawisrzchni drogowe| emulisjq asfaltows m?2
1004-07
571.30 m?2 571.300
RAZEM 571.300
7|KNR 2-31  iNawierzchnla z mieszanek mineraing-bitumicznych zwirowo-piaskowych -  |m?
0312-01 warstwa wiazaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm- wrastwa profilujg-
co uzupeiniajaca ubytki w Istniejgce] nawierzchni
571.30/2 ) m2 285.650
RAZEM 285.850
8/KNR 2-3t |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych wirowo-piaskowych - |m2
0312-05 warstwa Scleralna asfaltowa - gruboé¢ po zageszcz. 3 cm
571.30 m2 571.300
. RAZEM 671,300
9|KNR 2-31 |Nawisrzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - |m<
0312-06 warstwa écleraina asfaliowa - ka2dy dalszy 1 cm grubo&¢ po zageszez.
| 571.30 m2 571.300
{ RAZEM 571.300

Nomna STD Warsja 4.11 Licencja: 2074 dla INVEST-BUD Wiktor Dynowski




