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SUW Jagodnik bud techn

KSIAZKA PRZEDMIAROW PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ! jm. Poszcz ' Razem
Budowa SUW Jagodnik - budynek technologiczny
1, Roboty ziemne ]
1 KNR-W 2-  [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- .m3 |
d.1)0t 3115-01 nym | i
19.60%(23.6+0.5*2)*1.0 im3 236.160:
! i RAZEM 236.160
2|KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 'm3
d.110202-08 im3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. '
9.60"(23.6+0.5*2)*1.0 m? 236.160,
! ‘RAZEM | 236.180
3 KNR-W 2- Reczne roboty ziemne z transportém urobku samochodami samowyla-  -m?3 !
d.1 01 0301-02 ‘dowczymi na odlegto$é do 1 km (kat. gruntu IH) ; _ !
0.90*23.60%0.10"2 jm3 : 4.248
i RAZEM 4.248
4|KNNR 1 :Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- im3
d.110208-02 idowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonejlkat.gr. I-fV) ! i
|9.607(23.6+0.5"2)*1.0 m3 236.160
10.90*23.60"0.10"2 m3 4.248.
| ! RAZEM 240.408
5TKNNR 1 ‘Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ‘|m2 i
d.1/0218-02 ‘gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM}, grunt kat. [1l-1V ! i
19.60%(23.6+0.5*2) im2 | 236.160
! ' IRAZEM | 236.160
6'KNNR 1  |Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3mz za- m3 !
d.1 0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-lil - wspolczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob- \
z.0.211.4. ‘sypka fundamentéw od strony zewnegtrznej 1 !
.9911-02 Krotho$é = 0.5 | ;
i (0.65+1.70)*0.5*2.47*2"(23.6+0.5"2+6.85) Im3 ; 182.552
i . |
1 . H
: i [RAZEM 182.552
2 ~_Fundamenty i plyta stropowa - o ‘
7 KNNR 2 ‘Podktady betonowe pod tawy fundamentowe grub. 10cm - beton C8/10 'm3 \
d.2 1201-01 {B-10) | !
: 0.80*0.10*23.60"2 m3 4.248'
; 1 RAZEM 4.248
8IKNNR 2 :Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m2
d.210601-04 ‘goraco dwuwarstwowe : !
0.90723.60*2 m2_ 42.480
; |[RAZEM 42.480
9!KNNR 2 ‘Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych zelbe- Im2 |
d.2/0102-01 towych ; i
| 0.40*2*23.60*2 im2 : 37.760
! 0.90"0.40%4 m2 | 1.440;
'RAZEM | 39.200
10 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi ze- ¢ |
d.2,0104-05 'browanymi o $r. 14-20 mm i
; 1.578"8"23.6*2*0.001 1 0.596:
é i RAZEM 0.596
11'KNNR 2 Zbrojenie kanstrukcji monelitycznych pregtami stalowymi okragtymi glad- t \
d.2(0104-01  ikimi o §r. do 14 mm 1 ]
'0.222*2.60*23.6"2*5*0.001 t ! 0.136
} IRAZEM 0.136
12/ KNNR 2 |Betonowanie faw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu syste- :m3 |
d.2/0109-01 imowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C16/ | |
: 120 (B20) ;
I 0.90*0.40*23.60*2 jm3 16.992
} ! RAZEM 16.992
13/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych zelbetowych m2 i
d.2 0102-03 i i | ‘
: 11.6872*23.60*2+1.68%0.30"2"2 im2 160.608
' ‘ RAZEM . 160.608
14 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- 't '
d.2,0104-04  {browanymi o r. do 14 mm i
5 10.685 't 0.685
| RAZEM | 0.685
15.KNNR 2 :Betonowanie $cian prastych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3 !
d.2/0109-05 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, - beton C16/20 (B20)
: 0.30*1.68"23.60"2 .m3 23.789
RAZEM 23.789
16'KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt stropowych m?2 !
d.2'0102-06 | i 1
16.55*23.80 ‘mz ; 154.580,




SUW Jagodnik bud techn

KSIAZKA PRZEDMIAROW*PRZEDMIAR

.Krotnos¢ = 2 i

Norma PRO Wersja 4.15a

Lp. Podstawa L Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1(0.51+0.21)%(23.60+7.15)*2 m2 44.280,
; | RAZEM | 198.860
17'KNNR 2 |Zbrojenie konstrukgeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- it i
d.2 0104-04 !browanymi o §r. do 14 mm f
; '0.888%(48%13*2+84°7.152)*0.001 { 2.175]
1 ‘ N RAZEM | 2175
18'KNNR 2 'Betenowanie phyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym  Im3™ | ‘
d.2i0109-08 ‘drobnowymiarowym z transportem betonu pompa |
[ :7.15%23.60*0.30 m3 50.622.
10.2140.30%(23 60+7.15)*2 md | 3.875
: 'RAZEM 54.497
19/KNR-W 2-  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - Izolbud WL :m2 |
d.2;02 0603-07 !- pierwsza warstwa j :
' |(2 19+0.40)"23.6*2+(1.68+0.40)*23.6"2+0.51°7.15"2 im? 227.717-
. ‘ 'RAZEM 227.717
20§KNR—W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa— me : i
d.2i02 0603-08 Ine na zimno z lepiku asfaltowego - zolbud WL druga warstwa i
1227.717 Jm2 227.717
‘ 1 RAZEM 227717
21 . KNR-W 2- ‘Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- m2 |
d.2102 0602-07 |ne na zimno z lepiku asfaltowego - izolbud WL pierwsza warstwa |
123.6"6.55 \mZ 154.580
0.60°23.60"2 m? 28.320;
| . RAZEM | 182.900
22/KNR-W 2-  jizolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywa- m2 |
d.2 02 0602-08 ine na zimno z lepiku asfaltowego - Izolbud WL druga warstwa 1 ‘
182.9 m2 182.900
; RAZEM 182.900
23|KNR-W 2- |Izolacje cieplne z plyt styropianowych grub. 5cm picnowe na lepiku bez ]m2
d.2102 0608-08 |siatki metalowej !
1{2.19+0.80)*23.60"2 m2 | 141.128
‘RAZEM 141.128
3 o Konstrukcja stalowa budynku o ) ) ) L
24 KNR-W 2-  Montaz slupow stalowych o masie do 1 t t I
d.3|05 0101-01 ' -
!31.10"4.05"1.03'1.018"14"0.001 't | 1.849
‘ ! RAZEM 1.849
25/KNR-W 2-  Montaz wigzaréw stalowych it \
d.3:05 0102-02 | | :
) '31.10"4.0"1.05%12*1.03"1.018*0.001 it ! 1.644
3 RAZEM 1.644
26/[KNR-W 2- 'Montaz ram stalowych t 1
d.3105 0101-04 | : i
j 131.17(6.85+1.0"2)"1.03*1.018"6"0.001 [t 1.732/
‘. i RAZEM 1.732
27 KNR-W 2-  'Montaz stezen siupdw it |
d.3/05 0101-05 ‘
| 6.0"8"2.72*1.050.001 t 0.137
1 ‘ RAZEM 0.137
28 'KNR-W 2- |Montaz stezen dachéw it
d.3:05 0102-06 | f
12.72%5,70*8%1.05*0.001 It 0.130
! T RAZEM 0.130
29|KNR-W 2-  Hale typu lekkiego - rygle $cian t |
d.3105 0101-06 :
: 112.1*(22.95+7.68)"4"2*1.03"1.018*0.001 it 3.109!
: . RAZEM 3.109
30/KNR-W 2- |Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikow it
d.3.05 0102-04 | i
112.1"22.95"8*1.03*1.018*0.001 it ‘l 2.329
: ' ' 'RAZEM 2.329
31:KNR-W 2-  Konstrukcje podparé, zawieszen i osfon ¢ masie elementu do 10 kg t ! :
d.3|05 0208-02 : !
0.4 t 0.400/
- ! | RAZEM | 0.400
32 :Dostawa konstrukgji stalowych It :
d.3 dostawa | I
1.849+1.644+3.101+0.137+0.13+2.329+2.329+0.40 t . 11.919
; 'RAZEM | 11.919
33'KNNR 7 IMalowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podkiadowg kons- it
d.30901-01  |trukeji hal typu lekkiego - dwukrotne :
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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
| 10.55 t 10.550
i RAZEM 10.550
34'KNR-W 2- |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wykonywa- |mz |
d.3 02 1604-03 'nych na sufitach przy wysokoscido 7 m
: 7.56*23.29 m2 176.072]
‘, i RAZEM . 176.072
35.KNR 2-02 [Czas pracy rusztowar: grupy 1 f !
d.3r.16 . ;
12.82.5.15 - ) :
. 41‘, B |Lekka obudowa $cian i dachu
36 KNR-W 2- Lekka ‘obudowa Scian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem poliu- im2
d.4,05 1002-02 ‘retanowymn grub. 12cm i
| (234147, 68)*4.32*2 | 268.618)
' }7.68*2.20'0.50*2 L2 16.896
-1.80*2.0-1.20*2.04-0.9"2 m2 -7.848
‘ -1.50"0.60%9 m2 -8.100
i RAZEM 269.566
37{KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z plyt warst-! m2 ‘
d.4:05 1004-03 wowych z rdzeniem poliuretanowym grub. 12cm i i
4.556*2*23.41 m2 | 213.031
1 ‘ . 'RAZEM _~  213.031
38| |Plyty warstwowe §cienne z rdzeniem poliuretanowym grub. 12cm |m2
d4 dostawa | i |
'269.566"1.05 mZ . 283.044
3 | RAZEM | 283.044
39 | Plyty warstwowe $cienne z rdzeniem poliuretanowym grub, 12cm ‘m2 !
d.4 dostawa : ‘ |
| 213.031*1.05 m?2 223.683
‘ ‘ ; [RAZEM T 223.683
40 KNR-W 2- \Lekka obudowa §cian i dachéw montowang metedg tradycyjng - montaz kg !
d.4:05 1003-03 iobrébek biacharskich do ptyt warstwowych }
; {269.566+213.031)"0.4 kg 193.039:
; RAZEM | 193.039
411KNR-W 2-  |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy szt. ,
d.4{02 0536-07 iz cynku i :
14 |szt. 14.000
f RAZEM 14.000
42 KNR-W 2- 'Rynny dachowe patokragle o ér. 15 cm - z blachy z cynku m
d.4i02 0520-04 E
| 123.41%2 m 46.820!
! ! RAZEM 46.820
43 KNR-W 2- [ Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt. |
d.4{02 0520-08 ‘ i
3] 15zt 6.000;
T : 3 " RAZEM 6.000
44 KNR-W 2-  iRury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku im ‘I
d.4 02 0527-04 ' | |
: 41076 m : 24600
; 'RAZEM , 24.600
45/KNNR 7 .Aluminiowe daszki nad drzwiarmi szklone ptytami komorowymi z poliweg- mé : ‘
d.4/0506-01  lanu . |
‘ 1.60"(16+10) Im2 41.600
| |RAZEM 41.600
5 _ iStolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa o ~
46/KNR-W 2-  Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2 |
d.5/02 1039-02 1 !
1 11.50*0.60"9 im2 8.100]
! : RAZEM 8.100
47 KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe Imz |
d.5,02 1040-01 1 |
i 0.90*2 'm2 i 1.800
! ‘ |RAZEM 1.800
48/ KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m?2
d.5/02 1040-02 :
! =2 0*1.20"4+1.80*2.0 _m2 13,200
? RAZEM | 13.200
6 o éclany Mmurowane wewnetrzne o _
49 KNR-W 2- ~ Scianki dzialowe z piytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12¢ecm  :mz2 i
d.6:02 0127-03 i
i 7.56%4.35"2+7.56%2.150.5*2 m2 ' 82.026/
1 4.03*4.35+4.03°2.15%0.5 m2 21.863
i 1(2.50+0.12+4.22+3.07)"(4.35+2.15) _.m? 64,415

Norma PRO Wersja 4. 15a




SUW Jagodnik bud techn KSIAZKA PRZEDMIAROW*PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa | Opis i wyliczenia . jm. Poszcz Razem
‘ | ‘RAZEM 168.304
50 KNR-W 2- ‘!Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12cm @ | ;
d.6020127-03 ;
.(3.29*2+2.50)"3.0-0.90"2.0*3 m2 21.840,
{ |[RAZEM 21.840
51[KNR-W 2- [Scianki dzialowe peine zbrojone z cegiel dziurawek grubodci 1/4 ceg.  'm?
d.6:020126-01 |
0126-09 '
1.60*3.0-0.90*2.0 im2 3.000.
! [ ! IRAZEM 3.000
52:KNR-W 2- |Otwory na drzwi w $cianach murowanych z bloczkéw szt |
d.6 02 0132-02 : |
3 lszt 3.000!
1 1 ‘ RAZEM 3.000
53 KNR-W 2- ‘Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/02 0132-05 ;
} 1.20*3 _m I 3.600
N ! RAZEM 3.600
7. _ ‘Posadzki ) ) o o .
54 KNR-W 2-  lzolacje 2 folii polietylenowej 0,3mm na sucho poziome - jedna warstwa im2 |
d.7 02 0615-01 | ; |
lanalogia : i
: 1160.87 m2 169.870
: ; RAZEM | 169.870
55'KNR-W 2-  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m? |
d.7{02 1104-01 20 mm zatarte na ostro % ‘
' 1169.87 ‘m2 i 169.870,
E RAZEM | 169.870
56 KNR-W 2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki Z zaprawy cementowej - dodatek im2 . ‘
d.7102 1104-03 .lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm !
: ~ 169.87 m2 169.870
: RAZEM | 169.870
57NNRNKB 1(2.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym, ‘m2 i ‘
d.71202 2806-05130x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze- ! |
iniach o pow.ponad 10 m2 ‘ ‘
‘169.87-10.35-17.35 m?2 142.170]
; , RAZEM | 142170
58 KNR-W 2-  Posadzki jedno-barwne z plytek chemoodpornych 20x25 cm na zaprawie m2 I
d.7|02 1108-02 :cementowej § ;
; 10.35+17.35 m2 | 27.700
) ‘RAZEM 27.700
8 1 Tynki wewn. okladziny scian malowanie o o ,
59:KNR-W 2-  Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na scianach i stu- m2
d.8102 0803-03 .pach | ;
! 3.29"3.0"6+1.60*3.0"2-0.90*2.0"8 im2 I 54,420
2.50*3.0"2 m2 : 15.000
7.68*4.32*242.0"7.68"0.5*2 ,m2 81.715
i 9.67%4.32+2.0)+2.0%3.07 :m? 67.254
| 4.03*4.32*3+4.03*2.0"0.5*3+0.56"6.32 ‘m2 1 67.858
E : RAZEM 286.247
60 KNR-W 2-  'Oktadziny z piyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach me- m?2
d.8 02 2007-04 talowych ’
14+5,22+8.58+3.95 m2 21.750]
; ; RAZEM | 21.750
61/KNR-W 2- {Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 em . .m?2 ‘
d.8/02 0840-04 na zaprawie kiejowej !
! }7.68"2.0 m2 15.360
1(1.57*2+2.50*2.0-0.90*2+(1.60+1.10)"2.0*2-0.90*2.0+(1.32+1.60)*2.0* 'm? " 26.560
12-0.90%2+2 ‘ ;
(1.50+3.28"2)"2.0-0.8072.0*3 m2 10.760
: (2.6043.29"2)*2-0.90*2+(3.07+2.73)*2.0+(3.07+4.59y*2.0 m? 43.480\
| (4.22+4.03*2)*2+({2.50+4.03*2)*2 m2 45 680/
i . i 'RAZEM 141.840
-5-

Norma PRO Wersja 4.15a




SUW Jagodnik bud techn ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa [Jdm | Hos¢ ' Cenajedn. | Wartogé
1.'robocizna g | 3836.6971 T

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15a




SUW Jagodnik bud techn ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa !Jm[ Nlogé | Il inw. Rl wyk. Ce- | War- i Gru- |Dostaw-|{ Cena | Ra- Ra-
! | \ | na - tos¢ | pa | ca !dostaw- ' bat
b \' | | jedn. ‘ i " ey |mak-| za-
} i i sy- | sto-
o ! ; | , | mal- | so-
| ‘ | : | ; ! | : ny - wa-
| \l f I ; r | ny
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 \m3 0.0194i | 0.0194 i ‘ 1 | ;
_..mm kIl t - ,_: . - : i ; . } i
2. bale iglaste obrzynane kl.II ‘m3 : 0. 0059\ l 0.0059 : . ! | ;
3. bednarka kg | 36000 - 3.6000, ; ‘ P
4./beton zwykly z kruszywa na- im3 |41.586 41,596 | _ ‘ T
~ lturalnego C 16/20 | '8 \ 18 L [ |
5. beton zwykly z kruszywa na- |m3 '55.586 | 155.586 i | | | :
_ turalnego C 20/25 4 9 ' N ’ ‘ ‘ ‘I
6./beton zwykty z kruszywa na- ‘m3 4, 3330‘ _ 4.3330¢ ; !
 _ |turalnego €810 p Lo Lo | .
7.'blacha stalowa gruba - wal- kg 46 307 \ |46.307 ! ! ! \ i
‘cowana na goraco StO i b ! ' | : ‘ 1
stos . , : | . |
8.|blacha z cynku 0.60 mm ikg i175.98 ; 1175.98 ﬁ ; ‘
, | e a8 Lol | il
8./cegla dziurawka pojedyncza I\szt 86,100 | | 186.100 ‘ i I ‘

ki 150 S 0 |0 ' i ; .. - N
10..cement 25 z dodatkami it 0.0028/ 10.0028] ) : i )
11..Daszki ochronne nad wejs- im2 '41.800 ! [41 600 | ‘

:ciami aluminiowe z wypelnie- 0 ! 0 } |
... |niem piyta z poliweglanu B ! | X _ B
12, deskl iglaste m3 0. 0352| ) } 0.0352 i _1 - ! _

13. deski iglaste abrzynane 19- 'm3 | 0.2972] | 0. 29721 | | !
_ ,25mmklN ' L ) . ; _ |
14. Ideskl iglaste obrzynane 25 m3 1 0.0205. : 0.0205 | : :

Immkn | ny . ' ! N i
15. deski iglaste obrzynane 38 o o 0376| | 0.0376] ! |

.mm kLI ) o ' ! ‘ _

16. idrabiny stalowe ikg ‘53 805 .53.805 | _
0 : | l
17, drabiny stalowe z rur stalo- lkg 15 068 | }15.068 | | 5

.wych, spawane L i1 : i |

18.:drewno opatowe kg \1062 0 11062.0 ! : (
s12 812 | . o .
19.ldrzwi aluminiowe 1-skrzydio- |m2 . 8000| | 1.8000 : | i '

we i : B
20.drzwi aluminiowe 2-skrzydio- m? ‘13 200 }13.200 1 ; ‘ ' ‘ ‘

iwe | ‘0 i , 0 i | ! o I
21, emuISJa asfaltowa izolacyina kg 12.744 | '12.744 | : | }

0 ‘0 ; f |
22, |farba chiorokauczukowa do dm3/15.825 ' 15.825 | . ' r‘
|gruntowania ogdlnego stoso-! ' 0 0 i : | |
___iwania RO S | ) ! : |
23. farba flalowa nawierzchnio- 'dm?:121.53 ! 121.53 ¢ ‘ ‘ i |

wa o U S . : -
24.|Folia pofietylenowa 0,3mm im2 1202.14 1202.14 : | ; | ‘

i 53 53 : ‘ | S R S
25.'gips budowlany szpachlowy t  0.0109 70.0109 * ‘L i ) R
26. kolki rozporowe szt [115.25 116.25 ! f ;

R o 10 | S
27.|kotki rozporowe plastikowe ;szt 1291.20 }291.20 i ! ‘ ]\ I ‘ J
o N L. 00 00 i ; i U
28. ﬁKonstrukcje stalowe budynkult !11.919 ‘ 11919 | ; \ |‘ ‘

.0 i L0 - i . ,\
29 krawedZIakl iglaste im?3 i - 0.0067' : _Q._t_)_0_671| ‘ _ ‘ . w j
30. lepik asfaltowy bez wypelnia- kg .384 27 .384.27 | . ‘ ; ‘

|czy stosowany na gorgco | ig8 L 'kBB i ' | i I L o
31. lepik asfaltowy stosowany na kg 1257 0 1257.0 | ‘ ' ‘ : \

izimno 1IZOLBUD WL . '452 452 L i | N | 1

_32.nadproza prefabrykowane  |m ! 3. 6720[ | 3.6720 * ; | ! Lo
33. Obrobki blacharskie do ptyt  'kg 193.03 193.03 i . i
__|warstwowych . co. e 80 J ; B ; j
34, 0kna aluminiowe ‘}m2 8.10004 ) | 8.17000‘ . | [ : ! N
35, papa asfaltowa na tekturze ! 97.704 | 197.704 | ; i ! |
~ izolacyjna odm 400 10 ‘ 0 | . i . ;
36.lpianka poliuretanowa kg 9. 1730\ 1+ 89.1730 ‘ i o .
37.'plytki kamionkowe chemood- Im2 '28.808 | 128.808 : ‘ |
pome .10 0 | . }
.7-
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SUW Jagodnik bud techn ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa idm| llog¢  Minw. llwyk. Ce- | War- Gru- Dostaw., Cena Ra- | Ra-
! } | | i na tosé | pa | ca dostaw-| bat  bat
: ‘ ‘ ! Jjedn. | ' . ¢y 'mak-| za-
| i | ; ! ; ] . sy- ! sto-
| " : i | | : i ; ‘ | mal-  so-
i ‘ 1 | ! ‘ | | ny | wa-

- | - \ | | ny

38. plytki kamionkowe GRES ~ m2 [145.01 145.01 ! ;' | i
}30’(30@“ S S I U B .. Lo N }_ _____ BER

39 Ipiytki $cienne 20x20 1m2 148.93 ‘ 1148.83 | | ! i | I

2 20 ‘ T }

40, | ptytki z betonu komérkowegowszt 15569.1 | 1559.1 i i {‘ \ _
|49%24x12 em Lo 88 lso8 . ! Do R

41, p{yty gipsowe dekoracyjneo szt 62857 62.857 | ; ‘ '

 |wym 60x50x3 cm T S - U S BV POV DS B

42.phyty pomostowe komunika-  |mz "0.0880] 0.0880| ! ‘ | g
jcyine diugie P L L. . SR T §

43, \p{yty pomostowe komunika- m2 | 0. 0528 . 0.0528, i i i : ‘

'cyjne krotkie ) | j , i L , I
44_ ptyty pomostowe robocze im2 | 5. 9512 . 59512 i . . L ) J )
45, plyty rusztowaniowe pomos- m?2 ‘ 6. 2456 . 6. 2456 | ‘ ‘ T

towe robocze o i O P NI

46. [piyty styropianowe FS20  |m? '148.18 ;148.18 : } ! ' | ;

__,grub. 5em T L R

47. Plyty warstwowe dachowe z \m?2 |223, 68 [223.68 ‘ i i ‘ | 1
‘rdzenie poliuretanowym '30 ; 130 i i ! : ‘ :

.. grub, 12cm R T ! | . e R

48, \Plyty warstwowe $cienne z |m?2 1283.04 | 1283 04 . 1 ; ! 1 |
‘rdzenie poliuretanowym P40 | 140 ; ‘ ‘ : : | i
grud. 12em I ] b L - |

49 Tprety okragte do zbrojenia [t | 0.1368, L 0.1388 i : ; ‘ \

'betonu, gtadkie sr. 6 mm | R i A o S , o ‘

50. prety okragle do zbrojenia ¢ | 0.6891° 0.6891 1 ‘ ;

'betonu, zebrowane siatkad | : ; ‘ ‘ : | .

'10 0 oczkach 15x15cm L ! L ‘ : : _ e
51. prety okragle do zbrojenia 't | 0.6079 0.6079 | . | ‘ }

Ibetonu, zebrowane sr. 16 ' | ‘ : | ‘ | | |

mm I S N S I ; L N R
52 prety okragle do zbrojenia |t 2.1881] " 2.1881| i ; |

Ibetonu, zebrowane $r. do 14 | i ‘ : j | ;

{mm ! | 1 . ! ! : .‘ :

53. rozcienczalnik do wyrobow 'dm3|11 394 - ‘11304 | | _ | | !
jolejnych i ftalowych ogélnegm 10 i io ; : i ! ‘ ‘
‘stosowania _ i ! . A ,,4

54 roztwor asfaltowy do grunto- kg '104 26 104.26 ‘ , ; [ ‘
|wania |48 I _ '48 P - | . o oy )

55, roztwér asfaltowy do grunto- kg 79.701 | 79707 | : |
wania | o oo L

56.Irury stalowe 4r.48,3x38 mm Im ' 9. 9077, i 9.9077| ! ’ ‘ :

bls ogdinego przeznaczenia | | . 1 | ‘

-czame SR N p— S S . L
57.:sillkon kg 48080 48060| O R
58. slupki drewniane |glaste me | 0.0047 i 0.0047 : i ; ‘ ‘ ‘

- [#r70mm_ el L O T

59. spoiwo cynowo-olowiowe kg | 40718 | 4.0718] ‘ ' ‘ ‘ |
LC-60 T . S 1. T

60. Sruby stalows zgrubne z |kg 21.956 | 51 956 | |
{bem 6-katnym, z gwintem | | 0 , |0 ! . ‘ ‘ .

‘na calej dt., z nakretkamii | \ - 1 ; : | |

podkladkamu R ‘ o b e
61 ltrzpienie stalowe do montazy| kg "'7.4912; | 7.4912 - i ‘ ' |
_ konstrukgji A SR . i S
62.|uchwyty do rur spustowych .kpl - 8.1180] | 8.1180, ; i - ! i
. Jocynkowane R : 1‘ i i . o
63.juchwyty do rynien dacho- ;kpl 193.640 : \93.640 i ; i | 1

|wych ocynkowane P, 0 0 o ' N o 1
64. wkrety do plyt gipsowych kg |0 6155 o 6155 ) | f I
85 jwoda m3 | 00072 00072 L ! R
66./zaprawa cementowa M 12 e ! 56985 |5 69851 T S * o
67. |zaprawa cementowo waplen—'m3 5. 8967 5.8967° * | ' T,

na M2 ‘ | i ‘
68.'zaprawa cementowo-wapnen-|m3 . 1.9404: | 1.9404] . T ' A

na M4 T P L i A RS

69. rzaprawa cementowo- waplen-|m3 I 0.68011] | 0.6011; ‘ ' : ' ' i

_naM7 S T - . P N

-8-
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SUW Jagodnik bud techn ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | Ho&& "Hinw. llwyk.- Ce- | War- = Gru- |Dostaw-| Cena . Ra- . Ra-
‘ - nma | tos¢ ' pa ca !dostaw- bat | bat
i I jedn. | : - mak- | za-
i 1 : 3 | . : . sy- | sto-
| ! ‘ ; ; i mal- : so-
; ‘ : I } ny wa-
L | i ; 3 ny
70.zaprawa do spoinowania-su- kg |53.317 ‘ |53.317 | |
chamieszanka . 7 (7 : |
71.izaprawa do spoinowania -  |kg 738.385} !38.385 ; |
sucha mieszanka =~ | .9 | 9 ; | |
72.|zaprawa klejgca (sucha mie- kg ;402.82 ‘ !402.82 1 g i
| |szanka) 1 56 | 156 \ , ; i
73.izaprawa klejowa "ATLAS" - kg [1026.4 | i1026.4 ‘ : ! i
sucha mieszanka | 674 674 ] j ‘
74.\zaprawa waplennaM 0.6  'm3 | 0.7729; 1 0.7729 : !
75. materialy pomocnicze -zt k : ) 1
RAZEM
Stownie:
-g-
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SUW Jagodnik bud techn

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn.  Warto$t
1. ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.1889] -
2. ciggnik kolowy 'm-g 344346, o
~ 3.iczas pracy rusztowania ) m-g 84, 3201 o
" 4./deskowanie systemowe drobnowymiarowe ) gm-g . 152.0864 i
5. gietarka do pretéw o m-g 7. 1_36_9_ |
6. koparka 0.60 m3 amg 10.2966 |
7.|mechaniczny pomost reboczy 600/35 mg 105.0579 ‘Y
8.|nozyce do pretow m-g 4 . 20.6908,
9. |podnosnik montazowy PMH . m-g - 32.7855! ‘
10.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h mg 7. 6633‘ o B
11| prosciarka do pretéw e mg 15.2144 i {
12, |przyczepa diuzycowa Ameg 32 1385{ |
| 13. przyczepa skrzyniowa |m g . 2 2961 e
4. ruszlowanie rurowe wewn, |m-g 204, 3942 I
15 'samochéd samowyladowezy 5t im-g 49, 5080 o
. 16. spawarka . m-g 36. 5464____ :
17. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) B mg 0.5432° |
.18 srodek transportowy mg 22 8257 ;
.19, wyciag mg 60.8794 _
20, zrywarka przyczepna ‘m-g ‘ 0.1889. |
. 21.|zuraw samochodowy 12-16 ¢ mg 23.2204
22. zuraw samochodowy 5-6 t m-g | 47.2070
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15a
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FUNAM Sp. z 0.0, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroclaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wyg. Wspdinego Stownika Zamowien
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45252126-7 Zakdady uzdatniania wody pitnej

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodmku ZBIORNIK WODY CZYSTEJ obj. catk. 2 x 200m3
Z KOMORA, ZASUW

ADRES INWESTYCJl  : Jagodnik, gm. Swidnica
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SUW Jagodnik zb 2x200

KStAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR

Lp. : Podstawa ! Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa , Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku - ZBIORNIK WODY CZYSTEJ V=2x 150m3 |
1ZBIORNIK WODY CZYSTEJ 2 x 200m3 ]
1. 1 _nRoboty Ziemne
1:KNR-W 2- Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin-  [m3 ' |
d.1.i01 0115-01 nym } ' '
1 |
(11.0+2.0"2)*(11.0+2.0°2)"1.0 m2 225.000°
} RAZEM @ 225.000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci :m?
d.1.10201-06 tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii l1I-1V z transportem urobku samochoda- ]
1 mi samowytadowczymi na odlegto$é 1km |
{11.0+2.0"2)"(11.0+2.0*2)"1.0 m3 225.000
. : ‘RAZEM 225.000
3-KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci |m3 :
d.1.10205-03  :yzki 0,40m3 w ziemi kategorii |-1ll uprzednic zmagazyncwane] w hal-
1! :dach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-

! #Hos¢ 1km - przewiezienie ziemi z tymczasowego odkladu do zasypania

| 'wykopu i sformowania nasypu wokdl zbiornika
225 m?3 225.000

RAZEM 225.000
4/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, m3
d.1.|0214-05 wykopdw obiektowych gruntem kategorii lli-IV o grubosci warstwy w sta- I
1 nie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubljakami :

' 1225 <wykop> me 225.000
-3.14*11.0*11.0"0.25"0.50 <podktad z pospé&tki> m? -47.493
-3.14*11.0*11.0*0.25"0.10 <podklad betonowy> m3 1 -0.499
i-3.14*11.0%11.0*0.25"0.40 <piyta denna> m?3 -37.994

[RAZEM | 130.014
5/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw o wysokosci do 3,0m im3 | i
d.1..0407-02 w gruncie kategorii lll I
1 I i
1225-130.14 m3 94.860
: RAZEM 94.860
6/KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow mz
d.1.;0503-01 ‘wykonywanych recznie w gruncie kategorii 11| !
1 !
.3.140.25*(16.0*16.0-11.0"11.0) mZ 105.975,
| [RAZEM ' 105.975
1.2l Plytadenna - )
7|KNNR 2 Podkiady 2 ubitych materiatéw sypkich -pospéika zwirowo-piaskowa 'm?
d.1.11201-03
2 .
3.14*11.0*11.0*0.25*0.50 m3 47.493
: RAZEM 47.493
B8|KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie sypkim ka- 'm3 ‘
d.1.,0408-01 tegorii |-l
2
! 47.493 m3 47.493
A RAZEM 47.483
9'KNNR 2 Podktady betonowe - podioze betonowe grub. 10cm, beton B-7.5 m?
d.1./1201-01
2
3.14*11.0"11.00.250.10 ‘m3 9.499
RAZEM 9.499
10/KNR 2-02  |Zatarcie powierzchni betonu na gladko m? :
d.1.11914-04 |
2! ;
3.14*11.0*11.0°0.25 ‘m? 94 985]
(5.15+2.4072)*0.25 .m2 2.488]
]
RAZEM | 97.473
11|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni ‘m?2
d.1./0601-04 poziomych
2
3.14*11.0"11.0"0.25 -m2 94.985.
RAZEM 94.985
12|KNNR 2 'Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni m?2
d.1./10601-08 ‘pionowych
2 .
i{5.15+2.40*2)*0.45 <pow. pionowe przy studniach> m?2 4.478i
| RAZEM 1 4.478

Norma PRO Wersja 4.15a




SUW Jagodnik zb 2x200

KSIAZKA PRZEDMIAROW"PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia " j.m. Poszcz Razem
13, KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukgji zelbetowych piyt. m2 ‘
d.1.]0102-02 |fundamentowych ‘
2| ! :
‘ 1.0*1.0"4+1.0*0.60"4*4 <dno i $ciany studni> jm2 | 13.600
; |0.15%(1.20+1.50)*2*2 <progi studni> m2 . 1.620
. | TRAZEM _____ 15.220
14|KNNR 2 \Deskowanie systemowe drebnowymiarowe $cian prostych betonowych \m2 !
d.1.|10102-03 ‘Iub zelbetowych } ‘
2!
13.14'1 1.0*0.40 m2 \ 13.816]
. ' ‘RAZEM 13.816
15/KNNR 2 :Zbrojenie konstrukgji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi glad- |t '
d.1,10104-01 kimi ¢ $rednicy do 14mm -prety A-t d 8mm ;
2! ‘
‘ i0.01 t l 0.010:
, L RAZEM | 0.010
16/KNNR 2 | Zbrojenie konstruksji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebro-It i
d.1.10104-04 }wanymi 0 Srednicy do 14mm - prety A-lll d 12mm 1 ;
2 : i ' |
; '1.685+0.315 t 2,000/
- { |RAZEM 2.000
17 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebro-|t !
d.1.10104-05 wanymi gat. A-lll o &r. 16 mm |
2 j :
1.644+0.093 t i 1,737
. . |RAZEM 1.737
18 KNNR 2 ‘Betonowanie zbrojonych plyt fundamentowych w deskowaniu systemo- |m3 i
d.1.!0109-04 .wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C 20/25 ‘
2 \(8-25) z dodatkiem 1,5% Hydrozolu K
\3 14711.0"11.070. 25'0 40 m? 37.994
10.45*2.40"5.15-1.0"1.00.6*4 m3 3.162
1 ‘RAZEM 41.156
19 'Praca deskowania §cian prostych podczas zbrojenia plyty fundamento- .m-g |
d.1. lwej i dojrzewania betonu - 0,15kpl/100m2 deskowania ‘
2 'Krotnosé = 0.15 ! |
iczas dojrze- |80 lm-g 80.000
iwania beto- | ‘
Inu
RAZEM 80.000
20 ‘Praca deskowania $cian tukowych padczas zbrojenia plyty fundamente- :m-g
d.1. wej i dojrzewania betonu - 0,14kpl/100m2 deskowania | i
2 Krotnosé = 0.14 | |
|czas dojrze-:80 !m-g 80.000
wania beto-
nu ;
i RAZEM | §0.000
21'KNNR 2 'Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci  [m?2 i
d.1./1202-02 20mm zatarte na gladko - zaprawa cem. M12 ; ’
2
: 3.14*9.079.0"0,25-0.35%9.0-1.0%1.0*2-1.20*1.5"2 m?2 54.835
| RAZEM 54.835
22|KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana 'm2
1.11202-03 gruboséci 0 10 mm
2! Krotno$c =5
54.835 m2 54.835
| RAZEM 54.835
23 KNNR 4 ‘Przej$cia szczelne rurami stalowymi d 245mm owinietych w potowie szt
d.1. 1427-01 .diug. tasma Waterstop + rura PE d 180 z kotnierzami ,
2I ; | !
| 2 ‘szt 2.000
. ) RAZEM | 2.000
24-KNNR 4 Przejécie szczelne rurami statowymi d 324/8 owinietych w potowie diug. ‘szt [
d.1. 1427-02 tasma Waterstop + rura PE d 225 z kolnierzami }
2! :
! 2 szt 2.000.
' | ) RAZEM | 2.000
25 KNNR 4 Przejscie szczelne rurami stalowymi d 406/9 owinietych w polowie diu-  |szt
d.1.[1427-04 igoéci taéma Waterstop + rura PE d 315 z kotnierzami ; ‘
2] ‘ ‘ |
i |4 szt | 4.000-
i E |RAZEM | 4.000
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SUW Jagodnik zb 2x200 KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR
Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz ., Razem
26 {Uszczelnienie przejéé rur PE D 160 laficuchami integra typ tU § szt I
d.1. jkalk. wlasna | : | |
2] ‘ ‘ | .

‘. 2 |zt 2.000]

| l RAZEM ' 2.000
27! Uszczelnignie przejsé rur PE d 225 tafncuchami integra typ £tU 5 ‘iszt :

d.1. kalk. wlasna‘ ; ‘ |
2

| ‘2 szt 2.000]

e ! JRAZEM | 2.000
| ‘Uszczeimenle przejsé rur PE d 315 tancuchami Integra typ tU 6 ‘szt ‘

kalk wiasna| i j

4 Jszt 4.000(

; ! RAZEM | 4.000
1.3) |Sciany zelbetowe zbiornika e
29/KNR 2-02 !Deskowanie systemowe §cian tukowych o grubosci penad 20 cm | wyso- |m2 i

d.13.|1907-03 ‘ko$c1 do4m ‘
\
| 3.14™0.0*5.95-0.35"2*5.95 <wewnatrz zbiornika> .‘mz 182. 665|
13.14*10.50*6.95 <zewnatrz zhiornika> ‘m2 196.172,
i RAZEM 378.837
30IKNR 2-02 'Deskowanie systemowe scian fukowych o grubosci ponad 20 cm - doda- \ m?
d.1. 1907-04 tek za kazdy nastepny 1 m wysokosci
3
13.14*10.0*5.95-0.35"2"5.95 |m2 182665
3.14*10.50*5.95 _|m2 196.172|
. |IRAZEM | 378.837
31|KNR 2-02 |Deskowanie Scian prostych systemowe o grubosci sciany do 20cmio m? ! ‘
d.1.'1906-01 wysokosci do 4m | ‘
3 ; !

i 110.0"5.95*2 m N 9.000}

- ‘ . RAZEM 119.000
32 KNR 2-02 ‘Deskowanie systemowe Stal - Form scian prostych o grubosci ponad 20 Im2 | |

d.1.11906-04 ‘cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci ‘ 1 ‘
3 \

; ‘10 0*1.95*2 mz 39. ooo]

| |RAZEM 39.000
33'KNNR 2 lerojenle konstrukeji monelitycznych pretami stalowymi okraglymi zebro-\t |

d.1./0104-04 \wanymi o $rednicy do 14mm - prety zebrowane gat. A-llIN d= 12mm ‘ |
3| ! | 1 |
' 5977 t 5.977]
i ‘ [RAZEM | 5977
34|KNNR 2 ‘Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebro- t 1'
d.1..0104-05 wanymi gat. A-ItIN o $rednicy 16mm -prety zebrowane gat. 18G2 d= i
3 ;16mm | | |

; ’0 869 t 0.869

! 1 'RAZEM 0.869
35/KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych $clan prostych w deskowaniu systemowym m3 | !

d.1.10109-05 ‘drobnowymiarowym z transportem betonu pompa -beton zwykly C20/25 | '
3 |(B 25) z dod. 1,5% Hydrozolu K ‘

\ 110.0*5.95%0.35 ms | 20825

‘ ‘ | RAZEM | 20.825
36 ‘ KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych scian lukowych w deskowaniu systemowym  'm3 | ‘

.1.'0108-05 ‘drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, -beton zwykty C 20/ ! ‘
3% ‘25 (B 25) z dod. 1,8% Hydrozolu K ' | |
[ i3.14%{10.5*10.5-10.0*10.0)*0.25%5.95 ms 47.875
| ‘RAZEM | 47875

37| [Praca deskowania $cian tukowych podczas zbrojenia $cian i dojrzewa- m-g | T
d.1.; nia betonu - 2,0kpl/100m2 deskowania i .
3 jKrotnosg = 3.79 : i
Iczas dejrze- 1 00 ‘m-g | 100.000!
'wania beto- | )

L ! ‘ ‘ |

' L 'RAZEM 100.000
38| |Prac.a deskowania scian prostych podczas zbrojenia scian i dojrzewania ‘m-g ; i

d.1| ‘betonu - 1,19 kplf100m2 deskowania i i
3 Krotnogé = 1.19 ! ;

czas dojrze- 100 1m-g . 100.000|

iwania beto- - | :

Ny i |

; I _RAZEM | 100.000
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SUW Jagodnik zb 2x200 KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR
Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz J Razem
39 KNR 2-02 !Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziemych tasma dylata'm i
d.1..0617-02 cyjng - tasma CONTAFLEXAKTIV ACF 100 :
3
| 3.14*10.25 m 32.185
| RAZEM 32.185
40|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taéma dylata-|m ! !
d.1.'0817-07  cyjna -taéma Waterstop i
3 '
5.95*2 m 11.900
- ! RAZEM | 11.900
41 KNR 4-01 |Obsadzenie w $cianie zbiornika tuleji z rur stalowych d 219/6,3 I= |szt !
d.1.:10322-02 350mm z siatkg mosiezng o oczkach 2x2mm (M - analiza wlasna) ‘ i
3 ; |
‘ 2 szt ¢ 2.000
T RAZEM | 2.000
42 KNR-W2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m Im2 !
d.1.,02 1603-01 | i !
3 : :
13.14*11.4"5.95 m2_ | 212.986
;’ ‘ 'RAZEM 212.986
43'KNR 2-02  Czas pracy rusztowan grupy 2 ‘
d4.1.r.16 ‘ ;
44 Praca rusztowania podczas wykonywania §cian zbiornika 2,13 kpl/ :m-g | |
d.1.'kalk. wiasna 100m2, czas pracy 307,258 m-g " i
3 Krotnoéé = 2.13 j
300 ‘mg , 300000
{RAZEM 300.000
14/ _IPtyta nadkomorowa _ ,,, _ i
45/KNNR 2 ' Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub  |m2 K
d.1..0102-06 zelbetowych plyt stropowych ‘
4 !
od spodu 3.14"10.0*10.0"0.25-10.0*0.35 m2 75.000
RAZEM 75.000
46/KNR 2-02° 'Deskowanie systemowe $cian fukowych o grubodci sciany do 20emio  |m2 ;
d.1. ‘ 1907-01 wysokosci do 4m \ : |
4 | :
Ipo obwo-  '3.14*10.5%0.20 M2 ! 6.504
dzie | |
‘ ! {RAZEM 6.594
47[KNR 2-02 uObramowame otworéw w $cianie betonowej z recznym uktadaniem beto-.m '
d.1.:0208-06 nu i !
4 .
0.80%4%2 ‘m 6.400‘
‘ 1 ! RAZEM 6.400
43!KNNR 2 Zhrojenie konstrukcii monolitycznych pretami stalowymi okragtymi Zebro—|t
d.1.,0104-04 |wanymi gat. A-llIN o $r. 8 mm ‘
4 . !
}0.269 t 0.269!
1 j RAZEM 0.269
49 KNNR 2 :Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi 2ebr0—]l7 i
d.1. I0104-04 \wanymi o Srednicy do 14mm - prety zebrowane gat. A-llIN d= 12mm ! ‘
4 f
! 1.412 It . 1.412]
, | ‘ |RAZEM | 1.412
50|KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych plyt stropowych w deskowaniu systemowym .m2 |
d.1..0108-08 ‘drcbnowymlarowym z transportem betonu pompa, beton G 20/25 z dod. | i
4 1,5% Hydrozolu K (B25) | |
i 13.14"10.0*10.0*0.25"0.20 ‘m3 : 15.700:
i [-0.80*0.80"0.20*2 m -0.256
! | RAZEM 15.444
51 ;Praca deskowania podczas zbrojenia plyty nadkomorowej i dojrzewania /m-g '
di.i |betonu - 0,75 kplf100m2 deskowania ! |
41 iKrotnos¢ = 0.75 i
jczas dojrze-~ 120 im-g | 120.000
.wania beto- i i
.y i 1 |
! | ‘ [RAZEM | 120.000
52 Prac:a deskowania $cian tukowych podczas zbrojenia plyty fundamento- jm-g !
d.1. |wej i dojrzewania betonu - 0,07kpli100m2 deskowania i ' ‘
4 |Krotnose = 0.07 ‘ . i
1120 <¢zas dojrzewania betonu> m-g 120.600;
i 'RAZEM | 120.000
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SUW Jagodnik zb 2x200 KSIAZKA PRZEDMIAROW PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ¢ j-m. } Poszcz Razem
15|  |Probaszczelnosci zbiornikéw o ) L o
53'KNR 2-02  Proby szczeoécl zbiornikow - napetnienie woda zbiornikéw rurami o &r. [m3 |
d.1..1927-07  |do80mm | '
5 | | R
400 m3 | 400.000
RAZEM 400.000
54 [KNR 2-02 Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.11927-08 :
5 '
2 prob. | 2.000,
‘ RAZEM ‘ 2.000
55]KNR 202 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody w sposob grawitacyjny -prob,
d.1.11927-09 ;
5
2 prob. 2.000;
RAZEM | 2.000
16, Przekrycie plyty nadkomorowej, obudowy wilazéw e L
56|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe Stal - Form écian prostych o grubosci do 20 cm m2
d.1./1906-01 i wysokoscido 4 m ‘ \
6 f T ! :
obudowy 0.8070.42*4*2+1.170.30"4*2+0.181.10"4+0.18"1.46"4+0.04*1 46*4*2 < 'm2 7.638
wilazow 1obudowy wiazéw> i
] ‘ RAZEM 7.638
57|KNNR 2 | Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi ckraglymi gtad-  t
d.1.]0104-01 |kimi 0 $rednicy do 14mm -prety A-t d= 8mm
8 ! |
; 0.01 It 0.010
! ! RAZEM 0.010
58 KNNR 2 Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym $cian ‘m3
d.1. 0107-04 ‘prostych -betoncwanie obuddéw wlazéw, beton zwykly B-15 ‘
6: ’ i :
i 10.42'(0.80’4+1 .10"4) m? l 3.192
i :0.18%(1.10%4+1.46*4)*0.07 m3 0.129
RAZEM 3.321
50 KNR 2-02 'Wieniec z cegly petnej Klinkierowej kl. 350 o wymiarach 30x45cm na za- 'm
d.1./0118-04 prawie cementowe]
8 | [ 1
I :3.14*10.5 m 32.970|
i ‘RAZEM 32.970
60 KNR 2-02 'Spoinowanie Scian zaprawa cementowa, niebarwiong m2
d.1.10823-01 :
8/ ! |
[3.14*10.5*(0.30"2+0.42+0.14) |m2 38.245
( ! RAZEM . 38.245
61'KNR 2-02 Warstwa spadkowa cementowa zatarta na ostro grubosci 25 mm Im2 i
d.1.-1108-01 : : i I
5| I |
‘ {3.14*10.0"10.0".25 imz2 ! 78.500,
-1.10%1,10*2 |m2 2.420|
; j [RAZEM 76.080
62|KNR 2-02 [Warstwa spadkowa cementowa - pogrubienie 0 1 cm - dalsze 5em .m2 i
d.1. ! 1106-03 ‘Krotnosé = 5 ! !
6 ;
76.08 'm2 76.080
|[RAZEM 76.080
63/ KNNR 2 {lzolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- |m2 f
d.1.;0602-03 wych ukladanych na wierzchu konstrukcii na sucho - styropian FS 20 i
5 'grub. 6 cm !
[76.08 im2 76.080
RAZEM 76.080
64/KNR 2-02 ‘lzolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej jm2 ;
d.1. 0609-10 ! |
6 | ‘ '
| 10.28%(1.10+1.22}*4 im2 2.598
] RAZEM 2.508
65 KNNR 2 [Sciany murowane z cegiet peinych grub. 6,5cm (obmurowarnie kominéw -m3 |
d.16.;0302-02 |Mazowych od zewnatrz) i
\ i !
i !0.20"(1 .22+1.35)*4*0.065 m3 : 0.134
RAZEM | 0.134
56 KNNR 2 i Tynki zewnetrzne zwykie kategorii [H na $cianach ptaskich i powierzch- 'm2 | [
d.1.11001-01  iniach poziomych ! :
6l | : |
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KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR

d.1..02 1603-01 i
7|
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia . lm. | Poszcz = Razem
0.20"1.35*4*2 m2 2.180°
‘ RAZEM 2.160
67/KNNR 2  Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki gruboéci  |m2 i
d.1./1202-02 i20mm zatarte na gladko
6
3.14*10.0*10.0*0.25 m2 78.500
-1.10"1.10*2 m2 -2.420
RAZEM 76.080
B68/KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana {m?2
d1. 1202:03  |grubosci o 10mm - daisze 1,5cm = i |
6‘ IKrotno$é = 1.5 | :
176.08 m=2 : 76.080
"RAZEM 76.080
69 KNR-W 2- Izoiacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami ze |m
d.1. 02 0616-04 |styropianu o wym, 35x20mm (M analiza wlasna)
6. !
' 110.0%4 m 40.000
' RAZEM 40.000
70/KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, papa podkla- |m?
d.1./0507-02 dowa PZ 2500, papa nawierzchn. PW 2500
6
:76.08 m2 76.080
i RAZEM 76.080
71'KNR-W 2-  Obrébki z papy nawierzchniowej termozgrzewaina |m2 ;
d.1..02 0504-03 ‘ !
6 !
3.14%0.15"10.0+0.15*1.35°4*2 m2_ | 6.330;
RAZEM | 6.330
17 Elewacja i opaska wokét budynku o S,
72 KNNR2  |Docieplenie $cian piytami styropianowymi FS 15 grub. 5cm metodg lek- m2 | 1
d.1./1802-01 ika "ATLAS STOPTER" o fakturze rustykalnej gruboéci 1,5mm naktada- | |
7 ‘nej recznie na Scianach fukowych |
'3.14*10.5*5.95 im2 196.172
! RAZEM 196.172
73 KNNR 2 :Docieplenie ptytaml styropianowymi metoda lekkg "ATLAS STOPTER" - .m?2 |
d.1.41902-10 Idoplata za kazdy 1,0mm grubosci zaprawy "STOPTER" do klejenia piyt 1
7 styropianowych . i
196.172 |m?2 ! 196.172
‘ : RAZEM 196.172
74 KNNR 2 Docieplenie ptytami styropianowymi metoda lekka "ATLAS STOPTER" - Im |
d.1.,1802-12 dopiata za zastosowanie wzmocnien paskami tkaniny pancernej {(pod- |
7 wajnie) - pod tynk cementowy ‘ | i
3.14*10.6"2.20 'm 73.225|
: : [RAZEM | 73.228
75 KNNR 2 Tynki zewnetrzne zwykle kategorii Il na Scianach ptaskich i powierzch- m2
d.1.11001-01 niach peziomych :
7 i ‘
'3.14*10.6*2.20 {m2 73.225
: ‘ |RAZEM 73.225
76/KNR-W 2- [Izolagje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane m2 |
d.1.,02 0603-07 |na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa -lzolbud WL ; i
7 :
'3.14"10.65"2.05 m2 68.554
iRAZEM 68.554
77|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne plonowe wykonywane m2
d.1.]02 0603-08 ina zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedng - i
7 1ZOLBUD WL ! :
68.554 \m2 68.554]
RAZEM 68.554
78/ KNR-W 2-  iZbiorniczki przy rynnach - 2 blachy z cynku - koryto 150x380mm iszt. ‘
d.1..02 0520-08 : |
7 1
| 12 szt 2.000
‘ ’ | ‘RAZEM 2.000
79 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o 4r. 12 cm - z blachy z cynku 'm 3
d.1.:02 0527-03 | : }
7 i
|5.40%2 m 10.800:
{ RAZEM 10.800
80°'KNR-W 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe ¢ wysokosci do 10 m




SUW Jagodnik zb 2x200 KSIAZKA PRZEDMIARGWAPRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
3.14"11.6*5.95 m2 216.723
RAZEM 216.723
811KNR 2-02  Czas pracy rusztowai grupy 1
d.1.ir16
82 iPraca rusztowania podczas robét elewacyjnych 2,17 kpl/100m2, czas  m-g
d1. ‘kalk. w#asna!pracy 148.323 m-g '
7‘ ‘Krotnosé = 2.17 :
148.323 m-g 148.323
; - {RAZEM 148.322
83 KNNR6  [Koryta ¢ glebokosci 30cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wyko- m2 |
di. 101 01-09 inywane recznie w gruncie kategorii Ill-1V i | ‘
7
13.14*13.35%0.70 'm2 29.343|
; ! RAZEM | 29,343
84 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-01 nawierzchni w gruncie kategorii lI-IV
7
| 29.343 m?2 29.343.
; 1 RAZEM = 29.343
85 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, grubosé warstwy po :m?2 !
d.1. 101 12-01 zageszczeniu 20cm : i !
7 : |
| 29.343 m2__ 29.343|
: T RAZEM | 29.343
86 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce pias- |m2
d.t. 0502-01 kowej wypednieniem spoin piaskiem
7!
} 29.343 :m?2 20.343
| ‘ i ‘RAZEM | 29.343
87 -KNNR 6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6cm na podsypoe piaskowej z wy- |m I
d.1. 0404-02 _pelnieniem spoin piaskiem ‘ :
7
| 13,14*14.05 m 44117
] | ! RAZEM 44.117
_ 181 IWyposazenie zbiornika - drabiny, wtazy, wywietrzaki ] , .
88 KNR-W 2- Drabiny wewnatrz zbiornika ze stali kwasoodporne] OH18N9 It |
d.1.]05 0120-05 | ‘
8 i | :
0.087772 v 0.175,
! IRAZEM | 0.175
89|KNR-W 2-  Drabiny zewnatrz zbiornika ze stali kwasoodpornej szt 1 t
d.1./05 0120-05 ; :
8 ' :
10.1606 It 0.161]
[RAZEM 0.161
90/KNR-W 2- Porgcze na zbiorniku z rur i ksztattownikdw ze stali kwasoodpornej t i
d.1./05 0120-06 :
8! :
.1 {163.5+20.4+27.2)*0.001 it 0.211
{ .RAZEM | 0.211
91|KNR-W 2-  Wywietrzaki o $rednicy 100/160mm - podwdjne (M analiza wiasna) szt |
d.1.]17 0152-01 \
8 I \
. 2 szt | 2.000/
| [RAZEM 2.000
92|KNR-W 2- 'Wilaz do zbiornika 800x800mm ze stali nierdzewne|, ocieplony styropia- szt | ;
d.1. 02 1016-07 nem f-my PROJWIK I |
8 1 : i i
12 szt | 2.000-
i T RAZEM 2.000
93 Osadzenie rur odpowietrzajacych PCW d 50mm I= 0,4m |szt 1
d.1. ‘ ' ‘
8 ! i 3
: 2 szt | 2.000
1 ! i RAZEM 2.000
2/45223500-1 KOMORA ZASUW ) ]
| 21, |Roboty ziemne I o L ) )
94|KNR-W 2-  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m? \
d.2.°01 0115-01 .nym | ;
1: i i ‘
| |(6.10+0.5%2)*(3.80+0.5)*1.0 m | 30.5301
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SUW Jagodnik zb 2x200

KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 30.530
95 KNNR 1 :Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci 'm3
d.2.10201-06 ‘tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii lli-IV 2 transportem urobku samochoda-
1 ‘mi samowytadowczymi na odlegtosé 1km ;
(6.10+0.5*2)"(3.80+0.5)*1.0 ;m3 30.530
' i RAZEM 30.530
96 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemno$ci m3
d.2.i0205-03 tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowane] w hat- |
1 dach z transportem urobku samochodami samowytadawczymi na odleg- | |
: fosé 1km - przewiezienie ziemi z tymczasowego odkladu do zasypania | |
‘wykopu i sformowania nasypu wokol zbiornika : ?
1(6.10+0.5"2)*(3.80+0.5)*1.0 m 30.530
RAZEM 30.530
97 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, .m?
d.2.10214-05 wykopdw obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubo$ci warstwy w sta-
1 nie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami ‘
30.53 <wykop> 1m3 30.530
1-3.80"6.10*0.10 <podklad betonowy=> m3 -2.318
-3.80%6.10*0.30 <plyta denna> m?3 -6.954
-3.50%5.50"0.6 <komora do poz. terenu> m3 : -11.550
‘RAZEM 9.708
98|KNNR 1 -Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do 3,0m |m3
d.2.|0407-02 W gruncie kategorii lll
1 |
' 30.53-9.708 ms3 ; 20.822
: : ! {RAZEM | 20.822
99.KNNR 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2 !
d.2./0503-01 iwykonyWanych recznie w gruncie kategorii I-ill '
1 ; i :
10.5"5.8 |m2 60.900,
i RAZEM 60.800
2.2 Pl-yta denna B
100:KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w grunme sypklm ka- \m3
d.2.-0408-01 tegorii |-
2 :
:3.80"6.10*0.4 m3 9272
RAZEM 9.272
101/KNNR 2 'Podkiady betonowe - podloze betonowe grub. 10cm, beton B-7.5 ms3
d.2.:1201-01 ;
2 :
3.80"6.10"0.10 m3 2.318
RAZEM j 2.318
102 KNR 2-02 - Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 : i
d.2. 1914-04 i
2 :
3.80"6.10 m2 23.180
. | RAZEM 23.180
103|KNNR 2 lzolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni \m2
d.2.10601-04 ‘poziomych ‘
2 !
! 3.80°6.10 Im2_ 23180
' IRAZEM 23.180
104 KNNR 2 :Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji zelbetowych p+yt im2
d.2. 0102-02 fundamentowych :
2:
‘ (3.80+6.1 0y*2*0.30 m2 5.940'
1 ‘ 'RAZEM 5.940
105]KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-|t
d.2. 0104-04 ‘wanymi o $rednicy do 14mm - prety A-lll d 12mm (dotyczy zbrojena .
2 iwszystkich elementow komory) !
11.46 t | 1.460.
' i 'RAZEM 1.460
106 KNNR 2 .Betonowanie zbrojonych plyt fundamentowych w deskowaniu systeme- |m3
d.2. 0109-04 ‘wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C 16/20
2 (B-20) z dodatkiem 1,5% Hydrozolu K : 3
3.80"6.10*0.30 im3 | 6.954
: RAZEM 6.954
107! Praca deskowania $cian prostych podczas zbrojenia plyty fundamento- m-g |
dz2. | wej | dojrzewania betonu - 0,06 kpl/100m2 deskowania ‘
2| Krotno$¢ = 0.06 i
| |80 <czas dojrzewania betonu> m-q | 80.000
; : | ‘RAZEM 80.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
| 2.3 ___Sciany selbetowe komory e ]
108 KNR 2-02 |Deskowanie $cian prostych systemowe o grubosci $ciany do 20cmic  m? | o
d.2. 1906-01 iwysokosci do 4m i )
3 i .
(3.50+5,50y"2.10*2 m? \ 37.800.
(3.0+5.0)*2.10*2 m?2 | 33.600
i 'RAZEM 71.400
109'KNNR 2 ‘Betonowanie zbrgjonych $cian prostych w deskowaniu systemowym m? .
d.2..0109-05 drobnowymiarowym z transportern betonu pompa -beton zwykly C16/20 |
3|‘ (B 20) z dod. 1,5% Hydrozolu K ; .
! 13.0"2.10%0.25"2+5.560*2.10*0.25*2 md ! 8.925
! RAZEM 8.925
110:KNNR 4 Przejécia szczelne rurami stalowymi d 245mm owinietych w polowie szt :
d.2..1427-01 diug. tasmg Waterstop
3
2 jszt 2.000
; RAZEM | 2.000
111|KNNR 4 Przejscie szczelne rurami stalowymi d 324/8 I= 0,25 m owinigtych w po- |szt ‘ :
d.2.|1427-02 ltowie dlug. taéma Waterstop
3 B
' 2 szt 2.000
; RAZEM 2.000
112 \ KNNR 4 Przejicie szczelne rurami stalowymi d 406/9 owinigtych w polowie diu- szt ;
d.2.[1427-04  'gosci tadma Waterstop y ‘
3 ‘
' 4 lszt 4.000
‘ RAZEM 4.000
113 Uszczelnienie przej$é rur PE D 160 tarfcuchami integra typ LU 5 szt
d.2. kalk. wiasna i |
3 i
! 2 |szt 2.000
' } RAZEM 2.000
114 Uszczelnienie przejsé rur PE d 225 tafncuchami integra typ tU 5 szt
d.2. kalk. whasna
3
'2 szt 2.000
; RAZEM 2.000
115] |Uszczelnienie przejéé rur PE d 315 taficuchami Integra typ tU 6 szt |
d.2. | kalk. wlasnai !
3
4 szt 4.000
: } ' RAZEM 4.000
116| }Praca deskowania $cian prostych podczas zbrojenia scian i dojrzewania m-g
d.2.| betonu - 0,71 kpl/100m2 deskowania |
3! Krotnosé = 0.71
czas doirze- |80 m-g 80.000
‘wania beto- !
ny
RAZEM 80.000
_24 .. .._.Plyta nadkomorowa o e R e
117 KNNR 2 'Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub~ m? | ‘
d.2.10102-06  |zelbetowych plyt stropowych \
4 i
: .3.0"5.0 <od spodu> !mZ 15.000
(3.50+5.50)*0.20*2 m2 3.600:
0.80"0.60"4+1.10*0.60"*4<kominek zelbetowy> .m?2 4.560
| RAZEM | 23.160
118 KNR 2-02 .Obramowanie otworéw w cianie betonowe] z recznym uktadaniem beto-'m ; !
d.2.0206-06 |nu ‘ ‘
4 .
0.80*4 m 3.200
i RAZEM 3.200
119 KNNR 2 }Betonowanie zbrojonych plyt stropowych w deskowaniu systemowym  m3 :
d.2./0109-08 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, beton C 16720 z dod. \
4 1,5% Hydrozolu K (B20) ‘ 1
(3.5045.50)70.20 m3 1.800
--0.8070.80*0.20 m3 -0.128
i 'RAZEM 1.672
120KNNR 2 [Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym scian ~ me
d.2.!0107-04 ‘prostych -betonowanie cbudéw wilazdw, beton zwykly C16/20 (B20) | }
4 : i :
j 10.8070.6070.15"2+1.10°0.60*0.15*2 [m3 0.342[
: | 'RAZEM | 0.342

-10 -
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SUW Jagodnik zb 2x200 KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa ' Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz | Razem
121 ‘ [Praca deskowania podczas zbrojenia plyty nadkomorowe] i dojrzewania m-g | '
ibetonu - 0,23 kpl/100m2 deskowania I \
4‘ Krotnosé = 0.23 | |
‘80 <czas dojrzewania betonu> m-g . 80.000|
' ~ |RAZEM 80.000
2. 5‘ TPlzekrycle plyty nadkomorowej - o .
122 KNNR 2 |Izolaqe jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropiano- 'm2 | !
.10802-03 |wych ukiadanych na wierzchu konstrukeji na sucho - styropian FS 20 - i
5! ‘grub. 5 cm | ‘ ‘
‘ 3.20"5.20-1.10*1.10 m2 | 15430
| | IRAZEM 15.430
123/KNNR 2 lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych ukladanych [m2z |
d.2.,0602-01 Ina wierzchu konstrukgcji na lepiku na gorgco - styropian F5-20 grub 5cm, : | I
5! lizolbud WL ! ‘
‘ 1(1.10+1.20)*0.50"2 |2 j 2.300!
T i | 'RAZEM 2.300
124 KNR-W 2- Wzolade z folii polietylenowej 0,3mm poziome na suche poziome - jedna ‘m?2 i \
d.2./02 0615-01 'warstwa | ' ‘
5 analogia | | |
| 13.50*5.50-1.10"1.10 2 18.040
- ‘ ! RAZEM | 18.040
125/KNR 2-02 |Nadbeton zabezpieczajacy izolacie - C12/15 (B15) grub 50-150mm m: ‘
d.2.11915-04 | ' |
5iz.sz. 51. | ! | |
9928 ! : ! .
i 3 50*5.50*0.10-1.20*1.20*0.10 |m3 1.781]
| ' [RAZEM | 1.781
126]KNNR 2 Tynk| zewnetrzne zwykte kategorii Il na $cianach plaskich | powierzch- |m2‘f ‘
d.2, 1001 01 ‘mach poziomych ‘ ‘
5 ! .
| 11.20"0.50%4 m2 2.400]
T . [RAZEM | 2.400
127 'KNR-W 2- wlzo!acje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |m? [
d. 25 IDZ 0603-07 |na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa -lzolbud WL ‘ \
|
: 1(3.50+5.50)*2.65'2+1 .20*4*0.5 ‘m2 | 50.100|
v ‘ 1 RAZEM | 50100
128;KNR-W 2- Mzolac;e przeciwwilgociwe powickowe bitumiczne pionowe wykonywan? m | '
d.2. |02 0603-08 'na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nasigpna warstwa ponad jedna - ‘ |
5 ‘IZOLBUD WL ‘ ;
i |50.1 Jm_z 50.100
' 1~ RAZEM 50.100
128 KNR-W 2- leolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- m?2 [
d.2.!02 0602-07 'ne na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 1zoibud WL . |
5 ! i :
I '5.503.80-1.20*1.20 m 19.460;
J |RAZEM 19.460
130'KNR-W 2- 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- | a-lm2 i
d.2. loz 0602-08 .ne na zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa I1zolbud WL . i
5 | : ‘
| [5.50"3.80-1.20*1.20 m2_ | 19.460
T I 'RAZEM | 19.460
____2.6] ) o Wyposaieme komory - wlazy, wywietrzaki
131 KNR-W 2- Rury wywiewne 2eliwne uszczelnione sznurem i zaprawa cementows Iub|szt. : <1
d. 2 15 0212-03 |folig aluminiowa o &r. 100 mm |
| ! ;
i i ls2t. . 1.000]
T ,  [RAZEM 1.000
132|KNR-W 2- \Wlaz do zbiornika 800x800mm ze stali nierdzewnej, ocieplony styropia- ‘szt | 1
d. 26 02 1016-07 ' ‘nem f-my PROJWIK I ‘ i
\ : : i
! 1 szt | 1.000]
| { _ |RAZEM 1,000
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SUW Jagodnik zb 2x200 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa Jm | Hosé ! Cenajedn.  Warto§¢

1. betoniarze gr.Il i = 707057
2. Ciesle g 389.586 |
3|cieslearll rg 533.372‘ |

| 4.|ciesle gr.lll [ S 288.222 | B
5 |dekarzegrlt e I 11.225 !

_ 6. monterzy gr.ll o - 34.296 R

" 7.Murarze " B S I —
8._robocizna __ _ B L I 22400
9.|robotnicy g b 2890078 |
0.
1.

-

Tynkarze gr.lll

robotnicy gr.l

g

r-g

31,499 |

128197 |

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.15a

-12-




SUW Jagodnik zb 2x200 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa . Jm I} inw, Il wyk. | | Wartos¢ l Grupa
| |
_1.|bale iglaste obrzynane gr. SOmm kIl [m3 0.013 { b I
" 2./Bale iglaste obrzynane kLl 0.004 B
3.|Beton zwykly B-75 . m3 12.053 | I
4.|Beton zwykly C12/15 Tma 5204 - 5204 . L_ - )
5.|Beton zwykly C16/20 z dodatkiem 1,5% Hy- [m3 | 16.545 16.545 | ‘
7drozolu N ’ , L o
" 6.|Beton zwykly C20/25 z dodatkiem 1,5% Hy- | m3 T 120511 129.511 . Jr
|drozolu i o _ — |
7..blacha cynkowo-tylanowa 0.60 mm fkg _ * 26.856 26858 ] _ o
8..Cegla ceramiczna peina k1.100 ‘szt 49.905 49.995 _ I
9.|Cegta kiinkierowa pelna 25x12x6,5¢m k1.35  |szt ,L 1566.075 ) 1566.075 ' o J )
| 10./Cement portlandzki CEM 1 32,5 ot [ 0.039 0. 039 l ]
11, ldeskl iglaste obrzynane 19-25 mm kiII ,km? | 0.077 | .. 0077 __; . 4
___12 ‘deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. ||i im3 0009 . 0.009 | i o
13. desku iglaste obrzynane 25 mm k. i ‘m3 0. 058 i 0058 L e
14. [deski iglaste obrzynane 38 mm kLill oam3 0.496 | o 0496 _ 7 o
_15.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl Cm3 0.050 o 0.050 B s o
"16..Drabina ze stali kwasoodpornej zewn. kg 161.000 l 1 161.000 . el
17.|Drabiny stalowe . ke | 03200 "7 0320 .__,,,{ -
| 18.|Drabiny ze stali kwasoodporne] OH18NS kg 175. 000 i ‘ 175.000 | R R
| 19.:0Drewno cpatowe o kg ! 201258 71 201.258 B L
20.[drut stalowy okragty 3mm . kg 3.867 .. 3867 U B
21.|folia aluminiowa e LN 0.140 ! 0140 L _ l .
22.ifolia polietylenowa 0,3mm T lme | 214e8] 1 Ziaes T [ T
23..Gaz propanowo-butanowy plynny kg 1 _ 2405 D 2403 | e
24. Gwozdzie budowlane gote ) L 0.192 | - o192 .
25.\haki do muru_ - . kg . 8157 {w 5.157 | J o
26.|Konierz rughomy d 160 ) B ‘szt __ 4000 - B 4000 1
_27. Koinierz ruchomyd 225 szt 4000 4.000 o i L _
28, Kdnlem ruchomyd 315 szt 8000 j 8.000 B
Kostka_b_r_ukowa betonowa 6cm szara 129930 | ,77279 930 | i o
Lepik asfaltowy na gorgco bez wy_pe#nlac_z_a_l_____ 356336 | 356.336 | 1,,,, jf |
31, tLeplk asfaltowy na zimno | IzolbudWL - 1 384.960 4 ﬂ 384.960 A | ) D
32, Jlepik asfaltowy stosowany na zimno L 24 325 24325 l ) s L
| 33-lafcuch Integra LU 5 T o Toe 006 | “2.000 I T
[ 34, larfcuch Integra £U 5 Qogniw lszt___ 1 4,000 4000 ' - o
35.ifancuch Integra tU 6 11ogniw szt 1 8.000 T T ao00T ) —
| 36./masa asfaltowa |zolacyma o wkg A 6.467 o + 6.467 I B _
37.|nakretki M8 o kg’ | 5126 C T sa26]) o -
38 :Obrzeza _be_tonowe ZQxBGm m 44 999 44, 999__" o L
39.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1/400 m2 | 282079 B d\ 282.079 ! !
40. Papa zgrzewalina asfaitowa na osnowie wibk-|m2 | 87.492 | 87492 |
‘niny poliestrowej podktadowa PZ/2500 i | I : . .
41, ‘Papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie witk-Im 97.497 | 97.497 :
[niny poliestrowej wierzchniego krycia W2/ ! 5 | |
2500 i ‘
42 :Paski tkaniny pancernej fm?___ | 80548, ‘ 80.548 } ‘l ]
|Paskt ze styropianu 35x29r__r_1m Jm 4 42.000 | | o 42 _QO_Q ! N _—
4. Pianka poliuretanowa 1kg . 0830 ‘ 0.630 . ) | - L o
5 'Piasek Zwykly m T 2ass| T 248 o
46 plytl pomostowe komumkacyjne dele m2 i 0172 " | 0172 : | B ]
- 47.|plyty pomostowe komunikacyjne krétkie , l 0. 086 | . 0.086 } b o
48 (Piyty pomostowe robocze m2 © 6059 ... 6059 | e
’P#yty ‘styropianowe FS 20 grub. 5cm m2 | i8e17 | iset7 U |
| 50.!Plyty styropianowe FS 20 grub. 8em ~ |m2 \ 82612 | 82812 T S
51. Piyty styropianowe M20 o profilach zakladke-'m2 —~  202.057 t 202,057 |
\A_chh grub. S5cm et o } o ‘ o
_52.|Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST 100% |kg | 62.775 | # \ 62775 ! J
53 ‘Podktadki stalowe okragle o lka . oe287 7 oe2| T L T
| 5 podkladkl ér, 9 mm R R -2 _ * 12110 ‘T ] 7|ﬁ |
’Por@cze z profili stalowych ze stali kwasood- [kg ‘ 291,000 : ‘ 211.000 : | !
pornej B RO e - e o L
56, \Pospélka 0-31, 5mm m3 "57.561 b " 57.561 T _'l______ ]
57 |Preparat gruntujgcy ATLAS UNI GRUNT kg ‘ 39.234 l 39234, ‘ o .
58. prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowa- |t ' 0.271 ‘ 0.271 [ ‘ *
777777 ne gat. A-lli $r. 8 mm L [ T *_ + :
59.| Prety okragle gtadkie do zbrojenia betonu A- ql ‘ 0.010 , | 0.010 , !
d=10mm ‘ ! )
|80, |Prety zbrojeniowe giadkie A-l d= 8Bmm it * 0.010 ‘{ | b.o10 l | i
61. 1Pé¢ty zbrojeniowe zebrowane gat A-IlIN d= |t ‘ 2.658 ‘ 1 2.658 !
mm ‘ - :
62.‘Pr¢ty zbrojeniowe 2ebrowane gat. A-llIN d= .t |  10.914 | © 10914 !
gm0 I i o
-13 -
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SUW Jagodnik zb 2x200 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. ! Nazwa | Jm \ llosé Ninw. | NI wyk. Cena | Warto$¢ | Grupa
: ! ‘ ' jedn.
_63. Roztwor asfaltowy kg 37.017 37.017 L i
64, roztwor asfaltowy do gruntowania kg - 5838 5838, o
65. }Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 44 441 44441 | R
66 [Rura PE-HD SDR11d160 7 m 77 " 3780 3.780 . 1_ ]
67.jRuraPECHD SDR 11d 225 m _{ 3780 . 3780 i FE—
| 68.!Rura PE-HD SDR 11 d 315 ‘m 7560 1 i 7.8560 | ! | N
' 69.'Rura stalowa d 245/6,5 m 5.800 5800, X I
70. Rura stalowa d 324/8 im 38000 7 3500 . R
71. Rura stalowa d 406/9 m 11800 . 11600 P —
72.|Rury stalowe B d=48,3/3,6mm__ m ‘ 7431 ]
73. rury staiowe $r. 48.3x3.6 mm m ’ 16.284 | _
74. rury wywiewne 2eliwne o $r. 100 mm szt . 1 700077 I
75,1 Rury z PCW kanalizacyjne 50mm m 0.800 c._0s800 ... .
‘Slatka Z witkna szklanego Lp? . |. 215,789 i 215.789 | . :
n kg~ 0930 0930 17 |
drewniane iglaste $r.70mm Jm3 0.005 | geos | :
79. 'spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 ;BEL T 0632 063z | b
| 80. érodek antyadhezyjny kg 27053 27.053 r 4
81. Srodki antyadhezyjne Olform 2~ _|kg 13790 13790 : e )
82. Sruby kotwigce iszt 15000 | 15000 |
83 Sruby pazurkowe kg 12.739 2739 ;
"84 Sruby zgrubne 6-kaine gwintowane kpl kg 0.219 T o219 : i
85. Taséma dylatacyjna CONTAFLEXAKTIV ACF |m 33.794 33764 ‘T
100
86. Tasma Waterstop RX 101 40); | 13.380 1 13360 ..
87 Trzplenle stalowe |lgg { AR ... 0108 i B |
88. }Tuleja kolnierzowa PE d16o’ 18zt | 4.000 | 4000 ] ;
_89. Tuleja koinierzowa PEd 225 ....J.ﬁ;’f 1 4.000 .. .4.000, ; . .
_90.'Tuleja koinierzowa PEd 315 szt . 8. 000 . 8,000 o
91. Tuleje stalowe d 219/6,3 - 350z snatkq mos. szt 2.000 ! 2.000 ‘ :
0 oczkach 2x2mm i ! , ! . |
92 luchwyty do rur spustowych ocynkowane d 12 kpl i..3564 | ; 3.564 1 | ]
| 93.|Uszczelki gumowe ptaskie $r.100mm szt - 20801 B ... 2.080 ;
94.,Whaz do zbiornika 800x800mm ze stali nie- szt | 3. 000 i 3.000 f i
rdzewnej ocieplony styropianem f-my PRQJ- ' i i i
WIK R ’ ‘
| 95.|Woda m?3 | 402.467 j 402.467 ]
96. Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT - sucha kg | 515.932 515.932
mieszanka L
97. |Wywietrzaki d 110/160 podwajne Lszﬁtw o2 000 ° 20001
98.:Zamek antywtamaniowy 174 S 3. 000 3.000
_99..Zaprawa cementowa M12 B ms 1481 l o 1aner -
100.Zaprawa cementowa M7 moo 0.031 ! 0.031 |
101|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m | 141 1.641
102|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 md | 0.093 . 0.093 :
I ‘ . i
103|Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 -  |kg ! 2246.150 | 2246150 : '
.|sucha mieszanka i I | ] ! )
104 Zaprawa wapienna M-0.6 m3 0.218 0.218 |
105 Materiaty pomocnicze (od M} 2 ! :
106 materiaty pomocnicze izl ! i
- I | l
RAZEM.
Stownie:
-1d-
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SUW Jagodnik zb 2x200

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa 1 Jm logé | Cena jedn. .  Wartosé
| _1.,Ciagnik kotowy 25-30KM (18-22kVV) ‘m-g 0.681 :
2 czas s pracy rusztowania ,m-g 366.140 -
__3 |deskowanie drobnowymiarowe Stal-Farm mg 194.834
4 1Deskcnwanle stropu ACROW-U-FORM 100m2 mg 156.498 .
5.ldeskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian lukowych m-g 757, 338
6. Deskowanie Scian ACROW-U-FORM 100m2 _mg 22.746 |
7. gietarka do pretow o mg 9.629 . :
_ 8. Gietarka do pretéw mechaniczna } \m—g_ i 58327 i
9. ;Koparka pmedsngblerna 0,4m3 |m-g ) 29.079 | P B
" 10..Nozyce do pretow |m-g 68. 059 [ ]
| 11.,nozyce do pretéw m-g M. 635 B e
| 12. Pompa do betonu na samochodzie 60m¥/h m-g 12. 445
13. Prosciarka do pretéw _____m—g_ o 50.439 |
14. prosciarka do pretow mg 8.626
15.;Przyczepa dtuzycowa 4,5t m-g 0. 681
_16.iRéwniarka samojezdna 100KM mg 0.076 |
. 17.|rusztowanie rurowe im-g 1027.896 -
_18.|samochéd dostawczy 0.9t im-g 1.900
| 19.|Samochdd samowytadowczy 5t ‘m-g 88.873 o
20.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A mg 2.804
21.|Spycharka ga_:-'.lemcowa 75KM ) mg 7.449 | _
22 |Spycharka gasienicowa 100KM mg 6.925
23 [Srodek transportowy mg 34.133 [__ -
| 24.|Ubijak spalinowy 200kg (m-g 24, 958 R R
25, |Walec statyczny samojezdny m-g 834 | ]
26.|Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 06t ~ m.g | 0.117 |
27.Walec wibracyiny samojezdny 25t . mg 0.252 R
28. |Wibrator powierzchniowy |mg - 3.815 }
| 29.Wyciag m-g 134.784 _
30.;wyciag m-g 1.605 :
31. Zuraw okienny przenogny 0,15t m-g 4.123 ) e
32, Zuraw samochodowy  5-6t m-g 4.538 |
RAZEM

Slownie:
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FUNAM Sp. z 0.0. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroclaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamdwien
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45252126-7 Zaklady uzdatniania wody pitne]

NAZWA INWESTYCJl : Budowa Stacji Uzdatniznia Wody w Jagodniku, ODSTOJNIK POPLUCZYN V= 120m3
ADRES INWESTYCJI . Jagodnik, gm. Swidnica
INWESTOR o Gmina Swidnica )
ADRES INWESTORA . ul. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica
BRANZA . inzynieryjne
SPORZADZIY. KALKULACJE :  inz.Tadeusz Kubin, kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2009
Ogodlem wartosc kosztorysowa robot zt
Slownie:
WYKONAWCA ¢ INWESTOR :
Starszy speejalista
d/s rysowania | umow
inz. Tadeusz Hubin
Data opracowania . Data zatwierdzenia
28.08.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NCRMA PRO



SUW Jagednik Odstojnik KSIAZKA PRZEDMIAROW"PRZEDMIAR
Lp. . Podstawa | Opis i wyliczenia " jm. | Poszez ' Razem
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku - ODSTOJNIK POPLUCZYN V= 120m3 -
1] |ODSTOJNIK POPLUCZYN V= 120m3 o .
L . ...Roboty ziemne e . _ o
1IKNR-W 2- ‘Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- (m3 ; [
d.1. 01 011501 |nym : ;
1 :
: (8.60+1.0"2)*(8.60+1.0*2)*1.20 m3 134,832
i {1.70+0.30"2)2.20*0.30 <pogtebienie pod studnie> ‘m3 | 1.518
| {1.0+0.30%2)*2.0*0.30 md | 0.960
I |RAZEM 137.310
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci m3
d.1.]0201-06 tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii HI-IV z transportem urobku samochoda- ‘
1 mi samowytadowczymi na odleglosé 1km
: i(8.60+1.0*2)"(8.60+1.0"2)*1.20 m3 134.832
(1.70+0.30*2)*2.20"0.30 <poglebienie pod studnie> m3 1.518|
{1.0+0.30*2)*2.0*0.30 m3 0.960°
RAZEM 137.310
3/KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemnymi o pojemnosei [m3
d.1.|0205-03 “tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii Il uprzednio zmagazynowanej w hat-
1 .dach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
fos¢ 1km - przewiezienie ziemi z tymczasowego odiladu do zasypania | !
wykopu i sformowania nasypu wokél zbiornika ‘
137.31 m3 137.310:
RAZEM 137.310
4/ KNNR 1 Zasypanie wykopaw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, :m3
d.1.10214-05 wykopow obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w sta- .
1 nie luznym 25c¢m z zageszczeniem mechanicznym ubijakami i |
137.310 <wykop> m?3 137.310]
--3.14*8.60*8.60*0.25"0.30 <podkiad z pospotki> m3 -17.418
'-3.14*8.60"8.60"0.25*0.10 <podklad betonowy> m3 -5.808
-3.14"8.60*8.60*0.25*0.30 <ptyta denna> 'm3 -17.418
-{1.70+0.30*2)*2.20*0.30 <pogiebienie pod studnie> m3 -1.518
-(1.0+0.30*2)*2.00.30 m3 -0.9601
. RAZEM | 94.190
5/KNNR 1 Formowanie | zageszczanie spycharkami nasypéw o wysokoéci do 3,0m |m3 i
d.1. 0407-02 w gruncie kategorii Il ' :
1
’ 137.10-84.19 m? 42.8410
IRAZEM 42.910
B51KNNR 1 |Zageszczanie ubljakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym  |m3 i
d.1.'0408-02 kategorii Il
1 :
42.91 m3 42.910
) i RAZEM 42,910
7|KNNR 1 Plantowanie powierzchni {obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2
d.1.,0503-01 wykonywanych recznie w gruncie kategeorii I-ll
1 i
13.1470.25*(10.0*10.0-8.1478.14) Im2 26.486
i |RAZEM 26.486
1.2/,,,, __ [Plytadenna N o o
8|KNNR 2 ‘Podkiady z ubitych materiatéw sypkich -pospolka zwirowo-piaskowa m3 [ :
d.1.:11201-03 |
2 |
3.14*8.60*8.60*0.25*0.30-1.518-0.96 ‘m3 14.9401
RAZEM 14.940
2/KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim ka- im3
d.1.|/0408-01 ‘tegorii 1-1t
2
i14.94 'm3 ; 14.940
. | |RAZEM 14.940
10/KNNR 2 "Podkiady betonowe - podioze betonowe grub. 10cm, beton C8/10 (B10) |m3
d.1.11201-01 : .
2 ‘ ‘
3.14"8.60"8.600.25"0.10 m3 5.806
; RAZEM : 5.806
11:KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gladko Im2
d.1. 1914-04 1
2 |
] 3.14"8.60"8.6070.25 m2 58.059
RAZEM 58.059
12|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni ;m2 i
d.1./0801-04  poziomych | 1
2.
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SUW Jagodnik Odstojnik KSIAZKA PRZEDMIAROW*PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.15a

Lp. , Podstawa | Opis | wyliczenia " jm. | Poszcz ! Razem
13.14*8.60*8.60*0.25 m2 | 58.059
i 'RAZEM 58.059
13|KNNR 2 -1zolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni | m2 _
d.1.:0601-08 :pionowych | i
2 [ ' |
(2.10+2.20"2)*0.50+(1.40+2.20%2)"0.50 <pow. pionowe przy studniach> ‘m2 6.150}
RAZEM 6.150
14|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji zelbetowych plyt m2 )
d.1.|0102-02 fundamentowych ‘ I
2\
. {1.041.70)"0.6072+1.0*0.60"4 <dno i $ciany studni> 'm2 5.640
! 0.80"0.50*4 <fundament> m2 1.600
i RAZEM | 7.240
15/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe §cian prostych betonowych WZ
d.1.:0102-03 {ub zelbetowych !
2
! 3.14"8.60*0.30+(2.10+1.40)*0.50 m2 9.851
j ; RAZEM 9.851
16 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monalitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-/t
d.1./0104-04 wanymi o srednicy do 14mm - prety A-lli d 12mm
2 |
0.102+0.143+0.78 it 1.025
[RAZEM 1.025
17|KNNR 2 Zbroienie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraghymi zebro-‘
d.1./0104-05 wanymi gat. A-ltl o §r. 16 mm | !
2 |
: 0.90 't 0.900/
RAZEM 0.900
18|KNNR 2 Betonowanie zbrojonych ptyt fundamentowych w deskowaniu systemo- 1m3 :
d.1.'0109-04 ‘wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg, - beton C 20.’25 |
2 (B-25) z dodatkiem 1,5% Hydrozolu K : ;
3.1478.60*8.60°0.25°0.30 m3 17.418'
2.10%2.20*0.5+1.40*2.20*0.5 jm2 3.850,
| 0.80.8*0.5 m3 0.320;
' -1.70"1.0*0.6-1.01.0°0.6 ma -1 .620‘
| : |
1 RAZEM | 19.968
19: iPraca deskowania Scian prostych podczas zbrojenia plyty fundamento- ‘m-g
d.1. ‘ wej i dojrzewania betonu - 0,07kpl/100m2 deskowania ;
1Krotnosé = 0.07 |
.czas dojrze- 180 mg ‘ 80.000‘
Iwama beto- |
|nu ‘ !
i ‘ RAZEM 80.000
20, [Praca deskowania scian {ukowych podczas zbrojenia plyty fundamento- 'm-g ]
d.1. !
2! 'Krotnosé = 0.01 ‘
:czas dojrze- 80 |m-g | 80.000
‘wania beto- | i
nu i i
: 'RAZEM 80.000
21/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowe]j pod posadzki grubosci  |m?2
d.1..1202-02 i20rnm zatarte na gtadko - zaprawa cem. M12 i
2 i
'3.14*7.762*7.762*0.25-1.0".70*2-1.0*1.0-0.8"0.8 [m2 ! 42.255
| ! (RAZEM | 42.255
22|KNNR 2 {Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana ,m2 | '
d.1.:1202-03 grubosci o 10 mm i ' |
2 iKrotnosé = 3 i }
| 142 255 m? | 42.255/
| |RAZEM 42.255
23'KNNR 4 Przejécla szczelne rurami PE owinietymi w potowie diug. tasma Waters- |szt ‘
d.1.,1427-01 \top - rura PE d 160 z kolnierzami ;
2| ‘
! ‘2 ‘szt ‘ 2.000
’ ‘ 1 RAZEM 2.000
24 KNNR 4 [Przejécie szczelne rurami PE owinietymi w potowie diug. tasma Waters- [szt
d1. |1427 -01 top - Rura PE d 80 z kolnierzami
2 ! ‘
2 |szt ! 2.000]
. ! iRAZEM / 2.000
L 1.3] |Sciany zelbetowe zbiornika _ _



SUW Jagodnik Odstojnik KSIAZKA PRZEDMIAROWPRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
25|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe $cian fukowych o gruboéci ponad 20 cm i wyso-|m2 |
d.1.[1907-03 koscido4m
3
13.14*7 642*2.65 <wewnaltrz zbiomika> mz | 63.589
13,14*8.042°2.65 <zewngtrz zbiornika> m2 66.917
: IRAZEM 130.506
26/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-|t
d.1.:0104-04 ;wanymi o $rednicy do 14mm - prety 2ebrowane gat. 18G2 d= 12mm
3 | :
| 1.498 t j 1.498
; RAZEM 1.498
27/KNNR 2 ‘Betonowanie zbrojonych $cian lukowych w deskowaniu systemowym — m3
d.1.:0109-05 drobnowymiarowym z transportem betonu pompsa, -beton zwyky C 20/25|
3 (B 25) z dod. 1,8% Hydrozolu K \ ;
I3, 14*(8.042*8.042-7.642*7.642)"0.25*2.65 m3 13.051)
’ RAZEM | 13.051
28, Praca deskowania Scian lukowych podczas zbrojenia $cian i dojrzewa- m-g [
d1. nia betonu - 1,31 kpl/100m2 deskowania :
3 Krotnosé = 1.31 ‘ !
iczas dojrze- 120 |m-9 120.000|
wania beto- 1 i ;
nu :
RAZEM ) 120.000
29/KNR 2-02 |izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylata-|m f
d.1.10617-02  cyjng - tasma CONTAFLEXAKTIV ACF 100 | ‘
3 i
: 3.14%(7.842+0.20) im 24,624
: RAZEM 24,624
30'KNR 4-01  |Obsadzenie w scianie zbiornika tuleji z rur stalowych d 219/6,3 I= szt
d1. ‘0322-02 |350mm 2 siatkq mosigzng o oczkach 2xZmm (M - analiza wlasna) |‘
3 | ;
| 2 szt ! 2.000]
! ! RAZEM | 2.000
1.4; |Plyta nadkomorowa o )
311KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji betonowych lub  m? .
d.1.10102-06 zelbetowych ptyt stropowych |
4 : \
od spodu  |3.14*7.642*7.642*0.25 m2 45.844:
‘ RAZEM 45.844
32/KNR 2-02 .Deskowanie systemowe $cian tukowych o gruboéci éciany do 20cmio |mz2 ;
d.1.:1907-01 wysokosci do 4m i
4 :
: 3.14"8.04270.20 <po obwodzie> m2 5.050
| ‘ RAZEM 5.050
33/KNR 2-02  |Obramowanie otwordw w &cianie betonowej z recznym ukfadaniem beto-|m
1.|0206-06 ‘nu |
4/ |
0.80"4"2 'm 6.400
) RAZEM 6.400
34,KNNR 2 JZbro;eme konstrukgji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- t 5
d.1.10104-04  ‘wanymigat. A-lll N 0 §r. do 8 mm : \
4 ' .
i 0.156+0.010 t 0.166
RAZEM 0.166
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi tebro-Jt |
d.1. 0104-04 wanymi o $rednicy do 14mm - prety Zebrowane A-IlIN d= 12mm w
4
0.82 t 0.820
I ‘ RAZEM 0.820
36 KNNR 2 iBetonowanie zbrojonych ptyt stropowych w deskowaniu systemowym  'm3 i
d.1.,0109-08 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, beton C 20/25 z ded. \
4; 1,5% Hydrozolu K {B25) ‘ 1
! 3.14"8.042*8.042*0.25"0.20 ‘m?' 10.154
-0 8070.80%0.20*2 im3 -0.256
‘ 'RAZEM 9.898
37! \Praca deskowania podczas zbrojenia plyty nadkomorowej i dojrzewania ‘m-g
d.1.| 'betonu - 0,46 kpl/i100m2 deskowania |
4 Krotnosé = 0.46 [
120 <czas dojrzewania betonu> ‘m-g 120.000
: IRAZEM ° 120.000

Norma PRO Woersja 4.15a




SUW Jagodnik Odstojnik

KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. ' Poszez , Razem
38/ ‘Praca deskowania cian tukowych podczas zbrojenia plyty nadkomoro- 'm-g T
di1. we) i dojrzewania betonu - 0,05 ‘
4i kpl/100m2 deskowania i
‘ 'Krotnos$¢ = 0.05 !
120 <czas dojrzewania betonu> ‘m-g 120.000
| RAZEM  120.000
1.5, _|Proba szczelnosci zbiornikéw . .
39 KNR 2-02 [Proby szezelnosci zbiorikow - napeinienie woda zbiornikéw rurami o sr. |m3 !
d.1./1927-07 do 80 mm i
5 ‘ | ‘
120 ‘m3 120.0001
RAZEM 120.000
40| KNR 2-02 'Proba szczelnosci zbiornika |prob. - |
d.1./1927-08 ‘ ! |
5| . ! |
| H [prob. 1.000]
' ; ! RAZEM | 1.000
41,KNR 2-02  [Proby szczelnosci zbiornikow - spust wody w sposcéb grawitacyjny prob. -
d.1.11927-09 : ‘
5: | ‘
1 prob. 1.000.
) ) RAZEM 1.000
1.6/  |Przekrycie plyty nadkomorowej, obudowy wtazow , . o
42|KNR 2-02 'Deskowanie systemowe Stal - Form &cian prostych o grubosci do 20 cm \m2 ]I
d.1.11906-01 i wysokoscido 4 m I
6.
fobudowy 0.80%0.42*4*2+1.1*0.30*4*2+0.18*1.10"4+0.18"1.46*4+0.04*1 46*4*2 < fm2 7. 638|*
Iwlazéw obudowy whazéw> !
‘ |RAZEM 7.638
43/KNNR 2 7Zbro;en|e konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi giad- |t |
d.1.10104-01 klml o0 $rednicy do 14mm -prety A-l d= 8mm 1 . |
6 ! i
; |o.o1 t I 0.010
i ' RAZEM | 0.010
44:KNNR 2 Betonowanle konstrukeji zbrojonych w deskowaniu tradycyinym $cian  'm3 |
¢.1..0107-04 Iprostych -betonowanie obudéw wlazéw, beton zwykly B-15 i I
6 ' i
| ,0.42*(0.80*4+1 10%4} ‘ 3 3.192]
[0.18%(1.1074+1.46*4)"0.07 .m3 | 0.129
| ! RAZEM 3.321
25|KNR 2-02 _'Wieniec z cegly petne] Klinkierows; ki. 350 o wymiarach 30x45¢m na za- \m . 1
d.1.0119-04  ;prawie cementowej :
6 | ! 1
| '3.14*7.75 Im 24.335)
[RAZEM | 24335
46/KNR 2-02 |Spoinowanie Scian zaprawa cementows, hiebarwiong m2 ‘
d.1.10923-01 | |
6 e '
| 3.14"7.75%(0.30"2+0.38+0.186) m2 27.742
‘ RAZEM | 27.742
47 KNR 2-02 iWarstwa spadkowa cementowa zatarta na ostro grubosci 25 mm m< !
d.1./1106-01 | ; '
8! ! ‘
’ 13.1477.40*7.40.25-1.10*1.10"2 Im2 | 40567
1 ) |RAZEM 40.567
48/KNR 2-02 Warstwa spadkowa cementowa - pogrubienie 1 cm - dalsze 2,5¢m |m2
d.1. 1106-03 |Krotnog¢ = 2.5 | |
6| |
| 40.567 im2 40.567|
) | IRAZEM ' 40,567
49 KNNR 2 lizolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z piyl styropiano- imZ2 i
d.1.'0602-03 ‘wyr.:h uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian FS 20 i !
Gi jgrub. 6 ecm : .
! 40 567 [m?2 40.567|
RAZEM ' 40.567
S50{KNR 2-02 ‘lzolaqe z plyt styropianowych grub. 6cm pionowe na zaprawie bez siatki ‘/m2 .
d.1é{0609-10 Imetalowej \ |
I !
\o.zgu 10+1.22)"4 m2 2.598.
I RAZEM 2.598
51/KNNR 2 Sclany murowane z cegiet petnych grub. 8,5¢cm {obmurowanie kominéw Im3 ;
d.1. I01302-02 \w{azowych od zewnatrz) i |
6 |




SUW Jagodnik Qdstojnik

KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR

d.1. 02 0527-03
7|

Norma PRO Wersja 4.15a

Lp. : Podstawa_!— QOpis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
! '0.20*(1.22+1.35)*4*0.065 m3 0.134,
| RAZEM | 0.134
52 KNNR 2 Tynki zewnegtrzne zwykle kategorii Il na scianach plaskich i powierzch-  |m2 ‘ !
d.1. 1001-01 ‘niach poziomych : i !
6, | |
| 0.20*1.35%4*2 m2______2.160
f ‘ ! RAZEM | 2.160
53 KNNR2  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci  m?2 | -
d.1é= 1202-02  '20mm zatarte na gladko | ‘
3.14*7.4077.40°0.25 meo| o 42987
-1.10*1.10%2 m2 | 2420
RAZEM 40.567
54'"KNNR 2 ‘Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m?
d.1. 1202-03 grubosci o 10mm - dalsze 1,5cm
6 Krotnogé = 1.5
1 40.567 m? 40.567
f ' | RAZEM | 40.567
S5/KNR-W 2- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskamize 'm !
d.1. 02 0616-04 |styropianu o wym. 35x20mm (M analiza wlasna) ’
6 ;
J 7.40%2 m 14,800/
‘ i ) RAZEM 14,800
56|KNNR 2  |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewaina, papa podkla- m?2
d.1.10507-02  dowa PZ 2500, papa nawierzchn. PW 2500 1
6 ! !
40.567 m | 40567
; RAZEM 40.567
57/KNR-W 2- 'Obrébki z papy nawierzchniowej termozgrzewalna 'mz )
d.1..02 0504-03 | ;
8 | |
'3.14*0.15*7.40+0.15%1.35%4*2 |m2 5.105]
- . ! RAZEM | 5.105
Ar. [Elewacjaiopaska wokol budynku . o
58 KNNR 2 kDocieplenie scian plytami styropianowymi FS 15 grub. 5cm metoda lek- .m?2 |
d.1. | 1802-01 'ka "ATLAS STOPTER" o fakturze rustykalnej grubosci 1,5mm naktada- | |
7 inej recznie na Scianach fukowych ! i |
{ 13.14*8.042*2.65 m2_ 66.917
' ] RAZEM | 66.917
59, KNNR 2 Docieplenie plytami styropiancwymi metodg lekka "ATLAS STOPTER" - m? ! ‘
d.1./1902-10 doptata za kazdy 1,0mm grubosci zaprawy "STOPTER” do klejenia piyt '
7! styropianowych : . |
66.917 ‘m2_ 66.917
i . IRAZEM 66.917
60/KNNR 2 :Docieplenie plytami styropianowymi metodg lekkg "ATLAS STOPTER" - :m
d.1.11902-12 .doplata za zastosowanie wzmocnien paskami tkaniny pancernej (pod- ! ;
7 'wojnie) - pod tynk cementowy |
3.14"8.142*1.70 m ! 43.462
RAZEM 43.462
61'KNNR 2 , Tynki zewnetrzne zwykie kategorii I!l na écianach plaskich i powierzech- |m?2 \
d.1.:1001-01 |niach poziomych |
7! ' ' :
‘ [43.462 Im2 | 43.462|
| ! ; 'RAZEM 43.462
62/KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane im2 |
d.1. iDz 0603-07 ‘na zimne z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa -lzolbud WL 1
7 ‘ i ‘
: 3.14%8.142*(1.70+0.30) im2 51.132]
| i RAZEM ' 51132
63[KNR-W 2- "Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane mz :
d.1.:02 0603-08 :na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedng - | |
7. (1IZOLBUD Wi i ‘
| 151.132 mz 5t.132
' } RAZEM 51.132
B4 KNR-W 2- !Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z ¢ynku - koryto 150x380mm ‘szt |
d.1.]02 0520-08 ! . !
7 ‘
2 'sat. 2.000\
| : RAZEM 2.000
65/KNR-W 2- 'Rury spustowe okragte o §r. 12 cm - z blachy z cynku jm




SUW Jagodnik Odstojnik

KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR

Lp. . Podstawa | Opis i wyliczenia T im. | Poszcz Razem
‘, 1.602 m 3.200]
N M i "RAZEM | 3.200
66/KNNR6  Koryta o glebokoéci 30cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wyko- [m2 | i
d.1./0101-09  |nywane recznie w gruncie kategoril Hll-IV ; ! ‘
7 : !
I 13.147(8.14+0.70)0.70 m2 | 19.430,
T T I
| i RAZEM 19.430
67 KNNR 6 ‘Profﬂowanie i zageszezanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne 'mz2 ‘; |
d.1.10103-01 ;nawierzchni w gruncie kategorii 11-1V \ ‘ ‘
7| 1 ‘ ‘
19.43 [m2 19.430/
! | ‘ RAZEM 19.430
68!KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po 'm2
d.1..0112-01 ,zageszczeniu 20cm | ) |
7l | : i ‘
. 19.43 M2, 19.430]
L | T RAZEM 19.430
| 69'KNNR 6 "Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypee pias-  (m2 | ‘
d.1.10502-01 1kowej wypelnieniem spoin piaskiem | | :
7 i !
| 19.43 m2 | 19430
i | , [RAZEM | 19.430
70, KNNRE  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypce piaskowej Zz wy-  'm |
d.1.'0404-02 pelnieniem spoin piaskiem w‘ i |
7| | . ‘
' 3.14%(8.14+0.7°2) m . 29956
; T ;. 'RAZEN 20.956
18 _ [Wyposazenie zbiornika - drabiny, wiazy, wywietrzaki L
71/KNR-W 2. Drabiny wewnatrz zbiornika ze stali kwasoodpornej OH18Ng (. 1
d.1.i05 0120-05 | ‘
8I ! ! | \
; 10.04 t L 0040
T _, ‘ RAZEM | 0.040
72'KNR-W 2= [Drabiny zewnatrz zbiornika stalowe ze stali kwasoodpornej It T .
d.1./05 0120-05 | | !
8, i i
o _0.069 it : 0.069,
i ' : 'RAZEM 0.069
— y Il l
73|KNR-W 2- Porecze na zbiorniku z rur i ksztattownikéw ze stali kwasoodpornej t ; '
d.1.,05 0120-06 | ' ‘ |‘
8 ! 1
: (129.6+16.8+20.4)"0.001 't ; 0.167'
i ‘ f RAZEM | 0.167
7AIKNR-W 2-  Wywietrzaki o $rednicy 100/180mm - podwojne (M analiza wlasna) szt | )
d.1.]17 0152-01 | i
Bj i i ‘ i
. 4}1 15zt TRA E1'°00.L 5
' T : ZEM | 1.000
75/KNR-W 2-  "Wlaz do zbiornika 800x800mm ze stali nierdzewnej, ocieplony styropia- szt ! f
d.1.{02 1016-07 Inem f-my PROJWIK ! i ‘
8 \ | 1
I 2 152t | 2,000,
L r ‘. [RAZEM 2.000
76 iOsadzenie rur odpowietrzajacych PCW d 50mm I= 0,4m ezt T
5 | S !
| 2 'sa | 2.000
N 7 T RAZEM | 2.000

Norma PRO Wersja 4.

15a




SUW Jagodnik Odstojnik

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa [ Jm llo§¢ | Cenajedn.  Warto$¢
1. betoniarze gr.|I g 34.090 | iy
2. Ciesle 9 oL 1444 .
3-,‘+9ieél§_gr:" g ATt218 )
4.ciesle gr.l g 83.730 L
| 6. dekarze grli__ e 6620, !
 6.Imonterzy gr.i g 16.405 | |
7. Murarze g 2241, B
 8./robotnicy _ Irg 943.041 |
9. robotnicy gr.1_ rg | 45.133 | A
10. Tynkarze gr.lil g 22,848 | :

RAZEM)

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.15a




SUW Jagednik Odstojnik ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa I'dm | llosé T llwyk. . Cena | Wartoé Grupa
) jedn.
~1./Bale iglaste obrzynane kLI . m@ T 0.001 O %7
" 2.Beton zwykly B-7.5 m | 5922 . | 5922
" '3./Beton zwykly C12/15 mi | 3387 ! 3387,
4..Beton zwykly C20/25 z dodatkiem 1,5% Hy- [m3 43775 J 43775 f
drozolu » N L ; N
5. blacha eynkowo-tytanowa 0.60 mm kg 11.884 P11.884 ! .
 6./Ceagta ceramiczna peina kl. 100 szt 1 49.995 | 49.995 .
7.|Cegta kiinkierowa peina 25x12x6,5¢m k.35 szt I 1155.913 . j 1155. 913 B
~ 8.|Cement portlandzki CEM 1 32,5 - i _ 0025 ; B 0. 025 i
9.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl wm3_ . 0023 | o023 o
10.{deski iglaste obrzynane 38 mm kl. i {m3 0121 L0421 i o .
| 11. deski igiaste obrzynane gr25 mmklIl ___'m3 0017 | _. 0017 | S
12, Drabina ze stali kwasoodpornej zewn. kg 69.000! . _69.000 | i s _
13, | Drabiny stalowe kg } 0.143 [oo0143 -
14, |Drabiny ze stali kwasoodpornej OH18NS kg | 40.000 | ! 40.000 L 1
_15. Drewno opalowe kg ' 87.896 | 87.896 s
16, Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1.940 | ) 1,940 ]
"17./Gwoidzie budowlane gole kg S 0128 | 0128
_18.| Kolnierz ruchomy d 160 szt 4.000 . 4.000 B I
19.|Kotierz ruchomy d 90 ) szt | 4,000 | 4.000 =
20. Kostka brukowa betonowa 6cmszara  Im2 | 19.819 ~10.819 |
_21.'Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza  |kg 187.129 187129 s B
22..Lepik asfaltowy na zimno [zolbud WL kg 150.839 g 150.838 | i _
23./masa asfaltowa izolacyjna kg 3.448 | 3448 | ] |
_ kg ! 0.039 - j 0.039 1
kg | 1074 I 04 B
_26.|Obrzea betonowe 20x6cm m | 30585, 30.555_ . | B
" 27 [Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna /400 |m? : " 147,881 1 147.681 | )
28. Papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie widk- m2 456.652 46.652 !
|____|niny poliestrowej podkladowa PZ/2500 o _ | N 2 | _
29, |Papa zgrzewslna asfaltowa na osnowie widk-| m2 I 54 097 . “ 54.097 | i
niny poliestrowej wierzchniego krycia WZ/ i !
2500 ; i ! ; ;
30.[Paski tkaniny pancerng] Cm2 | 4rg0s i 47.808 | I
31 1Pask| ze sfyropianu 36x20mm’ ) \m ‘ 15.540 . | 15.540 | v
| 32 Pianka poliuretanowa kg 0.420 0. 420 ) )
33. Piasek zwykly m 1623 | © 1623 ] J LT
34.[Phyty styropianowe FS 20 grub. cm m? 45323 . 45323 ! - d-
35.|Piyty styropianowe M20 o profilach zakladko-im2 | 68.925 ] 68.925 | !
_|wych grub. Scm o Ao . [
|36 [Podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST 100% Tkg 1 21413 j J 21413 !
_37.iPodkiadki stalowe okragle kg i 0.014 | 0.014 | - s R
"38. podktadki §r. 9 mm kg 0.390 | 03907 ’ C
39.|Porgcze z profili stalowych ze stali kwasood- kg r 167 000 167.000 ! ‘ “
_pornej o ) ] o 4 o
40. Pospdika 0-31,5mm !mi“ ! 20.616 | 20616 | | - e
41, Preparat gruntujgcy ATLAS UNI GRUNT kg .13.383 | 13.383 " 1
42, prety okragie do zbrojenia betonu, zebrowa- 0.918 0.918 | ‘
o Pe gat. A-ltl &r. 16 mm | ~ ) i o o
43 |prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowa- it 0.167 ; 0.167 :
negat A-IIIN_$r. 8 mm R L. ) R ; o
44 _Prety zbrqe_mqw_'e gladkleA I it 0010 1 0.010 ' P ‘ o
"45. Prety zbrojeniowe zebrowane gat. 18G2 d= 1 1. 507 1.507 !
12mm I I !
46. | Prgty zbrojeniowe zebrowane gat. A-llIN d= |t 0.825 ; 0.825 | *
47. Prety zebrowane skos. do zbrojenia betonu |t ' 1.031 | 1.031 T ‘
Al d=12mm I o , .
_48.|Roztwor asfaltowy kg 19.570 . - 19.570 ; L B
~49. |Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno |kg 20.245 | 20245 .
50._ Rura PE-HD SDR 11d 160 _.m 3.150 - 3150
51 Rura PEHD SDR 11480 g 3.150 . 3150 J i
| 52.|Rury stalowe B d=48 3/3 6mm m 0197 {0197 L L
" 53 [rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm im 5.379 | | 5379 ‘ ‘
54. rury stalowe £r.48,3x3 6 mm b/s ogéinego  m 0.481 | 0.461 i
.przeznaczenia - czarmne o ; ] P . o
55, |Rury z PCW kanalizacyjne 50mm m 0.800 - | 0.800 | ol
_56.|Siatka z widkna szklanego N im2 73609 i ] 73608 L I ]
57, Silikon o kg 0.620 i i 0620 , : L
58. stupki drewniane iglaste §r.70mm Im3 0.003 0.003 | ’
"59.,spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0328 l 0328 | B
60. $rodek antyadhezyjny kg . 9670 9.670 i i I
‘1. $rodki antyadhezyjne Ofform 2 kg | 0354 ' 0354 ; ! !
-g-
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SUW Jagodnik Cdstojnik ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa yJdm Nosé | Nlinw.  Nlwyk ;| Cena  Warto¢ | Grupa
i jedn. §
| 62. Sruby kotwigce szt - 10.000 : ~ i 10.000 o |
63, Sruby pazurkowe kg [T 2759 [ 2789 _ J* |
| 64, Sruby zgrubne 6-katne gwintowane kpl 1k)q i 0110 ‘ o010 ] s
65. |Tadma dylatacyjna CONTAFLEXAKTIV ACF W‘\ ‘ 25.855 T‘ | 25.855 - : i
1100 - : '
66. lTaéma Waterstop RX 101 topk ' 1.600 ‘ 1. 600 T _
'67.!Trzpienie stalowe T ke 0.055 0.055 ) )
} 68. Tuleja | ko{nlerzowa PE d 160 szt 4.000 , 4,000 |
69, Tuleja kolnierzowa PE d 90 szt 4.000 | 4,000 | i |
70. .Tuleje stalowe d219/6,3- 350 z suatkq mos. szt 2.000 | 2000,
io oczkach 2x2mm R o ‘ G :
| 71. Jruchwyty 'do rur spustowych ocynkowane d 12 kpl i 1.056 ° 1 1.066 ! i
72. 1Uszezelki gumowe plagkie &r.100mm szt i 1.040 i, . .1.040 . !
73.[Wiaz do zbiornika 800x800mm ze stafi nie- szt | 2.000 ¢ 2.000 i ;
|rdzewnej ocieplony styropianem f-my PROJ- | ! ‘ |
Wik L : | ,, I
_74.|Woda *m3 ] 121424 | 121424 N [
75. IWyprawa tynkarska ATLAS CERMIT - sucha kg I 175992 I 175,992 1, :
Imleszanka i ‘ : .
76. Wywietrzaki d 110/160 podwéjne !szt ~1.000 | 1,000 | o
77._Zamek antywlamaniowy szt _2.000 .2.000 . o
TB _Zaprawa cementowa M12 m 6789 | 6789 | o o
| 79. 'Zaprawa cementowa M7 m3 0.031 ¢ ; 0.031 L i B
| 80.1Zaprawa cementowo-wapienna M-2 im3 ] 0963 0963, o |
81 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.074 } 0074 ,1 . i ]
82.;Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - kg 834.029 | 834.029 [ |
jsucha mieszanka | o ] o , | P
83. 'Zaprawa wapienna M-0,6 ‘ Q128 . o128 !
84 |Mater[aly pomogcnicze {od M) i ] l ~ I o
85. materialy pomocnicze ! | | i
RAZEM/
Stownie:
-10-
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SUW Jagodnik Odstojnik ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa fodmo llosé Cena jedn. Wartosé
1/Ciagnik kolowy 25-30KM (18-22kW) ___  _ mg 0320 o
2 |deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form mg 5.383 |

3 |Deskowanie stropuy ACROW-U-FORM 100m2 mg 77.664 |
4. deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian fukowych |m 9 273.657 !
5.|Deskowanie écian ACROW-U-FORM 100m2 . mg . 783
6. gitarka do pretéw e mg . ooBm7 L]
7. Gietarka do pretéw mechaniczna - Jm -g ~16.087 1 o

8__ Koparka przedsiebierna 0,4m3 g ) 15.626 ~ .

9.'Nozycedo pretow B . .m-g 19437 ;. o

_10. nozyce do pretéw § mg | 8183 _
11 Pompa do betonu na samochodme 60m3!h - ) im-g . 3433 1
12 Prosciakkadopretow . jm-g_ | 14400 L

”13 prosmarka do pretéw :m-g - 4584 o
14.|Przyczepa dluzycowa 4,5t , S 'myg 0.320 | ‘ _
15.iRdwniarka samojezdna 100KM ) ‘m-g 0.051 | e
16.1samochéd dostawezy 0.9t e mg | 0510 |

_17.|Samochdd samowyladowczy 5t el mg | ATTSE L

18,|Spawarka elektryczna wirujgca 300A mg 880
18.|Spycharka gasienicowa 75KM mg | .. 3.373 |

20.|Spycharka gasienicowa 100KM 7 T m.g i 37 L D

21.iSrodek transportowy mg 8826 | |

22.|Ubijak spalinowy 200kg . m-g 22.216 I

23. Walec statyczny samojezdny mg ! 0.354 ’

24. 'Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0.6t m-g ! 0.078

| 25. Walec  wibracyjny samojezdny 2,5t myg 0.167 |

26.:Wibrator powierzchniowy o m-g 2526 o {' .

27 Wyelag mg | 58.834 | .

28.jwyciag N m-g 0.853 |

29. Zuraw okienny przenoény 0,15t mg 2.991 | )

30. Zuraw samochodowy 5-6t m-g i 2.215 |

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot wyceny : Technologia Uzdatniania Wody dla SUW Jagodnik gm. Swidnica
Podstawa opracowania: Projekt Wykonawczy -Technologia SUW
Zakres robét obejmuje:
- dostawe i montaZ urzadzeri technologicznych orurowania i armatury w budynku SUW w tym
5 filtréw automatycznych cién. d 1800mm
desorber d 1600
zesiaw pomp przewatowych szt 3
zestaw pomp sieciowych 5x CR 32-6
zestawy dozujace { pomiarowe
mieszacz statyczny
instalacie sanit. wod-kan i wentylacji
- modernizacje studni J 1
- zewnetrzne sieci miedzyobiektowe
Kosztorys sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projekfowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych.
Wyceny robdt dokonano w oparciu o obowigzujace katalogi KNR.

Ceny czynnikéw produkcji wedlug biuletynu Sekocenbud Il kw. 2009, ceny Srednie a dla materiatdw i urzgdzen ,

ktérych ceny nie s3 publikowane w biuletynach Sekocenbud - wedlug cen dostawcéw.
ZASTOSOWANE W KOSZTORYSIE MATERIALY { URZADZENIA SA PRZYKLADOWE. DOPUSZCZA SIE

ZASTOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN INNYCH PRODUCENTOW O ANALOGICZNYCH
PARAMETRACH TECHNICZNYCH
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SUW Jagodnik Tecl

hn KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Stacja Uzdatniania Wody w Jagodniku - TECHNOLOGIA, RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE, STUDNIE UJE-
CIOWE
1 ORUROWANIE | ARMATURA W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM
1.1 Armatura w budynku technologicznym
1|KNR 2-28  |Zawér przepustnicowy z sitownikiem pneumnatycznym DN 150 szt
d.1.]0207-04 ‘
1 ! ;
i14 set. 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 2-28 | Zawor przepustnicowy z sitownikiem pneumatycznym DN 80 szt. ’
d.1.|0207-02
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3/KNR 2-28  |Przepustnica regulacyjna z sitownikiem elektrycznym z modulem retrans- szt.
d.1.|0207-01 misyjnym | pozycjonerem DN 65
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4 KNR 2-28 Zawor przepustnicowy z napgdem recznym dzwigniowym DN 300 np. typ |szt.
d.1.:0207-07 Sylax Danfoss
1]
; 1 szi. 1.000
IRAZEM 1.000
5|KNR 2-28  |Zawdr przepustnicowy z napedm recznym dzwigniowym DN 200 np. Sy- |szt.
d.1.]0207-05 lax Danfoss
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
E IR 22T O przepustnivewy 2 Rapsth mfeciny L of digedic an e 2101800 nptyn o
d.1.10207-04 Sylax Danfoss
1
4 sz, 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-28  |Zawér przepustnicowy z napedem recznym dzwigniowym DN 100 szt.
d.1.|0208-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8]KNR 2-28  |Zawdr przepustnicowy z napedem recznym dZzwigniowym DN 80 np. typ |szt
d.1.10207-02 Sylax Danfoss
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
9|KNR 2-28  |Zawdr przepustnicowy z napedem recznym dzwigniowym DN 65 szt
d.1.10207-02
1
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR 2-28  |Zawdr przepustnicowy fig. 38 z d2wignia reczng DN 50 szt.
d.1.10207-01
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 2-28 | Zawory koinierzowe, zwrotne o &r. nom. 150 mm szt
d-1.10208-04
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne DN 80 szt.
d.1.,0208-02
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR 2-28  |Zawory kolnierzowe, zwrotne DN 65 szt
d.1.;0208-02
1
5 szt, 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 2-28 Kompensator kotnierzowy DN 200 np. Teguflex szt.
d.1.10208-05
1janalogia
1 szt. 1.000
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SUW Jagodnik Techn KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
15/KNR 2-28  |Kolnierzowy DN 150 np. Teguflex szt
d.1.|0208-04
1|analogia
szt 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-15 | Zawory cdpowietrzajgce ze stali nierdzewngj 1 172" np. £my Mankenberg  |szt
d.1.10412-07
1
6 szt 6.006
RAZEM 6.000
17|KNR 2-28  |Manometr M100/R/)-0,6/2,5/NP-1, 0-6bar, kurek manometr, Nypel z gwin- |kpk.
d.1.j0214-01 tem zewn BSP 1/2"
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalngj 25 mm szt.
d.1.|0135-03
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
19|KNR-W 2-18 | Tuleje kotnierzowe PE 100 SOR 17 na luzny kolnierz d 315/DN 300 szt
d.1.|/0112-05 i ‘
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 | Tuleje kolnierzowe PE 100 SDR 17 d 225 z kolnierzem stalowym ocynk. szt
d.1./0112-03 DN 200
1
I . e s T
RAZEM 21.000
21|KNR-W 2-18 | Tuleje kolnierzowe PE SDR 17 na luzny koinierz stalowy ocynk, ¢ §r.ze-  |szt
d.1./0112-03 wnetrzngj 160 mm
1
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
22 |KNR-W 2-18 |Tuleje kolnierzowe PE SDR 17 na luzny kolnierz stalowy ocynk. o $r.ze- szt
d.1.{0112-02 wnetrzne] 110 mm
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 | Tuleje kolnierzowe PE SDR 17 na luzny kolnierz stalowy ocynk. o sr.ze- [szt
d.1.:0112-02 wnetrzngj 90 mm
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
24| KNR-W 2-18 | Tuleje kotnierzowe PE SDR 17 na luzny kolnierz stalowy ocynk. o Sr.ze- |szt
d.1./0112-01 wnetrznej 75 mm
1
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
25|KNR-W 2-18 [Tuleje kotnierzowe PE SDR 17 na luzny kotnierz stalowy ocynk. o ér.ze- |[szt
d.1.(0112-01 wnetrznej 63 mm
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
26 Ksztattki PE SDR 17 zgrzewane doczolowo DN 300: Tréjnik réwnoprzelo- szt
d.1.|dostawa towy 90 st DN 300/d315 szt 1, Kolano 90st PE DN 300/d 315 szt 1, Re-
1 dukcja krotka DN 300-200/d315-225 szt 1 (np. Simona)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27 Ksztattki PE SDR 17 zgrzewane doczolowo DN 250:; Kolano 90st PE DN [szt.
d.1.;dostawa 250/d 280 szt 1 (np. Simona}
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Ksztaltki PE SDR 17 zgrzewane doczotowo DN 200: Kolano 90st PE DN [szt.
d.1.|dostawa 200/d 225 szt 3, Redukcja krotka DN 200-150/d225-160 szt 3 (np. Simo-
1 na}
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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SUW Jagodnik Techn KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29 Ksztattki PE SDR 17 zgrzewane doczotowo DN 150: Tréjnik rownoprzelo- |szt.
d.1.|dostawa towy 90 st DN 150/d 160 szt 12, Tréjnik redukcyjny 90st DN 150-80/d160-
1 80 szt 5, Tréjnik redukcyiny DN 150-85/d 160-75 szt 5, Kolano 90st PE
DN 150/d 160 szt 30, Redukcja krétka DN 150-100/d160-110 szt 2, Re-
dukeja krotka DN 150-80/d 160-90 szt 2 {np. Simona)
56 szt 56.000
. L o RAZEM ' £6.000
30 Ksztattki PE SDR 17 zgrzewane doczctowo Dit . Tréjnik réwnorrzeloto- i 1
d.1.|dostawa wy 90 st DN 80/d 90 szt 5, Kolano 90st PE DN 80/d 90 szt 13, Redukcja l
1 «rotka DN 80-65/d 00-75 szt 1 (np. Simona) i
19 ‘szt. 19.000
RAZEM 19.000
31 Ksztaltki PE SDR 17 zgrzewane doczotowo DN 50: Tréjnik réwnoprzeloto- |szt.
d.1.dostawa wy 90 st DN 50/d 63 szt 4, Kolano 90st PE DN 50/d 63 szt 17 {np. Simo-
1 naj
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
32/KNR 2-28  |Koiano 45st PVC-U z mufami do klejenia d 160 szt.
d.1.,0206-05
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-18 ;Montaz rurociagdw z rur polietylenewych PE SDR 17 PE 100 o ér.ze- m !
d.1.10109-13 wnetrznej 315 mm
1 !
1 m 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o ér.ze- m
d.1.|0109-10 wnetrznej 225 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-18 (Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o ér.ze- m
d.1.)0108-07 wnetrznej 160 mm
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
36 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o $r.ze- m
d.1.(0109-03 wnetrznej 80 mm
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR-W 2-18 (Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o sr.ze- m
d.1.10109-02 wnetrznej 756 mm
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
38[KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o $r.ze- m
d.1.]0109-01 wnetrznej 63 mm
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
39| KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietyienowych PE SDR 17 PE 100 preizolowa- |m
d.1.10109-13 nych o ér.zewngtrznej 315 mm
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 preizolowa- |m
d.1./0109-10 nycho ér.zewnetrznej 225 mm
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR-W 2-18 {Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 preizolowane /m
d.1.|/0109-07 o §r.zewnetrznej 160 mm
1
12 m 12.000
|RAZEM 12.000
42| KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 preizolowa- |m
d.1.(0109-01 nych o ér.zewnetrznej 63 mm
1
10 m 10.000
] RAZEM 10.000
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SUW Jagodnik Techn KSIAZKA PRZEDMIAROW*PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlacz.
d.1.[0110-13 PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 315 mm
1
13 zigez. 13.000
RAZEM 13.000
44 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.1.[0110-12 PEHD meteda zgrzewania czolowego o sr.zewnetrznej 280 mm
1 :
1 zigez. 1.000
I " IRAZEM 1.000
451KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigez.
d.1./0110-10 PEHD metoda zgrzewania czofowego o sr.zewnetrznej 225 mm
1
35 zlgez. 35.000
RAZEM 35.000
46|KNR-W 2-18:Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, zacz.
d.1./0110-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewngtrznej 160 mm
1
153 ziacz. 153.000
RAZEM 163.000
47 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, zigcz.
d.1.|0110-04 PEHD metods zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
1
4 o ztacz. 4.000]
[RAZEM 4.000
48 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, ztgcz.
d.1.]0110-03 PEHD metodg zgrzewania czolowego o Sr.zewnetrznej 90 mm
1
56 ziacz. 56.000
o RAES 36000
439 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur poiietylenowych ci$nieniowych PE, z+a_czf(
d.1.{0110-02 PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 75 mm
1
10 Zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - pofgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlacz.
d.1.10110-01 PEHD metoda zgrzewania czolowego o ér.zewnetrznej 63 mm
1
45 ztacz. 46.000
RAZEM 46.000
51|KNR 2-28 |Opaska przylaczeniowa z PP - odejécie na gwint wewn. wzmocn. d 160 -1 [szt.
d.1.|0206-05 1/2"
1lanalogia
8 szi. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR 2-28 Nypel z gwintem zewn. BSP 1/2" szt
d.1.|02086-01
1
12 szt 12,000
RAZEM 12.000
53/KNR 7-08  |Przewody sterujgce d 15 16/23 PE m
d.1./0507-01
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
54 |KNR 7-08  |Przewody sterujgce d 25 25/34 PVC m
d.1.10507-01
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
55/KNR 4-01 Obsadzenie uchwyldw do rury d 160 szt.
d.1.10322-01
1|analogia
20 szt. 80.000
RAZEM 90.000
56|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytdw do rury d 110 szt
d.1.|10322-01
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw do rury d 90 szt
d.1.{0322-01
1
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Y szt 31.000
RAZEM 31.000
58/KNR 4-01  |Obsadzenie uchwytdw do rury ¢ 75 szt
d.1./0322-01
1
21 szt 21.000
o RAZEM 21.000]
59|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytdw 2o rury d 83 et
d.1.]0322-01
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
60|KNR-W 7-09 |Montaz rurociagow ze stali nierdzewnej spawanych o $rednicy zewnetrznej [m
d-1.12107-01 do 323.9x8,0 mm
1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
61 KNR-W 7-08 |Montaz ruraciggow ze stali nierdzewnej spawanych o $rednicy zewnetrznej|m
d.1.{2106-02 do 219.1 x 7,1 mm.Grubo$¢ scianki do 8.0 mm
1
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
62| KNR-W 7-09 {Montaz rurociggow ze s.ali nieerdzewnej spawanych o srednicy zewngtiz- jm
d.1.|12105-01 nej 159.0 x 3,0mm mm
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
63 KNR-W 7-09 [Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej spawanych o $rednicy zewnetrznej m
d.1.2103-01 104.0x2,0 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
64 |KNR-W 7-09 |MontaZ rurociggdw ze stali nierdzewnej spawanych o $rednicy zewnetrznej |m
d.1.12102-05 79,0 x 2,0 mm
1
: 12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
65 KNR-W 7-09 Montaz rurociggdw ze stali nierdzewnej spawanych ¢ §rednicy zewnetrznej \m
d.1.12102-01 80,3x2,0 mm
1
8 m 6.000
RAZEM 6.000
661 KNR-W 7-09 'Montaz ksztattek stalowych spawanych -Wywijka ze stali nierdzewnej d szt
d.1.[2117-01 219
1|analogia
szt. 2.000
RAZEM 2.000
67 |[KNR-W 7-09 [Montaz ksztattek stalowych spawanych Wywijka ze stali nierdzewnej d szt
d.1.(2116-01 168,3x 4,5
1]analogia
56 szt. 556.000
RAZEM 56.000
68| KNR-W 7-09 (Montaz ksztattek stalowych spawanych - wywijka ze stali nierdzewnej d szt.
d.1.(2115-01 104x2
1|analogia
szt 7.000
RAZEM 7.000
69 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych - wywijka ze stalik.c. d899x3  [szt.
d.1.|2114-05 mm
1|analogia
a3 szt 83.000
RAZEM 83.000
70| KNR-W 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych - Wywijka ze stali nierdzewnej d  |szt.
d.1./2114-05 76,1x2,2
tianalogia
30 szl 30.000
RAZEM 30.000
71|KNR-W 7-09 [Montaz ksztaitek stalowych spawanych - Wywijka ze stali nierdzewnej d  [szt.
d.1.]2114-05 70x22
1 analogia
55 szt, 55.000
} | RAZEM 5§5.000
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72|KNR-W 7-09 ‘Monta‘z ksztattek stalowych spawanych - Wywijka ze stali nierdzewnejd  |szt.
d.1.(2114-01 56 x 2
1|analogia .
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
73{KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolana hamburskie 90 ze stali  |szt.
d.1.12116-01 k0. DN 150 ‘
1 ; :
23 szt | 23.000] |
RAZIM ; 23.000
74 KNR-W 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych - Kolana hamburskie 45st ze stali |szt.
d.1.|2116-01 k.o. DN 150
1
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
75|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolana hamburskie 90st ze stali |szt.
d.1.12115-01 k.o. DN 100
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76 KNR-W 7-09 [Montaz ksztattek stalowych spawanych - kolana hamburskie 90st ze stali |szt.
d.1.|2114-01 k.o, DN 80 .
1
6 o lszt. | 6.000
RAZEM 6.000
771 KNR-W 7-09 | Montaz ksztaltek stalowych spawanych - kolana hamburskie 45st ze stali  |szt.
d.1.12114-01 k.o. DN 80
1
1 szt 1.000
] . e _EerEM L 200
78|KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych - kolano hamburskie 90st ze stali  jszt.
d.1.12114-01 k.0. DN 65
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
791KNR-W 7-08 |Materialy do potaczen kotnierzowych ze stali kwasoodpornej: Kelnierz luz- |szt
d.1.2201-05 ny DN 200 szt 2, §ruby k.o. M20x35, uszczelki DN 200
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80 |KNR-W 7-09 Materiaty do potaczen kolnierzowych ze stali kwasoodpornej: Kotnierze szt
d.1.|2201-04 luzne DN 150, Sruby k.0. M20x95, Uszczelki DN 150
1
56 szt 56.000
RAZEM §6.000
81 |KNR-W 7-09 ) Materiaty do polaczen kolnierzowych ze stali kwasoodpornej, Kotnierz |uz- |szt
d.1.|12201-03 ry DN 100, Sruby k.o0. M16x80, uszezelki DN 100
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
82 KNR-W 7-09 |Materiaty do polaczeli kolnierzowych ze stali kwasoodporne]; Kolnierz luz- |szt
d.1.|12201-03 ny DN 80, Sruby ze stali k.o. M16x80, uszczelki DN 80
1
83 szt 83.000
RAZEM 83.000
83KNR-W 7-09 |Materialy do potaczen kohierzowych ze stali kwasoodpornegj, Kotnlerz |uz- |szt
d.1.{2201-03 ny DN 65, Sruby k.o. M16x80, uszczelki DN 75
1
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
84|KNR-W 7-09 iMateriaty do polgczen kotnierzowych ze stali kwasoodpornej. Kotnierz |u2- szt
d.1.12201-03 ny DN 65, Sruby k.o. M16x80, uszczelki DN 65
1
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
85|KNR-W 7-08 IMaterialy do potaczeri kotnierzowych ze stali kwasoodpornej. kofnierze szt
d.1.12201-02 luzne DN 50, Sruby k.0. M16x80, uszczelki DN 50
1
<) szt 5.000
RAZEM 6.000
86 KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodq TIG stali austenitycznych.Spot-|zlacz.
d.1.({0317-01 ny nie badane radiolog. Srednica rurociagu do 323.9 mm Grubos$é $cianki
1 do 10.0mm
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i 4 ziacz. 4.000
i RAZEM 4.000
87 KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoi-|ztacz.
d.1.,0316-01 ny nie badane radiclog.Srednica rurociagu de 219.1 mm Grubosc¢ scianki
1 do 8.0 mm
6 zhgez, 6.000
L e _ i RAZEM | _ 6.000]
T8 KNR-W 7-09 ‘Spawanie rgczne w osfonie argonu micteda TIC stali austenitycznych. Spoi-[ziyez. ‘
d.1.|0315-01 ny nie badane radiolog.Srednica rurociagu do $59.0 mm Gruboéé scianki
1 do 8.0 imm
155 zlgez, 155.000
RAZEM 155.000
89 KNR-W 7-09 {Spawanie reczne w oslonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. Spoi-|ziacz.
d.1./0314-05 ny nie badane radiolog.Srednica rurociagu do 133.0 mm. Grubosé $cianki
1 do 6.3
18 zigez. 18.C000
RAZEM 18.000
90| KNR-W 7-09 |Spawanie rgczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych.Spoi-[ziacz.
d.1.|/0314-01 ny nie badane radiolog. $rednica rurociagu do 88.9 mm Grubosé $cianki
1 do 4.5 mm
133 zlacz. 133.000
RAZEM 133.000
91 1IKNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metedg TIG stali ausienitycznych, Spoi-|ziacz.
d 1.10313-05 ny nie badane radiolog. Srednica rurociagu do 57.0 mm.Grubosé $cianki
1 do 4.5 mm
60 ztgez. 60.000
i RAZEM 60.000
1.2 Dostawa i montaz urzadzen
92[KNR 2-28  [Filtr cignieniowy automatyczny d 1800 {np. Prodwodrol) dostawa i montaz, [szt, | 1
i.1.10211.05 filtracia © ., straia :
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 2-28  [Zaladowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie ztozem - warstwa t
d.1.]0212-01 podtrzymujaca Zwir 8-16mm wys. zasypki 0,1m
2
1.335 t 1.336
RAZEM 1.335
94 KNR 2-28 |Zatadowanie zbiornika masag filtracyjng - wypetnienie ziozem - warstwa t
d.1.;0212-01 pedtrzymujaca awir 4-8mm wys. zasypki 0,1m
2
1.335 t 1.335
RAZEM 1.335
95/KNR 2-28 |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie ztozem - warstwa t
d.1.|10212-01 podtrzymujaca piasek filtracyjny 2-4mm, wys. zasypki 0,1m
2
1.335 t 1.335
RAZEM 1.335
96 KNR 2-28  |Zatadewanie zbiornika masg filfracyjna - wypelnienie ziozem - warstwa fil- |t
d.1.]0212-01 tracyjna katalityczna Defeman 0,8-3,0mm, wys. zasypki 0,3m
2
4.12 t 4,120
RAZEM 4.120
97|KNR 2-28  |Zaladowanie zbiornika masa filtracyina - wypelnienie ziozem - warstwa fil- [t
d.1.(0212-01 tracyjna - piasek filtracyfny 0,80-1,0mm, wys. zasypki 0,7m
2
9,347 t 9.347
RAZEM 9.347
98 KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - wypenienie zlozem - warstwa fil- |t
d.1.{0212-01 tracyjna - Hydroantracyt 1,5-3mm, wys. zasypki 0,2m
2
1.118 t 1.116
RAZEM 1.116
99|KNR 2-28  |Proby cidnieniowe weziéw zbiornikdw filtracyjnych o ér. 1800 mm szt.
d.1./0213-05
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
100 KNR 2-28 Filtr cisnieniowy automatyczny d 1800 (np. Prodwodrol) dostawa i montaz, [szt.
d.1.:0211-05 filtracja 2- go stopnia
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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101|KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filfracyjng - wypefnienie zfozem - warstwa t
d.1.:0212-01 podtrzymujaca zwir 8-18mm wys. zasypki 0,1m
2
1.335 t 1.335
RAZEM 1.335
102|KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyina - wypelnienie zlozem - warstwa t
d.1.:0212-01 podfrzymujaca zwir 4-8mm wys. zasypki 0,1m ;
P :
1.335 t 1.335
PAZEM 1.335
103|KNR 2-28  |Zatadowanie zbicrnika masag filtracyjng - wypelnienie zlozem - warstwa t
d.1./10212-01 podtrzymujaca piasek filtracyjny 2-4mm, wys. zasypki 0,1m
2
1.335 £ 1.335
RAZEM 1.335
104 KNR 2-28 |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjing - wypeinienie zlozem - warstwa fil- |t
d.1.|0212-01 tracyjna katalityczna Defeman 0,8-3,0mm, wys. zasypki 0,8m
2
, 10.987 t 10.987
| RAZEM 10.987
105|KNR 2-28  |Zaladowanie zbiornika masa filtracyjng - wypelnienie ztozem - warstwa fil- |t
d.1.]0212-01 tracyjna - piasek filtracyjny 0,80-1,0mm, wys. zasypki 0,5m
2
6.676 t i 6876
RAZEM 6.676
106 KNR 2-28  |Préby cisnieniowe wezléw zbiornikow filtracyjnych o §r. 1800 mm szt.
d.1.|10213-05
2
3 szt 3.000
! 2 TEM 3ron
107|KNR 2-28  |Desorber d 1600, H= 3,50m - dostawa i montaz szt.
d.1.{0211-05
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108 KNR-W 7-07 Zestaw pomp przewatowych 3 szt pomp pionowych (N= 4,0kW kazda) kpt
d.1.]0201-01
2|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000
109 KNR-W 7-07 |Pompa pluczaca pozioma Q= 110 m3/h, N=75kW (np. NB B0-250/247) |kpl
d.1.|0201-01
2
1 kpi 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 7-07 | Zestaw 5 pomp sieciowych pionowych Q= 140m3/h kazda, N= 5x 11kW |kpl
d.1.|0201-02 (np. 5xCR 32-8)
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111)KNR-W 7-07 \Dmuchawa rotacyjna w obudowie d2wigkochlonnej Q= 2,74 m3/min, Dp = |kpl
d.1.]0401-02 0,08MPz, N= 7,5kW
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 7-07 |Sprezarka bezolejowa LF-X2 0-10 PB50L 400/3/100 kpl
d.1.{0401-01
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 7-08  |Zestaw dozujacy podchloryn sodowy © pompa DMS 2-11AR-PVAV/C-F- ukt,
d.1./0203-03 1111F, zbiornik o poj. 100dm3, mieszadlo reczne
2|analogia
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
114 KNR 7-07  |Elektryczna pompa beczkowa do przettaczania chemikaliow o wyd. 2.4 szt
d.1./0101-01 m3/h
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115\KNR 7-16  |Zbiornik magazynowo-roboczy o poj. 1100dm3 |, paleta PVC kpl.
d.1./1202-01
2|analogia
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
116/KNR 7-08  |Zestaw zasady sodowej om wydajnosci 18,5dm3/h np. : pompa DME 18- |ukt.
d.1.;0203-03 6-AR-PV/V/C-F-1111Fz zaworem dozujgeym 1 1/2"
2(anaiogia
2 ukt. 2.000
i o 7 . o RAZEM 2.000
117 |KNR 7-C3 Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 150 z legalizaci;, « o Endicss® Ihkl .
d.1./0103-02 Hauser) ‘f
2analogia
2 ukl, 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 7-08  |Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 100 (np. Endress+Hauser) ukl,
d.1.|10103-02
2|analogia
1 ukl, 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR 7-08  |Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 65 (np. Endress+Hauser) uki.
d.1.10103-02
2{analogia
6 ukl, 6.000
] RAZEM 6.000
120|KNR 7-08  |Zestaw do pomiaru metnosci wody czystej - sonda z przetwornikiem (np.  |ukl. ,
d.1.10104-02 Endress+Hauser)
2|analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
121/KNR 7-08  |Zestaw do pomiaru chloru +pH na bypasie (np.: czujnik stezenie wolnego |ukl.
d.1.]0104-02 chloru CCS 141N, elektroda pH Ceratex CPS 31-1EC2ESA, kabel pomia-
2 inalogi? ey e Ahlﬂ‘(g NHAIE, L -celer nit liguisys NCTOMIR 20031002
panel do pomiaru chicru CCE1~A prod. Endress+Hauser)
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 7-08  |Zestaw do pomiaru pH (np.: sonda CPS 311EC2GSA + przetwormnik CPM |ukl.
d.1.|0104-02 253PS0010 prod. Endress+Hauser)
2 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 7-08 |Mieszacz statyczny DN 250, L= 1500mm wykonanie ze stali nierdzewnej szt
d.1.(2601-14
2ianalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124 Osuszacz powietrza o wyd. 2,6kg/h (np. DR-50 f-my DST) szt.
d.1. dostawa
2;
i 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 2-28  |Zawdr sterujgcy pompa DN 150 ( np. PS300 DN 150 prod. Honeywell) szt.
d.1.(0208-04
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR 2-28  [Zawory koinierzowe zwrotne DN 150 {np. RV 283b DN 80 prod. Honey-  Iszt.
d.1.:0208-04 well)
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Crurowanie i armatura odstojnika poptuczyn
127 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o $r.ze- m
d.1./0109-07 wnetrznej 160 mm
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
128|KNR-W 2-18 {Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o $r.ze- m
d.1.(0109-03 wnetrznej 90 mm
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
129 KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 preizolowa- |m
d.1.,0109-01 nych o ér.zewnetrzne] 63 mm
3
10 m 10.000
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RAZEM 10.000
130 |KNR-W 2-18 |Zasuwy typu FS kolnierzowe 2 ocbudowa ¢ $r.80 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.{0212-02 ciagach PE - bez nasuwki
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131 'KNR-W 2-18 i Zasuwy typu F5 kolnierzowe z obudowg o $r.150 mm montowane na ruro- [kpl.
d.1./0212-03 iciagach PE - bez nasuwki '
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.{0219-03
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
133{KNR-W 2-18 |Tuleje ketnierzowe PE SDR 17 na luzny kolnierz stalowy ooynk. o ér.ze-  {szt
d.1.10112-03 wnetrznej 160 mm
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
134|KNR-W 2-18 | Tuleje kolnierzowe PE SDR 17 na luZny kolnierz stalowy ocynk. o ér.ze- |szt
d.1.]0112-02 ywneteznej 90 mm
3
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
135 Ksztattki PE SDR 17 zgrzewane doczotowo DN 150; Tréjnik redukeyjny  [szt.
d.1.|dostawa 90st DN 150-80/d160-90 szt 2, Kolano 90st PE DN 150/d 160 s2t 8, (np.
3 Simona}
.1 - _ S S ot
RAZEM 10.000
136 Ksztaltki PE SDR 17 zgrzewane doczofowo DN 80: Tréjnik réwnoprzeloto- |szt.
d.1.!dostawa wy 90 st DN 80/d 90 szt 1, Kolano 90st PE DN 80/d 90 szt 3, Redukcja
3 krétka DN 80-50/d 90-63 szt 1 (np. Simona)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
137 Srubunek PE/Ms z gw. zewn. BSP d 63PE-2" kpl
d.1.;dostawa
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
138 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polistylenowych ci$nieniowych PE, zigez.
d.1.|0110-01 PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 63 mm
3
3 zigez, 3.000
RAZEM 3.000
138 |KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.{0110-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 80 mm
3
28 zigcz. 28.000
RAZEM 28.000
140|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, zigcz.
d.1.{0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér.zewngtrznej 160 mm
3
30 ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
141 KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw do rury d 160 szt.
d.1..0322-01
3 anzlogia
10 szt, 10.000
RAZEM 10.000
1.4 Orurowanie | armatura zbiornika wody czystej
142 KNR 2-28  |Zawdér przepustnicowy z napedem recznym dzwigniowym DN 300 np. ty- |szt.
d.1.|/0207-07 pu Sylax Danfoss
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR 2-28  |Zawoér przepustnicowy z napedrm recznym dzwigniowym DN 200 np. Sy- |szt.
d.1./0207-05 tax Danfoss
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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144 KNR 2-28  |Zawor przepustnicowy z napgdem recznym diwigniowym DN 150 np. typ [szt.
d.1./0207-04 Sylax Danfoss
4
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
145/KNR 2-28 | Zawdr przepustricowy z napedem recznym dizwigniowym DN 80 np. typ |szt
d.1.|0207-02 Sylax Danfoss
4 ]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
146 | KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne ¢ $r. 80 mm kpl
d.1.{0219-03
4
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
147 {KNR-W 2-18 |Tuleje koinierzowe PE 100 SDR 17 na luZny kofnierz ¢ 315/DN 300 szt
d.1.|/0112-05
4
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
148;KNR-W 2-18 | Tuleje kolnierzowe PE 100 SDR 17 d 225 z kolnierzem stalowyrn ocynk,  [szt
d.1.:0112-03 DN 200
A
| 14 o . szt 14.G00
RAZEM 14.000
148 KNR-W 2-18 |Tuleje kotnierzowe PE SDR 17 na luzny kolnierz stalowy ocynk. o ér.ze- szt
d.1.i0112-03 wnetrznej 160 mm
4 .
8 szt 8.000
: - - _ TATEM 7,000
150|KNR-W 2-18 | Tuleje kotnierzowe PE SDR 17 na iuZzny koinierz stalowy ocyuk. o $r.ze- |szt
d.1./0112-02 wnetrznej 50 mm
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
151 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o ér.ze- m
d.1.|0109-13 wnetrznej 315 mm
4
24 m 24.000
RAZEM 24.000
152 Ksztaltki PE SDR 17 zgrzewane doczotowe DN 300: Trdjnik réwnaoprzelo- [szt.
d.1.|dostawa towy 90 st DN 300/d315 szt 1, Kolano 90st PE DN 300/d 315 szt 1, Re-
4 dukcja krotka DN 300-200/d315-225 szt 1 (np. Simona)
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
153 Ksztaitki PE SDR 17 zgrzewane doczotowo DN 200: Trojnik rownoprzelo- |szt.
d.1.|dostawa towy 90st DN 200 /d225 1 szt, Kolano 90st PE DN 200/d 225 szt 13, Ko-
4 lano 45st DN 200/d225 szt 2 (np. Simona)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
154 Ksztattki PE SDR 17 zgrzewane doczotowo DN 150:  Kolano 90st PE DN [szt.
d.1.|dostawa 150/d 160 szt 2, Trojnik redukeyjny PE DN 150-80/d160-80 szt 2 (np. Si-
4 mona)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
155 Ksziattki PE SDR 17 zgrzewane doczolowo DN 80: Kolano 90st PE DN szt
d.1.|dostawa 80/d 90 szt B,
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
156 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o $r.ze- m
d.1.|0108-10 whetrznej 225 mm
4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
157 KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o r.ze- m
d.1.{0109-07 wnetrzngj 160 mm
4
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
158 |[KNR-W 2-18 [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE SDR 17 PE 100 o $r.ze- m
d.1.|/0109-03 wnetrznej 90 mm
4

Norma PRQ Wersja 4.15a

-13-




SUW Jagodnik Techn KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR
Lp. { Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
159/KNR 4-01  |Obsadzenie uchwytéw do rury d 315 szt
d.1.|/0322-01
4
10 szt 10.000
. _ RAZEM | __ 10.900|
16¢ nNR 4-01 Obsadzenie uchwytow do rury d 225 sz{
d.1.10322-01
4
25 szt 26.000
RAZEM 26.000
161|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw do rury d 160 szt
d.1.|0322-01
4
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
162|KNR 4-01  |Obsadzenie uchwytéw do rury d 90 szt
d.1.10322-01
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
| 1.5, Instalacja wod-kan, c.o. i wentylacji L I __
163|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznef 32 mm o polacze- m !
d.1.(0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
5lzsz.3.3. nie, kottownie itp.
99031
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
PRGN TS Rure: iz teicywe actucznyGd PR 280wl SAmen oo m |
d.1.(0112-02 niach zgrzewanych na scianach w budynkach memleszkalnych hydrofor-
5|z.52.3.3. nie, kottownie itp.
9903-1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
165, KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o polacze- |m
d.f1. 01 12-01 niach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
5' z.sz.3.3. nie, kotlownie itp.
199031
: 18 m 18.000
RAZEM 18.000
166 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko-  |kpl.
d.1./6123-02 wych o §r. nominalngj 20 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych - hydro-
5|z.52.3.3. fornie, kotlownie itp.
9903-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167 |[KNR-W 2-15 |Wodomierze wielostrumieniowe suchobiezne DN 20 kpl.
d.1.(0140-02
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168 | KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe EA 241 DN 20 szt.
d.1./0132-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR-W 2-15 (Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.1.(0132-02 sztucznych o ér. nominainej 20 mm
5
1 szt. 1.000
) RAZEM 1.000
170/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajace do pluczki i pod baterie o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.]10132-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171 | KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0135-01
5
3 szt. 3.000
| | IRAZEM | 3.000

Narma PRQ Wersja 4,15a

-14 -



SUW Jagodnik Techn KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia : j.m. Poszcz Razem
172|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt
d.1.|0116-07 zaworow czemalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym z tworzy-
5/z.52.3.3. wa o ér. zewnetrznej 20 mm - hydrofornie, kottownie itp.
9903-1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
173 | KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z hworryw sztucznych w 'm
d.1.,0127-03 oudynkach niemieszkalny ch {rurociag o r. do 63 m-
5
(24, m 34.500
RAZEM 34.500
174 KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkainych m
d.1.|0128-02
5
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
175|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR-W 2-15 |Myjka do mycia eczu DN 15 szt,
d.1.[0137-09
5|analogia
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz wody elektryczny o mocy 2,0 kW (np. SH10 2,0kW/ kpl.
d.1.|0143-01 3x400V)
5|analogia
| L o L e LA R Lals] ]
[RAZEM 1.000
178/KNR 0-34  |lzolagja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  |m
d.1./0101-06 wymi gr.13 mm (J)
5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
179/KNR 0-34  |lzolacja rurcciagdw $r.25 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwo-  Im
d.1./0101-07 wymi gr.13 mm {J)
5
9 m 9.000
RAZEM 9.000
180\KNR 0-34  |Izolacja rurcciagdw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  |m
d.1.]0101-07 wymi gr.13 mm {J)
5
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
181|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- [m
d.1.]0203-04 natrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
5
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
182|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne ¢ r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1.(0203-03 natrz budynkdéw o potgczeniach weiskowych
5
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
183 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1.]0203-01 natrz budynkoéw o potaczeniach wciskowych
5
1 m 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne ¢ $r. 110 mm na scianach w budynkach m
d.1.]0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
5
9 m 1.000
RAZEM 1.000
1851KNR-W 2-15 (Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach nie- |m
d.1.;0208-02 mieszkainych ¢ potaczeniach wciskowych
5
8 m 8.000
RAZEM 8.000

-15-
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186 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkainych o potaczeniach weiskowych
5
1.40+1.0*2 m 3.400
RAZEM 3.400
187‘KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pola-  |[podei.
d.1..0211-03 czeniach wciskowych
5 .
3 pode]. 3.000]
. , RAZEM | 3.000
188|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm o polaczeniach weiskowych |szt.
d.1.|0222-01
5
2 szt. 2.000
J RAZEM 2.000
189 |KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weiskowym o &r. 75 mm szt.
d.1.|0213-04
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1901KNR-W 2-15 {Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
5 H
| 3 . !km. 3.000
RAZEM 3.000
191 |KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./0230-05
5
3 kpl, 3.000
B . - el RAZEN 7 4D
192{KNR-W 2-15 jWpusty sciekowe podiogowe z tworzywa z kratkg nierdzewng ¢ 100 fszt.
d.1.|0218-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.10218-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 | KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciang betonowa dla rurociagéw z rur stalowych &r 273x7, szt
d.1.{0113-08 1 mm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR-W 2-20 |Przejscia przez éciang betonowa dla rurociagdw z rur stalowych d 219, szt
d.1./0113-07 1x7.1 mm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196 /KNR 0-38  |Montaz grzejnikdw konwektorowych elektrycznych: typ CNS 150 szt 1, szt.
d.1.:0103-03 CNS 125 szt 6, CNS 100 szt 2, CNS 7582t 5
5
i4 szt. 14.000
RAZEM 14.000
197 KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne 200x250 z przepustnica sterowang sitowni- [szt.
d.1.|0146-01 kiem
5
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
193 KNR-W 2-17 |Samonastawny zawér swiezego powietrza d 160 szt
d.1.|0136-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR-W 2-17 [Wywietrznik dachowy cylindryczny d 160 szt.
d.1.|0144-01
5
11 s2t. 11.000
RAZEM 11.000
200[{KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Ill o $r.160 mm z przepustnicg  [szt.
d.1.|0151-01 sterowana sitownikiem
5

Norma PRO Wersja 4.15a
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SUW Jagodnik Techn KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
201 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/lll o §r.160 mm z przepustnica szt
d.1.]0151-01
5
7 szt. 7.000
S . B ) RAZEM _____7.0090
202 KNR-W 2-1 7 | Wentylatory dachowe kwasoodporne d 160 o wy k. T 1530m3/h z podsta- (s«
d.1.(0208-01 wa dachowa przystosowana do montazu na kanale wentylac.
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
203 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ketowe, typ B/l o $r. do 200 mm \m?
d.1.:0114-02 - udziat ksztattek do 55 %
5 :
3.14*0.16(10.5+4.50) m2 7.536
RAZEM 7.536
204| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A fub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw  |szt.
d.1./0138-02 stalowych i aluminiowych
5
4 szt. 4.000
\RAZEM 4.000
205|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o §r. 125 mm, w ukladach ka- |szt.
d.1.|0148-01 nafowych
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe o érednicy otworu ssacego 125 mm szt.
d.1.({0208-01
5 k
11 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207 Komin ze stali d 80, przej$cie dachowe d 80, parasol z nasadsg szt.
d.1. kalk. wtasha
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 STUDNIA J 1
208 KNR 2-28  |Pompy gtebinowe o cigzarze 0.10 t w studniach wierconych - opuszczanie |kpl.
d.2{0103-02 na glebokoscé 15.0 m; rura tloczna o $r. 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209 Pompa giebinowa ¢ wys. podn. H= 21m s.w. { np. SP 46-3 Grundfos} kpl.
d.2|dostawa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 2-28  |Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o §r. zewn. 500 mm (20") - |szt.
d.2|0102-05 demontaz (R,Sx0,7)
analcgia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych - przediuzenie rury osionowej m
d.2(2109-01 odwiertu studnic d 508
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
212 |KNR-W 7-09 {Spawanie rgczne tukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie ba- |ztacz.
d.2]0110-01 dane radiclogicznie Srednica rurociagu de 508 mm grubosé scianki do 11
mm
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR 2-28  |Rury z PVC o potaczeniach klejonych o Sr. zewn. 280 mm - przedtuzenie |m
d.2|0205-07 rury nadfiltrowsj PVC d 280
2.82.3.4.
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
214/KNR 2-28  |Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 mm (20"} - |szt.
d.2{0102-05 giowica studni z demontazu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
215 Wyciecie otworu d 110 -160 w rurze ostonowej dla rurociagu odprowadze- |szt.
d.2|kalk. wlasna |nia samoodplywu z uszczelnieniem
1 szt. 1.000

Norma PRO Wersja 4.15a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
216 Wykonanie hawiertu w rurze PVC d 280 i zamontowanie krocca kolnierzo- |szt,
d.2ikalk. wlasna |wego z zamkiem kiowym nr 3050 i opaska montazowa nr 3330 (Jafar) .
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR 2-28  [Obudowy studni wierconych -Obudowa studni kompaktowa Lange typ OK szt
¢.210101-01 z ogrzewaniem
analogia
1 7__ szt 1.000
‘ i RAZEM 1.000
218|KNR 2-28  ‘Wodomierze studzienne typu MK o 5r. nominalnej 80 mm szt.
d.2|0104-01
1 5zt. 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm szt
d.210208-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220/KNR 2-28  jPrzepustnice zaporowe g $r. nom. rury 80 mm; $ruby M16x120 szt.
d.2{0207-02
1 szt. 1.000
- RAZEM 1.000
221 KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-|m3
d.210301-02 czymi na odleglost do 1 km (kat. gruntu 1§}
1.50%1.90"1.80 m3 5.130
RAZEM 5.130
222|KNR-W 2-01 |Umocnienie scian wykopéw o glebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na m2
d.2|0316-02 sleclach zewnetrznych w gruntach suchych kat. 1H-IV balami drewnianymi
wraz z rozbidrkg
e 871,80 e im? R
RAZEM 12.240
223 | KNR-W 2-18 iKolano 2eliwne stopowe DN 150 - wykopy umochnione szt
d.2/0114-04
2.52.3.9.
9907
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
224 KNR-W 2-18 | Zwezki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN 150/80 - wykopy umocnione szt
d.2|0114-04
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR-W 2-18 \Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 |m3
d.2/0530-01 - elementy betonowe
0.5*0.4%0.3 m3 0.060
RAZEM 0.060
226 KNR 2-28  {Rury zeliwne koinierzowe o $r. nom. 8¢ mm - odcinki do 5 m m
d.2|0201-02
-£.52.3.4.
|analcgia
3.265 m 3.265
RAZEM 3.265
227 | KNR-W 2-18 |Izolacja o grubosci B0 mm otulinami styroptanowymi rurociggow o sr.zew. m2
d.2|0502-04 108
2.1 m2 2,110
RAZEM 2110
228 |KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gltebokosci do 1.5 m3
d.210312-02 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I[I-IV
1.50*1,90*(1.80-0.895) m3 2294
RAZEM 2,294
229|KNR-W 2-02 |Podklad zwirowy na podiozu gruntowym m?
d.2|1103-03
1.90*1.5070.545-3.14*0.5*0.5"0.25*0.545 m3 1.446
RAZEM 1.446
230 |[KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe - beton B-15 grub. 15¢m na podiozu gruntowym m3
d.2|1101-05
1.50%1.90"0.15-3.14"0.5*0.5"0.25*0.15 m3 0.388
RAZEM 0.398
231|KNR-W 2-02 {Fundament z betonu B-15 pod obudowe pompy m3
d.210203-04
1.50"1.90*2.05-3.14*0.570.5"0.25%2.05 m3 5.440

Norma PRO Wersja 4.15a
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RAZEM 5.440
3 KANALIZACJA ZEWNETRZNA
341 Roboty ziemne
232|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwnin-  |km
d.3./0113-03 nym
1|analogia i
(182 5+16.5+16 5+12.5+11.5+24 5)*0.001 in 0.264
(49+5+37 +35 5 £9+5.58)0.001 kimo 0.0684
(71.5+4.5+1.5)*0.001 km i 0.078
RAZEM 0.426
233 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykenywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.3..0212-06 na odklad w gruncie kat. !
1
0.90*(1.02+0.95y*0.5*182.5+0.80*(1.78+1.03)*0.5*16.5*2 m3 203.515
0.90%(0.80+0.5)*0.5*12.5+0.90*(0.98+1.0)*0.5*11.5+0.90*(1.0+0.95y0.5* m3 39.058
245
0.90%(0.30+0.87)*0.50*28.0+0.90*(0.30+0.35)*0.5*6.0 m3 16.497
0.90%(0.40+0.65)*0.50*35.5+0.80*{0.50+0.45)*0.50*9.0 m3 20.621
0.90%(1.25+1.02)*0.50*5.0 m3 5.108
0.90%(0.09+1.41)y0.50*2.50+0.90*{1.17+1.18)*0.5*1.50 m3 3.274
0.90"(1.72+1,92)"0.5*71,5+0.907(1.21+1.30)*0.5"29.0 m3 149.873
0.90*0.6%(2.50+2.0+1.50} m3 3.240
: RAZEM 441.186
234|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokodci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolekto- {m3
d.3.|0310-02 ry w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz-
1 nymkat. |ll-1V; gleboko§é do 1.5 m - reczne dokopanie wykopu na gieb.
20em
(0.90*0.20*182.5+0.90*0.20*16.5*2 m3 38,780
0.90%0.20*12.5+0.60"0.20*11,5+0.9070.20*24.5 m3 8.730
'0.90%0.20%28.0+0.90*N 20*A Q m? 6.120
(.90*0.20735.5+0.50"0.26 v.3 n’ 8.010
0.9070.2075.0 m3 0.900
0.90*0.20"2.50+0.90*0.20*1.50 m3 0.720
0.90*0.20*0.5*71.5+0.90*0.20*29.0 m3 11.655
0.90%0.20"(2.50+2.0+1.50) m?3 1.080
RAZEM 76.005
235,KNR-W 2-01 | Azurowe umacnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do |m2
d.3.;0314-07 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV
11 wraz z rozbiorka (szercko$< do 1m)
! {{(1.72+1.62)*0.5+0.20)*13.5*2+({1.21+1.30)*0.5+0.20)*29.0"2 m2 138.930
; RAZEM 138.930
236|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- (m3
d.3.:0222-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1l
1
441.186+76.005<wykop> m?3 517.191
-0.90*0.20"426 <podsypka 20cm> m3 -76.680
-0.90%(0.315+0.20)*182.5 <obsypka 20cm ponad ture> m3 -84.589
-0.90%(0.16+0.20)*(16.50+12.5+11.5+13.5+49.0+6.0+37.0+35.50+9+5+ m3 -68.660
71.5+2.5+1.5+2.0-58.0}
-0.90%(0.11+0.20)*(16.5+11.0) m3 -7.673
-3.14%1.3*1.3*0.25"0.8*9<studnie> m3 -9.552
RAZEM 269.037
237 KNR-W 2-01 | Transport nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym naodl. do 1 [m3
d.3.,0208-03 km do wbudowania w nasypy
1
517.191-269.037 m3 248.154
3.140.315"0.315"0.25*182.5<rury> m3 14,215
3.14*0.16*0.16*0.25*(16.5+12.5+11.5+13.5+49+6+37+35.5+9+5+71,5+ |m?3 4.321
2.5+1.5+2.0-58.0)
3.1470.11*0.1170.25*{16.5+11) m3 0.261
3.14*1.3*1.3*0.25*0.8"9<studnie> m3 9.552
i RAZEM 276.503
238 KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3.|0227-02 gruncie kat. il
1
276.503 m3 276.503
RAZEM 276.503
239 KNR-W 2-01 |Piantowanie korony nasypéw - kat. gruntu 1111 m2
d.3./0506-07
1
276.503 m?2 276.503
RAZEM 276.503
3.2 Kanafy rurowe PVC i PE
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240|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.(0511-03
2
0.90*0.20%(182.5+16.50*2) m3 38.790
0.90*0.20%(12.5+11.5+24.5) m3 8.730
0.90%0.20%(49.0+6.0+37.0-58.0) m3 6.120
0.90%0.207(35.5+9.0) m3 3.010
2.9040 2005.0 po3 0.900
0.90%0.20%(2.50+1.50) m3 0.720
090"0.26%(71.5*0.5+29.0) m3 11,655
0.90%0.20%(2.50+2.0+1.50) m3 1.080
RAZEM 76.005
241 KNR AT-04 |Warstwa wzmacnigjaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny |m?
d.3./0101-02 oszer, 40m
2
4.0*149.0 m2 596.000
RAZEM 596.000
242| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na woisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3./0408-05
2
182.5 m 182.500
RAZEM 182.500
243 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.3./0408-02
2 .
16,5+12.5+11.5+13.5+49.0+6,0+37.0+35.56+9+5.0-58.0 m 137.500
RAZEM 137.500
244 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.3.|0408-01
2
{16.5+11.0 m 27.5uU0
RAZEM 27.500
245 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE SDR 17 |m
d.3.(0108-07 o $r.zewnetrznej 160 mm
2
71.5+4.50+1.50 m 77.500
RAZEM 77.500
246 KNR-W 2-18 |Sieci wodaciggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.3.|0110-07 PEHD metoda zgrzewania czolowego o sr.zewnetrznej 160 mm
2
12 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
247 Kolana 90st PE SDR 17 d 160 zlacz.
d.3.!dostawa
2
| 5 zigcz. 5.000
RAZEM 5.000
248|KNR 2-28  |Tuleje kolnierzowe tgczone na klej d 110, kolnierz ruchomy stalowy ocynk. |szt.
d.3./0206-05 uszczelka - samowyplyw ze studni
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249 KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowa F5 DN 100 kpl.
d.3./0213-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
250| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [stud.
d.3./0513-01 pie o giebok. 3m
2
] stud. 9.000
RAZEM 9.000
251.KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.3.{0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gigh. stud.
2
-32 [0.5m] -32.000
stud.
RAZEM -32.000
252 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gofowym wyko- |stud.
d.3.|0513-03 pie o gtebok. 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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253{KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o 8r 425 mm - zamknigcie |szt
d.3.|0517-02 rurg teleskopowa
2
8 szi 8.000
RAZEM 8.000
254|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie |szt
d.3.|0517-02 rurg teleskepowy z wpustem ulicznym D 400
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
255/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczeinosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 300 mm ede. -1
d.3.|0706-04 prob.
2
8 odc. -1 8.000
prob.
RAZEM 8.000
256KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.3.|0706-01 préb.
2
15 odc. -1 15.000
préb,
RAZEM 15.000
3.3 Neutralizator Sciekdw chemicznych i szambo -
257 | KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane Koparkami pedsiebiernymi 0.40 m3  Im3
d.3.|10212-06 na odkiad w gruncie kat. lil
3
((1.60+0.60*2)*(3.35+0.60*2)*2.45)*2 m3 62.426
RAZEM 62.426
258 KNR-W 2-01 Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na m2
4.3 231608 sieciuch zewngtriznych v gruptach syrhech vet LIV palart szaluctow -
3 mi stalowymi wiaz z rozbiorkg
{{1.60+0.60*2)*2*3+(3.35+0.60*2)*2)*2*3 m2 155.400
RAZEM 155.400
259|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie |m?2
d.3.|{0508-04 kat. I-1I
3
(1.60+0.60"2)"(3.35+0.60"2)*2 m2 25.480
RAZEM 25.480
260|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i cbiekty z materiatéw sypkich grub. 10 em piasek m3
d.3.{0511-01
3 .
1.60*3.35*0.10*2 m3 1.072
RAZEM 1.072
261 | KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - beton B-7,5 m3
d.3.,0510-03
3
1.60"3.35"0.15*2 m3 1.608
RAZEM 1.608
262|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowaniem |m?
d.3.|0203-03 pompy do betonu, Beton C16/20 (B-20)
3
1.60%3.35%0.20*2 m3 2.144
RAZEM 2.144
263|KNR-W 2-18 | Zbiornik neutralizatora $ciekéw z chlorowni (zbiornik z laminatéw epoksy- |szt
d.3.|0513-03 dowych) V=3,0m3, d= 1200mm, L= 2880mm (np. Trokotex)
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
264 | KNR-W 2-18 | Zbiornik $ciekow sanitarnych (zbiornik z laminatéw epoksydowych), V = 3, [szt
d.3.|0513-03 O0m3, d=1200mm, L= 2880mm (np. Trokotex)
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pionowych glebokodci do 3.0 [m3
d.3.10312-05 m i szerckosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
3
62.426-6.0-1.072-1.608-2.44-3.14*0.7*0.7*0.25"1.0*2 m3 50,537
RAZEM 50.537
266 KNR-W 2-01 | Transport nadmiaru ziemi samochodemn samowyladowczym do wbudowa- |m3
d.3.,0207-03 nia w nasyp
3
62.426-50.537 m3 11.889
RAZEM 11.869
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4 SIECI ZEWNETRZNE
4.1 Sieci zewnetrzne - roboty ziemne
267 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwnin-  (km
d.4.,0113-03 nym

1janalogia
{28+4.5+11+58+38.5+8+71.5)0.001 km 0.220

A _ - RAZEM 020

| 263|KNR-W 2-C1 Wylopy oraz przekopy wykonywane koparkaimi pousiet crrymi 3,40 m3  jm? 1)
d.4.|0212-C6 na odklad w gruncie kat. ll| !

1 i ]
0.907°(1.66+1.56)*0.5*28.0+0.90*(1.24+10.47)*0.5*4.3 <woda surowa 1, 2> im3 63.231
0.90*(1.66+1.45)*0.5"38.5 <ssanie ze zbiornika> m3 53.881
0.90*(2.31+1.64)*0.50"58.0 <weda czysta do zbiom.> m3 103.095
0.90*(1.81+1.98)*0.50*21.5 <woda czysta do sieci> m3 36.668
0.90*(1.35+1.45)*0.50*3.50+1.0*(1.80+1.34)*0.5%4.0 <spust hydr 1, 2> m3 10.680
0.90*0.98*5.0 <przelew i spust z odstojnika> m3 4.410
0.80*0.95*2 50 <spust z odstojnika> m3 2.138

__|RAZEM 274.113
269|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.4.|0310-02 ry w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg, lub wyciagiem recz-

1 nymkat. HI-IV; giebokes¢ do 1.5 m - reczne dokopanie wykopu na gigb.
20cm
0.90*0.15%28.0+0.90*0.15*4.3 <woda surowa 1i2> m3 4.361
|0.90%0.15*38.5 <ssanie ze zhiornika> m3 5198

J 0.80*0.15"58.0 <woda czysta do zbiorn,> ma 7.830
0.90°0.15"21.5 <woda czysta do sieci> m3 2,903
0.90%0.15%(3.50+3.50+2.0+5.0+2.50+2.0) m3 2.498

RAZEM 22.790
270 KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o giebokosci do im?2
o.4.,0314-07 3 0 m palami s7almkowymi fanvmpraskamD w grintach suchych Xat IV

14 WIaZ Z 10Z0idrky, ($2erokose uo T
((1.66+1.56)*0.5+0.15)*28.0*2+((1.24+10. 47)*0 5+0.15)*4.3*2 <woda suro-|m2 150.203
wa 1, 2>
((1.66+1.45)*0.5+0.15)*38.5'2 <ssanie ze zbiormika> m2 131.285
((2.31+1.64)*0.50+0.15)*58.0*2 <woda czysta do zbiom.> m2 246.500
((1.81+1.98)*0.50+0.15)"21.5*2 <woda czysta do sieci> m?2 87.935
((1.35+1.45)*0,50+0,15)*3,50*2+{(1.80+1.34)"0.5+0.15)"4.0*2 <spust hydr {m2 24,610
1,2> il

RAZEM |  640.533
271 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- m3
d.4.[0222-01 o$¢ do 10 m w gruncie kat. -1t

1
274.113+22.79 <wykop> ma3 296,903
-0.90%0.15*(28.0+4.304+38 5+58 .0+21.5+3 50*2+2.0+ 5.0+2,50+2.0)<pod- |m?3 -22.788
sypka>
-0.90"(0.315+0.20)"(38,50+2.0+2.0) <obsypka 20 cm ponad fure> m2 -19.699
-0.90%(0.225+0.20)"(28.0+58.0+2 1 5)<obsypka 20cm ponad rure> m3 -41.119
-0.90*(0.16+0.20)*(4.50+5.0) m3 -3.078
-0.90%(0.09+0,20)%(4.0+4.0+2.50) m3 -2.741]

RAZEM |  207.478
272 | KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi ma
d.4.,0208-03 kat. i-lll uprzednio zmagazynowanej w haidach z fransportem urobku sa-

1 mochodami samowyladowczymi na odlegtos$e do 1 km
274.113+22.79 m3 296.903
3.1470.315%0.3150.25*(38.5+2.0+2.0)<rury> m3 3.310
3.14%0.225*0.2250.25*(28.0+58.0+21.5) m3 4272
3.14*0.16*0.16%0.25*(4.50+5.0) m3 0.191
3.14*0.09*0.09*0.25%(4.0+4.0+2 .50} m3 0.067

| [RAZEM 304.743
4.2 Rurociggi technologiczne
273|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm - piasek  Im3
d.4.10511-02
2
l _‘O m3 0.000
! RAZEM 0.000
274 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 m
d.4.10108-03 SDR 17 PN 10 o ér.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2iz.52.3.9.
9907
4.0+2.50 m 6.500
1 IRAZEM 6.500

.92
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275|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE 100
d.4./0109-67 SDR 17 PN 10 o ér.zewngtrznej 160 mm - wykopy umacnione
2|z.52.3.9.
9907
4.30+5.0 m 9.300
- i RAZEM 9.300
276{KNR-W 2-18 |Sieci wedociggowe - montaz rurociggdw z rus polietylenowych PE 1350 Im
d.4.:0108-10 SDR 17 PN 10 o sr.zewngtrzne] 225 mm - vykopy umocniong
2|lz.52.3.9.
9907
28.0+58.0+21.5 m 107.500
RAZEM 107.500
2771KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE 100 m
d.4./0109-13 SDR 17 PN 10 o $r.zewnetrzngj 315 mm - wykopy umocnione
2125239
9907
38.5+2.0+2.0 m 42.500
RAZEM 42.500
278| KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlacz.
d.4./0110-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2
9 ziacz. 9.000
f ; , RAZEM 9.000
279|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polistylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.4.0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewngtrznej 160 mm
2
4 Ziacz. 4.000
RAZEM 4.000
280|KNR-W 2-18 |Sieci wodaciggowe - potgczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, zlacz,
ALNAQ 'DEHM metrdn, - vzewania cz~fowe s o i vownetrzng) 725 o
2 .
3 ztaez. 31.000
RAZEM 31.000
281KNR-W 2-18 |Siect wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, ziacz.
d.4.(0110-13 PEHD metodg zgrzewania czotowego o Sr.zewngtrznej 315 mm
2
12 zigez. 12.000
RAZEM 12.000
282|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota- szt
d.4.|0112-03 czeniach zgrzewano-Kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o
2lz8239. sr.zewngtrzne] 225 mm - wykopy umocnione
9807
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2831KNR-W 2-18 | Tuleje koinierzowe PE SDR 17 na luZzny kotnierz stalowy ocynk. o ér.ze- szt
d.4.10112-02 wnetrznej 90 mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
284 Zakup ksztattek PE d 90mm: kolano PE 90st szt
d.4.|dostawa
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
285 Zakup ksztattek PE d 160: Kolano PE 45st szt
d4.\dostawa
2
! 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
286 Dostawa ksztaltek PE d 225: kolano 90st szt 7, tuk PE 45st szt 2 szt
d 4. dostawa
2
8 szt 9.000
RAZEM 9.000
287 Zakup ksztattek PE d 315 kolano 90st d 315 szt
d.4.|dostawa
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
288 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o 200m -
d.4.10704-02 $r.nominalnegj 160 mm 1 prob.
2
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i NCK 200m - 0.100
1 préb.
RAZEM 0.100
289]KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosdi sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD ¢ |200m -
d.4.;0704-03 sr.nominalnej 200-225 mm 1 préb.
2
! 0.6 200m - 0.600
! i1 proa. .
| |RAZEM | 0.600|
290]KNR-W 2-13 | Proba wodna szczelnosui sieci wedociagowych z rur iypu PE, PEHD o 206G -
d.4.10704-05 sr.nominalnej 300 mm 1 prob.
2
0.2 200m - 0.200
1 préb. 1
RAZEM | 0.200
291 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.4./0707-01 Om
2
0.1 odc.20 0.100
Oom
RAZEM 0.100
292/ KNR-W 2-18 |Dezynfeksja rurociagow sieci wodociggowych o Sr.nominalnej 200-250 odc.20
d.4.[0767-02 msa ‘Om }
2
0.6 ode.20 | 0.600 J
Om
B |RAZEM 0.600
293KNR-W 2-18 |Dezynfekaa rurociagdw sieci wodociagowych ¢ $r.nominalnej 300-350 odc.20|
d.4.10707-03 mm Om
2 !
02 odc.2U 0.200
Oom i
|RAZEM 0.200
294 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o &r. nominainej do 150 mm odc.20
d.4.[0708-01 Om
2
0.1 odc.zﬂ 0.100
L Om
1 RAZEM 0.100
295 KNR-W 2-1 8_{ Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o sr. nominalnej 200 mm 0dc.20
d.4.10708-02 om
2
0.6 ode.20 0.600
Om
RAZEM | 0.600
296|KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej 300 mm ode.20
d.4.[0708-04 Om
2
0.2 odc.20 0.200
Om
RAZEM |  0.200
297 KNR-W 2-18 |Obsypka piaskiem 20cm ponad grzbiet rury m3
d.4.10511-04
2
0.90%(0.315+0,20)*(38.50+2.0+2.0) <obsypka 20 cm ponad rure> m2 19.699
0.90%(0.225+0.20)*(28.0+58.0+21.5)<obsypka 20cm ponad rure> m3 41.119
0.90*(0.16+0.20)"(4.50+5.0) m3 3.078
0.90%0.09+0.20)*(4.0+4.0+2.50) m? 2.741
RAZEM | 66.637
298 KNR-W 2-18 \Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 im3
d.4.,0530-01 - elementy betonowe
2
0.5"0.4*0.3*2+0.4*0.4*0.3 m3 0.168
! |RAZEM 0.168

-24-

Norma PRO Wersja 4.15a



SUW Jagodnik Techn ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo$é Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciesle gr.ll r-g 19.720
2.|ciesle gr.lI r-g 17.000
3. elektromonterzy gr.lll r-g 198.800
4. lelektromonterzy gr.iV r-g 99.390
5.lizolarze gr.li r-q 2.823
| _6.[monterzy instalacii sanitarnych i ogrzewczych gr.ll r-q 10.360
7.|monterzy wzadzen | konstrukeji metalowych gr.i g ) __]__2_._9_153__,T_ o -
.. 8. /montevzy urzadzen | kenstrukcji metalowych grilt N e I _ 17482
7,3;‘”10”“3@)’ urzadzen i konstrukgii metalowych gr v r-q .. A54T I _ .
10./Murarze gr.l o g 55380
11.|murarze gr.ll r-g ... 48.000
12.|Robocizna r-q 106.386
13.|robocizna r-g 29.662
14, |Robotnicy r-g 44.302
15. [robotnicy r-g 5439.371
16. |Rohotnicy gr.| r-q 11.600
17.[robotnicy gr.l r-g 15.619
RAZEM

Stownie:
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SUW Jagodnik Techn ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartoéé | Grupa
jedn,
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.304 0.304
2. largon gazowy sprezony spawalniczy m3 7.560 7.560
3.|bale iglaste obrzynane nasycane kLIl m3 0.802 0.802
4. |baterie umywalkowe stojace mosiezne stan- szt 2.000 2.000
dardowe o §r. neminalnej 15 mm
_.5.iBefonzwyklyB-16 __ = _ Com3 | 7401 ] A0t .
6. Betonzwykly B-20 m3 2376 1 Pt . _
__7.|Beton zwykly B-7.5 _ o qms 4T ooat0] 0 0410 ] .
_ 8.|blacha staiowa czarna StOS kg | 17519 17.570 -
9.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne szt 7.000 7.000
200x250 z przepustnica sterowanag sifowni-
kiem
10.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o §r. 75 mm szt 2.000 2.000
11. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II{ m3 0.097 0.087
12.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.816 0.816
13.|Desorber d 1600, H=3,5m szt 1.000 1.000
14.|Dmuchawa Aerzen szt 1.000 1.000
15. /drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 1.568 1.568
16. [drewno na stemple okragle iglaste nasycone |m3 1.867 1.867
17.|drewno okragle na stemple budowlane m3 0.010 0.010
18. idrut stalowy do spawania kg 1.800 1.800
_19./drut stalowy do spawania stopowy kg 49200 ‘" 49.300
| 20.jelekirody Jo spawania stali niskoweglowych  |kg 7000 7.000 _
21. elektrody stalowe do spawania stali wegio- szt 11.520 11.520
wych i niskostopowych $r.2,5 mm
22.|elektrody stalowe do spawania stali weglo- szt 105.860 105.860
wych i niskostopowych §r.3,25 mm
23.|elektredy wolframowe szt 20.210 20.210
24 |Filtr cigénieniowy automatyczny d 1800 szt | RONG - 8.000 | o )
25 [folia aiuminiowa . kg G.egd 0.£00 -
26. | geowtéknina m2 625.204 625.204
27.1Grzejniki konwektorowe elekktryczne CNS 75 |szt 5.000 5.000
28.Grzejniki konwektorowe elektryczne CNS 100 [szt 2.000 2.000
29.1Grzejniki konwektorowe elektryczne CNS 125 |szt 6.000 6.000
30.[grzejniki konwektorowe elektryczne typ CNS szt 1.000 1.000
150
31. gwoZdzie budowlane okraglte gole kg 1.548 1.548
32.thydrant zeliwny nadziemny z bocznym wyle-  |szt 3.000 3.000
wem i podwdjnym zamknieciem o $r. 80 mm
33. kausze stalowe ocynkowane szt 137.500 137.500
34.|kineta studzienki z PP d 425 przeptywowa d  (szt 11.000 11.000
160
35. |klamry ciesielskie kg 115.507 115.507
36. |klej agresywny dm3 0.202 0.202
37.|klej Thermaflex 474 dm?3 0.421 0.421
38. |Kklipsy montazowe Thermaclips szt 207.000 207.000
39.[Kolana 90st SDR 17 d PE d 160 szt 5.000 5.000
40.1Kolana zeliwne ciSnieniowe 2-kotnierzowe szt 1.000 1.060
90st DN 150
41, kolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hy-  (szt 3.000 3.000
drantéw DN 80
42.|Kolano 45st PE SDR 17 DN 200/d 255 szt 2.000 2.000
43.|Kolano 45st PE SDR 17 DN 300/d 315 szt 6.000 6.000
44. | Kolano 45st PVC-U z mufami do klejenia DN szt 4.160 4.160
150/d160 '
45.|Kolano 90st PE SDR 17 DN 150/d 160 szt 40.000 40.000
46, Kolano 90st PE SDR 17 DN 200/d 225 szt 23.000 23.000
47.|Kolano 90st PE SDR 17 DN 250/d 280 szt 1.000 1.000
48.|Kolano 80st PE SDR 17 DN 300/d 315 szt 5.000 5.000
49.|Kolano 90st PE SDR 17 BN 50/d 63 szt 4.000 4.000
50.|Kolano 90st PE SDR 17 DN 80/d 90 szt 24.000 24.000
51.|Kolano hamburskie 45st ze stali k.o. DN 150 szt 24240 24.240
52, |Kolano hamburskie 45st ze stalik.o. DN 80 szt 1.010 1.010
53.|Kolanc hamburskie 90st ze stali k.o. DN 100 [szt 4.040 4.040
54. | Kolano hamburskie 90st ze stali k.0. DN 150 [szt 23.230 23.230
55.|Kolano hamburskie 90st ze stali k.o. DN 65 szt 11.110 11.110
56.[Kolano hamburskie 90st ze stali k.o, DN 30 szt 6.060 §.060
57.|kolano PE 45st d 160 szt 1.000 1.000
58. [kotnierz luZzny ze stali kwasoodp. DN 100 szt 7.035% 7.035
58.lkoinierz luzny ze stali kwasoodp. DN 150 szt 56.000 56.000
60. kolnierz luZny ze stali kwasoodp. DN 200 szt 2.000 2.000
61. kolnierz luZzny ze stali kwasoodp. DN 50 szt 6.030 6.030
62. kotnierz luzny ze stali kwasoodp. DN 65 szt 55.275 £66.275
-96 -
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SUW Jagodnik Techn ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm losé Hinw. 1l wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
63. [kotnierz luzny ze stali kwasoodp. DN 75 szt 30.150 30.150
64. | kotnierz luzny ze stali kwasoodp. DN 80 szt 83.415 83.415
65. |Kotnierz stalowy ocynkowany luZny o Sr.ze- szt 4.000 4.000
wnetrznej 110 mm
66. |Kolnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze-  |[szt 44.000 44,000
___ |wnetrznej 160 mm . B A . _
67 'votiers stalowy acynkowany luzny o Sr.ze- szt 39.000 36.C00
o Jwnetrznef 22600 ] | e
68.kotnierz stalowy neynkowany fuzny o $r.ze szt 21.000 21.000
wnetrznej 315 mm _
69. |koinierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt 6.000 6.000
wnetrznej 63 mm
70. |kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt 18.000 18.000
wnetrznej 75 mm
71.Kotnierz stalowy ocynkowany luzny o r.ze-  (szt 36.000 36.000
wnetrznej 80 mm'
72. | ketnierze Slepe o sr.nominalngj 150 mm szt 0.020 0.020
73. [kotnierze Slepe o Sr.nominalngj 200-225 mm_ [szt 0.120 0.120
74, kolnierze élepe ¢ sr.nominalnej 300 mm szt 0.040 0.040
75.|Komin spalin agregatu d 80 z przejéciem da- |szt 1.000 1.000
chowym i parasolem z nasada
_76.|Kompensator kotnierzowy Teguflex DN 150 szt 1.000 1.600 ] R
_77.|Kompensator kotnierzowy Teguflex DN 200 szt __1.000 1.000 I e
78. kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej kg 26.950 26.550
50x5mm
79. kratki wentylacyjne, typ N szt 4.000 4.000
80. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLIl [m3 0.037 0.037
81.kregi betonowe BS wys.500 mm d 1000 szi 13.000 13.000
82.|Kregi zelbetowe z dnem o wys 500mm d 1000 (szt | _ 9.000 9.000 | ~ N
cod. [Krucec kolmerzowy z zamriem i, (0l st 1.000 1.00G
150-600 nr 3050
84, \krééce zeliwne jednokoinierzowe FW do rurz szt 0.060 0.060
tworzyw sztucznych o $r.225 mm
85. |krocce zeliwne jednokotnierzowe FW dorurz [szt 0.020 0.020
tworzyw sztucznych o $r.315 mm
86. |krééce zeliwne jednokotnierzowe FW do rurz |szt 0.010 0.010
tworzyw sztucznych o $r.80-100 mm
87.|ksztattki kanalizacyjne z PCW ¢ $r. 110 mm szt 16.036 16.036
88. |ksztahtki kanalizacyjne z PCW o ér. 160 mm szt 5.310 5.310
89. |ksztattki kanalizacyjne z PCW o &r. 50 mm szt 1.844 1.844
80. | ksztaitki kanalizacyjne z PCW o &r. 75 mm szt 3.760 3.760
91. [ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/l, z bla- |m2 3.090 3.090
chy stalowej ocynkowanej
92.|ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. no- szt 2.000 2.000
minalnej 15 mm
93. |ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o sr. no-lszt 6.000 6.000
minalnej 20 mm
94.iksztaltki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20 |szt 28.440 28.440
mm
95. | ksztaltki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 25 szt 7.940 7.940
mm
96. ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 32  |szt 4.575 4.575
mm
97. |[Kurki tréjdrogowe, dlawikowe gwintowane szt 1.000 1.000
98. |linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 68.640 68.640
99. taczniki redukcyine o §r. nominalngj 20 mm szt 2.000 2.000
100. uk PE 45st d 225 szt 2.000 2.000
101, [Manometr M 100/R/0-0,6/2 5/NP. -1 0-6bar szt 1.000 1.000
102.|Mieszacz statyczny DN 250, L= 1500mm -stal szt 1.000 1.000
nierdzewna
103. \mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- |m?3 4.874 4.874
ralnego B-10
104. mieszanka betonowa zwykifa z kruszywa natu- |m3 2.389 2.389
ralnego B 7.5
105. Myjka do mycia uczu szt 2.000 2.000
106. |nakretki ze stali k.o. szesciokgtne $redniodo- |kg 78.150 78.150
kiadne
107.|Nypel z gwintem zewn. BSP 1/2" szt 12.480 12.480
108.|Obudowa studni kompaktowa Lange OK z szt 1.000 1.000
ogrzewaniem
109. |obudowy zeliwne do zasuw o 3r. 100 mm szt 1.000 1.000
110. |cbudowy zeliwne do zasuw o §r. 150 mm szt 1.000 1.000
111, [cbudowy Zeliwne do zasuw ¢ §1.80-100 mm _ |szt 4.000 4.000
27 -
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Lp. Nazwa Jm llosc 1l inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.

112.{Opaska montazowa DN 300 nr 3330 szt 1.000 1.000

113.|Opaska przytaczeniowa PP -odej$cie gwint szt 6.240 6.240
wewn, wzmocen. d 160- 1 1/2"

.1Osuszacz DR 50 o wyd. 2 6kg/h szt 1.000 1.000
.jotuliny styropianowe grub. 80 mm d 102 m 2.427 2427 __

116_otuliny Thermaflex FRZ gr 13mmd 20 |m i 19800 | 10.270,

117 otuliny Thermaflex FRZgr. 13 mmd25  ~ ©m 9.500 | S .40

118, otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm d 32 m 8.250 8250 | o

119. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0174 0.7 o

120. |piasek m3 82.605 82.605

121.|Piasek filtracyjny w opakowaniu 0,80-1,0mm |t 17.305 17.305

122, |Piasek filtracyjny w opakowaniu 2-4mm t 2.884 2.884

123, | piercienie odcigzajgce zelbetowe szt 9.000 9.000

124.|ptyty gumowe bez przekiadek, o gruboscl kg 0.390 0.390
5mm

125.[podchloryn sodowy kg 1.898 1.898

126.Podarzewacz wody elekiryezny SH-10 2,0 kW szt 1.000 1.000

127. poditadki ze stali k.o, okragle dokladne kg 50.310 50,310

128. podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, szt 3.090 3.090
typ C

129, podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/lld szt 1.000 1.000
128

130. podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/lll z  [szt 7.000 7.000
przepustnica d 160

131.jpodstawy dachowe stalowe kotowe typ B/lll z [szt 4.000 4.000
przepustnicg sterowang sitownikiem d 160

132, [pokiywa zeliwna d 425 szt 8.000 8.000

133. |pokrywy nastudzienne Zzelbetowe d 1200 szt 9.000 9.000

134 IPompa beczkowa e'ektryczna LAM -2B szt 1.000 1000 !

135, Fompa glebinowa 3 45-4 sat LUy I s Y i

136.|Pompa NB 80-250/247 szt 1.000 1.000

137. |pospdika - kruszywo nigngrmowane m3 94,926 94.926

138. |postumenty porcelanowe do umywalek szt 3.000 3.000

139. |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 [szt 1.000 1.000

140. |Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 150 z szt 2.000 2.000
legalizacia

141.|Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 65 [szt 6.000 6.000

142.|Przepustnica regulacyjna z silownikiem elek- |szt 6.000 6.000
trycznym z modulem retransmisyjnym i pozy-
cjonerem DN 65

143. | przewody (prostki} wentylacyjne, kotowe, typ  |m2 4597 4587
B/, z blachy stalowej ocynkowanej

144.|przewody oponowe do silnikéw gtebinowych  |m 15.600 15.600
typu OGL

145. |Przewody z polietylenu d 15 16/23 Grundfoss |m 52.000 52.000

146.|Przewody z PVC wzmocnione d 25 35/34 m 52.000 52.000
Grundfoss

147.]Redukcja krétka PE SDR 17 DN 150-100/d szt 2.000 2.000
160-110

148.|Redukcia krétka PE SDR 17 DN 150-80/d szt 2.000 2.000
160-90

149.|Redukcja krétka PE SDR 17 DN 200-150/d szt 3.000 3.000
225-160

150.{Redukcja krotka PE SDR 17 DN 300-200/d szt 1.000 1.000
315-225

151.|Redukcja krétka PE SDR 17 DN 80-65/d 90- |szt 2.000 2.000
75

152, roztwor asfaliowy 'Abizol P kg 23.100 23.100

153. roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 9.570 9.570
ABIZOL R

154. |rura teleskopowa d 425 szt 11.000 11.000

155. \rury PCV ciénieniowe bezkielichowe o §r. m 1.648 1.648
zewn. 280 mm

166. \rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 |m 12.258 12.258
mm

157.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe ¢ ér. 160  |m 10.974 10.974
mm

158. |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 m 4.546 4,546
mm

159. \rury PCV kanalizacyjne kielichowe o &r. 75 m 8.000 8.000
mm

160. |rury PCV przepustowe o sr. 110 mm m 0.120 0.120

161, rury PCV przepustowe o §r. 50 mm m 0.476 0.476
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SUW Jagednik Techn ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé N irw. It wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
162.[rury PCV przepustowe 0 ér. 75 mm m 0.860 0.960
163. [rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 1m 28.050 28.050
uszczelka klasy S o $r. zewn. 110 mm
164. [rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z |m 140.250 140.250
uszczelkg klasy S o §r. zewn. 160 mm o
165. rury PVC kenalizacli zewnetrzng] kielichowe z 1m 186.150 186.150 |
| luszezekaXklasy Soérozewn. 316 v o _ | &
166. jrury stalowe bez szwu czarne cynkowane 'm 15.300 15.300
ogniowo kotnierzowe o §r. 80 mm 1 e -
167.|rury stalowe d 508x11 m 2.020 2.020
168. rury stalowe gwintowane ocynkowane m 37.200 37.200
$r.50mm
169. [rury stalowe przewodowe czame d 219x7, m 0.220 0.220
1mm
170. |rury stalowe przewodowe czarne d 273x7, m 0.220 0.220
1mm
171. | rury wywiewne z PCV ¢ $r. 75 mm szt 2.000 2.000
172.|rury z polietylenu PE SDR 17 PE 100 0 ér.ze- |m 233.376 233.376
wnetrznej 160 mm
173.|rury z polietylenu PE SDR 17 PE 10¢ o §r.ze- |m 151.470 151.470
wnetrznej 225 mm
174, |rury z polietyleny PE SDR 17 PE 100 0 ér.ze- Im 68.850 68.850
wnetrznej 315 mm_ , ﬁ . I
175. |rury z polietylenu PE SDR 17 PE 100 0 ér.ze- |m 20.400 20.400
wnetrznej 63 mm
176.|rury z polietylenu PE SDR 17 PE 100 o0 ér.ze- |m 43.350 43.350
wnetrznej 90 mm
177.{rury 2 polietylenu PE SDR 17 PE 100 preizolo- |m 12.240 12.240
wane o $r.zewnetrznej 160 mm | o - B
17darury £ polctyioni - 2 oDR7 PE duu pozizsic-im B4 6.120
wane o sr.zewnetrznej 225 mm
179. |rury z polietylenu PE SDR 17 PE 100 preizolo-im 20.400 20.400
wane o Sr.zewnetrznej 63 mm
180. [rury z polietylenu PE SDR 17 PE 100 preizolo-m 6.120 6.120
wanych o $r.zewnetrznej 315 mm
181.|rury z polietylenu PE SDR 17 PN 10 ¢ ér.ze- |m 12.240 12.240
wnetrznej 75 mm
182.[rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm_ m 19.800 19.800
183.|rury 2z polipropylenu o $r. zewnetrzne] 25 mm__im 10.140 10.140
184. rury z polipropylenu o §r. zewnetrznej 32 mm_[m 8.100 8.100
185. rury ze stali TH18N9 d 104 x 2 m 12.240 12.240
186. rury ze stali TH18N9 d 1569,3 x 3 m 25.250 25.250
187. rury ze stali TH18N9 d 219,1 x 7.1 m 25.250 25.250
188, {rury ze stali 1TH18N9 d 323,9x8,0 m 6.060 6.060
189.|rury ze stali 1H18N9 d 60,3 x2,0 m 6.180 6.180
190. [rury ze stali 1TH18N9 d 79 x 2 m 12.240 12.240
191. |Rury zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe DN 80 |m 3.330 3.330
192. | Samonastawny zawor Swiezego powietrzad szt 2.000 2.000
160
193.{Seperator substancji ropopochodnych IHDC33 [szt 1.000 1.000
o wyd. 3 litry/sek
194. skrzynki uliczne do hydrantdw DN 100 szt 1.000 1.000
195. |skrzynki uliczne do hydrantéw DN 80 szt 3.000 3.000
196. |skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 150 mm szt 1.000 1.000
197. |skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 4.000 4.000
198. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.067 0.067
199.|Sprezarka bezolejowa LFX2, 0-10 PB50L 400/ (szt 1.000 1.000
3100
200. |stopnie wlazowe Zeliwne pokryte tworzywem szt 17.600 17.600
201. |Stozek zelbetowy d 425 szt 8.000 8.000
202. |syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego zelszt 3.000 3.000
spustem
203.|Sznur Integra kpl 1.000 1.000
204. |szpilki do geowldkniny szt 44.700 44.700
205. |ciagacze $rubowe stalowe ocynkowane, z szt 34.320 34.320
gwintem lewym i prawym m 16-A/0,63, z
uchwytami widelkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym
206.|Srubunek PE/Ms z gwintem zewn. BSP d szt 1.000 1.000
63PE-2"
207.|$ruby fundamentowe z gwintem na calej dt. z kg 15.960 15.960
nakret. -katnymi sredniodokladnymi M
12x160mm
-29.
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Lp. Nazwa Jm Hosé Il inw, Il wyk. Cena Wartosé | Grupa
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208.|sruby stalowe ocynk Sredniodoktadne z na- kg 1.570 1.570
kretkami i podktadkami M-14 |
209.{Sruby stalowe ocynk. sredniodokiadne z hem |kg 80.620 80.620
szesciokatnym
210.|sruby stalowe ocynk. $redniodokiadne z na- kg 33.395 33.395
______ \krelkami | podktadkamiMi6 o ) - ) s o
~11.|éruby stalowe Sredrindoikiadne z nakretkami i kg 9112 3112
%(J,dj?adkami M2¢ | N N ! 1 [
212, Sruby statowe z them szedcinkatnym z nakret- | kg 135.32¢ I 125220 r I
____{kami i podkiadkami M-16 ocynk. 1
213.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- kg 25.680 25.680
kami i podktadkami M-16 ocynk.
214. |sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- (kg 551.800 551.800
kami i podktadkami M-20 ocynk.
215.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 10.183 10.183
gwintem na catej diugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
216.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, 2 kg 0.190 0.190
gwintem na catej diugosci, z nakretkami i pod-
kitadkami M-8 o dt. do 50mm'
217.|$ruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 0.210 0.210
gwintem na calej dtugosci, z nakretkami i pod-
- {kdadkami M-8 o df. do 50mm” - R _
218. 5ruby ze stali k.o. sredniodokiadne z ibem kg 402.380 402.380
szesciokatnym
219.|$ruby ze stali ocynk. sredniodokladne z them |kg 80.070 80.070
szesciokatnym
220. |tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.160 3.160
221 |Yen techniczny sprezony m? 1685 | 16851 A _
22| Troynik redurcyny 905t PE SDR 17 DN 150 [s-t 5000 300 !
65/d 160-75
223.|Trojnik redukcyjny 90st PE SDR 17 DN 150- szt 9.000 9.000
80/d 160-90
224, [ Tréjnik redukcyjny PE d 160/110 szt 1.000 1.000
225.|Tréjnik redukcyjny PE SDR 17 d 225/90 szt 1.000 1.000
226.|Tréjnik redukeyiny PE SDR 17 DN 300-150/d szt 2.000 2.000
315-160
227.1Trdjnik réwnoprzelotowy 90st PE SDR 17 DN szt 12.000 12.000
150/d160
228.|Trojnik rownoprzelotowy 90st PE SDR 17 DN szt 1.000 1.000
200/d225
229, | Tréjnik réwnoprzelotowy 90st PE SDR 17 DN |szt 2.000 2.000
300/d315
230.|Tréjnik rownoprzelotowy 90st PE SDR 17 DN |szt 17.000 17.000
50/d63
231.[Trojnik réwnoprzelotowy 90st PE SDR 17 DN szt 6.000 6.000
80/d90
232.|trzon studzienki rura karbowana 425' m 16.713 16.713
233.|Tuleja kotnierzowa cisnigniowa, PE SBDR 17 |szt 2.000 2.000
na luzny kolnierz stalowy ocynk. o $r.ze-
wnetrznej 110mm
234.1Tuleja kotnierzowa PVC-U o $r.zewnetrznej szt 2.000 2.000
160 mm
235.|Tuleja kotnierzowa, ci$nieniowa PE o $r.ze- |[szt 6.000 6.000
wnetrzne| 63 mm
236.|Tuleja kolnierzowa, ci$nieniowa PE o $r.ze- |szt 18.000 18.000
whetrznej 75 mm
237.|Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE SDR 17 o szt 35.000 35.000
$r.zewnetrznej 225mm
238, | Tuleja kotnierzowa, cignieniowa PE SDR 17 o |szt 36.000 36.000
§r.zewnetrznej 90mm
239.Tuleja koinierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o  |szt 21.000 21.000
§r. zewnetrznej 315 mm
240.|Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o |szt 44.000 44.000
§r.zewnetrznej 160 mm
241 . \tuleje kolnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD 0 |szt 4.000 4.000
sr.zewnetrznej 225 mm
242. \Uchwyty do rur PVC d 110 szt 4.000 4.000
243. |Uchwyty do rur PYC d 160 szk 18.000 18.000
244.|Uchwyty do rur PVC d 160 szt 90.000 90.000
245, |Uchwyty do rur PVC d 225 szt 26.000 26.000
246. | Uchwyty do rur PVYC d 315 szt 10.000 10.000
247 |Uchwyty do rur PVC d 75 szt 33.000 33.000
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248. iUchwyty do rur PVYC d 90 szt 35.000 35.000

249.juchwyty do rurociggéw z PCV o §r. 110 mm__ [szt 3.800 3.800

250. luchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt 3.400 3.400

251. |uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 75 mm szt 6.400 6.400

252, |uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt 25.740 25.740

_ |0 s zewnetrznej 20 mm [N PR N . [N O S

253, |ushwyty do rurociagéw z tworzyw szfucznych szt {3200 13.2°7
a §r. zewnetrzne] 25 mm i o | R R I

254 Juchwyty do rurociqgdw z tworzyw sztucznych szt 8.325 8325
o $r. zewnetrznej 32 mm

255. [Jumywalki porcelanowe szt 3.000 3.000

256. |uszczelka do rur karbowanych d 425 szt 22.000 22.000

257.|Uszczelka EPDM-Dutral DN 100 szt 9.550 9.550

258.|Uszczelka EPDM-Dutral DN 150 szt 88.760 88.760

259. |Uszczelka EPDM-Dutral DN 200 szt 51.100 51.100

260.|Uszczelka EPDM-Dutral DN 50 szt 6.600 6.600

261.|Uszczelka EPDM-Dutral DN 65 szt 94.100 94.100

262.|Uszczelka EPDM-Dutral DN 75 szt 33.000 33.000

263.|Uszezelka EPDM-Dutral DN 80 szt 1865.940 185.940

264.|Uszczelka profilowana studni d 1000 szt 54.000 54.000

265. |uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt 20.724 20.724
nych kolowych | R R R

266. |uszczelki gumowe de przewoddw wentylacyj- |szt 2.080 2.080
nych kolowych d 125

267 . |uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- |szt 27.150 27.150
nych kotowych d 160

268. |uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt 4.160 4,160
nych, prostokatnych o obw. do 1200

269 |uszczelki gumowe o §r. nom. rury 156 mm_ [szt | 12600 - 12,600 o

270.lusiueelki gunowe plackie Sset § 250000 25500 L I R

271.|Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnie- |szt 37.800 37.800
rzowych DN 50

272.|uszczelki gumowe plaskie do potaczert kolnie- szt 6.600 6.600
rzowych o £¢,.63 mm

273.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen koinie- |szt 45.420 45.420
rzowych o $r.80-100 mm

274 _juszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- {szt 52.700 52.700
rzowych o §r.zewnetrznej 160 mm

275. |uszczelki gumowe plaskie do polgczen kotnie- |szt 5.000 5.000
rzowych o $r.zewnetrzngj 225 mm

276.|uszezelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- [szt 30.500 30.500
rzowych o ér.zewnetrznej 315 mm

277 . |uszezelki gumowe pod plaszez podstawy z szt 11.330 11.330
piyty gumowej o gr.5mm

278.(uszczelki gumowe pod pfaszcz podstawy z szt 1.030 1.030
piyty gumowej o gr.5mm’

279.|Wentylator dachowy kwasoodporny z podsta- |szt 2.000 2.000
wg kanatowg d 160

280. [Wentylatory dachowe DAs d 125 szt 1.000 1.000

281, |wiaz kanatowy typu ciezkiego d 600 szt 9.000 9.000

282 ywoda przemyslowa m3 76.052 76.052

283. 'wodomierz studzienny typ MK o $r. nominalnej [szt 1.000 1.000
80 mm

284. wodomierze suchobiezne ¢ §r. nominalnej 20 |szt 1.000 1.000
mm

285. \Wpust zeliwny Wavin d 425 szt 3.000 3.600

286. 'wpusty sciekowe podiogowe nierdz. o 5r. 100 |szt 2.000 2.000
mm

287. \wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. szt 1.000 1.000
50 mm

288. \'wsporniki do umywalek szt 3.000 3.000

289 |\wywietrznik dachowy cylindryczny d 160 szt 11.000 11.000

290. Wywijka ze stali k.o. d 104,3 , $=2mm szt 7.000 7.000

291. Wywijka ze stali k.o. d 168,3 x 3, $=3mm szt 56.000 56.000

292. Wywijka ze stali k.0, d 219,1 x 3, S=3mm szt 2.000 2.000

293. \Wywijka ze stali k.o. d 54 x 2,2, S=3mm szt 6.000 6.000

294 Wywijka ze stali k.0. d 67 x 2,2, S=3mm szt 55.000 55.000

295. Wywijka ze stali k.0. d 76,1, 8=2mm szt 30.000 30.600

296. \Wywijka ze stali k.¢. d 88,9 x 3, $=2mm szt 83.000 83.000

2897 izaprawa cementowa M 7 m3 0.130 0.130

298. (Zastaw do pomiaru metnosci wody czystejz  iszt 1.000 1.000
sonda CUS 41A i przetwornikiem CUM
253TS 0010
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200, |zasuwa typu F5 koinierzowa DN 150 BEFA |szt 1.000 1.000
| 300. |zasuwa typu F5_kolnigrzowa DN 80 BEFA szt 1.000 1.000
301, |zasuwa Zeliwna klinowa owalna kofnierzowa szt 3.000 ’ 3.000
F4 o §r. 80 mm
302.|zasuwa zeliwna klinowa owaina kolnierzowa |szt |  1.000 | 1.000
_ UF5DN100 R IS B IR _ ,
303 |zawory czerpaineg ON 25 1" o oasEb 16,300 _ _ 16000 E
304. |zawory kolnierzowe zwiotne fig 882 DN 160 FA | . 4000} _\__ 4000 , .
- 305. | zawory kotnierzowe ~wrotne fig 882 DN 65 szt | 500! 5000 0 R
306.|zawory koinierzowe zwrotne fig 882 DN 80 szt | 16.000 _16.000 ] N
307, |zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt 1.000 1.000
308.[zawory kulowe o §r. nominalnej 25 mm szt 2.000 2.000
309.|zawory kulowe odcinajaceo &r. nominalnej 15 |szt 1.000 1.000
mm
310.1Zawory odpowietrzajace Mankenberg' szt 6.000 | 6.000
311 |zawory pirzelotowe z Zeliwa ciggliwego z zawo- szt 2.480 2.480
rem spustowym sr.50mm ]
312.|zawory wodne czerpalne ze zlgczka do weza  |szt 3.000 3.000
maosiezne o §r. nominainej 15 mm
313.|zawory zwrotne antyskazeniowe EA 241 DN szt 2.000 | 2.000
20
314.|zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne kolnierzo- szt 0.050 0.090
__iwe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. Srub - S AR R K R
315.|Zawdr przepustnicowy fig. 38 z diwignig rgcz- (szt 2.000 2.600 j
na DN 100"
316. | Zawdr przepustnicowy fig. 38 z dzwignig recz- [szt 12.000 12.000
| 1 ng DN 50
317.1Zawdr przepustnicowy z dzwignig reczng DN szt 16.000 16.000
85
31 |Zawdr przepustnicowy z dawignia gy «f- il 3.000 9.000
F lax DN 80
319, [ Zawdr przepustnicowy z dZwignig reczng Sy- szt ’ 4.000 4.000 —L
laxDN 200
320.1Zawér przepustnicowy z napgdem recznym szt 3.000 3.000 L
dzwigniowym Sylax DN 300
321.|Zawér przepustnicowy z napgdem recznym szt 6.000 6.000
dzwigniowym Sylax DN 150 [ _;!v_‘
322. \Zawér przepustnicowy z napedem recznym szt 1.000 1.000
dzwigniowym Sylax DN 80 |
323. 'Zawor przepustnicowy z sHownikiem pneumat [szt 18.000 18.000
DN 80
324.|Zawdr przepustnicowy z sitownikiem pneuma- szt 14.000 14.000
tycznym DN 150
325.|Zawdr sterujacy PS 300 DN 150 szt 1.000 1.000
326.|Zawdr zwrotny RV 283b DN 150 szt 1.000 1.000
327.\Zbiomik magazynowo-roboczy poj. 1100dm3 szt 2.000 2.000
| standard IBC
328, |Zbiernik z laminatow epoksydowych d szt w 2.000 2.000
1200mm, L= 2880mm
329. |zestaw do pomiaru chioru +pH prod Endress+ |szt 1.000 1.000
Hauser: czujnik stezenia chloru CCS 141-N,
elektroda pH Ceratex , kabel pomiarowy, prze-
|twornik, _panel pomiarowy
330.|zestaw do pomiaru pH prod Endress+Hauser: |szt 1.000 1.000
Sonda CPS 311-EC2GSA + przetwornik CPM
[253PS0010
331. | Zestaw dozujacy podchloryn: pompa DMS 2-  jszt 2.000 2.000
11 AR-PVNV/C-F-1111F, zbiornik o poj.
] 100dm3, mieszadio reczne
332.| Zestaw pompowy 3 x CR 45-1 szt 1.000 1.000
333, |Zestaw pompowy 5 x CR 32-6 szt 1.000 1.000
334.|Zestaw zasady scdowej : pompa DME 19-6  |szt 2.000 2.000
AR-PVN/C-F-3111F z zaworem dozujgcym 1
12"
rﬁ. rzla_cza elastyczne z tworzywa sztucznego o 8r. |szt 9.000 9.000
zewnetrznej 20 mm
336.|Ztoze filtracyjne - Hydroantracyt 1,50-3,0mm |t 1.205 1.205
337.|zioZe katalityczne Defeman 0,8-3mm t 16.316 16.316
338. [ Zmywacz tangit dms2 0321 ] 0.321 l_ |
339.|zwezka zeliwna o §r. 80 mm szt 3.000 3.000 |
340.[Zwezki 2eliwne cisnieniowe kolnierzowe DN \szt } 1.000 1.000
150/80
341.|Zwir 2-16mm im3 | 1.562 1.562
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342. | 2wir sortowany m3 1.140 1.140
343, |2wiry filtracyjne w opakowaniu 4-8mm t 2.884 2.884
344, |Fwiry filtracyine w opakowaniu 8-16mm t 2.884 2.884
345.|Materialy pomocnicze {od M} z
346.|materialy pomocnicze zi
N _RAZEM| L
Stownie:
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Jagodnik Techn

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.'agregat pradotworczy 38kVA m-g 345.060
2. [aplikator geowldkniny przyczepny m-g 2.861
3. |ciagnik kotowy 18-22 kW m-g 1.240
4. |ciagnik kolowy 29-37 kW m-g 0.253
5. |ciagnik kotowy 29-37 kKW (40-50 KM} m-g 2.861
6. |ciagnik siodlowy z naczepg 16t m-g | 17.574
_7.|koparka gasienicowa 0,25 m3 o amg _51.039 | e
| 8. kopa@gq51entcowao4m3 - - ey 37 4&‘3 777777 - -
9.|pompa do betonu na san samochodz:e _ _|m-g | 0683 o
10 prosciarka dormir PE img 1‘__ 5.409 e
|przyczepa skrzyniowa 35t |m-g 1483¢{ |1
12 samochéd dostawezy m-g 5.493
13.Isamochod dostawczy 0.9 1 m-g 33.501
14.|samochdéd samowyladowczy 5 t m-g 128.788
15.; samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 21.050
16.{samochéd skrzyniowy 5t m-g 139.820
17.spawarka elektryczna wirljaca 300 A m-g 13.390
18.|sprezarka powietrza m-g 81.210
19.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM} m-g 38.716
20.|$rodek transportowy m-g 2.578
21.|$rodek transportowy m-g 0.075
22.|ubijak spalinowy 200kg m-g . 97.156
23. urzadzenie do spawania rgcznege w ostonie argonu meteda TIG 'm-g 411800
24.|\wézek widlowy e mg ! 1640 |
25.|wyciag woinostojacy z napedem elektrycznym 0.5-0.75 t m-g 65.789
26.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 313.910
27.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 280 do 500 mm m-g 30.500
28. |zuraw samochodowy 4 t m-g 28.450
29.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6.720
_30.|zuraw samochodawy do 4t 7 - m-q _ 22380 b
31 [zuraw samojezdny \OIOV\H go 5t im-g ! 58.830 | !
RAZEM;
Slownie:
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SUW Jagodnik.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla | jm. | Posz¢z | Razem
|1 ] |Sie¢ kabli zewnetrznych | oswietienie terenu.
1|KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii [11 ‘mS ‘ | ‘l
d.110701-0200
{189.6)*1 md 189.600
] [ RAZEM | 189.600
2/KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m 1100 m ] |
d.1|07086-0200 \
(7.9)™1 100 m 7.900L
RAZEM | 7.900
3[KNNRS5  [UKadanie rur osionowych z pcw o $rednicy do 140 mm 100 m |
4.1/0705-0100 ’
|(0.22)"1 100m | 0.220
] ! | RAZEM 0.220
41KNNR 5 Reczne zasypywnie rowdw dia kabli w gruncie kategorii 1l [m?2 [
d.1/0702-0200 J
{142.21"1 Jrﬁ 142.200
{ RAZEM 142.200
5|/KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/mw rowach kablowych - YAKXS 100 m
d.110707-0400 [4x150 - zasilanie
I (1.8 100m 1.aooL
! RAZEM | 1.800
6|KNNR 5 Reczne ukiadanie kabli 0 masie do 2,0 kg/mw rowach kablowych - YKY 5x70 - {100 m
d.110707-0300 |WLZ
| (0.85)"1 100 m 0.850
| RAZEM 0.850,
7/KNNR 5 Reczne ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych - YKY 4x2.5 [100 m
d.1]0707-0100 |- studnia SW1
(0.35)*1 1100 m 0.350
| | RAZEM 0.350
8/KNNR 5 Reczne ukiadanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych - YKY 3x1 ‘SJEJ m ’
d.110707-010C |- studnia SW1
(0.35)1 100 m 0.350
] | RAZEM 0.350
9lKNNR 5 Reczne ukladanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych - yKYektmY ’100 m (
d.1/0707-0100 |4x1 - studnia SW'1
1(0.35)"1 [100m | 0.350
RAZEM | 0350
10/KNNR 5 Reczne ukladanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych - YKSY 7x1 - 1100 m
d.1]0707-0100  |studnia SW1
(0.35)"1 100 m D.350J
RAZEM [ 0.350
11]KNNR 5 Rec¢zne uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych - YKSY 14x1 (100 m |
d.1/0707-0100 - nowoprojektowany zbiomik wody czyste| '
{0.33)*1 100 m 0.330
RAZEM_ | 0.330
12|KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych - yKYekimyY (100 m
d.1,0707-0100  |4x1- nowoprojektowany zbiomik wody czystej i
(0.33)"1 100 m 0.330\
RAZEM | 0.330
13/KNNR 5 Reczne ukiadanie kabli 0 masie do 0,5 kg/mw rowach Kablowych - YKY 4x1,5 |100 m [
d.1}0707-0100 |- odstojnik poptuczyn J
{0.33)"1 100 m 0.330
T RAZEM 0.330
14/KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych - YKSY 7x1 -'100 m
d.1|/0707-0100 |odstojnik popluczyn
{0.33)"1 100 m 0.330
] _| RAZEM 0.330
15/KNNR 5 Reczne ukladanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych - YKY 5x25 (100 m
d.1]0707-0100 |- oswietlenie terenu
(1.7*1 100m | 1.700
| | RAZEM 1.700
16|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. |
d.1]0726-0900  |sztucznych, zarcbienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju 2yt do 16
mm2
(81 szt. 8.000
l RAZEM 8.000
17‘ KNNR 5 Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolagji | powioce z tworzyw szt.
d.1/0726-1100 |sztucznych, zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego o przekroju 2yt do
’ 120 mm2 L
(2} szt. 2.000
! RAZEM | 2.000
18|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolagji i powloce z tworzyw szt, J
d.1/0726-1200 |sztucznych, zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego © przekroju zyt do |
: 400 mm2 [
I 2)"1 s | 2000
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
‘. RAZEM | 2.000
19'KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych o ilosci zyl do  [szt,
d.1/0727-0400 (16
(8)"1 szt 5.000
[ RAZEM 5.000
20[KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o ilosci 2yt 3 lodc. [
d.1/1302-0200
i {1)"1 odg. 1.000
I RAZEM 1.000
21/KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o ilosci 2yt 4 lodc.
d.1][1302-0300
(3)*1 odc. 3.000
RAZEM 3.000
22/KNNR 5 Badanie linit kablowej niskiego napigcia NN, o ilosci zyt 5 odc.
d.1|1302-0400
{2)1 odc. 2.000
‘ | RAZEM 2.000
23|KNNR 5 Badanie linii kablowe| sygnalizacyjnej, o ilosci 2yt 14 ode.
d.1(1302-0700
! (5)1 odc. 5.000
| | RAZEM 5.000
24/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietieniowych - stup aluminiowy wys. 6m. szt.
d.111001-0100
(7311 szt. 7.000
RAZEM 7.000
25/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietieniowych,przewody kabelkowe weiggane kpl
d.11003-0201  |w stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysckos¢ latam do 7 m
(731 kpl 7.000
RAZEM | 7.000
26/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznege,na stupach szt.
d.11004-0100
(7™ Jgt 7.000
| RAZEM 7.000
27|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) 0 masie powy2ej 20 kg mocowane na funda- (kpl
d.1{0403-0300 |mentach prefabrykowanych - montaz szatki licznikowej z pdtposrednim ukia-
dem pomiarowym. !
{1)*1 [kpl 1.000
1 | RAZEM 1.000
| 2] _|Instalacje technologiczne zewnegtrzne. N - ~ .
28|KNNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg,konstrukcja mocowana 'szt. |
d.2|0405-0600 |przez przykrgcenie do gotowego podtoza - skrzynki posrednie zewnetrzne.
[(5)*1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29 KNR 708 Uktad do pomiaréw przeptywi, roznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem | szi.
d.2|0103-0100 |miemika pierwotnego zabudowanege na konstrukeji {sondy przewodnosciowe
nowoprojektowany zbiornik wody czystej)
‘(2)‘1 szt ‘ 2.000
[ | RAZEM 2.000
30|KNR 708 Uktad do pomiaru cisnienia iub pré2ni posredni z zastosowaniem przetwomika |szt,
d.2|0101-0400 |- {pomiar ciénienia ftoczenia w studni)
(hn szi. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 708 Uktad do pomiaru cisnienia lub prézni posredni z zastosowaniem przetwomika |szt.
d.2|0101-0400 |- {pomiar lustra wody w studniach i zbiomikach wody czystej)
(311 szl 3.000]
RAZEM 3.000
32[KNR 708 'Uktad sygnalizacji potozenia - sygnalizacja otwarcia wiazu do ujec i zbiomikéw |[szt.
d.2|0403-0100  |wody czystej.
(3mM szt 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 708 Ukiad do pomiarow przeptywu,réznicy cinien lub poziomu z zastosowaniem  |szt. [
d.2|0103-0100  jmiemika pierwotnego zabudowanego na konstrukeji {pomiar poziomu w odstoj-
niku poptuczyn)
{1 szl 1.000;
RAZEM 1.000
34 KNNR 5 Podigaczanie silnikdw w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 5-2ylo- szt
d.2{1206-0700 |wym Cu o przekroju zyty do 6 mm2
(4 szl 4.000]
RAZEM 4.000
35|KNNR 5 [Podiaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 ped zacis- | 100
d.2(1203-0100  |ki i bolce szt.
{0.56)"1 100 0.560
szt. J
J 1 "RAZEM___| 0.560
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SUW Jagodnik.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
36|KNNR & Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy 54
d.2(1304-0500
(5" szt. 5.000
RAZEM 5.000
37/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, za kazdy nastepny pomiar szt.
d.2(1304-0600 |
(10)1 szt. 10.000:
RAZEM | 10.000
| 3 |Rozdzieinica Technologiczna RT. Sterownlk PLC. B ]
38|KNNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic © masie do 300 kg,konstrukcja mocowana szt
d.3|0405-1000 |przez przykrecenie do gotowego podioza (Rozdzielnica Technologiczna RT)
{1341 szt 1.000
RAZEM 1.000
39 Whykonanie aplikacji do sterownika PLC i panela operatorskiego kpl
d3
(1)1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40 Whykonanie aplikacji wizualizacyjnej pracy SUW na stanowisku komputerowym kpl
d3 w dyZzurce
(" kpl 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiary przekaznikéw pomocniczych pom.
d.3|1307-0300
! (45)*1 pom. 45.000
RAZEM 45.000
42 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiary cbwodow sygnalizacji pom.
d.3/1307-0100
(26)"1 pom. 26.000
| RAZEM 26.000
43|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu slektrycznego niskiego napiecia - 3 fazy (bada- |pom.
d.3[1301-0200 nie rozdzielnicy RT)
(1)1 pom. 1.000,
RAZEM 1.000
44/ KNNR & Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw z wyzwalaczem termicznym o szt.
d.3|1308-0200 |natezeniu pradu do 100 A {ustawienie falownikow, softstartow i wytacznikow
silnikowych, wytacznika giéwnego, dodatkowych zabezpieczen)
a4 szt. 14.000
RAZEM 14.000
45|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, proba dziatania wylacznika |szt.
d.3|1305-0100 |rdZnicowopradowego - pierwsza
{5)"1 szt 5.000
[ RAZEM 5,000
46 (KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, préba dziatania wylgacznika szt
d.3|1305-0200 |réznicowopradowego - nastepna
(10)1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
47 Sporzadzenie dokumentaciji powykonawczej. kpl
d.3
(131 ikp! 1.000
RAZEM 1.000
48 :Préby funkcjonalne i uruchomienie instalacii. kpl
d.3
(1)1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacje technologiczne wewnetrzne
49|KNNR 5 Kenstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg i ilosci mocowan 2 100
d.4:1101-0200 szl
(m 100 1.000
szt.
RAZEM 1.000
50 KNNR 5 Przykrecanie korytek, do gotowych otwordw, o szerokosci do 200 mm 100 m
d.4/1105-0800 |
(0.5)*1 100 m 0.500 g
RAZEM 0.500
51iKNNR 5 Whykenanie fuku, o szerokosci do 100 mm szi.
d.4/1105-1000
()1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52/KNNR 5 Przebijanie otworéw w cianach lub stropach z betonu, dugesé przebicia w do |100
d.4/1208-1104 |30 cm, Srednica otwordw 100 mm szt
(0.05)*1 100 0.050
szt.
RAZEM 0.050
53{KNNR § Rury winidurowe o $r. 20 mm ukladane na kenstrukcji metalowej (zasilanie do [100 m
d.4:0104-0500  [filtrow)
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Lp. . Podstawa Cpis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.1 100 m 0.100
RAZEM 0.100
54/KNNR 5 Rury winidurowe o ér. 28 mm uktadane na konstrukcji metalowej (zasilanie do (100 m
d.4(0104-0600  [filtrow)
{0.4)"1 100 m 0.400
RAZEM 0.400
55 KNNR 5 Przykrecanie korytek o szerokosci 100mm, do konstrukcji metalowej zestawu | 100 m
d.4/1105-0700 |pomp sieciowych i przewatowych
{0.1)*1 100 m 0.100
RAZEM 0.100
56| KNNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg, konstrukcja mocowana szt
d.4:0405-0600 |przez przykrecenie do gotowego podtoza - skrzynki posrednie do filtrow
{6)*1 sZt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNNR 5 Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach o prze- {100 m
d.4|0209-0100 | kroju 2yt do 7,5 mm2 uktadane bez mocowania
(10.2)"1 100 m 10.200
RAZEM 10.200
58|KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 20 mm ukiadane n.t. na podtozu betonowym 100m
d.4|0103-0100
(0.2)"1 100 m 0.200
RAZEM 0.200
52|KNNR 5 Rury winidurowe o §r. 28 mm ukiadane n.t. na podtozu betonowym 100 m
d.4/0103-0200
(0.35)"1 100 m 0.350
RAZEM 0.350
B0 KNNR 5 Podtaczanie silnikow w cbudowie specjalnej, przewodem lub kablem 5-2yto- | szt
d.4/1206-0700 |wym Cu o przekroju vty do 6 mm2
(a4 szt. 14.000
RAZEM 14.000
61/KNNR & Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju 2zyly do 2,5 mm2 pod zacis- | 100
d.4/1203-0100 |kii bolce szt.
(1.4)"1 100 1.400
szt.
RAZEM 1.400
62| KNR 708 Uktad do pomiaru cisnienia lub prézni posredni z zastosowaniem przetwornika |szt.
d.4|0101-0400
2" szt. 2.000
RAZEM 2.000
63| KNR 708 Uktad do pomiaréw przeptywu,réznicy cisnieri lub poziomu z zastosowaniem szt
d.4/0103-0200 |miemika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu (podtaczanie
przeptywomierzy)
(9)*1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR 708 {Uktad do pomiaru cisnienia lub préini posredni z zastosowaniem przetwomika |szt.
d.4/0101-0400 ;
(1)1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt
d.4|1304-0500 :
(28" szt. 28.000
RAZEM 28.000
66| KNNR 5 Badania i pomiary skutecznoéci zerowania, za kazdy nastepny pomiar szt
d.4(1304-0600
{561 szt. 56.000
RAZEM 56.000
67| KNNR 5 iPomiar rezystancii izolacji przewodow, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pom.
d.4/1303-0160
(6)"1 pom 6.000
RAZEM 6.000
68| KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodow, za kazdy nastepny obwdd pom.
d.4/1303-0200 :
(12)"1 pom. 12.000
RAZEM 12.000
69 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodow, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pom.
d.4|1303-0300 i
{(13)*t pom. 13.000
RAZEM 13.000
70 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodow, obwid 3-fazowy, za kazdy nastepny  :pom.
d.4/1303-0400 |pomiar :
(26)"1 Lpom. 26.000
] RAZEM 26.000
5 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych L
71/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie o masie do 15 kg - montaz  [100
d.5/1103-0800  |ceownika poimedzy wigzarami pod lampy na hali technologiczre; |szt.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.06)*1 100 0.060
szt
i RAZEM 0.060
72|KNNR 5 Rury winidurowe ¢ 3r. 20 mm uktadane n.t. na podtoZu betonowym 100 m
d.5(0103-0100
(0.88)"1 100 m 0.880
RAZEM : 0.880
73|KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 28 mm ukiadane n.t. na podtozu betonowym 100 m I
d.5|0103-0200 '
(0.2)" 100 m 0.200
| RAZEM 0.200
74/ KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewoddow wiynkowych - podioze z betonu 1100 m
d.5(1207-0300
(1.7)"1 100 m 1.700
RAZEM 1.700
75|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm 100 m
d.51208-0200 ! |
(1.7 100 m 1.700
RAZEM 1.700
76 KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, diugosé przebicia w do | 100
d.5[1209-1100 |30 cm, srednica otwordw 25 mm szt.
(0.1)"1 100 0.100
s2t.
RAZEM 0.100
77IKNNR 5 Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach o prze- (100 m
d.5:0209-0100  |kroju 2yt do 7,5 mm2 uktadane bez mocowania (Instalacja gniazd) ‘
(2.34"1 100 m 2.340
RAZEM 2.340
78|KNNR & Przewody kabelkowe weiggane do rur o tacznym przekroiu 2yt do 7,5 mm2 {In- (100 m
d.5|0203-0100 |stalacja gniazd) i
| (0.3 100 m 0.300
RAZEM 0.300
79IKNNR 5 Przewody kahelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju zyt do 7, [100m
d.5|0205-0400 |5 mm2 uktadane na podiczu betonowym (instalacja gniazd) :
1.7 100 m 1.700
RAZEM 1.700
80|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach o prze- (100 m
d.5|0209-0100  |kroju 2yt do 7,5 mm2 ukladane bez mocowania (Instalacia oSwietleniowa)
(3.2)"1 100 m 3.200
RAZEM 3.200
81|KNNR 5 Przewody kabelkowe waiggane do rur o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 100 m
d.5|0203-0100
{1.2"1 100 m 1.200
RAZEM 1.200
B82/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju zyt do 7, 100 m
¢.5/0205-0400 |5 mm2 ukiadane na podiczu betonowym I
{3)1 100 m 3.000
RAZEM 3.000
B3/KNNR & Oprawy zawieszane pyloszczelne z puszka rozgatezna w obudowie aluminio- | kpl
d.5|0507-0201 |wej - lampy metalohalogenowe 150W
(41 kpl 4.000
RAZEM ; 4.000
84|KNNR 5 Oprawy swietidwkowe do pomieszczer produkcyjnych, pylcodpome w obudo- (kpl :
d.5(0511-0600 |wie z tworzyw sztucznych
(3)"1 kpl 3.000
RAZEM 3.000
85/KNNR 5 Oprawy przykrecane do sufitu kpl
d.5|0502-0100
(2 kpl 2.000
; RAZEM 2.000
86/ KNNR 5 Oprawy Swietldwkowe o zrodle $wiatla do 4x40 W kpl
¢.5|0502-0400
(2)1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
87 KNNR 5 Oprawy zewnetrzne kpl
d.5(0502-0100
(311 kpl 3.000
RAZEM 3.000
88/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu przez | 100
d.5|0301-0300 |przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu z betonu szt
{0.23)"1 100 0.230
szt.
RAZEM | 0.230
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89|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykism ochronnym bryzgoszezelne 2-bie- 1100
d.5|0308-0500 |gunowe, obcigzalngse w amperach/przekrdj przewodu do 16/2,5 mm2 przykre- szt
cane
{0.08)"1 100 0.080
szt.
RAZEM 0.080
80|KNNR 5 Gniazda instalacyine wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunc- | 100
d.5|0308-0400 |we, obciazalnos¢ w amperach/przekrdj przewodu do 16/2,5 mm2 przykrecans, |szt.
24V AC |
(0.02)*1 100 | 0.020
szt.
RAZEM 0.020
91| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wityczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- | 100
d.5/0308-0600 |guncwe, obcigzalnose w amperach/przekrdj przewodu do 16/2,5 mm2 przykre- | szt. .
cane
(0.02)"1 100 0.020
szt.
RAZEM 0.020
92|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |100
d.5(0308-0100 |nowe, cbcigzalnosé w amperach/przerdj przewodu do 10/2,5 mm2 koricowe  |szt.
{0.08)"1 100 0.080
s2l.
RAZEM 0.080
93{1KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne, krzyzowe dwubiegunowe 100
d.5i0307-0300 szt
{0.0M" 100 0.010
s2i.
RAZEM 0.010
94 KNNR 5 Laczniki instatacyine bryzgoszczelne, jednobiegunowe 100
d.5/0307-0100 szt
(0.04)"1 100 0.040
szt ;
| RAZEM 0.040
95|KNNR 5 taczniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy 100
d.5|0306-0200 szt.
{0.07y1 100 0.070
szi.
RAZEM 0.070
96|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o rednicy do 60 mm, pojedyricze 100
d.5|0302-0100 szt.
{0.15)" 100 0.150
szt
RAZEM 0.150
97|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy (oswigtlenie) szt.
d.5(1304-0500
(22)"1 szt. 22.000
RAZEM 22.000
98|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania, za kazdy nastepny pemiar Joswiet- |szt,
d.5(1304-0600 |lenie)
{44)"1 szt 44.000
; RAZEM 44.000
99|KNNR 5 Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy (ghiazda) szl
d.5(1304-0500
(42)*1 szt. 42.000
RAZEM 42.000
100|KNNR & Badania i pomiary skutecznosci zerowania, za kazdy nastepny pomiar (gniaz- |szt.
d.5|1304-0600 |da) ‘ i
(18)*1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
101 [KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewoddw, obwaéd 1-fazowy, pomiar pierwszy porn.
d.5/1303-0100
(36)"1 pom. 36.000
RAZEM | 36.000
102|KNNR 5 IPomiar rezystancji izolacji przewodow, za kazdy nastepny obwod pom. |
d.5|1303-0200
(28mM (pom. 28.000
RAZEM 28.000
103|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodow, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pom.
d.5;1303-0300
(3)1 pom. 3.000
RAZEM 3.000
104/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolac|l przewoddw, obwod 3-fazowy, za kazdy nastepny  [pom.
d.5/1303-0400  |{pomiar
{61 pom. 6.000!
RAZEM | 6.000
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| 6 Agregat pradotwodrczy. Zasilanie obiektu B B
105 Dostawa i montaz agregatu pradotworczego z automatycznym rozruchem o | kpl !
d.6 mocy 150kVA.
(1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
106 KNNR 5 Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, kabel o masie do |100m
d.6/0716-0300 1,5 kg/m
(2)"1 100 m 2.000
RAZEM 2.000
107 |KNNR 5 Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 KV o izolacji | powtoce z tworzyw szt.
d.6|0726-0300 |sztucznych, zarobienie na sucho konca kabla 1-2ylowego o przekroju 2yt do
120 mm2
{(20)"1 szt. 20.000
i RAZEM 20.000
108|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg i ilosci mocowan 2 (Przy- |100
d.6|1101-0200 |cisk P.poz} 52t
(0.01)*1 100 0.010
szt
RAZEM 0.010
109|KNNR 5 Przewody kabslkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju 2zt do 7, [100m
d.6|0205-0400 |5 mm2 uktadane na podiozu betonowym
(0.2)11 100 m 0.200
RAZEM 0.200
7 _ |Instalacja odgromowa i wyréwnawcza B ]
110/KNNR 5 Montaz przewoddw uziemiajgcych | wyréwnawczych mocowanych na wspomi- (100 m
d.710602-0200 |kach,na podtozu pozostalym (wewnetrzna szyna wyréwnawcza) .
(0.9)"1 100 m 0.900
RAZEM 0.900
111|KNNR 5 :Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyrdwnawezych, 100 i
d.7|0611-0100 |spawanie bednarki o przekroju lub $rednicy 120 mm2 w wykopie szi. [
1(0.04) 1 100 0.040|
szt ;
RAZEM 0.040
112/KNNR 5 iZwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach, ptaski 100
d.7|0609-0300 szt
(0.08)"1 100 0.080
szt
RAZEM 0.080
113/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej z pretow stalowych ocynkowanych,przewo- 100 m
d.7/0601-0201  |ddw nienaprezanych,poziomych mocowanych na wspornikach klejonych (zwo-
dy poziome na dachu)
(0.4)*1 100 m 0.400
RAZEM 0.400
114/ KNNR 5 Montaz uzioméw powierzchniowych,poziomych w wykopie o gtebokosci do 0, [100m
d.7|0605-0200 |60 m,w gruntach kategorii 11l
{0.8)1 100 m 0.800
RAZEM 0.800
115/ KNNR 5 Ztgcze kontrolne, potaczenie pret-plaskownik 100
d.7|0612-0600 szt.
(0.04)*1 100 0.040
sZl.
RAZEM 0.040
116!KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar pierwszy [szt.
d.7:1304-0300 :
{4)*1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
117/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji cdgromowej, za kazdy nastepny pomiar szt.
d.7|1304-0400
(8)*t szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp ' z RAZEM

1 Sieé kabli zewnegtrznych i
oé$wietlenie terenu.

2 Instalacje technologiczne ze-
wnetrzne.

3 Rozdzielnica Technologiczna
AT. Sterownik PLC.

4 Instalacje technologiczne
wewnetrzne

5 Instalacja oSwiletleniowa i
gniazd wiykowych ;

6 Agregat pradotwérczy. Zasila-
nie obieklu

7 Instalacja odgromowa | wy-
réwnawcza

RAZEM

Stownie:
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SUW Jagodnik.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena  Wartos¢ ' Dostawca | Cenado- Ra- Ra-
Jedn. stawcy bat | bat za-
mak- | stoso-
sy- | wany
mal-
ny
1.11034799-033  |Wazeliny techniczne kg 8.1430 ~ B
2./1101015-040  [Prety stalowe ocynkowane  |m 4.0000
| 6r.8 mm . _
3.11101099-040 Prety stalowe ocynkowane  |m 41.60000 o
4.11120005-040  |Bednarka ocynkowana 25x4 |m 93.6000
mm
5./1120099-040  |Bednarka ocynkowana m 83.2000
6.|1142600-090 Przetwomik ciénienia kpl 1.0000
| MBS3050 _
7.11142600-090  |Aplikacja programowa do kpl 1.0000
sterownika PLC i panela ope-
| ratorskiego R ]
| B.[1142600-090 |Aplikacja wizualizacyina kpl 1.0000
9.11328211-040  |Rura ostonowa DVK 110 m 22.8800
10.11344211-020 | Zigcze kzyZzowe szt 28.0000
11.|1560499-050  jFolia kalandrowana z pew m2 | 296.9400
uplastycznionsgo .
12.[1601801-060  |Piasek zwykly m3 60.0400
13.{1601889-060  |Piasek m? 0.1540 B
14.11602599-060 | 7wir do betonéw zwykdych  |m3 | 0.3080
15./1700301-033  [Cement portlandzki zwykly * kg 126.0000
35"
16./1800602-020  |Sonda hydrostatyczna pozic- |szt. 1.0000
L mu 5G-16 . .
17.12220699-020 | Piyty drogowe 50x50x10 ¢m_ |szt. 7.0000 . |
18./2643700-020 Przetwomik ci$nienia MBS  |szt. ; 1.0000
3050
19.[2722097-090  |Préby funkcjonalne i urucho- [kpl 1.0000
mienie instalacii automatyki. i
20.|2801198-090 | Stanowisko komputerowe z  |kpl 1.0000
monitorem _
| 21./5090100-020  |Ziqczka krzyzowa szt. 13.5000 __ ]
22.|5780311-090 Oprogramowanie licencjono- |kpl 1.0000
wane SCADA iFIX 4.0PL 150
/0
23./5780321-090 | Instalacja czerpni i wyrzutni | kpl 1.0000
24.15829399-020  |Sonda hydrostatyczna pozio- |szi. 1.0000
mu SG-25 _
25.|6356900-020  |Plywakowy sygnalizator po- |szt. 1.0000
ziomu NIVOFLOAT NLP-100 1
26.|6600599-020 _ Uchwyty do rur szt. | 447.3000 _
27.6801399-033  |Sruby stalowe z nakretkami i |kg 0.5400
podktadkami _
28./7000601-020  |Szafka z potposrednim ukia- [szt. 1.0000
_ dem pomiarowym. |
29.|7005104-020  |Wytacznik krancowy LS-115/ |szt. 3.0000
S
30./7040001-020  Sonda hydrostatyczna pozio- szt 2.0000
mu SG-25 o . J
31./7052520-020 Skrzynka posrednia do filtréw | szt. 6.0000
- kompletna
32.|7052811-090 | Agregat pradotworczy z aut.  |kpt 1.0000
rozruchem 150kVA o ]
33.|7052999-020 | Skrzynka posredniczaca - szt. 5.0000
kompletna _
34.|7052999-020 Rozdzielnica technologiczna |szt. 1.0000
RT - kompletna L o
35.|7200399-020  |Presostat KP1 35 szt ~1.0000 .
36.|7270200-090  |Wykonanie dokumentacji po- |kpl 1.0000
wykonawczej _
37.|7301011-020  |Oprawa TCW 115 2xTL- szt. 9.0000
D36W Philips -
38.|7301011-020 | Oprawa TCW 115 1xTL- szt. 2.0000
D36W Philips B
39.|7301200-090  |Oprawa MITRA NEW facet- |kpl 4.0000
1 ted IP54 150W
40./7302223-020  |Oprawy do Swielldw, wnel.,  |szt. 2.0000
4x18W, TCS 160 EI C5 Phil-
. lips
41./7304899-020  |Oprawa Brio 2D BR 38W szt. 20000 _ o
42|7308701-020 |Oprawa PIAZZA Il /PR szt. 3.0000 o
THORN o _
10 -
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SUW Jagodnik.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks ETO Nazwa TJm | nosé Cena Wartos¢ Dostawca | Cenado- Ra- Ra-
jedn. stawcy bat | bat za-
i mak- | stoso-
s8y- | wany
mal-
1 ] ny
43.17331399-090 JOprawa uliczna SGS 103 |kp! 7.0000
_L70W Philips | | ]
44.17350401-020 Swietidwka LF 18 W i s2t. 8.0000 ]
45.|7350402-020 | Swietiowka LF 36 W szt. | 40.0000 i ]
46.|7350608-020 [Lampa sodowa wysokopreZ- szt 3.0000
| i na SON-T 70 W N I ]
47.@21 13020 |Lampy metalohalogenkowe |szt. 4.0000
i 150W MHN-TOMAW-TD | | ) ) ]
| 48.17519900-020  |taczniki instalacyjne A&ﬁ 7.1400 ]
49.|7520500-090  |taczniki bryzgoszezeline kpl - 5.1000 o
| "50.7530030-020 | Gniazdo 2-bleg. n/t bryzgosz- [szt. 8.1600
__|ezelne NT 130H . o .
51./7530312-020 | Gniazdo 2-bieg. pojedyncze z|szt. 8.1600 ]
B ) uziemieniem p/ | ) |
52.17530410-020 Gniazdo GP-1E podwojne n/ |szt. 2.0400
N twit NF 332 .
53.|7530834-020 Gniazdo 3P+Z 16A/380V szt. 2.0400
|| n.1.2124-620 bryzg. H ) ]
| 54.;7540099-020 | Puszki izolacyjne [szt. | 15.3000] ]
55.7580099-040 | Rury elektroinstalacyjne z m 221.5200
k,ﬁ twardego pew ] | _
'56./7580499-020 | Zigczki z pew do rur szt. | 87.3300] .
| _57.|7580199-020 | Ostony przewoddéw szt. | 4.8000
| 58.|7590499-020 | Wsporniki dachowe szt. | 40.4000 B 1
| 59.]7590599-020 _ |Wspomiki $cienne i ostona  |szt. 90.9000| | ]
| 60.,7590640-020 _ !Ziacza rynnowe szt. 9.0000 | ) ]
| 61.17590799-020 | Zigcze rynnowe szt. | 4.0000 1 ]
62./7597099-020 | Tabliczki bezpiscznikowe sz2i. 7.0000
| |oswietlenia zewn. B B |
| 63./7629999-020 | Kohcowki kablowe |szt. _{130.0000 _
64.]7640100-020 |Opaska kablowa OKi - oce- |szt. 107.7000
|chowana | |

65.17640101-020

L 66.|7660199-020

Oznaczniki niepalne na prze- |szt. | 84.0000
wody _ ] . .
Uchwyty uniwersalne typu szt. 37.0000

UKU |
| 67.7921001-078 _ [Przewdd OMY 2x0,75mm2 KM | 0.3848| - ]
| 68./7922000-040  |Przewod LiYCY 2ximm2 m 10.4000 o 1
69.,7922000-040  [Przewdd YSLY 19x1mm2 m 62.4000 ]
70.]7922000-040  [Przewdd YSLY 6x1mm2 m 62.4000 i B
71./7922005-040 [Przewdd YDYH-750V 3x2, m 5.2000 [ )
S5mm2
72./7950802-040  |Przewod YDY-750V 2x2, m 72.8000 |
5mm2
73.17950803-040 Przewtd ySLYekY m 62.4000
) 6x0.75mm2
74.|7950806-040  |Przewdd YDY-750V 3x1, m 665,6000
S5mmz2
75.|7950807-040 ‘(T’rzew()d YDY-750V 3x2, m 332.1600 ]
) iBmma2 _ _
76./7950807-040 |Przewod YDY-750V 3x2, “(m 6.2400
5mm2
77.|7950810-040  |Przewod LIYCY 4x1mm2 m _52.0000 |
78.|7950811-040  |Przewdd YDY-750V 4x1, m 312.0000
5mm2 i
79.|7950811-040  [Przewdd YDY-750V 5ximmz [m 83.2000 }
80./7950813-040  Przewdd YDY-750V 4xdmm2 . m 156.0000
81./7950814-040  |Przewod Olflex 100CY m 104.0000
4xBmm2 ] | )
82./7950818-040 |Przewdd YDY-750V 5x2, m 83.2000
5mm2
83./7960099-040 |Kabel elektroen. miedz. yKY- |m 34.32000 - a
| __|ekimY 4x1 B )
84.|7960162-040 |Kabel m 187.2000!
elektroenerg.alum.YAKXS ‘
| 4x150;0,6/1kV . Jr ) ]
85.|7970136-040  jKabel elektroen.miedz. YKY |m 36.4000|
R - 13x1,5,0,6/1 kV i e | ]
B6./7970167-040 | Kabel elektroen.miedz.yKY- |m 36.4000L
) o _lekimY 4x1
87.|7970168-040 Kabel elektroen.miedz. YKY |m 34.3200! (
 |ax1,506M1 kv L | | |

Norma PRO Wersja 4.18
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SUW Jagoednik.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartoé¢ Dostawca ' Cena do- Ra- Ra-
Jedn. i stawey bat |bat za-
mak- | stoso-
sy- | wany
mal-
ny
88.|7970169-040 Kabel elektroen.miedz.YKY |m 36.4000
, e JAXS06KY ] .
89.|7970188-040 Kabel elektroen.miedz.YKY |m 176.8000
o I5x25;06M kY | -
90.|7970195-040 Kabel elektroen.miedz.YKY |m 88.4000
5x70; 0.6/1 kV
91./7980031-040  [Kabel sygn.z Zyt.miedz.YKSY|\m 70.7200
7x1,0; 0,6/1kV 1o )
92.|7980033-040  |Kabel sygn.z 2yt.miedz. YKSY | m 6.2400
7x2,5; 0,6/1kV

93./7980049-040  |Kabel sygn.z Zyt.miedzYKSY[m | 34.3200
14x1,5;0,6/1kV

094./8099999-040  |Przewdd Lg¥ 95 mm2 m 31.2000 ]
95.18110122-020 | Stup oswiet. aluminiowy szt 7.0000

SACFEOQ . . .
96./8140099-020  |Fundamenty Zelbetowe pre- |szt. 1.0000

fabrykowane . .
97./8190699-020  |Stupki betonowe oznaczenio- |szt. 10.6050

we typu so e N
98.|8300001-020 Sonda konduktometryczna  |szt. 14.0000

SW-1

99.18320415-020 | kolano 90st. - KK7J100H50 szt 5.0000
100./8320431-020 | Plaskownik igczacy perforo-  {szt. 15.5000

wany U124 o
101.|8322201-020  |Korytko KRJ200H50 szt. 25.0000 _
102./8322201-020  |Korytko KRJ100H50 szt. 10.0000 i
103.8340609-090 | Ceownik wzmocniony kpl 6.0000
_ |CWC40H47/5m - .
104.|18340799-020  |Przycisk p.poz szt. 1.0000 . :

105.|8340799-020  |Wspomik korytek metalo- szt. | 100.0000
wych - wysiegnik wzmocnio-

ny . e de - _
106.|8340862-033  |Konstrukcja wsporczado 5 [kg 6.4800

kg e .
107./6990499-020 | Kolki rozporowe z tworzywa |szt. | 342.3000 H

sztucznego -
108.,8990499-020 Kot rozporowe szt 46.0000 -
109.10000000-147 Materialy pomocnicze [zt

RAZEM

Stownie:

-12-
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SUW Jagodnik.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo§& Cena jedn. Wartosc
1.|Elektromonter aparat.kontr-pomia r-g 250.0000
2.|Elektromonter aparat.kontr-pomia r-g 198.7546
3. Robocgizna r-g 1552.6016
RAZEM

Stownle:

Norma PRO Wersja 4.18
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SUW Jagodnik.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Indeks ETO Lp. | Nazwa Jm | losé Cena | Warloéé
. jedn.

11111-148 1.|Kop-spych na podw ciagn 0,15m3 m-g 0.4800

[31100-148 2.]2uraw samochodowy m-g | 4.5471 N
39000-148 3.|Srodek trangportowy m-g 12.9431 ]
39100-148 4.[Ciagnik kotowy _7 m-g 3.9731 )

[39511-148 5.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g | 4.5600 ]
39800-148 6./ Samochod samowytadowczy m-q 9.0060 |
39912-148 ; _7./Podn montaz PHM na sam m-g 4.6200 |
39971-148 | 8.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 44151

72100-148 9.|Spawarka m-g ~ 10.7070

72111-148 110.[Spawarka elektr.winijaca 300A m-g | 3.7500]

RAZEM

Stownle:

Norma PRO Waersja 4.18
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FUNAM Sp. z o.0. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroclaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdwien
452331244 Drogi dojazdowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJl : Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGI |
CHODNIKI

ADRES INWESTYCJI :  Jagodnik, gm. Swidnica

INWESTCR : Gmina Swidnica )

ADRES INWESTORA @ ul. Glowackiege 4, 58-100 Swidnica

BRANZA I inzynieryjne

SPORZADZIt KALKULACJE :  inz.Tadeusz Kubin, kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 01.09.2009

Og&tem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

‘QYE?HW%‘};% jalista INWESTOR :

@«sownnm i umbw

inz. Tadeusz Kubin

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.09.2009

Dokument zostal opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



SUW Jagodnik zag terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . j.m. | Poszcz Razem
Budowa drég na terenie SUW Jagodnik o e
1[45233226-9 DROGA NR 1 S
11KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- km [
d.10111-01 nie réwninnym. !
{94.0+8.75-19.78)"0.001 km 0.084
RAZEM 0.084
2|KNNR 1 iUsunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboécido 15cmza |m2 !
d.1/0113-01 pomocy spycharek
8.70%(94.0-18.78) <droga> m2 719.934
(9.70+2.45*2)*8.0<plac> ‘m2 116.800
8.0"8.0*0.21*2 <podjazdy> ‘m2 26.880.
: RAZEM 863.614
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek -  'm?2
d.1/0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm :
Krotnos¢ = 17 :
9.70"(94.0-19.78) m? 719.934
i(9.75+2,45"2)"0."8.0<plac> m2 0.000
8.0"8.0*0.21*2 <podjazdy> m2 26.880
RAZEM 746.814
4/ KNNR 1 Raoboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3
d.1|0206-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
adl. 1 km sam.samowylad. - transport wybranege humusu na odl. * km !
w 9.70*1.0*(94.0-18.78)<droga> m3 . 719.934
\ (9.75+2.45%2+9.75)*0.5"1.0"8.0<plac> m3 ! 97.600
| 8.078.070.2172"1.0"1.60 <podjazdy ze skarpami > m3 43.008
-0.10%1.90*(84.0-19.78)"2-0.10"2.40"8.0 <humus na skarpy> m3 : -30.124
‘ ‘RAZEM 830.418
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykcenywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 f
di ;0206-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
! odi. 1 km sam.samowylad. - dowéz gruntu hudowlanege do uformowania !
nasypu :
{9.70+4.80)*0.50*1.75%(94.0-19.78) <drcga> ms3 L 941.666
(9.75+1.60)*0.50*1.75*8.0 <plac> m3 i 79.450
8.08.0"0.2172*1.75%1.60 <podjazdy> m3 | 75.264
-3.50*0.41*(94.0-19.78) <koryto pod konstrukcje nawierzchni> m3 ' -106.506
1-8.0"9.75"0.41 <koryto ped konstr, placu> m3 -31.980
i RAZEM 957.894
B:KNNR 1 iDodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m?
d.1:0208-02 .dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
iKrotnos¢ = 9
957.894 m3 957.894
RAZEM 957.894
7IKNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkamiw  'm3
d.1|0407-02 gruncie kat.lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00}) 1 ‘
z.52.2.22 :
9911-03 !
957.894 m3 957.894|
RAZEM . 957.894
8|KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spois- m3
d.1]0409-04 ty kat.ll! - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
z2.82.2.2.2.
9911-03 ;
957.894 m3 957.894:
! RAZEM 957.894
9/KNNR & Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- 'm?
d.1/0103-03 cie kat. I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
396.76 <droga> ‘m2 396.760.
:8.0"9.75 <plac> 'm?2 78.000
:-3.50*19.78-8.0"0.21*2 im2 X -72.590°
| ‘RAZEM 402.170
10.KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - tuczen 0- |m=2 i
d.1.0113-02 '63mm, grub warstwy 20cm
386.76<droga i podjazdy> m2 396.760
8.0"9.75<plac> m2 ‘ 78.000
-3.50*19.78-8.0*0.21*2 m2 ! -72.590
; 'RAZEM 402.170
11:KNNR 6 Warstwa géma pedbudowy z kruszyw {amanych gr. 10 cm tluczen 0-31, \m2 ‘
d.1 011305 & grub. warstwy 10cm
3586.76 m2 396.760
. 8.09.75 m2 78.000
: -3.50*19.78-8.0*0.21*2 m2 ‘ -72.590
IRAZEM 402170
-2.




SUW Jagoednik zag terenu KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR
Lp. | Podstawa \ Opis | wyliczenia . jm. | Poszez Razem
12!KNNR 6  |Nawierzchnia z kostki brukowe] batonowej gruboéci 8 cm na podsypce 1m2 ' \
d.1 0502-03 ‘cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem :
: '396.76 m2 . 396.760,
8.0"9.75 im2 78.000,
-3.50*19.78-8.0"0.21*2 ‘'m? ; -72.590
: ; 'RAZEM 402.170
| 27 DROGANR 2 ) -
13|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- km )
d.2(0111-01 nie réwninnym. i
19.30*0.001 -km 0.019:
: RAZEM 0.019
14 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 16cmza  im?
d.2/0113-1 pomoca spycharek i
I(4.80+1.60%2)*19.30"1.0 <droga> m2 154.400
:0.21*9.079.0"1.0"2 <na tukach> Im2 34.020
i ‘ RAZEM 188.420
15|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  m2
d.2{0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm ;
' Krotnosé = 17 | ‘
188.42 m2 i 188.420
r ‘RAZEM 188.420
16 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbiernymi o pojtyzki 0.40 [m3
d.2.0206-03 'm3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
; iodh. 1 km sam.samowytad. - transport wybranego humusu na odl. 1 km
: 188.42 m?3 188.4201
! -0.10*2.70%10.3-0.1*3.14*8*0.25"2.70 <humus na skarpy> m3 -4.689}
-0.10"0.65"10.3-0.10*3.14"9.0*0.25"0.65 m3 -1.129
i RAZEM 182.602
17 |KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m? .
d.2 ‘0206—03 m3 w gr.kat. I-llf w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na ‘
1 odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz gruntu budowlanege do uformowania |
'nasypu
[(3.50+3.75"2+4.80)"0.50*2.0*19.30+0.21*9.0"9.0"2.0*2 m3 372.980
:-3.50%0.41%19.30-9.079.070.21*0.41*2 <koryto pod warstwy konstrukcyj- |m?3 -41.644
‘ne>
‘ ! RAZEM 331.336
18'KNNR1  Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- [m3
d.2,0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
: iKrotnos¢ = 9
|331.336 m? 331.336
RAZEM 331.336
19-KNNR 1 IFormowanie | zageszczanie nasypéw o wys, do 3,0 m spychatkamiw  im3
d.2.0407-02 gruncie kat.lil - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
i2.52.2.2.2.
9911-03 i !
1331.36 m3 331.360°
| RAZEM 331.360
20|KNNR 1 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spois- m3
d.2|0408-04 lty kat.lll - wspétezynnik zageszczenia Js=1.00)
252222 |
891103 ‘
331.36 .m3 331.360
f RAZEM 331.360
21 KNNR 8 ;Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- 'm2
d.2/0103-03 icle kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
:108.45 'm2 108.450
‘ ‘ RAZEM 108.450
22|KNNR 6 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - thuczen 0-  'm2
d.2,0113-02 83mm, grub warstwy 20cm :
| 108.45 ‘m2 108.450
I ‘ - RAZEM 108.450
23/KNNR 6 iWarstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm tluczefi 0-31, m2 !
d.2|0113-05 :5 grub. warstwy 10cm
.108.45 m? 108.450
: RAZEM 108.450
24|KNNR 6 ‘Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce .m?2
d.2|0502-03 :cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
-108.45 .m2 108.450
RAZEM 108.450
3 {CHODNIKI e S e .
25/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy limiowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- km |
d.3,0111-01  inie réwninnym. ;
[(7.0410+8.0+15.50)%0.001 o ~ km | 0.041
-3-
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SUW Jagodnik zag terenu KSiAZKA PRZEDMIAROWPRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m, Poszcz Razem

RAZEM 0.041

26;KNNR 1 ‘Usunigcie warstwy Ziemi urodzajnej (humusu) ¢ gruboscido 155 cmza  |m2
d.3{0113-01 .pomocy spycharek

'{1.70+1.60*2)*7.0*1.0 <chodniki> 'm2 34.300'
(1.60+1,70*2)*(10.0+8.0+15.50)"1.0 m2 167.500
RAZEM 201.800
27/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek -  im2

i
d.3'0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 ¢m - 85cm | : i
Krotnosé = 17 '

|
i 201.8 lm2 i 201.800°
: [RAZEM 201.800
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 040 m3® | :
d.3(0206-03 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na } :
odl. 1 km sam.samowylad. - transport wybranego humusu na odl. 1 km ! |
(201.8*1.0)*1.0 <chodnik> im3 [ 201.800
X 'RAZEM 201.800
29IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 im3 ‘
d.3 0206-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na |
iodl. 1 km sam.samowyiad. - dowdz gruntu budowlanego do uformowania| i
‘nasypu i
(1.70+1.60*2+1.70+0.65*2)*0.51.70*7.0 !mS 47.005
(1.60+1.60*2+1.60+0.65*2)*0.5"1.7*(10+8+15.5) ‘m3 219.258
-1.70*0.21*7.0-1.60"0.21*(10.0+8.0+15.5) m3 -13.755
. RAZEM .  252.508
30.KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- !m3
d.3,0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV} | i
‘ ‘Krotnos¢ = 8 i ' i
252.508 m3 252.508:
. RAZEM 252.508
31/KNNR 1 IFormowanie i zageszczanie nasypow ¢ wys. do 3,0 m spycharkamiw ~ m3
d.3|0407-02 gruncie kat.lll - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.82.2.22.
9911-03 :
252.508 m3 252.508
| i RAZEM 252.508
32'"KNNR 1 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi, grunt spois-im3
d.3 0409-04 ty kat.lll - wspétezynnik zageszezenia Js=1.00)
252222 |
.9911-03 , |
| 252.508 m3 | 252.508:
] 'RAZEM 262.508
33[KNNR 6 ‘Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- ma2 !
d.3;0103-03 cie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni !
62.06 m2 62.060,
RAZEM 62.060
34|KNNR & Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm tuczer 0-31, m? :
d.3|0113-05 5 grub. warstwy 10em :
62.06 m? 62.060!
‘ ) RAZEM 62.060
35/NNRNKB iUkIadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej kolorowej: m2 .
d.3/231 0511- |gr.8¢cm ! i
04 i !
! 62.06 lm2 | 62.060
; | 'RAZEM 62.060
__4 . [KRAWEZNIKI | OBRZEZA | e S o
36;KNR 2-31 ‘Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4]0401-04 gruncie kat.ll-IV |
| 372.22-(43.24"2+3.14*8*0.5+3.5+16.0) m | 253.680,
i 'RAZEM 253680
37EKNR 2-31  Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m 1
d.4:0401-02 gruncie kat.lil-1v
i 37.63 m 37.630
| ‘RAZEM 37.630
38 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.4:0402-04 : i
'26.54 m3 26.540:
:-0.2070.22%(43.24*2+3 5+16+3.14*8.0*0.5) m3 -5.216.
; ‘ RAZEM 21.324
38|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15, tawa obrzezy m2
d.4/0402-04 |chodnikowych | :
| i1.26 m 3 1.260]
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SUW Jagodnik zag terenu KSIAZKA PRZEDMIAROW*PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa | Qpis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.260
40|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy betonowej na lukach .m3
d.4|0402-05 0 promieniu do 40 m ‘ |
21.324*0.35 m3 ? 7.463
RAZEM 7.463
41|KNR 2-3t  ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- m ‘
d.4(0407-04 ‘pelnieniem spoin zaprawa cemeniowa ! :
(37.63 m 37.630
f j RAZEM 37.630
5 __,OGRODZENIE = o SRS
42/ KNNR 1 ‘Plantowanie (obrobienie na czysto) trasy ocgrodzenia na szeroko$¢ 60cm |m2 ! :
d.5/0503-05 ! : ' :
[0.60*223 imz2 133.800,
! ' RAZEM 133.800
43[KNR-W 2- ~ [Ggrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m na stupkach zelbetowych prefabry- 'm
d.5|02 1804-04 |kowanych 16x12x285 ¢m obsadzonych w gruncie
223 m 223.000
RAZEM | 223.000
44 KNR-W 2- |Brama z siatki w ramach stalowych szer. 3,0m i wys, 1,8m z furtkg szer. |kpl. i
d.5!02 1808-03 |1,0m, wysokosci 1.8m
analogia
12 kpl. 2.000
. ! RAZEM 2.000
6. SKARPY WOKOL ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ODSTOJNIKATBUDYNKU
45 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w m2 !
d.6.0407-01 gruncie kat.I-1l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) {(grunty oblepiaja-
iz.82.2.2.2. ce ggsienice)
'9911-03 : !
uw.ptab. | i
1082.36+188.42+549,15+201.8 lm3 2021.730
1 -206-103"2 im3 I -412.000:
f RAZEM 1609.730
46| KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki ;m3 :
¢.6/0409-03 :kat.I-ll - wsp&iczynnik zageszczenia Js=1.00) :
z2.82.222
9911-03 ‘ ‘
1609.73 m3 | 1609.730
% |RAZEM 1609.730
47|KNR 2-21  |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie nieza- m?2
d.7|0112-01 'drzewionym
12215 m2 2215.000
' RAZEM 2215.000
48 KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim  ha
d.7/0213-01 grubosc warstwy 2 cm
2215*0.0001 ha 0.222
RAZEM 0.222
43|KNR 2-21  Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim -  ha
d.7|0213-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosc¢ warstwy !
Krotnosé = 2 :
2215*0.0001 ha ‘ 0.222
{RAZEM 0.222
50/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewemn na gruncie kat. |-l z nawo- 'm?2 ‘
d.7(0401-04 zeniem
2215*0.6 m2 1328.000°
‘ RAZEM 1329.000
51|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie 'm2
d.7(0402-04 recznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
2215*0.4 ‘m2 886.000
' | RAZEM 886.000
52(KNR 2-21  Sadzenie drzew li$ciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- iszt.
d.7:0301-02 cie kat. |-l bez zaprawy doféw; $rednica/glebokosé : 0.5 m i
24 szt. 24.000]
. RAZEM | 24.000
53 KNR 2-21 ‘Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim w gruncie kat. Hi bez za- szt ! :
d.7(0322-02 .prawy dotdw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m
12 szt. 12.000
: RAZEM 1 12.000
54 KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w szt. ]
d.7|0302-02 gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; Srednica/glebokosé : 0.5 m
; 20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
-5-




SUW Jagodnik zag terenu KSIAZKA PRZEDMIAROWAPRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
55 KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie plaskim w gruncie kat. I-1l bez szt.
d.7,0322-01 zaprawy dodw; Srednica/glebokosc 1 0.5 m
‘szt 10.000,
: RAZEM 10.000
56 KNR 2-21  Pielegnacja drzew lidciastych form naturalnych |szt. ;
d.7,0701-03 i
‘ szt 24.000]
RAZEM ' 24.000
57|KNR 2-21  :Pielegnacja drzew iglastych szt
d.7|0701-05 :
szt. | 12.000
|RAZEM 12.000
58 KNR 2-21 |Pielegnacja krzewow lisciastych szi.
d.7/0701-01
‘szt. 20.000
: RAZEM 20.000
59|KNR 2-21 |Pielegnacja krzewow igltastych szt.
d.7|0701-05
szt. 10.000
RAZEM 10.000
60/KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.7,0702-01 !
‘ m2 1329.000
i ‘ RAZEM 1329.000
61'KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach 'm2
d.7.0702-02 1 |
m2 . 886.000
RAZEM §86.000
8 ROBOTY ROZBIORKOWE - ,
62 [KNRW 3- Ogrodzenie z siatki wysokoséci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o roz- 'm
d.8{02 1803-02 .stawie 2.4 m obsadzonych w cokole
: 18.0%2+25.0"2-3.5 m 82.500
RAZEM 82.500
63;KNR-W 2- |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m -rozbiorka R x 0,6 m
d.8{02 1801-02 |
analogia | ;
18.0"2+25.0*2-3.5 ‘m : 82.500,
'RAZEM | 82.500
64 KNR-W 2- | Demontaz bramy z siatki w ramach stalowych - demontaz R x 0.6 kpl.
d.8|02 1808-03
‘kpl. 1.000
‘ RAZEM 1.000
65 Demontaz odcinka sieci wodociggowej PE z odkopaniem i zasypaniem |m i
d.8 kaik. wlasna
m 33.000
‘RAZEM 33.000
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SUW Jagednik zag terenu

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo§é

Cena jedn. |

Wartoéé

-

.!robocizna

!

3805.0715.

RAZEM;

Slownie:

Nerma PRO Wersja 4.15a




SUW Jagodnik zag terenu

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.15a

Lp. | Nazwa Jm llogé | llinw, Wwyk.' Ce- War- Gru- Dostaw-| Cena | Ra- Ra-
| : ! ©ona tosé pa ca |dostaw-| bat bat
i ' l ! jedn. I ¢y |mak- za-
! | | ! : | | sy- | sto-
‘ | \ | | ! ' mal- | so-
i i | i . ' ny wa-
: : ‘ i ny
R azofoska - It Joz229 7 0.2229; i | |
2. beton zwykly C12/15 m3 |23.487 | 123 487 | : ‘ |
4 | 4
3. betonowa kostka brukowa |m2 |63.301 ‘l63.301 |
skolorowa grub. 8cm L2 |2 | - —
" "4 'Brama 2-skrzydiowa z siatki |kpl | 2.0000 ; 2.0000
‘w ramach stalowych szer. 3, ‘ i
:0m z furtka szer. 1,0m wys. i i
11,8m N | ) I
5./cement portlandzki 35 zwy- |t 5.9743: . 5.9743,
_|kiy bez dodatkow L . B} U R B
6.|cement porttandzki zwykly 't 0.0038 0.0038
bez dodatkdéw 35 R A .
7. deski iglaste obrzynane 25 jm3 | 0.9034 0.9034 i
~mm kL o L R , ‘ . B I R
8. drzewa iglaste :szt 114.520 14.520 ‘ ; i
| .0 0 j 1
9. drzewa lisciaste form natu- szt 50 400 50.400 T ! i
___|rainych BRI T } N
10. [kostka brukowa betonowa ‘m2 @520.83 520.83 | i
_ |grubosci 8 cm, szara 24 | 124 '
11.|krzewy iglaste 'szt {12,100 12.100 | i
0 o ,
12 [krzewy liéciaste form natu- szt 22 200 22.200 ¢ . i
_ lrainych 1l o ‘} ‘ o !
13.llinka stalowa ocynkowana §r.m I695 76 695.76 ‘ ! :
L 83mm L 0o 00 ; . :
14, liscie : mp | 1.5400 1.5400 ] L - I
_15. miai kamienny [t ] 8.1893 8.1893 ! i |
16. nasiona traw kg t68.222 68.222 ; i
| G 0 | |
17./obrzeza betonowe 30x8 cm m !38.382 38.382 i ; '
: ;_6_ R 6 : I ; R
| 18, piasek 3 T 64786] 6.4786 I
19.|piasek do naw. drogowych 'm3 :41,768 41.768 | |
7 7 ;
20.|siatka ogrodzeniowa Sima- | m2 417.45 417.45 | |
kowa z drutu ocynkowanego .60 60 i | ;
powlekana §r 2.8 mm . N I ]
21, slupki drewniane iglaste ér. ‘m3 | 0.0158 I 0.0158
| |70 mm dla drég | watdw | R D
22| slupki prefabrykowane zelbe- szt 162.001 92.501 | f
____|towe S 8 i e
23 [thuczen kamienny 0-31,5 it 12140 121.40 i
. (82 L I l )
24 |tluczen kamienny 0-63 t :218.50 216.50 1 }
o 29 29 ] _ :
25. |uchwyty metalowe kg 18 509 '18.509
1 0 0 ;
26.|woda |m3 11250 12800 ! |
!298 ' 298 ' ! | ; _
| 27 zaprawa cementowa M7 1 | 0.0200] 10”0290{ } B J | | i ]
28. materiafy pomocnicze z{ ; , 1 : | i ‘ !
RAZEM ! | i
Stownie:
8-



SUW Jagodnik zag terenu

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. . Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. brona talerzowa B mg 180386 0 .
2 crqgmk gasiennicowy 55 kW (T5KM) m-g } _ .
3. koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g__
4. réwniarka  samojezdna 74 kW (100 KM) m-g
samochéd dostaweczy im-g _
6 {samochéd samowytadowczy 5 t B *r,n;gﬂ B 9316528
7.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) - ~_mg 141.3687,
B |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM} B . mg_ | 123.8835
'9.iérodek transportowy e m-g 40719 B
10 Ubijak spalinowy 200kg o mg 62681,
11. walec statyczny samojezdny 10t m-g 91 5416/
| 12. walec statyczny samojezdny 46t m-g 65.9184
_13. walec wibracyjny samojezdny ,m-g 2.3480
14. wibrator powierzchniowy ‘m-g 66.3806

RAZEM

Stownie;
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