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I. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betono-
wych zwiazanych z budowa swietlicy wiejskiej w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze robét wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét betonowych dla zadania jw.
i obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie robot zwiazanych z :

. wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

. przygotowaniem mieszanki betonowej,

. ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

=  pielegnacja betonu.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

I) wykonanie podtoza betonowego z chudego betonu pod projektowany ukiad fundamentowy budynku,

2) wykonanie podtozy betonowych pod posadzki na gruncie,

3) wykonanie betonowych odbojéw na odsadzkach taw fundamentowych zabezpieczajacych styk tawy i sciany funda-
mentowej,

4) deskowanie fundamentow budynku,

5) deskowanie wiecow scian nadziemia,

6) deskowanie zewngetrznych schodéw wyréwnawczych i spocznika przed wejsciem do budynku,

7) deskowanie czapek betonowych — prefabrykacja,

8) dostawa betonu,

9) betonowanie wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych jak: tawy, stopy fundamentowe, wience, podtoza
oraz posadzki itp.

10) zageszczenie mieszanki betonowe;j,

I'l) pielegnacja betonu.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymaga-
nia ogdlne", a takze podanymi ponize;:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka
cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno-
$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki beto-
nowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpor-
nosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betono-
wych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciska-
nie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymatos$é gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc. prawdopodo-
bienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowy-
wanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
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5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,,Wymagania ogdlne."

6. MATERIALY

6.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ST-00 ,,Wymagania ogol-
ne”.

6.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania robét betonowych w ramach zadania opisanego w pkt.l przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego materiatu:

cement portlandzki 32,5 bez dodatkéw, wapno suchogaszone, piasek uszlachetniony ptukany 0-2 mm, zwir ptukany 2-8
mm, woda, deski iglaste obrzynane 25 mm kl. lll, gwozdzie budowlane, stemple budowlane, krawedziaki.

6.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego

cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sig¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastepujacym badaniom:

e oznaczenie czasu Wwigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN 196-6;1997,

e  sprawdzenie zawartosci grudek.

Woyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ wymagania

(przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Vicata):

e  poczatek wiazania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

e koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin,

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

e wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

e wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie daja-

cych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej

niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie¢ w wodzie. Grudki
nalezy usunac poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione bada-
nia wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpie-
czone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scia-
nach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadun-
ku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed scie-

kami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty

do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamkniegtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w spo-

sob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.
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Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czy-
stym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna prze-
kracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku beto-

nowania.
Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wska-
zanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujacym wymaganiom:
e zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,
e zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
o wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%
¢ nasigkliwos¢ — do 1,2%,
e mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
e mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
o reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0, 1%,
e  zawartosc zwiazkow siarki - do 0,1%,
e  zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecz-
nego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegodlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
do 0,25 mm-14-19%,
do 0,50 mm - 33-48%,
do 1,00 mm - 53-76%.
Piasek powinien spefnia¢ nastepujace wymagania:
zawartos$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

wywotywaé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%
zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j

wg normy PN-B-06714.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosc zanie

czyszczen obcych,
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg nor-
my PN-B-06712 oraz wynikéow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszy-
wa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.
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Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje
sie czerpac¢ z wodociagow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajacym,

e uplastyczniajacym,

e przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

e  przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw
oraz posiada¢ atest producenta.

6.2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.

e wodoszczelnos$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

¢ wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody

zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala

laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto-

Sci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnos¢

przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sieg kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie

stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku. Za opty-

malng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje

sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszan-

ke betonowa nalezy okresli¢ do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci

betonu z mieszanek o rézinych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna

skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

a) 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

b) 450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach natural-

nych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednia wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢

jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna prze-

kracza¢:

a) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

b) wartosci 3,5%5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

c) wartosci 4,5%6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa

do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 sym-

bolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy

wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metoda Ve-Be,

metoda stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie

moga przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

*10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K| do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystenc;ji
plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

7. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikoéw powinno sie odbywac wylacznie w betoniarkach
o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto-
$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne cha-
rakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Podstawowy sprzet do robét betonowych: taczki, betoniarka elektryczna 150 dm?, kielnie, pace stalowe, wiadra, po-
ziomice, wibrator wgtebny (butawowy), tata wibracyjna.

8. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4. W przypadku przy-
gotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy, transport betonu z wezta do miejsca
wbudowania odbywac sie bedzie za pomoca taczek. W przypadku zamoéwienia betonu towarowego w zaktadzie wy-
tworczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy, nalezy wykonywaé przy pomocy
mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,.gruszek" nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkosé¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. — przy temperaturze +30°C.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1 Warunki przystapienia do robét betoniarskich

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego pro-

gramu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;:

wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukgji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidlowos¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

prawidlowosé rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

9.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa klasy B15 do betonowania odboju na odsadzce faw fundamentowych zwiazana z przedmiotowym
zadaniem dopuszcza sig przygotowywac na placu budowy w specjalnie przygotowanym do tego celu wezle betoniar-
skim. Wezet betoniarski nalezy wyposazyé oraz oznakowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W innych przypad-
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kach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji

betonu, ktéry moze zapewnic¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

*2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urza-

dzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu skfad-

nikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiek-
szej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke poda-

wac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw dokumentacji technologicz-

nej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

o w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowga nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 c¢m, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

e  przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgteb-
ne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

e wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gtebokosc 5-8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

o belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charaktery-
zowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic
od 30 do 60 s,,

o  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gtebokoscii od 1,0 do [,5 mw
kier. dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sig kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu

stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz war-

stwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stward-

nieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2

godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego be-

tonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukceji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowa-

nie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczen-

stwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

9.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej |5 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno byé¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabe-
tonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki beto-
nowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robét nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca mat lub folii.
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9.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osto-
nami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpo-
cza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej |5 MPa.

9.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami

i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje

specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlo-

wanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

9.6 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéow oraz
powinna uwzglednia¢:

szybkos¢ betonowania,

sposob zageszczania,

obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukgji,

zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewniad tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$é uzycia,

wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé desek
z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykéw Scian
z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumenta-
Cja projektowa.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentagiji
projektowe;j.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

10.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku I5 cm w liczbie nie mniejszej niz:

| probka na 100 zarobow,

| prébka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partig betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygoto-
wuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzy-
matos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.
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Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przy-
padku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasad-
nionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym
niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie be-
tonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki
o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Probki trzeba prze-
chowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez badac na probkach wycigtych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po |12 prébek regu-
larnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach labora-
toryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Zaleca sie¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach
wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repre-
zentujacych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach
wycigtych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekto-
rowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu do-
stosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabie-
gow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu,

badanie mieszanki betonowe;j,

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czgstos¢ badania
Badania sktad-| | ) Badanie cementu - PN-EN 196-3 jw. PN-  |Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej
nikéw beto-|czasu wiazania -  sta- EN 196-6 PN-EN 196-  [partii
nu fos¢ objetosci - obec- |
nosci grudek -  wy-
trzymatosci
j-w. 2) Badanie kruszywa - PN-EN 933-1 jw.
sktadu ziarnowego - PN-EN 933-3
ksztattu ziaren - za- PN-EN 933-9
wartosci pytow - PN-B-06714/12
Zawartosci zanieczysz- PN-EN 1097-6
czen - wilgotno-
Sci
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku stwierdze-
nia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw i |PN-B-06240 i
domieszek Aprobata Techniczna
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Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jow. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang
robocza
jow. Zawartos$¢ powietrza jow. jw.
Badanie Wytrzymatos¢ na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii beto-
betonu $ciskanie na probkach nu
jw. Wytrzymatos¢ na PN-B-06261  PN-B- W przypadkach technicznie uzasadnionych
Sciskanie - badania nienisz- {06262
czace
jw. Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m3 betonu
jw. Mrozoodpornosé jow. jw.
jw. Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

10.2. Tolerancja wykonania

10.2.1. Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie¢ w przypadku wykony-
wania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukeji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukgji o charakterze monumentalnym.

10.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowiace przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-0221 I. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.2.3. Fundamenty ( fawy-stopy )

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wieksze niz: £10 mm przy klasie
tolerancji NI, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji NI, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

10.2.4. Stupy i Sciany

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozy-
cyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz: 10 mm przy klasie tolerancji NI, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do
stupow i Scian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji NI, £10 mm przy klasie to-
lerancji N2.

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie po-
winno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy L <= 30 m, £ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m, £ 0,10 (L+500) przy L >=
500 m.

e Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci
h nie powinny by¢ wieksze niz:+ h/300 przy klasie tolerancji NI, £ h/400 przy klasie tolerancji N2

e Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
%10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji NI, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2,

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wyso-
kosci Yhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz: hi /300Vn przy
klasie tolerancji N1, Yhi / 400Vn przy klasie tolerancji N2
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10.2.5. Belki i plyty

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz: £10 mm
przy klasie tolerancji NI, +5 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz: + L/300
lub I5 mm przy klasie tolerancji NI, + L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2

e Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
%15 mm przy klasie tolerancji NI, 10 mm przy klasie tolerancji N2

o Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji NI, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2

o Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
%15 mm przy klasie tolerancji NI, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

e Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
%15 mm przy klasie tolerancji NI, £10 mm przy klasie tolerancji N2,

o Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy Hi <=20 m, + 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, + 0,2 (Hi+200) przy
Hi > 100 m.

10.2.6. Przekroje

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,04 li lub
10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

¢ Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach géornym i dolnym oraz odchylenie pfasz-
czyzny bocznej od pionu nie powinno byc¢ wigksze niz: + 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 [i lub
5 mm przy klasie tolerancji N2,

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji NI, -5 mm przy klasie tolerancji N2,

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i pofaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz: -10 mm przy
klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

10.2.7. Powierzchnie i krawedzie

e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji NI, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

o Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz: 15
mm przy klasie tolerancji NI, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

¢ Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie po-
winny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji NI, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wiek-
sze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,

o Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji NI, L/200 < |0 mm przy klasie to-
lerancji N2,

o Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz: 4 mm przy klasie
tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

10.2.8.0twory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworodw i wkiadek nie powinno byé wieksze niz: 10 mm przy klasie tole-
rancji NI, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Il. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostka obmiaru dla robot betono-
wych jest Im3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sig ilos¢ kon-
strukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniej-
szym od 0,01 m%.

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokofami i zapisami
w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym
zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
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Odbidr robot fundamentowych polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie poziomu posadowie-
nia zgodnie z dokumentacja (Projekt), prawidtowoscia wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich i zelbetowych. Wyni-
ki odbiorow powinny by¢ zapisane w Protokotach odbioru robét zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukgcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga przekraczac¢ 2 cm.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-
niku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

Odbidr robot betonowych odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu warunkéw projektowych i ST.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac

zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréow czesciowych.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

zakup i transport materiatdow niezbgednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow i przepustow, jak rowniez osadzenie potrzeb-
nych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy i normy.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. |118),

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 r.)

Norm

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
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PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-| Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej
sig¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpc;ji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéow roz-
puszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w do-
mieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-0625 | Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 | Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci beto-
nu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci beto-
nu na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdline.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/10

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewa-
nia.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasiagkliwosci.

PN-B-06714/34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04554/02

Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda
wersenianowa.
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PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych  metoda  kolorymetryczna z  tiofluoresceing z  kwasem  o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-tryczna.

PN-C-04600/00 Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania chloru. Ozna-
czenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukrow rozpuszczo-
nych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem

Inne dokumenty i instrukcje:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |I.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,
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