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I. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
zwiazanych z budowga swietlicy wiejskiej w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze robot wymienionych w punkcie 3.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét murowych dla

zadania jw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

I) Sciany fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych Mé na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa,

2) Sciany konstrukcyjne zewnetrzne grubosci 24 cm murowane z bloczkow gazobetonowych odm. 500 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkéw gazobetonowych,

3) Sciany konstrukcyjne wewnetrzne grubosci 24 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 500 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkéw gazobetonowych,

4) Sscianki dziatowe grubosci 12 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 500 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkow gazobetonowych,

5) przewody wentylacyjne z pustakdw wentylacyjnych Schiedel

6) przewod dymowy z pustakéw kominowych Schiedel Rondo Plus DNI180 jednociagowy z wentylacja,

7) wykonanie osciezy otworow drzwiowych, okiennych i komunikacyjnych,

8) dostawa i osadzenie w murach nadprozy otworowych:

a) zelbetowych, prefabrykowanych L19 typu N oraz D wg rysunkéw,

b) nad otworami w $cianach dzialowych stosowaé nadproza z ksztattownikdw stalowych 2L45x45x4 ze stali St3SX.

9) osadzenie drobnych elementow w murze w postaci: parapetow okiennych, kratek wentylacyjnych, wspornikow itp.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymaga-
nia ogdlne".

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 - ,,Wymagania ogdlne."

5. MATERIALY

6.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéow
Ogoblne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania robét murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

bloczek gazobetonowy 59x24x24 cm odm. 500, bloczek gazobetonowy 59x24x12 cm odm. 500, cegta ceramiczna
petna klasy |5 MPa, zaprawa cementowo-wapienna marki 3, 5 MPa, piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki 32,5
bez dodatkéw, woda, nadproza zelbetowe L19 typu N i D wg rysunkéw, nadproza stalowe z ksztattownikow stalo-
wych 2145x45x4 ze stali St3SX nad otworami w Scianach dziatlowych.

6.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

6.2.2. Woyroby ceramiczne.

6.2.2.]1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e  Woymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa 3,3-4,0 kg

e Cegla budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej,

e Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacy przez
caly grubosc cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegty -10% cegiet badanych,

¢ Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
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6.2.2

6.2.2.3.

6.2.2.4.

6.2.2.5.

N e o o

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestosé¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak uszkodzen po badaniu,
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci I,5m na inne cegly nie rozpadta sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 6.2.2.1,

Masa 4,0-4,5 kg,

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie |5 MPa,

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoscil,5 m na inne cegly nie roz-
padta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniaja-
cych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na |5 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak w pkt. 6.2.2.2,
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
InZzyniera.

Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

Masa 2,15-2,8 kg,

Nasiakliwos¢é nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,

Wytrzymatosé na sciskanie 5,0 MPa,

Gestosc¢ pozorna [,3 kg/dm3,

Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK,

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania- brak uszkodzen po bada-
niu.

Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 1201 1:1997)

Cegla kratéwka powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej,

Wymiary typ Kl | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm,

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg,

Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm,

Masa typ K2 4,9-6,3 kg,

Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%,

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa,

Gestosc pozorna |,4 kg/dm3,

Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK,

Odpornosc na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak uszkodzen po bada-
niu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

6.2.3.

6.2.4.

Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie,
Beton komoérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258,

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Cegta silikatowa.

Cegly petne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+-3 x 120+-2x 65+-2
I,5NF250+-3x120+-2x104+-2

2NFD 250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasiakliwosé 16%
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6.2.5.

6.2.6.

odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
gestos¢ - nie wigcej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i |,5 kg/dm3 dla drazonych.
Bloczki betonowe

M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,

M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12,

wytrzymatosc na Sciskanie réwna badz wieksza od kl. 10 MPa, nasiakliwos¢ wagowa do 10%, odpornos¢ na
dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.

bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Pustak ceramiczny typu Porotherml®:

Zastosowanie - $ciana zewngtrzna nosna z dociepleniem lub wewnetrzna nosna. Grubo$¢ $ciany 25 cm.

e Dane techniczne

VVVYVVYVYYVY

wymiary - 250x373x238 mm
masa ok. 18 kg/szt.
zuzyciel | szt./m?
zuzycie zaprawy | 6 I/m?
klasa wytrzymatosci 15 MPa
wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,20 W/m2K**, **zaprawa zwykia

6.2.7. Pustaki keramzytobetonowe Optiroc
PARAMETRY WYROBOW OPTIROC BLOK
Nazwa wyrobu Wymiary - 3 o Zastosow.
]
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cm kg MPa W/mK dB cykli Eu- min szt./
rokla
sa
PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU OPTIROC BLOK
Bloczek fundam. 38x24x24 19-22 5 0,42 51 >25 Al REI **(44 SF/SP/S)/SK
Optiroc I SW /SD
-1 -3 240 szt/m3
)
Bloczek Termo 38x18x24 22-24 9,5 0,73 58 >25 Al REI ] SF/SP/S)/SK
Optiroc 18 I SW /SD
-1;-5 240 szt/m?
Pustak Termo 25x36,5x24 13,5 - 2 0,15 47 10 Al REI 16 SJ/SK/SW |/
Optiroc 36,5 14,5 szt/m? SD/SzZ
-1;-3 240
Pustak Termo 50x24x24 17,5- 2,5 0,205 48 10 Al REI 8 S)/SK/SW |/
Optiroc 24 19,5 szt/m? SD/SZ
-15-3 240
Pustak Termo 50x12x24 9-10 2,5 0,238 47 10 Al El 8 SWI/SD/
Optiroc 12 szt/m?
-1;-3 180
Ksztattka nadpro- 25x36,5x24 8-9 E R B -k 10 Al 4 SF/ SP/S)/ SK
zowa U 36,5 szt/mb I SW |/ SD
Ksztattka nadpro- 25x24x24 6-17 E R B -k 10 Al 4 SF/SP/S)/SK
Zowa szt/mb I SW [ SD
U 24
Pustak wentyla- 24x24x24 6-7 5 0,32 = 10 Al 4 PWG
cyjny WI szt/mb
otwory went.
14x14
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9 Pustak wentyla- 49x24x24 13-15 5 0,32 =¥ 10 Al 4 PWG
cyjny W2 szt/mb

otwory went.

2x  14x14

10 | Pustak Stropowy 52x24x24 9-11 - - - 10 Al 6,7 SGT
Optiroc szt/m?

* parametrow nie okresla sig -
l. SF —sciana fundamentowa elementy szalunkowe lub wypet-
niajace wystepuja w budynku w
potaczeniu z innym mariatem i

2. SP- $ciana piwniczna elementami konstrukcyjnymi

3. SJ- jednowarstwowa #k || szt/ m2 — przy grubosci
muru 24 cm; 16 szt/ m2 — przy

L. i grubsci muru 38 cm

4. SK- $ciana konstrukcyjna
*#* badania przeprowadzone na

5. SD- $ciana dziatowa Scianach obustronnie otynkowa-
nych

6. PWG- piony wentyl. grawitacyjnej (wiecej inf. Dziat techn.

7. SGT- strop gestozebrowy Teriva Tel. 058 535 95 25 w 43)

6.2.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3 MPa:

cement: ciasto wapienne: piasek
I : I : 6

I : [ 7

I : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
I : [ 6

I : [ 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5 MPa:
cement: ciasto wapienne: piasek
I : 0,3 : 4

I : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
I : 0,3 : 4

I : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warun-
kiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cemen-
towo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanie-
czyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Podstawowy sprzet do wykonywania robét:

betoniarka elektryczna min. 150 dm3, kasterki na zaprawe, kielnie, poziomice 2,0 m i 3,0 m, sznurki, mtotki murarskie,
fopaty, wiadra, taczki, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi i siatkami ochronnymi pity do ciecia
bloczkéw gazobetonowych, mieszalnik reczny (wiertarka z mieszadtem), elektryczny mtot udarowy, szlifierka katowa,
przyscienny wyciag budowlany.
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7. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty nie-
zbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym 0,9 t. Transport wewnetrzny reczny
za pomoca wozkow transportowych, taczek, transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb ktory nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu robét. Wykonawca sto-
sowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu bu-
dowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu $rodkdw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywaé wozkéw wi-
dtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu nie-
zbednych $rodkéow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca
wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

8. WYKONANIE ROBOT

9.1. Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zacho-
waniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych nie-
jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe,

¢) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie,

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegla (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wzna-
wianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
i uszkodzonej zaprawy.

9.2. Mury z cegly petnej
Spoiny w murach powinny mieé

. 2 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ |7 mm, a minimalna
10 mm,
o 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna prze-

kraczac¢ |15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

e  Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

e  Pofaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej niz
o 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazgbione boczne.

9.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalna cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z
cegly petnej.

9.4. Mury z cegly kratowki.

e  Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych scian nosnych, samonosnych i ostono-
wych. Mozna ja réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

. Zaprawy stosowane do murowania powinny mieé konsystencje gestoplastyczna w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

. Cegly w murze nalezy ukfadac¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.
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. Cegly przed ufozeniem w murze zaleca sie nawilzaé przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wiazania cegly petne;j.
¢ Grubosc spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych=5 mm.

9.5. Sciany warstwowe

e Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywac¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co
5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub zabezpieczonej powtokami antykorozyj-
nymi o srednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym
(Materiat wg SST B. 15.05.02).

e Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami jak
dla czesci wewnetrznych.

e Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlna starannoscia,
tak aby lico miato prawidtowe wiazanie i spoiny o jedna kowej grubosci. Licéwke uktada¢ z zastosowaniem li-
stewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywaé doktadne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy ukfadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed przystapieniem do muro-
wania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wiazanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej czyli
wiazanie pustakow w murze powinno zapewnié przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunigciem pusta-
kow obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw (ptyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami opisanymi w punk-
cie dotyczacym Scian.

Murowanie Scian rozpoczynaé¢ od wytrasowania lica Scian na $cianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem
ewentualnych otworoéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych ukfada si¢ pierwsza warstwe ptyt w
takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo. Pod scianka ukiada sie pasek papy o szerokosci ok. 30
cm, ktory wywija sie na scianke podczas wylewania podioza. W ptytach nalezy wykona¢ wglebienia na usztywniajace
przepony oscieznicy. Plyty z wycigtymi wgtebieniami wsuwa sie gleboko w oscieznice. Miejsca puste miedzy oscieznica
a ptytami wypetnia sie zaprawa . Oscieznice stalowe od strony styku ze $cianka i zaprawa gipsowa nalezy dokfadnie
powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowac inny materiat na $cianki
dziatowe. Scianki grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej warstwie
zbrojenia systemowego (jezeli beda to np. plytki YTONG) lub zastosowac zbrojenie z bednarki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla scianek przyjmowac wg tabeli powyze;j.

9. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine"

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu

zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szcze-

g6Ina uwage nalezy zwrécié na:

a) poprawnosc przygotowanej izolacji pod projektowane scianki i Sciany,

b) zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, zgodnos¢ klasy, wymiaréw
i innych cech,

c) wykonanie badan makroskopowych polegajacych ogledzinach, mierzeniu i opukaniu materiatu pod katem zgodno-
$ci wymiardw i ksztattu, odpornosci na uderzenia, liczby szczerb, peknieé, kruszen. W przypadku niemoznosci
okreslenia jakosci bloczkéw przez badanie makroskopowe nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

d) wtasciwa marke i konsystencje zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kon-
trolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wy-
robéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.I Kontrola materiatéw ceramicznych.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
techniczne;j,
e  badanie makroskopowe polegajace przez ogledzinach materiatu, opukiwaniu i mierzeniu:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegol-
nie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

10.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika bu-

dowy.

10.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw nalezy przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki mm
Rodzaj odchytek
Mury spoinowane Mury niespoinowane
| 2 3 4
| Zwichrowanie i skrzywienia
' * na Im dhlugosci 3 6
= na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
*  nawysokosci | m 3 6
* na wysokosci kondygnacji 6 10
*  na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
' * na | m dlugosci I 2
*  na catej dlugosci 15 30
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
* na | m dlugosci | 2
* na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiarow otworow w swietle o wymia-
rach
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +|5,-10 +15,-10

10. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar roboét. Jednostka obmiaru dla robot murowych:
a) zwiazanych ze wznoszeniem $cian jest [m’]
b) murowaniem $cianek dziatowych okreslonej grubosci jest [m?].

11. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami
w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wymaganym
zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-
niku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki odpowiednich badan laboratoryjnych, jesli takie byty wykonywane.

Mury z cegiet, bloczkow betonowych oraz z elementéw z betonu komoérkowego powinny byé¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Nalezy sprawdza¢ kazdorazowo jakos¢ do-
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starczanych i uzytych materiatow. Materiaty nie posiadajace atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Tabela dopuszczalnych odchytek
umieszczona jest w opisie robot.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw czesciowych.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

sprawdzenie i oczyszczenie izolacji,

zakup i transport materiatdow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
wykonanie $cian i $cianek fundamentowych,

wykonanie $cian i scianek nadziemia,

wykonanie osciezy otworow, i narozy $cian,

wbudowanie elementéw konstrukceyjnych typu nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi,
ustawienie, przestawianie i rozebranie rusztowan,

transport wewnetrzny pionowy i poziomy materiatow,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw, bedacych witasnoscia Wykonawcy.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 2 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr |3
z dn. 10.04.1972 r)),

Ustawie z dnia |6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami

PN-86/B-30020

Wapno

PN-80/B-06259

Beton komérkowy

N-88/B-30005

Cement hutniczy 25

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
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PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-| Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej
sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéow roz-
puszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w do-
mieszkach.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Inne dokumenty i instrukcje:

=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych tom 1.
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