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I. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyj-
nych zwiazanych z budowg swietlicy wiejskiej w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze robét wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania okreslonego powyzej w zakresie:

a) izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych taw, stép i $cian fundamentowych oraz podtozy betonowych,

b) izolacji termicznej Scian fundamentowych i posadzek na gruncie,

c) paraizolacji przegrody sufitowej.

W robotach izolacyjnych przewiduje sie:

) przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

2)  wykonanie przeciwwilgociowej izolacji powlokowej powierzchni faw i stép fundamentowych oraz pionowej po-
wierzchni $cian fundamentowych narazonych na bezposredni kontakt z gruntem w formie powtok z roztworow
asfaltowych stosowanych na zimno typu 2xdysperbit,

3) wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej $cian fundamentowych izolowanych termicznie - z roztworow
asfaltowych stosowanych na zimno typu 2xdysperbit. Na mokra powierzchnie izolacji zastosowac opsypke z pia-
sku kwarcowego uszlachetnionego w ilosci ok. 3 kg/m2 w sposob zapewniajacy réwnomierne pokrycie catej po-
wierzchni izolacji — do petnego wysycenia podtoza. Na tak przygotowanej powierzchni wykonaé warstwe termo-
izolacyjna ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm uktadanego na kleju. Warstwe termoizolacyjna dodatkowo
kotwic facznikami mechanicznymi fi 10 z rdzeniem metalowym w ilosci 5 szt./m2. Narozniki wypukte zabezpie-
czy¢ katownikiem aluminiowym z siatka do systeméw docieplen BSO,

4) alternatywne wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej $cian fundamentowych w technologii Deitermann
z zastosowaniem masy uszczelniajacej Superflex 10 na gruntowanym podtozu srodkiem gruntujacym Eurolan 3K
rozcienczonym woda w stosunki |:10,

5)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gornej powierzchni taw fundamentowych - |x papa asfaltowa termo-
zgrzewalna podkfadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na podtozu gruntowanym roztworem asfaltowym dysper-
birt lub dwie warstwy papy asfaltowej podktadowej P/64/1200 na welonie szklanym uktadanej na lepiku na gora-
co,

6)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gérnej powierzchni scian fundamentowych - |x papa asfaltowa termo-
zgrzewalna podkfadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na podtozu gruntowanym roztworem asfaltowym dysper-
birt lub dwie warstwy papy asfaltowej podktadowej P/400/1200 na tekturze budowlanej uktadanej na lepiku na
goraco,

7)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtoza betonowego posadzki na gruncie - Ix papa asfaltowa termo-
zgrzewalna podkfadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na izolowanym podtozu betonowym roztworem asfalto-
wym abizol RS + 2PS,

8)  wykonanie warstw poslizgowych z folii budowlanej czarnej 0,2 mm w dwoch warstwach posadzki na gruncie,

9)  wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie z uzyciem styropianu EPS 100 gr. 5 cm,

10) wykonanie izolacji termicznej sufitu z zastosowaniem wetny mineralnej gr. 20 cm,

I'l) wykonanie paroizolacji z foli paraizolacyjnej ukfadanej na suicie pod warstwa wetny mineralnej.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,VWymaga-
nia ogdlne".

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,,Wymagania ogélne."

6. MATERIALY

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ST-00 ,,VWymagania
ogdlne”.
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6.1.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie O

6.1.3.

wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkfadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

6.1.4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng

6.1.5.

odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosc¢ do sklejanych materiatow, okre-
$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w instrukgji
producenta, normach panstwowych i s$wiadectwach ITB.

6.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow

Pods

tawowe materiaty:

roztwor asfaltowy stosowany na zimno obojetny dla styropianu (np.: dysperbit),

abizol RS - roztwér asfaltowy do stosowania wewnatrz i na zewnatrz obiektodw jako grunt pod wilasciwa izolacje
wodochronng na podtozach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-wapiennych, z pap as-
faltowych z wylugowanym czesciowo asfaltem i/lub z pozostatosciami posypki itp.

abizol PS - pofciekty lepik bez wypetniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania przeciwwilgocio-
wych i przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wkiadki papowej i do przyklejania papy asfaltowej
do podtoza betonowego oraz do sklejania warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji
poziomych. Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

masa uszczelniajaca Superflex 10 firmy Deitermann - wysokoelastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca,
niezawierajaca, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa Superflex 10 przenosi rysy,
jest przyczepna, odporna na starzenie sig, wode i wszystkie normalnie wystepujace w gruncie substancje agre-
sywne, az do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030. Masa uszczelniajaca posiada nastepujace zalety:

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne

- mozna ja stosowac na podfoza suche i lekko wilgotne

- wysokoelastyczna, rozciagliwa i pokrywajaca rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporna na deszcz.

roztwor gruntujacy Eurolan 3K Deitermann, rozcienczony woda w stosunki 1:10 - 60% emulsja bitumiczna nie-
zawierajaca rozpuszczalnika, przeznaczona na podtoza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele rodzajow kwa-
sow i tugéw. Emulsja bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, w zwiazku z powyzszym mozna
dodawac ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz EUROLAN 3 K dziafa jako pla-
styfikator, uzyskuje si¢ bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialnos¢ zapraw. Po wy-
schnieciu EUROLAN 3 K daje czarna, btyszczaca powierzchnie. Szczegdlne wiasnosci emulsji:

- brak rozpuszczalnika

- duza zawartos¢ bitumu

- odpornos¢ na wiele kwasow i zasad

- wysoka temperatura mieknienia

piasek kwarcowy uszlachetniony,

siatka zbrojaca z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w
zaprawg zbrojaca,

zaprawa klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polime-
rami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicz-
nej do poditoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma
wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wyko-
nania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 | cm,

zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawiera-
jaca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka
zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona,

maty z wetny mineralnej gestosci 20-30 kg/m® o grubosci 20 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,045
W/mK,

ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.|2 cm — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowa-
nym nasigkliwo$é, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokofach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

ptyty ze styropianu ekspandowanego EPS100-038 Dach/Podtoga gr. 5 cm,

taczniki mechaniczne fi |0mm o Srednicy kotnierza dn 60 mm: kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykona-
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ne z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalo-

wym lub z tworzywa. Wyposazone s3 w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejsza-

jace efekt powstawania mostkéw termicznych,

narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCWV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z

siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodze-

niami mechanicznymi,

folia kubetkowa - materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczony do

izolacji fundamentow oraz ostony elementéw budynkow majacych kontakt z gruntem. Specjalne wyttoczenia folii

sprawiaja, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacja a budynkiem powstaje przestrzen pozwalajaca na cyrkulacje

powietrza. zapewnia odpowiednia wentylacje budowli i zapobiega zawilgoceniu jej muréw. Produkt stanowi row-

niez dodatkows izolacje termiczng i akustyczng budynku, hamuje przesuniecia podtoza na zboczach oraz zielonych

dachach, Zabezpiecza skarpy. Nie ulega procesom rozktadu. Szczegdlnie odporna na nacisk i wytrzymata na ude-

rzenia. Elastyczna i tatwa w montazu Odporna na famanie, zrywanie i przebicie (w tym odporna na korzenie). Nie

wplywa na jakos¢ wody pitnej. Odporna na dziatanie bakterii glebowych i grzybow. Podstawowe parametry:

Grubos¢: 0,4mm

Wysokos¢ wyttoczen: 8mm

Liczba wyttoczen: 1860/m2

Zdolnos¢ odprowadzania wody: 4,6 1/s/m

Wytrzymatosé na sciskanie: 250kN/m2 25t/m2)

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C

Szerokos¢ standardowa: Im, |,5m, 2m, 2,5m,

Dtugos¢ standardowa: 20mb

Klasyfikacja ogniowa: B2

folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos¢: 1,0% ,Wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm

w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szerokos¢ standardowa: 4m, 5m,6m,

dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

folia paraizolacyjna LDPE 0,2 mm, opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2 x h x hPa/g, wodochtonnosé¢ < 1,0%, prze-

sigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 24h niedopuszczalna, wyréb trudno zapalny

B2, nie rozprzestrzeniajacy ognia, zakres stosowania w temperaturach -40°C - +80°C

obrobka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm,

silikon dekarski bezbarwny,

papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z witdkniny poliestrowej, o gramatu-

rze 250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajaca 1000/800 [N/5c¢m], odpornos¢ na temp. w ciagu 2 godzin

100°C, gietkosc -25/30,

papa asfaltowa podkfadowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w zabezpiecze-

niach wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych, posadzek i Scian piwnic, pomieszczen okresowo

zraszanych woda - fazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokry¢ da-

chowych na sztywnym podtozu. Papy nie nalezy zatamywac¢ i wygina¢. Pape mozna stosowac jedynie w uktadach

wielowarstwowych w pofaczeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wkiadkach nosnych).

papa asfaltowa podkiadowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania spodnich

warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych

oraz jako izolacja pozioma muréw fundamentowych oraz posadzek na stropach miedzypietrowych i na gruncie.

Pape mozna stosowa¢ jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podtoza nalezy stosowac

lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwiazane drutem i

sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowy-

mi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych

przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki

papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegt. miedzy stosami—80 cm,

lepik asfaltowy na goraco- wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mieknienia — 60—80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawartos$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

— sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i przykle-

jonych do betonu w temperaturze 18°C.

roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24

deski, drewno opatowe.
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7. SPRZET

7.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

7.2 Sprzet do wykonania robét

Do robét izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:

poziomice, sznurki, mtotki murarskie, topaty, wiadra, taczki, pace stalowe, pace styropianowe, mieszalniki reczne
(wiertarka z mieszadtem do zapraw, klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie,
kielnie trapezowe, pace stalowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropian, paca szlifier-
ska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, nozyce reczne do cigcia profili aluminiowych, pitka reczna do cigcia styro-
pianu, wiadra, pedzle, wiertarka z frezem do wycinania gniazd w styropianie pod osadzenie zaslepek styropianowych.

8. TRANSPORT

8.1 Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Transport materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb ktory nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu robot. Wykonawca sto-
sowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu bu-
dowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu $rodkdw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow wi-
dtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu nie-
zbednych $rodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca
wozkow transportowych, taczek. Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie kosz-
ty zwigzane z jego wywozem i sktadowaniem uwzgledni w cenie jednostkowe;.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie podioza

I. Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych powinna by¢
rowna (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknigé), czysta, odtluszczona i odpylona.

3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 ¢cm lub sfazowane pod
katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

9.2 Gruntowanie podkiadu

I. Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych
do podkiadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.

3. Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w dwodch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicz-
nie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy
temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byfa nizsza niz 0°C.

9.3 Izolacje powtokowe bez wikiadek

I. Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkiadek wzmacniajacych moga byc
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, Scian itp. Liczba nakladanych warstw
mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejsza niz dwie, a facznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub
lepikow asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury |60—180°C. Temperatura lepiku as-
faltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

2. lIzolacje powtokowe z lepikéw smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje powtokowe z mas
asfaltowych. Liczba nakfadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji tech-
nicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a facznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢ pod-
grzany do 120—140°C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podktadzie nie po winna by¢ nizsza niz
[10°C.

3. Izolacje powtokowe z Zywic syntetycznych bez wkiadek wzmacniajacych z widkien szklanych moga by¢ stosowane
jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji powlokowych z zywic
syntetycznych nie moze by¢é mniejsza niz 0,6 mm.
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9.4 Izolacje papowe

I. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektéw budowlanych przed wilgocia z gruntu powinny
sktadac si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy
soba w sposéb ciagly na catej powierzchni.

2. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wytacznie lepik smotowy

odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest nie dopuszczalne.

4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0—I,5 mm.

5.  Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

w

9.5 Izolacje z folii z tworzyw sztucznych

I. Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wo-
doodpornych z PCWV lub folii bitumo- i olejoodpornych z PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0 £ 0,1 mm.

2. Folia izolacyjna wodoodporna z PVC moze by¢ klejona do podtoza lub ukiadana luzem. Do klejenia folii mozna sto-
sowac kleje.

3. Folia bitumo- i olejoodporna moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia jej do podtoza nalezy
stosowac lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco podgrzany do temperatury 160—180°C. Grubos¢ warstwy lepi-
ku powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm, a temperatura w chwili zetkniecia z folia nie moze by¢ nizsza niz 140°. Obrzeza
przyklejonej folii na szerokosci zaktadow nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem lepikiem.

4. Obydwa rodzaje folii powinny byc faczone na zaktady szerokosci 3 - 5 cm. Zakfady nalezy mocno skleja¢, spawac lub
zgrzewac. Sklejanie zakladow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad
krawedzia uptynniong

9.6 Izolacje przeciwwodne

9.6.1 Zakres stosowania izolacji przeciwwodnych

Izolacje przeciwwodne nalezy stosowac dla zabezpieczenia przed przenikaniem wody naporowe;:
e czesci lub elementéw budowli potozonych ponizej zwierciadta wody gruntowej,

e basendw, zbiornikow, osadnikow i podobnych obiektéw wypetnionych wewnatrz woda.

9.6.2 Wykonywanie izolacji przeciwwodnych

9.6.2.1 Izolacje papowe

I. Izolacja przeciwwodna powinna by¢ wykonywana na podkfadzie odpowiadajacym wymaganiom p. 9.1., zagruntowa-
nym zgodnie z p. 9.2

2. Liczba warstw papy powinna by¢ okreslona w projekcie i nie mniejsza niz trzy. Liczba warstw papy powinna by¢
dostosowana do wielkosci wystepujacego parcia wody oraz zawartosci masy asfaltowej w papie.

3. Przynajmniej jedna srodkowa warstwa izolacji przeciwwodnej powinna by¢ wykonana z papy asfaltowej na tkaninie
technicznej lub z papy asfaltowej na widkninie. Wymaganie to nie dotyczy pap zgrzewalnych.

4. Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciagta. W narozach izolacja powinna by¢ wzmocniona
dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

5. Lepik asfaltowy powinien by¢ rozprowadzany réwnomiernie na powierzchni podidadu i kazdej naklejanej warstwie
izolacyjnej. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze byé miejsc nie pokrytych lepikiem.
Ostatnia warstwa papy powinna byc¢ pokryta w sposéb rownomierny ciagta warstwa lepiku o grubosci 2 mm.

6. Szerokos¢ zaktadéw papy, zarowno podiuznych jak i poprzecznych, w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

7. Gotowa izolacja przeciwwodna powinna by¢ zabezpieczona od strony parcia wody warstwa dociskowa lub warstwa
ochronna.

8. Grubos¢ i ewentualne zbrojenie warstwy dociskowej powinny by¢ okreslone na podstawie obliczen statycznych i
podane w projekcie.

9.6.2.2 I1zolacje z folii z tworzyw sztucznych

I. Izolacje przeciwwodne z folii z tworzyw sztucznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w p. 9.5, a ponad-
to wymaganiom dodatkowym podanym nizej w p. 2 i 3.

2. Izolacje przeciwwodne powinny by¢ wykonane z folii o grubosci dostosowanej do wielkosci okreslonego parcia

hydrostatycznego.

3.  Wszelkie przewody przechodzace przez izolacje powinny byc¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przenikanie wo-
dy.

Uwaga:

I. W przypadku izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych spadki podkfadu w kierunku kratki sciekowej
lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz |%.
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2. Folia powinna zosta¢ ufozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arku-
sze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci |15 cm. Potaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda
zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw kotwiacych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia
folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic¢ i otworow.

9.6.2.3 Izolacja powtokowa z masy uszczelniajacej Superflex 10 firmy Deitermann

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych, wywotujacego parcie hydrostatyczne na $ciany
budowli nalezy stosowac izolacje przeciwwodng, np.: w technologii Deitermann. |zolowang powierzchnie nalezy za-
gruntowac stosujac $rodek gruntujacy Eurolan 3K rozcienczony woda w stosunku 1:10 a nastepnie mase uszczelniajaca
Superflex 10. Mase uszczelniajaca nakltadamy gtadka stalowa paca do wygladzania o minimalnej grubosci przeschnigtej
warstwy rownej 4 mm (zuzycie w przypadku wystepowania parcia hydrostatycznego wody na izolowana powierzchnie
wynosi min. 4,5 I/m2).

9.7 Izolacja termiczna

Izolacje termiczna Scian fundamentowych wykonuje sie na warstwie przeciwwilgociowej izolacji powtokowej z roztwo-
row asfaltowych na zimno. W tym celu na mokra powierzchnie izolacji powlokowej zastosowad opsypke z piasku
kwarcowego uszlachetnionego w ilosci ok. 3 kg/m2 w sposdb zapewniajacy rownomierne pokrycie catej powierzchni
izolacji — do petnego wysycenia podtoza. Na tak przygotowanej powierzchni wykonaé¢ warstwe termoizolacyjna ze
styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm. Plyty styropianowe klei¢c do podioza metoda ramki obwodowej+placki oraz
dodatkowo kotwi¢ tacznikami mechanicznymi fi 10 z rdzeniem metalowym w ilosci 5 szt./m2. Narozniki wypukte za-
bezpieczy¢ katownikiem aluminiowym z siatka do systemow docieplen BSO.

W przypadku zastosowania izolacji przeciwwilgociowej z uzyciem masy uszczelniajacej Superflex 10 w technologii
Deitermann izolacje termiczna ze styropianu ekstradowanego nalezy klei¢ do wyschnietej izolacji pionowej masa Su-
perflex 10 naktadang w postaci 6 plackéw na Imb ptyty. Po wyschnigciu masy (min. 48 godzin) mozna przystapi¢ do
zasypywania $cian fundamentowych warstwami gruntu.

9.8 Paroizolacja

O skutecznosci paraizolacji decyduja cechy fizyczne uzytego materiatu oraz szczelno$¢ wykonania izolacji. Dlatego
wszystkie potaczenia folii nalezy wykonywac na zakiad i dodatkowo taczy¢ ze sobg specjalnymi tasmami. Przy potaczeniu
folii paroizolacyjnej ze $cianami szczytowymi, kolankowymi i kominem stosowa¢ miedzy folig a $ciana tasmy klejace, a
cato$¢ przez folie przybic listwa dociskowa. Rowniez wszystkie przejScia przez folie roéznych instalacji (elektrycznej, od-
powietrzajacej, antenowej itp.) musza byc¢ uszczelnione specjalnymi tasmami.

9.9 Izolacja z folii w ptynie

Podtoza nalezy zagruntowac srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Ponizej podano ogdlne zalecenia dot.
wykonania uszczelnienia z ptynnej folii, ktorych nalezy przestrzegaé, o ile wybrany producent nie podaje innych wymagan
w swoich instrukcjach.

Folii ptynnej nie wolno faczy¢ z innymi materiatami, rozcienczac ani zageszczac. Po otwarciu opakowania zawartos¢ nalezy
przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji i dokfadnego wymieszania wszystkich komponentow.

Po doktadnym przygotowaniu podtoza naktadamy foli¢ minimum w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe nanosi si¢ pedz-
lem lub watkiem, kolejne zas przy pomocy pacy stalowej, pedzla lub watka. Nanoszenie drugiej warstwy mozna rozpoczac
po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.

Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione nalezy chronic przez ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem. Powstata po zwia-
zaniu powtoke nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami przez naniesienie na nig tynku, posadzki lub oktadziny.

Tasme uszczelniajaca stosuje sig wraz z plynna folia do zabezpieczenia narozy np. na styku scian, Sciany z podtoga, w na-
roznikach, przy kratkach sciekowych, krawedziach przejs¢ rur instalacyjnych.

9.8 Izolacja z folii kubetkowej

Warstwe termoizolacyjna ze styropianu wykonana na scianach fundamentowych budynku zabezpieczyé¢ stosujac od
zwnatrz folie kubetkowa. Folie kubetkowa uktada¢ na powierzchni $ciany fundamentowej ,kubetkami” do powierzchni
styropianu, Dzieki temu wytworzona zostanie pomigdzy warstwa termoizolacyjna, a warstwa ochronng z folii przestrzen
umozliwiajaca wentylacje Sciany. Foli¢ uktada¢ na zakiad ok. 20 cm. Dolng krawedz folii nalezy wyprofilowa¢ w tali spo-
sob aby spoczywata lekko odgieta na betonowym odboju odwadniajacym odsadzki fundamentowe. Gorna krawedz folii
wyprowadzi¢ Ok. 5 cm ponad projektowany poziom opaski betonowej.

Tak przygotowang izolacje pionowa Scian fundamentowych ostroznie zasypac ziemia z ukopow warstwami po 20 cm z
zageszczeniem mechanicznym.

9.9 Obrébka blacharska

W celu zabezpieczenia gérnej krawedzi izolacji ,,kubetkowej”, ktora nalezy wypusci¢ ok. 5 cm ponad powierzchnie opaski
betonowej, zaprojektowano obrébke blacharska z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 m osadzonej w warstwie styro-
pianu. Obrobka musi by¢ wykonana ponad krawedzia folii i umozliwia¢ swobodng wentylacje warstw wystepujacych pod

Nazwa projektu: Swietlica wiejska w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna



Specyfikacja Techniczna - ST-02 Roboty izolacyjne 44

nia. Styk warstwy termoizolacyjnej i obrobki blacharskiej zabezpieczy¢ bezbarwnym silikonem dekarskim, trwale plastycz-
nym.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu

zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szcze-

g6lIna uwage nalezy zwrocic na:

a) poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkow grzybobojczych,

c) zgodnosc¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wiasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,

f) réwnomiernosé, ciagtosé i ilos§¢ warstw izolacji pionowej z roztwordw izolacyjnych stosowanych na zimno,

g) poprawnos¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu systemu BSO,

h) ciagtos¢ izolacji i jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur
i innych uszkodzen mechanicznych eliminujacych poprawne dziatanie izolacji,

i) szczelnos¢ pofaczen folii kubetkowej w miejscach przylaczy instalacyjnych do budynku,

j) szczelno$¢ potaczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sasiednimi arkuszami i szczelno$¢ na przejsciach instalacyjnych
oraz poprawnos¢ wykonania potaczenia folii z elementami statymi typu Sciany, kominy itp.

k) sposéb prowadzenia robét zwiazanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopéw wzdtuz $cian fundamentowych,

I)  rownosé, ciaglosé i szczelnos¢ obrobki blacharskiej wienczacej izolacje z foli kubetkowej,

m) szczelno$¢ i ciggtos¢ wykonczenia z silikonu dekarskiego na potaczeniu obrobki blacharskiej z warstwa termoizola-
cyjna.

Kryteria oceny jakosci materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta $wiadectwem dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna lub innym réwnorzednym dokumentem. Materia-

ly izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do sto-

sowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z do-

kumentacja projektowa i ST oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami. Nie

dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przed-

miotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaran-

cyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostka obmiaru dla roboét izolacyj-
nych jest [m?].

12. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokofami i zapisami
w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna oraz wymaganym
zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-
niku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

12.1 Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robot murowych powinny stanowi_ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

I) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

m) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

12.2 Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

12.3. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem na-

stepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegotowa spe-

cyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W przeciwnym przy-

padku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia nieprawi-

dtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot

ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

12.4. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem

odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed

odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa

taka forme przewiduje.

12.5. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez

zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady

i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowiazany jest

przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdéw
budowlanych,

— protokoty odbioréow robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej oraz wymieniony w p.
3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow,
badan i protokoty odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

=  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

=  przygotowanie podfoza pod izolacje,

= zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

=  wykonanie wszystkich warstw izolacji,

=  wykonanie i uszczelnienie obrébek blacharskich,

= wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

=  oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatow, bedacych wtasnoscia Wykonawcy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy i normy.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. |118),

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
z dn. 10.04.1972 r)),

= Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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N-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
Az|:2001

Inne dokumenty i instrukcje

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt |: Pokry-
cia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia |16 kwietnia 2004 roku O wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004 r. poz.881),
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