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I. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro zwigzanych z budowa swietlicy wiejskiej w Sta-
chowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, reali-
zacji i odbiorze robot wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zbrojarskich dla zadania
jw. i obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwiazanych z :

=  Z przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

= kontrola jakosci robot i materiatéw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

I) przygotowanie zbrojenia podtuznego wiencow z 4 pretdw ¢ 12 ze stali A-lll (34GS) potaczonego strzemiona-
mi ¢ 6 co 25 cm ze stali A-0 (St0S),

2) przygotowanie zbrojenia podtuznego faw fundamentowych z 4 pretow ¢ 12 ze stali A-lll (34GS) pofaczonego
strzemionami ¢ 6 co 30 cm ze stali A-0 (5t0S),

3) przygotowanie siatek zbrojeniowych przeciwskurczowych posadzek cementowych,

4) montaz zbrojenia obejmujacy utozenie zbrojenia, pofaczenie i zapewnienie ciagtosci zbrojenia, ustawienie zbro-
jenia na elementach dystansowych zapewniajacych zachowanie wymaganej otuliny, zastabilizowanie zbrojenia
przed przemieszczaniem w trakcie betonowania,

5) ulozenie zbrojenia przeciwskurczowego posadzek betonowych,

6) oczyszczenie powierzchni Sciany i deskowania z resztek gruzu, zbrojenia i innych zanieczyszczen,

7) czynnosci kontrolne i odbioér zbrojenia przed betonowaniem.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST- 00 -
,»YWymagania ogdélne."

Ponadto:

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym, gladkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb
czynny.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 - ,,Wymagania ogdlne."

6. MATERIALY

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ST-00 ,,Wymagania
ogdlne”.

6.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej:

= prety D 6, klasa A-0 gatunek St0S,

= prety D 12, klasa A-lll gatunek 34GS,

=  siatka przeciwskurczowa z pretow & 3 o oczku 10x10 cm

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o parametrach:
=  S$rednica preta w mm - 6-32

=  granica plastycznosci charakterystyczna: f, = 410 MPa
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=  granica plastycznosci obliczeniowa: f = 350 MPa

= wytrzymatosc charakterystyczna na rozciaganie: f,, = 500 MPa,

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o parametrach:
$rednica preta w mm - 5,5-40

= granica plastycznosci charakterystyczna: f,= 220 MPa

*  granica plastycznosci obliczeniowa: f ;= 190 MPa

= wytrzymatosc charakterystyczna na rozciaganie: f,, = 310 MPa,

= wydtuzenie (min) w % - 22

»  zginanie do kata 180° - brak peknie¢ i rys w ziaczu.

Materiat pomocniczy:

= drut montazowy — do taczenia zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego
$rednicy | mm,

=  podkiadki dystansowe — z pcv lub betonu stuzace do zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow

niedopuszczone s3 jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

7. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spet-
nia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania bhp. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfi-
kacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowy sprzet uzywany do robét zbojarskich:

gietarka do pretow do fi 40mm, prosciarka do pretéw, nozyce do pretow fi 40 mm, szlifierka katowa reczna, klucz
wiazatkowy.

8. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknig-
cie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca we witasnym zakresie
dostarczy materiat do miejsca jego wbudowania.

9. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zbrojarskie.

9.1 Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéow rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ prepara-
tami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta fuszczaca sie rdza i zablocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabru-
dzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

9.2 Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

9.3 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

9.4 Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
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stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o Srednicy d <= 12
mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukgeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgigcia
strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgiec¢
pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne s3 tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

9.5 Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i umozliwia¢ jego doktadne otoczenie

przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszcza-
cej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabto-
conej i oblodzone;j, stali, ktora byta wystawiona na dziafanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

= 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpor masywnych,

= 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

= 0,05 m - dla pretow gtdwnych stop i faw fundamentowych, lekkich podpor i pali,

= 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

= 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wia-
za¢ drutem wiazatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o $redni-
cy | mm, uzywa sie do taczenia pretdw o Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretdw - na przemian.

10. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

= sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

=  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

=  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

= sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

= préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

= proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

" pazwa wytworcy,

=  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

= numer wytopu lub numer partii,

= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

®  masa partii,

=  rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

= znak wytworcy,

=  Srednica nominalna,

= znak stali,

= numer wytopu lub numer partii,

= znak obrobki cieplnej.

Badaniu nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowa-
nie pretow:
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= otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

= rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

=  odstep od czota elementu lub konstrukgji: 10 mm,

= dlugos¢ preta migedzy odgieciami: £10 mm,

®=  miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:

= dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

= liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

®  roznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm,

= rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

Z przeprowadzanych kontroli sporzadza¢ protokoty i dotacza¢ je do Dziennika Budowy.

I1l. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robdt budowlanych. Jednostka obmiarowa dla robot
zbrojarskich jest | kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego zbroje-
nia, tj. faczna dtugos¢ pretow poszczegolnych sSrednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretow, przekltadek montazowych ani drutu wigzatko-
wego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o sred-
nicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na pod-
stawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Po dokonaniu odbioru robét zbro-
jarskich Inspektor Nadzoru pisemnym stwierdzeniem w Dzienniku Budowy zezwala na rozpoczecie betonowania
tych elementéw, ktérych zbrojenie podlegto odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

=  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

=  zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

"  rozstawu strzemion,

=  prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

= zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robéot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmo-

wac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw cze-

sciowych. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

=  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

=  zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

=  zaladunek i rozfadunek na srodki transportu,

=  sktadowanie materiatow,

= oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

= faczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

= montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,

=  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

= wykonanie badan, pomiaréw i odbioréw oraz przygotowanie protokotéw z tych badan, pomiaréw i odbiorow
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

= oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza
teren budowy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 2 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. |118),

=  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13zdn. 10.04.1972 r.),

=  Ustawie z dnia |6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Norm

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 69S5-2/
AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany |. Bl 4/84 poz. |7

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023- Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
06/A1:1996

PN-B-03264

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

Inne dokumenty i instrukcje:
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.
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