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I. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-06 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwy-
ktych wewnetrznych i zewnetrznych zwiazanych z budowa Swietlicy wiejskiej w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536,
596, 598 obr. Lutomia Dolna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. I.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

= Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwa ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktoérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

=  Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

= Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

=  Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

=  Tynki renowacyjne, stanowia warstwe ochronna powierzchni $cian budynku w strefie przygruntowej, wykazu-
jacej jeszcze przed zastosowaniem tynku podwyzszona wilgotnos$¢ oraz slady dziatania czynnikéw biologicz-
nych.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

)  tynki wewnetrzne zwykte, cementowo-wapienne, gladkie kat. IVf na powierzchniach wewnetrznych scian,
osciezy i sufitow przewidzianych pod wykonczenie powtokami malarskimi,

2)  tynki wewnetrzne cementowo-wapienne gladkie kat. Ill na powierzchniach przewidzianych pod oktadzing
ceramiczng z ptytek.

I.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

=  roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami doku-
mentacji projektowej,

=  Woykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

= wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

= procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje

=  poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instruk-
cjami,

= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»YWymagania ogodlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagien-
nych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0671 1 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budow-
lanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:
" nie zawiera¢ domieszek organicznych,
*  miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednio-

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany |, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

= Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykie”.

*  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

»  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,,Cementy powszechnego uzytku”.

» Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez gru-
dek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania robot tynkarskich opisanych w pkt.l.l przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego
materiatu:
piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki 32,5 bez dodatkéw, woda.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dot. sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wolnospadowej, pompy
do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode, rusztowania rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, fata 3,0 m, mtotek murarski,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dot. transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne”
pkt. 4

4.2. Transport materiatow

* Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchoga-
szone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

*  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

» Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie
wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu robét. Wy-
konawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na
i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos¢ roboét. Do roztadunku mozna
uzywac wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbgdnych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy
reczny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu budow-
lanego.

Nazwa projektu: Swietlica wiejska w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna



Specyfikacja Techniczna - ST-06 Roboty tynkarskie, tynki zwykte 80

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

* Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

»  Zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

*  Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Be w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabez-
pieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur’”.

» Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

= W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wiazania i twardnienia, tj.
w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

* W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ |0-proc. roztworem szarego mydta lub wypet-
niajac je lampa benzynowa.

*  Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okres$lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyklych w zalezosi od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standar-
dowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania war-
stwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na zawilgo-
cenie — w proporgcji |:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporgji I:1:2.

5.5 Tynk renowacyjny

Powierzchnie scian przewidzianych do wykonczenia tynkiem renowacyjnym przygotowaé¢ w sposob okreslony
przez producenta systemu.

Sposob wykonywania tynku renowacyjnego opisano dla technologii Caparol. Ponizszy opis jest jedynie przyktadem,
ktory nie musi sie odnosi¢ do tynkéow renowacyjnych produkowanych w innych systemach. Dlatego istotng czyn-
noscia jest szczegdtowe zapoznanie sig z technologia wykonywania tynkéw renowacyjnych wybrana przez Wyko-
nawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Na przygotowana powierzchnig scian nanies¢ obrzutke tynkarska CAPATECT Vorspritz z systemu tynkow reno-
wacyjnych WTA Capatect firmy Caparol. CAPATECT -Vorspritz nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania cafej po-
wierzchni). CAPATECT -Vorspritz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schniecia wynosi przynajmniej 24 godz.
i jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych. Nastepnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz naniesé¢ tynk
komorowy CAPATECT Porengrudputz min. | cm. Nawilzanie jest konieczne jedynie w przypadku mocno chtona-
cych podtozy. Stosujac CAPATECT Porengrundputz WTA zniwelowac nieréwnosci, puste spoiny, otwory itp.
nawet do grubosci 4 cm w jednym cyklu roboczym. Obrébke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy
pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnig Sciagnaé przy pomocy listwy aluminiowej. CzeSciowo

Nazwa projektu: Swietlica wiejska w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna



Specyfikacja Techniczna - ST-06 Roboty tynkarskie, tynki zwykte 81

stwardniaty tynk przeczesa¢ pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schnigcia CAPATECT Porengrund-
putz WTA wynosi 10 dni na kazdy | cm grubosci warstwy.

Po uptywie karencji na wystarczajaco suchy tynk CAPATACT Porengrundputz WTA nanie$¢ recznie przy pomocy
kielni CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstata warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy
agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Po natozeniu warstwy powierzchnie $ciagna¢ przy pomocy listwy aluminiowej i
zatrze¢ packa.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach pogodowych w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. Podczas wykonywania prac nalezy Scisle
przestrzega¢ technologii stosowania produktow wg szczegdtowych instrukcji zawartych w kartach technicznych
produktow. Podczas prac chroni¢ elewacje przed deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym nastonecznieniem przy
pomocy siatek ochronnych. Zaleca sig¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
kt 6.

6.2 Bpadania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2

niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsy-
stencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie”.

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwykdych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

= zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

» jakoSci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

* mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

*  przyczepnosci tynkow do podtoza,

» grubosci tynku,

»  wygladu powierzchni tynku,

»  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

» wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4.1.1 Badanie zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzi¢ metoda ogledzin i pomiaréw

przez poréwnanie wykonanych tynkéw z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, opisie

technicznym, w czesci rysunkowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie oraz w protokofach badan kon-

trolnych, protokotach czesciowego odbioru podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci

badz jej wykluczenie.

6.4.1.2 Badanie jakosci zastosowanych materiatéw

Sprawdzenie materiatéw nalezy dokona¢ przez kontrole przedtozonych dokumentow w celu stwierdze-

nia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;j.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkow musza spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

o zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502,

o zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504,

o zaprawy gipsowe wg PN-75/B — 14505,

e zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

o zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505.

Piasek stosowany do zapraw stuzacych do wykonywania tynkéw musi odpowiada¢ wymaganiom normy

BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow: obrzutki i narzutu nalezy stosowac piasek odmiany Il, a na

wierzchnia warstwe tynkow o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek odmiany Ill. Materiaty, kto-

rych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym wzgledem wat-

pliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.
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6.4.1.3 Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie powierzchni tynku lekkim miotkiem. Po odglosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czczysty), czy tez jest odspojony (dzwiek
gluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkdw zwyktych do podtozy z materiatow ceramicznych, pusta-
kow lub bloczkéw betonowych wg normy PN-70/B-10100 przedstawiono w ponizszej tabeli

Wymagane sity przyczepnosci tynkow zwyktych do podtoza

Rodzaj tynku Minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza
[KG/cm?]
wapienny 0,10
cementowo-wapienny 0,25

gipsowo-wapienny
cementowo-gliniany
gipsowy 0,40
cementowy 0,50

6.4.1.4 Badanie mrozoodpornosci

Badanie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych przeprowadza sie na prébkach stwardniatej zaprawy
wg normy PN-71/B-04500. Badania pomija sie w odniesieniu do zapraw cementowych.

6.4.1.5 Badanie grubosci tynku

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze byto odstonigte a nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostato-
Sci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z dokfadnoscia do | mm. Za przecietna grubos¢ tynku uznaje sie
Srednia wartos¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2, nalezy na kazde 1000 m2 wyciaé jeden
dodatkowy otwoér. Wymagana grubos¢ tynkéw zwykdych w zaleznosci od kategorii i rodzaju podtoza
nalezy przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Kategoria Podtoze lub podkiad Grubos¢ tynku | Dopuszczalne odchytki
tynku w [mm] [mm]
0 cegha, beton drobnowymiarowe 12 -6
lila elementy ceramiczne i betonowe +4 10
Il jw. oraz plyty widrowo-cementowe I5 -5

siatka stalowa lub druciano- +3 20
ceramiczna, otrzcinowanie
ln,1v podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12 -4

IVF, IVw cegha, beton, drobnowymiarowe 18 +2
elementy ceramiczne i betonowe,
ptyty widrowo-cementowe itp.
siatka stalowa lub druciano- 23
ceramiczna, otrzcinowanie

6.4.1.6 Badanie wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ metoda ogledzin zewnetrznych i pomia-
ru. Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dfonia. Wymagania dotyczace
wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonywania i kate-
gorii tynku okreslone w normie PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli:

Liczba warstw Sposéb wykonania Wyglad powierzchni Kategoria | Odmiana
tynku tynku
Tynki narzut uzyskany przez rownomierne nieréwna z widocznymi po- 0 tynki
jednowarstwowe obrzucenie powierzchni podtoza szczegdlnymi z kielni i mozli- surowe
zaprawe wymi niewielkimi przeswitami
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podtoza
jw., ale wyréwnane kielnia bez przeswitéw podtoza- wiek- |
sze zgrubienia wyréwnane
jw., ale po narzuceniu $ciagane paca z grubsza wyréwnana la
Tynki obrzutka +narzut wyréwnany od réowna, ale szorstka Il Tynki
dwuwarstwowe reki, a nastepnie jednolicie zatarty na pospolite
ostro
Tynki obrzutka+ narzut+ gladz jednolicie réowna i gtadka 1]l
trojwarstwowe gladko zatarta
obrzutka + narzut dokfadnie wyréw- | réwna i bardzo gtadka v Tynki
nany wg pasow lub listew + gladz doborowe
starannie wygtadzona paca drewniang
lub metalowa

jw. z tym, ze gladz po zwiazaniu réowna, bardzo gladka, matowa, IVf
zostaje pociagnieta rzadka ttusta bez widocznych ziarenek piasku
Zaprawa, a nastgpnie starannie zatarta
paca obfozona filcem

jak tynki dwuwarstwowe + gladz réowna, bardzo gladka z poty- IVw Tynki
wykonana po dostatecznym stezeniu | skiem, o ciemnym zabarwieniu wypalane
Zaprawy narzutu przez zacieranie
paca metalowa z jednoczesnym posy-
pywaniem zacieranej powierzchni
mieszaning cementu i piasku przesia-
nego przez sito o przeswicie 0,25
mm, a w koficowym etapie pracy-
samym cementem i skrapianiem
powierzchni woda

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barweg jednakowa i o tym sa-
mym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,
« zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,
o odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.
Pekniecia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych dopusz-
cza sie wlosowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci niezagaszo-
nych czastek wapna, gliny itp. SA niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i
wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 szt. na 10 m?2 tynku.
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonywania tynku
(np.: sSlady wygtadzania kielnia lub zacierania paca) sa niedopuszczalne dla tynkéow doborowych, a dla
tynkow pospolitych dopuszczalne sa szerokosci i gtebokosci do | mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3
sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;j.

6.4.1.7 Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiednie-
go wzornika wykonanego w skali |:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy
fata ( lub wzornikiem), a powierzchnia lub krawedzia tynku z doktadnoscia do | mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomoca taty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy murar-
skiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata migedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzi¢ katownicy i fata kon-
trolna. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy fata i powierzchnia tynku w odlegtosci 1,0 , od
wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow kategorii II-IV nie po-
winny by¢ wieksze niz 10 mm na jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.
Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwykilych wewnetrznych ( cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli.
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Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych

Kategoria Odchylenia powierzchni tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie przecina-
tynku ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od pionowego poziomego jacych sie pfaszczyzn
linii prostej od kata przewidziane-
go w dokumentaciji
0,1,1a nie podlegaja sprawdzeniu
Il nie wigksze niz 4 mm na catej dtugosci | nie wigksze niz 3 mm nie wieksze niz 4 mm nie wieksze niz 4 mm
faty kontrolnej 2m na |l m na | mi ogdtem nie na |l m
wiecej niz 10 mm na
catej powierzchni
ograniczonej przegro-
dami pionowymi
(Sciany, belki itp.,)
1l nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie nie wieksze niz 2 mm nie wieksze niz 3 mm nie wigksze niz 3 mm
wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty na | mi ogdtem nie na | mi ogotem nie na | m
kontrolnej 2m wiecej niz 4 mm w wiecej niz 6 mm na
pomieszczeniach do catej powierzchni
3,5 m wyskosci oraz ograniczonej przegro-
nie wigcej niz 6 mm w | dami pionowymi
pomieszczeniach (Sciany, belki itp.,)
powyzej 3,5 m wysok.
IV, VA, nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie nie wieksze niz 1,5 nie wieksze niz 2 mm nie wigksze niz 2 mm
IVw wigkszej niz 2 na catej dtugosci faty mm na | m i ogétem na | mi ogotem nie na | m
kontrolnej 2m nie wigcej niz 3 mm w | wiecej niz 3 mm na
pomieszczeniach do catej powierzchni
3,5 m wyskosci oraz ograniczonej przegro-
nie wigcej niz4 mm w | dami pionowymi
pomieszczeniach (Sciany, belki itp.,)
powyzej 3,5 m wysok.

6.4.1.8 Badanie wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badanie kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy prze-
prowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.: wykonczo-
ne na ostro, zaokraglone, luz zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpie-
czone obrébkami blacharskimi i kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne, ta-
kich jak, np.: przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakifadach przemystowych otynkowane
naroza powinny by¢ chronione naroznikowymi listwami ochronnymi.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy osciezach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie, tj.: pozostawienie bruzdy o szerokosci 2
do 4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete, np.: paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypehic kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wyko-
nac¢ obroébke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko-
$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow pfaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow ze-
browych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow
nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llo$¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8
8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé woda.
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8.3.

84.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypad-
ku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynko-
we.

Odbiodr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga

by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na | mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na | mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéow przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczep-
nosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkow powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierad:

oceng wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.
9.2.

10.

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7,,VWymagania ogolne” pkt 9.
Ptaci sie za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie, przestawienie i rozbiorke rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot,

przygotowanie podfoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

wykonanie tynkéw,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-

B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-
PN-

B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
1SO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$é¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt | ,, Tynki”,
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