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I. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-10 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowla-
nych zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w
ramach zadania zwiazanego z budowg s$wietlicy wiejskiej w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia
Dolna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, reali-
zacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie pokrycia dachowego papa termo-
zgrzewalna wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach
budynku.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

a) oczyszczenie i zagruntowanie podtoza z ptyty OSB-3 $rodkami przeciw grzybom i algom oraz $rodkami ochrony
przeciwpozarowe;j,

b) montaz stalowych wspornikow i naciagdéw instalacji odgromowe;j,

¢) montaz wspornikow faw i stopni kominiarskich,

d) osadzenie wylazéw dachowych, wywietrzakow dachowych oraz wentylatoréw,

e) montaz obrébek blacharskich pasa podrynnowego, obrébek krawedziowych przysciennych itp.,

f) wykonanie wstepnego krycia koszy i pofaci dachu papg asfaltowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowang SBS
grubosci 4,7 mm mocowang na gwozdzie,

g) montaz obrébek blacharskich pasow nadrynnowych, obrobek krawedziowych okapéw dachu, obrébek kominow,
wytazéw dachowych, wspornikow faw i stopni kominiarskich, wywietrzakéw dachowych, wentylatoréw itp.,

h) zabezpieczenie obrobek blacharskich listwa aluminiowa oraz bezbarwnym silikonem dekarskim,

i) wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki bitumiczne;j,

k) montaz instalacji odgromowej. Zwody pionowe instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurkach ostonowych pod war-
stwa termoizolacji. Na zewnatrz pozostawic¢ ztacza kontrolne.

|.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogoélne” pkt | .4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»YWymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa EXTRADACH PF PYE PV 200 S5

I. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa podkiadowa EXTRADACH PF PYE PV 200 S5

2. Specyfikacja techniczna: PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do

pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci

3. Producent/miejsce produkcji: ICOPAL Spétka Akcyjna, 98-220 Zdunska Wola ul. taska 169/197

4. Opis wyrobu: papa na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronna powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfi-

kowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technolo-
gii ,,SZYBKI PROFIL”.

5. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy podktadowej w wielowarstwowych wodochronnych

pokryciach dachowych.

Sposob ukiadania: metoda zgrzewania

7. Warunki ukfadania: pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku

mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

8. Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy EXTRADACH PF PYE PV 200 S5

powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami budow-
lanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

9. Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem

i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrodet ciepta. Rolki nalezy ukfada¢ na rownym podtozu w pozyciji sto-
jacej w jednej warstwie.

10.Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozyc;ji

stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przemieszczanie si¢ ich podczas transportu.

I'l. Informacja dot. znakowania CE: 1486, Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr 1486 — CPD — 0034

o

Wiasciwosci wyrobu:

L.p. Whasciwosci Metoda badania/ klasyfikacja J.M. Wartosci lub ustalenia
l. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 | - wyréb pozbawiony wad widocznych
2. Dtugosé (*) PN-EN 1848-1:2002 m 25,0
3. Szerokos¢ (*) PN-EN 1848-1:2002 m 20,99 (1,00 £ 0,01)
4. Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1:2002 |  -—--- odchytka: <10 mm/5 m lub proporcjonal-
nie dla innych dtugosci
. Grubos¢ PN-EN 1849-1: 2002 mm 4,6 £0,2
6. Wodoszczelnosé PN-EN 1928:2002 | - wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Metoda A
7. Reakcja na ogien PN-EN ISO 11925-2:2004 |  -—--- klasa F
PN-EN 13501-1:2004
8. | Wiasciwosci mechaniczne PN-EN 12311-1:2001 N/50 mm
przy rozciaganiu: maksymalna
sita rozciagajaca
- kierunek wzdtuz, 1100 =200
- kierunek w poprzek 800 + 100
9. | Wiasciwosci mechaniczne PN-EN 12311-1: 2001 %
przy rozciaganiu: wydtuzenie
-kierunek wzdtuz, 50+ 10
-kierunek w poprzek 60 £ 10
10. Gigtkos¢ w niskiej temper-. PN-EN 1109: 2001 °C < -25 /30 mm
1. Odpornosé na sptywanie w PN-EN 1110: 2001 °C =100
podwyzszonej temperaturze
12. | Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 |  -—--- u=20 000
PN-EN 13707: 2006

2.2.3. Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia EXTRADACH WF PYE PV 200 S5

I. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia EXTRADACH WF PYE PV 200 S5

2. Specyfikacja techniczna: PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne.Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i whasciwosci

3. Producent/miejsce produkcji: ICOPAL Spotka Akcyjna, 98-220 Zdunska Wola ul. taska 169/197

4. Opis wyrobu: papa na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronna powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfi-
kowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz
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wzdhuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabez-
pieczona folia z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii ,,SZYBKI PROFIL”.

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodo-
chronnych pokryé¢ dachowych.

Sposob ukiadania: metoda zgrzewania

. Warunki ukfadania: pape nalezy ukfada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku

mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

. Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy EXTRADACH PF PYE PV 200 S5

powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami budow-
lanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem

i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrodet ciepta. Rolki nalezy ukfada¢ na rownym podtozu w pozyciji sto-
jacej w jednej warstwie.

10.Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozyc;ji

stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przemieszczanie si¢ ich podczas transportu.

Informacja dot. znakowania CE: 1486, Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr 1486 — CPD - 0033

Wiasciwosci wyrobu:

L.p. Whasciwosci Metoda badania/ klasyfikacja J.M. Wartosci lub ustalenia
l. Woady widoczne PN-EN 1850-1:2002 | - wyrob pozbawiony wad widocznych
2. Dtugos¢ (¥) PN-EN 1848-1: 2002 m 25,0
3. Szerokos¢ (¥) PN-EN 1848-1:2002 m 20,99 (1,00 £ 0,01)
4. Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1: 2002 |  ---- odchytka: <10 mm/5 m lub proporcjonal-

nie dla innych dtugosci
5. Grubos¢ PN-EN 1849-1:2002 mm 52+0,2
6. Wodoszczelnosé PN-EN 1928:2002 | - wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Metoda A
7. Reakcja na ogien PN-EN ISO 11925-2:2004 |  --—- klasa E
PN-EN 13501-1:2004
8. | Wytrzymatos¢ ztaczy na PN-EN 12317-1:2001
scinanie
-zaktad podtuzny, N/50 mm 900 + 200
-zakfad poprzeczny 1100 + 200
9. | Wiasciwosci mechaniczne PN-EN 12311-1:2001
przy rozciaganiu: maksymalna
sifa rozciagajaca N/50 mm
- kierunek wzdtuz, 1100 200
- kierunek w poprzek 800 + 100
10. | Wiasciwosci mechaniczne PN-EN 12311-1: 2001
przy rozciaganiu: wydtuzenie %
-kierunek wzdtuz, 50+ 10
-kierunek w poprzek 60 £ 10

Il. | Odpornos¢ na uderzenie PN-EN 12691:2002 mm 10

12. | Odpornos¢ na obciazenie PN-EN 12730:2002 kg 20
statyczne Metoda A

13. | Stabilnos¢ wymiaréw PN-EN 1107-1:2001 Metoda A % <0,5
14, | Gietkos¢ w niskiej temper. PN-EN 1109: 2001 °C < -25 /30 mm
5. | Odpornosé na sptywanie w PN-EN 1110: 2001 °C =100

podwyzszonej temperaturze

16. | Odpornosé na starzenie PN-EN 1109: 2001 °C 205

sztuczne PN-EN 1296: 2002

|7. | Przyczepnosc posypki PN-EN 12039: 2001 % 10+ 10

18. | Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 |  ----- u=20 000
PN-EN 13707: 2006

2.2.4 Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Zastosowanie:

* gruntowanie nowych podtozy pod kazdy rodzaj pap asfaltowych,

* wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, $cian i fundamentéw,

* gruntowanie wylewek betonowych pod posadzki (konieczne przewietrzanie),

* wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonow, loggi i tarasow,

* wykonanie izolacji kregédw betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, ptyt obornikowych, gnojowic ( od zewn.)
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* zabezpieczenie zbiornikow na odpady bytowe — szamba (od zewnatrz),

* gruntowanie ptyt betonowych mostéw pod papy mostowe.

* gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych i ocynkowanych

pod papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obrobki

dekarskie),

« zabezpieczenie stalowych elementéw ogrodzeniowych (siatki, stupy),

* zabezpieczenie powierzchni metalowych, np. elementy poreczy, barier energochtonnych, konstrukcje stalowe.
* impregnacja powierzchni drewnianej,

* drewniane elementy ogrodzen,

* architektura ogrodowa — altany, szopy,

* palisady — drewno w gruncie (przy kilkukrotnym naniesieniu),

* gruntowanie ptyt OSB i ptyt wiorowych pod papy termozgrzewalne.

Nanoszenie: roztwdr nalezy nanosi¢ na czyste podtoze za pomoca szczotki dekarskiej, pedzla, watka. SIPLAST
PRIMER® mozna nanosi¢ metoda rozpylania, stosujac do tego specjalistyczny sprzet.
Przechowywanie = przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasto-
necznieniem, wentylowanych, z dala od zrodet ciepta i ognia.

Wydajnos¢

* gruntowanie podtozy betonowych: ok. 0,2 + 0,25 kg/m,

* gruntowanie podfozy stalowych: 0,] kg/m,

* ilos¢ w opakowaniu: 5 litréw, 10 litréw, 30 litréw oraz Spray 0,6 litra

* okres trwatosci: |2 miesiecy od daty produkcji

Dokumenty odniesienia

PN-B-24620:1998

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Aprobata Techniczna:

AT/2006/03/1470 wydanie Ill + zmiana nr |

AT/2005/03/0825 + zmiana nr |

Atest higieniczny: HK/B/0721/01/2003

Certyfikat: KCZKP/65/21/2006

Certyfikat: KCZ/65/07/2006

Deklaracje zgodnosci:

9/G/2006; 10/G/2006; 12/G/2006

2.2.5. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze sktada sig z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. VWymagania wg

normy PN-89/B-27617 w szczegdlnosci dotycza:

= wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

»  powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

*  przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

» dopuszcza sig¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

*  papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

*  wymiary papy w rolce: — dtugos¢: 20 m (£ 0,20 mm), 40 m (£ 0,40 mm), 60 m (+ 0,60 mm),

— szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ | cm).

2.2.6. Pakowanie, przechowywanie i transport.

I) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
$wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy ukfadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami —
80 cm.

2.2.7. Dachéwka bitumiczna - gonty asfaltowe

Gonty asfaltowe na osnowie z welonu z witdkien szklanych odpowiadajace zharmonizowanej normie PN-EN 544:2007
Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej - Charakterystyka wyrobu i metody badan.

Gonty od strony wierzchniej pokryte sa gruboziarnista posypka mineralna, od strony spodniej posiadaja folie anty-
adhezyjna i drobnoziarnista posypke mineralna. Przeznaczone s3 do wykonywania wodoszczelnych pokry¢ dachowych
o spadku od 12°- 75° na szczelnym i sztywnym podtozu z drewna lun innych materiatéw drewnopochodnych umozli-
wiajacych mocowanie gontéw za pomoca gwozdzi. Przed wykonaniem wierzchniej warstwy pokrycia z gontéw, podto-
ze nalezy pokry¢ | warstwa papy asfaltowej podktadowe;.

Nazwa projektu: Swietlica wiejska w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna



Specyfikacja Techniczna - ST-09 Pokrycie dachu 131

Pakiety gontéw nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem lub nadmiernym nastonecznieniem, nalezy je przechowywa¢ na
rownym podtozu. Palety z pakietami gontow nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, w jednej warstwie,
zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz w sposob uniemozliwiajacy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

2.2.8. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

Wymaganla wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura migknienia 60-80°C,

* temperatura zaptonu 200°C,

» zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

» splywnosc — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylone pod katem 45°,

= zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejo-
nych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.9. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.10. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.11. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

»  odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

*  s3 wihasciwie opakowane i oznakowane,

= spetniaja wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* posiadaja aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.3 PODSTAWOWY MATERIAL

Do wykonania pokrycia stropodachu przewiduje sig zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

I.  sSrodek do impregnacji przeciw grzybom i algom oraz do impregnacji przeciwpozarowej,

2.  papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wtékniny poliestrowej, o gramatu-
rze 250 g/m?% grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajaca 1000/800 [N/5cm], odporno$é¢ na temp. w ciagu 2 godzin
100°C, gietkos¢ -25/30, gwarancja |5 lat,

gonty asfaltowe na osnowie z welonu z widkien szklanych w ksztatcie ,,ogonu bobra” — np.: Gonty Orta,

blacha stalowa ocynkowana 0,55 mm,

materialy pomocnicze: aluminiowe listwy wykonczeniowe migkkich obrobek, haki rynnowe DN 150, silikon de-
karski bezbarwny, spoino ofowiowo-cynkowe, kotki do mocowania obrébek blacharskich, gwozdzie ocynkowane,
6.  wsporniki, stalowe, naciagi, zatacza oraz drut ocynkowany do instalacji odgromowe;.

AW

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania pokrycia papowego stropodachu przewiduje sig zastosowanie nastgpujacego podstawowego sprzetu:
noze, obcegi, motki murarskie i ciesielskie, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impre-
gnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, mtot udarowy, elektowkretarki, nozyce do cigcia blach,
miotek gumowy, mtotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gigtarka do blach, szczypce techniczne, palnik
gazowy z butla gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z pomsta-
mi technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaga-
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nia ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

= rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane dru-
tem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

* na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617,

* rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

» rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
warstwami — 80 cm.

4.2.3. Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas trans-
portu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w sposéb kto-
ry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci fron-
tu robét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie mate-
riatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu
Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wihasciwa jakos¢ robét. Do
roztadunku mozna uzywac¢ wozkéw widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub rozta-
dunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku podfozy nie
ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnia podtoza a tata kontrolna o dtugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi pfaszczyznami elementéw ponad-
dachowych nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odboju albo listwy o
przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony naptywpwej — wykona¢
odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowe;j.

5.2. Ogoélne warunki wykonywania pokry¢ papowych

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:

»  po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podioza,

»  po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytow rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledow technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

*  po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B

10240, z tym ze:

) pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,

2) na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegltymi do okapu, a przy nachyleniu
potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu,

3) przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie,

4) szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem spadku pofaci,

5) zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy spodniej

Nazwa projektu: Swietlica wiejska w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna



Specyfikacja Techniczna - ST-09 Pokrycie dachu 133

6)

7)

9)

10)

16)
17)

18)

odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o |/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci
arkusza,
w pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowej,
papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym,
papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podfozu termoizolacyjnym,
w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocnié,
ukfadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy,
w przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego
mozna stosowac do klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczalne,
temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic:

= od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

= od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze styropianu,
przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow zawar-
tych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkow
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokryé¢ dachowych z zasto-
sowaniem lepikow asfaltowych na zimno.
pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylata-
cje konstrukgji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem,
papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastep-
nie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podfozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia sig garbow po
utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza byé smarowane lepikiem zarowno podtoze, jak i
spodnia warstwa przyklejanej papy,
wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronna przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie
na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana
z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczna,
krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy,
pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podto-
zach z plyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe je-
dynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie
techniczne;j.
na podtozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape o zwiekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajaca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej,

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
a) w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?2, klejonych lepikiem do
podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

c) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem do
podioza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowe] kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem na
podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z dwodch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powtokowej V 1600
g/m2 — klejonych lepikiem do podto3a z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

c) z dwodch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powtokowej V 1600
g/m2 — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwodch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 — klejonych lepikiem do
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podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

e) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 — klejonych lepikiem do
podioza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 — uktadanych na podtozu
drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu

zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleina z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing ptyt styropianowych nie
jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda

zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu

nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé nastepujacych

zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podfoza
watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwsza warstwe wykonuje sie z papy perforowanej lub
papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i na tak
wykonanej warstwie przykleja sie wiasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwosci odsuszenia
go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza si¢ do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci wstegi

ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastgpowac w
miejscach zamocowan obroébek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do podtoza powinna

by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego
obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rézne wartosci tego typu obciazen. Przed przystapieniem do ukfada-
nia papy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania plan i sposéb klejenia papy wentylacyjnej z
odpowiednimi obliczeniami. Pape wentylacyjna uktada sie bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym
miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegdlne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowa-
nych miejsc podtoza oraz sklejac ze sobg na zakfad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie
posypka, nalezy ja doktadnie usunaé przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym podtozu,

bez taczenia jej na zaktfad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do
podioza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchni papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy ukfada¢ w miejscach, w ktérych moze nastapi¢ wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach

konstrukecyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsunac pape wentylacyjng na odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢
pasmo papy podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi srednice kominka nalezy

ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawiaé¢ w
najnizszych partiach pofaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywa¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci
min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty
techniczne. Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sa wykonywane na podfozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
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Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metoda zgrzewania na catej powierzchni,

b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zakfadu; do podtoza mocowana jest spodnia cze$¢ zaktadu, nato-
miast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej. Liczba tacznikdw mocujacych jest obliczana indywidualnie
w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowe;j.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujace sa kotwio-
ne w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej warstwy termoizolacyjne;j.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbedne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podkfadowe i papy wierzchniego krycia, z wyjatkiem
pokry¢ z papy smotowej, w ktorych obie warstwy nalezy wykonaé z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z mine-
ralizowana powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podfozu z desek na pierwsza warstwe nalezy
stosowac pape podktadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W
przypadku pokrycia na podfozu betonowym na pierwsza warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany
400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na druga warstwe nalezy stosowaé w zaleznosci od spadku,
papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie
aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowac na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w
jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac réwnolegle lub prostopadle do okapu. Kazde potozone
pasmo przybija sie od gory co 40+50 cm, a po natozeniu nastgpnego pasma co |10 cm. Druga warstwe papy

nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gorny jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy

drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety, podwiniety i przybity do deskowania.

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu betonowym. Pokrycie
takie moze niekiedy stuzyc jako podkiad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachowek. Pokrycie jednowarstwowe z
papy moze by¢ wykonywane tylko na pofaciach dachéw obiektow prowizorycznych. Do pokrycia jednowarstwowego
nalezy stosowac¢ pape asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian oraz pape smotowa powlekana z
mineralizowana powtoka odmiany 315 i 400. W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢
ukfadane réwnolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu rownolegtym do okapu taczenie papy powinno by¢ doko-
nane na zakdad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu pro-
stopadtym do okapu taczenie papy moze by¢ na zakfad lub na listwy. Szerokos¢ zakladu powinna by¢ mniejsza niz 10
cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowac wzdiuz okapu przybijajac do deskowania
gorny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzaleznione od

sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagia¢ brzeg pasma papy

i przybic¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy
przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na goraco. Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozyc tak, aby
dolny brzeg ukfadanego pasma zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej
papy gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a
zakiad z wierzchu przesmarowac lepikiem. Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdw pasma papy z obu stron
potaci na szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdiuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico Sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem

papy. Podobnie nalezy wykonywac¢ taczenie papy na zaktadach, przy okapach, scianach szczytowych i kalenicy przy
pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez uktadania
paskéw. Listwy o przekroju tréjkata rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny by¢
przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do sposobu
krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien rownac¢ sie szerokosci papy zmniejszonej
o 2 cm. Przy kryciu bez paskéow uktadanych na listwach rozstaw listew powinien réwnac sie szerokosci rolki papy
pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podiuzne krawedzie pasm papy, rozwinietych i utozonych
prostopadle do okapu, siegaty do wierzchotkow listew, a przy drugim sposobie krycia krawedz

naktadanego pasma papy powinna siega¢ do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny byc przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o szerokosci
9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6+10 cm. Przy kryciu bez paskow papy,
papa pokrywajaca listwe powinna by¢ przybita w sposob analogiczny jak paski papy.
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5.3.8 Pokrycie z dachéwki bitumicznej - Gonty Orta

Gonty papowe przeznaczone s3 do krycia dachéw o nachyleniu od 12°-75° w budownictwie indywidualnym, obiektach
stylowych, wypoczynkowych a takze przemystowych.
Posiadaja nastepujace zalety:

»  zapewniaja duzg estetyke pokrycia dachowego w wyniku zastosowania réznobarwnych posypek, oraz réznych
ksztattow,

= s3 trwate nie wymagaja renowacji i napraw,

» wykonanie pokrycia dachowego nie wymaga specjalistycznego przygotowania zawodowego oraz stosowania spe-
cjalistycznych narzedzi i sprzetu,

*  stanowia mafte obciazenie dla konstrukcji dachowej (ok. 15kg/m?2)

* modutowa budowa gontow sprawia, ze pokrycie dachowe staje si¢ niewrazliwe na ruchy podfoza

5.3.8.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze moze by¢ wykonane z desek lub innego materiatu (np. sklejki, ptyt OSB) umozliwiajacego wbijanie gwozdzi.
Deski uzyte do wykonania podtoza winny mie¢ szerokos¢ w granicach 10-13,5 cm. Na tak wykonanym podtozu nalezy
utozy¢ jedna warstwe papy podktadowej. W przypadku kiedy pochylenie dachu jest bardzo mate (10°-18°) pokrycie
dachu jedng warstwa papy podkfadowej jest niezbedne. Po wykonaniu deskowania wykonujemy wszystkie przewidzia-
ne obrébki blacharskie (tj. rynny, obrébki komindw, wywietrzniki itp.) Uktadanie gontéw papowych powinno by¢
ostatnia czynnoscia na dachu.

5.3.8.2 Spos6b uktadania gontéw papowych

Krycie gontami rozpoczynamy od okapu mocujac wzdtuz niego gonty utozone wybrzuszeniami ku goérze, lub pas papy
o szerokosci nie mniejszej niz szeroko$¢ gontu. Odwrocone gonty lub pas papy mocujemy do podioza przybijajac je
ocynkowanymi gwozdziami papowymi. Pierwsza warstwe gontow uktada sie tak, aby dolna krawedz wybrzuszen po-
krywata sie z dolna krawedzia pasa papy lub gontéw utozonych wybrzuszeniami ku gérze. Sasiadujace gonty ukiada sie
na styk. Druga i kazda nastepna warstwe gontdw ukiada sie wybrzuszeniami do dotu w ten sposodb, aby poszczegolne
moduty gontu byly przesuniete o potowe podziatki, tworzac efekt mijania sie¢ gontow. Gonty nalezy ukfadac¢ w ten
sposob, aby wierzchotki wybrzuszen przykrywaty gwozdzie mocujace warstwe poprzednia pokrywaly sie z gorna kra-
wedzig wycigcia migdzymodutowego. W warunkach narazenia na dziatanie silnych wiatréw wskazane jest dodatkowe
podklejanie gontéw lepikiem asfaltowym na goraco naniesionym na spodnia strone ich wybrzuszen. Dziatanie promieni
stonecznych spowoduje przyklejenie si¢ wybrzuszen zabezpieczajac je przed podrywaniem przez wiatr.

5.3.8.3 Czynnosci wykonczeniowe.

Prace wykonczeniowe wykonuje sie pojedynczymi modutami wycietymi z gontow papowych w sposéb pokazany na
rysunkach. W przypadku kiedy podtoze pofaci dachowej nie jest zabezpieczone warstwa papy podktadowej, w celu
wyeliminowania ewentualnych przeciekdw kalenice, naroza i kosze zlewowe nalezy zabezpieczy¢ pasem papy podkta-
dowej o szerokosci min. 50 cm w sposéb podany na rysunkach podgladowych. Do wykonania obroébki jednego metra
biezacego kosza zlewowego, kalenicy lub naroza nalezy wyciaé¢ 10 szt. pojedynczych modutéw gonta.
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Machylenie potaci 12° do 50°
(na preyhbadzie gonldw w ksztalcie Prostokgta)
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Informacje ogolne

Budowa

» posypka gruboziarnista

« asfalt oksydowany

¢ welon z widkien szklanych o gramaturze
minimum 110g/m*

¢ asfalt oksydowany

+ posypka drobnoziarnista

Ma wierzchniej stronie gontéw naniesione sg

paski wysokomodyTikowanego asfaltu

samoklejacego sie pod wphawem wylszej

temperatury. Na spodnigj stronie znajduja sie

paski antyadhezyjng folii zapobiegajace

sklejaniu sig gontéw podczas skladowania w

paczkach.

Zgodnie z Polska Morma PN-EM 544:2000

Gonty Orla posiadaja oznaczenie 4X21.,

Przechowywanie i transport

GOMNTY OREA pakowane sa w paczkach

po 3 M Gonty nalezy przechowywas w po-
mieszczeniach krytych, chroniac je przed za-
wilgoceniem i dzistanism wysokie] temperatu-
. Gontdw nie naledy skfadowad bezpofred-
nio na gruncie. Transport gontdw odbywa sie
na paletach po 30 paczek.

Montaz Gontow Oria

Warunki atmosferyczne

Gonty nalezy ulkladadé w temperaturze powy-
2a] 6°C. Optymalna temperatura to 20°C -
25%C. Gontdw nie naleZy ukiadaé podczas
opaddéw atmosferycznych oraz siinych wia-
trdw.

Podloze

Pod gonty powinno byé wykonane pedng po-
szycie, zabezpieczone asfaltows papg pod-
ktadowa (najlepig] na osnowie z welonu szkla-
nego — PE4/1200). Pape nale?y ukfadas pa-
sami réwnaleghymi do okapu Haczyeé na za-
ktacy {podiuzne 10 cm, poprzeczne 12-

15 cm). Zaklady papy nalefy sklelé lepikiem
asfaltowym ub Klejem bitumiczrym.

137
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Przeznaczenie i zakres stosowania

Gonty asfaltowe GONTY OBEA przeznaczo-
ne sa do wykonywania wierzchnich warstw
na dachach o pochyleniu 12° - 75° (zalecans
minimalne pochylenie to 15° - szczegdinie
dla obiektdw pofoiomich w terenie otwartym
oraz w terenach gérskich luly nadmorskich).

Deskowanie pelne

Deskowanie wykonuje sie z deselk obrzyna-
mych o grubosci zapewniajace] sztywnoss
pochoza przy danym rozstawie krokwi (naj-
czescie) o ar 25 mm). Deski naleiy ukladac
strong dordzeniows do gdry tak, aby migjsca
potaczen na dtugosc wypadty na krokwiach.
Deski powinny by zaimpragnowans Srod-
kiem greybobdjczym | ognioochronnym.

Piyty OSB

Malezy uzye phyty OSB Il o zwigkszong] kla-
sle wodoodpornoscl. Rozstaw krokwi powi-
nien by¢ taki, aby faczenia poszczegdinych
phvt wystepowaty na krokwiach. Rozstaw
krolowi 1 grubose phty powinny byé tak do-

LOgon Bobra”™

clazar 1 paczki: ok 33 kg
iloss szt. w paczoe: 22
powisrzchnia efaktywnego
krycia: 3 m*

<Prostokat®

ciezar 1 paczki: ok 32 kg
iloss szt w paczoe: 21
powierzchnia efaktywnego
krycia: 3 m#

<Heksagonalny™
cigzar 1 paczki: ok 28 kg
ilost szt. wpaczoe; 22
powierzchnia efekbywnego
krycia: 3m®
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Uweagi

» Mie naledy zrywaé folil znajdu-
|acH sie na spodnig stronis po-
srcreqdinych pesdiw gontdw

* W calu uniknigcia ewantusl-
mych ndénic w odcientach gon-
téw na potact zaleca sle pod-
czas uktadania pobizsranie gon-
tow z kitku paczek (np, z pla-
ciul, nie paleky réwnlez wwywad
gantéw z paczek o rédnyeh da-
tach produkcf | nEmeh kodaoh
oznaczanicwych na te| same|
potact dachu.

= W wymagamych preypadkach,
np.w cholicach zatamarn elachu,
koezach, kalenicach, wold
oklen pofaciowych, komindw itp.
nalezy zastosowad dodatkows
mocowanle (podklejenia) za po-
mocg leplku asfattowego lub
klaju bitumlcznego,

# Homanty blaszane, do kid-
rych beda podklgjane gonty na-
lezty zagrurtowad grodkiem as-
fattowym (np. ICOPAL PRIMER
CLASSIC, ICOPAL WATER
PRIMER lub SIPLAST PRIMER)
= W strefach dziafania silnych
wiatréw [okolice nadmorskia,
gérskie) | na dachach o pochy-
leniu powyze| 60°C oraz pod-
czas ukladania gortdw w dnl
chtodnigjsze | przy braku na-
slonacznienia wekazare jest
podgrzewanie paskdw asfaltu
opalarka elektryezng jub palnl-
kiam gazowym.

» Gonty magazynowas W war-
stwach meax. po 10 paczek

* Mia wystawiad paczek z gon-
tami na bezpcsrednle daiatanie
czynnidw atmosfaryeznych
(szezegsinie nagrzewania prasz
promienis sfoneczne).

& Gdy jest deplo, nalezy przed
otwarciem delikatnie zgiad
paczks w calu katwigfszeqo roz-

daslania gortow.

brang, aby pocioze miato odpowiednia
sztywnosé. Dia phvt o gruboscl 12 mm roz-
staw krokwl powinien wynosié max. 60 cm,
przy grubosci pity 15 mm - max. 80 cm,
przy grubosci pty QOSE 18 mm — max.
100 cm.

Sposdb mocowania gontdw

do podloza z desek

Pasy gontdw mocuje sle Za pomoca ocynko-
wanych gwoidzi papowych. Linia whijania
gwoidzi przebiega ok. 2,5 cm ponad gdrng
linla wycied wystepujacych na paskach gon-
.

Pochylenie 12° - 50°

-—’f/"z o J1
5000008

5 gwoZdzi mocujacych

Do mocowania jednego pasa gomtdw na po-
faci dachowe] o pochyleniu od 12° do 50° zu-
fywa sie:

* 7 gwoZdzi przy ksztalcie ,ogon bobra®,

* 5 gwoZdzi przy ksztalcie prostokat,

» G gwoidzi przy ksztalcie heksagonalnym.
Przy ukdadaniu gontéw na dachach o pochy-
leniu od 50° do 75° whija sie dodatkowo

5 gwoddzl w gérnej czesci pasa gontdw.

W przypadku podioZa z piyt OSE zaleca sie
mocowanie gontdw za pomoca takerdw
dekarskich | cdpowiednio ctugich zsoywek.

Pochylenie 50° - 70°

Przy ukiadaniu gontdw na dachach o pochy-
leniu od 50° do 75° whija sie dodatkowo 5
awoddzi w gbrnej czesci pasa gontdw,
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Propozycje rozwiazan szczegolow dachowych

1a. Po wykonaniu poszycia dachu oraz zamo-
cowaniu deski czolows] nalefy wykonad oka-
powy pas podrynnowy inp. = blachy powlkslka
.

{e. Do pasa podrynnowego (deski czolowej
lub krokwi) nalezy zamocowad rynhaki i zato-
zy& rynimy. Calesc obrébki okapu zamyka pas
radryninoey przybity na paps podkladowa
PiG41200 | wehodzacy do rynmy.

1b. Mastepnie ukladamy asfaftows paps pod-
kladowa PrE41200, Paps nalegy ukiadad pa-
=ami réwnoleghymi do okapu, tak aby linia kra-
wadzi dolnej pasa papy pokrywala sie z zala-

maniem pasa pedrnmnoweago. Wzdhuz krawe-
dzi bocznej dachu, nalezy dodatkowo ulozyé
pee papy o azerokodci ok, 50 cm.

1d. Wzdh krawedzi bocoe| nalszy zamon-
towad obrdbhke blacharska szczytows Inp.
z blachy powlskanejl.

Okap
i krawedz
dachu
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{e. Montaz gontéw nalefy rozpoczat od pa-
sa startowsgo mocujac go wycieciami do
gary wodha linii zagiscia ckapowego pasa
nadrymnowego oraz w odleghodci ok, 1,5-
-2,0 cm od linii zagiecia pasa szczytowego.
Pas startowy gontdw nalezy prrybié do pola-
ci gwozidziami oraz przykleic do pasa nad-

nynnowedo oraz szczytowsgo klsjem bitu-
micznym (pasmo kieju o szerokosci ok, 12-
-15 cmi.

UWAGA: Pas startowy (Gont  Heksagoralrmy™)
mocujery bez odwrdcenia, po odoieciu list-
b,

1f. Ma uloZzory wezednisj pas startowy praybi-
jarmy piersszy rzad gontdw (wycieciami

w dah, tak aby dolna krewedi gonta docho-
dzita do linii zagiecia pesa nadrynnoweo,

a boczna byla edsunigta ok, 1,5-2,0 cm od li-
nii zagiecia pasa szczytowego. Sasisdnis pa-
=y uklada sig na styk. Drugirzad gortdw
uklada sig réwnie wycieciami w dal, tak aby
dolna krawed: gonta dochodzila do linii wy-
ciet pierwszego rzsdu z przssuniecism w po-
domie o polows szerckosc listka, Analogicz-
nie uklada zie kolgjne rzsdy gontdw a2 do ke
lenicy. Paski modyfikowanego asfaltu, kdre
mrajduja sig na wisrzchniej atronie gontdw,
pod wphrwem wyZszej temperatury fpromis-
nicwania alonecznago) proyleja listhi kolej-
rych rzeddw gontéw. Wzdhiz pasa szezyto-
wego gonty proyklejamy klejermn biturmiczym
zardwno do obrébki blacharskiej jak i skleja-
iy migdzy soba. Linie cigcia gontdw przy ob-
mbce azczytows] uszozeiniamy kitem trwale
plastyczrym.
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2h, 2c. Obroblke kalenicy wykonujemy z poje-
dynczych modukiw gontdw (kaztal prosto-
kati. Wyciste moduly malezy delikatnie wygigé
{w razis potzeby podgrzad opalarks lub ma-
tym palnikien) | dopasowad do kalenicy. Wi-
ginanis gontdw w niskich termperaturach mo-

e skutkowad pekanism masy asfaltows).
Po uksztattowaniu pojedynczych modulde

Konstruujac dach raledy pozostawic pomis-
dzy warstwa zolacji termicznej a deskowa-
niem szczeling o grubodci min. 4 cm oraz
Lbwarzys otwary wlotows i wylotowe, urmnazli-
wiajace wymiane powietrza. Wislkose otworu

3a. Wzdtuz kalenicy nalezy pozostawic
szozeling o szerokosci ok, 8 cm. Szozeli-
ne Lzyskuje sie poprzez nisdobicie de-
ok do samej osi kalenicy. Po obiciu po-
ftaci dachowych gontami naledy proyeigd
j& wzdh i linii koriczace] deskowanie.

2a. Na szerokosci ok. 50 cm od osi kalenicy Kalenica

papa podkladowa powinna byé ulozona mmelﬂ

w dwdch warstwach. Po obiciu potaci dacho- .

wych gortami nalegy przycigd je wzdhit osi ﬂa_mlﬁﬂ]

kalanicy
Do obrébki kalenicy
“raleiy przystapic po
ahiciu gortamni a=fal-
toweymni potaci dache-
wej oraz obrobisniu
krawedzi narcimych.

gontdw podklejamy e na calkj powisrzchni

klajern trevale plastyczrym i preybijamy do

polaci dachowych po obu stronach kalenicy.

Szerokods widocznej coedci modulu gorta

powinna wynosic ok. 14 cm. kebki gwoddzi

musza byé proylkrgte przez rastepny modul

gonta.

nawiewnego przy okapie oraz otworn wy- Wentylat:ja

wiswmego w poblizu kalenicy powinna wyno-

si¢ min. 0,2% przynalegnej powisrzchni da-

chu, jednak nie rmnigj niz 200 cm® na 1 metr

szerokosci dachu.
Wentylacja
kalenicowa
(wariant 1)

3b. Mastepnie wzdhi kalenicy rozwijamy

siatke o gestych oczkach, nabijamy li-

stwy cystansowe (wzchuz krokwd) oraz

deski lub phyte O2EB zamykajac kalenicg.,

Siatke przeciw owadom wywijamy na de-

ske tworzaca kalenice.

T
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de. Mastgpnie uktadamy asfaltowa pape
poctktadowa PAG4A200 oraz GONTY
OREA. Gonty nabijamy jak na potaci da-
chu zaczynajac od pasa startowego

a koficzae w osi kalenicy.

[TTTT

pojedyncze moduby

ad. Obrdbke wzdtuz osi kalenicy wyko-
nujemy z pojedynczych moduldw gon-
tdw (ksztalt prostokat), Wycigte moduby
nalezy delikatnie wygiad (w razie potrze-
by podgrzad opalarks lub rmiahyrn palni-
kiem) i dopazowad do kalenicy, Wygina-
nie gontdw w niskich tempearaturach
moZe skutkowad pekaniem masy asfal-
towe]. Po uksgtattowaniu pojedynczych
modutdn gontdw podklejamy je na calej
powierzchni klejem trwale plastyczrym

i przybijamy do polaci dachowych po
obu stronach kalenicy, SzerokosE wi-
doczng) czedci moduu gonta powinna
wiynosic ok, 14 om. bebki gwoddzi musza

bé przykryte przez nastapry modut
gonta
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Wentylacja
kalenicowa
(wariant 2)
4a. Na kalenicows szczeling wentylacyjng na- 4b. Mastepnie nalsfy proybic pojedyncze
bijarmy wiraistrzaki kalenicows w formis two- moduly gontéw, podklejajac je klsjem bitu-
rzywownych ksztattek. MICZIyIm.
Wentylacja
potaciowa

Sa. W odleglodei 40-50 cm od kalenicy wyci- Sb. Ma polaci dachu ukladarmy asfaltowa pa-
ramy w polaci otwér prostokgtry odpowiada- p= podkladows PAA4A200 (z otworem

jacy kanalowi wentylacyj nemu wywistrzaka W migjscu usytuowania wywistrznikal, a ne
palaciowago | zabempieczamy ao siatka pras- stepnie z frzech stron otworu przykijamy gon-
ciw owadom. ty asfaltows, réwnisz zachowujac dwiatio

otworu wentyacyinego. Po obwodzie otwaorn
narosimy klej biturniczry.

Se, Bd. Mastepnie whisjamy wywistrzak i mo-

cujerny go gwodddami. Komnierz wywistrzaka
ralezy posmarowad klejem biturniczrem,

a nastepnis ulodyt gonty, Zwracajac uwage
ria dokladne sklejanis z kohnisrzern wywie-
trzaka.
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Komin
(§ciana)

Ba. Ma polc dachu ukltadarmy asfaltowa paps
podkEdowsg PAB4A200 oraz gonty asfaltows,
Gonty ukladamy do poziomu dolnej czedci ko-
mina. Mastepnie montujemy dwdzielng ob-
rébke blacharska (np. z blachy powlshkans]),
ktara umneilivi swobode niswislkich proe-
miszszczen pionowych polaci dachu w stosun-
ku do komina iEciany). Kolnierz obrabki mocu-
jemy (po obwodzis) gwoddziami do potaci.

B¢, Styk girne] czedei obrdbki blacharakisj
z kominem nalsdy uszczelnié kitern trwals
plastyczmmym.

Bb. Po zamocowaniu kalmisrza obedbki bla-
charskiej kontynuujermy montaz gontdw, Gor-
ty docinarmy w ten spoedb, aby pomisdzy Ii-
nig ciecia a linig zagigcia bocznej obrdbki po-
zoatawic kanalik o szerokedci ok, 1,5-2,0 cm.
Gonty przyklsjamy do kohisrza obrébki za
pormoca klsju bitumicznego. Po obwodzie ko-
mina gonty sklejamy rdwnisz migdzy soba.
‘Wazdhiz linii przyciecia gomtdw wylkonujsnmy
uszezelnisnie z kitu rwale plastycmego.

10

Ta. Ma polaci dachu ukladarmy asfaltows pa-
e podkladows PYE41200, cdsuwajac zaklad
papy od osi kesza na odleghess ok, 20 cm.
Cikap naledy zabezpisczyé obribka blachar-
ska.

Th. Wzdhiz osi keeza naledy uloiyé pas papy
podkladows] VIVADACH PM-130°2000, mo-
cujge gwoidziami wadluz brzegéw i zgrzewa-
jac do obrébl clapows).
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ga. WzdluZ osi kiosza mocujemy obrdbke
blacharzka (szerckosd 20-30 cm na obia
potacia).

Be. Krawad?Z proyciocia gortdw uszozel-
niarmy kitem trwale plastycznym.

Wariant 1

Bb. Gorty asfaltowe z obu potaci wypro-
wadzamy na obrdbke blacharska (prayci-
najac 5-10 cm cd osi) i podidgamy Kle-
jem bitumicznym. W rejonie kosza ina
szarokodd 15-20 crm od osi) nie wolno
whijad gwoZdz.

Ba, Ob. Gonty bedgoe kontynuacjq obicia Wariant 2
jednej z potaci wyprowadzamy preez of

kcsza na sasiednia potad na azerckoss

min. 30 cm. Gonty Z potaci sasiednig)

ucinamy wzdh linii rdwnoleghe) do osi

kosza (odsunigte) o osi o 5-10 cmi).

W rejonie kosza (na szerckosci 15-20cm

od osi) nie wolno whijaé gwoddzi papo-

wiych, a jedynie Klei& pasy gontdw kleja-

mi bitumiczryri tresale plastvezrmymi.

11
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Ogon Bobra

Trachycyiny ksztaht da-
chidwki karpidwki jest
trwale zwiazany z pol-
skim krajobrazem, jest
estetyczry i nie podlega
zmienmym madom

i trendom. Kolorystyla
to cztery podstawows
kolory: azary, czerwony,
brazowy i zielomy oraz
trzy atrakicyjnie prezen-
tujace sie polacie z serii
wehmurka”.

12

GONTY ORLA - KOLORYSTYKA

AM3 zislona chmurka
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5.4. Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych
5.4.1. Powloki bezspoinowe nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia powierzchni
pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.
5.4.2. Powtoki bezspoinowe wykonuje si¢ z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
a) na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o pochyleniu
potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci od 3%
do 20%,

c) na trzech warstwach pap asfaltowych ukfadanych na podto3u drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci od 2%
do 20%.

5.4.3. Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruja jedynie powierzchnie
masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowia za$ zabezpieczenia przed przenikaniem wod
opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen mechanicznych zwiazanych z przerwaniem
ciagtosci pokrycia papowego.

5.5. Obrobki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na
oblodzonych i zasniezonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obroébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych szczegétowo dobrany do
geometrii dachu $rednicy i ilosci rur spustowych na podstawie obliczen.
5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.
5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
5.6.6. Wloty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi (koszami) natozo-
nymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia li§¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zfacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w element. wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne"

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu

zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola

jakosci robot obejmuje nastgpujace czynnosci:

a) kontrole zgodnosc zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole wykonania i przygotowania podkfadéw pod pokrycia z przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgod-

nie z wymaganiami normy PN-80/B- 10240,
c) kontrole wykonania pokry¢ polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
*  w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
*  w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

d) kontrole poprawnos¢ i szczelno$¢ wykonania obrobek blacharskich.

6.2 W trakcie realizacji robot prowadzone sa nastepujace rodzaje kontroli:

a) kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej oraz PN i aprobatami technicznymi,

b) kontrola koficowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania pokrycia jako catosci
elementu odbiorowego z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji, Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, zaleceniami i uwagami wynikajacymi z kontroli miedzyoperacyjnych. Kontrole przeprowadza sie w
sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.3 Kryteria oceny jakosci materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, certyfikatem zgodnosci, aprobata techniczng lub innym réwnorzednym dokumentem. Mate-
riaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacja projektowa i ST oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktérych wihasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac réowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

* dla robét — Krycie dachu papa — m2 pokrytej powierzchni dachu,

= dla robét — Obroébki blacharskie — m2

» dla robét — Rynny i rury spustowe — | m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumen-
tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiér podtoza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podifoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a fata

nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywecze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,
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c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

= zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koficowych,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

»  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrébek blacharskich

i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

*  poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,

» w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwiazania — rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST)
i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbioér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywa
nie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciaé¢ nad miejscem przyklejenia
Papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé¢:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci pofaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbidr pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

» ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:

=  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

= przygotowanie stanowiska roboczego,

= zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

*  przygotowanie podtoza pod izolacje,

= przygotowanie lepiku,

»  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

»  oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

»  pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (wszystkie warstwy pokrycia) — kompletne wykonanie po-
krycia dachowego wraz z obrébkami,

*  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,

*  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow, bedacych wiasnoscia Wykonawcy.
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= likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obroébki blacharskie

Placi sie za ustalona ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

=  przygotowanie,

= zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,
* zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

* ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

» uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

=  przygotowanie,

= zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,
* Zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie pofaczen,

* ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

= uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 2 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, zmiany: Dz. U. z 1996 roku Nr 100,
poz.465, Nr 146, poz. 680, z 1997 roku Nr 88, poz. 554, Nr | |1, poz. 726, z 1998 roku Nr 22, poz. 118, Nr 106,
poz. 668, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718, z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 93, poz.888, Dz. U Nr 163 z 2005 r.
poz. 1364).

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 r.),

= Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa3enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesc C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt |: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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