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11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11.08. Krawezniki betonowe

11.1 WSTEP

11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem niniejszel Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na terenie Stacji Uzdatniania
Wody w Jagodniku.

11.1.2 Kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl etnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowsj i
wodne)

Klasa: 45230000-8 Roboty w zakresie wykonywania budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i €l ektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
11.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie11.1.1, 11.1.4.

11.1.4 ZakresRobot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
ustawieniem kraweznikow i obrzezy betonowych:

§ dtugos¢ kraweznikow 15 x 30 cm = 372,22 mb

§ objetosé tawy pod krawezniki = 26,54 m®
§ dilugosc obrzezy 8x30 cm = 37,63 mb
§ objetos¢ tawy pod obrzeza = 126m°

11.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze) Specyfikacji Techniczng sa zgodne z obowiazujacymi
normami, Dokumentacja Projektowa, przepisami oraz ST-00.

11.1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania RoboGt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami |nspektora.

Og6lne wymagania podano w ST-00.
11.2 MATERIALY

11.2.1 Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi Sa:

266
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Specyfikacje Techniczne
ST-11.08. Krawezniki betonowe

8 krawezniki betonowe,

8 piasek na podsypke i do zapraw,

§ cement do podsypki i zapraw,

8 woda,

§ materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

11.2.2 Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
1. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia sie odmiany:
a. kraweznik betonowy jednowarstwowy,
b. kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
- gatunek 1 - G1.

11.2.3 Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
1. Ksztaft i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1. Wymiary krawegznikow
betonowych podano w tabdli 1.

Dopuszczal ne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tabeli 2.
Rysunek 1 —Wymiarowanie kraweznikow. Kraweznik rodzaju ,, a’
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Tabelal—Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, [cm]
kraweznika | kraweznika [ b h (o d r

20 min. 3 min. 12

U a 100 30 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
12 25

D b 100 - - 1,0
10 25
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Tabela 2 — Dopuszczalne odchytki wymiar dw kr aweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczal na odchytka, [mm]
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
o fakturze z formy lub zatartg). Krawedzie elementéw powinny by¢ rownei proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tabdi 3.

Tabela 3 — Dopuszczalne wady i uszkodzenia kr aweznikow betonowych
Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdéw w > 3
mm
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie .
uszkodzenia gorne (scieralne), mm hiedopuszczalne
krawedzi I narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

3. Skfadowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokosé
kraweznika.

11.2.4 Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mnigjszej niz , 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
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11.2.5 Materiaty na lawy
Do wykonania taw pod krawgzniki nalezy stosowac, dla
§ ‘tawy betonows - beton klasy B 15, wg PN-EN 206-1.

11.3 SPRZET

Raboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

a. betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowsy,

b. wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

11.4 TRANSPORT

11.4.1 Transport kraweznikow
Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawegzniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowe z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

11.4.2 Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

11.5 WYKONANIE ROBOT

11.5.1 Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

11.5.2 Lawa betonowa
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub

bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne.

11.5.3 Ustawienie kraweznikéw betonowych

1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustal eniami
dokumentacji projektows.

Zewngtrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu krawegznika
obsypana gruntem przepuszczal nym, starannie ubitym.
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Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

2. Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowe

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowe)
0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

3. Wype/nianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda.
11.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
11.6.1 Badania przed przystapieniem do robot

11.6.1.1 Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin e ementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tabeli 1i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sig przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

11.6.1.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.

11.6.2 Badaniaw czasie robét

11.6.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
z pkt 11.5.2.

11.6.2.2 Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podiegaja:

a. Zgodnos¢ profilu podtuznego gorng powierzchni taw z dokumentacja
projektowa. Profil podtuzny gorngl powierzchni tawy powinien byé zgodny z
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projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde
100 m tawy.

Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
8  dlawysokosci + 10% wysokosci projektowang),
§  dlaszerokosci * 10% szerokosci projektowans.
Réwnos¢ gorngl powierzchni taw.
8 Réwnos¢ gérngj powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w
dwach punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
8 Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata nie
moze przekracza¢ 1 cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii
taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 100 m
wykonangj tawy.

11.6.2.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a. dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej,

ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gorng ptaszczyzny krawegznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownos¢ gorng powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w
dwéch punktach na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowe taty, przy czym
przeswit pomigdzy gorna powierzchnia krawgznika i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petna gtgbokos¢.

11.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:
- m (metr) ustawionego krawgznika betonowego,

- m’ tawy.

11.8 ODBIOR ROBOT

11.8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Raboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 11.6 daly wyniki

pozytywne.

11.8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

8 wykonanie koryta pod fawe,
§ wykonanietawy,
§ wykonanie podsypki.
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11.9 PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obgjmuje:

wn

w W W W W W W W W

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatbw na miegjsce wbudowania,

wykonanie koryta pod fawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowe,

wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

zasypanie zewnetrzngj sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

11.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1

o o~ w DN

10.

11.

PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-B-10021
PN-EN 13043

PN-EN 197-1

PN-EN 1008

BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Kruszywa do zapraw.

Kruszywa do betonu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

Cement. Cze$é¢ 1: Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaneg z
proceséw produkcji betonu.

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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