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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot

ST-04.00 Roboty ziemne

Kod CPV-
Nazwy i kody : dzia5000000-7  Roboty budowlane
grupy robot —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i

wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Opracowala: mgr irk. Lucyna Majek
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4 Specyfikacja techniczna ST-04-00

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw dla potrzeb

. Budowa nowej stacji wodoci agowej o wydajno sci Qmaxh=75 m3/h na
bazie uj ecia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. 96/38 z  petna automatyk q
procesOw technologicznych, zapewniaj aca uzyskanie wody pitnej o jako $ci
odpowiadaj acej obowi gzujacym w tym zakresie rozporz adzeniom wraz
pompowni g strefow g o wydajno $ci Qmaxh=140 m3/h i H=85m s.w.

. Budowa budynku Stacji Uzdatniania Wody na dzialce 9  6/38

. Zainstalowanie urz adzen technologicznych i ruroci agow w budynku SUW

. Budowa odstojnika poptuczyn o pojemno  $ci

. Budowa dwukomorowego zbiornika wody czystej

z komor g zasuw

. Budowa bezodptywowego zbiornika (neutralizatora) $ciekdw
Z pomieszczenia chlorowni

. Budowa bezodptywowego zbiornika  $ciekOw sanitarnych z projektowanej
stacji.

. Budowa kabli elektrycznych (sterowniczych i zasilaj acych), ruroci aqgow i

kanatbw mi edzyobiektowych w niezb ednym zakresie pozwalaj acym na
funkcjonowanie wszystkich obiektow i urz ~ gdzen w petnej automatyce,

4.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie n (CPV)
Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

Kategoria 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45113000-2 Roboty na placu budowy

14.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 4.1.1.
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4.1.3 Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z
urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych podanych nizej:

4.1.3.1 Warunki gruntowo-wodne

W podiozu gruntowym, rozpoznanym wiertniczo do gtebokosci 5,0 m ppt, wydzielono
kolejno od powierzchni terenu trzy gtéwne warstwy geotechniczne.

Warstwa |-to pyt (glina pylasta), sredniospoisty zalegaj acy_ bezposrednio pod warstwg
gleby na gtebokosci od 0,7 do 1,0 m. Stan gruntu na gtebokosci 1,0 m mozna przyjac
Srednio w granicach: 1i=0,25-0,50 (plastyczny) i wilgotnos¢ ca=20-25%

Warstwa 2 - to pospétka o migzszosci 0,8 i wiecej metrow.

Jest to grunt $redniozageszczony Srednie parametry gruntu mozna przyja¢ granicach Id w
0,65 . Grunt jest zawodniony. Zwierciadto wody nawiercone na gtebokosci rzedu 1,8-2,0 m
zalega na gtebokosci 0,2 - 0,3 m.

Warstwa 3- to piasek drobnoziarnisty nawiercony tylko w otworze S-1 i do glebokosci 5 m
nie przewiercony. Jest to grunt niespoisty sypki. Sg to przewaznie piaski drobnoziarniste,
Sredniozageszczone. Orientacyjnie wartos¢ |d miesci sie w granicach « 0,34-0,67

Piaski te sg zawodnione.

Powyzsze parametry gruntu nalezy traktowac jako orientacyjne okreslajgce rzad wielkosci.

4.1.3.2 Wyniki obserwacji zwierciadta wody gruntowe

We wszystkich otworach sondazowych nawiercono wody gruntowe czwartorzedowego
(przypowierzchniowego) poziomu wodonosnego. Kolektorem wod jest warstwa po-spofki
piasku drobnoziarnistego Zwierciadto wody o charakterze lekko napietym zalega na
gtebokosci rzedu 0,2-0,3 m ponizej powierzchni terenu Poniewaz zasilanie warstwy
wodonosnej pochodzi gtéwnie z opadow atmosferycznych , gtebokos¢ zalegania lustra
wody moze sie zmienia¢ w zaleznosci od pory roku i wysokosci opadéw oraz poziomu
wody w rzece Pitawie i Bystrzycy. Amplituda wahan zwierciadta wody moze siega¢ srednio
0,5 -1,0 m, a nawet okresowo woda moze zalega¢ na powierzchni terenu . Woda moze
ona wykazywac cechy stabo agresywne w stosunku do betonu i metali.

Orientacyjny doptyw wody do wykopu jamistego wg. Dupuita obliczone na podstawie otwo-
ru sondazowego S-1

zakladajac ze:

zwierciadto wody zalega na glebokosci 1,8 m ponizej powierzchni terenu -k = 0,0005 m/s
H=3,0 m

s=I m (do gtebokosci 3,0m)

powierzchnia dla r=3,5 m wyniesie 38,46 m2

Q = 1,36 k(2H-s)s: Ig (Ru):r0

R =575s (Hk) '
ro=0,565(F)°5 Ru=R+ro st ad:
R=22,0m
ro=3,5m.
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Ru=25,5m
Q=-~2,91/s=10,5m%h

4.1.3.3 WNIOSKI

1. W rejonie badan dobre warunki posadowienia istniejg w obrebie zalegania pospotek na
gtebokosci 2,7-3,0 m. Najgorsze (niedostateczne) warunki gruntowe wystepujg w obrebie
pytéw (gliny pylastej) w przelocie od 0,9 do 3,0 m. Warunki te scharakteryzowano
szczeg6towo w rozdziale 4.2.

2. Ze wzgledu na duze zréznicowanie poditoza, a takze ptytko zalegajacego zwierciadto wod
gruntowych zaleca sie wybranie warstwy gleby i ewentualnie pytow (gliny pylastej) do
gtebokosci ca 3,0 m oraz wzmocnienie konstrukcji fundamentu, lub posadowienie na funda-
mencie ptytowym. Decyzja w tej sprawie nalezy do konstruktora obiektu.

3. Orientacyjny doptyw wody do wykopu jamistego o gtebokosci ca 3 m wg. Dupuita wy-
niesie Q = ~2,9 I/s =10,5 m%h

4. Utrudnienia w prowadzeniu rob6t ziemnych przewiduje sie w zwigzku z:

- zabudowg i uzbrojeniem terenu.

- mozliwoscig wystagpienia duzych otoczakdéw i gtazéw w obrebie pospotki nie mozliwych do
stwierdzenia w trakcie wiercenia otworow w srednicy 98 mm.

- oblepiajgcym charakterem pytow (glin pylastych,)

- pecznieniem gliny pylastej pod wptywem wody np. opadowej

- gliny te pod wplywem wody moga peczniec i wykazywac cechy gruntu o nietrwatej strukturze.
- koniecznoscig odwadniania wykopéw .

Reasumujac:

» W oparciu o wyniki badan gruntu na terenie projektowanego obiektu (zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych), ze wzgledu na budowe geolo-
giczng warunki geotechniczne mo zna uzna ¢ za proste albowiem warstwy gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie sg mniej wiecej rownolegte do powierzchni terenu. Zaleca
sie wymiane gruntu zbudowanego z gleby i pytu (gliny pylastej)

» Wedtug Mapy Geologiczno Inzynierskiej Polski w skali 1:500000 (PIG Warszawa 1994 r) -W
obrebie gruntow spoistych warunki geologiczno inzynierskie mozna uznac za $rednie.
Pogorszenie moze nastgpi¢ w miejscach przejscia gruntu w stan plastyczny

- W obszarze gruntow sypkich warunki geologiczno inzynierskie sana og6t dobre lecz pogar
szaja sie ze wzgledu na ptytko zalegajacego zwierciadta wody gruntowej i malenie Srednicy
Ziaren piasku (piasek drobnoziarnisty)
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PROFILE OTWOROW SONDAZOWYCH JAGODNIK

Nr sondy | Przelot Grubosc¢ Opis gruntu Gieb. zw. |Kategoria
warstwy  |warstwy wody gruntu
S-l 0,0-0,9 0,9 |Gleba + pyt + czesci organiczne 0,25 A Il
0,9-2,8 1,9 |Pyt/glina pylasta + piasek drobny / 20 1 in
piasek drobny zétto-brgzowo-szary
miejscami czesci organiczne
2,8-3,6 0,8 |Pospdika lekko zagliniona szaro- \Y
brazowa
3,6-5,0 1,4 |Piasek drobny zagliniony + Zzwir v
brazowy, jasno-brgzowy
S-2 0,0-1,0 1,0 |Gleba + pyt + czesci organiczne 0,15t n
brazowa
1,0-2,7 1,7  |Pyt/ glina pylasta + piasek drobny / 1,8 m
piasek drobny miejscami czesci or-
ganiczne zétto/brgzowo/szara
2,7-3,5 0,8 |Pospotka lekko zagliniona szaro- v
brazowa
S-3 0,0-0,9 0,9 Gleba + pyt + czesci organiczne 0,15 A Il
0,9-2,8 1,9 |Pyt/glina pylasta + piasek drobny/ 20 1 ni
piasek drobny miejscami czesci or-
ganiczne z6tto-bragzowo-szary
2,8-3,5 0,7 Pospétka szaro-brazowa v
S-4 0,0-0,7 0,7 Gleba + pyt + czesci organiczne 0,2 A Il
0,7-3,0 2,3 |Pyt/ glina pylasta + piasek drobny/ 19 1 ni
piasek drobny z6tto-brgzowo-szary
miejscami czesci organiczne
3,0-3,5 0,5 |Pospodtka szaro-brgzowy A
S-5 0,0-0,9 0,9 |Gleba + pyt + czesci organiczne 0,3 & n
brazowy
0,9-2,8 1,9 |Pyt/glina pylasta + piasek drobny 2,0 ni
miejscami czesci organiczne zotto-
brazowo-szara
2,8-3,5 0,7 Pospoika lekko zagliniona szaro- A%
brgzowa
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S-6 0,0-1,0 1,0 |Gleba + pyt + czesci organiczne 0,2t n
brazowa
1,0-2,9 1,9 |Pyt/ glina pylasta + piasek drobny / 18 1 ni

piasek drobny miejscami czesci or-
ganiczne zé6tto-bragzowa-szaro

2,9-3,5 0,6 |Pospdika lekko zagliniona szaro- \Y}
brazowa

OBLICZENIE PROCENTOWEGO UDZIALU SKAL W WYKOPACH
WG.KATEGORH URABIALNO SCI (NA PODSTAWIE KNR 2-01)

Kategoria gruntu (taczny me- | Udziat Uwagi Narzedzia i materiaty do
traz w [%] odspajania

Il 5,4 25 Kat. H-topaty

1l 11,6 50 Kat. HI - fopaty oskardy z uzyciem dragéw

v 5,5 25 kat. IV - topaty, oskardy, dragi stalowe, oraz Kliny i

mioty
Razem 22,5 100

Uwaga;

Powyzsza ocena gruntow zostata dokonana na podstawie badania punktowego bez
rurowania otworéw. Faktyczne profile wykopdw moga sie rozni¢ od podanych szczegolnie
jesli chodzi o obecnos¢ oraz ilos¢ i wymiary otoczakow gtazow, majacych wplyw na kategorie
gruntéw. Dotyczy to réwniez zawodnienia wykopéw. Dlatego zaleca sie by w wypadkach
stwierdzenia zasadniczych réznic w warunkach prowadzenia rob6t ziemnych miedzy
okreslonymi w niniejszym opracowaniu, a faktycznymi stwierdzonymi w wykopach, dopusci¢
za zgoda Inwestora mozliwos¢ korekty kategorii gruntéw i stopnia zawodnienia wykopow.
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ST.04.00 — Roboty zZiemne

4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz sporzgadzonymi przedmiarami.

4.1.5 Wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

4.2 MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odkiad,

- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na
podsypke, obsypke, podioza i wymiane iinne drobne materiaty pomocnicze.

Do wykonywania robot stosowaé materialty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01.

4.3 SPRZET
- koparki,
- spycharki,
- réwniarki,
- niwelator, walce,
- ubijaki,

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Do rob6t odwodnieniowych wgtebnych stosowaé agregaty pompowe, kolektory i zestawy
igiet, do odwodnienia powierzchniowego — pompy spalinowe i elektryczne.

4.4 TRANSPORT

Samochdéd samowyladowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inspektora.

4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot:

(&) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow
podziemnych, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych).

(b)  Odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru,

8
Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robpt
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku Gmina Swidnica



ST.04.00 — Roboty zZiemne

(c) Przygotowanie podtoza,

(d) Zasypka i zageszczenie gruntu,

(e) Wykonanie podsypki i obsypki rurociagéow,
()  Odspojenie humusu oraz rozscielenie.

4.5.2 Warunki szczeg6lne wykonania Robot

45.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢é rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociggow, kanatéw oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposoéb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkbw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki sSwiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych faw.

2. Odwodnienie

Przy budowie sieci mozna sie spodziewa¢ doptywow wody do wykopdw na
catej dtugosci projektowanej sieci. llo$¢ doptywajacej wody bedzie zmienna, zalezna
od:

- gtebokosci wykopu
- pory roku i wysokosci opadow

Ze wzgledu uzaleznienia odwodnienia od warunkdéw atmosferycznych nie przewiduje
sie cigglego odwadniania wykopow.

Proponuje sie powierzchniowe odwodnienie _ wykopéw za pomocag pomp
zatapialnych szlamowych o napedzie spalinowym lub elektrycznym umieszczonych w
najnizszych punktach dna wykopu. Wode nalezy do najblizszego rowu.

Warunki gruntowo-wodne terenu zostaty okreslone na podstawie punktowych
badan. Nie jest wykluczone, ze w trakcie prowadzenia robét warunki okazg sie
trudniejsze i konieczne bedzie prowadzenie odwodnienia inng metoda np. igtofiltrami
zalozonymi wzdtuz trasy budowanego przewodu na zewnatrz wykopu.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Szerokos$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.
Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacija; przy
glebokosci wykopu do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie
obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne
nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 2:1,

- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spekanych - 11,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,
- w gruntach niespoistych - 1:15,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na
glebokosci rownej lub wiekszej niz gleboko$é posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyC przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntow
zwieztych, +5 cm- dla gruntdw wymagajagcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie r6zni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz 0 10%.

Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania poditoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do I nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20-0,30 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
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- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkéw na
zlgczach i armaturze,

- etap Il — po prébie szczelnosci rurociggu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkoS¢ czastek nie
przekracza 20 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
deskowan i rozpor $cian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na
catej dlugosci tras przewodéw.

4.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.6.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST-00.

4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

4.7 OBMIAR ROBOT

4.7.1 0Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

4.7.2 Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest:
- m?® - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z

odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z dokladnoscig do 1 m
- m? - ukladania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m?).
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4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 0Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

4.8.2 Warunki szczegbtowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu:

- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podioza,

- zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

4.9 PODSTAWA PLATNO SCI

4.9.1 Ogolne wymagania dotycz ace ptatno $ci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

4.9.2 Piatno sci
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z pkt. 0.10 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopdw,

- zdjecie i rozscielenie humusu,

- odspojenie gruntu,

- wykonanie wykopow, zasypki, zageszczenie,

- umocnienie wykopu,

- utrzymanie wykopdw w stanie suchym,

- przewozy, zlozenie ziemi,

- plantowanie dna wykopu,

- wyrdwnanie skarp i powierzchni,

- pryzmowania odktadu,

- zasypanie wykopdw,

- badania materiaiu,

- wywoz i ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora.

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

«  PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw.

 BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby
odbiorowe)

* PN/B/10736.
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* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
*  lub odpowiednie normy krajéw UE.
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