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1 Specyfikacjatechniczna ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

Zamowienie powinno byé¢ realizowane zgodnie z przedmiarem rob6t oraz opisem
technicznym do zagospodarowania terenu przedmiotowego projektu.

1.1 WSTEP
1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru

Celem opracowania jest :

1-kondygnacyjny obiekt przemystowy przeznaczony na potrzeby gminnej stacji
uzdatniania wody. Obiekt bedzie miat wymiary zewnetrzne 23.41 X 7.68 m i ksztait
prostokata, z gtdwng kalenica prostopadta do swojej szczytowej krotszej elewacji oraz
wysokos¢ 6.60 m w kalenicy.

Pod wzgledem brytowym obiekt stanowi jedng prostopadtoscienng hale z dwuspadowym
dachem, podzielong wewnatrz na dwie czesci — gtbwng sale technologiczng i jej zaplecze
socjalno- techniczne.

W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla ludzi. Zaplecze sanitarne
sktada sie tylko z toalety przeznaczonej dla pracownikébw dozoru technicznego,
pojawiajgcych sie w obiekcie na okresowe kontrole. Pozostate pomieszczenia w obiekcie to
pomieszczenia technologiczne, caty obiekt stanowi bezobstugowg stacje uzdatniania wody.

1.1.2 Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych (ST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji wyzej wymienionych robot.

1.1.3 Zakres robd6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
instalcynych objetych specyfikacjami technicznymi ( OST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.2 Zestawienie rob6t budowlanych

CPV 45232430-5, 45260000-7, 45262210-6, 45262520-2, 45262650-2, 45320000-6,
45321000-3, 45331210-1, 45421131-1, 45421140-7, 45421150-0, 45430000-0, 45492100-
8, 45450000-6

- sciany zewnetrzne

- sciany wewnetrzne

- fundamenty

- §ciany podwalinowe (fundamentowe

- konstrukcja nosna obiektu

- konstrukcja dachu

- hadproza

- posadzka
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- pokrycie pofaci dachowych

- sufity podwieszane

- izolacje przeciwwilgociowe

- izolacje termiczne

- stolarka okienna

- parapety

- stolarka drzwiowa zewnetrzna
- stolarka drzwiowa wewnetrzna
- podtogi

- tynki wewnetrzne

- oktadziny scienne z glazury

- malowanie

- wentylacja wspomagajaca
-rynny i rury spustowe

1.2.1 (Wytyczne szczego6towe dla ST.01.01)

- sciany zewnetrzne

projektuje  sie sciany zewnetrzne z  plyt  elewacyjnych  warstwowych
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) na konstrukcji ryglowej stalowej, z wypetnieniem z
rdzenia poliuretanowego zamiennie wetny mineralnej i licowka z blachy stalowej

- sciany wewnetrzne

projektuje sie Ssciany wewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej — murowane z
bloczkobw gazobetonowych grubosci 8 - 12cm lub bloczkéw SILKA na zaprawach
klejowych; sciany o wysokosci powyzej 2,5m nalezy dozbroi¢ bednarkag oraz dowigzac¢ do
projektowanej konstrukcji nosnej obiektu; $ciany w pomieszczeniach ” mokrych
(sanitariaty) zaizolowac folig ptynng oraz optytkowaé do wysokosci min. 2,00m

- fundamenty
zaktada sie wykonanie stép i faw fundamentowych Zzelbetowych na podkfadzie z chudego
betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym,

- sciany podwalinowe (fundamentowe)
zaklada sie wykonanie $cian podwalinowych ( fundamentowych) Zelbetonowych,
ocieplonych styropianem ekstrudowanym gr.5¢cm, izolowanych abizolem R+P

- konstrukcja nosna obiektu
obiekt bedzie posiadat gtébwng konstrukcje nosng obiektu szkieletowg stalowg opartg na
systemie stalowych ram nosnych zgodnie z projektem konstrukcyjnym

- konstrukcja dachu

projektuje sie stalowy uktad belkowo — ptatwiowy nosny konstrukciji dachu z opartg na nim
plyta warstwowg dachowg zamiennie blachg  trapezowg  zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

- hadproza

przewiduje sie wykonanie systemowych nadprozy nosnych typu L w murowanych $cianach
zaplecza technologicznego hali, oraz nadproza stalowe powigzane z konstrukcjg ryglowg
Sciany ostonowej zewnetrznej wedtug projektu konstrukcyjnego

- posadzka
projektuje sie nosng ptyte posadzkowg Zzelbetonowg z betonu B25 o grubosci 30 cm,
zaizolowang folig przeciwwilgociowa.
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Zaizolowana ptyte nalezy wykonczy¢ wylewkami wyréwnujgcymi cementowo — wapiennymi,
w pomieszczeniu sanitariatow dodatkowo zaklada sie wykonanie posadzki z ptytek
ceramicznych antyposlizgowych

- pokrycie pofaci dachowych

zaktada sie wykonanie pokrycia potaci dachowych z ptyt nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO) na konstrukcji ryglowej stalowej, z wypetnieniem z rdzenia poliuretanowego
zamiennie wetny mineralnej i licowka z blachy stalowej

- sufity podwieszane

zaktada sie wykonanie sufitbw podwieszanych na ruszcie aluminiowym badz stalowym z
piyt gipsowo-kartonowych nad pomieszczeniami:

10. sanitariatow

11. dyspozytorni

12. pomocniczym gospodarczym

W pomieszczeniach mokrych sufit wykona¢ z plyt wodoodpornych GKBI, nad
pomieszczeniami technicznymi wykonac systemowy ,Strop” oddzielenia
przeciwpozarowego w wymaganej klasie odpornosci ogniowej z ptyt ogniochronnych.

- izolacje przeciwwilgociowe:

a/ faw i $ciany fundamentowej z Abizolu R+P

b/ posadzek z folii przeciwwilgociowej PVC

¢/ w pomieszczeniach mokrych pod gresami zabezpieczenie podkfadéw pod ptytkami folig
ptynng

d/ Scian wewnetrznych w pomieszczeniach mokrych z folii ptynnej

- izolacje termiczne

a/ scian fundamentowych (podwalinowych) z 5cm styropianu ekstrudowanego

- stolarka okienna

PVC systemowa np. VEKA z szybg zespolong, podwdjng o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W/m2K, otwierane wg schematéw na rysunkach projektu wykonawczego;
projektowana stolarka w kolorze srebrnym ; profil ramiaka okiennego min. 3-komorowy;
zamiennie nalezy zastosowac¢ stolarke aluminiowa.

- parapety
projektuje sie parapety wewnetrzne w pomieszczeniach PVC oraz parapety zewnetrzne z
blachy ocynkowanej, powlekanej ( zamiennie PVC ) w kolorze srebrnym

- stolarka drzwiowa zewnetrzna
projektuje sie stolarke zewnetrzng aluminiowg badz PVC w kolorze srebrnym ; profil stolarki
ciepty
- stolarka drzwiowa wewnetrzna
projektuje sie wewnetrzng stolarke drzwiowg — typu Porta, Polskone - gftadkg, laminowang
(gr. lamintau 0,7mm) na konstrukcji drewnianej, z wypetnieniem z ptyty wiérowej otworowej;
drzwi z 3 zawiasami wpuszczanymi 90° badz 180°, z okuciami o podwyzszonej
wytrzymatosci ; w pomieszczeniach sanitariatow z kratkg nawiewng; drzwi wyposazy¢ w
szyldy i klamki z mechanizmami zamykajacymi na klucz; oscieznice — drewniane lub
stalowe;
- podtogi
podiogi z plytek gres na zaprawie klejowej elastycznej z zachowaniem dylatacji
technologicznych;
w pomieszczeniach mokrych pod oktadzinami z ptytek ceramicznych bgadz greséw wykonaé
izolacje z folii ptynnej.
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Parametry projektowanych ptytek gres:
nasigkliwos¢ wodna ( wg normy PN-EN ISO 10545-3) < 0,5%
mrozodpornos¢ ( wg normy PN-EN 1ISO 10545 12) wymagana
Scieralnos¢ wgtebna ( wg normy PN-EN ISO 10545 6) max 175 mm3
odpornos¢ na plamienie ( wg normy PN-EN 10545 14 ) min. Klasa 4

twardos¢ ptytek (wg skali Mosha 1-10) min. Klasy 7
wiasciwosci antyposlizgowe (wg normy DIN 51 130 ) R10;
kolor szary

- tynki wewnetrzne
wewnatrz wykonac na projektowanych scianach tynki cementowo-wapienne kat.lll

- okladziny $cienne z glazury

w pomieszczeniach sanitariatdow, wykona¢ do wysokosci 200cm okfadziny z ptytek
ceramicznych gat.l na $cianach zaizolowanych folig ptynnag; ptytki dobraé z palety
produktéw np. firmy Opoczno

- malowanie
malowanie wykona¢ na suchych powierzchniach uprzednio zagruntowanych, zgodnie z
zaleceniami producenta 2-3krotnie, az do uzyskania petnego krycia koloru;
we wszystkich pomieszczeniach suchych uzy¢ farb akrylowych do wnetrz
w pomieszczeniach mokrych zaleca sie zastosowanie farb lateksowych;
Farby np. firm TORAED, BECKERS, DEKORAL
kolorystyka dobrana wg wzornika NCS
- wentylacja
projektuje sie w catym obiekcie wentylacje grawitacyjng wspomagang w pomieszczeniach
sanitariatu wentylatorami tazienkowymi

-rynny i rury spustowe

projektuje sie rury spustowe i rynny PVC lub z blachy tytanowo-cynkowej ze srednicami
wg rysunkow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
sanitarnych objetych specyfikacjami technicznymi (OST) i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, OST, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Obowigzki Inwestora

- przekazanie terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi

- przekazanie dokumentacji projektowej — dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej

- ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- zawiadomienie wiascicieli budynkéw sasiadujacych o terminie rozpoczecia robot
budowlanych

- wydzielenie terenu dla umozliwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza
technicznego.
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1.3.2 Obowiazki Wykonawcy

- zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét

- odpowiedzialnos¢ za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej . Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem,. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji w trakcie trwania budowy

- przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

- odpowiedzialno$¢ za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

1.4 Definicje i skroty

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
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ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiazka Obmiarow — akceptowany przez zarzadzajgcego realizacja umowy rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos$¢é — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji
robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych

ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych

innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5 MATERIALY

- materialy budowlane i instalacyjne stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- przechowywanie i sktadowanie materiatbw musi zapewnic¢ ich wtasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot

- stolarke budowlang ( PVC , z drewna i.t.d. ) zamawia¢ typowsq i zwykle dostarczac
do montazu w fazie rob6t wykonczeniowych.

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét 8
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku Gmina Swidnica

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com

Specyfikacja Techniczna
ST-00.00 Wymagania ogélne

1.6 SPRZET | NARZEDZIA

Sprzet stosowany do robét powinien gwarantowac jako$¢ robét okreslong w dokumentacii.
Sprzet uzywany do rob6t winien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej. Sprzet
bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacy dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

1.7 TRANSPORT

- dobor srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora

- $rodki transportu powinny posiadaé¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, oraz muszg spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego,

- wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

- np.: rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Np.: wytadunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego z ptaskimi
widfami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi ha wigzce,

- materialy budowlane nalezy transportowa¢ na samochodach o odpowiednim tonazu
na paletach, a roztadunek dokonywac¢ podnosnikami widtowymi.

1.8 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa i z obowigzujgcymi normami, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.9 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatow
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli wykonanych prac takich jak
spawy, potgczenia elementéw, mocowania itp.
Dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksigzka obmiaréow

- dokumenty badah

- atesty jakosciowe elementéw

- protokoty odbioru robot
Dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio do tego
zabezpieczonym.

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét 9
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku Gmina Swidnica

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Specyfikacja Techniczna
ST-00.00 Wymagania ogélne

1.10 OBMIAR ROBOT

Na etapie projektowania inwestycji wykonany zostanie przedmiar rob6t w oparciu o
dokumentacje projektowsq .

Wykonawca ma prawo do wniesienia uwag do otrzymanego przedmiaru, btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Przedmiar stanowi¢ bedzie podstawe do ustalenia wartosci ryczattowej za wykonanie
catosci prac budowlanych.

Btedy lub przeoczenia w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub ST nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

1.11 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu
d) odbiorowi kohcowemu
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Dokumenty do odbioru robét:
- dokumentacja projektowa
- szczego6towa specyfikacja techniczna
- dziennik budowy i ksiegi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan
- atesty jakosciowe materiatow
- sprawozdanie techniczne
- dokumentacja powykonawcza
- operat kalkulacyjny.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI

Postawag ptatnosci jest wartos¢ ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Sposa6b pfatnosci zostanie ustalony w umowie.

1.13 PRZEPISY ZWIAZANE

1.13.1 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci wszystkich przepiséw prawnych wydanych
przez wtadze panstwowe i lokalne oraz innych regulacji prawnych i wytycznych, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami, jest zobowigzany do ich
przestrzegania w trakcie prowadzenia robot.

Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” /Dz. U/ nr 84 poz. 414/ wraz
z pOzniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
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poz. 2016, z pOdzniejszymi zmianami

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dn.15 grudnia 1994 r. w
sprawie Dziennika Budowy oraz tablic informacyjnych /MP nr 2 z 1995r.
poz.2/.

3. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r,O drogach publicznych " /Dz. U. nr.14 poz.
60 wraz pozniejszymi zmianami/.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. nr.75 poz. 690/.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
/Dz.U z 2003r. nr.47 poz. 401/.

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002r. w sprawie wymogow
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. z
2002r. nr 203 poz.1718/.

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca
2003r. /Dz. U. nr 80, poz. 717 wraz z pbzniejszymi zmianami/.

Ponadto w tekscie mozna powotac sie na nastepujgce akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27
marca
2003r.(tekst ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.
1389);

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31
lipca 1998r.w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5
sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679):

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrob6w budowlanych nie
majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[6] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz.
250 z
pézniejszymi zmianami);
[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
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[8]

ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych
obowiagzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3

kwietnia

[9]

[10]
sprawie

[11]

[12]

[13]
166, poz.

[14]
[15]

[16]

[17]

2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla ratownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr
80 poz. 911 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w

wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15
marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczgcych amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.

Nr 38, poz. 457);

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Warszawa 1989r, wydawnictwo Arkady.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr
1360)

Wspdlny Stownik Zaméwien Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbi6rki tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 48, poz. 401).

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych
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1.13.2 Normy branzowe- budowlane

Ponizej przedstawiono czes$¢ najwazniejszych norm, zwigzanych tematycznie. Instrukcja
techniczna producenta,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych Tom I
.Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydane przez Polska Korporacje
Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.
Straty ciepta modernizowanych pomieszczen wyliczono na podstawie nastepujacych norm:
PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepfa.
Metoda Obliczania
PN-EN ISO 10211 - Mostki cieplne w budynkach — Strumienie cieptai temperatury
powierzchni — Obliczenia szczeg6towe
PN-EN ISO 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
rojektowego obcigzenia cieplnego oraz warunkami
technicznymi okre$lonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z aktualnymi
Zmianami.
Nieznajomos$¢ pozostatych nie moze wptywaé na jako$¢ i prawidtowos$¢ realizowania
inwestycji.
- PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziaty i opisy gruntu”
- PN-B-06050 z 1999r. ,Geotechnika. Roboty ziemne-wymagania ogéine”
- PN-B-10730 z 1999r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania”
- PN-B-06714 -15 ,Kruszywa mineralne budowlane, oznaczenia sktadu”
- PN-EN1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych”
- PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”
- PN-B-020205 ,Ochrona cieplna budynkow”

PN - 65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN- 65/B- 14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN - 88/B- 30000 Cement portlandzki.

PN- 88/B-04300 Cement metody badarn. Oznaczenia cech fizycznych.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
PN - 86/B-320020 Wapno.

PN - 79/B- 16711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN- 86/B-0,6712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN- 70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN- 72/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych ogélne wytyczne.

PN- 77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 12350:2002 Czes¢ 1 do 7 badania mieszanki betonowe;j.

PN-EN 12390:2002 Czes¢ 1 do 8 Badania betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN- 77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
PN-B-24002:1997/Ap4:2001 Emulsje anionowe.
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PN-B-27618:1991 Papy asfaltowe zgrzewalne na osnowie tkaniny i welonéw szklanych.
PN-B-27621:1998 papy asfaltowe na wtdkninie przeszywanej.

1.13.3 Zalecane Normy Paninstwowe (NP) i Normy Branzowe (BN).

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreslenia. Symbole .
Podziat i opis gruntow.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

PN-75/D-96000

BN-75/9222-02

BN-77/8931-12

PN-B-06050/1999
PN-EN-206-1/2002

. PN-63/B-06251

. PN-90/B-06240-44

. BN-73/6736-01
. PN-79/B-06711

. PN-EN13139/2002

wykonywania i badania przy odbiorze.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Drewno $redniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple
budowlane.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcji i zgodnosé.
Roboty betonowe i zelbetowe.

Domieszki do betonu.

Beton zwykly. Metody badan.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa do zapraw.

15. PN-ISO6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety Zzebrowane.

16. PN-81/11-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

17. PN-ISO3443-8 Tolerancje w budownictwie.

18. BN-71/0445-01 Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

33.

34.
35.

. PN-88/B-30000
. PN-81/B-30003
. PN-81/B-03150
. PN-75/B-12001
. PN-74/B-12002
. PN-73/B-12011
. BN-80/6741-20
. PN-65/B-14502
. PN-70/B-10100
. BN-79/8841-23

. PN-89/B-02261
. PN-71/B-10080
. PN-71/B-10241
PN-77/B-27604

BN-67/6741-12
PN-82/B-02020

Cement portlandzki.
Cement murarski.
Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Cegta petna zwykia
Cegta drgzona — dziurawka
Cegta kratéwka
Cegta modularna
Zaprawy murarskie
Roboty tynkarskie
Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-
mineralne
Pochylnie potaci dachowych.
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

32. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien

nieograniczonych.

Welna mineralna . Materialy izolacji przeciwwilgociowa.
Papa smotowa na tekturze.

Dachowki ceramiczne. Gasiory dachowe tloczone.
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

36. PN-B-03150/2000
37. PN-B-03264

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje betonowe , Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.
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40.

41.
42.

43.
44,

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

1.13.4 Zalecane normy

PN-71/H-04651

PN-79/H-97070
PN-75/C-04904

PN-76/C04906
BN-63/6053-04

PN-78/D-04300

PN-69/B-10280

BN-76/6113-22
BN-80/6113-28
BN-84/6117-05
PN-88/B10085
BN-75/6821-02
BN-79/7150-01

Ochrona przed korozjg . Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci srodowisk.

Ochrona przez korozja. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.
Srodki ochrony drewna. Oznaczenia gtebokosci wnikania w
drewno.

Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

Srodki ochrony drewna. Oznaczenie metodg klockowa,
skutecznosci zabezpieczenia drewna przed owadami.
Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed
dziataniem czynnikow biotycznych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalny farbami emulsyjnymi.

Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

Farby suche do malowania pomieszczen wewnetrznych.
Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w

tym w szczegdélnosci:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku Gmina Swidnica
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1.13.5 Inne dokumenty

.Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca pokryé
malarskich — KOR 3_A. Komitet Nauki i Techniki. W-wa 1971 r.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Budownictwo
ogolne.
- Swiadectwa ITB dotyczace stosowania farb emulsyjnych.

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku Gmina Swidnica
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