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11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11.03. Zahumusowanie terenu

11.1 WSTEP

11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z zahumusowaniem terenu na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w Zgorzelcu.

11.1.2 Kody wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty w zakresie wykonywania budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

Kategorie: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
11.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 11.1.1, 11.1.4.

11.1.4 Zakres Rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z:

§ humusowaniem skarp i poboczy nasypOw z obsianiem trawg warstwg
gruboséci 10 cm

§ powierzchnia do zahumusowania wynosi 81,76 m2.

11.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, Dokumentacjg Projektowa, przepisami oraz ST-00.

11.1.6 Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

11.2 MATERIALY

Ziemia urodzajna (humus ) w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:

§ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ =zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
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11.3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a. walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
b. kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

C. sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gagsienicowej,
koparki),

11.4 TRANSPORT
Ziemie roslinng nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.

11.5 WYKONANIE ROBOT

11.5.1 Rozplantowanie ziemi roslinnej

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana,
roboty wykonywane bedg recznie.

11.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
8 ilosci dowiezionej ziemi roslinnej
§ prawidtowej grubosci rozscielenia.
11.7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:
- m® ziemi roélinnej.
11.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg pkt 11.5.1 daty wyniki pozytywne.

11.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* ziemi roslinnej.
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