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Nazwa Inwestyciji:
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku

Adres Inwestycji:

Obreb nr dzialki
Jagodnik 96/38
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Jagodnik 96/13
Jagodnik 80

Nazwa,i adres Inwestora:
GMINA Swidnica, ul. Gtowackiego 4
58-100 Swidnica.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot

ST 03.00
Instalacje wewn etrzne wod-kan, ogrzewania i wentylacji w
budynku technologicznym

Kod CPV-
Kod CPV-
Nazwy i kody : dziat 45000000-7 Roboty budowlane
grupy robot —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Opracowat: . mgr inz. Danuta Sliwa
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-18.00 Instalacje wewnetrzne wod.-kan,
ogrzewania i wentylacji w budynku magazynowym SUW

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wewn etrznych dla budynku technologicznego
Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku.

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 3.1.1.

3.1.3 Zakres Rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn 3.

W zakres roboét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi dostawa i
montaz urzadzenh instalaciji:

1. instalacji ogrzewania elektrycznego,
wentylacji grawitacyjnej,
wentylacji mechanicznej,

osuszania

o bk~ WD

instalacji wod-kan.

3.2 Ogrzewanie

Do ogrzewania pomieszczeh budynku technologicznego dobrano konwektory
elektryczne. Konwektory dostosowane sg do przejsciowego ogrzewania pomieszczen.
Kazdy grzejnik wyposazony jest we wbudowany termoregulator, ktéry gwarantuje ptynng
regulacje temperatury i tatwoS¢ obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu.
Grzejniki posiadajg sa w wykonaniu antybryzgowym. Posiadajg réwniez zabezpieczenie
przeciwmrozowe. Grzejniki w poszczegoélnych pomieszczeniach sterowane bedg
regulatorami temperatury, pokojowymi.

3.3  Wentylacja budynek technologiczny.

W chlorowni i dozowni  zaprojektowano wentylacje mechaniczng i naturalng. Ze wzgledu
na obecnos¢ w pomieszczeniu chlorowni podchlorynu sodu wywiew powietrza
zorganizowano z dotu i z géry pomieszczenia. Do wywiewu mechanicznego dobrano
wentylator dachowy, zamontowany na kanale wentylacji grawitacyjnej. Wigczanie
wentylatora jest zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni, w ten sposéb, ze mozliwe
jest otwarcie drzwi dopiero po wiaczeniu wentylatora. Wentylator mozna réwniez wigczyc¢
recznie - wigczanie nalezy zlokalizowaé¢ w poblizu drzwi. Wentylacja mechaniczna
zapewnia krotnos¢ 6 wymian na godzine. Kratke wywiewng nalezy umiescic tuz nad
podiogg i pod stropem. W pomieszczeniu zorganizowano takze wentylacje naturalng o
krotnosci wymiany powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez kratke zamontowang nad
podtogg i kanat wentylacji grawitacyjnej, na ktorym zamontowano wywietrznik dachowy.
Nawiew powietrza przez otwory nawiewne

Z przepustnicami zamontowany w scianie zewnetrzne;j.
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Hala filtrbw wyposazona jest w wentylacje naturalng pobudzona, ktéra zapewnia
0,5 krotng wymiane powietrza na godzine. Nawiew powietrza zorganizowano przez 4
otwory nawiewne
Z przepustnicami , wywiew przez 4 wywietrzniki dachowych typ ¢160 zamontowane na
podstawach dachowych BIII-@l60 (z przepustnicg wyposazong w sitownik)

W dyspozytorni  zaprojektowano wentylacje grawitacyjna pobudzong, do
wywiewu powietrza dobrano wywietrznik dachowy. Nawiew przez jeden samonastawny
zawor powietrza swiezego.

W WC zaprojektowano wentylacje pobudzong, do wywiewu powietrza dobrano
wentylator dachowy. Nawiew przez otwory kompensacyjne w drzwiach.

W pomieszczeniu gospodarczym  zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
pobudzong, do wywiewu powietrza dobrano wywietrznik. Nawiew przez jeden
samonastawny zawor powietrza swiezego.

W pomieszczeniu agregatu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
pobudzong, do wywiewu powietrza dobrano wywietrznik dachowy. Nawiew przez
nieszczelnosci nawiewu do chtodzenia..

3.4 Osuszanie powietrza.

Kubatura K =540 m®

krotnos¢ wymiany powietrza n=0,5wh

ilos¢ wydzielajacej sie wilgoci G=540,0x0,5x1,2x6=1944,0 g/h tj 1,9 kg/h
dobrano osuszacz o wydajnosci osuszania G=2,6 kg/h. N= 3,9kW, 400V
Sterowanie pracg osuszacza czujnikiem wilgotnosci.

3.4.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00.

3.4.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

3.4.2.1 Ogolne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogo6Ine wymagania podano w ST-00.

3.5 MATERIALY
OGRZEWANIE

Konwektory elektryczne z wbudowanymi termoregulatorami, wykonanie
antybryzgowe, z zabezpieczeniem przeciwmrozowym.

Nalezy zainstalowac grzejniki o mocach zestawionych ponize;j:

Nr Nazwa Temperatura [Straty ciepta Nloc llosé
pom. |pomieszczenia grzejnika
- - °C \W - Szt.
1 Hala technologiczna |10 5140 1,25kwW 5
2 Chlorownia 10 863 1,00kW 1
3 Dozownia 10 1341 1,50kW 1
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Pom. agregatu 10 1125

1,25kW

Rozdzielnia elektr. 10 829

1,00kW

Komunikacja 20 642

0,75kW

Dyspozytornia 20 819

1,00kW

O IN|O |01~

Pomieszczenie 16 458
gosp.

RNk

0,75kwW

Toaleta 20 550

0,75kW 1

WENTYLACJA

Zestawienie urzadzen wentylacyjnych w poszczegdélnych pomieszczeniach:

N-1

Czerpnia scienna 200x250mm
wraz z przepustnicg 200x250mm sterowang,
sitownikiem

Z

N-2

Samonastawny zawor $wiezego powietrza
2160

W-1

Wywietrznik cylindryczny @160

11

Podstawa dachowa typ Blll ¢160 z
przepustnicg sterowang sitownikiem

KB1.37.8.(3)

W-3

Podstawa dachowa typ Blll ¢160 z
przepustnicg

KB1.37.8.(3)

W-4

Wentylator dachowy, kwasoodporny @160, z
podstawg dachowg przystosowang do
montazu na kanale wentylacji grawitacyjnej:
- wydajnos¢  0-1500 m3/h

- sprez 90 Pa

- moc 0,12kW/220V-1-50Hz

- obroty 1400 obr/min

Kratka na kanale wywiewnym

D

W-6

Wentylator dachowy, @125:

- wydajnosé  0-150 m3/h

- sprez 40 Pa

- moc 0,032kW/220V-1-50Hz
- obroty 3435 obr/min

Podstawa dachowa@l25

Komin ze stali ¢ 80; I= 950mm, spaliny
agregatu

Przejscie dachowe ¢ 80;

Parasol z nasadg V; ¢ 80

O-1

Osuszacz przenosny G=2,6 kg/h

INSTALACJE WOD.-KAN.

kurki ze zlaczkag do weza,
zawory antyskazeniowe EA

AN NN NN

5

podgrzewacz elektryczny o parametrach:

baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe
umywalki, miska ustepowa, natrysk z kabing
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- pojemno$¢ 10,0 dm?,
- napiecie 230V,
- moc 2,0 kW
kratki sciekowe ze stali nierdzewnej,
kolana, trgjniki, zwezki, czyszczak z PVC,
rura wywiewna
rury wodociggowe z PP ¢32x4,4 do wody zimnej i wody cieplej,
rury wodociagowe z PP ¢20x1,9 do wody zimnej i wody cieptej
rury stalowe o $rednicy 273,0 x 7,1 mm,
rury kanalizacyjne ¢0,11i 0,16 PVC

AN N N Y N NN

i inne materiaty pomocnicze.
Wszystkie rurociagi i armatura kontaktujgce sie z wodg do picia powinny posiadac
atesty higieniczne wydane przez PZH dopuszczajace do kontaktu z wodg do picia.
3.6 SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
3.7 TRANSPORT

Samochody i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera.

3.8 WYKONANIE ROBOT

3.8.1 Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.
3.9 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.9.1 Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

3.9.2 Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robét i uzytych
Materiatbw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
Poleceniami Inzyniera.

3.10 OBMIAR ROBOT

3.10.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

3.10.2 Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

- szt dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
6
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- kpl.: dla kompletnej instalaciji,

- m: utozonych rur,

- m¥ wykopow, robét ziemnych,
- proba: proba szczelnosci instalacji.

3.11 ODBIOR ROBOT

3.11.1 Ogoblne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

3.11.2 Warunki szczegdtowe odbioru robét
W trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do

Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci Materiatow
i wyrobow uzytych do Robdt, wynikow pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,
- dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchyleh Inzynier ustala zakres robo6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoéj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

3.12 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t. 11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”

* PN-B-03406 Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen o kubaturze do 600
3
m°.
Oraz normy przynalezne.
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