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budowlanych

Opracowala:

Czes¢ ogolna mgr inz.. Lucyna Majek

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robg’)t 1
Budowa Syacji Uzdatniania Wody w Jagodniku Gmina Swidnica



Specyfiklacje techniczne

ST-05-00

51
511
512
513

5.2
521

5.3

54

55

5.6
56.1
5.6.2
5.6.3
56.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
5.6.9
5.6.10
5.6.11
5.6.12

5.7
57.1
572

5.8
581
5.8.2

59
59.1

5.10
5.10.1
5.10.2

5.11

Studnie ujeciowe

SPIS TRESCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-00 UZBROJENIE UJ ECIA

WODY —STUDNIE J-1 ..o et eeens 3
R LTS T I =PRI 3
Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] .......uueiiiiiiiiiiiie e 3
Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg TEChNICZNG..........cuvvvviiiiiiiiiiiieeee e, 3
OKreslenia POUSTAWOWE ..........cceeiiiiicicc et e e e e e e s e e e e e e e aaaeaaeeaeeaaas 3.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT ...ttt 3
0Ogolne wymagania dotyczace RODOL...........cccooiiiiiiiieee e 3
MATERIALY oottt s ettt e e s bt e e e e s s ssb b e e e e e s snsaaeeeessnsntaaeeeas 3
ST 4 = PP PRRP 7
TRANSPORT Lottt e e e sttt e e s st bttt e e e s asbee e e e s ansbbeeeaenan 7
WYKONANIE ROBOT ...ttt 7
LT = o F= T a T WeT o] o = RSSO 7
LTLT (o] )PP UPUPPPTR 8
UKEdanIe rUrOCIGgOW. ..ottt e e e e e e e e e st e e e e e e e e e aeaeeaeeseesenennnnnnes 8
ZasypKa i ZAgESZCZENIE QIUNTU......ceiiieieeeeeeeieesis s sttt e e eeeeeaeeseessesssssnnssnnrnnaneseeeeeeees 9
Roboty iNStalaCcyjne MONTAZOWE .........euiiiiiiiiiiieeeeee i e iee et errrer e e e e e e e e e e e e e s e e s e s e nnennrene 9
/1] 1 2= 4 o] 7Y 0 Yo [0 1V S ESEERURR 9
OCENA JAKOSCI ZOIZEWU. ...vvviiiiiiiiieiiiee e e e ee e e e e e e e e e s e e s s ee e e e e eaaaeaaeae e s s e s s eanannennransnnneeees 10
Proba SZCZEINOSCI ... 10
V(o] a1 2= V4] o 18 o [o 1LYV TSP 12
Urzadzenie automatycznego awaryjnego OgrZEWAINIEA .........uuueeeeeeereeieaaaaaaaaaaaaaaaaannns 12
MONTAZ TEIMOSTALU .....ceiiieeeeiitie ettt e e e e e e e e e e e e ae bbb e e e e e e aeaaeeeeennnenes 12
WYKONaNIie SAMOWYPIYWU ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e enenes 13
KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt en e e, 13
(@ o o] [ a TSI Y)Y/ a =T - o1 - U 13
Kontrola i badanie w trakcie RODOt i 0dbIOrU .......coouvvviiiiiii e 13
OBMIAR ROBOT ...ttt ettt aeeaennte e 14
0OgolIne zasady obmiaru RODOL............uuviiiiiiiiiic e 14
JedNOSEKI OBMIAIU ......eiiiii e 14
ODBIOR ROBOT ...ttt saeaeseseas 14
0golne zasady 0dbioru RODOL..........ccciiiiiiiiiie e e e e aaes 14
PODSTAWA PEATNO SCll.....ooieieeeceeeeee et en e en e en e en e 14
OQOINE WYMAGANIA ... evveiieeiiiiiiiiee e ettt e e s st e e e e st e e e e s st aeeaeesssssbereaessanssbeeeeeennnees 14
PRANOSCI ...ttt e e e e e e eeaaaeas 14
PRZEPISY ZWIAZANE .....ooo ittt ettt e e et e e e e e s nntaneaaaeeans 14.
Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét 2

Budowa Syacji Uzdatniania Wody w Jagodniku Gmina Swidnica



Specyfikacja Techniczna
Studnie ujeciowe

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-00 Uzbrojenie ujecia wody —
studnie J-1

5.1 WSTEP-

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t dotycz gacych uzbrojenia nowego odwiertu studni
ujeciowej J-1 na terenie planowane Stacji Uzdatniania ~ Wody w Jagodniku.

5.1.2 Zakres Rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
W ramach prowadzonej modernizacji SUW przewiduje sie

1. montaz dwoch obudowy studni ujeciowej zlokalizowanych na dzialce 96/38
oraz wykonanie obudowy studni typu kompaktowego, posadowionej na
fundamencie wyniesionym nad teren m wraz z uzbrojeniem oraz wykonanie
awaryjnego przelewu wad artezyjskich.

2. Wposazenie obudowy w niezbedng armature zaporowo-zwrotna i pomiarowa

3. obudowy studni, wyposazone w niezbedng armature.

4. Montaz w studniach dwoch pomp gtebinowych pomp gtebinowych

5.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

5.2.1 0Ogoblne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdélne wymagania podano w ST-00

5.3 MATERIALY

- rury cisnieniowe z PE, SDR11 na cisnienie robocze 10 bar

- kotnierze, ksztattki, taczniki z materiatdw odpowiadajacym danym przewodom,
- trgjniki zeliwne,

- zasuwy zeliwne z obudowa i skrzynkg uliczna,

Przewody wodociggowe
Wymagania:
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
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wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej nalezy
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

>

Rury i ksztattki PE muszg by¢ zgodne z miedzynarodowg norma 1S04427,

posiadac stosowng Aprobate Techniczng i Atest Higieniczny PZH.

Rury stal bez szwu Cz-OC muszg by¢ zgodne normg PN-80/H-74219
Kotnierz stalowy z pierscieniami szyjkowymi do przyspawania wg. PN-

88/H74738, PN1,0 MPa.
Armatura

Zawory przepustnicowe bezkotnierzowe, Korpus — zeliwo, Dysk - stal
nierdzewna, trzpien — stal nierdzewna, uszczelka EPDM.
Zawory zwrotne bezkotnierzowe, Korpus — zeliwo lub stal nierdzewna, Dysk —
stal nierdzewna, trzpieh — stal nierdzewna, uszczelka EPDM.

Zasuwy kotnierzowe:

PN 16

EPDM

Dilugosc¢ zabudowy- typ krotki

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia

Trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowym gwintem

Klin zawulkanizowany na catej powierzchni z wymienng nakretka
Przelot prosty- bez gniazda

Obudowy teleskopowe do zasuw:
Kaptur przymocowany srubg do wrzeciona
Mozliwe dopasowanie wysokosci obudowy do terenu w zakresie ruchu
wrzeciona
Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem
Wrzeciono stanowi pret ciasno dopasowany do kwadratowego profilu,
catos¢ ocynkowana
Sprzeglo z zeliwa sferoidalnego mocowane z trzpieniem zasuwy za pomocg
ocynkowanej zawleczki
rura ostonowa, kotnierz, kielich oraz podktadka oporowa wykonana z PE

Skrzynki uliczne do zasuw, do wody:
korpus z Zeliwa szarego EN-GJL-250 lub PE-HD
pokrywa z Zeliwa szarego EN-GJL-250

Ksztattki zeliwne kotnierzowe i kielichowe:
materiat EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2000
owiercenie -PN- EN 1092-2:1999
cisnienie pracy 1.0 -1.6 MPa
zabezpieczenie antykorozyjne

Ksztaltki PVC:
PN10 taczone poprzez kielich i uszczelke

Zestawienie materiatdéw

i inne materiaty pomocnicze.
Wymagania dotycz gce Materiatéw jw.:
Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

Lp

WYSZCZEGOLNIENIE | /ZEWN [szt.] MAT.

SREDNICA B
NOM. |ILOSC
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Podtoze z betonu -—
piyta zelbetowa z
betonu B-20 zbrojona
#8, co 20 cm ze stali
ST Alll 34GS o
wymiarach BxLxH=
1,30x1,86m x 1,90m i
wysokosci h=0,2m nt
oraz 0,1,70m pt,
posadowiona na
podtozu betonowym z
betonu B 7,51 h=15 cm
oraz podsypce zwirowej
10cm.

Pompa gtebinowa
Q=42m3/h,

H=21 ms.w
N=4,0kW

Rozruch bezposredni

Pokrywa obudowy o
wymiarach
wewnetrznych dtugosé
-1,34, szerokosc¢ -
0,80m wysokos¢ 1,30m

laminat
poliestro-
szklany +
pianka
pliuretanowa
gr. 50 mm

WiIot powietrza
wyposazony w
mechanizm zamykajacy

g~

Kominek wenylacyjny

Zawiasy wewnetrzne
wieloelementowe

~N (O

Zamek

Uszczelka gumowa
pokrywy

Gtlowica studni
gtebinowej z
orurowaniem o srednicy
[180 - szczelna do
studni artezyjskich

Manometr 0-1,6 MPa

11

Wodomierz srubowy
typ MZ-80

12

Odcinek rurociggu
ocynkowany prosty za
wodmomierzem o
dlugosci L>2D

80

stOc

13

Kolano hamburskie
ocynkowane

80

stOc

14

Odcinek rurociggu z
zaworem czerpalny

80

stOc

15

Przepustnica
bezkotnierzowa

80

1

16

Przepustnica zaporowa
zwrotna

80

1

st oc
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17 | Wspornik kotwigcy

Ostona otworu w
podstawie obudowy,
przez ktory
wprowadzona jest rura
wodociggowa,
przykrywajgca tupki
ocieplajgce podejscie
tej rury. Ostona
wykonana jest z blachy
aluminiowej i sklada sie
z dwdch tgczonych ze
sobg potéwek, co
umozliwia zaktadanie
ostony po
zamontowaniu

18 | armatury

19 | Skrzynka elektryczna

Ocieplenie rury
wodociagowej-z tupek z
pinki poliuretanowej gr.
8-10cm do gtebokosci ~
20/1,00 m pt

Wspornik pokrywy do
podtrzymywania
21 | pokrywy

22 | Kolano PE 160 1 PEHD

Bloczek oporowy z
23 | betonu B-20

Redukcja 150/80-
24 | dwukotnierzowa PE 160-90 1 PEHD
25| Rura ostonowa studni 1

Rura132mm

ocynkowana do
pomiaru gwizdawka

26 | poziomu wody w studni 1
Rura132mm
ocynkowana do

27 | wprowadzenia "Cluwo"i 1

Podejscie rury
wodociggowej- krociec
dwukolnierzowy z PE-

28 |HD 90-80 80-90 1 PE
Tuleja kotnierzowa PE-

29 |HD 150/160 1 PE
Krociec

dwukotnierzowy stal
ocynkowana Dzxg=
30[88,9x5,L=15m 80 10

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robg’)t
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31

Krociec
dwukotnierzowy stal
ocynkowana Dzxg=
88,9x5 L=0,60 m

80

32

Rura studzienna PVC
Preusag
Dzxg=280x11,1L=1,6
m.

33

Krociec
jednokotnierzowy stal
ocynkowana
Dzxg=108x5 L=0,50 m

280

100

st

szt

34

Tuleja kotnierzowa PE-
HD

de90/80

3kpl

PE

35

Zasuwa klinowa
kotnierzowa z miekkim
uszczelnieniem klina
typu LF szer. 14

80

zel

36

Obudowa regulowana
do zasuw 1,3-1,8 m

80

zel

37

Skrzynka uliczna do
zasuw do wody-duza

zel

38

Obejma stalowa na rure
280 PVC- odejscie
dn100

280/100

stal.

39

Ksztattka przejsciowa
gwint/kotnierz

3"-80

stal.

54

5.5

SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5.6 WYKONANIE ROBOT

5.6.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie prowadzone roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
realizacji ujetymi w opisie technicznym dokumentacji projektowej.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg, instrukcjami
producentow urzadzen materiatdbw i sprzetu, sztuka budowlang, oraz
obowigzujacymi przepisami i normami .

Za jakos¢, doktadnosc i organizacje wykonywanych rob6t odpowiada Wykonawca.
Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji,
musza by¢é uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robg’)t 7
Budowa Syacji Uzdatniania Wody w Jagodniku Gmina Swidnica



Specyfikacja Techniczna
Studnie ujeciowe

przypadkach moze by¢ konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistow. W Zzadnym
wypadku uzgodnione zmiany nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych
instalaciji, jak rowniez wplywaé ujemnie na trwatos¢ instalacji.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegdélnych elementow nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych
niedoktadno$ci mozna element zamocowac na state .

Niezbedna jest koordynacja rob6t montazowych, budowlanych i elektrycznych .

Za wtasciwg koordynacje robét odpowiada kierownik budowy.

Budowe nowych obiektéw technologicznych na terenie Zaktadu Uzdatniania
Wody nalezy prowadzi¢ wg kolejnosci przedstawionej w projekcie podstawiwym.
Wykopy liniowe pod rurociagi wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Na czas prowadzenia rob6ét ziemnych i budowlanych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia nalezy je odpowiednio zabezpieczyC. Zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia wykonac¢ pod nadzorem dysponentow uzbrojenia.

5.6.2 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie do
gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do
glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu
rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéow do wykopu, szerokos¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w
dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekraczac +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania,
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Obudowe
nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

5.6.3 Uktadanie ruroci agow.

Projektowang o0s przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z
uprawnieniami. Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
dwdch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;j.

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowigce nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 Mpa wg
PN-86/B-02480 dajgce sie odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru rob6t 8
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+/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodu.

5.6.4 Zasypka izag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszyC i oczySci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie
oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5m.
materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza. Najistotniejsze jest
zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie z gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

5.6.5 Roboty instalacyjne monta zowe

Przewody nalezy ukiada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukfadania
przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Dla zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach
celowniczych nalezy przeciagng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé¢
za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomochiczych, ktére mogq stanowi¢— np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie
majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i skiadowania.
Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢

zwracajac szczegOllng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury opuszczac do wykopu powoli
i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrgzkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszczaé¢ we whkasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i
dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodéw do
wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem
podioze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowg osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci co najmniej V*
obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania zlgczy przewoddéw nalezy
wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowaé¢ do srednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/- 2 cm. Réznice
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia
do zera.

5.6.6 Montaz przewodow.
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Przewody z PE montowac¢ w temperaturze otoczenia od 0C do 30T, jednak ze z
uwagi ha zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca
sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5<C.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnos¢. Szczegbdtowe warunki montazu réznych rodzajow ztacz z PVC i PE sa
podane przez producentéw tych wyrobdw.

Rury PE nalezy potaczy¢ w nastepujacy sposob przez:

- Zgrzewanie doczotowe, stosowane gtownie dla rur o srednicach wiekszych niz 63
mm

- Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gltownie dla rur o srednicach mniejszych
niz 100mrn

taczenie rur i ksztaltek metodg zgrzewania czotowego

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu czolowych powierzchni tgczonych
elementdbw w styku z pilytg grzewcza az do ich uplastycznienia, a nastepnie po
odjeciu plyty na wzajemnym potgczeniu ze sobg z odpowiednig sitg docisku.
Decydujacy wptyw na wytrzymatos¢ polaczen zgrzewanych ma odpowiednia
temperatura pityty grzewczej, oraz  stosowanie wiasciwych sit docisku w
odpowiednim czasie.

Zgrzewanie czolowe mozna  przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o
Srednicach nie mniejszych od 63 mm . Jezeli bedzie zachodzi¢ koniecznos¢
zgrzewania czotowego w warunkach ponizej temp. 0 C, jak réwniez w czasie
deszczu lub gestej mgly nalezy wowczas stosowa¢ namioty ostonowe.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy zwréci¢ uwage na

- Prostopadte obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek.
- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czystosci tgczonych powierzchni (czot) rur
, hiedopuszczalne jest np. dotkniecie palcami

- Wspéltosiowosé. Owalizacje nalezy usunac stosujgc naktadki mocujgce w
zgrzewarce

Utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeh
tylko za pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem
Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposob naturalny, bez przyspieszania
wentylatorem czy wodg

5.6.7 Ocena jako $ci zgrzewu.
Prawidtowos¢ wykonania zgrzewu ocenia sie wg. takich kryteriow jak:

szerokos¢ wyptywki

roznica szerokosci wateczkow wyptywki
zaglebienia rowka miedzy waleczkami
przesuniecie scianek tgczonych rur

Parametry ocenia sie za pomocg suwmiarki lub innego przyrzadu
pomiarowego, pozwalajgcego na pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dla dodatkowej oceny mozna wyplywke zewnetrzna $cig¢ rowno z
powierzchnig zgrzewanych rur ( pozadane jest to tez przy ,reliningu”).

5.6.8 Proéba szczelno s$ci

Probe utozonego rurociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81 /B-10725
Z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem proby rurociag nalezy
napeti¢ woda i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze
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powietrza nie nizszej niz+IC. Prébe na cisnienie nalezy wykona¢ odcinkami do
300m na ci$nienie 9 atm

5.6.8.1 Wodoci agi

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczeh wodociggu halezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu, ale na zadanie inwestora nalezy réwniez przeprowadzi¢
probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzaé probe
cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno — ekonomicznymi mozna stosowac¢ probe pneumatyczna.

Sposo6b przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci podane sg w normie PN-B-10725:1997. Niezaleznie od wymagan
podanych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami, odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mieé
dilugosci ok. 300m w przypadku wykopow o s$cianach umocnionych lub ok.
600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie zigcza powinny
by¢ odkryte , w petni widoczne i dostepne odcinek przewodu powinien by¢ na
calej dlugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami -
wykonana dokfadnie obsypka wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byc¢
zamkniete
nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia
W czasie przygotowywania proby szczelnosci nalezy w szczegOlnosci
przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu nie moze by¢ nizsza niz 1°C
napetnienie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna
przekracza¢ 20°C po calkowitym napetnieniu woda i odpow ietrzeniu przewodu
nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania po ustabilizowaniu
sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé¢ jego poziom caly przewdéd moze by¢é poddany probie szczelnosci
dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikbw préb szczelhosci poszczegdlnych
jego odcinkéw

Cisnienie probne pp powinno wynosic :

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym do 1 MPa

Pp=1.5Pr lecz nie mniej niz 1 MPa

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr powyzej 1 MPa

Pp=Pr+ 0.5 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowych,
w kanatach zbiorczych i nad przeszkodami

Pp= 2 Pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

- dla catego przewodu Pp=Pr

Po zakonczeniu proéby szczelnosci nalezy zmniejsza¢ cisnienie powoli w
sposob kontrolowany a przewdd powinien byé oprézniony z wody

Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny byé ujete w
protokotach  podpisanych  przez  przedstawicieli  wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci nalezy przewod poddaé
ptukaniu uzywajagc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢
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przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca
po zakohczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej . Jezeli wyniki
badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byc¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zaleca sie stezenie 1 |
podchlorynu sodu na 500 | wody ). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru
w wodzie powinna wynosi¢ 0ok.10 mg CL 2/ dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac .

5.6.9 Montaz obudowy

Obudowe montuje sie na uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktére jest
niezbedne do zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi
orurowania studni.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza
sie kraciec z rury PCv lub blachy, ktéry po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsuniecie
lupin ocieplajacych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajace
montowac¢ bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu
przejsciowego wykonanego z rury pcv lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej
moga wystawac¢ ponad poditoze betonowe nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy
na podtozu wystajgcy odcinek rury ostonowej studni znajdzie sie w otworze podstawy
pod gtowicg a wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze
podstawy. Odlegtos¢ osi otworu pod gtowicg do osi otworu rury wodociggowej wynosi
640 mm. Po zakotwiczeniu podstawy do podioza betonowego krawedz styku otworu
podstawy znajdujacego sie pod gtowicg z podtozem uszczelnia sie kitem silikonowym.

5.6.10 Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy utozyc¢
dodatkowo kabel trzyprzewodowy na obcigzenie do 200 W z uwzglednieniem odlegtosci
zasilania. Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz
pracuje wylgcznie w czasie kiedy pompa gtebinowa jest wylgczona.

Wylgczenie pompy jest rownoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktéra stanowi
gtébwny i w petni wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnig wewnatrz
obudowy studni nawet przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wigcza sie i wylgcza automatycznie przy temperaturze pod
pokrywg obudowy studni w przedziale od 0 C do +4 C. W zwigzku z tym w kilkanascie
minut po zalgczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajgca woda podnosi temperature pod
pokrywa obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wytgczenie sie systemu grzejnego.

5.6.11 monta z termostatu

Termostat zasilany jest napieciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, ze
regulator ma zasilacz ,kondensatorowy” (nieseparowany od sieci), nalezy odpowiednio
podtaczyc¢: faze” i ,zero” sieci zasilajacej (zacisk 1 — L, zacisk 2 — N). Do regulatora w
obudowie AP10 jest juz podiaczony przewdd zasilajacy z wtyczka, ktéry zostat podtaczony,
tak, ze po lewej stronie w gniazdku zasilajgcym powinna by¢ faza” (L), po prawej stronie
,2zero” (N), a do gory na bolcu przewod ochronny (PE) (zgodnie z normg PN-92/E-05009).
Przewdd zasilajgcy powinien by¢ tréjzytowy (o przekroju zaleznym od dtugosci i obcigzenia
lini) zabezpieczony wylgcznikiem réznicowo-prgdowym 30mA i nadmiarowo-pragdowym w
zaleznosci od obcigzenia.

W celu zainstalowania regulatora nalezy:

zdja¢ przednig czes¢ obudowy (przykrywke);
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poprzez otwory w tylnej czesci obudowy, wkretami przymocowac termostat do
Sciany;

przetozy¢ ,zimne” konce kabla grzejnego przez wpusty;

podtaczy¢ przewody kabla grzejnego pod zaciski na ptytce drukowanej (przewod
niebieski kabla grzejnego pod zacisk 3; przewdd o innym kolorze pod zacisk 4; dwa z6tto-
Zielone przewody kabla grzejnego wspdlnie z przewodem ochronnym (z6o-zielonym)
kabla zasilajgcego, pod wydzielony zacisk);

PE KABEL
y GRZEINY
— UKLAD : l /{ OGRANICZNIK
f —  ELEKTRON. L /1 TEMP.:s0C
| . i
N2} ' ® g 13,
=1 K2| I 1<
GNIAZDO L L C
ZASILAJACE BEZP. }
PLYTKA TERMOSTATU > \ PUSZKA
| INSTALACYJNA-AP10

Rys. 2 Blokowy schemat podigczenia regulatora do sieci kabla grzejnego.

5.6.12 Wykonanie samowyptywu

Zwierciadto wody w studni J-1 ma charakter napiety i stabilizuje sie nad poziomem
terenu +6,50m nt. Wydajnos¢é samowyptywu wody z obu otworow okreslono w
dokumentacji hydrogeologicznej na warto$é rzedu 17 m*/h.

Awaryjnie ( w trakcie montazu oraz wymiany pompy gtebinowej), odprowadzenie
samowyptywu bedzie do rowu R-K. W tym celu projektuje sie odprowadzenie samowyptywu
ze studni ujeciowej do studni K10 na terenie SUW i dalej sprowadzenie tych wod wraz z
pozostatymi wodami zuzytymi z rejonu stacji do rowu R-K wylotem lokalizowanym na
granicy dzialek 96/39 i 96/40. — uzgodnienie z wlascicielem potoku wykonano na etapie
projektu budowlanego.

Projektuje sie sprowadzenie samowyptywow rurg dn 80, (PE 90- PEHD) do studni
K10. W poblizu studni zamontowana zostanie na samowyptywie zasuwa ziemna dn 80 z
obudowa do zasuw.

Na wlocie do studni K-10 nalezy wykonac¢ zasyfonowanie. Dodatkowo w studni K-10
rurocigg zabezpieczony bedzie siatka.

Prace nalezy prowadzi¢ przy obnizonym pompg zwierciadle wody do poziomu ~1,5 +2,0
m pt. (np. motopompa).

5.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.7.1 Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

5.7.2 Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatdw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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5.8 OBMIAR ROBOT

5.8.1 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00

5.8.2 Jednostki obmiaru

- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- komplet — dla kompletnej instalacji

5.9 ODBIOR ROBOT

5.9.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00

5.10 PODSTAWA PLATNO SCI
5.10.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
5.10.2 Ptatno s$ci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2
niniejszej ST. Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i pomocnicze,
— transport wewnetrzny w obrebie budowy,
— montaz obudéw wraz z armaturg oraz pomp

— montaz rurociagéw zewnetrznych
— zakup i transport na miejsce robét wszystkich materiatéw w ilosci przewidzianej w
specyfikacji,

5.11 PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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