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Wykonania i odbioru robot

ST-08.00 Instalacje technologiczne

Kod CPV-
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grupy robot —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-23.00
Instalacje technologiczne w budynku SUW

8.1 WSTEP

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét technologicznych w budynku SUW

8.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n (CPV)
Kategoria 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody
45232151-5 Wezly do przepompowywania wody

8.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkci.

8.1.4 Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
W zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi:

a) Wykonanie instalacji technologicznej (rurociggi ze stali nierdzewnej OH18N9
0 polaczeniach kotnierzowych, spawanych oraz PE) wraz z montazem
armatury.

b) Dostawa i montaz urzadzenh.

Dostawa i montaz obejmuje:

1. Woykonanie instalacji technologicznej wraz z montazem armatury.

Instalacje technologiczng wewnatrz budynku SUW zaprojektowano z rur i ksztaltek
PE taczonych przez zgrzewanie oraz ze stali nierdzewnej. Armature stanowig przepustnice
Z napedami pneumatycznymi oraz z dzwigniami recznymi oraz zawory kulowe.

Alternatywnie rurociggi mogg by¢ wykonane z innych materiatow, np. PVC, stal
ocynkowana oraz zeliwo sferoidalne.

Ze wzgledu na materiat rurociggow — PE i stal nierdzewna, przewiduje sie
oznakowanie rurociggéw wewnatrz budynku poprzez naklejenie na nich odpowiednich
strzatek w odpowiednim kolorze wskazujgcych kierunek przeptywu, rodzaj medium oraz
jego nazwe np:

Woda surowa: kolor ciemno zielony,
Woda po I-szym stopniu filtracji kolor niebieski jasny
Woda uzdatniona kolor niebieski ciemny
Poptuczyny kolor bragzowy
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Powietrze kolor btekitny
Podchloryn sodu kolor zo6ky

Rurociaggi technologiczne wewnatrz SUW:
Kolektory gtowne:
Rury WODOCIAGOWE PE SDR17-PE100

(PN10)
@315 L=1,0m
@225 L=10m
L =120,0
0160 m
@0 L=20m
@75 L=12m
L=20,0
@63 m

Rury WODOCIAGOWE PE SDR17-PE100 (PN10)-
preizolowane

@315 L=6,0m
@225 L=6,0m
L=12,0
@160 m
L =10,0
©»63 m
Przewody PE llo s¢:
@15 16/23 PE I=50m
25/34PVC
wzmocnione
@25 widknem [=50m
Rura stalowa ochronna wg PN-80/H-74219:
406x 8,8 L=2,0m
323,9x8,0 L=2,0m
273x8,8 L=4,0m
Rury ze stali nierdzewnej 1H18N9T:
323,9x8,0 L =6,0m
L =50,0
156,0 x 3 m
L=25,0
219,1x7,1 m
88,9X2,9 1=12,0m
104X2 1=12,0m
79X2 I=12,0m
60,3X2 |=6,0m

2. Dostawe i montaz urzadzen:
« komory napowietrzania wody surowej w postaci wiezy strypingowej ze
zbiornikiem czerpalnym pomp przewatowych —szt.1

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robot
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku Gmina Swidnica



Specyfikacja Techniczna
ST.08.00 — I nstalacje technologiczne

«  pompownia posredniej I1° sktadajgcej sie z 3 pomp /2+1R/

% 2 ciggow filtréw cisnieniowych ¢ 1800 mm 6- jednostek w ukladzie
dwustopniowej filtracji po 3 jedn. na kazym stopniu,

< Ukladu do regeneraciji filtréw postaci :

- pompy ptuczacej o intensywnosci ptukania .= ~12,0 dm?sm?, wydajnosci
110 m¥h i H = 18 msw

- dmuchawy o intensywnosci ptukania gp,=18 dm*/sm°o wydajnosci 2,7 m*/min
i sprezu [1p = 0,8 bar

« zestawu pomp sieciowych o wydajnosci 140 m3/h i H = 85 m sw
skiadajgcego sie z 5 pomp zasilanych falownikiem

«  Zestawu do magazynowania i dozowania NaOH, -2 kpl

«  Zestawu do magazynowania i dawkowania podchlorynu sodowego, -2 kpl.

8.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00.

8.1.6 Ogolne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania podano w ST-00.

8.2 MATERIALY

Wymagania:

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

VVV VYV VVVVVVYY

VVVVVVVYVYVYYVY

PEHD cisnieniowe PN10 o $r. 63 mm,

PEHD cisnieniowe PN10 o $r. 90 mm,

PEHD cisnieniowe PN10 o $r. 110 mm,

PEHD cisnieniowe PN10 o $r. 160 mm,

PEHD cisnieniowe PN10 o $r. 225 mm,

PEHD cisnieniowe PN10 o $r. 315 mm
Przewody cisnieniowe PP (waz dozujacy) 12x10
Rury stal nierdzewna OH18N DN50

Rury stal nierdzewna OH18N DN100

Rury stal nierdzewna OH18N DN150

Rury stal nierdzewna OH18N DN200

kotnierze aluminiowe + wywijka Dn 50 mm
kotnierze aluminiowe + wywijka Dn 100 mm
kotnierze aluminiowe + wywijka Dn 150 mm
kotnierze aluminiowe + wywijka Dn 200 mm
Armatura, ksztattki PN10.

Ksztattki PEHD zgrzewane,

Zawory przepustnicowe bezkotnierzowe, Korpus — zeliwo, Dysk — stal nierdzewna,

trzpien — stal nierdzewna, uszczelka EPDM.

Zawory zwrotne bezkotnierzowe, Korpus — Zeliwo lub stal nierdzewna, Dysk — stal

nierdzewna, trzpien — stal nierdzewna, uszczelka EPDM.

Przepustnice bezkotnierzowe sterowane pneumatycznie
Zawor redukcyjny cisnienia —medium powietrze
Zawoér bezpieczenstwa medium powietrze
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> Zawor bezpieczenstwa medium woda
> Wszystkie elementy musz g mie € pozytywn g ocen e higieniczn g dopuszczaj aca
do monta zu w instalacjach przesytania wody do picia.

Urzadzenia:
LP NAZWA MIEJSCE CHARAKTERYSTYKA ILO SC
. URZADZENIA MONTAZU
1 | Filtr cisnieniowy hala srednica - 1800 mm 6
automatyczny technologiczna

1800

nogi pod dennicg

powierzchnia filtracyjna 2540 m*

kré¢ce doprowadzajace i odprowadzajagce DN
150 mm

krociec zaworu odpowietrzajgcego
li1/24"

cisnienie robocze max. 0,6 MPa

Wypetnienie :

I-stopie A filtracii:

warstwa podtrzymujgca:

8-16 mm zwir wys. zasypki h=0,1m

5-10 mm zwir wys. zasypki h=0,1m

3-5 mm piasek filtracyjny h=0,1m

warstwa filtracyjna

0,8-3,0 Defman h=0,5m

0,8-1,0 piasek filtracyjny h=0,5m

hydroantracyt h=0,2m

lI-stopie n filtraciji:

warstwa podtrzymujaca:

8-16 mm zwir wys. zasypki h=0,1m

5-10 mm zwir wys. zasypki h=0,1m

3-5 mm piasek filtracyjny h=0,1m

warstwa filtracyjna

0,8-3,0 Defman h=0,8m

0,8-1,0 piasek filtracyjny h=0,5m
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Desorber 1600 hala Srednica 1600 mm 1
technologiczna
materiat PE wysokosc¢ catkowita H = 3500 mm
n sztuk 1
wentylator hala Moc N=4,0 kw, 1
promieniowy — technologiczna
Sredniocisnieniowe
typu MPA 290 T
Wydajnos¢ max Q=3600 m3/h
Cisnienie catkowite p= 3200Pa
Predko$¢ obrotowa n=2900 obr/min
Silnik trojfazowy
Zestaw pomp pompownia wydajno$¢: Q=75,0m’h 1kpl
przewatowych 3
pompy wirowe
wielostopniowe,
pionowe
wysokos¢ podnoszenia: H= 17,0 m
sw
moc: N=3x3,0kW
ilos¢ pomp w zestawie:3
Pompa ptuczaca hala Moc n= 7,5 kW 1
wirowa z walem technologiczna
poziomym
Wydajnos¢ Q= 110,0m*h
Wysoko$¢ podnoszenia 14 m sw
Predko$¢ obrotowa n= 1450 obr./min
Zestaw pomp hala 1kpl
sieciowych 6 technologiczna
pompy wirowe
wielostopniowe,
pionowe
wydajno$¢: Q=140,0m*h
wysokos¢ podnoszenia: H= 85 m sw
moc: N=5x11,0 kw
ilos¢ pomp w zestawie:5
Dmuchawa Hala 1
rotacyjng w technologiczna
obudowie
dzwiekochtonnej

Q = 1,80m*/min,
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Dp = 0,07 MPa,

N = 5,50 kw,

n watu dmuchawy = 2600 0br/m|n

8 |Sprezarka Hala Qn= 2,53 dm?s
bezolejowa technologiczna
objetosc¢ zbiornika V =50 |
p=10 bar
N= 1,50kW
9 | Zestaw dozujacy chlorownia wydajnosé : 2,5 dm®h 2kpl
podchlorynu
sodowego
skladajacy sie z
pompy
membranowe;j
oraz zbiornika cisnienie ttoczenia p=11 bar
czeraplnego o pojemnosci 100 dm?® napiecie zasilajgce 230 V, 50 Hz, jednofazowe
z mieszadtem recznym pobor mocy 20W/0,09 A
przytacza 10
10 | Elektryczna pompa | Pomieszczenie |Wydajno$é: do 2,4 m°h
do beczek (do dozowania i
prztlaczania magazynowania
chemikaliow) NaOH
wysokosc ttoczenia: do 6 m stupa
wody
11 | Zbiornik Dozownia z atestem PZH 2
magazynowo-
roboczy
NaOH pojemnos$¢ 1100 dm?®
paleta PVC
otwor dn400
12 | Zestaw dozujacy | Dozownia maksymalna wydajno$é: 48 dm®/h 2 kpl
zasady sodowej przy cisnieniu 3 bar ,
skladajacy sie z
pompy z silnikiem
krokowym
NaOH napiecie zasilajgce 230 V, 50 Hz, jednofazowe
pobdér mocy 160 W / 0,85A,
liczba skokéw na min. 180,
przytacza 9x12.
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szt. 2

zawor dozujacy 1/2"

13

Przeptywomierze
elektromagnetyczn
e

hala
technologiczna

(zainstalowany [DN150 z legalizacjg 2
na rurociggu
wody czystej z
pompowni
sieciowej)
(zainstalowany na rurociggu wody czystej do ptukania)
(zainstalowany |DN100 1
na rurociggu
wody surowej
napowietrzonej ,
za pompami
przewatowymi)
1.zainstalowany |dn65 6
na rurociggu
wody podawanej
na filtry
14 | Zestaw do pomiaru hala 1kpl
metnosci montaz technologiczna
na obejsciu
pomar na wyjsciu | sonda
wody czystej do
sieci
przetwornik
15 | Zestaw do pomiaru hala Czujnik stezenia wolnego chloru 1kpl
chloru +pH, technologiczna
realizowany na
bypassie
pomar na wyjsciu | Elektroda pH
wody czystej do
sieci
Kabel pomiarowy pH/redox
Przetwornik
Panel do pomiaru chloru
16 | Zestaw do pomiaru hala 1kpl
pH technologiczna
pomar pH przed |sonda
filtrami I-go
stopnia
przetwornik
17 | Mieszacz statyczny hala dn 250- stal nierdzewna 1

technologiczna
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L=1500mm

Zestawienie materiatow —hala technologiczna:

) SREDNICA | ILOSC
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE NOM./ZEWN. | [SZT.] UWAGI
WODA
POPLUCZYNY
Zawor przepustnicowy z sitownikiem , WODA DO
1 |pneumatycznym DN150 14 PLUKANIA
WODA
UZDATNIONA,
POWIETRZE,
Zawor przepustnicowy z sitownikiem SPUST I-GO
2 | pneumatycznym DN80 18 FILTRATU
Przepustnica regulacyjna, sitownik
elektryczny z modutem retransmisyjnym
(sygnat 4-20 mA) pozycjonerem (sygnat 4-20 WODA
3 |mA) DN65 6 SUROWA
Zawdr przepustnicowy z dzwignig reczng DN300 1
Zawér przepustnicowy z dzwighig reczng DN200 2
4 | Zawor przepustnicowy z dzwignig reczng DN150 4
5 | Zawor przepustnicowy z dzwignig reczng DN100 2
6 | Zawor przepustnicowy z dzwignig reczng DN80 7
7 | Zawor przepustnicowy z dzwighig reczng DN65 16
8 | Zawor przepustnicowy z dzwignig reczng DN50 12
9 | Zawor zwrotny grzybkowy DN150 4
10 | Zawor zwrotny grzybkowy DN80 15
Zawor zwrotny grzybkowy dn65 5
11 |Zawér odpowietrzajacy 1i1/2" 6 FILTRY
12 |Manometr typ M100/R/0-0,6/2,5/NP.-1 16
13 [ Kurek manometryczny G1/2"-M20x1,5 16
14 | Zawér wyplywowy (mosiezny) DN25-1" 16
15 |Tuleja kotnierzowa PE z uszczelkg DN300/d315 1
16 |Tuleja kotnierzowa PE z uszczelkg DN200/d225 21
17 |Tuleja kotnierzowa PE z uszczelkg DN 150/d160 30
Tuleja kotnierzowa PE DN110/d100 2
18 |Tuleja kotnierzowa PE DN80 / d90 12
19 |Tuleja kotnierzowa PE DNG65 / d75 18
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20 |Tuleja kolnierzowa PE DN50 / d63 6
Kotnierz luzny stal OC DN300/d315 1
21 |Kotnierz luzny stal OC DN300/d316 21
22 | Kotnierz luzny stal OC DN 150/d160 30
23 |Kotnierz luzny stal OC DN110/ d90 2
24 | Kotnierz luzny stal OC DN80 / d90 12
25 | Kotnierz luzny stal OC DNG65 / d75 18
26 | Kotnierz luzny stal OC DN50 / d63 6
Kotnierz luzny z pierscieniem szyjkowym do
przyspawania PN1,0 MPa 1/150/168,3x4,5 - UZBROJENIE
27 | Stal IH18NO9T DN150 36 FILTRA
Kotnierz luzny z pierscieniem szyjkowym do
przyspawania PN1,0 MPa 1/80/88,9x3,6 - UZBROJENIE
28 |Stal 1TH18N9T DN80 48 FILTRA
Kotnierz luzny z pierscieniem szyjkowym do
przyspawania PN1,0 MPa 1/80/88,9x3,6 - UZBROJENIE
29 |Stal IH18NOT DN75 30 FILTRA
Kotnierz luzny z pierscieniem szyjkowym do
przyspawania PN1,0 MPa 1/40/48,3x2,6 - UZBROJENIE
30 |Stal IH18NOT DN50 6 FILTRA
Kotnierz luzny z pierscieniem szyjkowym do
przyspawania PN1,0 MPa 1/150/168,3x4,5 -
31 |Stal IH18NO9T dn200 2 DESORBER
Kotnierz luzny z pierscieniem szyjkowym do
przyspawania PN1,0 MPa 1/150/168,3x4,5 - UZBROJENIE
32 |Stal ITH18N9T DN150 20 POMP
Kotnierz luzny z pierscieniem szyjkowym do UZBROJENIE
przyspawania PN1,0 MPa 1/150/168,3x4,5 - POMP
33 |Stal IH18NOIT dn100 7 przewlowych
Kotnierz luzny z pierscieniem szyjkowym do
przyspawania PN1,0 MPa 1/80/88,9x3,6 - UZBROJENIE
34 |Stal IH18NOT DN80 35 POMP
Kotnierz luzny z pierscieniem szyjkowym do
przyspawania PN1,0 MPa 1/80/88,9x3,6 - UZBROJENIE
35 |Stal IH18NOT DN65 55 POMP
36 |Uszczelka gumowa dn200 2 desorbera
UZBROJENIE
POMP+desorb
37 |Uszczelka gumowa DN150 22 er
UZBROJENIE
38 |Uszczelka gumowa DN80 35 POMP

Specyfikacje techniczne ilykonaniai odbioru robét
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UZBROJENIE
39 |Uszczelka gumowa DNG65 55 POMP
40 | Trojnik rownoprzelotowy 900 PE SDR17 DN300/d315 1
41 | Tréjnik rownoprzelotowy 900 PE SDR17 DN150 / d160 12
42 | Trojnik rownoprzelotowy 900 PE SDR17 DN80 / d90 5
43 | Tréjnik rownoprzelotowy 900 PE SDR17 DN50 / d63 4
DN150-
44 | Tréjnik redukeyjny 90° PE SDR17 80/d160-90 5
DN15065/d160-
45 | Tréjnik redukeyjny 90° PE SDR17 75 5
46 |Kolano 90°PE DN300/d315 1
47 |Kolano 90°PE DN250/d280 1
48 |Kolano 90°PE DN200/d225 3
49 |Kolano 90°PE DN 150/d160 30
50 |Kolano 90°PE DN 80/d90 13
51 |Kolano 90°PE DN 50/d63 17
52 |Kolano 45° z mufami do klejenia DN150/d160 4
Kolano hamburskie 90° 168,3x4,5; 2d; stal UZBROJENIE
53 | 1H18NOT DN150 23 FILTRA
UZBROJENIE
POMP
PRZEWALOW
Kolano hamburskie 90° 168,3x4,5; 2d; stal YCH,
54 | 1H18NOT dnl100 4 PLUCZACEJ
UZBROJENIE
FILTRA,
Kolano hamburskie 90° 88,9x3,6; 2d; stal PRZEWALOW
55 |1H18NOT DN80 6 YCH
Kolano hamburskie 90° 88,9x3,6; 2d; stal
56 |1H18NOT DN65 11
Kolano hamburskie 45°168,3x4,5; 2d; stal UZBROJENIE
57 |1H18NOT DN150 24 FILTRA
Kolano hamburskie 45°168,3x4,5; 2d; stal POWIETRZE
58 |1H18NOT DN80 1 DO PLUKANIA
DN300-200/
59 |Redukcja krétka d315-225 1
DN200-150/
60 | Redukcja krétka d225-160 3
DN150-100/
61 |Redukcja krétka d160-110 2
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DN150-80/
62 | Redukcja krétka d160-90 2
DN80-65/d90-
63 | Redukcja krétka 75 1
UZBROJENIE
64 |Redukcja STAL NIERDZEWNA DN150-80 12 FILTRA
UZBROJENIE
65 |Redukcja STAL NIERDZEWNA DN150-65 6 FILTRA
Opaska przylgczeniowa z PP - odejscie
gwint wewnetrzny wzmocniony, O-ring z
69 |EPDM 160-1i1/2" 6
70 | Nypel z gwintem zewnetrznym BSP 1/2" 12
71 | Kompensator DN200 1
72 | Kompensator DN150 1
73 | Uchwyt do rury d160 90
74 | Uchwyt do rury d110 4
75 | Uchwyt do rury doo 31
76 | Uchwyt do rury D75 21
77 | Uchwyt do rury d63 12
78 | Zawor przeciwuderzeniowy Dn150 1 Rurociag
ttoczny wody
79 | Zawor antyskazeniowy EA Dn150 1 do sieci
8.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST .00.: ,Wymagania

o0golne". Do wykonania technologii nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

samochdd dostawczy
samochdd samowytadowczy

samochdd skrzyniowy

zuraw samojezdny kotowy do 5t
przyczepa skrzyniowa 4.5 t
ciggnik kotowy

zuraw samochodowy 7-10,0 t
spawarka elektryczna

koparka 0.25 m3

przyczepa niskopodwoziowa

o oo oo o0ooooogog

zuraw samochodowy 4 t

8.4 TRANSPORT

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. .00.: ,Wymagania ogoine".
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Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

8.5 WYKONANIE ROBOT

8.5.1 Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00.

8.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.6.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.: ,Wymagania ogoine"

8.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robo6t i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych

materialtdbw z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
» poddac rurociagi prébie szczelnosci,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen
sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw

YV V V V

sprawdzic¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zaworOw | armatury pomiarowej.

K/

< Kontrola jako $ci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ s$Swiadectwa jakosci
producentow i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

K/

< Kontrola jako $ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

8.7 OBMIAR ROBOT

8.7.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.: ,Wymagania ogolne".
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8.7.2 Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Robot jest:

szt.: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
kpl.: dla kompletnej instalaciji,

mb: utozonych rur,

proba: proba szczelnosci instalaciji.

8.8 ODBIOR ROBOT

8.8.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST .00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét

oprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

8.8.2 Warunki szczegétowe odbioru Robét
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu rurociggdéw, armatury o

urzadzen oraz po przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowag i zapisami w Dzienniku
Budowy,

uzycie wtasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow
prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos¢ wykonania rurociggdéw i ich potaczen,

szczelnos¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

sprawdzi¢  zgodnos¢  wymagan  projektowych, przy  uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do
Dziennika Budowy oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci Materiatow

uzytych do Robot, wyniki pomiaréw i badan.

8.9 PODSTAWA PLATNO SCI

8.9.1 Ogodlne wymagania
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO.00.00.: ,Wymagania

ogolne".
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest
wartos¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu .

8.9.2 Piatno sci
Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjq i zakresem robot

wymienionym w niniejszej ST. w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy

oraz oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow.

8.10 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

* Normy zwigzane
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