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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 12.00- ROZRUCH
TECHNOLOGICZNY SUW | WYPOSAZENIE BHP | PPOZ.

1.0 Wstep

1.0.0 Przedmiot ST-15

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczace
wykonania rozruchu techniczno- technologicznego i eksploatacji prébnej wraz z
osiggnieciem zatozonego efektu jakim jest dostarczenie do sieci odbiorcow miasta
Bogatynia dostatecznej ilosci wody pitnej o jakosci odpowiadajgcej aktualnie
obowigzujagcym wymogom. Celem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie
efektywnosci przebiegu proceséw uzdatniania wody na ciggu technologicznym z
ujecia wod powierzchniowych. Zaklada sie uzyskanie jakosci wody
odpowiadaj gcej Rozporz gdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r  w
sprawie jako sci wody przeznaczonej do spo zycia przez ludzi.

2.0.0 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie.

3.0.0 Zakres roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania wyposazenia bhp i
ppoz oraz rozruchu ujecia i stacji uzdatniania wody i obejmuja;

wyposazenia bhp SUW

wyposazenia ppoz. SUW

rozruch techniczno-technologiczny, na ktory sktadajg sie:,

rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny

rozruch technologiczny zakonczony osiggnieciem

zalozonego efektu ekologicznego

|

4.0.0 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00. "Wymagania ogoéine".

5.0.0 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robét z projektem budowlanym, ST i obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem
polecenh Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:
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0 Dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urzadzen
technologicznych, elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i
technologicznego systemu ujmowania , uzdatniania i dystrybucji wody

O planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu B10Z), zgodnie z Dz.U. 156/2002,
poz. 1256

O szczegdtowych warunkéw technicznych, organizacyjnych i prawnych prowadzenia
robot

O wstepnej eksploataciji,
Powyzsze nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem odpowiedzialnym za ciggtos¢ dostawy
wody. Wykonawca powinien przedstawic dokumentacje montazowg, warunki
wykonania rob6t z podaniem niezbednych parametréw techniczno-
technologicznych, nadzoru nad wykonaniem poszczegoinych elementéw i préb
pomontazowych, nadzér nad rozruchem techniczno-technologicznym i prébng
eksploatacjg. Po zakonczeniu powyzszych prac Wykonawca opracuje instrukcje
eksploatacji i Dokumentacje Techniczno-Ruchowag urzadzen i instalacji.

Efektem koncowym jest uzyskanie jakosci wody odpowiadaj gcej Rozporz gdzeniu
Ministra _Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jako sci wody
przeznaczonej do spo Zzycia przez ludzi.

Czas trwania probnej eksploatacji okres$la sie na 2 tygodni bezawaryjnej i
bezzakiéceniowej pracy catej stacji uzdatniania wody. Prace budowlane
wykonczeniowe mozna prowadzi¢ rownolegle z technologicznymi, o ile w
powyzszych wytycznych nie zostalo wskazane inaczej.

2.0 MATERIALY

1.0.0 Materiaty do przeprowadzenia rozruchu.

Do przeprowadzenia rozruchu nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow
eksploatacyjnych:

¢+ Podchlorynu sodu na min. 1 miesigc pracy SUW
< NaOH na min. 1 miesigc pracy SUW
s Zloze pierwsze zasypanie filtrow wg. projektu

2.0.0 Materialy do wyposa zenia bhp

Srodki ochrony indywidualnej

Srodki ochrony zbiorowej

Instrukcje stanowiskowe oraz oznaki BHP
Znaki ochrony i higieny pracy zgodnie

Ooogd

1.0.0. materiaty do wyposa zenia p.po z.
O sprzet gasniczy wg projektu
O punkty sprzetu ppoz.

3.0 SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania
ogolne. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W ramach uzgadniania projektu organizacji robét, akceptacji Inzyniera
podlega¢ bedzie nastepujacy sprzet:

O samochody skrzyniowe,

O zuraw samochodowy,

0 inny sprzet pomocniczy

4.0 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00.

Analogicznie jak w p3 w ramach uzgadniania projektu organizacji rob6t, akceptacji.
Inzyniera podlegac bede nastepujace srodki transportu:

[0 samochody skrzyniowe,

0 samochody dostawcze

O zuraw samochodowy,

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania
ogllne".

Kompleksowy rozruch instalacji wykonanej zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa nalezy przeprowadzi¢ w ciggu trzech miesiecy

1.0.0 Warunki wykonania robot w zakresie zabezpiec  zenia
bhp.

1.0.0.0 Woyposa zenia bhp-przepisy ogélne

Niniejszy opis okresla warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oséb
obstugujacych stacje uzdatniania wody.

W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizowania zagrozen dla
pracownikéw - w procesach technologicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi
nalezy, szczego6lne w zakresie stosowania srodkdw chemicznych, stosowac
procesy zamkniete przygotowania i stosowania srodkéw chemicznych, stosowaé
procesy zamkniete przygotowania i dozowania chemikaliéw. Poszczegdine
obiekty i urzgdzenia SUW powinny mie¢ ustalone nazwy i parametry
uwidocznione na przymocowanych tablicach.

Instalacje stosowane w budynku powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce
latwg ocene prawidtowej pracy. Wszystkie zasuwy, zawory i przepustnice
powinny mie¢ oznaczone potozenie w ktérym otwierajg lub zamykajg przewaod.
Potozenie tych zasuw, zawordw i przepustnic powinny odpowiada¢ schematom
technologicznym wywieszonym w dyzurce.

Prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Na
terenie zaktadu nalezy utrzymywac nalezyty porzadek odpowiednio dp pory roku
utrzymywac powierzchnie drég i placéw w stanie czystosci petnej przejezdnosci.
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Tereny zielone powinny by¢ zadbane, bez pozostatosci w postaci suchej trawy lub
gatezi mogacych utatwic rozprzestrzenianie ognia.

2.0.0.0 Zagrozenia ogolne wyst epujace iich eliminacja
Do grupy zagrozen mogacych pojawié sie w trakcie eksploatacji SUW naleza;:

O Wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i ztamania spowodowane
upadkiem z wysokosci lub uzywaniem srodkow transportowych albo
niewtasciwych narzedzi pracy,

[0 Porazenia w skutek niewtasciwego wykonania lub eksploatacji urzadzen
elektrycznych,

[0 Zatrucia na skutek niewtasciwego uzytkowania urzadzen do
przechowywania, przygotowania i dozowania srodkéw chemicznych
stosowanych w procesie uzdatniania wody.

3.0.0.0 Zestawienie niezb ednych srodkoéw ochrony

indywidualnej
¢ rekawice ochronne drelichowe szt. 4
% okulary ochronne chemoodpome szt. 1
% rekawice gumowe chemoodporne szt. 1
¢+ fartuch przedni wodochronny szt. 2
¢+ fartuch przedni chemoodporny szt. 2

4.0.0.0 Srodki ochrony zbiorowej.

Niezaleznie od zaopatrzenia w srodki ochrony indywidualnej nalezy zakupic
nastepujacy sprzet stuzacy do ratowania ludzi w razie potrzeby. Sprzet ten
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniach socjalnych istniejgcego budynku
technologicznego:

O Szelki bezpieczenstwa szt. 2
0 Linki bezpieczenstwa w oplocie konopnym L=15m szt. 2
O Bosaki szt. 1

Ponadto w dyzurce nalezy zawiesi¢ apteczke metalowg z wyposazeniem typ A-500.

5.0.0.0 Wykaz niezb ednych instrukcji stanowiskowych

Instrukcje i znaki nalezy zawiesi¢ na stanowiskach pracy o symbolu:

0 0219 Zasady postepowania przy udzielaniu pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach — zawiesi¢ przy apteczkach
szt. 1
0 EO061 Instrukcja BHP w stacjach uzdatniania wody i hydroforniach
szt. 1
0 Jo70 Obstuga sprezarek powietrznych szt. 1
0 RO058 Reczne wykonywanie wykopdéw szt. 1
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0 0S217 wykonywanie prac w zbiornikach zamknietych
szt. 1

0 0001 Ogolna instrukcja BHP obowigzujaca pracownikow (wyciag z
kodeksu pracy) szt. 1

0 L302 Wykaz rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby szt. 1

6.0.0.0 Wykaz znakdw ochrony i higieny pracy.

Niezaleznie od Instrukcji nalezy zawiesi¢ odpowiednio:

- 302/1/C1 - Zalbéz okulary ochronne szt. 6
- 304/1/C | - Stosuj ochrone stuchu szt. 1
- 307/1/C1 - Stosuj ochrone rak szt. 6
- 700/58/F - Podchodzenie z otwartym ogniem Zabronione szt. 2
- 903/4/A - Zakaz palenia na terenie obiektu szt. 4
- 303/1/C1 Chron gtowe szt. 2
- 500/13/D Niebezpieczenstwo porazenia pradem szt. 2

Znaki te nalezy zawiesi¢ wg wskazan kierownika zaktadu oraz spotecznego
inspektora pracy.

2.0.0 Warunki wykonania rob6t w zakresie zabezpiec  zenia

ppo z.

Powierzchnia zabudowy 179.76 m2
Powierzchnia uzytkowa obiektu 169.87 m2
Powierzchnia catkowita obiektu 172.34 m
Kubatura obiektu 1019.22 m3
Wysokos¢ catkowita obiektu 6.60 m
Maksymalne wymiary : dlugoscé 23.41 m

szeroko$¢ 7.68 m
Obiekt zakwalifikowany do obiektow niskich N

llos¢ przebywajacych w obiekcie osob:
- 2 pracownikéw obstugi okresowo (w obiekcie nie planuje sie pomieszczeh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi)

Do budynkéw prowadzi dojazd pozarowy z drogi gminnej. Budynek galerii z 4 stron
otoczone sg drogami dojazdowymi zapewniajacymi komunikacje samochodéw strazy
pozarnej.

Klasyfikacja pozarowa: obiekt stacji uzdatniania wody zakwalifikowano do kategorii PM
Gestos¢ obcigzenia ogniowego : Q < 500 MJ/m2

Klasa odpornosci pozarowej: E

Woda do zewn etrznego gaszenia po zaru z istniej acych hydrantow zewn etrznych HP
80 na sieci hydrantowej wody p/po  zarowej
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1.0.0.0 llosé¢ przebywaj acych w obiekcie osob:
2 pracownikéw obstugi okresowej obiektu

2.0.0.0 W obiekcie nie projektuje si e pomieszcze n
zagro zonych wybuchem

3.0.0.0 Kategoria zagro zenia ludzi

w obiekcie nie projektuje sie pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi; obiekt to
samoobstugowa stacja uzdatniania wody

4.0.0.0 Projektowane strefy po zarowe

Obiekt stanowi jedn q stref @ pozarow g o pow. 172.34 m2 po zarowe

Projektowana powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wielkosci stref
pozarowych dla budynkéw PM niskich; normatywna powierzchnia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami to :

+ 20 000 mk dla strefy PM o Q< 500 MJ/m2

5.0.0.0 Klasa odporno s$ci po zarowej budynku

Projektuje si e budynek w klasie odporno $ci po zarowej E
Obiekt wykonany z elementéw NRO
Projektowane przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia, o konstrukciji nosnej niepalnej.

6.0.0.0 Ewakuacja
Minimaln g szeroko $€ wyj $cia ewakuacyjnego ustalonona 0. 90 mw  swietle;

z gtéwnej hali technologicznej stacji zaprojektowan 0 wyj $cie o szeroko $ciw swietle
1.80 m

odlegto $¢ przej$é ewakuacyjnych:

+ w strefie PM dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza
przepisowych 75m — wszystkie pomieszczenia zaliczone do tej strefy posiadajg
bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz obiektu

Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty o
wiasciwosciach tatwo zapalnych;

Drogi ewakuacyjne bedag oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02;
Do wystroju wewnetrznego uzyte zostang materiaty o wtasciwosciach:

nietoksycznych i silnie dymigcych, trudno zapalne lub niezapalne, a takze niekapigce i nie
odpadajace pod wptywem dziatania ognia.

W catym budynku przewiduje sie o$wietlenie ewakuacyjne.
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7.0.0.0 Zabezpieczenie przeciwpo zarowe wewn atrz obiektu

budynek wyposa zony zostanie w ga $nhice proszkowe o0
wadze jedna jednostka 3kg/300m2 w cz es$ci PM; miejsce umieszczenia sprz etu
zostanie oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/0

zabezpieczenie instalacji:

instalacja odgromowa,

wylacznik pozarowy pradu,

oswietlenie ewakuacyjne catego budynku,

8.0.0.0 Rozmieszczenie po zarniczych tablic informacyjnych.

Tablice (w ilosci 2 sztuk) nalezy rozmiesci¢ zgodnie z PN-92/N-1256.01 i PN-
92/N-
1256.02.

3.0.0 Warunki wykonania robét rozruchowych.

Ocenie podlega¢ bedzie efektywnos¢ uzdatniania wody catego ciggu
technologicznego i indywidualnie dla wstepnego oczyszczania wody i jej
doczyszczania.
W szczegoblnosci oceniane bedg nastepujace procesy uzdatniania wody

0 napowietrzania—,

0 korekty odczynu pH wody

O filtracji,

O dezynfekcji (NaOCI) .
Dla celow optymalizacji pracy stacji uzdatniania wykonane zostang badania jakosci
wody w procesie jej uzdatniania.
Efekt uzdatniania wody sprawdzany bedzie przy petnym obcigzeniu hydraulicznym
poszczegoblnych obiektéw wynikajacym z zatozonej wielkosci produkcji wody i dla
petnego ciggu technologicznego.
Zakres badan bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych moze
ulec
zmianie w zaleznosci od uzyskanych w trakcie rozruchu wynikow badan
podstawowych.
Rozruch powinien byé przeprowadzony we wspéipracy z wyznaczonym przez
przysztego uzytkownika personelem.
Rozruch przeprowadzony bedzie przez zaloge postugujacy sie jezykiem polskim,
lub przy pomocy ttumacza optacanego przez wykonawce.
Obowiagzkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i
wiasciwej pracy dostarczonych urzadzen i catego ciggu technologicznego.
Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.

1.0.0.0 Proby rozruchowe i technologiczne obiektow SUW
przeprowadzane przez Wykonawc €

Przed przystapieniem do préb rozruchowych i technologicznych Wykonawca
opracuje na wkasny koszt i wkasnym staraniem projekt préb rozruchowych i
technologicznych i uzgodni z Projektantem ( autorem Projektu Budowlanego ),
Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.
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W ramach prob rozruchowych i technologicznych zostang przeprowadzone
nastepujgce czynnosci:

O Wykonanie prob pomontazowych zamontowanych urzadzen i
wyposazenia, prob mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych,
funkcjonalnych wyposazenia technologicznego (instalacji i urzadzen)

O Dokonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, technologicznego
zwigzanego z realizowanymi obiektami i instalacjami,

O Proby technologiczne wyposazenia technologicznego (instalacji i
urzadzen) z zastosowaniem koniecznych do prowadzenia procesu
technologicznego uzdatniania wody chemikaliow, materiatow i Srodkow
eksploatacyjnych.

Dla przeprowadzenia petnego zakresu prob rozruchowych i technologicznych
Wykonawca podejmie nastepujace dziatania:

O Zapewni chemikalia, srodki, materiaty eksploatacyjne konieczne do
wykonania préb technologicznych, poniesie koszty zwigzane poborem
energii,

O Zapewni ekipe pracownikéw niezbednych do przeprowadzenia préb
technologicznych,

O Zapewni przeszkolenie pracownikéw obstugo SUW, w trakcie trwania prob
technologicznych,

O zapewni przeszkolenie pracownikéw remontowych uzytkownika w
zakresie konserwacji oraz remontow zainstalowanych urzadzen tacznie z
opracowaniem wykazow czesci zamiennych, instrukcji konserwaciji i planu
oraz zakresu remontow.

2.0.0.0 Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektéw,
droznosci przewodOw, prawidlowosci zamocowan | dzialania urzadzen,
uruchomienie maszyn i mechanizméw (zgodnie z instrukcjg rozruchu branzy
mechanicznej i DT-R poszczegdélnych urzadzen), dokonanie préb ruchowych i
prébnych przejazdéw na biegu luzem, itp. Préby te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie
dla elementéw i wyposazenia obiektéw oraz odcinkéw przewodow przynaleznych
do poszczegoblnych weztéw ruchowych.
Rozruch mechaniczny obiektéw i urzgdzen przeprowadza sie NA SUCHO, kolejno
poszczegodlnymi weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokfadne
sprawdzenie wszystkich obiektow , maszyn i urzadzen wchodzacych w skiad
danego wezla i powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i
zasilajgcych. Podczas rozruchu mechanicznego nalezy sprawdzic:
0 Potaczenia przewodow technologicznych,
O Dziatanie armatury,
O Prawidlowosé montazu maszyn i urzadzen w szczegolnosci ustawienia ich
na pilytach fundamentowych , zamocowaniu oraz wspoétosiowosci
ustawienia maszyny i napedu.
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O czysto$¢ obiektéw takich jak : odstojnikow poptuczyn, pompowni, komor
technologicznych, studzienek, neutralizatorow. Dodatkowo nalezy
zapozna¢ sie dokladnie z DTR poszczegblnych maszyn i urzadzen
wyposazonych w napedy , zwanego PROBA BIEGU LUZEM. Dotyczy to
pomp, przelewow i armatury z napedem elektromechanicznym. Przed
uruchomieniem nalezy sprawdzic:

» funkcjonalnosé, sterowanie blokady, sygnalizacje,
zabezpieczenia i urzgdzenia pomiarowe,
» instalacje do smarowania i chlodzenia wraz z ewentualng
regulacja, oraz
* przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na
uruchomienie maszyny lub agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, zawartymi w DT-R danej maszyny i napedu.
Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢
zamkniete protokdtem przekazujgcym czesc¢ lub catosé obiektéw i urzgadzen do
rozruchu hydraulicznego.

3.0.0.0 Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystapi¢ po zakonczeniu rozruchu
mechanicznego. Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb
rozruchowych pod obcigzeniem wodg oraz kontroli poziomow przelewow, spadkdow,
szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego obiektow i elementow bez
prowadzenia procesow technologicznych. Dotyczy to w szczegdlnosci obiektow i
urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu i przerébki mediéw.
Wykonanie préb hydraulicznych jest sprawdzajgcym testem jakosci prac
montazowych, realizowanym w ramach prac wykonawczych.

W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i prawidtowos¢

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzgdzeh. Celem rozruchu

jestm.in.:

O sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i
urzadzen, w tym przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych,

[0 sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegoélnych
obiektow i elementow oraz wielkosci spadkow koniecznych dla przeptywu
mediéw, oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg woda,

O sprawdzenie dzialania poszczegollnych elementéw oraz ich regulacja za
pomocy przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogty
by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach sanitarnych, regulacja poziomow
przelewowych, sprawdzenie parametrOw pracy zamontowanych urzadzen
regulacja elementow A.K.P.iIA, regulacja armatury sterowanej recznie i
elektrycznie,

0 stopniowe obcigzanie urzgdzeh, az do osiggniecia pelnego przeptywu
obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dzialania
uruchamianych obiektow, jak rowniez ustalenie parametréw ich pracy.

4.0.0.0 Rozruch technologiczny.

Wykonaweca przed przystapieniem do rozruchu dokona oceny jakosci wody surowej
w oparciu o rutynowe badania laboratorium obiektowego w zakresie co najmniej
analizy skroconej dla wody surowej z ujecia. Na podstawie uzyskanych wynikow
badania wody surowej, Wykonawca przystgpi do uzdatniania wody i tak dobierze
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parametry pracy urzadzen i dawki srodkow chemicznego wspomagania procesu
uzdatniania, aby uzyska¢ zamierzony efekt, przyjety w technologii uzdatniania, z
uwzglednieniem nastepujacych wskaznikow:

Wskaznik Warto $¢€ projektowana
Barwa O mgPt/dm?®
Metno$é <1 mg SiO,/dm?
Odczyn 6,5-9,5pH
Zapach akceptowalny
Zawiesina Niewidoczna
Amoniak <0,5 mg NI"/dm?®
Azotyny <0,1 mgN02/dm3
Azotany <50 mg NO3/dm3
Zelazo <0,20 mg Fe/dm®
Mangan <0,05 mg Mn/dm?®
Twardo$¢ wody 60+500 mgCaCOs/dm?

Czestotliwos¢ badan
fizykochemicznych (I x/dobe mieszanina, a | x/tydzien poszczegolne filtry),
bakteriologicznych i hydrobiologicznych (Ix / tydzien).

Koagulacja
Nalezy dobra¢ optymalne dawki koagulantu w oparciu o badania redukcji
metnosci

Korekta pH i odkwaszanie
Nalezy dobra¢ optymalne dwki NaOH

Filtracja na zto zu zwirowym i katalitycznym
Proces filtracji na ztozu zwirowym oceni¢ w oparciu o badania redukcji zelaza,
manganu

Dezynfekcja
Nalezy dobra¢ optymalne dawki dwutlenku chloru oraz podchlorynu sodu.

5.0.0.0 Dezynfekcja uktadu technologicznego

Dezynfekcji podlega¢ beda;:

desorbera

komory filtréw

zbiornik wody czystej

gtéwne rurociagi technologiczne

I I A

Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem przebudowanej Stacji
Uzdatniania do ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodu.
Po  przeprowadzonej dezynfekcji nalezy uzyska¢ pozytywne  wyniki
bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikow polega¢ bedzie na wykonaniu natrysku
/zmyciu $cian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartosci 50 mg/l, a
nastepnie zmyciu scian i posadzek samg woda. Prace zwigzane z dezynfekcjag przy
zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp z
zachowaniem wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw. Wody
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wykorzystane do dezynfekcji nalezy zdechlorowac przy wykorzystaniu tiosiarczanu
sodu i po tym zabiegu wprowadzi¢ do kanalizacji.

6.0.0.0 Prowadzenie probnej eksploatacji zmodernizo  wanej
Stacji Uzdatniania Wody przez Wykonawc e

Po zakonczeniu préb technologicznych z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym
w protokole podpisanym przez Inzyniera, Uzytkownika i Zamawiajacego,
Wykonawca
przygotuje obiekty i instalacje do prowadzenia probnej eksploatacji na podanych
ponizej
zasadach.
Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy:
0 e opracowanie i uzgodnienie z Projektantem ( autorem Projektu
Budowlanego), Inzynierem Kontraktu i Uzytkownikiem harmonogramu
prébnej eksploataciji,

0 < prowadzenie przy udziale Uzytkownika probnej eksploatacji obiektow i
instalacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody do uzyskania
zaprojektowanych parametréw eksploatacyjnych elementéw ukiladu
technologicznego uzdatniania wody i osiggniecia wynikéw badan
uzdatnionej wody zgodnych z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

O Czas trwania probnej eksploatacji ustali Wykonawca w oparciu o
przedstawione powyzej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnieniem
ciggtosci dostawy wody do sieci miejskiej, i uzgodni w formie pisemnej z
Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem, i Zamawiajgcym,

[0 e zakup i dostawa na swoj koszt wszystkich niezbednych chemikaliéw,
Srodkdéw i materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prowadzenia
prébnej eksploatacji na zasadach okreslonych w harmonogramie prébnej
eksploatacji,

O e opracowanie i przekazanie Projektantowi (autorowi Projektu
Budowlanego), Inzynierowi Kontraktu, Uzytkownikowi i Zamawiajagcemu
sprawozdania z przeprowadzonej probnej eksploataciji,

O e opracowanie i przekazanie Uzytkownikowi SUW dokumentaciji
powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji,

O e przekazanie Uzytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych
urzadzen i wyposazenia zamontowanych na zmodernizowanej SUW,

[0 e opracowanie i przekazanie Uzytkownikowi zestawienia obejmujacego
bilans materiatéw chemikaliéw, srodkéw i materialdw eksploatacyjnych
koniecznych do prowadzenia eksploatacji,

0 Zapewnienie przez Wykonawce wykwalifikowanej ekipy pracownikéw do
prowadzenia i nadzorowania prébnej eksploatacji,

O Przeszkolenie przez Wykonawce pracownikéw obstugi SUW,

O Przekazanie Uzytkownikowi niezbednych informaciji na temat dostarczania
czesci zamiennych, eksploatacyjnych do zamontowanych urzadzen,
wyposazenia technologicznego, instalacji przez producentéw, dostawcow ,
pomoc w zawarciu stosownych umow na dostawe ww. elementow,
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0 Uzyskanie przez Wykonawce niezbednych decyzji i pozwolen
administracyjnych na eksploatacje zmodernizowanej SUW na jego koszt i
jego staraniem.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inzyniera. Kontroli jakosci podlega:

a) wyposazenie w $rodki ochrony bhp.,

b) wyposazenie w srodki ochrony ppoz.,

c) prawidtowosci wykonania rozruchu:

mechanicznego,

hydraulicznego, -

technologicznego,

d) wykonanie kolorystyki rurociggébw oraz wyposazenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektow i proceséw technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcze

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania
0g0Ine". Jednostkami obmiaru sa;

0 [kpl] wykonania rozruchu techniczno - technologicznego, wykonania
eksploatacji probnej, wyposazenia w sprzet bhp i ppoz. na podstawie
Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, badan laboratoryjnych i
protokétéw i wizji w terenie.

8.0 ODBIOR ROBOT

1.0.0 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne". Odbioru robét
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét
Budowlano -Montazowych.

2.0.0 Sprawdzenie jako $ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
O Prawidlowosci wyposazenia w sprzet p.poz. i bhp pod wzgledem ilosci,
jakosci i lokalizaciji,
O Prawidlowosci dziatania urzadzen, hydrauliki oraz parametrow
okreslajacych wydajnos¢ systemu i jakosci wody po rozruchu,
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9.0 Podstawa ptatno $ci

1.0.0 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac jako cene ryczattowg w oparciu zakres koniecznych do
wykonania robat wymieniony w pkt-cie 3.0.0 niniejszej ST.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wszystkich wymogdéw BHP i p.poz. zostang
uwzglednione w cenie obiektow , ktérych dotycza.

9.2. Cena jednostkowa wyko nania robét obejmuije:

0

O

Wszystkie prace przygotowawcze przed przystgpieniem do rozruchu
mechanicznego (za wyjatkiem opracowania dokumentacji rozruchowej -
projektu rozruchu, ktérej koszty nalezy przedstawi¢ w przedmiarze robot w
pozycji ,Dokumentacja inzynierska - dokumentacja rozruchowa"), w tym
wykonanie projektu  kolorystyki i malowanie rurociggbw oraz
rozmieszczenie tablic informacyjne i ostrzegawcze dotyczace procesow
technologicznych

szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, P.POZ i zapoznanie
uzytkownika z procesem technologicznym,

zakup i dostarczenie wszystkich materialdbw do wyposazenia ppoz. i bhp.
(wraz z instrukcjami stanowiskowymi bezpiecznej obstugi poszczegdinych
obiektow i urzadzen ujecia i stacji uzdatniania, instrukcjami
przeciwpozarowymi, instrukcjami udzielania pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach)

zakup i dostarczenie wszystkich materialdw eksploatacyjnych i
akcesoribw niezbednych do przeprowadzenia rozruchu i prébnej
eksploatacji, ha caly czas ich trwania,

uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych
prawidtowos¢ wykonanych rob6t, w tym wykonanie niezbednych
pomiarow i badan laboratoryjnych (lub koszt zlecenia badan), koszt badan
wskazanych do wykonania przez niezalezne laboratorium

wykonanie badah wody surowej

przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych

wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym roéwniez instrukcji obstugi
i eksploatacji uje¢ wody i SUW)

opracowanie (na etapie przed przystgpieniem do eksploatacji) operatu
wodnoprawnego na eksploatacje uje¢ wody i SUW (wlacznie z
opracowaniem instrukcji eksploatacyjnych, jesli bedg wymagane do
rozprawy wodnoprawnej) oraz uczestniczenie w procesie uzyskiwania
przez przysziego uzytkownika pozwolenia wodnoprawnego na
eksploatacje uje¢ wody i SUW .

prace porzadkowe,

Ceny odpowiadajgce Jednostkom obmiaru - wymienionym w punkcie 7 powinny,
oprécz nakladéw wymienionych powyzej, obejmowaé nastepujace zakresy robot
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IDT ISO 3864:1984

PN-92/N-1256.01 Znaki bezpieczeistwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-1256 02 7Znaki heznieczenstwa Fwakiiacia

PN-93/N-01256.03 Zmiany PN-N- |Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Nn192ca 2/A1 1007

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
PN-N-18001.-1999 gvsntgr‘rﬂ]l\?r;;;;‘gznania bezpieczenstwem i higiena
PN-80/2-08051 Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony
PN-80/2-08052 ggr:;;)n:r[;r:;:;? @gt;:znr;ileczne i szkodliwe czynniki
PN-88/2-08054 Bozpieczenstwo pracy. Dermatologiczne &rodki
PN-83/-08300 Ochrona pracy. Procesy produkeyjne. Ogeine

wnrmanania hazniarzahehaa

PN-IEC 60364-4-482:1999 IDT IEC |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

364-4-482:1982 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér
srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
PN-ISO 8421-2:1997 IDT ISO Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.
QA21.2-1097 Riidnwilana éradlri nehranv nrzacinwinnzaronwwai
PN-ISO 8421-6:1997 IDT ISO Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.
QA21_.RA-1097 Ewinalrniacia i érandlei _
PN-ISO 8421-7:2000 IDT ISO Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Srodki
QN21.7-1097 wniernnniania i thimioania wnihiichi
PN-91/B-02840 Poprawki | Bl 5/92 |Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Nazwy i
nAz 24 nleraélania
PN-75/M-51000 Sorzet pozarniczv. Podziat i nazwy

PN-EN3-L-1998 IDT EN 3-1:1996 |Gasnice przenosne. Rodzaje, czas dziatania, pozary

tactowio arnninv A T R

PN-EN3-2.-1999 IDT EN 3-2:1996 |Gasnice przenosne. Szczelnos¢, badanie
przewodnosci elektrycznej, badanie

7
= z2azalnalal sanmancannia cnoaaacnAlna

PN-EN3-3:1998 IDT EN 3-3:1994 |Gasnice przenosne. Konstrukcja, wytrzyma-to$¢ na

nnnnnnnnn hadanin manhaninosna

PN-EN3-4:1999 IDT EN 3-4:1996 |Gasnice przenosne. Wielkosci napetnienia i

minimalna wanimanania dotuerzaca clanitarznnéei

PN-EN3-5+AC.-1999 IDTEN3- Gasnice przenosne. Wymagania i badania

C:1000. AC-1007 Aadatlionnin

PN-EN3-6:1997 IDT FN 3-6:1995 | 'MAAAnaAng

NANNNN

PN-70/N-01270.07 Wvtvczne rurociaa Opaski identvfikacvine
PN-70/N-01270 08 Wwvtvezne rurociaa  Tabliczki
PN-70/N-01270.09 Wvtvczne rurociaa Znaki ostrzeaawcze
PN-70/N-01270 12 Wvtvezne rurociaa — Nanisv
PN-70/N-01270.14 Wvtvczne znakowania rurociaadw. Podstawowe
0.2. Inne

[0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
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0 Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

O Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie
ochrony pracownikbw przez specyficznymi niebezpieczenstwami (otow,
azbest, hatas itp.);

O Dyrektywa 90/270/EWG dotyczaca minimalnych wymagan w dziedzinie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy z urzgdzeniami wyposazonymi
w monitory ekranowe;

O Dyrektywa 90/394/EWG dotyczaca ochrony pracownikéw przed ryzykiem
zwigzanym z dziataniem czynnikow rakotworczych;

O Dyrektywa 3 82/91/EWG dotyczaca ochrony pracownikow przed

niebezpieczenstwem pracy przy azbescie;

0 Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrozeniami czynnikami
chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi;

O Dyrektywa 90/679/EWG o0 ochronie pracownikow przed czynnikami
biologicznymi.
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