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Nazwa Inwestyciji:
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Swidnica”
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GMINA Swidnica, ul. Glowackiego 4

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot

ST-05.00 Instalacje technologiczne

Kod CPV-
Nazwy i kody : dzia45000000-7  Roboty budowlane
grupy robot —
45100000 -8 Przygotowanie terenu pod budew
45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich e&i oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej i wodnej
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452521205 Roboty budowlane w zakresie zaktadow
uzdatniania wody
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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05.00 Instalacje technologiczne w
budynku technologicznym

51 WSTEP

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjweymagania dotyce wykonania i odbioru
robét technologicznych w budynku technologicznym.

5.1.2 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowia (CPV)
Kategoria 45232430-5 Roboty w zakresie uzdataiamdy

45232150-8 Roboty w zakresie rurggdw do przesytu wody
45232151-5 Wzty do przepompowywania wody

5.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokunmezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 5.1.4

5.1.4 Zakres Robot objtych Specyfikacph Techniczm
W zakres rob6t objych niniejsa specyfikacy techniczia wchodzi:

a) Wykonanie instalacji technologicznej (ruragi ze stali nierdzewnej OH18N9 o
pofaczeniach kotnierzowych oraz PE) wraz z maéata armatury.

b) Dostawa i montaurzadzen.

Dostawa i montaobejmuje:

1. Wykonanie instalacji technologicznej wraz z maeta armatury w budynku
technologicznym.

Instalacg technologicza wewmtrz budynku SUW zaprojektowano z rur i ksztaltek stali
nierdzewnej 4czonych przez spawanie — orurowanie zestawow pomgoveraz PE dczonych przez
zgrzewanie oraz kotnierzowo. Armagustanowid przepustnice z sitownikami pneumatycznymi oraz z
dzwigniami recznymi, zawory zwrotne, zawory elektromagnetyczree aawory kulowe.

Ze wzgkdu na materiat ruroggow - stal nierdzewna, PE przewiduje sznakowanie ruroagow
poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzatekodpowiednim kolorze wskazgych kierunek
przeptywu i rodzaj medium oraz jego nazmp:

= \Woda surowa: kolor ciemno zielony,
= Woda uzdatniona kolor niebieski

=  Popluczyny kolor baizowy

=  Powietrze kolor lakitny

Podchloryn sodu kolardity

Rurochgi technologiczne:

Dostawe i mont& urzadzen:
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ZESTAWIENIE URZADZEN

NAZWA URZ ADZENIA

MIEJSCE
MONTAZU

CHARAKTERYSTYKA

ILO SC

Filtr cisSnieniowy
automatyczny 1400

hala
technologiczna

Produceng zbiornika : PROWODROL-
SULECHOW S.A., ul.Zwirki i Wigury 2, 66-100
Sulechéw, tel. 068 385 24 21, fax. 068 385 77 05

Srednica - 1400 mm
nogi pod dennicg
powierzchnia filtracyjna 1,54 m?

krééce doprowadzajgce i odprowadzajgce DN100
mm

kréciec zaworu odpowietrzajacego 1i1/4"
cisnienie robocze max. 0,6 MPa
Wypetienie :

warstwa podtrzymujgca:

8-16 mm zwir wys. zasypki h=0,1m
4-8 mm zwir wys. zasypki h=0,1m
2-4 mm zwir wys. zasypki h=0,1m
warstwa filtracyjna

0,8-3,0 mm DEFEMAN 0,60 m
0,8-1 mm piasek filtracyjny 0,50 m

3 kpl.

Mieszacz wodno-
powietrzny 1400

hala
technologiczna

Producent zbiornika : PROWODROL-
SULECHOW S.A., ul.Zwirki i Wigury 2, 66-100
Sulechoéw, tel. 068 385 24 21, fax. 068 385 77 05

Parametry techniczne
kr6éce doprowadzajgce i odprowadzajgce DN100
mm

kréciec zaworu odpowietrzajacego 1"
Pojemnd¢: 3000 m3

Wysokas¢ catkowita H=2920 m
cisnienie robocze 6 bar

Zestaw pomp sieciowych

CR20-7 GRUNDFOS

Hala filtrow

wydajnosc: Q=69,5m%h

wysokos¢ podnoszenia: H=75.3 m sw
moc: N=7,5 kW
ilos¢ pomp w zestawie:3P+1R

1kpl

Zestaw dozujacy
podchlorynu sodowego
skfadajacy sie z pompy z
silnikiem krokowym

oraz zbiornika
czeraplnego o pojemnosci
60 dm®

Z mieszadtem recznym

chlorownia

Producent: GRUNDFOS Sp. z 0.0., ul.Marsz. J.
Pitsudskiego 49-57, Wroctaw, tel.(fax) 071
7192430 (7192431

wydajnosc : 2,5 dm®h

cisnienie tloczenia p=11 bar
napiecie zasilajgce 230 V, 50 Hz, jednofazowe

pobér mocy 20W/09 A
przytacza 6x9
masa 2,3 kg
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Przeptywomierz
elektromagnetyczny

hala
technologiczna

zainstalowany
na rurociggu
wody
podawanej na
filtry

Producent: Endress+Hauser Polska Spoétka z
0.0., ul. Marsz. J. Pilsudskiego, 50-032
Wroctaw, tel./fax 071 7803700

DN65

Przeptywomierze
elektromagnetyczne

50W2H-HDOA1AAOAEAA

hala
technologiczna

(zainstalowany
na rurociggu
wody czystej z
pompowni
sieciowe))
(zainstalowany
na rurociggu
wody czystej
do ptukania)

Producent: Endress+Hauser Polska Spoétka z
0.0., ul. Marsz. J. Pilsudskiego, 50-032
Wroctaw, tel./fax 071 7803700

DN100

DN100

Zestaw do pomiaru chloru
+pH, realizowany na
bypassie

hala
technologiczna

Producent: Endress+Hauser Polska Spétka z
0.0., ul. Marsz. J. Pilsudskiego, 50-032
Wroctaw, tel./fax 071 7803700

Czujnik stezenia wolnego chloru 0,01....5mg/Cl,/I
Elektroda pH zakres 2-12p, punkt zerowy E,=7,0

na rurociggu
wody czystej | kabel pomiarowy pH/redox , IP68, dt. 3,0m
do sieci - Przetwornik oprogramowanie
grawitacja | cL2/ClO,+pH/REDOX, zasilania 230 VAC,
wyjscie 2x20mA, CIO,/CIO,+temp. /
P(ID)/pH/redox/Cl,/CIO,
Panel do pomiaru chloru -fabrycznie montowany
i okablowany panel do instalacji nasciennej. W
sktad wczodza filtr, taczéwki oraz armatura.
Dmuchawa rotacyjng w
obudowie dzwiekochtonnej Hala AERZEN

0D100.3

technologiczna

Q = 1,890m*/min,
Dp =0,07 MPa,
N = 5,50 kW,
n watu dmuchawy = 2600 0br/m|n

Sprezarka bezolejowa
montowana na zbiorniku
90l

Hala filtrow -do
instalacji
pneumatycznej
oraz do
napowietrzania
wody surowej

Producent: Atlas Copco Polska Sp. z 0.0. ul.
Krakowska 61A, Sekocin Nowy, 05-090 Raszyn tel. O-
22 572-68-00, lub BOGE

Qn= 2,53 dm%s
p=0,5 MPa
N= 0,55 kW
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10 Pompa. do wod Odstoinik Producent: GRUNDFOS Sp. z 0.0., ul.Marsz. J. 1
P Y. ) Pitsudskiego 49-57, Wroctaw, tel.(fax) 071
zanieczyszczonej poptuczyn 7102430 (7192431
wydajnos¢: Q= 3,73- 10,3 I/s
wysokos¢ podnoszenia: H= 4,0-6,5 m sw
moc: N=1,5 kW
11 Kanalizacia Producent: GRUNDFOS Sp. z 0.0., ul.Marsz. J. 1
Przepompownia $ciekéw sanitarnaJ Pitsudskiego 49-57, Wroctaw, tel.(fax) 071

7192430 (7192431

wydajnos¢: Q=5,33-15,0 I/s

wysokos$é podnoszenia: H= 5,0-7,2 m sw
moc: N=1,5 kW

5.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegzgodne z DokumentacjProjektova
oraz ST-00.

5.1.6 Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania Rob6t oraz za ich zgodti@a Dokumentagj
Projektova, Specyfikacy Techniczi i Poleceniami Iayniera.

Ogodlne wymagania podano w ST-00.

5.2 MATERIALY

Wymagania:
Materialy wyte do budowy powinny spehda warunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powindpawiada warunkom technicznym wytwoérni lub
innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji eclogiczne] naley stosowa zgodnie z
Dokumentagj Projektova, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

rury PE SDR11 PN10 &. 50 mm,
rury PE SDR11 PN10 &. 63 mm,
rury PE SDR11 PN10 g. 110 mm,
Przewody cinieniowe PP (wz dozupcy) 12x10
Rury stal nierdzewna OH18N DN50
Rury stal nierdzewna OH18N DN80
Rury stal nierdzewna OH18N DN100
Rury stal nierdzewna OH18N DN150
kotnierze aluminiowe + wywijka Dn 50 mm
kotnierze aluminiowe + wywijka Dn 80 mm
kotnierze aluminiowe + wywijka Dn 100 mm
kotnierze aluminiowe + wywijka Dn 150 mm
Armatura, ksztattki PN10.
Ksztaltki PE 4czone za zgrzewanie, zawory kulowe, gniazdo kUlEP
Zawory przepustnicowe bezkotnierzowe, Korpuseliwo, Dysk — stal nierdzewna, trzpie- stal
nierdzewna, uszczelka EPDM.
Zawory zwrotne bezkotnierzowe, Korpuszeliwo lub stal nierdzewna, Dysk — stal nierdzewna,
trzpien — stal nierdzewna, uszczelka EPDM.

YVVVYVYYVYVVY

V. VYVVVVVVYY
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Przepustnice bezkotnierzowe sterowane pneumatycznie

Zawoér redukceyjny éinienia —medium powietrze

Zawoér bezpieczestwa medium powietrze

Zawor bezpieczestwa medium woda

Wszystkie elementy musg mie¢ pozytywna ocere higieniczng dopuszczajca do montazu w
instalacjach przesyfania wody do picia.

YVVVYVYY

5.3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyseze stosowania spgi podano w ST .00.: ,Wymagania ogoélne". Do
wykonania technologii natg uzy¢ nastpujacego spretu:
samochdd dostawczy
samochod samowytadowczy
samochdd skrzyniowy
wciagarka mechaniczna z rngem elektrycznym
zuraw samojezdny kotowy do 5 t
przyczepa skrzyniowa 4.5 t
ciagnik kotowy
zuraw samochodowy 7-10,0 t
spawarka elektryczna
koparka 0.25 m3

przyczepa niskopodwoziowa

O Ooo0oo0oooogooooogo b

zuraw samochodowy 4 t

5.4 TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. .0@0ymagania ogolne".
Samochdd samowytadowczy i indeodki transportu — odpowiadgje pod wzgidem typow i ildgci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdeptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Wymagania ogélne
Wymagania dotycce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

5.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.6.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST -00.: ,Wymagania ogolne"
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5.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakmiowej kgdzie zgodné& wykonywanych robot i iytych materiatéw z

Dokumentacj Projektow , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Insioe& Nadzoru.
W ramach kontroli jakeci nalezy:
» podda& rurochgi prébie szczelriei ,
sprawdz¢ usytuowanie armatury i ugdzen
sprawdz¢ zgodnd¢ z Dokumentagj Projektov,

sprawdzé podparcia, podwieszenia armatury, ruggéw

Y V V V

sprawdzé szczelné¢ zamykania zasuw, zaworow i armatury pomiarowe.

Kontrola jako sci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musmpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz musposiadé swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptag
Inzyniera.

Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakaci wykonania robot polega na zgodonbwykonania robét z DokumentacpProjektova,
Specyfikacy Techniczi i poleceniami layniera.

5.7 OBMIAR ROBOT

5.7.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.: ,\Wyan&gogolne".

5.7.2 Jednostki obmiaru
Jednostk obmiaru Robot jest:

- szt dla zainstalowanego wypao&aia, armatury,
- kpl.: dla kompletnej instalacji,

- mb: utozonych rur,

- proba: proba szczelrigi instalaciji.

5.8 ODBIOR ROBOT

5.8.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdzialeOBT .

W przypadku stwierdzenia odchylénspektor Nadzoru ustala zakres robo6t oprawkowiRdboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i wmtere uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.
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5.8.2 Warunki szczegotowe odbioru Robot
Odbidr techniczny nagpuje po zakaczeniu montau rurochkgdw, armatury o ueglzen oraz po

przeprowadzeniu bada

Nalezy sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagProjektow i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wiaciwych materiatdw oraz dokumenty dotyce jakdci tych materiatow ,

- prawidtowa¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowas¢ wykonania rurocgow i ich pohczen,

- szczelné¢ calego przewodu.
W trakcie odbioru naley :

- sprawdzé zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych zmian, ze

stanem faktycznym wynikagym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokuabdev

dotyczcych jakdci Materiatow uytych do Robdét, wyniki pomiaréw i batia

5.9 PODSTAWA PLATNO SCI

5.9.1 Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST WO.00.00.: ,Wymagania ogolne".

Podstaw ptatnéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowadptave ptatncci jest wartéé¢ ( kwota )
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu .

5.9.2 Ptatnosci
Platng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem rob6t wymienionym w niniejszej

ST. w oparciu o odbior faktycznie zaméwionej i wpkmej pracy oraz ocerakasci robét i ocen jakosci

uzytych materiatow.

5.10 PRZEPISY ZWI AZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych”

* Normy zwihzane
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~ SREDNICA ILOSC PRODUCENT,
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE NOM./ZEWN. (SZT] MATERIAL DYSTRYBUTOR
Woda surowa
Tuleja kotnierzowa PE 100,
1 SDR 11 dz110 4 PE SIMONA
2 | Kotnierz luzny stalowy dz110/dn100 4 stal SIMONA
3 | Uszczelka gumowa do dz110/dn100 | 4 SIMONA
potaczeh kotierzowych
4 | Kolano 90° PE 100, SDR 11 | DN100/d110 3 PE SIMONA
5 |Kolano 45° PE 100, SDR 11 | DN100/d110 2 PE SIMONA
. . . TYCO Waterworks
6 ggwoé,prZePUStnlcowy Figura DN100 1 ul.Plebiscytowa 3
Z dzwignig reczng 41-600 Swietochtowice
Opaska przytaczeniowa z PP
7 |- odejscie gwint wewnetrzny 110-1/2" 2 PP IBG / FUNAM
wzmochiony, O-ring z EPDM
g | Nypelz gwintami 1/2" 1 | Pvcu IBG / FUNAM
zewnetrznymi BSP
G1/2"- TOOLFAS
9 | Kurek manometryczny M20x1 5 1 ul. Wrzesinska 18,
XL, 61-021 Poznan
~ Kujawska Fabryka Manometrow
10 |Manometr typ M100/R/0 1 ul.tegska 29/35, 87-800
0,6/2,5/NP.-1, 0-6 bar Wioctawek
TOOLFAS
11 | Kurek 1 ul. Wrzesinska 18,
61-021 Poznan
Woda napowietrzona
Tuleja kotnierzowa PE 100,
12 SDR 11 dz110 5 PE SIMONA
13 |Kotnierz luzny stalowy dz110/dn100 5 stal SIMONA
14 | Yszczelka gumowa do dz110/dn100 | 5 SIMONA
potaczeh kotierzowych
15 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 | DN100/d110 8 PE SIMONA
< : : TYCO Waterworks
16 ggwodr'pr_zepustnlcowy Figura DN100 1 ul.Plebiscytowa 3
Z dzwignig reczng 41-600 Swietochtowice
Trojnik redukcyjny 90° PE
17 SDRI11 dz110 2 PE SIMONA
18 | Redukcja krotka dz110/dz75 4 PE SIMONA
19 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 dz75 10 PE SIMONA
TOOLFAS
20 | Kurek 3 ul. Wrzesinska 18,
61-021 Poznan
Zawor przepustnicowy Figura TYCO Waterworks
21 38 z sitownikiem . DN65 3 ul.Plebiscytowa 3
pneumatycznym Figura 778 41-600 Swietochtowice
(24VAC)
< : : TYCO Waterworks
22 ggwodr'pr_zepustnlcowy Figura DN65 3 ul.Plebiscytowa 3
Z dzwignig reczng 41-600 Swietochtowice
23 | Tuleja kotnierzowa gtadka Dz75 20 SIMONA
24 | Kotnierz ruchomy DN65 / d75 20 SIMONA

10
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Uszczelka ptaska z gumy
25 EPDM-Dutral dz75 20 SIMONA
Nypel z gwintami "
26 zewnetrznymi BSP 172 3 IBG / FUNAM
TOOLTAS
27 | Kurek manometryczny G1/2 3 |.Dziad Aska 10
M20x1,5 ul.Dziadoszans a,.
61-248 Poznan
Kujawska Fabryka
o8 Manometr typ M100/R/0- 3 Manometréw
0,6/2,5/NP.-1, 0-6 bar ul.Legska 29/35,
87-800 Wioctawek
Opaska przytaczeniowa z PP
29 |- odejscie gwint wewnetrzny 63-1/2" 3 PP
wzmocniony, O-ring z EPDM IBG / FUNAM
Woda Uzdatniona
Tuleja kotnierzowa PE 100,
30 SDR 11 dz110 4 PE SIMONA
31 |Kotnierz luzny stalowy dz110/dn100 4 stal SIMONA
Uszczelka gumowa do
32 . . dz110/dn100 4 SIMONA
potaczeh kotierzowych
33 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 | DN100/d110 1 PE SIMONA
Trojnik redukcyjny 90° PE
34 SDRI11 dz110 1 PE SIMONA
35 | Redukcja krétka dz110/dz75 5 PE SIMONA
36 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 dz75 8 PE SIMONA
TOOLFAS
37 | Kurek 3 ul. Wrzesinska 18,
61-021 Poznan
ggv;/c;mg;iﬁﬁ(?;;? icowy Figura TYCO Waterworks
38 . DN65 3 ul.Plebiscytowa 3 41-600
pneumatycznym Figura 778 Swistochiowice
(24VAC)
39 | Zawor zwrotny DN100 1 Danfoss
40 | Tuleja kotlnierzowa gtadka Dz75 10 SIMONA
41 | Kotnierz ruchomy DN65 / d75 10 SIMONA
Uszczelka ptaska z gumy
42 EPDM-Dutral dz75 10 SIMONA
Nypel z gwintami "
43 zewnetrznymi BSP 12 3 IBG / FUNAM
G1/2" TOOLTAS
44 | Kurek manometryczny M20x1.5 3 ul.Dziadoszanska 10
' 61-248 Poznan
Kujawska Fabryka
45 Manometr typ M100/R/0- 3 Manometréw
0,6/2,5/NP.-1, 0-6 bar ul.kLegska 29/35, 87-800
Wioctawek
46 | Trojnik PE100 SDR11 Dz110 1 PE SIMONA
Opaska przytaczeniowa z PP
47 |- odejscie gwint wewnetrzny 63-1/2" 3 PP
wzmochiony, O-ring z EPDM IBG / FUNAM
Poptuczyny
Tuleja kotnierzowa PE 100,
48 SDR 11 dz110 15 PE SIMONA
49 | Kotnierz luzny stalowy dz110/dn100 15 stal SIMONA
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50 |Yszczelka gumowa do dz110/dn100 | 15 SIMONA
potaczeh kotierzowych
51 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 | DN100/d110 | 17 PE SIMONA
TOOLFAS
52 | Kurek 3 ul. Wrzesinska 18,
61-021 Poznan
53 | Trojnik PE100 SDR11 Dz110 dz110 6 SIMONA
Zawor odpowietrzajacy typ 1o
54 1.12 1172 4 Mankenberg
55 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 dz63 6 PE SIMONA
56 |Zawor odcinajacy dn50 3
Zawe tni Fi
Zawdr przspustricony Figura TYCo Watervorks
57 ¢ Fi 778 DN100 6 ul.Plebiscytowa 3 41-
pneéumatycznym Figura 600 Swietochtowice
(24VAC)
Powietrze - dmuchawa
58 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 d63 10 PE SIMONA
TYCO Waterworks
59 | Zawor zwrotny Figura 635E DN50 4 ul.Plebiscytowa 3 41-
600 Swietochtowice
Tréjnik rownoprzelotowy
60 PE100 SDR11 dz63 2 PE SIMONA
Zawor przepustnicowy Figura
38 z sitownikiem TYCO waterworks
61 ¢ Ei 278 DN50 4 ul.Plebiscytowa 3 41-
E’;j\‘/*/’lgycz”ym 'gura 600 Swigtochtowice
62 | Tuleja kotnierzowa gtadka dz63 18 PE SIMONA
63 | Kotnierz ruchomy DN50 18 SIMONA
64 | Uszczelka ptaska dz63 18 SIMONA
Woda ptucz gca
Tuleja kotnierzowa PE 100,
65 SDR 17 dz225 1 PE SIMONA
66 | Kotnierz luzny stalowy DN200 2 SIMONA
stal
67 nierdze
WYWIJKA DN200 1 wna Asko-Tech Sp. z o.0.
68 Uszczell’<a gumowa do 47225 1 PE
potaczeh kotierzowych
. . . TYCO Waterworks
69 ggwo(;’prlzepustnlcowy Figura DN200 1 ul.Plebiscytowa 3 41-600
Z dzwignig reczng Swietochlowice
70 | Kotnierz luzny stalowy DN100 2 SIMONA
stal
71 nierdze
WYWIJKA DN100 1 wna Asko-Tech Sp. z o.0.
stal
72 | Redukcja DN200/DN100 1 nierdze
wna Asko-Tech Sp. z o.0.
Tuleja kotnierzowa PE 100,
73 SDR 17 dz110 14 PE SIMONA
74 | Kotnierz luzny stalowy DN100 14 SIMONA
75 | Kotnierz luzny stalowy DN80 1 SIMONA
76 | WYWIIKA DN80 1 Asko-Tech Sp. z o.0.
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stal
77 | Redukcja DN80/DN100 1 nierdze
wna Asko-Tech Sp. z o.0.
78 | Zawor zwrotny DN100 1 DANFOSS
. : : TYCO Waterworks
ggv;o(; pr_zepustnlcowy Figura dn100 1 ul.Plebiscytowa 3 41-
Zwignia reczng 600 Swietochtowice
Zawdr preepustnicowy Figura TvCo watervorks
79 ¢ Fi 778 DN100 4 ul.Plebiscytowa 3 41-600
pneumatycznym Figura Swietochiowice
(24VAQC)
stal
80 nierdze Asko-Tech Sp. z o.0.
KOLANO DN100 1 wna
stal
81 nierdze Asko-Tech Sp. z o.0.
Kotnierz luzny DN100 2 wna
Kujawska Fabryka
0 Manometrow
82 |Kolano 90" PE 100, SDR 11 13 1 PE ul tegska 29/35, 87-800
Wioctawek
Opaska przytaczeniowa z PP
83 |- odejscie gwint wewnetrzny 110-1/2" 1 PP IBG / FUNAM
wzmochiony, O-ring z EPDM
Nypel z gwintami " )
84 zewnetrznymi BSP 12 L PVC-U IBG / FUNAM
TOOLTAS
85 | Kurek manometryczn G1/2 1 i q
yczny M20x1.5 uI.DZ|adoszanska} 10
61-248 Poznan
Kujawska Fabryka
86 Manometr typ M100/R/0- 1 Manometrow
0,6/2,5/NP.-1, 0-6 bar ul.Legska 29/35, 87-800
Wioctawek
Zestawienie dtlugo $ci ruroci ggow
L=12
@ 75PE SDR11 m
L=10
@63 PE SDR11 m
@110 PE SDR11 56,0m
L=15
@225 PE SDR11 m
L=43,0
Przew6d PP PN1Q 12mm m
Orurowanie filtra
87 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 d110 6 PE SIMONA
88 |Kolano 45° PE 100, SDR 12 d110 6 SIMONA
Tréjnikredukcyjny PE100
89 SDR11 110/75 3 PE SIMONA
Tréjnik rownoprzelotowy
90 PE100 SDR11 dz110 9 PE SIMONA
91 | Tuleja kotlnierzowa gtadka dz110 6 PE SIMONA
92 | Kotnierz ruchomy DN100 6 SIMONA
93 | Uszczelka ptaska dz110 6 SIMONA
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Woda do sieci wodoci ggowej

Tuleja kotnierzowa PE 100,
94 SDR 17 dz225 6 PE SIMONA
95 | Kotnierz luzny stalowy DN200 7 SIMONA
stal
96 | WYWIJKA DN200 1 nierdze | Asko-Tech Sp. z 0.0.
wna
Uszczelka gumowa do
97 . . dz225 6 PE sIMONA
potaczeh kotierzowych
Zawor przepustnicowy Figura TYCO Waterworks
98 | 50 oot recars o | DN200 1 ul.Plebiscytowa 3
gnia reczng 41-600 Swietochtowice
Trojnik rownoprzelotowy
99 PE100 SDR11 dz225 1 PE SIMONA
100 g‘ggi'{o*”'erzo""a PE100. | 4z160/DN150 |10 |PE SIMONA
101 |Kotnierz luzny stalowy dz160/dn150 SIMONA
102 | Yszczelka gumowa do dz150/dn150 SIMONA
potaczeh kotierzowych
103 | Kolano 90° PE 100, SDR 11 |dz225 1 PE SIMONA
104 | Kolano 90° PE 100, SDR 11 |dz160 3 PE SIMONA
Zawor przepustnicowy Figura TYco Waterworks
105 38 7 d2wiania reczn DN200 2 ul.Plebiscytowa 3
gnia reczng 41-600 Swietochtowice
Tuleja kotnierzowa PE 100,
106 SDR 11 dz110/DN100 |2 PE SIMONA
107 | Kotnierz luzny stalowy dz110/dn100 |2 PE SIMONA
Uszczelka gumowa do
108 potaczeh kotierzowych dz110/dn100 |2 PE SIMONA
109 | Kompensator Teguflex W DN150 1
Zbiornik wody czystej
110 |Kolano PVC klejone 90° D225 3 PVC IBG
111 | Tuleja kotlnierzowa gtadka Dz225 1 PVC IBG / FUNAM
Tuleja kotnierzowa PE 100,
112 SDR 11 D725 3 PE SIMONA
113 | Kolano 90° PE 100, SDR 11 dz225 2 PE SIMONA
114 | Redukcja krétka del160/110 1 PVC IBG / FUNAM
115 | Redukcja krétka de225/101 1 PVC IBG / FUNAM
116 |Kolano PVC klejone 90° d160 3 PVC IBG
117 | Tuleja kolnierzowa gtadka Dz160 3 PVC IBG / FUNAM
Tuleja kotnierzowa PE 100,
118 SDR 11 D7160 3 PE SIMONA
119 | Kolano 90° PE 100, SDR 11 dz160 2 PE SIMONA
120 |Kolano PVC klejone 90° d160 3 PVC IBG
121 | Tuleja kotnierzowa gtadka Dz110 2 PVC IBG / FUNAM
Tuleja kotnierzowa PE 100,
122 SDR 11 D7110 4 PE SIMONA
123 | Kolano 90° PE 100, SDR 11 dz110 4 PE SIMONA
124 | Kolano PVC klejone 90° d110 3 PVC IBG
¢ 110 PVC/PN10 L=50 m
¢ 160 PVC/PN10 L=13,0 m
@225 PVC/PN10 L=20 m
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Odstojnik poptuczyn
125 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 dz110 2 PE SIMONA
126 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 dz63 1 PE SIMONA
127 |Kolano 90° PE 100, SDR 11 dz63 1 PE SIMONA
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