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Wykonania i odbioru robot
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8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-24.00
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejvwymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw zagospodarowania tene w
obszarze Stacji Uzdatniania Wody.

8.1.2 Zakres Robot objtych Specyfikacp Techniczm

Specyfikacja techniczna obejmuje praceazane z elementami zagospodarowania terenu
na obszarze SUW. W zakresie specyfikagjtaiglementy odtworzenia zieleni i ogrodzenie.

14.1.1. Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowia (CPV)
452 62700-8  Prace dotyazre przebudowy budynkow

452 52120-5 Zaklady uzdatniania wody pitnej
453 42000-6 Wznoszenie ogrodie

8.1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacjchhicznej § zgodne z
obowiazujacymi odpowednimi normami i okrédeniami zawartymi w ST-00-Wymagania
ogolne.

8.1.4 0Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST-00-Wymagania ogoélne. Wykonawca
robot jest odpowiedalny za jaké¢ ich wykonania oraz zgod&® rob6t z Dokumentag;
Projektova, rysunkamj ST i obowazuacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

8.2 MATERIALY

Materialy wyte do budowy powinny spetrdavarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinnglp@viadgé warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom Do wykonama robot
zagospodarowania terenu nalestosowa zgodnie z, opisem technicznym i rysunkami
materiaty.
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8.3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgil podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyva przez layniera. Akceptacji
w ramach w/wym projektu organizacja wymadpdzie nastpujacy sprzt::

* tadowarka do zatadunku i transportu materiatopkssh, spychania i zwatowania

* zuraw samochodowy

8.4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogoélnyr8iT-00. Analogicznie jak w p.3 akceptacji
Inzyniera podlegd beda, w ramach projektu organizacji robo6t, ngmtjace srodki
transportu:

» samochod skrzyniowy

» samochod dostawczy.

* wywrotka

8.5 WYKONANIE ROBOT

8.5.1 Ogdne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST — 00

8.5.2 Zestawienie powierzchni

Lp Opis terenu Powierzchnia
1 | Powierzchnia dziatki 183/2 2300| m?
Powierzchnia terenu stacji w granicach ogrodzeni&UW 2100| m?
3 | Powierzchnia zabudowy 153,94 m?
4 | Powierzchnia drég z kostki betonowej 541,55m?
5 | Powierzchnia chodnikéw 75,000 m?
Lp. Nazwa powierzchni fm
1. Powierzchnia zabudowy budynku AKSUW 61,00
2. Powierzchnia zabudowy zbiornika 74,00
3. Powierzchnia zabudowy agregatugwtworczego 4,50
4. Powierzchnia zabudowy komory odstojnika 11,4(
5. Powierzchnia zabudowy neutralizatora 2,54
6. Powierzchnia zabudowy pompowitiekow 0,50
Razem powierzchnia zabudowy 153,94
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8.5.3 Ogrodzenie terenu

W ramach inwestycji projektujecsdemonta istniepcego ogrodzenia

I wykonanie nowego ogrodzenia.
Caitkowita dtugéc ogrodzenia projektowanego = ok. 180,00 m, w tybmdima szer. 4,00m i
1 furtka szer.1.00m.

Projektuje s ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej o wysok1,8m na
stupkachzelbetowych prefabrykowanych 16x12x285 cm obsadZomygruncie.

Brame zaprojektowano z siatki w ramach stalowych.

8.5.4 Odtworzenie zieleni — projektowana zielé

Przed przysipieniem do robot budowlanych najez powierzchni przeznaczonej na
budowe stacji, zdj¢ ok.30 cm warstehumusu (770,5 A231,15 ni z powierzchni terenu).
Odtozona ziemk zasilora nawozem mineralnym przewiduje svykorzysta w cataci
na powierzchni przeznaczonej na zieteaz formowanie skarp.
Ze wzgkdu na zagszczenie uzbrojenia podziemnego projektujensidiuz ogrodzenia pas
zieleni izolacyjnej, w postaci drzew i krzewdvednio wysokich i niskich.

8.5.5 Projektowany ukfad komunikacyjny

Zakres opracowania ¢&i drogowej obejmuje projekt wjazdu (przebudowa
istniejacego) na teren stacji doygianego o drogi powiatowej zgodne z warunkami wydany
przez SD uktad komunikacji wewtnznej (drogi, place i chodniki) unbwiajacy obstug
projektowanych obiektow.

Rozwigzania sytuacyjno — wysokciowe drég opracowano zgodnie z wymaganiami
brarzy technologicznej i architektonicznej oraz projekteagospodarowania terenu.
Projektuje sj:
* wjazd
* budowe drég i placéw dla obstugi projektowanych obiektéw
* budowe chodnikow i daj¢ dla obstugi projektowanych obiektow
Drogi na terenie zaktadu zaprojektowano o szefalkezdni 3,5 m Promienie wyokglajace
wewretrzng krawedz jezdni od 4.0 do 7,5 m.
Pochylenie podine jezdni i placu wynosi 0,8 - 4 %.
Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2,0%.
Projektowane chodniki szerad@ 1,5 m.
Projektowane wspoterine osi drog i wierzchotki zatamadrasy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
Wspoitrzdne wierzchotkéw i zatamania drog w planie zostidgeslone zgodnie z globalnym
ukladem wspotrgdnych .
Wody opadowe z drég odprowadzongldza pomog spadkéw podtenych i poprzecznych
na teren..

8.5.5.1 Konstrukcja nawierzchni drogi Nrl i Nr 2 oraz placu

. kostka betonowa szara — 8 cm,
. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,
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podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizewagchanicznie 0/31,5 mm

—10 cm,

podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stabilizewaachanicznie 0/63 mm —

15 cm,
nasyp — grunt budowlany o CBR0%, E=100MPa, §=1,0

8.5.5.2 Konstrukcja nawierzchni wjazdu

warstwascieralna z betonu asfaltowego — 5 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 — 20 cm,

nasyp — grunt budowlany o CBR0%, E=100MPa, =1,0

8.5.5.3 Konstrukcja chodnika

kostka betonowa czerwona — 8 cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizewagechanicznie 0/31,5 mm
— 10 cm,

nasyp — grunt budowlany o CBR0%, E=100MPa, =1,0

8.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00

8.6.1 Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszpowiadé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specykacji Technicznej oraz musposiada swiadectwa jakéci producentdw i
uzyska akceptagj Inzyniera.

8.6.2 Kontrola jako sci wykonania robot

Kontrola jakéci wykonania robét polega na zgodoobwykonania rob6t Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacja technicar poleceniami layniera. Kontroli podlega:

[0 Liniowo$¢ i ustawienie ogrodze bram , furtek
RoZcielenia ziemi urodzajnej,
Wykonania trawnikow,

Sadzenia drzew i krzewow,

O 0o o 0O

Mocowania ptyt wielootworowych.
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8.7 Obmiar robot

8.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

8.7.2 Jednostki obmiaru
Jednostk obmiaru jest:

[kpl], ogrodzenia wj¢ wody w tym wrota z furti,

[m2] , wykonania trawnikdéw na podstawie Dokumerit&epjektowej i pomiaru w terenie
[m] ogrodzenie SUW na podstawie Dokumentacji €ktmjwej i pomiaru w terenie [szt]
wysadzenia drzew i krzewow, bramy z furtka podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

8.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.

Odbiorowi podlega wykonanie: umochjdrawnikow, nasadzedrzew i krzewdw,
ogrodzenia.

Odbiodr robot zanikacych naley zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowaprzestoju w realizacji robét.

Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robdét Budowlano Montewych.

8.9 PODSTAWA PLATNO SCI

8.9.1 0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
8.9.2 Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentagjnalely wykona zakres rob6t wymieniony w p. 301.2 niniejszej
ST. Platné¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci robét.

Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:
— prace pomiarowe i pomocnicze,
— transport wewetrzny w obebie budowy,

— utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w olgésh eksploatacii

— zakup i transport na miejsce robot wszystkichematow hcznie z drzewami i krzewami,
plytami betonowymi, ziemiurodzajna (poza § ziemi urodzajm, ktéra kedzie pobrana z
hatd ztazonych na odktadzie), w ikai przewidzianej w specyfikaciji,

— pokrycie miejsc obsadadumusem grubi 25 cm,
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8.10Przepisy zwhzane
8.10.1 Normy
Numer normy polskiej i | Tytut normy
odpowiadajace;j iej normy

europejskiej i miedzynarodowej

PN-88/B06250 Zmiany Bl 9/89 po:
78, Bl 12/90 poz.95, Bi 10/91 po
67

7. Beton zwykly

4

PN-63/B-06251 Zmiany Bl 6/6]

poz.87

/ Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Poprawki Bl 6/8
poz. 52, Zmiany PN-B
067712/A1:1997

7 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN 88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do beton&mszyw

PN-B- 19701:1997

Cement. Cementy powszechnegtku. Sklad, wymagania |i
ocena zgodniei.

PN-R-65023:1999

Materiat siewny. Nasionalirorolniczych

PN-83/R-04150 Zmiany Bl 7/8

poz. 83

B Zabiegi uprawowe. Nazwy i okflenia

PN-87/R-67022

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

PN-87/R-67023

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
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