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1 Opis do projektu konstrukcyjnego zbiornika wody 
czystej i odstojnika popłuczyn 

1.1 Opis ogólny  
 
Zaprojektowano żelbetowy zbiornik cylindryczny o średnicy wewnętrznej Dw = 10,0 m 
zlokalizowany na powierzchni terenu. Zbiornik jest przedzielony ścianą wewnętrzną biegnącą 
wzdłuż średnicy, która dzieli pojemność na dwie połowy po 200 m3 każda. Zbiornik jest 
ocieplony styropianem i częściowo obsypany. Bezpośrednio przy zbiorniku występuje 
prostokątna komora żelbetowa monolityczna o wymiarach wewnętrznych 3,0 x 5,0 m. 
Komora jest całkowicie zagłębiona w gruncie i obsypana na płycie stropowej. 
 
Powierzchnia zabudowy zbiornika 
88,0 m2 
Kubatura 
567,0 m3 
Powierzchnia zabudowy komory zasuw 
19,3 m2 
Kubatura nadziemna komory zasuw  
25,0 m3 
 

1.2  Podstawa opracowania 
 
Dane z części technologicznej projektu określające podstawowe wymiary 

 zbiornika i komory Zasów oraz dochodzące i wychodzące rury.  
 

Profile otworów sondażowych na terenie ZUW Jagodnik wykonane przez  
mgr Stanisława Kołodzieja w 2009 r. 

 
 

1.3 Warunki gruntowe 
 
Zbiornik z komorą zasuw zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie ZUW 
wykonano 6 otworów sondażowych. W miejscu lokalizacji zbiornika w otworze nr S1 
występują następujące warstwy gruntów: 
0 – 0,9     gleba + pył + części organiczne; 
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0,9 – 2,8  pył/glina piaszczysta +piasek drobny/piasek brązowo-żółto-szary, miejscami części  
 organiczne; 

2,8 – 3,6  pospółka lekko zagliniona szaro-brązowa; 
3,6 – 5,0   piasek drobny zagliniony + żwir brązowy jasno brązowy. 
Woda gruntowa wystąpiła na głębokości 0,25 oraz 2,0 m ppt. Badany teren jest zalewowy tj. 
woda może wystąpić powyżej poziomu terenu 
 

1.4 Opis konstrukcyjno budowlany 
 

1.4.1 Posadowienie 
Poziom dna zbiornika ± 0,00 = 213,50 m n.p.m. 
Poziom spodu płyty fundamentowej 
– 0,40 m n.p.m 
Poziom spodu podłoża betonowego – 0,50 m n.p.m. 
Poziom spodu podsypki piaskowo-żwirowej– 1,00m n.p.m.
Poziom obsypania 
+ 1,00 m n.p.m. 
Poziom terenu otaczającego 
± 0,00 - +1,0 m n.p.m. 
Poziom dna komory zasuw 
– 0,60 m n.p.m. 
Poziom posadowienia komory zasuw – 1,00 m n.p.m.
Poziom przykrycia gruntem komory zasuw + 2,30 m n.p.m.
Zbiornik posadowiono na głębokości 0,50 m poniżej poziomu terenu pierwotnego na 
warstwie podsypki żwirowo-piaskowej grubości 0,50 m, zagęszczonej do Ip = 0,70 m.  
W celu zabezpieczenia komory Zasów przed wyporem wody gruntowej strop komory 
obsypano warstwą gruntu grubości ok. 0,50 m. 
 

1.4.2 Konstrukcja zbiornika 
Płyta fundamentowa, ściana, płyta nadkomorowa wykonane są z betonu monolitycznego kl. C 
20/25 zbrojonego stalą kl. A III N gat. BSt500S. 
Beton użyty do konstrukcji powinien być szczelny o stopniu wodoszczelności W-10 (ściana) i 
wskaźniku w/c = 0,45 – 0,50 z kruszywa otoczakowego lub łamanego, małonasiąkliwego o 
wielkości ziaren do 20 mm. W ścianach studzienek w dnie osadzone są tuleje stalowe 
owinięte taśmą WATERSTOP Rx101 przed betonowaniem. W tulejach tych będą 
uszczelnione przejścia rur technologicznych przy pomocy łańcuchów uszczelniających typu 
INTEGRA. Połączenia ścian z dnem z dnem uszczelnia się profilem CONTAFLEXAKTIV 
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AC100 firmy ADAE. Połączenie ściany wewnętrznej z cylindryczną uszczelnia się taśmą 
WATERSTOP Rx101. 
 

1.4.3 Włazy 
Przyjęto włazy kwadratowe 800x800 ze stali nierdzewnej, ocieplane, osadzone na ocieplonym 
cokole betonowym. Zastosowano właz produkcji firmy SORMET z Zamościa. 
 

1.4.4 Izolacje 
 
Izolacja przeciwwilgociowa dna składa się z dwóch warstw papy na lepiku ułożonych na 
podłożu betonowym. Pokrycie płyty stropowej dwoma warstwami papy zgrzewalnej 
(podkładowej i nawierzchniowej). 
Izolacja termiczna ścian i stropu jest zaprojektowana ze styropianu. Styropian klejony do 
ściany zabezpiecza się tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego wtopionej 
w masie klejowej. Styropian poniżej poziomu terenu chroniony jest tynkiem cementowym. 
Na krawędzi płyty stropowej występuje gzyms murowany z cegły klinkierowej kl. 35, na 
który należy nawinąć papę zgrzewalną pokrycia (z zaokrągleniami). 
 

1.4.5 Elementy ślusarskie 
 
Drabiny, balustrada, właz wykonane są ze stali nierdzewnej. 
 

1.5 Konstrukcja komory zasuw 
 
Jest to prostokątny zbiornik żelbetowy o wymiarach wewnętrznych 3,0 x 5,0 m i wysokości 
2,10 m. Ściany grubości 0,25 m, dno grubości 0,30 i płyta stropowa wykonane są z betonu 
monolitycznego kl. C 16/20. Płyta stropowa oraz komin włazowy są ocieplone styropianem. 
Właz 800 x 800 taki sam jak do zbiornika oraz drabina są ze stali nierdzewnej. W ścianach 
osadzone są tuleje stalowe do przejść szczelnych rurociągów wychodzących ze zbiornika 
 

1.6 Odstojnik popłuczyn, opis ogólny 
Jest to zbiornik żelbetowy cylindryczny jednokomorowy o średnicy Dw = 7,64 m i wysokości 
do stropu 2,65 m zlokalizowany na powierzchni terenu. Zbiornik jest ocieplany styropianem i 
częściowo obsypany. Odstojnik jest zlokalizowany w sąsiedztwie zbiornika wody czystej. 
 
Powierzchnia zabudowy  52,0 m2 
Kubatura nadziemna 138,0 m3 
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1.7 Podstawa opracowania 
 
Podstawa opracowania oraz warunki gruntowe takie same jak dla zbiornika wody czystej. 
 

1.8 Opis konstrukcyjno budowlany odstojnika 
 
Posadowienie 
 
Poziom dna odstojnika ± 0,00 = 212,30 m n.p.m.
Poziom spodu podłoża betonowego – 0,40 m n.p.m. 
Poziom spodu podsypki piaskowo-żwirowej – 0,70 m n.p.m.
Poziom obsypania 
+ 1,00 - +1,50 m n.p.m. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Funam Sp. z o.o, ul. Mokronoska2, 52-407 Wrocław 
__________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Opis techniczny branży konstrukcyjnej 

Zbiorniki wody czystej i odstojnik popłuczyn 
 
 

6 

Poziom terenu otaczającego ± 0,50 - +1,50 m n.p.m. 
Odstojnik posadowiono na głębokości 0,90 m poniżej poziomu terenu pierwotnego na 
warstwie podsypki żwirowo-piaskowej grubości 0,30 m, zagęszczonej do Ip = 0,70 m.  
 

1.8.1 Konstrukcja odstojnika 
 
Odstojnik jest podobnej konstrukcji do zbiornika wody czystej, z tym że w studzienkach są 
osadzone przed betonowaniem rury z PE z kołnierzami owinięte taśmą WATERSTOP Rx101, 
zamiast tulei stalowych, jak w zbiorniku. Uszczelnienie połączenia ściany cylindrycznej z 
dnem profilem CONTAFLEXAKTIV ACF100 firmy ADAE.  
 

1.8.2 Włazy 
 
Przyjęto włazy kwadratowe 800x800 ze stali nierdzewnej, te same co dla zbiornika wody 
czystej. 
 

1.8.3 Izolacje 
 
Izolacja przeciwwilgociowe i termiczne te same co dla zbiornika wody czystej. Ich opis 
znajduje się w punkcie 4.4. 
 

1.8.4 Elementy ślusarskie 
 
Drabiny, balustrada, oraz włazy wykonane są ze stali nierdzewnej. Nie przewiduje się 
instalowania drabiny przy włazie nad pompą ustawioną na cokole betonowym na dnie. 
 

1.9 Założenia do obliczeń statycznych i podstawowe wyniki 
 
Normy 
 
- PN-82/B-2001, PN-82/B-2003, PN-82/B-2004 - Obciążenia budowli; 
- PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli; 
- PN-B-03264-2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone; 
- PN-91/B-03200 – Konstrukcje stalowe; 
- PN-EH2001 i 2003 – Beton. 
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1.9.1 Zbiornik wody czystej Ø 10,0 dzielony 
 
Płyta stropowa okrągła grubości 0,20 oparta na obwodzie i ścianie wewnętrznej została 
obliczona na obciążenie zewnętrzne 11,83 m Zastosowano zbrojenie krzyżowe, w przęśle Ø 
12 co 200 x 250, a na podporze Ø 12 co 100mm. Ściana cylindryczna o średnicy wewnętrznej 
10,0 i grubości 0,25 m obciążona parciem słupa wody 5,5 m, po uwzględnieniu potrzeb 
szczelności i zachowania dopuszczalnych szerokości rys, zbrojono dwustronnie prętami Ø 12 
co 120 m. Dno grubości 0,40 m obciążone odporem gruntu w wysokości 31,0 kN/m2 
zezbrojono krzyżowo w przęśle prętami Ø 16 co 200 x 250 mm 
 

1.9.2 Komora zasuw 
 
Jest to zespół płyt prostokątnych krzyżowo zbrojonych utwierdzonych w płycie 
fundamentowej. Płytę stropową obliczono na obciążenia w wysokości 35,1 kN/m2 przy 
grubości 0,20 m przyjęto zbrojenie krzyżowe Ø 12 co 180 x 250. Ściany i dno zbrojono 
dwustronnie prętami Ø 12 co 200mm. 
 

1.9.3 Odstojnik popłuczyn 
 
Płytę stropową grubości 0,20 m opartą na obwodzie obliczono na obciążenie 11,80 kN/m2 i 
zezbrojono krzyżowo siatką z prętów Ø 12 co 150 x 150. Ściana cylindryczna o średnicy 
wewnętrznej 7,64 m i grubości 0,20m została zezbrojona dwustronnymi prętami Ø 12 co 
150mm. Dno grubości 0,30 obciążone odporem gruntu w wysokości 22 kN/m2 zezbrojono 
siatką z prętów Ø 16 co 200 x 200mm. 
 
 

 Opracował  
mgr inż. Wacław Pomiećko 
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