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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Modernizacja os$wietlenia ulicznego W Gminie.
Budowa oswietlenia ulicznego w Bystraycy Gorned

Bystrzyca Gérna ,dzialki nr 260,262 ,264,131/6,
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2. Spis zawartosci — branza elektryczna

1. Spis zawartosci str. 2
2. Czegsé formalno-prawna

3. Dane wyjsciowe do projektowania str. 4

4. Opis techniczny str. §
5. Obliczenia techniczne str. 7
6. BIOZ sir. 8

7. Rysunki




Swidnice 16112014

Oswiadczenie

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r z
péniejszymi zmianami)

oéwiadczam, ze projekt budowlany: _ Modernizacja o$wietlenia w Gminie. Budowa
odwietlenia ulicznego w Bystrzycy Goérnej" dziatki nr 260,262,264,131/6, 127/1,
127/2,123,122 obr. 0005 Bystrzyca Goma

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Starosta Swidnicki Miejsce | data; Swidnica, dn. 02.10.2014r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

PROTOKOL NrGKIL.4040.542.2014

koordynacii usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Temat: SIEC ELEXTROENERGETYCZNA

Lokalizacja: Bystrzyca Gérna, dz.: 122, 123, 12711, 127/2, 131/6, 260, 262

‘Whioskodawca: Inwestor

USLUGI PROJEETOWE ROBERT BIEDKA NIP: GMINA SWIDNICA
8§84-003-38-85

58-100 Swidnica

ul. Armii Krajowej 44/5

Na podstawie zleceniz nr: 22089/2014 2 duia 05.09.2014r,
Data wplywu: 05.09.2014r,
Przewodniczacy narady: starszy specjalista Anna Czecheryn

(stanowisko shuzbowe, g | nfrwicks)

Dokumentacje projektows przegnalizowsne w zakresie bezkolizyjnego polozenia projektowane] sieci
systemem stacjonarnym w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastra w Swidnicy przy ulicy Parkowej 2

pok.202, przy udziale uczestnikdw wymienionych w ponizszej tabeii.

Tabelanr 1

L Imi¢ { nazwisko Nazwa podmiotu reprezentowanego przez uczestnika lub .

uczestnika . . . . . Podpis
p informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie ) e
.1 Anna Czecheryn Przewodniczacy ‘t”“’"‘\_'/
2. S Gmina Swidnica :(E 7
5, | Marek Malesza Swidnickie Gminne Przedsigbiorsiwa Komunainege z

: Sp.zo.o
. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Walbrzychu ’
4 | Jarostaw Pestrowicz ?}%f}wm S
Anna Pawelkiewicz- . Zaldad Polska Spétka Gazowniciwa
Géma, Sp. 2 0.0. Oddziat we Wrockawis
3| Marta Zielifiska Zakiad w Wafbrzychu RDG Dzierzoniow
6 ?ﬁw_ Operator Gazociggdw Przesviowych GAZ-SYSTEM S.A.
) Oddzial we Wrodlawiu

w .
5. | Pawel Lewkowicz Telefonia Dialog Spotka Sp. z 0.0
e (:’;“iZM_ | Orange Polska 5.A. Oddziat w Walbrzychu

— Dolnoslaski Zarzgd Metlioracji | Urzadzert Wodnych we
o | Rafal Zmija Wroctawiu Oddziat w Swidnicy

= Ushsgi Projektowe Nadzér autorski | mwest@rskl mgr inZ. -

10. ' Téf—/i—’"" Robert Biedka

BT BIEDKA

pﬁrza,dzs.um




Ad

Stanowiske uczestnika narady wyszozegdlnionego w tabeli nr |

Podpis uczesinika

Punkiy osnowy geodezyjnej podlegaia ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z

1. 1dnia 17 maja 1589 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 201G r. Nr 193, poz
1287, z pézn. zm.}. Prace ziemne w migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem oaz punktami osnowy geodezyine] poziome] | plonowej naleZy prowadzié
reczaie 2 zachowaniom ostro2niodel.

— P P

3 | Bez uwag

4, | Bezuwag

5 i Bezuwag ' /

T -
6. T
7 1 Bez uwag
e =

8. - .

¢ 1 Bez uwag

10 [ e

o

W naradzie pomimo prawidlowego %emmi& nie uczestniczyli przedstawiciele podmiotow

wyszezegoinionych w tabelinr 1, Ip.nr: 2,6, 8, 10
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Ushugi Projekiowe
Nadzir autorsks | inwesforski
mgr ink Robert Biedka

ul. Armii Krajowej 44/5
58-195 Swidnica

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia trasy linii odwietlenia drogowego w
Bystrzycy Gérnej, Gogolowie i Wieruszowie, Gmina Swidnica uzgadnia lokalizacje trasy linii
o$wietleniowej w zakresie kolizji z dziatkami nr 262(dr), 263(dr}, 264(dr) obrgb Bystrzyca
Gorma; nr 455(dr), 476(dr) obreb Gogoléw; nr 9(dr), 21(dr) obrgb Wieruszéw na
nastepujacych warunkach:

1. Projektowang lini¢ ofwietleniowa wykonal zgodnie z warunkami technicznymi i
projektern.

2. Roboty ziemme wykonywaé wedlug normy PN-S5-02205, pozostale roboty zgodnie
z odpowiednimi normami.

3. Prezejdcia poprzeczne przez dziatki drogowe oraz rowy wykonaé w rurach oslonowych.
Gleboko$é posadowienia rurociggu pod rowami i ciekami wodnymi min. 0,8 m od gbry
mury ostonowej do dna koryta

5. Urzad Gminy nie ponosi odpowwdzaalnoéci za kolizje 2z urzadzeniami obcymi,
znajdujgcymi si¢ w obrebie opracowania. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z
ich uzytkownikami.

6. Nawierzchnie dzialek drogowych odbudowal z zachowaniem istniejgcych warstw
konstrukeyjnych.

7. W istniejgcych drogach o nawierzchni tluczniowe]j i mineralno-bitumicznej dokonaé¢ w
obrebie calego wykopu wymiany gruntu na gruni zageszezajacy si¢, z mieszanki
thuczniowej 0-31 mm lub pospotki. Grunt zaggsci¢ do wartosci wspéiczynnika 1220,97.

8. Wszelkiego typu usterki spowodowane powyzszymi robotami w miejscu robét w okresie
3 lat od zakonczenia bedg usuwane na koszt Wykonawcey robot.

9. Termin i szezegdly realizacji robdt ustali€ z tuteiszym urzedem.

10. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

PR 2G4

Cuzymuja:
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3. Dane wyjsciowe do projektowania

3.1 Podstawa prawna

Zlecenie inwestora

3.2 Przedmiot opracowania

Modernizacia oSwietlenia w Gminie
3.3 Zasilany obiekt
Oswietlenie uliczne wioski

3.4 Lokalizacja inwestycii

Bystrzyca Gorma dzialki nr 260,262,264,131/6, 127/1, 127/2,123,122
obr. 0005 Bystrzyca Gérna

3.5 Techniczne podstawy opracowania

- uzgodnienia z inwestorem
- umowa na dostawe energii elektryczne;
- obowigzujgce przepisy i normy




4. Opis techniczny
4.1 Stacja transformatorowa R 460-20

W istniejacej stacji transformatorowej zabudowana jest tablica o$wietleniowa.
W celu uruchomienia o§wietlenia nalezy dokonac jej przegladu.

4.2 Napowietrzna linia zasilajaca

Zasilanie pierwszej czedci o$wietlenia odbywaé sig bedzie linig napowietrzng
czgsciowo na podbudowie istniejgeej linii z przewodami AsXSn 4x70.

Na sieci nalezy dobudowac przewédd AsXSn 2x lub 1x 25.

Oprawy P-5 do P-8 zabudowa¢ na istniejgcych shupach.

Oprawy P-3 i P-4 zabudowaé na stupach projektowanych PB-10 /zerdzie ZN-
107.

Tabliczki bezpiecznikowe typowe, standardowe z zabezpieczeniem opraw 6A
{wkladki topikowe).

Oprawy SRP221 ze Zrédiami 1xSON-TPP 70W P1 /lub ich réwnowazniki/.

4.3 Kablowa linia zasilajaca

Zastlanie drugiej czesei oswietlenia odbywaé sie bedzie linig kablowa YAKY
4x725mm?2.

Lini¢ kablowsg prowadzi¢ na glgbokosci Im na 10 cm podsypee z piasky,
nastgpnie kabel przykryé 10 em warstwg piasku. 25 em nad kablem ulozy¢ folie
kalandrows koloru niebieskiego. Kabel oznakowaé opaskami o tresci zgodnej z
norma.

Réwnolegle z kablem prowadzi¢ bedparke uziemiajacy drut ocynkowany ¢8,
zachowujge nalezyts odleglodé od kabla (lub wykonaé samodzielne uziemienie
kazdego stupa). Kabel na calej dtugosci chronié rura ochronng /DVK 50/

4.4 Oprawy 1 latarnie

W obszarze drogi gminnei zabudowal latarnie SO 8/4 Elmonter bez
wysiegnikédw z oprawami SRP221 ze Zrédlami IxSON-TPP 70W P1 flub ich
réwnowazniki/.

Tabliczki przylgczeniowo-bezpiecznikowe we wnekach shupdw typowe,
standardowe z zabezpicczeniem opraw 6A (widadki topikowe).
Oprawy od tabliczek zasili¢ przewodem DY 2,5/750V prowadzonym wewngirz

shupa.

4.5 QOchrona przed porazeniem elektrycznym

Linia o$wietlenia ulicznego w zakresie ochrony przeciwporazeniowej winna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w prepormie P SEP-E-001, pracujgec w
ukladzie TN-C z przewodem neutralno-ochronnym jako wspélnym PEN,

5




Wykonat uziemienia — wszystkich Iatarn. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczaC 300).  Zastosowany osprzet i urzagdzenia elekitryczne spelniajg
wymagania przed dotykiem bezpodrednim { ochrona podstawowa).

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest
przez samoczynne wylgczanie zasilania.

Ochronie dodatkowej podlegaja: stupy o$wietleniowe, ktére nalezy polaczyé z
przewodem PEN sieci linka Cu-10mm®

4.6 Uwagl koncowe

— Dia linii o$wietleniowej nN 0,4 kV zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie
wymaga si¢ przeprowadzania analizy wplywu na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obickty sgsiednic pod wzgledem emisji
halasu, wibracji oraz promieniowania pola elektromagnetycznego

- po zakoficzeniu prac elektromontazowych dokonaé kontrolnych pomiaréw
ciggloéci przewoddw i rezystancii izolacji
-calos¢ prac zrealizowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

S ¢k, e, 650 297 958
: 5 orgiskidw

crn ARSI i
W kSRR S i kyfilowych
&k dren

1okt 1
5,




5. Obliczenia techniczne

5.1 Zabepieczenia

- pojedyncza oprawa: BiWis 10A
- obwod oswictleniowy: Bi Wis 35A

5.2 Spadek napiecia

_100x Y PxIx10°

AL 5
yxsgxlU

= 0,92%

5.3 Ochrona przeciwporazeniowa

stacja transformatorowa : R 460-20

e {ransformator 200 kVA

¢ zabezpieczenie w stacji BiWis 35A

e linia napowietrzna AsXSn 4x70425 - 197m
linia kablowa YAKY 4x25 - 134m

£5=1,086 Oma
Faw=224A > [a=08A

Ochrona jest skuteczna

5.4 Obliczenia oS$wietlenia
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20.12.2014

Droga gminna / Wyniki szczegolowe

2 3

0.00

Wapdlczynnik konserwaci: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 2

Diugoss: 42 000 m, Szerokosd: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkiy

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana kiasa oéwietleniowa: MES

4200 m

300 m

0.00

Skala 1:344

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Ly, fodim?] ug U TH%] SR

Wartoscl rzeceywiste wediug obliczenia: 0.57 0.54 0.41 12 0.8v

Wartoscl zadane wediug klasy: = (.50 = (.35 z 0.40 515 z G.SQ

Speinione/nie spelnione: v v e o e
Strona 1




6. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

BRANZA; Elektryczna

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia ulicznego

dziatki nr 262,122,123,127/1,127/2,
131/6,260,264
obreb nr 0005 Bystrzyca Gdérna

Inwestor:
Gmina Swidnica

Adres inwestora:

58-100 Swidnica

ul. B.Giowackiego 4

Projektant:

irf, ROBERT BHEDKA
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Wszystkie roboty budowlano montazowe i odbibr nalezy- wykonaé z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych .

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i powszechnego uzytku, posiadajac wlasciwe atesty.

Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich. Zabezpieczyé
wjazd na teren budowy dla pojazdéw ja zaopatrujacych (przed wjazdem na teren budowy
pojazdow cigzkich sprawdzi¢ podioza na placu budowy, w szczegllinosci na skraju wykopow
i miejsce skladowania ziemi nasypowej)

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z niwelacja terenu i prac ziemnych w zwiazku
pracami fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy dla informacji osdéb trzecich.
Ocenié parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowad oszalowanie wykopdw (Scianki
zabezpieczajgee)

Okresli¢ miejsce skladowania materialéw budowlanych i miejsce zwalek. Zabezpieczyl
budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajge pore roku i czas trwania prac}.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapoznaé sie z istnigjaca infrastrukturgy
podziemng na terenie dzialki i w poblizu granic dzialki.

Ustali¢ sposéb murowania, frontu robdt i stanowisk roboczych na podstawie projekin
technicznego.

Przed wejsciem na plac budowy szczegélowo zapoznaé sie z warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacjy techniczng, uzgodnienia, pozwoleniami itp. zawartymi w czesel
formalno-prawnej poszczegblnych projektéw branzowych.

W razie potrzeby kontaktowaé si¢ z projektantem wyszczegélnionym w decyzji
pozwolenia na budowe.

Przy odbiorze poszczegblnych etapéw prac budowlanych stosowaé sie do:

- warunkow bezpieczenstwa, BHP, PPOZ.

- warunkéw wykonania instalacji elektrycznych
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drzew, ani ich systemu korzeniowego -30m- dlugosé kabla migdzy latarniami . :

P T . - ; Projektowat 1, Skala: | Nrrys.
—| wykona¢ uziemienie wszy stkich stupow

przez polgczenie ich drutem ocynkowanym ¢8
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