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Oswiadczam ze niniejszy projekt budowlany branzy elektrycznej zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Data opracowania: Sierpien 2015
STAROSTA SWIDNICK)
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PRZYJETO ZGLOSZENIE BUDOWY /
/ ROBOT BUDOWLANYCH
Na podstawie art. 30 ustawy z dniz 07.07.1994 r.-Prawo budowlane
{Dz.U.22013r. poz.1409 .. ze zm.)
IE WNOSZE SPRZECIWU

Egzemplarz 4/4 — Inwestor




Spis tresci:

° Odpis protokotéw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

= Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.

° Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajacego.
Zaswiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do wiasciwe; Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa.
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2.1. Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza 1:1000,
2.2. Rys. nr 2 — Schemat elektryczny sieci.

2.3. Karty katalogowe



ODPIS

Starosta Swidnicki Miejsce i data: Swidnica, dn. 13.08.2015r.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

PROTOKOEL NrGKIL4040.145.2015

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
POZYTYWNY

Temat: PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

Lokalizacja: Jagodnik, dz.: 114/11, 123

Whioskodawca: lnwestor:’
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ROMAN GMINA SWIDNICA
RADZIEJEWSKI NIP: 886-116-91-76

58-303 Walbrzych

ul. Niepodlegtosci 263/6

Na podstawie zlecenia nr: 19059/2015 z dnia 04.08.2015r.
Data wptywu: 04.08.2015r.

Przewodniczacy narady: geodeta Justyna Magdzinska

(stanowisko stuzbowe, imig i nazwisko)
Dokumentacj¢ projektows przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego polozenia projektowanej sieci
systemem stacjonarnym w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Swidnicy przy ulicy Parkowej 2,
pok.202, przy udziale uczestnikow wymienionych w ponizszej tabeli.
Tabela nr 1

Nazwa podmiotu reprezentowanego przez uczestnika lub informacja o
przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie

; Imie i nazwisko
Lp uczestnika

Z.Up
S

1 Justyna Magdzinska = Koordynator narady

2. 4 Gmina Swidnica

mgrinZ.

3 - Swidnickie Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne /
’ / Sp. zo.0. [ _
N ,
4. Andrzej Romanski TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w Watbrzychu rd -
| 7 -
' . . Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. 7 =
> | Jarostaw Mizerski | Giziat we Wroclawiu, Rejon Dystrybucii Gazu Dzietzoniow {',l? ___‘
Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. _
6 — - . —
Oddziat we Wroctawiu
7. | Pawet Lewkowicz Telefonia Dialog Spétka Sp. z o.0. / - (, e
8 Jerzy Prazmowski Orange Polska S.A. Oddziat w Watbrzychu poczta
s ., Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we ) 4
29' S Wroctawiu Oddziat w Swidnicy d% : ) \‘-
l 0. e Whnioskodawca

13 SIE. 2015

data




ODPIS

Ad Stanowisko uczestnika narady wyszczegéinionego w tabeli nr 1 Podpis uczestnika

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy

1.z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, J
poz. 1287, z p6zn. zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej

L

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Integralng cz¢scia protokotu jest zalgcznik do narady koordynacyjnej wydany
przez Orange Polskg S.A. Oddziat w Watbrzychu, Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu, Rejon Dystrybucji w Strzegomiu.

2, 'j

Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zatgczniku nr )
4.  OMD4/GKII1.4040.145/2015 w zakresie sieci Tauron Dystrybucja S.A., hﬁ)/‘»«wv .
stanowigcym integralng czes¢ protokotu. &

vl
s Skoordynowano pozytywnie bez uwag. 6% L
{

6. e
7.  Skoordynowano pozytywnie bez uwag. ﬁ j4 P

Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zatgczniku Nr 145/2015 z : i |
8. ' dnia 10.08.2015 r. w zakresie sieci Orange Polska S.A. przysiany ROC 2
o. | Skoordynowano pozytywnie bez uwag. O%/L’Wb‘ 1 N

_ ) .

10. _

W naradzie pomimo prawidtowego wezwania, nie uczestniczyli przedstawiciele podmiotéw
wyszczegblnionych w tabelinr 1, Ip.nr: 2,36, 8. 10

mgr.inz',Ju Yaodziskz
......................... T e

podpis osoby uprawnionej z pgdanierty imienia, nazwiska, st. stuzbowego




* TAURON Dystrybucja S.A. . ’
Soeme ODPIS 3 \URON
- atbrzyc TED SN N

DYSTRYBUCJA

Watbrzych, dn. 13.08.2015 .
Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2
58-100 Swidnica
Numer opinii: OMD4/GKI1.4040.145.2015

Numer tematu GKI1.4040.145.2015

Przedstawiony temat na naradzie koordynacyjnej dotyczy dokumentacji :
Jagodnik, dz.: 114/11, 123. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przylgczy znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne. Prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osdb i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapnc do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzor branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz
3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
= 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
= 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgca sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzic’: w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojéw stupdw linii jw., inaczej beda musialy byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

NaleZy zachowaé minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

- linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t zZiemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dia kolidujgcych urzadzen naleZy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) DiakablinN do 1KkV rury o $rednicy minimum ¢ 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN do 20 kV rury $rednicy minimum ¢ 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzer energetycznych oraz ustalié
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gigbokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ przetoZzenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.
wierdzam zgodno$¢ z orygi kf,%n_Y
i i)
3
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Uwagi dia Wykonawcy

Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powolujac sig na numer opinii. Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybugja S.A.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogq znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej
lub o ktérych brak jest informacji.

pystrybucja S.A.

fw Watbrzyzhu

TAURCH
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TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiesécia
tel. +48 12 261 10 00 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +48 12 261 1001 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy: 511 965 927,36 zt (wptacony) www .tauron-dystrybucja.pl
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Orange Polska S A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury

' Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

o Adres do korespondencii

ul. Duga 60
58-309 Waibrzych
el: 74 84089 76
fax: 74 842 63 90

data: 10.08.2015

Zatgcznik do protokotu nr: 145 / 2015

Dotyczy: uzgodnienie budowy przylacza elekiroenergetycznego w lokalizacji Jagodnik - dziatki: 114/11,

123.

1. Wykonawca moze przystapic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

tel. 71 370 93 25

fax. 71 359 54 94

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.:

4. W strefie projektowanych wykopow siec¢ teletechniczng zabezpieczyé przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegéty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejgcy.

5. W miejscach skrzyzowan i nienormatywnych zblizen do urzadzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegfosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejgey.

;\,.u Orange Poiska S.A.
i

Uzgoednit (a): : Dostarczanie i Serwis Usiug
b 4dzania Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Dlanyrm ”
Jerzy Praz'mowsbm?oe urze’ Wroctaw o infrastrukturze 2 - Wroctaw

ul. Purkyniego 2. 5¢-1353tigzdzam zgodno$¢ 2 orygi
13 SIE, 2615  zve.

data =

\,
Orange Pciska Spéka Akgyna z siedziby : adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozdlimskich 160, wpisana do Rﬁ ,ﬂl A‘é
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst  Warszawy Xl Wyozial Gospodarczy  Krajowego  Rejestru Sadowego pod'“\afrsmrem\
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosd kapitatem zakfadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych \




Walbrzych, 19.08.2015r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego.,

Przedmiot inwestycji:

Budowa przylacza elektroenergetycznego nN dla o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jakubow;
obreb 0008 Jagodnik; Powiat $widnicki

Informacje ogdlne:

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢” Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (BIOZ) zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U.
2013.1409 z pdzniejszymi zmianami).

Plan BIOZ nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U 2003 Nr 120 poz. 1126).

Plan BIOZ musi spelnia¢ wymagania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w prawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003).

Plan BIOZ musi rowniez spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia
2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U nr 118, poz. 1263 z dnia 15
pazdziernika 2001).

ZaKkres opracowania:

Opracowanie obejmuje:

- budowa 1 stupa betonowego wirowanego typu K1-10,5/4,3/E

- budowa przylacza napowietrznego oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?

- zabudowa 1szt. oprawy oswietleniowej sodowej typu OUSc-150W o mocy 150W.
Kolejnos¢ realizacji inwestycji wg szczegbélowych ustalefi Inwestora

Wykaz istniejagcych obiektéw na terenie inwestycji:
1) Istniejgca linia niskiego napiecia 0,4kV X-1 z R-460-80,
2)  Czynne ciggi komunikacyjne

a) droga powiatowa dz. nr 614,

b) drogi gminne,

c) drogi lokalne,



Elementy zagospodarowania dzialek mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3) Istniejace sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia

4) Czynne ciagi komunikacyjne — droga powiatowa, drogi gminne, drogi lokalne

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

— Zagrozenia zwigzane z wpadnieciem do wykopu, mozliwos¢ zacisnigcia/zasypania ludzi w
wykopie podczas wykonywania robét ziemnych,

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nN

- Roboty z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych,

= Upadki z wysokosci podczas montazu stupow,

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych szlakéw komunikacyjnych,

- Inne — nieprzewidziane.

Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzié instruktaz wstepny, instruktaz stanowiskowy

pracownikéw wg zasad i przepisoéw szczegdtowych zawartych w wytycznych do szkolenia BHP. Instruktaz

powinien by¢ przeprowadzony przez kierownika robét lub osobe dopuszczajgcg do stanowiska pracy. Fakt

odbycia szkolenia przez pracownika musi zosta¢ potwierdzony wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas wykonywania prac

budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.

- uzywanie wiasciwych materiatéw i wyrobow, zgodnych z dokumentacjg techniczna,

- zatrudnianie pracownikéw z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami,

- zapewnienie wiasciwego sprzetu ochrony osobistej, narzedzi oraz wilasciwej organizacji pracy,

- zapewnienie wiasciwego nadzoru,

- opracowanie wlasciwego planu ,,bioz” z wytycznymi realizacji sposobéw przeciwdziatania
Zagrozeniom.

Postanowienia koncowe.

— Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot nalezy wykonaé zgodnie z
., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" wydanymi
przez wiasciwe organy administracji.

- Prace zwigzane z przebudows linii nalezy wykonywaé na polecenie pisemne wydane przez
Wyadzial Eksploatacji w Strzegomiu.

- Po wykonaniu przebudowy wykona¢ komplet pomiaréw kontrolnych, jak rowniez
dostarczy¢ atesty i certyfikaty zastosowanych materialow, urzadzen i aparatow,

= Wyznaczenie lokalizacji obiektéw w terenie oraz inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg powinna wykona¢ uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego,

- Termin wejscia na teren budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami terenu.

- Po zakoniczonych pracach teren nalezy uporzadkowaé i przywrécié do stanu pierwotnego.

- Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegélowego zapoznania pracownikéw z
technologig prawidtowego prowadzenia prac budowlanych.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace wiasciwe atesty.

- Plac budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wstgpem o0sob trzecich (nie dot.
obiektow liniowych),



Wjazd na teren budowy nalezy zabezpieczyé dla pojazdow ja zaopatrujgcych (przed
wjazdem na teren budowy pojazdéw ciezkich sprawdzi¢ twardosé podioza na placu budowy,
w szezego6lnoscei na skraju wykopow i w miejscu sktadowania ziemi nasypowej).
Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy
zakresu wykonywanych robét, sposobu ich wykonywania i wystepujacych zagrozen.
Wszystkie prace elektroenergetyczne wykonywaé winien zespét pracownikéw, z ktérych co
najmniej polowa, lecz nie mniej niz dwoch posiada wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.
Okresli¢ miejsce sktadowania materiatéw budowlanych i miejsca zwatek.
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed wodami opadowymi (uwzgledniajac pore roku i
czas trwania prac).
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé sie z istniejgcy infrastrukturg
podziemng na terenie dziatki i w obrebie granic dziatki.
Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegétowo zapoznaé sie, z warunkami pozwolenia
na budowe, projektem budowlanym, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi
W czesci formalno-prawnej poszezegélnych projektow branzowych.
W razie potrzeby kontaktowa¢ si¢ z projektantem wyszczegélnionym w decyzji pozwolenia
na budowe.
Przy odbiorze poszczegdlnych etapéw prac budowlanych nalezy stosowaé si¢ do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t zbrojarskich; betonowych i warunkéw
bezpieczenstwa, BHP, ppoz.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy
budowy przylacza elektroenergetycznego nN dla o$wietlenia ulicznego nN w miejscowosci
Jakubéw; gm. Swidnica, powiat $widnicki. Projektowana budowa ma na celu zapewnié
oswietlenie terenu gminnego.

Zasilanie projektowanego obwodu oswietleniowego zrealizowane zostanie jako rozbudowa
od istnicjagcego obwodu oswietlenia ulicznego obwdéd X-1 stup P0-12 z ist. stacji
transformatorowej R-460-80.

1.2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,

Katalog do projektowania linii nN z przewodami samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN — ENSTO; Sierpiefi 2006

Zinwentaryzowane podklady geodezyjne terenu,

Projekt zagospodarowania terenu,

Uzgodnienia z wiascicielami dziatek,

Seria norm PN-EN 13201 — Os$wietlenie drdg.

Podstawa prawna opracowania:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409),

° Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 03.80.717 z p6zn. zmianami),

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2010 nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.)

1.3. Zakres opracowania:

- budowa 1 stupa betonowego wirowanego typu K1-10,5/4,3/E

- budowa przylacza napowietrznego o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?

- zabudowa 1szt. oprawy oswietleniowej sodowej typu OUSc-150W o mocy 150W.
- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

1.4. Zalozenia ogodlne:

Istniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego prowadzona jest na shupach obwodu niskiego napiecia
X-11 zasilana jest ze stacji transformatorowej R-460-80. W zwigzku z koncepcja doswietlenia
terenu objgtego opracowaniem projektuje sie¢ budowe nowego napowietrznego odcinka sieci
napowietrznej nN wraz z betonowym slupem wirowanym. Na w/w projektowanym shupie
nalezy zabudowa¢ oprawe o$wietlenia ulicznego typu OUSc-150 o mocy 150W.



1.5. Rodzaj o$wietlenia i zakres:

Do opracowania projektowanego oswietlenia terenu gminnego w m. Jakubéw przyjeto klase
CES w III strefie wiatrowej. Oswietlenie drogi powinno spelniaé warunki:

e srednia natezenia o$wietlenia Egg > 7,51ux

e réwnomiernos$¢ luminacji wzdhuznej U,> 0,4

e wspolczynnik jednoczesnosci kj = 1

e napigcie zasilania Un = 3 x 400/230V

Teren gminny w miejscowosci Jakubow, to utwardzona asfaltowa droga prowadzaca do
posesji prywatnych. Odbywa si¢ na nich ruch mieszany o malym natgzeniu. Droga ta
zaliczana jest do kategorii E. Przy drogach znajduje sie chodnik wykonany z kostki Pol-bruk.

1.6. Opis rozwigzania projektowego:

Przedmiotem inwestycji jest elektroenergetyczny obiekt liniowy tj. przylacze napowietrzne
niskiego napiecia oraz shup oswietlenia ulicznego a wraz z dostosowaniem istniejacej sieci
napowietrznej nN (obwoéd X-1 zasilany ze stacji transformatorowej R-460-80) do nowych
warunkéw pracy. Zmiana zagospodarowania terenu bedzie polegala na usytuowaniu
betonowego wirowanego stupa typu E wraz z oprawa oswietlenia ulicznego OUSc-150W w
poblizu przystanku autobusowego na terenie gminnym.

Projektowany obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na otaczajace go srodowisko jak
réwniez nie bedzie powodowal zagrozenia zwiazanego z ochrong zdrowia i higiena
uzytkownikow.

Projektowany obiekt posadowiony zostanie na gruntach klasy $redniej. Nie ma potrzeby
przeprowadzania badan geotechnicznych.

Zagospodarowanie terenu zostato pokazane na zatagczonych rysunkach.

1.7. Budowa linii elektroenergetycznej nN:
1.7.1.Shup oswietleniowy:

Lokalizacja i wysokos$¢ proj. stupa zostata dobrana w taki sposéb aby zapewnié odpowiedni
rozklad i natgzenie o$wietlenia. Projektuje si¢ zabudowe 1szt. shupa betonowego typu E-
10,5/4,3 wraz wysiegnikiem rurowym. Na projektowanym stupie zabudowaé oprawa
oswietleniowg typu OUSc-150W lub tozsama. Jako fundament shupa E-10,5/4,3 zastosowaé
ustdj typu UP1+UP2 na glebokosci 2,5m.

Dopuszcza si¢ zabudowg stupa oswietlenia drogowego innych producentéw niz wskazano w
projekcie z zachowaniem réwnowaznych parametrow technicznych.

1.7.2.Oprawa oswietleniowa:

Ze wzgledu na duza skuteczno$¢ $wietlng, duza trwatos$¢, malg wrazliwo$é na wahania
temperatury otoczenia oraz dobre oddawanie barw projektuje sie zrodlo $wiatla sodowe
OUSc-150 o0 mocy 150W z wysiegnikiem rurowym typu W1F10A15 1,5m. Nalezy pamietaé
aby strumien S$wietlny byl skierowany prostopadle do plaszczyzny jezdni. W innym
przypadku zrédlo swiatla bedzie powodowalo ol$nienie.

Do projektu zalgczono karty katalogowe proponowanych rozwigzan i elementéw
konstrukcyjnych. Mozna stosowa¢ rozwigzania i elementy zamienne do proponowanych w
przypadku spehnienia tych samych parametréw. W przypadku innego rozwigzania oprawy
powinny posiada¢ stopiefi ochrony nie nizszy IP54 (komora lampy) i nie nizszy IP23( komora
osprzetu). Oprawy i klosze powinny by¢ jak najbardziej odporne na dziatanie warunkéw
Srodowiskowych.



—

1.7.3.Przewody napowietrzne:

Nalezy stosowaé przewody w izolacji z polietylenu usieciowanego typu AsXSn 2x25mm?.

Tras¢ projektowanych przewodéw napowietrznych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. nr 1. Nacigg podstawowy przewodéw — 213daN.

Projektowany obwod oswietleniowy napowietrzny nalezy dowigzaé do istniejacego obwodu
oswietleniowego podwieszonego na stupach niskiego napiecia obwodu X-1.

1.8. Uziemienia:

Dla proj. stupa oswietleniowego nie ma konieczno$ci budowy uziemienia ochronnego oraz
roboczego.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania. Stosowac kable i przewody z z6tto-zielong zylg ochronna
PE i niebieski przewodem neutralnym, lub trwalymi oznaczeniami odpowiednich koncowek
tymi kolorami. Po ukoniczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji kabli oraz
rezystancji uziemien, a protokoty badan przedtozy¢ przy odbiorze technicznym.

1.10. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa:

Dla

proj. slupa oswietleniowego nie ma koniecznosci stosowania  ochrony

przeciwprzepigciowej.

1.11. Uwagi koncowe:

L.
2.

3.

4.
5

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy powiadomié¢ wiascicieli dziatek.
Wytyczenie trasy linii i pomiar powykonawczy nalezy zlecié uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne.

Po wykonaniu prac nalezy przywrécié teren do stanu poprzedzajgcego prace.

Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ nastepujgcych pomiaréw:

e Pomiar rezystancji izolacji przewodow nN,
e Sprawdzenie dzialania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j.

1.12. Zestawienie materialow:

Lp. | Wyszczegélnienie: jedn. | Tlos¢: Uwagi:
1 | przewdd napowietrzny AsXSn 2x25mm? mb 32 Telefonika
2 |shup E-10,5/4,3 szt. 1 Strunobet
3 |Oprawa oswietleniowa OUSc-150W Szt. 3 ELGO
4 | Plyta ustojowa U-85 Szt. 2




Ist. stup K3-10,5/10/E Proj. stup K1-105/4,3/E
P0-12 - wymiana osprzetu + oprawa oSw. ulicznego

przewdd — 52,0 m
przesfo — 29,0 m

- Proj. przylacze napowietrzne nN AsXSn 2x25mm?;
o - Proj. shupy o$wietleniowe + oprawa OUSc-150W
o - Ist. stupy nN - bez zmian

SCHEMAT SIECI

Proj : ¢
Instalatorstwo Elektryczne Roman r%egtw{m MIERZ BIELINSKI

Uprawnienia budowlane do projekiowanig

RadZiejeWSki; ul. Niepodleg}OS'Ci 263/6 i kierowania robo‘ami budowlanymi S l n/d
58-303 Wa}brzych bez ograniczen w speciainosci instalaryg‘ne kala
sisiof) ipgialaci i urzadze
NIP: 886-116-91-76 e np | et

M.UAN.VI-f/3/85/89

Budowa przylacza elektroenergetycznego nN dla oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jakubéw;
obreb 0008 Jagodnik; Powiat $widnicki

Urzad Gminy Swidnica

. ;
Inwestor ul. B. Gtowackiego 4, 58-100 Swidnica
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Karta katalogowa oprawy

ELGO LEDA 2 OUSc-150 : odblysnikiem wieloelementowym sktadanym

PKWiU 31.50.34-07.17 C€

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

* oprawa jednokorpusowa do o$wietlania przemystowych terenow
otwartych, drég, ulic, drog osiedlowych, parkingéw, placow,

terenéw miejskich, itp.

przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy 150W

z barikg przezroczystg, trzonek lampy E40

zalecana wysokos$¢ zawieszenia oprawy: 6 + 12 m

przystosowana do mocowania na pionowym stupie o $rednicy 42-60 mm
lub wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0-30° do ptaszczyzny
drogi

mozliwa dodatkowa regulacja kata nachylenia oprawy o ok. -15%+15°
przy wysiegniku poziomym i odpowiednio o ok. -5°/+30°przy wysiegniku
pionowym [regulacja katowa w odniesieniu do poziomego (réwnolegtego)
usytuowania zrodfa $wiatta wzgledem poziomu drogi]

ochrona przed udarami mechanicznymi IK10 - dia wykonan z kloszem

z poliweglanu

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

obudowa ttoczona z blachy aluminiowej, malowana metoda proszkowg
uktad optyczny z polerowanego aluminium, wieloelementowy sktadany
klosz z poliwgglanu lub polimetakrylanu metylu

oprawa wyposazona jest w filtr umozliwiajgcy "oddychanie”

ptyta montazowa z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym
system ztgczek pozwalajacy na bezpieczne podigczenie i odigczenie
osprzetu elekirycznego oprawy

regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym sfupie
lub wysiegniku poziomym

.

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

powierzchnia boczna narazona na wiatr

- napiecie zasilania

- pobdr mocy

- wspdiczynnik mocy
- klasa ochronnoéci
- stopien ochrony

- masa

- sprawnos¢ Swietina

230V
170W
20,85
]

IP 66
6,3kg
74,8%

SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

X
Y Y
[_.
J:C BHN
uz

WYKRES SWIATOSCI KIERUNKOWEJ OPRAWY
1 dz. = 50cd/1000im

225° 210° 195° 180° 165° 150° 135°
X
240° \ 120°
7
255° 105°
270° l - 90°
285° /' 75°
Vo
300° > 60°
N
315° 330° 345° o° 15° 30° 45°
B 0.0°- 180.0° mWEN190.0°-350.0° m==90.0° mEm270.0°




