DZPU ENERGIA - 6.

Wroctaw ul. Skwierzynska 39-51

e-mail’ dzpu_energia@dzpu.com.pl tel. kom. 728 867 004

NIP: 8842378298 REGON: 022141054
konto . PKOBP S A nr 368 1020 51 38 0000 9102 0158 5728
BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT Sie¢ oswietlenia drogowego

TEMAT ]

Budowa linii niskiego napiecia o$wietlenia,
stupéw latarr z oprawami o$wietlenia.

itoszow Gomy dz. nr. 256 obreb ewid. 0030 Witoszéw Goémy
Swidnica 021907 2

ADRES

OBIEKTU
Gmina Swidnica

- 'NSTR 58-100 Swidnica ul. Gtéwackiego 4

Zgodnie z art.20.ust 4 Ustawy z dnia 7 ljpca 1994 rokuPrawo Budowlane (Dz.U. nr. 207 poz.2016 z 2003, z
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zm@hzmwmmwmm‘mbdzymm

Projektowal Nr. uprawnier P

‘eOUPIME 00}
o
inZ. elektr. 9%» # ;z Ernﬂ ‘¢ atuu‘n'zm ‘o i
. ohisaNallagto _
Wactaw Bogdanowicz 154 /66 ' .

oliepgezsm o
zoimounpiog L e B

[ Sprawdzil Nr. uprawnien Podpis | pieczec l
i aléklrnena{gﬁ czna
mgr inZ. elekir. UAN.VI-6 /3 /19 91 instalacje | urzgdzenia elekiryczne

i itant, inspekior nadzor
Zygmunt Pietras ANF.2 216 /83 “‘"::::.“.:::.'.&\1—:}' é,*{;g‘;"‘;‘,};“g;;f-
”"‘”%‘ngbommmmm 3 Asckowl I

Wroctaw lipiec 2014 r




UMOWA Nr JY0/63.......

O PRZESYL 1 SPRZEDAZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

07 KWl 2000
Zawarta wdniu ,...... (- 2000 roku pomigdzy Zakladem Energetycznym Walbrzych S.A. w Walbrzychu

ul. Wysockiego 11 58-300 Walbrzych
Jewanym dalej Przedsigbiorstwem Energelycznyny reprezentowanym przez:

1. inz. Maciej Warot - Kiecrownik Rejonu Dystrybucji w Strzegomiu

2. mygr Andrzej Krukierek - Kierownik Rejonu Sprzndazy t,ni w Strzegomiu
SRz MINY

" L.li rf_...._l,. .....?,{ 2

NIP 334-10-03-599 ggégﬁ- 0054464 '
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§1.

. Przedmiotem umowy jest przesyl i sprzedaz energii elektrycznej na warunkach okreslonych w:

- ustuwie 7 dnin 10.04.1997 r. Prawo Encrgetyczne /D2.U nr 54 poz.348 z pdz. zmianami/ wraz z przepisami
wykoniwezymi,

- Tarylie energii elekiryezne).

Zmiiuna Turyly encrgii clektryeznej nie wymuaga aktualizacji niniejszej umowy.
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1. Przedsi¢biorsiwo Energetyczie zo \\lcizllj i¢ dos riig elektryczng do dﬁ W”ﬁmf
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2. Odbiorca oswiadcza, 2e posiada tytul prawny do zajimowanggo lokalu/obicktu ..

fd‘.t uiﬂ.ma!d. d:!mw. nqum um
4 1111 e VP e

3. Migjseem dosturczania energii jest mﬂ’@‘ﬁ ....... i’db& Y o !LJJQ’A ........ 1{,‘/.‘("..
. {granica thpfaamcﬂj
B 4 - O N

,- p-
4. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy znajduje sig. ﬁ- 53‘6 3 A DA S e A s S B AN Y343 S aids
(miejsce zainstalowania ukladu pomiarowego)

5. Przedsigbiorstwo Energetyczne zobowinzuje si¢ sprzedaé a Odbiorca kupi¢ energie elektryc la do celéw

. w ilesdei .. .. kWh rocenie, prey gubczplaczemu czm

| mocy umownej '2 1 - kW, na podsla\\ie technicznyeh warinkdw p!z\lilczc W ngu%&
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§3.
I. Odbioree zalicza si¢ do grupy s=.. pravlyczenionej odbiorcdw energii elektrycznej i kwalifikuje do grups
turyfowe) Moo nids
2. Ceny i stawki oplat oraz spos6b ich naliczania okreéla Taryfa energii elektrycznej, DZFU ENERGIA

3. Zmiana grupy tarylowe) moze nastipié zgodnie z zasadami okreslonymi w Tanvfie energii elektrycy nej LT g
pisemny whiosck Odbiorcy, nie czgdciej iz raz na 12 miesigey. el - §




3. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidlowosci dziatania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz bada-
nia laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono niepra-
widlowosci w dzialaniu elementéw ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.

4. W ciggu 30 dni od dnia otrzymania protokolu z badania laboratoryjnego, Odbiorca moze zleci¢ wykonanie eks-
pertyzy badanego uprzednio ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, a Przedsigbiorstwo Energetyczne jest obo-
wigzane umozliwi¢ przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

5. Koszty ekspertyzy, o ktérej mowa w ust. 4, pokrywa Odbiorca.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dzialaniu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, Przedsigbiorstwo
Energetyczne jest zobowiazane do zwrotu kosztéw, o kidrych mowa w ust. 3 i 5, a takze dokonania korekty na-
leznosci za dostarczong energie elekiryczng.

§9.
Wszelkie zmiany techniczne w instalacji Odbiorcy majace wplyw na wykonanie niniejszej umowy przez Przedsig-
biorstwo Energetyczne musza by¢ poprzedzone zmiang umowy, pod rygorem zwolnienia Przedsiebiorstwa Energe-
tycznego z odpowiedzialnosci za wszelkie powstale szkody.

§10.
Regulowanie wzajemnych zobowiazafi migdzy stronami dokonywane bedzie gotéwka lub w formie polecenia przelewu.

Odbiorca EMBZWEDENKU < iieiisimiitensthensiciisiomsisersonsnsnsssssscisiiors o akitssssssnosssSsbikstiosbaamias

DA NONIRE oo iy for s i P N e T i B S SV s B esadsvessemm e B LSS Ee s b ST

Przedsigbiorstwo Energetyczne - konto wskazane na fakturze.

§11.
1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem 075,":2.@“ | Zostaje zawarta na czas nieokreslony/okeesiony*-
OANIA ..ot (. NTCPOtIZebne skreslic).

2. Odbiorca zobowigzany jest w formie pisemnej powiadomi¢ Przedsigbiorstwo Energetyczne o zamiarze opusz-
czenia lokalu (nie péniej niz 7 dni przed jego opuszczeniem) oraz umozliwié¢ dostep do ukladu pomiarowo-
-rozliczeniowego w celu dokonania odezytu lub jego demontazu. W przypadku naruszenia powyzszych obo-
wigzkow Odbiorca w dalszym ciagu ponosi wszelkie oplaty wynikajace z zawartej umowy.

3. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreslony, kazdej ze stron przystuguje prawo jej rozwigzania za jed-
nomiesigcznym wypowiedzeniem,

4. Wszelkie zmiany umowy. za wyjatkiem §1 pkt 2 moga nastapi¢ wylacznie za zgoda stron wyrazong na pigmie.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy wymienione w §1
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego,

6. Sprawy sporne rozstrzygane beda przez Sad whasciwy dla siedziby Przedsigbiorstwa Energetycznego lub jego
Jednostki organizacyjnej uprawnionej do zawierania umow.

§12.
Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Przedsigbiorstwo Energetyczne; QOdbiorea:
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URZAD GMINY
ul. B. Glowackiego 4

¢’ |58-100 SWIDNICA

tel. 74 852 30 67
N1P 884-10-08-599
Regon 000544674

Z1D.7230.106.2014 Swidnica, dnia 15.07.2014 rok

DZPU ENERGIA
Dominik Pietras

ul. Skwierzynska 39/51
53-521 Wroclaw

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.07.2014 roku (wplynelo dna 11.07.2014 r.),

Gmina Swidnica uzgadnia lokalizacje sieci o$wietlenia drogowego, w zakresie kolizji z dziatkg
drogowa nr 256 obrgb Witoszow Gorny na nastgpujacych warunkach:

S 2

2.

il o

Projektowang sie¢ o$wietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i
projektem.

Roboty ziemne wykonywa¢ wedlug normy PN-S-02205, pozostale roboty zgodnie z
odpowiednimi normami.

Termin i szczegoly realizacji robot ustali¢ z tutejszym urz¢dem.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizjg z urzadzeniami obeymi, znajdujacymi sie
w obrgbie opracowania.

Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Wszelkiego typu usterki spowodowane powyZszymi robotami w miejscu rob6t w okresie 3 lat od
zakonczenia bedq usuwane na koszt inwestora.

. Wyrazamy zgodg na czasowe wejscie na grunt w celu realizacji robot.

Otrzymujy: 0OZPU ENERGIA

1. Adresat
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URZAL: =MINY
e Loull B, G“,'“._‘.’.’_'.,,Lg 0 4:
S 58-10C SWIONICA
tel, 074 652 411 67

NIP B&4-10-00 599 : :
Regon 0005 s, $widnica, dnia 30.06.2014 .
SPP.6727.149.2014

Gmina Swidnica

pelnomocnik: Dominik Pietras

ul. Skwierzysiska 39/51

53 - 521 Wroclaw

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pé#n. zm.), w zalgczeniu
przekazuje potwierdzong za zgodnoé¢ uchwale nr XLVI1/489/2005 Rady Gminy
Swidnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszéw Gérny wraz z wyrysem dla dzialki nr
256 obreb Witoszéw Gorny, zlokalizowanej w granicach terenu 2.KDW i 12.R.

On-zw:u]q:

— Adresat

~sfa DZPU ENERGIA
Dominik P

Alicja Mastyk Zgodnosd kopii 1
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZATWIERDZONEGO UCHWALA NR XLVI/489/2005 RADY GMINY SWIDNICA Z DNIA 29 grudnia 2005 r.
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Oswietlenie uliczne

Witoszow Gémny
dz. nr 266
Zasllanie z R<452-60

Partner kontaktowy:
Nunmz!ecenla

Numar klienta:

Data: 25.06.2014
Edytor:




Oéwietlenie uliczne _ D IA Lux

25,08.2014

Edytor
Telsfon
faks
s-Mail

oy I HPS 100W/ 290591 / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:
108* g
= o
o L
& 0
0o
L -t -
L]
=r s~ o s E
m_m - .
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 46 78 98 100 73 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
ww%wwuum:uwmummwwa

mmnhumlmehﬁ.mh#;ﬂmnm
.mmmmrﬂmwl
plata, th

from % painiad
conglsls lm
curved protecior a8 an aplion), The control is
md:amwm-hmmmh&

mcﬂnm: | ulice misj , Skwery | ciagl piesze, Drogl | autostrady,
mz-\'um

ON/-25.5/105.0/6/
Dimensions: Width: 215 Height: 169 Length: 440 27
Wummummmm Elnctrical Class:

Due to the continuous research and development we Lindertake on our
products, umhmmmmm::mm.nd
these present differant charactaristics sccording requiremenis
mﬁmummhmu

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 2



Oswietlenie uliczne _ D |A L ux

25.06.2014
Edytor
Telefon

e-Mail

Jezdnia / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokoé¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

S @)

Q)
5.00m

" 0.00 36.00m )
Dmawa: —— e ee—— 8 W VS W “’m1$ww’m‘|2M1 m
Strumieri $wietiny (Oprawa): 7969 Im ne mocy owej
Strumieri wietiny (Lampy): 10700 Im przy 70%: 453 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80%: 74 cd/kKim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 4.01 cd/kim
Odstep slupa: 36.000 m W ka2dym kiarunku tworzacym podany kat 2 dolng linig pionow przy
Wysoko$é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym | gotowym do u2ytku odwiatleniu,
Wysokos$¢ punktu swietinego:  7.959 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): ‘ 0.231m oéwietleniowe| G3. o
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugoé¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 3



Oswietlenie uliczne

mme DIALux

25,06.2014

Edylor
Talefon
faks
o-Mail

Jezdnia / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

500m

0.00

0.00

Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana kiasa oéwietleniowa: MES

36.00m

Skala 1:301

(Wszysﬂdewymaganiafnmwmzostﬁyapdnm)

Ly [ed/im?] uo u  Ti%) SR

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.1 0.50 0.45 13 0.57

Wartoéci zadane wedlug klasy: 20.50 20.35 20.40 s15 2050

Spefnione/nie spetnione: v v v > 4 v
Przynaleini obserwatorzy (1 llogé):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m? uo Ul TI [%)]

1 Obserwator 1 (-80.000, 2.500, 1.500) 1.11 0.50 0.45 13

DIALUx 4.1 by DIAL GmbH



Oswietlenie uliczne

mmmme DIALUX

25.06.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jezdnia / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

F30.  \ 10 / 5.00m
20 / 10 f
30
i 2 ;, 0.00
0.00 36.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 301
Siatka: 12 x 3 Punkty
Em[k] E-.-,*.[b‘] Em[b‘] Emin"Ern EmlnfErr-:
16 7.43 37 0.472 0.201
rs
DIALUX 4.11 by DIAL GmbH Strona 5



Oswietlenie uliczne _ D IA L ux

Edylor
Talefon
faks
e-Mail

Jezdnia / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ [zolinie (L)

— T : 5.00m
165 e — 124

098 —
B2 0.93———0.93 0.93
“ o H e — J

5 0.83

0.00

i

0.00 '36.00m

T

Wartosci Candela/m?®, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia; R3, g0: 0.070

Ly [ed/m?] uo ul I (%)

Warloéci rzeczywiste wediug obliczenia: 11 0.50 0.45 13
Wartosci zadane wedlug klasy MES: 20.50 20.35 2040 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

-

DIALux 4.1 by DIAL GmbH Strona 8



Sie oswietlenia drogowego Witoszéw Gérny dz. nr. 256

OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

l. Dane ogéine.
-obiekt : Sie¢ oswietlenia drogowego
- adres obiektu: Witoszéw Gorny dz. nr. 256
- inwestor : Gmina Swidnica
- adres inwestora: 58-100 Swidnica ul. Glowackiego 4

2.Podstawa opracowania.

- warunki Umowy kompleksowej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

- uzgodnienia z Inwestorem ,

- uzgodnienia z wlascicielami dzialek

- obowigzujgce przepisy i normy w zakresie opracowania.
Uwaga:
pm&wmmmwwmwmm
dodnﬂomq‘nmypnjahmwkdowhndmuiawmnych, nie
pryy stacji transformatorowej R452-60. Wobec tego uzyskanie warunkow proylgezenia
od OSD jest zhgdne. Szczegolowa analiza uzasadniajgca powyisze , preedstawiona jest
na schemacie polgczeri —rys. E-2 niniejszego opracowania.

3.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci oéwietlenia drogowego, oraz
instalacje uziemiajgcg i przeciwprzepieciowa.

4.0. DANE TECHNICZNE .

4.1.Przytacze kablowe niskiego napiecia.

Przyigcze zasilajgce szafke sterowniczg oswietlenia SO przy stacji transformatorowe;j
R 452-60 — istniejgce , kablem YAKXs4x35mm?2.

4.2, Tablica sterownicza oéwietlenia

Tablica sterownicza z rozliczeniowym pomiarem energii elektrycznej, 4-ro obwodowa ,
zabezpieczeniem przedlicznikowym 3 x 63A. Moc umowna — 40,0 kw.

4.3. Charakterystyka projektowanego uktadu sieci o§wietlenia.

Projektowany obwdd oswietlenia nalezy przytaczy¢ do skojarzonego obwodu
oswietlenia z obwodem nN - X-1 ze stacji transf. R452-60. Podtgczenia
projektowanego obwodu oéwietlenia do obwodu istniejacego, dokonaé na stupie
X-3/15.. Projektowane typy stupéw i cha rakterystyke opraw o$wietleniowych
pokazano na rys. E-1. Linie zasilajgcg oswietlenie zaprojektowano przewodem
izolowanym samono$nym AsXSn 2x25 mmz2, o dtugosci L=114m.
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Dodatkowo, dla zapewnienia réwnomiernosci oéwietlenia drogi, zaprojektowano
uzupetnienie opraw oswietlenia na stupach X-3/14 i X-3/13. tacznie zaprojektowano
5 szt. opraw oswietleniowych

4.3.1 Dobér przewodéw linii zasilajgcej
a) Rodzaj linii zasilajgcej:

linia napowietrzna AsXSn 2 x 25mm2 di. = 114m
b) Dobdr linii ze wzgledu na obcigialnosé prqdowq diugotrwalq:

Oznaczenia:

P, =5x0,100 = 0,500 kW ~ projektowana moc przylgczeniowa oswietlenia
J os - Obliczeniowy prad przylaczeniowy szczytowy [A]

cos¢ =0,85, zakladany wspétczynnik mocy

$=25mm2 przekréj przewodu zyly roboczej projektowanej linii zasilajacej,
Jos - obliczeniowy prad przytgczeniowy szczytowy :

P 500 500
’M = P = =—=2,6A
Ugxcosp 230x085 195

Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata dia projektowane; linii : J44=100 A ,
warunek Jqaq4> J,s jest zachowany.

c) Dobodr linii zasilajqcej ze wagledu na dopuszczalny spadek napigcia

Obliczenia spadku napigcia w torze projektowanego odcinka linii zasilajqcej,

przy zatozeniu skumulowania projektowanej mocy przylqczenio wej na stupie PO38/6
przyjmujgc opisy i oznaczenia:
A - szyny rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji transformatorowej R 452-60

B —stup PO38/1

C- stup PO 38/6

Uo =230V - napigcie zasilania

Pp =0,500 kW moc czynna projektowanego oswietlenia .

R - rezystancja na jedng faze [ Q]

X - reaktancja na jedng faze [Q]

¥ - konduktywnos¢ iyly przewodéw [ m/Q mm?] dlazyt: Cu- 8.,=57 Al-9,=35
Lp= 114 m - diugos¢ projektowanego obwodu oswietlenia,

Lz = 460 m — dfugos¢ obwodu nN X-3 od SO do stupa X-3/13 PO 38/1.

Sp = 25 mm2 - przekréj zyly przewodu projektowane; linii zasilajace;j .

Obliczenia spadku napigcia:

BUpc [%] =B Ugge[%)] + Uxpe[%)] < AU 4o, [ %]

oznaczajac :
AUy - spadek napigcia skojarzonego na rezystancji przewodu [V]
AUy - spadek napigcia skojarzonego wywotany przez reaktancje indukeyjng [V]

otrzymamy:

_2xlpx Josx cos _ 2x114x26x 085 _ 504
AUpgge = dxs K 35x25 T 875 gi6v
Uwaga: ze wzglgdu na pomijalnie matg wartos¢ , pomijam w obliczeniach AU X
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Spadek napiecia na projektowanym odcinku linii zasilajgcej oswietlenie:
AU % =252 = 2% x 100 = 0,002 x 100 =0,2 %
Przyjmujac jako bazowe, napiecie odniesienia w miejscu przylaczenia projektowanej

linii zasilajacej do wspélnej sieci, obliczeniowy spadek napigcia na odcinku B-C nie
przekracza wielkosci dopuszczalnej AU%dop =2,0% (Dz.UNr.14z dn. 29.1V.72)

d) Dobér przekroju przewodéw kabla ze wzgledu na wytrzymatosé mechaniczng

Zgodnie z dokumentem pn ,, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ,, ( Dz.U. z 1995 r,nr.10 poz.46), minimalny przekroj przewodow zyt
aluminiowych obwodu zasilajacego, utozonego na state, zasilajacego obwody sitowe i
ofwietleniowe okreslono jako Spin = 16,0 mm2AL. Stad warunek S = 25 mm? > Sy, =
16 mm? jest dla zaprojektowane;j linii zasilajgcej spetniony.
e) Dobér przekroju przewodéw linii zasilajgcej ze wzgledu na skutecznosc ochrony
przeciwporaieniowej
W istniejacym ukitadzie sieci zasilajgcej TN-C, obowigzuje zasada ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie napigcia, w warunkach
zaktéceniowych ( doziemienie), przez zadziatanie urzadzenia odfgczajgcego zasilanie
w czasie nie diuzszym od podanego w Normie PN-IEC 60364-4-41, okreslonym z
charakterystyki czasowo-pradowej urzgdzenia zabezpieczajacego.
Dla: J, - spodziewany prad zwarciowy w [A] oraz J, — prad zapewniajgcy zadziatanie
urzadzenia odfaczajgcego zasilanie w wymaganym czasie w [A], wymagane jest
spetnienie warunku Ji > J,
W projektowanym uktadzie zasilania spodziewang wartos¢ obliczeniowq pradu
zwarciowego obliczono wg. zaleznosci:
Je= e = = X —
125 x J(Tt,,.ar Rpr+ Rpo)” +(Xert Xpp+Xpa) J}: RI4EX,? 18
gdzie :
R,,- rezystancja transformatora zasilajacego ukfad sieciowy w [Q]
R,y — rezystancja zyly przewodu fazowego w [Q]

R,, - rezystancja zyly przewodu ochronno-neutralnego w [Q)

U, - napigcie miedzy przewodem fazowym a ziemig w [V]
X,, - reaktancja transformatora w [Q]

X,y - reaktancja przewodu fazowego w [Q]

Xpo - reaktancja przewodu ochronno — neutralnego w [Q]

Parametry uktadu zasilania:

Moc transformatora w stacji R 452-60 S, = 250kVA napiecie U, = 20/0,4/0,23 kV
Rezystancja transformatora R, = 0,0125 [Q]

Reaktancja transformatora X, = 0,036 [Q]

2. Linia zasilajgca : AsXSn2x25mm2 L=460 m od stupa X-3/13 PO 38/1
do stupa PO 38/6, linia AsXSn 4x70 + 25 od stacji transf. R452-40 do X-3/13
P0O38/1, L= 460m
1. Do obliczen przyjmuje przekréj przewodow S = 25mm2 obwodu o diugosci
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L,=114 +460=574 m
Rezystancja petli zwarciowej
LR,=00125+122x2x 0,574 = 0,0125 + 1,4 =1,41 [Q].
Reaktancja przewoddw fazowych i ochronno-neutralnych: pomijam ze wzglgdu na

matq wartosc
Obliczeniowy prqd zwarciowy :
i 220 __ 230 _ 230 _ 4356 [A]

T 125/14 125% 141 176
Prad zapewniajgcy samoczynne wylaczenie napiecia w projektowanym obwodzie ,
przez zadziatanie wktadki bezpiecznikowej mocy w tablicy sterowniczej SO, o
pradzie znamionowym:
Jpn =35 A w czasie t< 55 wyniesie : dla wktadki bezpiecznikowej WTN1gG i
oczekiwanego czasu wyfgczenia t<5s, Ja= 120A ( z charakterystyki pradowo-
czasowej prad samoczynnego wylaczenia)
Przy jednoczesnym spetnieniu warunkow : Jpn <Ja Ja< Ji i Jon <<Ji . linia
zasilajaca oswietlenie AsXSn 2 x 25mm?’ zostata dobrana prawidfowo z punktu
widzenia ochrony przeciwporazeniowej.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

W obowigzujacych systemach ochrony przeciwporaze niowej dla uktadu sieciowego TN-C, do
analizy skutecznoéci ochrony przyjgto zasady : ochrony podstawowej Oy, ( ochrona przed
dotykiem bezpoérednim), oraz ochrong dodatkowg 0,4, ( ochrona przed dotykiem
posrednim).

Ochrona podstawowa 0, jest realizowana przez 2astosowanie izolacyjnych oston i obudow
urzadzen elektrycznych ( ztacza kablowe, zestawy ztaczowo-pomiarowe itd.)

Ochrona dodatkowa 04y, jest realizowana przez samoczynne wyfaczenie napigcia, w
przypadku doziemienia zyly roboczej przewodu, lub ostabienia izolacji i pojawieniu sig
napiecia na przewodzie ochronnym PE lub przewodzie ochronno - neutralnym PEN.
Wymaga sie aby napiecie dotykowe, utrzymujgce sig diugotrwale, w czasie zaktocenia, na
elementach lub czesciach przewodzacych dostepnych, nie przekraczato wartosci U,,< 50V w
warunkach érodowiskowych normalnych, i U,e< 25V wwa runkach stwarzajacych szczegoéine
zagrozenie. Poniewaz, napigcie fazowe sieci jest wieksze od podanych wartosci napigc
dotykowych U, =230V >> U,, =50V i iU, =25 V, przyjeto dla projektowane;j linii
zasilajgcej wymog minimalnego czasu wylaczenia t< 5s.

Obliczeniowo warunek ten jest spetniony dla pradu znamionowego Jpn dobranej wktadki
bezpiecznikowej, zabezpieczajacej projektowany obwadd zasilajacy.

Dodatkowo , dla zwiekszenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, nalezy zyfe
przewodu ochronno-neutralnego PEN potaczy z projektowang instalacjg uziemiajacy .

4.5. Dobér instalacji uziemiajgcej
Instalacje uziemiajgcq zaprojektowano ja ko powierzchniowy uziom poziomy, wykonany
tasma stalowg ocynkowang StZN 30 x 4mm. Uziemienie przewodu PEN, projektowanego
uktadu sieciowego o$wietlenia , przewidziano na stupie PO38/6, wartos¢ rezystancji
uziemienia wyniesie dla parametrow:
o Lu- dlugo$c uziomu pionowego =100,0 [m]
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e h-glebokos¢ zakopania 0,8 [m]
e & rezystywnosc gruntu [ Qm] ( przyjeto grunt gliniasto-ilasty o rezystywnosci
gruntu §= 150 [ Qm]

Rezystancja projektowanego pojedynczego poziomego uziomu wyniesie:

Rw=],-8x———+I8xﬁ-6—]8xIS 2,7[Q]

4.6 Préby i badania pomontazowe.

Po zakoniczeniu prac montazowych linii kablowej napowietrznej nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem technicznym i norma N SEP-E-004
- sprawdzenie cigglosci 2yt roboczych,

- pomiar rezystancji izolacji zyt miernikiem o napieciu 2,5kV wymagana 20 MQ

5.0. Warunki dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912), oraz w oparciu o opracowany plan BiOZ (plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151
poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wagledu na wykonywany zakres robot
wyszczegbiniony w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz.
1256 §4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji nalezy migdzy innymi zawrzec:
1. Sposéb prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw - ukiadanie kabli i
montaz stupow;
- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczyC na terenie
przysztych robét przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- odspajanie gruntu na gfebokosci powyzej 40 cm moze odbywac sig jedynie recznie,
bez uzycia kilofow,
- zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac w bezposrednim
sgsiedztwie kabli energetycznych,
- wykopy w odpowiedni sposéb oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami.
2. Wytyczne przy pracach na wysokosci.
3. Wytyczne przy pracach przy urzgdzeniach energetycznych.

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiadac aktualne badania lekarskie | przeszkolenie
w zakresie BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robot nalezy wykonac z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Przy wykonywaniu
robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu | powszechnego
uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty.

Oznakowat i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich.

Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujgcych ( przed wjazdem na teren budowy

pqazdéaaqikﬁwpm&tmrdoﬁémdbmmphmmm—wmegdméamskmmwwmpavi
miejsc sktadowania ziemi nasypowej).

W trakcie wykonywania prac zwnqzanvch z niwelacjg terenu i prac ziemnych w zwigzku z pracami
fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowad wykopy dla informadii oséb trzecich.

Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowal oszalowanie wykopow
($cianki zabezpieczajace). Okredlic miejsce skiadowania materiatéw budowlanych i miejsca
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zwatek.

Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajac porg roku i czas trwania prac)
Przed przystawieniem do prac ziemnych zapoznac si€ z istniejacq infrastruktura podziemnaq na terenie
dziatki i w poblizu granic dziatki.

Koordynowaé roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe 2 budowlanymi i instalacyjnymi.
tacznie z instalacjami tymezasowymi (/ uwzglednieniem ewentualnych uszkodzeri mechanicznych i
kolizji).

Prz':]d wejéciem na plac budowy szczegdtowo zapoznac sig, z warunkami pozwolenia na budowe,
dokumentada techniczng-projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci
wﬁziepmnebykmtaktowaésigzprcjekmmanwvszaegﬂnbwmwdewzjipozwobnh na budowe.
6.0. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany

obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie

na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

e teren, na ktérym jest projektowana inwestycja liniowa ,nie jest terenem wpisanym
do wojewddzkiej ewidencji ochrony zabytkéw nie podlega ochronie konserwatora
zabytkow.

7.0 Dane okreélajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

e teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego nie
podlega wplywom eksploatacji gérniczej.

8.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:
nie przewiduje sie¢ wptywu zamierzenia budowlanego na srodowisko
obszar oddziatywania obiektu budowlanego dotyczy nieruchomosci przez ktore
przebiegaja projektowane linie kablowe i napowietrzne niskiego napiecia.

9.0. Zasady bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

e Wszystkie roboty remontowo-budowlane nalezy wykonywac zgodnie zz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej., oraz zgodnie ze szczegotowymi
instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii kablowej oraz sprzgtu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji inwestycji.

10.0. Wymogi bezpieczeristwa przy wykonywaniu robét budowlanych
- stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego uzytku |
posiadajgce stosowne atesty,

- oznakowat¢ i zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem oséb niepowotanych

- zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdow z zaopatrzeniem, w
szczegdlnosci na skraju wykopéw i miejsc skfadowania ziemi nasypowej,

- w zwiazku z pracami fundamentowymi nalezy zabezpieczyc i oznakowac wykopy dla
informacji oséb postronnych

- przed przystapieniem do robét ziemnych ( wykopdéw) nalezy zapoznac sie z
informacja o podziemnej infrastrukturze terenu robét , podang na planie
zagospodarowania,

- przed wejéciem na plac budowy szczegétowo zapoznac sig warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacja techniczng, uzgodnieniami, opiniami zawartymi w czesci
formalno-prawnej ,

- w razie potrzeby nalezy skontaktowac sig z projektantem wyszczegolnionym w
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decyzji o pozwoleniu na budowg,

11.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy€ zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
- brak

12.0 Przewidywane zagrozenia
- przysypanie pracownika w wykopie
- upadek pracownika lub osoby postronnej w wykopie
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki
- najechanie pracownika przez sprzgt mechaniczno- budowlany
- upadek z wysokosci
- drobne skaleczenia
- porazenie pradem elektrycznym

13.0 Dziatania w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
- WSZySCy pracownicy muszg sig legitymowaé podstawowym i okresowym szkoleniem
BHP
_ kierownik budowy lub mistrz na biezgco instruuje i przekazuje pracownikom
informacje o zagrozeniach jakie mogg wystgpi¢ w danym dniu roboczym, przy
realizacji prac wynikajacych z chronogramu

14.0 Odziei robocza , ochronna i sprzet ochrony osobistej
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej ,
kamizelkach odblaskowych i kaskach achronnych z wykorzystaniem ochrony
osobistej jak: ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne itp.

15.0 Uwagi koricowe.

1. Catoé¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami PBUE i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace
powinna wykonaé osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektroenergetycznym.
2. Wszystkie prace na sieciach bgdacych w eks ploatacji przedsigbiorstwa Tauron
Dystrybucja SA nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem jego
pracownikow.
3. Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sig 2 niniejszym opracowaniem.
Wszelkie zmiany rozwigzan czy parametrow urzadzen nalezy uzgodni¢ z autorem
niniejszego opracowania.
4. Wszystkie prace nalezy wykonywac przestrzegajgc zasad BHP. Szczegodlng
ostroznoéé zachowaé przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych .
5. Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia elektryczne powinny posiadac
$wiadectwo dopuszczajgce do stosowania ( atest).
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INFORMACIA BIOZ
(Wykaz elementéw i zdarzen stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

Zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludzi moze wystapi¢ w sytuacjach
wjazdu pojazdéw na tereny niedozwolone np. na pas chodnikéw, przyjezdniowej zieleni.
Sytuacja taka moze spowodowac kolizje tych pojazdéw ze stupami latarm drogowych,
ogrodzeniami.

Wykaz przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych:

e Wykonywanie gtebokich wykopow jamistych i liniowych

e Wykonywanie prac na wysokosci powyiej 5,0 m przy montazu opraw
oswietleniowych

e Montaz stupéw oswietleniowych

e Zagrozenia wynikajgce z nieprzestrzegania przepiséw BHP

e Wykonywanie prac ziemnych w pobliu innych sieci elektrycznych bedqcych pod
napieciem

¢ Wykonywanie prac pomiarowych i zwigzanych z badaniem linii elektroenergetycznych
bedgcych pod napigciem

SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA PRAC W WARUNKACH SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udzial w wykonywaniu prac w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych
powinni by¢ poinstruowani przez Kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy
robotach z udziatem sprzetu mechanicznego, oraz pracach w rejonie skrzyzowari i zblizer z
czynnymi urzqdzeniami elektroenergetycznymi.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanaowieniami poniiszych regulacji:

e USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY ( Tekst jednolity : Dz. U.nr.21.z
1998r.poz. 94 z pbiniejszymi zmianami) Dziat Dziesiqty ,, Bezpieczenistwoi Higiena
Pracy” Rozdziat VIl ,, Szkolenia”

o ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEI z dnia 26. wrzesiert 1997r,
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy( Tekst jednolity:
Dz.U.nr. 169, poz.1650 z 2003 r.

o ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesieri 2001 r. w sprawie:
bezpieczeristwa i higieny pracy, podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzer
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. ( Dz. U. nr. 118,
poz.1263)

e ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACII ORAZ ADMINISTRACII GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 luty 1977r w sprawie :
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

{ Dz. U. nr. 7 poz.30)
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WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

1. W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjetq przez Wykonawcg robét technologiq oraz posiadanym sprzgtem
mechanicznym.

2. Wykopy pod budoweg przepustow, wykopéw kablowych, ziqczy wolnostojqcych, stacji
transformatorowych, powinny by¢ odpowiednio umocnione przez zalozenie
szalunkéw, a teren wokdf miejsca pracy ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem
os6b nieupowaznionych.

3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sklfadowisk materiaféw i wyrobdw,
maszyn i urzqdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi, lub w odlegtosci od rzutu pionowego skrajnego przewodu,
mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajqcym 1kV.
5,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie wigkszym od 15 kV .

4. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne, powinny by¢ poprzedzone okreéleniem przez Kierownika Budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq byc one wykonywane, oraz sposéb
wykonywania tych robot.

5. Bezpieczngq odlegtos¢é wykonywania robét, o ktérych mowa w pkt.4, okresla
Kierownik Budowy w porozumieniu z wiasciwq jednostkq, w ktérej zarzqdzie lub
uzytkowaniu znajdujq si¢ te instalacje. Miejsca pracy przy wykonywaniu tych robét
nalezy wygrodzit i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi.

6. Wykonywanie robét ziemnych w poblizu innych instalacji podziemnych powinno
odbywa¢ przy uzyciu sprzgtu rgcznego.

7. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach , nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze
balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,1m nad powierzchniq terenu i w
odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

8. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrgbnymi, nalezy:

e W pasie terenu, przylegajqcego do glownej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajqce tatwy odplyw wéd
opadowych w kierunku od wykopu,

e Likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajqc naruszony grunt,
zachowujqc bezpieczne nachylenie w kazdym punkcie skarpy,
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o Sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy

9. Zastosowanie podnosnikoéw z koszami wyposazonymi w barierki ochronne.

10. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego narzedzi i materiatéw,

11. Zapewnienie specjalistycznego sprz¢tu do przewozu bebndéw z kablami i przewodami
na plac budowy,

12. Przy pracach przy przebudowie istniejqcych sieci elektroenergetycznych nalezy
zapewnic¢ na czas wykonywania tych robét nadzér stuib eksploatacyjnych
poszczeg6inych uzytkownikéw pozostatych sieci,

13. Sie¢ elektroenergetyczna na czas przebudowy powinna by¢ wylqczona spod napigcia i
uziemiona, z kontrolq tego stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do
wykonywania robét.

Uszczegdtowienie ogdlnych zasad BIOZ nalezy uwzglednic¢ w oparciu o:

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYK! SOCJALNEI z dnia 26.09.1997r w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr.169,p02z.1650)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesieri 2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzeri
technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych. ( Dz. U. Nr.118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACII ,GOSPODARKI
TERENOWEI | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10.luty 1977r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

( Dz. U.Nr.7 poz.30)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTY 2003R. W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ( Dz. U. Nr. 47, poz. 401)

Opracowat:
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