
Mokrzeszów  przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Linia napowietrzna oświetlenia drogowego

1 KNR 2-01
0708-03

Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2 m w gruncie
kat. III-IV przy mini koparki

m3

7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500

2 KNNR 5
0901-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami słup

5 słup 5.000
RAZEM 5.000

3 KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x50 mm2

km
przew.

0.131 km
przew.

0.131

RAZEM 0.131
4 KNNR 5

0906-01
Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 Kalkulacja
własna

Montaż osprzetu sieciowego linii izolowanej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6 KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7 KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8 KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

3 kpl.prz
ew.

3.000

RAZEM 3.000
9 KNNR 5

1006-01
Montaz opraw bezpiecznikowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10 KNNR 5
0906-03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11 KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 21883 Użytkownik: ALFRED HUSZCZO


