oswietlenie osiedle sowie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 2 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla stu- |m3
0707-05 pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
2/|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami stup
0901-02
13 stup 13.000
RAZEM 13.000
3|KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szer.dnado 1 m - kat.gr.lll  |m3
0414-02
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
0907-02
130 m 130.000
RAZEM 130.000
5/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
0907-05
13 m 13.000
RAZEM 13.000
6/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 wciggane do rur m
0201-02
78 m 78.000
RAZEM 78.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur ana-|m
0203-04 logia wcigganie istniejgcego kabla w stupy oswietleniowe
26 m 26.000
RAZEM 26.000
9/KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod lub kabel 5-zytowy Al 0 |szt.
1205-06 przekroju zyty do 120 mm2
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
10/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
1303-01 pierwszy)
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
11|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
1303-03 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1304-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

Norma PRO Wersja 4.24




