PROJEKTOWANY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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08 konstrukcyjna zlokalizowana na osi
wjazdu nr 1: przedifuzenie odcinka W1-A

ogrodzenie panelowe wysokosci 1,5 m z siatki zgrzewanej
mocowanejdo stupkow stalowych stabilizowanych w gruncie
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PAS KOMUNIKACYJNY

PAS KOMUNIKACYJNY

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAM. OSOBOWYCH

TEREN ZIELONY
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CHODNIK 7 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAM. OSOBOWYCH 7 SCIEK
6cm | warstwa $cieralna: kostka betonowa 8cm | warstwa $cieralna: kostka betonowa
4cm | warstwa wigzgca: miat kamienny 0-4 mm 4cm | warstwa wigzgca: miat kamienny 0-4 mm
10cm | warstwa podbudowy tluczniowej 0-31,5 mm 15cm | warstwa podbudowy ttuczniowej 0-31,5 mm
warstwa odsgaczajaca: pospotka k10 > 8m/dobe 15cm | warstwa odsgczajgca: pospétka k10 > 8m/dobe
25cm | stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa
istn. podtoze gruntowe z grupy nos$nosci G4

PROJEKTOWANY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
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istniejgce podtoze gruntowe z grupy nosnosci G4

| |
\i L
, | _
| | |
f | _
| | _
OGROD PRZEDSZKOLNY | CIAG _u_mmNo-._mNoizf DROGA POZAROWA _
4cm | warstwa $cieralna: SMA8 mastyks grysowy wg PN-S-96025:2000 z asfaltem modyfik. 16cm | Sciek z kostki granitowej 16/16
6cm | warstwa wigzgca: BA16 wg PN-S-96025:2000 z asfaltem zwyktym 14cm | fawa betonowa z pétsuchej mieszanki
20cm | podbudowa z kKruszywa tamanego: mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm 15cm | warstwa odsgczajgca: pospotka k10 > 8m/dobe
15cm | warstwa odsgczajgca: pospoétka k10 > 8m/dobe 25cm | stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa
25¢cm | stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa istn. podtoze gruntowe z grupy nosnosci G4

4cm | warstwa $cieralna: SMA8 mastyks grysowy wg PN-S-96025:2000 z asfaltem modyfikowanym
6cm | warstwa wigzgca: BA16 wg PN-S-96025:2000 z asfaltem zwyktym

20cm | podbudowa z kruszywa tamanego: mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm

15cm | warstwa odsgczajgca: pospétka k10 > 8m/dobe

25cm | stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa

istniejgce podtoze gruntowe z grupy nosnosci G4
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MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAM. OSOBOWYCH CHODNIK 7 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAM. OSOBOWYCH

8cm | warstwa $cieralna: kostka betonowa warstwa $cieralna: kostka betonowa 8cm | warstwa $cieralna: kostka betonowa
4cm | warstwa wigzaca: miat kamienny 0-4 mm warstwa wigzgca: miat kamienny 0-4 mm 4cm | warstwa wigzgca: miat kamienny 0-4 mm
15cm | warstwa podbudowy tluczniowej 0-31,5 mm warstwa podbudowy ttuczniowej 0-31,5 mm 15cm | warstwa podbudowy tluczniowej 0-31,5 mm
15cm | warstwa odsgczajgca: pospétka k10 > 8m/dobe warstwa odsgaczajaca: pospotka k10 > 8m/dobe 15cm | warstwa odsgczajgca: pospétka k10 > 8m/dobe
25cm | stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa 25cm | stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa

istn. podtoze gruntowe z grupy nos$nosci G4

istn. podtoze gruntowe z grupy nos$nosci G4

istn. podtoze gruntowe z grupy nos$nosci G4

4cm

warstwa $cieralna: SMA8 mastyks grysowy wg PN-S-96025:2000 z asfaltem modyfikowanym

sciek z kostki granitowej 16/16

6cm

warstwa wigzaca: BA16 wg PN-S-96025:2000 z asfaltem zwyktym

tawa betonowa z potsuchej mieszanki

20cm

podbudowa z kruszywa tamanego: mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm

warstwa odsgczajgca: pospdtka k10 > 8m/dobe

15cm

warstwa odsgczajaca: pospotka k10 > 8m/dobe

stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa

25cm

stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa

istn. podtoze gruntowe z grupy nosnosci G4

istniejgce podtoze gruntowe z grupy nosnosci G4

8cm | warstwa Scieralna: kostka betonowa

4cm | warstwa wigzgca: miat kamienny 0-4 mm

15cm | warstwa podbudowy ttuczniowej 0-31,5 mm

15cm | warstwa odsgczajgca: pospétka k10 > 8m/dobe

25cm | stabilizacja spoiwem do Rm=2,5 MPa

istn. podtoze gruntowe z grupy nos$nosci G4
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TYTUL

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

A-A oraz B-B

BUDOWA OBIEKTU OSWIATOWEGO PRZEDSZKOLA | ZLOBKA W UKLADZIE
PARTEROWEJ ZABUDOWY ATRIALNEJ PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI

W DWOCH ETAPACJ W MIEJSCOWOSCI PSZENNO, UL. SLONECZNA
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