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LINIE KABLOWE NN

1. WSTEP :
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
wewnetrznej linii zasilajace] - przylacza do sieci energetyczne] EnergiaPro dla zasilania budynku hali sportowej przy
gimnazjurn w Witoszowie Doinym oraz sieci kablowej oswietlenia terenu.

1.2. Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikac)i Techniczne] dotyczg zasad prowadzenia robot elektrycznych i obejmujg:

» posadowienie zestawu szafek poiposredniego ukladu pomiaru energii,

e budowe linii kablowej 0,4 kV, zasilania budynku (WIL.Z),

Zestaw szafek ukiadu pomiarowego usytuowany bedzie przy ziaczu kablowym przy stacji transformatorowsj
{przestawionej); kablowa linia zasilajgce ukladana bedzie w Ziemi.

» budowe sieci oswietlenia terenu - parkingu przy budynku,

Trasy WLZ oraz obwodu oswietleniz terenu, wraz z rozmieszczeniem szafek ukladu pomiarowego i slupow
oswietlentowych, pokazano na planie zagospodarowania terenu (1:500).

1.3. Okres$lenia podstawowe
OCkreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacg normg PN-76/E-05125.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do budowy zestawu szafek ukladu pomiarowego SL

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budowy linii kablowe] wg zasad niniejszej ST sa:

- obudowa OP88.2DF f-my H.SYPNIEWSKI, z przektadnikami pradowymi 150/5 A, 10 VA, kl. 0,5 oraz z ukladem
potposredniego pomfaru energii - kpl (wg schematu - rys. nr & 1).

2.2. Materiaty do budowy linii kablowej 0,4 kV

Podstawowymi materialami stosowanymi przy, wykonywaniu budowy linii kablowej wg zasad niniejszej ST sa;
- kabel elektroenergetyczny YKY 4x70 mm’, 1 kV,

- kabel elektroenergetyczny YKYzo 1x35 mm®, 1 kV,

- rura DVK110 ARCT,

- folia PCW niebieska gr. 0,5 rmm.

2.3. Materialy do budowy sieci oéwietlenia terenu
Podstawowymi materialami stosowanymi przy wgkonywaniu budowy sieci oswiellenia terenu wg zasad niniejszej ST sg:
- kabel elekiroenergetyczny YKY{(z0) 5x6 mm®, 1 kV,

- r1ura DVK75 ARCT,

- folia PCW niebieska gr. 0,5 mm,

- oprawa metalhalogenowa 70 W typu PARK ¢ 500 firmy THORN
- stup h = 3,54 m stalowy, okragfy malowany na czarno,

- przewéd YDYzo 3x1,5 mm?, 750 V,

- ruryRS 625" 1=3m,

- ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mm,

- tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa,

2.4. Skladowanie materialdw

Materialy nalezy przechowywaté w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,

przewietrzanych i oéwietlonych.

Skiadowanie kabli powinno byé zgodne z warunkami:

- kable w czasie skiadowania powinny znajdowadé sie na bebnach, dopuszcza sig sktadowanie krotkich odcinkéw kabli
w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi ilozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania linii kablowej nn i sieci o$wietlenia terenu

Sprzet stosowany do wykonania budowy kabli to:
samochéd dostawczy,

- samochoéd skrzyniowy,

- samochéd samowyladowczy,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kofowy,

- spawarka transformatorowa,

- wibromiot elektryczny lub spalinowy,

- przyczepa do przewozenia kabli.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kabli

Transport kabli nalezy wykonaé z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sig przewozeme kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy
80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna byé
mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,



- zaleca sie przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebndw z kablami

- -w skrzyniach samochodow cigzarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewocZzone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawgdzi tarcz, a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczad, ukiadanie bebnéw
z kablami w skrzyni samochodu pfasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo,

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewoZenia bgbna z kablem,

- umieszczenie | zdejmowanie bebnow z kablami z samochedu zaleca sie wykonaé przy pomocy zurawia, -

- swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzynt samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

- Wszystkie trasy lini powinny byé wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Teren powinien byé
zniwelowany.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywad recznie | z uzyciem sprzetu mechanicznego w miejscach, gdzie nie wystepuje istnigjgce
uzbrojenie w sieci podziemne.

Zachowaé nalezy szczegdlng ostroznoéc przy wykopach w strefach istniejgcych sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe

Przed ukiadaniem kabli wykonaé przepusty kablowe.

Na skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikow przepusty kablowe wykonaé z rur cisnieniowych PCW (PVC).
Przepusty z rur PCW (PVC) wykonywac zgednie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gleboko$¢ ukladania przepustéw poza
jezdniami powinna byé rowna glebokosci ukfadania kabli, 70 cm /dla kabli o napieciu 0,4 kV, & pod jezdniami na
gtebokosci 0,9 m.

5.4, Uktadanie kabli

Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falista z zapasem 1% - 3%. Po utoZeniu kable przykry¢ 10 cm warstwg
piasku i 16 cm warstwg gruntu rodzimego (bez gruzu z ostrymi krawedziami), a nastepnie przykryé folia, Przed
zasypantem kabli dokona¢ odbioru sposobu utozenia kabii,

Kabie 0,4 kV ukladaé na giebokosci 0,7 m. Przy ukladaniu kabli zastosowaé normatywne odlegiosci w poziomie i pionie
w stosunku do innych instalacji podziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

W trakcie realizacjf robét i po ich zakoficzeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli i osprzetu,

- sprawdzi¢ sposab ulozenia kabli przed ich zasypaniem,

- sprawdzi¢ cigglosé 2yt kabli | zgodnosci faz,

- sprawdzi¢ prace linii pod napigciem,

- dokonac pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe],

- skontrolowac stan techniczny stupdw wraz z oprawami céwietleniowymi i tablicami zaciskowo-bezpiecznikowymi,
- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kahli,

- skontrolowac stan techniczny szafek,

- wykonac pemiary i sprawdzenie dziatania elementéw wyposazenia rozdzielnic / wylaczniki inst. nadmiarowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows sa:

* metry biezgce dla kabli energetycznych,

* metry biezace dla przepustow rurowych,
metry szescienne dla stosowanego piasku,
komplety dla szafek,

sztuki dla stupéw i fundamentow,

kormnplety dla opraw odwietleniowych.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszyslkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra ulozenia kabla obejmuje;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie rur w wykopach,

- ulozenie kabli i weiggnigcie ich do rur,

- zasypanie wykopdw,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,



- zarobienie koricow kabia,

- pedigczenie 2yl kabli do zaciskdw w szafach rozdzielniczych,
- podigczenie zyl kabli do zaciskéw w tabiicach slupow oswietleniowych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednej szafki obejmuje:

- prefabrykacje szafki,

- podigczanie przewoddw w szafce,

- wykop pod fundament szafki,

montaz fundamentu wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi,

- ustawienie szafki wraz z zamocowaniem na fundamencie.
Cena jednego stupa o$wietlenia terenu obejmuje:

- montaZ opraw na sfupie,

- montaz tabliczek zaciskowo-bezpieczntkowych w stupach,

- wcigganie przewodow w siupy,

- wykop pod fundament stupa,

- montaz fundamentu wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi,

- ustawienie slupa wraz z zamocowaniem na fundamencie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-93/E-80401 Kable elektroenergetyczne o izolagji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-IEC 60364-4-41/2000 Ochrona przeciwporazeniowa.

BN-688/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionege polichlorku winylu

PN-74/C-89200 Rury ci$nieniowe PCW (PVC).

PN-80/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kablf o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30KV

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice o niskonapigciowe.

10.2. Inne dokumenty
WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PVC (PCW) na przepusty kablowe.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, 1997 r. - wyd. V.



