
ARCHIKON Robert Kryśpiak 58-100 Świdnica, ul. Of. Oświęcimskich 21

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45262800-9 Rozbudowa budynków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrze-

wania
ADRES INWESTYCJI   :     Bystrzyca Górna 64, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna
INWESTOR   :     Gmina Świdnica
ADRES INWESTORA   :     58-100 Świdnica, ul. Bartosza Głowackiego 4
BRANśA   :     ogólnobudowlana w zakresie rozbudowy budynku szkoły

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Robert Kryśpiak
DATA OPRACOWANIA   :     27.01.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu są prace budowlane związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej. 
Dobudowana części szkoły przeznaczona będzie na pomieszczenia dydaktyczne oraz administracyjno-biurowe. W związku z planowaną
budową drugiej klatki schodowej nastąpi równieŜ poprawa warunków komunikacyjnych oraz warunków ewakuacji ludzi.
W ramach planowanej rozbudowy budynku szkoły zaplanowano w przyziemiu strefę wejściową z wiatroła-pem, klatką schodową oraz ko-
rytarzem. Z korytarza dostępne będą pomieszczenia sekretariatu oraz auli.
Na I piętrze zaprojektowano 3 sale dydaktyczne dla 24 uczniów w kaŜdej. Szczegółowy program funkcjo-nalno-uŜytkowy przedstawiono
w części graficznej oraz części opisowej dokumentacji projektowej.
Parametry techniczno-uŜytkowe projektowanej rozbudowy:
1.  Powierzchnia zabudowy części rozbudowywanej 248,90 m2  
2.  Powierzchnia schodów zewnętrznych                   28,56 m2     
3.  Powierzchnia pochylni dla NPS                     5,43 m2
4.  Powierzchnia uŜytkowa                                  405,07 m2   
5.  Kubatura części dobudowanej               2563,48 m3 
 
Metodologia sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys inwestorski został sporządzony na podstawie "ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym; (DZ. U. Nr 130, poz. 1389)", w szczegól-
ności Rozdziału nr 2 - "Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego" paragraf 2-7.
 
UŜyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii,
naleŜy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do uŜycia. MoŜliwe jest zastosowanie innych równowaŜnych wyrobów budowlanych i tech-
nologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
ków ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości 
równowaŜnego lub nie gorszego od określonego w DP i ST.
 
Przyjęte w kosztorysie stawki M,S pochodzą z Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego
IRS IV kwartał 2008 r. wydawnictwa SEKOCENBUD (zeszyt 58/2008 (1095) oraz  Informacji o cenach materiałów budowlanych IMB IV
kwartał 2008 wydawnictwa SEKOCENBUD (zeszyt 55/2008 (1092). Przyjęte ceny materiałów są średnimi cenami uwzględniającymi
koszty zakupu. Cenę robocizny kosztorysowej oraz wrtości narzutów przyjęto zgodnie z dyspozycją Zamawiającego wynikającą z do-
świadczenia w zakresie lokalnych parametrów cenotwórczych stosowanych przez Wykonawców.  
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość

1 2 3 4 5 6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
ST-01 KNR 2-01 0126-

01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2 610.000

2
d.1.1

ST-00+ST-01 KNR 2-21 0110-
04

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm szt. 5.000

3
d.1.1

ST-00+ST-01 KNR 2-01 0110-
02 0110-05 

WywoŜenie karpiny na odległość 10 km mp 13.500

4
d.1.1

ST-01 KNR 2-01 0122-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym
i nizinnym

m3 289.590

5
d.1.1

ST-01 KNR 2-01 0206-
04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3 227.609

6
d.1.1

ST-01 KNR 2-01 0307-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do
10 m (kat.gr.III)-ręczne pogłębianie dna wykopu o 20 cm

m3 50.262

7
d.1.1

ST-01 KNR 2-01 0307-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do
10 m (kat.gr.III)-ręczne podłębianie dna wykopu o 10 cm na
chudy beton pod projektowany układ fundamentowy

m3 11.719

8
d.1.1

ST-01 KNR 2-01 0307-
06

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kaŜde
dalsze 10m przewozu lub za kaŜdy 1m róŜnicy wys.przy
przew.pod górę (kat.gr.III)
Krotność = 3

m3 61.981

9
d.1.1

ST-01 KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV-profilowanie i za-
gęszczenia dna wykopu fundamentowego

m2 117.190

10
d.1.1

ST-01 KNR 2-01 0501-
01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III
z przerzutem na odl.do 3 m

m3 163.127

11
d.1.1

ST-01 KNR 2-01 0236-
02 z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spo-
iste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.99

m3 163.127

12
d.1.1

ST-01 KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III - transport technologiczny urobku w miej-
sce wbudowania w nasyp związany z budową miejsc parkingo-
wych

m3 217.963

1.2 Fundamenty
13

d.1.2
ST-00+ST-04 KNR 2-02 1101-

01
Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 11.719

14
d.1.2

ST-04 KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m z
betonu B20

m3 5.818

15
d.1.2

ST-04 KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m z
betonu B-20

m3 3.504

16
d.1.2

ST-04 KNR 2-02 0202-
03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 1.3m z
betonu B-20

m3 22.480

17
d.1.2

ST-04 KNR 2-02 0204-
02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości do 1,
5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 2.772

18
d.1.2

ST-04+ST-04 KNR 2-02 0207-
01 0207-07 

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m -
ręczne układanie betonu - ściany czołowe schodów zewnętrz-
nych

m2 18.855

19
d.1.2

ST-05 KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty gładkie

t 0.180

20
d.1.2

ST-05 KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty Ŝebrowane

t 0.950

21
d.1.2

ST-02 KNR 2-02 0602-
09

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -
wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2 90.990

22
d.1.2

ST-02 KNR 2-02 0602-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stępna warstwa

m2 90.990

23
d.1.2

ST-02 KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2 144.530

24
d.1.2

ST-02 KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stępna warstwa

m2 144.530

25
d.1.2

ST-02 NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy
zgrzewalnej

m2 118.287

26
d.1.2

ST-02+ST-04 KNNR 2 0101-01 Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub
Ŝelbetowych-deskowanie krawędzi ław fundamentowych pod
projektowaną fasetę betonową

m2 39.060

27
d.1.2

ST-02+ST-04 KNR 4-01 0203-
01
analogia

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z beto-
nu monolitycznego-faseta betonowa na odsadzkach ław funda-
mentowych

m3 5.902

28
d.1.2

ST-02 KNR BC-02 0301-
05

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy
AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych naraŜonych na
działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy 2,5 mm - izola-
cja fasety na ławie fundamentowej

m2 62.329
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość

1 2 3 4 5 6
1.3 Ściany fundamentowe
29

d.1.3
ST-03 KNR 4-01 0339-

06
Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej- wykucie bruzd w istniejącej
ścianie szczytowej budynku szkoły

m 20.000

30
d.1.3

ST-06 KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy
uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami-tynkowanie
ścianek bocznych bruzdy pionowej w ścianie szczytowej

m 40.000

31
d.1.3

ST-06 KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy
uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami-tynkowanie
ścianek czołowych bruzdy pionowej w ścianie szczytowej

m 20.000

32
d.1.3

ST-03 KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
- ściany gr. 25 cm

m3 18.332

33
d.1.3

ST-04+ST-05 KNR 2-02 0211-
01

Słupy Ŝelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwu-
stronnie deskowane

m3 0.338

34
d.1.3

ST-04+ST-05 KNR-W 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie
deskowane szer. przewiązek do 0.3 m - wieńce szer. 25 cm

m3 6.576

35
d.1.3

ST-05 KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty gładkie, strzemiona fi 6 mm

t 0.170

36
d.1.3

ST-05 KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty Ŝebrowane, zbroj. podłuŜne fi 12

t 0.490

37
d.1.3

ST-02 KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa, izolacja z
roztworów kauczukowo-asfaltowych np.: dysperbit wewnętrz-
nych powierzchni ścian fundamentowych

m2 96.494

38
d.1.3

ST-02 KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - izolacja jw.-
druga warstwa

m2 96.494

39
d.1.3

ST-02 KNR 0-29 0636-
01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eu-
rolanem 3K ręcznie - gruntowanie zewnętrznych (napływo-
wych) powierzchni ścian fundamentowych pod izolację piono-
wą

m2 57.800

40
d.1.3

ST-02 KNR 0-29 0639-
03

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPER-
FLEX-B 500

m 3.000

41
d.1.3

ST-02 KNR 0-29 0641-
02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych
działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SU-
PERFLEX-10 - izolacja zewnętrznych (napływowych) powierz-
chni ścian fundamentowych

m2 57.800

1.4 Ściany parteru
42

d.1.4
ST-03 KNR 2-02 0107-

01
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5
m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm

m2 267.684

43
d.1.4

ST-03 KNR 2-02 0121-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości
12 cm

m2 29.820

44
d.1.4

ST-03 KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z ce-
gieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 12.000

45
d.1.4

ST-03 KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowa-
nych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pusta-
ków

szt 6.000

46
d.1.4

ST-03 KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m 87.600

47
d.1.4

ST-03 KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy
prefabr.analogia ułoŜenie kątowników nad otworami ścianek
działowych

m 3.000

48
d.1.4

ST-03 KNR 4-01 0336-
07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m 2.700

49
d.1.4

ST-03 KNR 4-01 0336-
06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m 2.700

50
d.1.4

ST-03 KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm-dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych z NP 140 w projektowanym
otworze komunikacyjnym w istniejącej ścianie szczytowej

m 7.500

51
d.1.4

ST-03 KNR 4-01 1212-
03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych
jednokrotnie - miniowanie belek stalowych nadproŜy

m2 4.350

52
d.1.4

ST-03 KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m 10.500

1.5 Ściany piętra
53

d.1.5
ST-03 KNR 2-02 0107-

01
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5
m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm

m2 271.977

54
d.1.5

ST-03 KNR 2-02 0121-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości
12 cm

m2 27.400

55
d.1.5

ST-03 KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z ce-
gieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 16.000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość

1 2 3 4 5 6
56

d.1.5
ST-03 KNR 2-02 0126-

02
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowa-
nych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pusta-
ków

szt 3.000

57
d.1.5

ST-03 KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m 77.400

58
d.1.5

ST-03 KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy
prefabr.analogia ułoŜenie kątowników nad otworami ścianek
działowych

m 3.000

59
d.1.5

ST-03 KNR 4-01 0336-
07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m 2.700

60
d.1.5

ST-03 KNR 4-01 0336-
06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m 2.700

61
d.1.5

ST-03 KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm-dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych z NP 140 w projektowanym
otworze komunikacyjnym w istniejącej ścianie szczytowej

m 7.500

62
d.1.5

ST-03 KNR 4-01 1212-
03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych
jednokrotnie - miniowanie belek stalowych nadproŜy

m2 4.350

63
d.1.5

ST-03 KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m 10.500

1.6 Konstrukcja stropu nad parterem
64

d.1.6
ST-00 NNRNKB 202

0230i-02
(z.III) Strop Ŝelbetowy gęstoŜebrowy na belkach kratownico-
wych TERIVA II, TERIVA III o rozstawie 45 cm o rozpiętości
3.6-6.0 m - transport materiałów wyciągiem

m2 194.000

65
d.1.6

ST-04+ST-05 KNR-W 2-02
0212-12

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach
zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3 6.993

66
d.1.6

ST-04+ST-05 KNR-W 2-02
0212-11

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach
wewnętrznych

m3 1.287

67
d.1.6

ST-04+ST-05 KNR-W 2-02
0222-01

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu  - wy-
lewki uzupełniające stropu

m3 7.455

68
d.1.6

ST-05 KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli - pręty Ŝebrowane fi 10 oraz fi 12

t 0.870

69
d.1.6

ST-05 KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli - pręty gładkie fi 6

t 0.255

1.7 Konstrukcja stropu nad piętrem
70

d.1.7
ST-00 NNRNKB 202

0230i-02
(z.III) Strop Ŝelbetowy gęstoŜebrowy na belkach kratownico-
wych TERIVA II, TERIVA III o rozstawie 45 cm o rozpiętości
3.6-6.0 m - transport materiałów wyciągiem

m2 219.000

71
d.1.7

ST-04+ST-05 KNR-W 2-02
0212-12

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach
zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3 6.993

72
d.1.7

ST-04+ST-05 KNR-W 2-02
0212-11

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach
wewnętrznych

m3 1.976

73
d.1.7

ST-04+ST-05 KNR-W 2-02
0222-01

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu  - wy-
lewki uzupełniające stropu

m3 6.956

74
d.1.7

ST-05 KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli - pręty Ŝebrowane fi 10 oraz fi 12

t 0.870

75
d.1.7

ST-05 KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli - pręty gładkie fi 6

t 0.255

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
76

d.1.8
ST-04+ST-05 KNR-W 2-02

0210-01
Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 2.918

77
d.1.8

ST-04+ST-05 KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie lub na Ŝebrach m2 3.060

78
d.1.8

ST-04+ST-05 KNR-W 2-02
0217-05

śelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za kaŜdy 1 cm
róŜnicy grub. płyty
Krotność = 4

m2 3.060

79
d.1.8

ST-04+ST-05 KNR 2-02 0218-
02

Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2 20.444

80
d.1.8

ST-04+ST-05 KNR 2-02 0218-
06

Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.płyty
Krotność = 7

m2 20.444

81
d.1.8

ST-05 KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty gładkie

t 0.150

82
d.1.8

ST-05 KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty Ŝebrowane

t 0.920

1.9 Poddasze
83

d.1.9
ST-03 KNR 2-02 0107-

01
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5
m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm

m2 52.461

84
d.1.9

ST-03 KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 10 cm

m2 220.500

85
d.1.9

ST-03 KNR 2-02 0613-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pozio-
me z płyt układanych na sucho - kaŜda następna warstwa-10
cm

m2 220.500

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 3777 dla ARCHIKON Robert Kryśpiak



Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość

1 2 3 4 5 6
86

d.1.9
ST-03 KNR 2-02 0607-

01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero-
kiej poziome podposadzkowe- ułoŜenie foli wysokoparoprze-
puszczalnej na warstwie wełny mineralnej

m2 220.500

87
d.1.9

ST-12 KNR 2-02 1213-
01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m m 2.500

88
d.1.9

ST-12 KNR 2-02 1213-
01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m m 8.500

89
d.1.9

ST-12 KNR 2-14 0915-
01

MontaŜ drabinek i wyłazów ratowniczych o 4 kotwach mocują-
cych - montaŜ wyłazu stropowego do przestrzeni poddasza z
obróbka wykończenia

kg 30.000

1.10 Kominy
90

d.1.1
0

ST-00 KNR 2-02 0122-
05
analogia

Spalinowe i dymowe kanaly z pustaków ceramicznych- prze-
wody wentylacyjne DN 160 z blachy ocynkowanej spiro

m 96.000

91
d.1.1

0

ST-04+ST-05 KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2 2.198

92
d.1.1

0

ST-00 KNR AT-25 0202-
01
analogia

Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu
szlamu - iniekcja jednostronna- izolacja przeciwwilgociowa po-
wierzchni betonowej nakryw kominowych mineralnymi środka-
mi hydroizolacyjnymi metodą szlamowania

m 2.198

93
d.1.1

0

ST-03 KNR 2-02 0123-
02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. -
murowanie szachtu dla przewodów wentylacyjnych z cegły ce-
ramicznej dziurawki

m2 39.856

94
d.1.1

0

ST-07 KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
docieplenie powierzchni kominów styropianem EPS 70 klejo-
nym na grzebień na całej powierzchni płyt styropianowych

m2 41.976

95
d.1.1

0

ST-07 NNRNKB 202
2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER"
- dodatkowa warstwa siatki

m2 41.976

96
d.1.1

0

ST-07 KNR 0-23 2614-
10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m 44.000

97
d.1.1

0

ST-11 KNR 2-02 1505-
12

Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych m2 39.856

98
d.1.1

0

ST-11 KNR 2-02 1505-
10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze-
wnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 39.856

99
d.1.1

0

ST-00 KNR-W 2-02
2004-05

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarstwo 75-02 - obudowa
szachtów kominowych w obrębie parteru i I piętra z zastosowa-
niem płyt GKF 2x12,5 mm do odporności ogniowej EI60

m2 15.265

100
d.1.1

0

ST-02 KNR 2-02 0613-
06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej piono-
we z płyt układanych na sucho-wewnętrzna izolacja szachtów
kominowych

m2 33.725

101
d.1.1

0

ST-10 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - poziome zabezpieczenie szachtu komi-
nowego w poziomie wylotów przewodów wentylacyjnych

m2 1.840

1.11 Konstrukcja dachu
102

d.1.1
1

ST-08 KNR 4-01 0322-
01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z
cegieł - analogia obsadzenie kotew stalowych ocynkowanych fi
16 do mocowania murłat - na podstawie analizy rynkowej zast.
wsp. 1.5 do R

szt. 54.000

103
d.1.1

1

ST-02 KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2 39.732

104
d.1.1

1

ST-08 KNR 2-02 0406-
02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.-
na podstawie analizy rynkowej zast. wsp. 1.5 do R

m3 drew. 1.082

105
d.1.1

1

ST-08 KNR 2-02 0407-
02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.- na podstawie analizy rynko-
wej zast. wsp. 1.5 do R

m3 drew. 1.467

106
d.1.1

1

ST-08 KNR 2-02 0407-
05

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci-
cy nasyc.- na podstawie analizy rynkowej zast. wsp. 1.5 do R

m3 drew. 1.553

107
d.1.1

1

ST-08 KNR 2-02 0408-
02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- na
podstawie analizy rynkowej zast. wsp. 1.5 do R

m3 0.807

108
d.1.1

1

ST-08 KNR 2-02 0408-
01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc. - na podstawie analizy rynkowej zast. wsp. 1.5 do R

m3 0.630
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Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość

1 2 3 4 5 6
109

d.1.1
1

ST-08 KNR 2-02 0406-
06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna po-
nad 180cm2 z tarcicy nasyc. - na podstawie analizy rynkowej
zast. wsp. 1.5 do R

m3 drew. 1.680

110
d.1.1

1

ST-08 KNR 2-02 0408-
03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
tarcicy nasyc. - na podstawie analizy rynkowej zast. wsp. 1.5
do R

m3 2.267

111
d.1.1

1

ST-08 KNR 2-02 0408-
05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.- na podstawie analizy rynkowej zast.
wsp. 1.5 do R

m3 6.830

112
d.1.1

1

ST-08 KNR 2-02 0408-
08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna po-
nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0.761

1.12 Pokrycie dachu
113

d.1.1
2

ST-09 KNNR-W 2
W0601-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji
drewnianej

m2 489.800

114
d.1.1

2

ST-09 KNR 2-02 0410-
04

Ołacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad
24cm z tarcicy nasyc. kontrłaty
Krotność = 0.4

m2 489.800

115
d.1.1

2

ST-09 KNR 2-02 0410-
04

Ołacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad
24cm z tarcicy nasyc.

m2 489.800

116
d.1.1

2

ST-09 KNR 2-02 0504-
04

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę m2 489.800

117
d.1.1

2

ST-09 KNR K-05 0203-
01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami
szczytowymi

m 49.200

118
d.1.1

2

ST-09+ST-10 KNR K-05 0205-
03

Obróbka kominów m 11.484

119
d.1.1

2

ST-10 KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2 118.150

120
d.1.1

2

ST-08+ST-09 KNR 0-15II 0526-
01
analogia

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji
nośnej wyłazu dachowego

m 8.000

121
d.1.1

2

ST-08+ST-09 KNR 0-15II 0526-
02
analogia

Osadzenie okien w połaci dachowej-osadzenie wyłazu dacho-
wego

szt 2.000

122
d.1.1

2

ST-10 KNNR 2 0504-05 Obróbki blacharskie wyłazów dachowych w dachach krytych
papą lub dachówką-wyłaz dachowy

szt. 2.000

123
d.1.1

2

ST-10 KNR 2-02 0508-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 51.000

124
d.1.1

2

ST-10 KNR 2-02 0508-
02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m 6.000

125
d.1.1

2

ST-10 KNR 2-02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 37.000

126
d.1.1

2

ST-10 KNR 2-02 0510-
01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej m 16.000

127
d.1.1

2

ST-10 KNR 19-01 0544-
04

Kosze zbiornikowe gładkie z blachy cynkowej ostrosłupowe 40
x 55 cm

szt. 2.000

128
d.1.1

2

ST-08+ST-09 KNR 4-01 0416-
01

Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich m 3.800

129
d.1.1

2

ST-00+ST-09 KNR K-05 0207-
01

MontaŜ zabezpieczenia przeciwśnieŜnego z płotkiem m 51.000

130
d.1.1

2

ST-00+ST-09 KNR K-05 0204-
02

MontaŜ grzebienia okapu m 51.000

131
d.1.1

2

ST-00+ST-09 KNR K-05 0202-
01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i
płaską

m 35.300

132
d.1.1

2

ST-00+ST-09 KNR K-05 0206-
01

Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych m 20.400
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techn.
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Opis Jedn. miary Ilość

1 2 3 4 5 6
133

d.1.1
2

ST-00+ST-09 KNNR 2 0403-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej-wykończe-
nie podbitki okapowej boazerią struganą

m2 106.700

134
d.1.1

2

ST-00+ST-09 KNNR 2 0403-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej-wykończe-
nie okapu dachu deską okapową gr. 32 mm  obustronnie stru-
ganą

m2 27.190

1.13 Tynki wewnętrzne, malatury i okładziny
135

d.1.1
3

ST-06 KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2 881.132

136
d.1.1

3

ST-06 KNR 2-02 0810-
05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach
otworów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm

m2 4.440

137
d.1.1

3

ST-06 KNR 2-02 0810-
06

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na
ościeŜach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm

m2 8.710

138
d.1.1

3

ST-06 KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2 440.000

139
d.1.1

3

ST-06 KNR 2-02 0811-
02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2 27.191

140
d.1.1

3

ST-06 KNR 2-02 0818-
01

Filcowanie tynku wewnętrznego ścian m2 1348.323

141
d.1.1

3

ST-06 KNR 2-02 0818-
02

Filcowanie tynku wewnętrznego ościeŜy m2 13.150

142
d.1.1

3

ST-00+ST-06 KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów
murowanych

szt. 12.000

143
d.1.1

3

ST-00+ST-06 KNR 2-17 0156-
01

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceg-
łach) do 1.5

szt. 6.000

144
d.1.1

3

ST-11 KNR 2-02 1505-
09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych m2 1361.473

145
d.1.1

3

ST-11 KNR 2-02 1503-
03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków
wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 382.804

146
d.1.1

3

ST-11 KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 978.669

1.14 Podłogi, posadzki
147

d.1.1
4

ST-00+ ST-16 KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3 53.515

148
d.1.1

4

ST-04 KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym-podłoŜe betonowe
gr. 10 cm

m3 21.406

149
d.1.1

4

ST-02 KNR 2-02 0602-
09

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -
wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa - dysperbit

m2 214.060

150
d.1.1

4

ST-02 KNR 2-02 0602-
10

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -
wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa - dysper-
bit

m2 214.060

151
d.1.1

4

ST-02 NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2 214.060

152
d.1.1

4

ST-02 KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero-
kiej poziome podposadzkowe - 2x

m2 428.120

153
d.1.1

4

ST-02 KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa styropianu
EPS 100 gr 10 cm

m2 214.060

154
d.1.1

4

ST-04 KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
gr.20 mm zatarte na gładko

m2 214.060

155
d.1.1

4

ST-04 KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3

m2 214.060

156
d.1.1

4

ST-13 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie
podłoŜa betonowego pod płytki ceramiczne

m2 105.700
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157

d.1.1
4

ST-13 KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-
dą kombinowaną

m2 105.700

158
d.1.1

4

ST-13 KNR 0-12 1119-
01

Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika
równej 10 cm

m 63.180

159
d.1.1

4

ST-13 KNR 0-12 1120-
04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układa-
nych metodą kombinowaną

m2 23.592

160
d.1.1

4

ST-13 KNR 0-12 1119-
05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wyso-
kości cokolika równej 15 cm

m 14.690

161
d.1.1

4

ST-00 KNNR 2 1208-01 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0
mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wy-
kładziny i parkiet

m2 311.300

162
d.1.1

4

ST-00 KNR 0-25 0402-
01

Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych- przeczyszczenie
papierem ściernym powierzchni wylewej z masy samopoziomu-
jącej

m2 311.300

163
d.1.1

4

ST-00 KNR 4-01 1216-
02
analogia

Usunięcie trocin - oczyszczenie i pozamiatanie powierzchni wy-
lewki po szlifowaniu

m2 311.300

164
d.1.1

4

ST-00 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie
podłoŜa betonowego pod wykładzinę pcv

m2 311.300

165
d.1.1

4

ST-00 KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-
cyjnej rulonowe - PCW

m2 311.300

166
d.1.1

4

ST-00 KNNR 2 1206-07 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 311.300

167
d.1.1

4

ST-00 KNNR 2 1206-05
analogia

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewa-
ne - cokoliki z wykładziny, zgrzewane

m 179.470

1.15 Ślusarka, ościeŜnice i drzwi
168

d.1.1
5

ST-12 KNR 2-02 1207-
05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabeto-
nowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg

m 12.205

169
d.1.1

5

ST-12 KNR 2-02 1208-
03

Pochwyt stalowy na wspornikach m 13.000

170
d.1.1

5

ST-14 KNR 2-02 1016-
02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo-
wie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie
wznoszenia ścian

szt. 4.000

171
d.1.1

5

ST-14 KNR 2-02 1017-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła
drzwiowe płytowe D2

m2 7.200

172
d.1.1

5

ST-14 KNR 0-19 1024-
08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na
budowie DZ 1

m2 21.211

173
d.1.1

5

ST-14 KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe dwustronne o powierzchni po-
nad 2 m2 - drzwi 100/200 EI30 do pomieszczenia hydroforowni

m2 2.352

174
d.1.1

5

ST-14 KNR 0-19 1024-
10

MontaŜ ścianek aluminiowych oszklonych na budowie Dz2 m2 10.290

175
d.1.1

5

ST-00+ST-14
kalk. własna

Dostawa stolarki i slusarki drzwiowej: DZ1-100+100/200+58
(szt. 3) drzwi zewnętrzne z ciepłego aluminium dwuskrzydłowe
z ocieplonym panelem dolnym, z szybą bezpieczną od wew-
nątrz i szybą antywłamaniową od zewnątrz, DZ2 - 100+100/
200+143 (szt.1) drzwi z ciepłego aluminium dwuskrzydłowe w
ściance aluminiowej 300/343 z ocieplonym panelem dolnym, z
szybą bezpieczną od wewnątrz i szybą antywłamaniową od ze-
wnątrz, D1-100+100/200 (EI30) - szt. 1, aluminiowe wewnętrz-
ne z panelem dolnym, obustronną szybą bezpieczną, drzwi o
klasie odporności ogniowej EI30, D2 - 90/200 (4 szt.) pełne
płytowe laminowane lub oklejane o podwyŜszonych parame-
trach akustycznych (R>45 db)

kpl. 1.000

1.16 Stolarka okienna
176

d.1.1
6

ST-14 KNR 0-19 1022-
09

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-
nych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2 3.600

177
d.1.1

6

ST-14 KNR 0-19 1022-
11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-
nych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2 75.600
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość

1 2 3 4 5 6
178

d.1.1
6

ST-14 NNRNKB 202
0161-02

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad
1 m

szt 56.400

179
d.1.1

6

ST-00+ST-14
kalk. własna

Dostawa stolarki okiennej-okna z pięciokomorowych profili pcv
w kolorze białym z szybą o wsp. U=1,0 W/m2K, z nawietrzaka-
mi higroskopowymi w górnych ramiakach : Okno O1- 180/150
(szt. 27); Okno O2 - 150/120 (szt. 2); okno O4 - 180/150 (EI30)
- (1 szt.) okno drewniane lub aluminiowe w kolorze białym o
odporności ogniowej EI30

kpl. 1.000

1.17 Schody zewnętrzne 
180

d.1.1
7

ST-00 KNR 2-02 1101-
03

Podkłady murarskie z gruzu na podł.gruntowym m3 6.225

181
d.1.1

7

ST-16 KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3 3.735

182
d.1.1

7

ST-02 KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero-
kiej poziome podposadzkowe

m2 34.730

183
d.1.1

7

ST-04+ST-05 KNR 2-02 0218-
02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne
układanie betonu

m2 30.200

184
d.1.1

7

ST-04+ST-05 KNR 2-02 0218-
06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości
płyty - ręczne układanie betonu
Krotność = 4

m2 30.200

185
d.1.1

7

ST-05 KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty Ŝebrowane fi 10 ze stali A-III

t 0.362

186
d.1.1

7

ST-05 KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty gładkie

t 0.091

187
d.1.1

7

ST-02 KNR 0-29 0638-
03

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPER-
FLEX-B 500

m 18.200

188
d.1.1

7

ST-02 KNR 0-41 0114-
01

Izolacja pozioma pod ścianami z mikrozaprawy uszczelniającej
SUPERFLEX D1 - izolacja powierzchni betonowych schodów
zewnętrznych

m2 36.410

189
d.1.1

7

ST-13 KNR 0-12 1120-
04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układa-
nych metodą kombinowaną

m2 36.410

190
d.1.1

7

ST-13 KNR 0-12 1119-
02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika
równej 15 cm

m 18.200

191
d.1.1

7

ST-00+ST-12 KNR 2-02 1219-
07

Skrobaczki do obuwia szt. 3.000

192
d.1.1

7

ST-00+ST-12 KNR 2-02 1219-
03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 3.000

1.18 Pochylnia dla niepełnosprawnych
193

d.1.1
8

ST-00 KNR 2-02 1101-
03

Podkłady murarskie z gruzu na podł.gruntowym m3 1.238

194
d.1.1

8

ST-16 KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3 0.743

195
d.1.1

8

ST-06 KNR 2-02 0902-
01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.

m2 4.040

196
d.1.1

8

ST-07 KNR 0-23 0931-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2 4.040

197
d.1.1

8

ST-07 KNR 0-17 2608-
03
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
gruntowanie preparatem wzmacniającym

m2 4.040

198
d.1.1

8

ST-07 KNNR-W 2
W0902-01

Akrylowe tynki wewnętrzne i zewnętrzne dekoracyjne nakłada-
ne ręcznie - faktura nakrapiana z ATLASU CERMIT N 200 lub
R 200 z gotowej konsystencji odporne na czynniki atmosfe-
ryczne- wykończenie powierzchni tynkowanych

m2 4.040

199
d.1.1

8

ST-12 KNR 2-02 1207-
01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do
policzków śrubami lub spawane- balustrada ochronna pochylni
dla NPS

m 9.000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość

1 2 3 4 5 6
200

d.1.1
8

ST-18 KNR 2-31 0511-
01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na
podsypce piaskowej

m2 4.800

1.19 Elewacja i ocieplenie ścian zewnętrznych
201

d.1.1
9

ST-07 KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
impregnacja grzybobójcza jednokrotnie

m2 540.511

202
d.1.1

9

ST-07 KNR 0-41 0115-
02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropiano-
wymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy
DEITERMANN - docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian
w strefie cokołu z uŜyciem styropianu ekstrudowanego gr. 10
cm w pasie o wysokości 1,0 m

m2 68.000

203
d.1.1

9

ST-07 KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - przy-
klejenie styropianu EPS 70 gr. 10 cm do ściany nadziemia w
strefie cokołowej w pasie wysokości 0,50 m

m2 34.000

204
d.1.1

9

ST-07 KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach -  przykle-
jenie siatki do ściany nadziemia w strefie cokołowej w pasie
wysokości 0,70 m

m2 47.600

205
d.1.1

9

ST-07 KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatko-
wa warstwa siatki w strefie przyziemia na wysokości 2,0 m

m2 122.800

206
d.1.1

9

ST-07 KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podło-
Ŝa w systemie BSO

m2 5.000

207
d.1.1

9

ST-07 KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
docieplenie ściany w strefie powyŜej cokołu styropianem EPS
70 gr. 12 cm

m2 457.149

208
d.1.1

9

ST-07 KNR 0-23 2614-
04

Docieplenie ościeŜy o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styro-
pianowymi - system STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - docieplenie ościeŜy styropianem EPS 70
gr. 5 cm

m2 34.808

209
d.1.1

9

ST-07 KNR 0-23 2614-
10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m 265.800

210
d.1.1

9

ST-07 KNR 0-23 2614-
11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokołowej

m 61.400

211
d.1.1

9

ST-11 KNR-W 2-02
1510-12

Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych m2 491.957

212
d.1.1

9

ST-11 KNR 2-02 1505-
10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze-
wnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 491.957

213
d.1.1

9

ST-13 KNNR 2 1002-01 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów ze-
wnętrznych- okładzina cokołu

m2 49.600

214
d.1.1

9

ST-00+ST-13 KNR AT-26 0304-
03

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcz-
nie

m2 49.600

215
d.1.1

9

ST-10 KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z
cynku

m2 15.500

216
d.1.1

9

ST-10 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm

m2 18.900

217
d.1.1

9

ST-00 KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 468.000

218
d.1.1

9

ST-00 KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 13 m - interpola-
cja

m2 220.000

219
d.1.1

9

ST-00 KNR 4-01 0419-
02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5
m

szt. 1.000

220
d.1.1

9

ST-00 KNR 4-01 0419-
03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt. 1.000
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techn.

Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość

1 2 3 4 5 6
221

d.1.1
9

ST-00+ST-03 KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów
murowanych

szt. 6.000

222
d.1.1

9

ST-00 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:123,125,127,129,130,133,134,201,206,207,208,209,211,
212,215,216,217,218)
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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