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QGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego koszterysu sa roboty budowlane zwiazane z zagospodarowaniem w ramach inwestycji polegajgcej na rozbudo-
wie budynku Szkoly Podstawowej w Bystrzycy Garnej. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie:

a) opaski betonowej wokdét budynku

b) utwardzenie dojsc pieszych

c) utwardzenie strefy komuniklacji kotowej

d) budowa nasypu dla projektowanych miejsc parkingowych

e} rekultywacija zieleni

Metodologia sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys inwestorski zostal sporzadzony na podstawie "ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2 dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym; (DZ, U. Nr 130, poz. 1389)", w szczegdl-
nosci Rozdziatu nr 2 - "Metody i podstawy sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego" paragraf 2-7.

Uzyte w Dokumentaciji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrcbdw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowad w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakosci, a nie scisle jako wyrob konieczny do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie innych rdwnowaznych wyrobow budowlanych i tech-
nologii, ktdrych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkdw podstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
kdw ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w DP i ST.

Przyjete w kosztorysie stawki M,S pochodzg z Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzetu budowlanego
IRS |V kwartat 2008 r. wydawnictwa SEKOCENBUD {zeszyt 58/2008 {1095) oraz Informacji ¢ cenach materiatow budowlanych IMB vV
kwartat 2008 wydawnictwa SEKQCENBUD (zeszyt 55/2008 (1092). Przyjete ceny materiatow sg srednimi cenami uwzgledniajacymi
koszty zakupu. Cene robocizny kosztorysowej oraz wrtosci narzutéw przyjeto zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego wynikajaca z do-
swiadczenia w zakresie lokalnych parametréw cenotworczych stosowanych przez Wykonawcow.

Nerma PRQ Wersja 4.25 Licencja: 3777 dla ARCHIKON Robert Kry4piak



Lp. | Nrspec. |Podstawawyce- Opis Jedn. miary | Noéé
techn. ny :
1! 2 3 4 ‘ 3 [ B
Rozbudowa SP w Bystrzycy Gornej-zagospodrowanie terenu
11 |OPASKA BETONOWA
1/ST-01+ST-15 |KNR 2-31 0101« {Reczne wykonanie koryta na catej szerokKoéci jezdni i chodni- m2 33.480
d.A 07 kow w gruncie kat, -1V gieb. 20 cm
2|ST-15 KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- m2 33.480
d.1 02 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [ll-IV-profilowanie i za-
geszczenia dna koryta pod opaske
3i8T-16 KNR 2-31 0104- [Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na po- m?2 33.480
d.1 01 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm !
4|8T-16 KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- m2 33.480
d.1 02 szerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. -
dodatek za dalsze 5cm
Krotnosc =5 |
§5|5T-02 KNR 2-02 0607- Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- m2 33.480
d.1 01 kiej poziame podposadzkowe - pas folii
6|ST-16 analo- |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm } m2 33.480
d.1'gia 01 grub.warstwy po zageszcz. ;
7|87-16 anale- 'KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- m2 33.480
d.1|gia 02 szy 1 cm grub.warstwy pa zageszcz.
Krotnosc = 2
815T-18 analo- [KNR 2-31 0502- [Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- m2 33.480
d.1/gia 05 ‘we| z wyp.spoin zapr.cem. ;
9|5T-19 KNR 2-31 0407- Qbrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- m 57.000
d.1 05 wej 2 wyp.spoin zaprawa cem.




