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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Ninigjszy projekt opracowano na podstawie:

§ umowy z Inwestorem

§ wizji lokalng

§ podkiadéw geodezyjnych stanu istnigjacego

§ wytycznych technologicznych

§ obowiazujacych przepisow branzowych i polskich norm

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Ninigjsze opracowanie stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy zasilania
energetycznego Stacji Uzdatniania Wody w migjscowosci Jagodnik dz. nr 96/38 gmina Swidnica.
Dokumentacja obgimuje:
§ kablowa linie zasilgjaca;
§ wewnetrzna kablowa linie zasilajaca SUW;
§ rozdzielnice NN wraz z uktadem pomiaru energii;

1.3 ZASILANIE OBIEKTU - SUW.

Zgodnie z  technicznymi  warunkami  przylaczenia do  Seci  energetyczne
nr 370/2009/2876 zasilanie nowe Stacji Uzdatniania Wody odbywa¢ Si¢ bedzie z istnigjace linii
napowietrzneg) NN X-3 ze stacji R-451-05. Migjscem przytaczenia beda zaciski pradowe przewodow
na istniggacym stupie linii NN jak wyzg. Od istnigjacego stupa nalezy wyprowadzi¢ kablowa linig
zasilajaca YAKXS 4x150mn, ktdra wprowadzié¢ do projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej
w granicy posegi. Od nowej szafki pomiarowej do rozdzielnicy gtdwnej w nowym budynku SUW
wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajaca typu typu YKY 5x70mnt .

Kable prowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planie sytuacyjnym. Wszystkie
projektowane kable uktadane na terenie SUW nalezy utozy¢ w rowie kablowym o giebokosci 0.8 m
na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm,
warstwa gruntu rodzimego o grubosci 25 cm po czym trasg kabli oznaczy¢ tasma z PVC koloru
niebieskiego. W przejsciach pod nawierzchnia utwardzona oraz w migjscach skrzyzowan z innymi
urzadzeniami podziemnymi kable nalezy utozy¢ w przepustach wykonanych z rur ochronnych typu
DWK prod. ,, AROT” . Wloty przepustow nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Na kablach nalezy
zatozy¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ zatozone co 10 m oraz przy wejsciach i
wyjsciach z przepustow. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: symbol i numer ewidencyjny kabla,
oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia kabla. Przed zasypaniem kable nalezy
zgtosi¢ do odbioru stuzbom uprawnionych jednostek geodezyjnych w celu dokonania namiaru

geodezyjnego.
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1.3.1 Szafka z ukladem pomiarowym

Przy wjezdzie nateren SUW zabudowana zostanie szafka z pétposrednim uktadem
pomiarowym, szafke pomiarowa wykona¢ z obuddw termoutwardzalnych produkcji np. EMITER.
W szafce pomiarowej zabudowane bedzie zabezpieczenie przedlicznikowe - roziacznik
bezpiecznikowy NT-1 z wkiadkami NH-1/gG o wartosci 160A. Uktad pomiarowy wykonany bedzie
jako 3-faz. potposredni z uzyciem elektronicznego licznika energii typu A1500 prod. ,,ELSTER”,
przektadnikdw pradowych typu IMW 150A/5A, KkI.0.5, 5VA prod. ABB ZWAR, wszystkie elementy
czesci pomiarowe przystosowane beda do plombowania. Dodatkowo licznik wyposazony zostanie
w anteng DCF do synchronizacji wewngtrznego zegara czasu oraz w modem przemystowy GSM do
zdalngj transmigji danych typ DM600 prod. ,ELSTER”. W projektowanym ukladzie pomiarowym
nalezy zastosowat listwe kontrolno — pomiarowa typ 847-356/230-000 prod. ,WAGO”.

1.4 UKEAD ZASILANIA REZERWOWEGO

Projektuje si¢ zasilanie rezerwowe stacji w postaci nowego agregatu pradotworczego z
rozruchem automatycznym. Agregat wykonany bedzie w wergi z automatycznym rozruchem i
zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku stacji. Proponuje si¢ agregat np. typu FV150
prod. FOGO o mocy cigglej 150.0kVA (120.0kW).

Zaslanie rezerwowe od agregatu do rozdzielnicy technologiczng , RT” wykonaé
przewodem typu 5 x LgY 120mn?, réwnolegle do linii zasilajacej utozy¢ przewody: sterowniczy YtY
10 x 1 mn?, dla potrzeb wiasnych agregatu YDY 5 x 2.5 mn.

1.5 NOWA ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA , RT”

Wewnatrz budynku projektuje si¢ wykonanie nowe rozdzielnicy technologiczng ,RT”,
z ktorg zadslane i sterowane beda wszystkie urzadzenia i instalacje Stacji. W zwiazku z
zastosowaniem rezerwowego zrodta zasilania w postaci agregatu pradotworczego z automatycznym
rozruchem, zachodzi koniecznos¢ zabudowy uktadu Samoczynnego Zataczania Rezerwy. Projektuje
S¢ zastosowanie automatycznego przetacznika zaslania z napgdem silnikowym typ ATYS 6s
250A/3p prod. ,,Socomec”. Przelacznik ten posiada mikroprocesorowe sterowanie i zapewnia petna
mozliwos¢ parametryzowania pracy tj. ustawiania czasdw przetaczania pomiedzy zasilaniem
podstawowym i rezerwowym. Na elewacje rozdzielnicy ,RT” wyprowadzony zostanie dedykowany
do przefacznika kontrolny sygnalizujacy stan pracy przetacznika. Jako zabezpieczenie gtéwne w
rozdzielnicy ,RT” projektuje si¢ kompaktowy wytacznik mocy NZMN2-A200 prod. Moeller o
pradzie znamionowym In=250A z napgdem recznym wyprowadzonym na elewacje. Wyltacznik
wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy do ktérego podiaczony zostanie przycisk P.POZ.
zlokalizowany przed gtéwnym wejsciem do obiektu.

Nowoprojektowana rozdzielnice , RT” projektuje si¢ wykonat na bazie modutowych,
taczonych szaf energetycznych typu TS8 prod. Rittal o wysokosci 2000mm i gigbokosci 500mm.
Szafy posadowione beda na cokotach wysokosci 100mm.

Projektuje Si¢ zastosowanie na elewacji rozdzielnicy ,RT’ elektronicznego miernika
parametréw sieci elektrycznych typ NEMO 96HD prod. IME, ktéry bedzie pokazywat aktualne
wartosci pradow i napie¢ oraz zuzycie energii elektrycznej przez urzadzenia pracujace na Stadji,
dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez andlizator parametry
przekazywane beda do komputerowego systemu operatorskiego SCADA.
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W projektowang rozdzielnicy ,RT” odbywaé si¢ bedzie cale sterowanie procesem
technologicznym stacji, wyposazona ona zostanie w nowoczesna aparature zabezpieczeniowy i
taczeniowa. Na elewacji rozdzielnicy ,RT” zngjdowa¢ Si¢ beda rowniez elementy sterownicze, czyli
przetaczniki rodzaju pracy , przyciski START , STOP oraz diody sygnalizacyjne. Podczas normalne)
tj. w pelni automatycznel bezobstugowej pracy stacji nadzér wszystkich urzadzen odbywat sie
bedzie z wykorzystaniem sterownika PLC, w momencie awarii sterownika za pomoca odpowiednich
przetacznikbw na elewacji rozdzielnicy ,RT” mozliwe jest sterowanie reczne. W trybie rgcznym
Czg$¢ urzadzen uruchamiana bedzie poprzez przyciski START, STOP , a czes¢ uruchomi sig
automatycznie pod kontrola odpowiednich przekaznikbw pomiarowo — wykonawczych. W trybie
sterowania automatycznego i recznego praca lub awaria poszczeg6lnych urzadzen sygnalizowana
bedzie na elewac]i rozdzielnicy ,RT” .

1.6 INSTALACJE ZASILAJ4ACE | TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE

1.6.1 Zbiornik wody czystej.

Na terenie stacji powstanie dwukomorowy zbiornik wody. Do zbiornika wody czyste)
nalezy utozy¢é nowe kable sygnaizacyjne: YKSY 14ximm’ oraz  yKYektmY 4x1mnt.
Projektowanymi kablami przekazywany bedzie ciagty pomiar poziomu wody w komorach
zbiornika, otrzymywany z hydrostatycznych sond poziomu typu SG-25 prod. Aplisens oraz
sygnaly z konduktometrycznych sond poziomu SW-1, ktdre wspbtpracuja z elektronicznym
czujnikiem poziomu typu CP-63 prod. Elektron zabudowanym w rozdzielni technologiczne)
» RT" . Urzadzenie to stanowi zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem w trybie
pracy recznej. Dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie sygnalizacji otwarcia wtazow do komor
zbiornika wody czystej, zrealizowane to zostanie z wykorzystaniem wylacznika krancowego.
Wszystkie sygnaly ze zbiornika przesytane beda poprzez szafke posredniczaca wykonana na
bazie obudowy elektroizolacyjne.

1.6.2 Studnie gitebinowe.

Na terenie stacji zngidowat Sig¢ bedzie jedna nowa studnia gicbinowa, do studni te
nalezy utozy¢ nowe kable:
§ zasilanie pompy gtebinowej - YKY 4x2.5mnt;
§ ogrzewanie obudowy studnia - YKY 3x1.5mnv;
§ pomiar lustrawody i cisnienia ttoczenia - yKYektmY 4ximn;
§ sondy suchobiegu, otwarcie wiazu, wodomierz - YKSY 7x1mnt;
Projektowanymi kablami przekazywany bedzie ciagly pomiar poziomu wody w studni,
otrzymywany z hydrostatycznej sondy poziomu typu SG-25 prod. Aplisens oraz sygnaly z
przetwornika cisnienia MBS3050 prod. Danfoss zainstalowanego na rurociagu ttocznym.
Pomiar ilosci wody wydobytey wykonywany bedzie za pomoca wodomierza, ktory
przekazywat bedzie informacje do sterownika programowalnego zainstalowanego w
rozdzielnicy RT. Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem stanowi¢  beda
konduktometryczne sondy poziomu SW-1, ktore wspOtpracuja z elektronicznym czujnikiem
poziomu typu MCP-2 prod. Elektron zabudowanym w rozdzielnicy technologiczneg ,, RT” .
Dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie sygnalizacji otwarcia wiazu do ujecia, zrealizowane to
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zostanie z wykorzystaniem czujnika indukcyjnego 1S51203S prod. SELS. Wszystkie sygnaty
ze zbiornika przesytane beda poprzez szafkg posredniczaca wykonana na bazie obudéw
elektroizolacyjnych ze wzmocnionego poliweglanu.

1.6.3 QOdstojnik poptuczyn.

Na terenie stacji powstanie odstojnik poptuczyn. Do projektowanego odstojnika
nalezy ulozyé nowe kable: YKY 4x1.5mn? oraz  YKSY 7x1mn?. Projektowanymi kablami
przekazywany begdzie pomiar poziomu wody w odstojniku oraz zasilana bedzie pompa
poptuczyn usuwgjaca odstana wode po ptukaniu filtrow. Wszystkie sygnaty z odstojnika
przesytane beda do rozdzielnicy ,,RT” poprzez szafke posredniczaca wykonana na bazie
obudowy elektroizolacyjnel.

1.6.4 Oswietlenie terenu.

Projektuje sSi¢ wykonanie oswietlenia terenu Stacji Uzdatniania Wody z
zastosowaniem sedmiu opraw typu SGS103K prod. ,Philips® wyposazonych w
wysokoprezne sodowe zrodto swiatta typu SON-T 70W. Oprawy zamocowane beda na
stupach oswietleniowych z aluminium prod. Alumast wysokosci 6m. Instalacje oswietlenia
terenu wykona¢ linia kablowa typu YKY 5x2.5mnt zabezpieczona w rozdzielnicy ,RT”.
Zapalanie oswietlenia terenu odbywaé Si¢ bedzie automatycznie poprzez wytacznik
zmierzchowy lub w sposob reczny. Rozmieszczenie latarn oswietlenia terenu pokazano na
planie zagospodarowania Stacji.

1.6.5 Uwagi dotyczace uktadania kabli

Kable prowadzi¢ zgodnie z trasa i opisem pokazanym na planie Sytuacyjnym.
Wszystkie projektowane kable uktadane na terenie SUW nalezy utozy¢ w rowie kablowym o
giebokosci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kable nalezy przysypa¢ warstwa
piasku o grubosci 10 cm, warstwa gruntu rodzimego o grubosci 25 cm po czym trase kabli
oznaczy¢ tasma z PVC koloru niebieskiego.

W przejsciach pod nawierzchnia utwardzona oraz w migjscach skrzyzowan z innymi
urzadzeniami podziemnymi kable nalezy utozy¢ w przepustach wykonanych z rur ochronnych
typu DVK prod. , AROT”. Wioty przepustdw nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Na
kablach nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ zatozone co 10 m oraz
przy wejsciach i wyjsciach z przepustéw. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: symbol i numer
ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia kabla. Przed
zasypaniem kable nalezy zgtosi¢ do uprawnionych jednostek geodezyjnych w celu dokonania
namiaru geodezyjnego.

1.7 INSTALACJE ZASILAJ4ACE | TECHNOLOGICZNE WEWNETRZNE

1.7.1 Pompy sieciowe.

Wodg uzdatniona do sieci dostarcza¢ bedzie zestaw pomp sieciowych z szescioma
pompami 0 mocy nominalng Py =11.0kW kazda. Zasilanie do kazde) z pomp sieciowych
nalezy wykona¢ przewodami Olflex 100CY 4 x 6mn¥. Do kazdg z pomp sieciowych nalezy
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doprowadzi¢ dodatkowo przewdd typu YDY 2 x 1mnt? do podiaczenia zabezpieczenia
termistorowego. Pompy zasllane i zabezpieczone beda w rozdzielnicy , RT', przed
suchobiegiem pompy zostaly zabezpieczone sondami poziomu w zbiorniku wody czyste.
Zestaw pomp sieciowych wspOtpracowat bedzie z przetwornica czestotliwosci regulujaca
wydajnos¢ zestawu i utrzymujaca state cisnienie na kolektorze wyjsciowym pomp. W tym
celu, na rurociagu sieciowym zainstalowany bedzie przetwornik cisnienia, do ktérego nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielnicy , RT" przewdd LiYCY 2ximn?. W przypadku awarii automatyki
zestawu sieciowego pompy beda mogly zosta¢ przetaczone na tryb pracy w funkcji
presostatu, do presostatu nalezy doprowadzié przewod YDY 3x1.5mn.

Na Stacji przewiduje sSi¢ pomiar ilosci oraz przeptywu chwilowego wody
zrealizowany poprzez przeptywomierze elektromagnetyczne. Do kazdego przeptywomierza
nalezy z rozdzielnicy , RT” doprowadzi¢ przewdd zasilgjacy YDY 3x1lmnt oraz przewdd
ekranowany sterowniczy LiYCY 4x1mnt. Wszystkie przewody nalezy uktadaé we wspdinych
korytkach kablowych, koncowe podejscia do urzadzen wykona¢ w rurach instalacyjnych z
PCW.

1.7.2 Dmuchawa i pompa ptuczaca.

Do procesu ptukania filtréw uktad technologiczny przewiduje dmuchawe o mocy Py
= 7.5 KW oraz pompe pluczaca Py = 7.5 KW. Zasilanie do dmuchawy i pompy pluczacej
nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 4 x 4mnt. Urzadzenia zasilane i zabezpieczone beda
w rozdzielnicy , RT”. Przewody zasilgjace nalezy uklada¢ we wspdlnych korytkach
kablowych, koncowe podejscia do urzadzen wykona¢ w rurach instalacyjnych z PCW.

1.7.3 Pompy przewatowe.

Wodg ujeta i zgromadzona w zbiorniku pod wieza napowietrzajaca tloczy¢ beda na
utad filtrow trzy pompy przewatowe o mocy Py = 3.0 KW kazda. Do kazdegl pompy nalezy
wykonaé zasilanie przewodem typu YDY 4 x2.5mn?. Pompy przewalowe zaslane i
zabezpieczone beda w rozdzielnicy ,, RT” . Przewody zasilgjace nalezy uktadat we wspdlinych
korytkach kablowych, koncowe podejscia do urzadzen wykona¢ w rurach instalacyjnych z
PCW.

1.7.4 Sprezarki do napeddéw pneumatycznych.

Do zaslania przepustnic pneumatycznych na filtrach przewiduje si¢ zastosowanie
sprezarki powietrza o mocy Py = 1.5 KW. Zasilanie do sprezarki nalezy wykona¢ przewodem
typu YDY 4 x 2.5mn?. Sprezarka zasilana i zabezpieczona bedzie w rozdzielnicy , RT”.
Przewdd zasilgjacy nalezy uktada¢ we wspdlnych korytkach kablowych, koncowe podejscia
do urzadzenia wykona¢ w rurach instalacyjnych z PCW.

1.7.5 Pompy dozujace.

Na obiekcie zainstalowane beda cztery pompy dozujace reagenty (2xNaOH i
2xNaOCl). Wszystkie pompy sa zabezpieczone fabrycznie przed suchobiegiem. Mozliwe
bedzie, za pomoca przefacznika na elewacji reczne wylaczenie lub wiaczenie zestawu
dozujacego. Instalacje zasilania do pomp dozujacych nalezy wykona¢ przewodami typu YDY
3ximn?  wyprowadzonymi z rozdzielnicy , RT’, pomiedzy pompami dozujacymi, a
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rozdzielnica , RT” nalezy dodatkowo utozy¢ przewdd YSY 6ximn? dla sygnatow
sterowniczych.

W chlorowni i dozowni zamontowane beda wentylatory wyciagowe. Wentylatory te
zalaczane beda w sposdb automatyczny przewietrzajac pomieszczenie przed wejsciem
obstugi oraz za pomoca wewngetrznego czujnika ruchu. Instalacje zasilania do kazdego
wentylatora nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 5x1.5mn?, a do zalaczania wentylatora
nalezy dodatkowo doprowadzi¢ przewod YUY 7x1mnt.

Przewody prowadzi¢ we wspolnych korytkach, koncowe odcinki przewodow uktadac
w rurkach instalacyjnych z PCW. Stosowac osprzet szczelny | P 44.

1.8 INSTALACJE STEROWANIA | SYGNALIZACJI

Jako napigcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielni RT projektuje si¢ napigcie
230VAC oraz 24VDC. Napicciem tym zasilane sa cewki stycznikow i przekaznikow. Do
wyboru rodzaju pracy urzadzen projektuje sig przetaczniki serii RMQ Titan - M22 prod.
» Moeller” . Jako sygnalizacj¢ stanu pracy oraz awarii urzadzen projektuje si¢ diody swietlne i
lampki sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielni RT.

1.9 STEROWNIK PROGRAMOWALNY PLC.

Projektuje si¢ wykonanie Stacji Uzdatniania Wody pracujacel w petng automatyce.
Prace catego obiektu nadzoruje sterownik programowalny PLC. Projektuje Si¢ zastosowanie
sterownika serii PCD3 firmy SAIA. Sterownik zapewnia realizacjg zadanego algorytmu pracy,
jak i kontrolowanie stanéw awaryjnych. Komunikacje sterownika z uzytkownikiem przewiduje
Si¢ poprzez kolorowy graficzny dotykowy panel operatorski 5.7°" typu IT105T prod. ESA
umieszczony na elewacji rozdzielnicy ,RT” . Umozliwia¢ on bgdzie bezposredni odczyt oraz
zmiang parametrOw pracy stacji.

W stanie normalng) pracy oraz w przypadku, gdy wszystkie urzadzenia sa sprawne,
przetaczniki wszystkich urzadzen na elewacji projektowanej rozdzielni, powinny by¢ ustawione
W pozycji pracy Automatycznej. Sterownik sam, w oparciu 0 zaprogramowany algorytm,
bedzie sterowac praca stacji zarowno podczas normalngj pracy, jak i podczas niektorych
stanéw awaryjnych (np. wiaczenie inngj pompy w przypadku awarii jednej). W przypadku
awarii sterownika mozliwa bedzie praca poszczegolnych urzadzen w trybie recznym z poziomu
tacznikdw umieszczonych na elewacji rozdzielni RT.

Projektuje si¢ nastepujaca konfiguracje sterownika PLC :

Lp. Nazwa urzadzenia Typ llos¢

Modut bazowy sterownika PCD3, 256 kB pamieci dla programu
uzytkownika, backup w zabudowanej pamieci typu Flash, port
1. USB do programowania, max do 1024 we/wy, 2 szybkie PCD3.M3230 1
wejécia przerwan, RS 485 dla sieci Profi-S-Net lub S-Bus,
wbudowany Web-Serwer

2. Magistrala dla 4 modutéw we/wy PCD3.C100 4
3. Magistrala dla 4 modutéw we/wy z zasilaczem PCD3.C200 1
Projekt wykonawczy branzy elektrycznej i automatyki Str. 8
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taczéwka pomiedzy magistralami PCD3-PCD3, magistrale

4. . - PCD3.K010 4
umieszczone obok siebie

. Ztacze samozaciskowe dla 24 zyt (do 1,0mm?2) c 15

" | do modutéw we/wy
6 Ztacze samozaciskowe dla 14 zyt (do 1,5mm?2) A .
" | do modutéw we/wy

Modut komunikacji szeregowej RS 232

7. _ _ PCD3.F221 1
Z separacjg galwaniczng,
Modut komunikacji szeregowej RS 485

8. _ _ PCD3.F110 1
Z separacjg galwanicznq
16 wej$¢ 15..30 VDC, opdznienie 8 ms, podiaczenie poprzez

9. . . PCD3.E165 10
24 pinowe zfacze zaciskowe (typ ztacza: C)
16 wyj$¢ tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A, zabezpieczenie

10. | przeciw zwarciowe podigczenie poprzez 24 pinowe ztacze PCD3.A465 5
zaciskowe (typ ztacza: C)
8 wejs¢ 10 bitowych, 0..+20 mA

11. PCD3.W210 3
(typ ztacza: A lub B)
4 uniwersalne 8 bitowe wyjscia 0..+10 V, 0..+20 mA, +4..+20

12. PCD3.W410 2
mA (typ ztacza: A lub B)

1.10 WIZUALIZACJIA PROCESU TECHNOLOGI CZNEGO.

Projektuje si¢ wizualizacje pracy SUW ,, Jagodnik™ oparta na oprogramowaniu typu HMI

SCADA iFIX 4.0PL prod. GE Fanuc. Oprogramowanie to umozliwia stworzenie niezbe¢dne)

ilosci

graficznych ekrandw umozliwigjacych kontrole nad wszystkimi

urzadzeniami i

parametrami procesu technologicznego stacji. Zadaniem systemu wizualizacji jest kontrola pracy
stacji wraz z rejestracja podstawowych parametrow pracy. Wizualizacja pracy Stacji
zrealizowana bgdzie na kompletnym stanowisku komputerowym renomowang firmy HP z
monitorem LCD 22’ i drukarka kolorowa. Praca stanowiska komputerowego podtrzymywana
bedzie poprzez zasilacz awaryjny UPS o mocy 800V A.

1.11 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA.

kablowych f-my ,BAKS’

Instalacj¢ do zasilaniai sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz budynku
stacji nalezy wykona¢ jako natynkowa , przewodami typu YDY prowadzonymi w korytkach

oraz korytach elektroinstalacyjnych z PCW. Urzadzenia

zewngtrzne poditacza¢ przez szafki posredniczace wyposazone w jednotorowe ziaczki
zaciskowe Weidmuller. Stosowa¢ szafki z materiatdw izolacyjnych o wysokigj odpornosci
mechaniczng) prod. Fibox lub zamienne. Trasy przewodow i kabli pokazano na rzucie
budynku stacji oraz na planie sytuacyjnym. Typy kabli i przewod6éw podano na schematach.
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1.12 INSTALACJA GNIAZD | OSWIETLENIA.

Instalacje oswietleniowe i gniazd w obiekcie prowadzi¢ w korytkach kablowych, a
doprowadzenia wykona¢ w rurkach na tynku. W pomieszczeniach jak dyspozytornia, szatnia i
WC instalacje wykonat jako podtynkowa.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd 400V, 230V oraz 24VAC, ingstaacje
wykona¢ przewodami odpowiednio:  YDY 5 x 2.5 mn?, YDY 3 x 2.5 mn? oraz YDY 2 x 2.5
mn.

W pomieszczeniach technologicznych projektuje sSie¢  oswietlenie na bazie
przemystowych opraw swietldwkowych 1P65. Szczegbtowy wykaz i rozmieszczenie opraw
podano na rzucie obiektu z planem instalacji elektryczngj. Czgs¢ opraw wyposazy¢ w modut
zasilania awaryjnego 2h, do opraw tych nalezy doprowadzi¢ przewdd typu YDY 4x1.5 mn?, do
pozostalych opraw ukladaé przewdd YDY 3x1.5 mn. Oswietlenie na hali technologicznej —
wysokoprezne lampy metalohalogenkowe mocowaé do ceownikéw wzmocnionych firmy
BAKS utozonych pomigdzy kratownicami konstrukcji dachu.

Projektuje Sie¢ ogrzewanie elektryczne obiektu poprzez elektryczne grzeniki
konwektorowe przytaczane poprzez gniazda 1-faz. 230VAC. Dobor typow i ilosci grzejnikow
opracowano w branzy instalacyjnej.

Wszystkie obwody instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych zabezpieczone i
zasilane beda z rozdzielnicy , RT” .

1.13 POEACZENIA WYROWNAWCZE.

Projektuje si¢ wykonanie szyny wyréwnawczej z bednarki ocynkowane) Fe/Zn 25 x 4
mm utozong na scianie dokota hali technologicznej. Szyne wyrownawcza nalezy potaczyé¢ z
przewodem PE, obudows rozdzielnicy ,RT”. Do szyny wyrOwnawczej przytaczac rurociagi
metalowe wchodzace jak i wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje
metalowe. Szyneg utozy¢ nawysokosci okoto 35 cm od posadzki.

1.14 INSTALACJA ODGROMOWA.

Projektuje sie¢ wykonaé nowa instalacje odgromowa na budynku SUW oraz na
zbiorniku wody. Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzajace stanowié bedzie
metalowe pokrycie dachu i elewacji. W celu ochrony dachu przed perforacja spowodowana
wyladowaniem wykona¢ na dachu zgodnie z rysunkiem E-2 zwody poziome wraz ze zwodami
wysokimi, potaczy¢ zwody z pokryciem dachu przez nitowanie. Zwody wykonat z drutu
stalowego ocynkowanego o przekroju f 8 mm. Przewody uziemigjace wykona¢ z bednarki
ocynkowang o wymiarach 25 mm x 4 mm. Przewody uziemigjace potaczy¢ z przewodami
odprowadzajacymi za pomoca zaciskéw probierczych na wysokosci ok. 1.3~1.5 m, a z
uziomem potaczenie wykona¢ spawaniem. Migjsca spawow pomalowac farba antykorozyjna.
Do montazu instalacji odgromowel stosowa¢ osprzgt ocynkowany. Uziom otokowy nalezy
wykona¢ z bednarki ocynkowang 30 x 4mm. Bednarkg utozy¢ na gigbokosci 0.6 m w
odlegtosci min. 1.0 m od budynku. Potaczenia uziomu wykonaté przez spawanie. Przy
skrzyzowaniu uziomu otokowego z liniami kablowymi nn nalezy wykona¢ ostong z rur
wsunigtych na uziom. Dodatkowo uziom otokowy potaczy¢ ze stupami stalowymi konstrukcji
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obiektu. Po wykonaniu uziomu nalezy dokona¢ sprawdzenia rezystancji uziemienia
Wypadkowa wartos¢ uziemienia R, < 30 W.

1.15 OCHRONA PRZECIWPORAZENI OWA

Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania realizowane poprzez wktadki bezpiecznikowe.

Przew6d PEN rozdzielony bedzie na przewod zerowy N i przewdd ochronny PE
w projektowang rozdzielnicy RSW slupowse stacji trafo. Przewody te zostana dodatkowo
uziemione. Przewdd PE nalezy oznaczy¢ kolorem zétto-zielonym, a przewdd N kolorem niebieskim.

1.16 OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

Ochrong przeciwprzepigciowa po stronie NN stanowi¢ beda odgromnik klasy B typu
MC-50-B zainstalowany w szafce pomiarowej oraz ochronnik klasy C typu V20-C/4 prod.
zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej nowego budynku SUW.

1.17 UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniggszym projektem oraz aktualnie obowiazujacymi
normami:
- PN-IEC 60364 / Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych /
- SEP- E - 004 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. /
- PNJ/EN 12464-1/ Swiatto i oswietlenie/
- PN/EN 62305/ Ochrona odgromowa/

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu izolacji i
skutecznosci ochrony dodatkowe. Zastosowane w projekcie urzadzenia sa propozycja standardu,
dopuszcza Sig zastosowanie zamiennikbw z zachowaniem parametrow technicznych urzadzen
zaproponowanych.
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2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 BILANSMOCY
Zestawienie mocy zainstal owanych urzgdzen technol ogicznych SUW .

Ty Moc Moc
Lp. Rodzaj urzadzenia urz:;zcel'\ jednostkowa | zainstalowana

(kw) (kw)
1 |Pompa gtebinowa 1 4,0 4,0
2 |Pompa ptuczaca 1 5,5 7,5
3 |Dmuchawa 1 7,5 7,5
4 | Sprezarka 1 1,5 1,5
5 |Pompa sieciowa 5 11,0 55,0
6 |Pompa poptuczyn 1 1,7 1,7
7 |Pompy dozujace 4 0,05 0,2
8 |Pompy przewatowe 3 3,0 9,0
9 |Osuszacz powietrza 1 6,4 6,4
10 | Ogrzewanie i wentylacja - 20,0 20,0
11 |Instalacja gniazd i o$wietlenia - 3,0 3,0

Razem SUW : 115,8

Umownawg Warunkow Przytaczenia moc szczytowa ustalona zgodnie z wymaganiami pracy
urzadzen technologii uzdatniania wynosi:

Ps = 94.0kwW
Zatem obliczeniowy prad szczytowy wynosi:

. P _ 94000
ST V37U, cos /37 400° 0.93

=1459A

2.2 SPRAWDZENIE OBCIA4ZALNOSCI PROJEKTOWANYCH KABLOWYCH LINII
ZASILAJ4ACYCH

Zasilanie szafki pomiarowe] wykonane bedzie projektowanym kablem typu YAKXS
4x150 mn?. Obliczeniowy prad szczytowy plynacy w linii zasilajace:
ls= 145.9A

Prad dopuszczalny dtugotrwale kabla utozonego w ziemi:
YAKXS4x150 mn? g = 210A
Is<lg <lgg 145.9A < 160.0A< 210.0A

Zasilanie rozdzielnicy w budynku SUW wykonane bedzie projektowanym kablem
typu YKY 5x50 mn¥. Obliczeniowy prad szczytowy plynacy w linii zasilajacey:
ls= 74.5A

Prad dopuszczalny dtugotrwale kabla utozonego w ziemi:
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YKY 5x70 mn? lag = 183A
Is<lg <lgg 145.9A < 160.0A< 183.0A

2.2.1 Sprawdzenie obciazenia przekladnikdéw pradowych.

Obciazenie przektadnika pradowego w uktadach pomiarowo — rozliczeniowych nie moze

przekracza¢ wartosci znamionows i nie moze by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej przektadnika:
Sop > Sine > 25% Sop

gdzie
Ser — moc nominalna przektadnika

Moc tracona w przewodach

DS, =12 % (25R,)

ASsp —moc traconaw przewodach
|s— prad w obwodzie wtornym przektadnika
Re — rezystancja przewodow

R, = | -2 _po1aw
g, S 57 25

DS,, =5°* (2>0.014) =0.7VA
Moc tracona na zestykach

DS, =1:*R,

AS; — moc tracona na zestykach
|s— prad w obwodzie wtornym przektadnika
Rz — rezystancja zestykow
DS, =5°*0.05=1.25VA
Moc tracona w_obwodzie miernika

DS, =0.0VA

Sumaryczna moc pobierana przez obwdd wtérny przekfadnika

S, =DS +DS, +DS, — S_=001+0.7+125=1.96VA

zatem:
Sop > Sipe > 25% Sop — 5.0VA > 1.96VA > 1.25VA

Obciazenie strony wtornej przektadnikow miesci sig w wymaganych granicach.
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2.2.2 Sprawdzenie przektadni przektadnikéw pradowych.

Zakres pracy przektadnikdw pradowych zawiera si¢ w przedziale:
021, <l <12l

Prad obliczeniowy obciazeniawg mocy zamowionej 94.0kW wynosi:

P 94000

lo= : = = 145.9A
°T /37U, cos /37 400" 0.93

Dobiera si¢ zatem przektadnik pradowy o pradzie nominanym Iy = 150A.

021, <l,<12l, —  30A<1459A < 180A

2.2.3 Sprawdzenie spadku napiecia na linii kablowej nN

Spadek napiccia na dowolnym odcinku kabla wyraza wzor:

100P.

A
2

U,

Dopuszczalny spadek napigcia dlalinii zasilgjacych obiekt nie moze przekroczy¢ 3%.
DU% < DUdop: 3%

DU% =

YAKXS 4x150mn? , 1=180mb.

DUy =2.13% < 3%

X-3
Sup istn. linii Safka
napowietrzngj NN pomiarowa
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3 CzESCE GRAFICZNA — WYKAZ RYSUNKOW

E-1 Plan instalacji elektrycznej — rzut przyziemia.

E-2 Plan instalacji uziemienia i odgromowej — rzut dachu.

E-3 Schemat jednobiegunowy zasilania energetycznego SUW Jagodnik.
E-4 Schemat ideowy uktadu pomiarowego SUW Jagodnik.

Schematy ideowe zasilania i sterowania urzgadzeniami SUW.
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